ZADANIE NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymiana natryskéw w zapleczu sanitarnym hali sportowej

Prace zwigzane z realizacja modernizacji zaplecza sanitarnego hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60
C w Ciechanowie polegaja na:

1. Wymianie wlewek natryskowych w szatniach,

2. Wymianie termostatycznych mieszaczy wody w szatniach,

3. Wymianie baterii natryskowych Sciennych w szatniach,

4. Wymianie uchwytéw i poreczy w tazience dla oséb z niepelnosprawnosciami,

5. Wymianie drzwiczek rewizyjnych.
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Wymiana wlewek natryskowych w szatniach

- demontaz istniejacych wlewek natryskowych,
- demontaz drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 25 x 20 cm,
- skucie ptytek ceramicznych szkliwionych - 7,5 m?
- wymiana rur wodnych i zaworéw umozliwiajacych przylaczenie nowych paneli natryskowych,
- ulozenie plytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach 20 x 25 cm w kolorze biatym - 7,5 m?
- montaz nowych paneli natryskowych
- montaz drzwiczek rewizyjnych z PCV o wymiarach 25 x 20 cm,
- wymiana baterii umywalkowych,
- wymiana termostatycznych mieszaczy wody:
v’ 6 szt. mieszaczy na minimum 8 natryskow,
v’ 2 szt. mieszaczy na minimum 4 natryski.




Nadtynkowy panel natryskowy na wode zmieszang

zdjecia pogladowe szatni

Cechy produktu
Zalecane ciSnienie robocze:
-1do 5 bar

Wydatek:

- 6 lub 8 1 / min przy 3 barach przez zintegrowany regulator przeptywu

- Amortyzacja hydrauliczna (brak efektu "uderzenia miota")

- Regulowana wylewka natryskowa z elementem zapobiegajacym osadzaniu sie kamienia

Czas wyptywu:
- 30 sekund (+ 5 sec.)

Zasilanie hydrauliczne:
- G 1/2 "(15 x21) od géry na zaworze odcinajacym katowym
- Woda zimna lub wstepnie zmieszana

Materiat i kolor wykonczenia:
- Korpus z odlewanego cisSnieniowo metalu
- Profil wytlaczany ze stopu Aluminium, Magnezu i Krzemu 6060

Odporno$¢ termiczna:
- Wytrzymuje temperature 75°C przez 30 minut w wypadku dezynfekcji termicznej.



Termostatyczny mieszacz wody na minimum 8 natryskow kazdy - 6 szt.

Zdjecie pogladowe istniejacych mieszaczy

Cechy produktu:

Dopuszczalne cis$nienie robocze:

- Zalecane cisnienie pracy 1 do 5 bar

- Dopuszczalne cisnienie statyczne: 10 bar

- Dopuszczalne cisnienie dynamiczne: 0.2 do 6 bar

Temperatury pracy:

- Fabryczne ustawienie maksymalnej temperatury wody zmieszanej: 40°C
- Mozliwy zakres regulacji temperatury wody zmieszanej: 35 do 55°C

- Temperatura maksymalna wody goracej na zasilaniu: 75°C max

- Temperatura wody zimnej na zasilaniu: 5 do 25°C

- Minimalna réznica temperatury pomiedzy wodg ciepta a zmieszang: 15°C
- Stabilno$¢ temperatury (nominalna): + 3°C

Przylacza:
- Wejscia i wyjscie GZ 1"1/4" (33 x 42)
- Oznaczenie na korpusie wody cieptej i zimnej

Termostatyczny mieszacz wody kazdy na minimum 4 natryski - 2 szt.

Dopuszczalne cisnienia robocze:
- 2 do 5 bar ci$nienie robocze
- Maksymalne chwilowe cisnienie statyczne: 10 bar

- Dopuszczalna réznica cisnien dynamicznych pomiedzy woda cieptg a zimna: 1 bar

Regulacja i zakres pracy:

- Regulacja: 30 do 65°C

- Maksymalna temperatura wody cieptej na wejsciu: 75°C max

- Minimalna rdznica temperatury pomiedzy wodg cieplg a zmieszang: 15°C
- Stabilizacja temperatury w zakresie: +/- 2°C



Siedzisko prysznicowe uchylne ze stali nierdzewnej @ 25 mm- 4 szt.

Maksymalne obcigzenie: 150 kg

Zdjecie pogladowe

Uchwyt pod prysznic katowy ze stali nierdzewnej @ 32 mm -4 szt.

Dhugos¢ (cm): 60/40 cm
Srednica uchwytu: 32 mm
Maksymalne obcigzenie (kg): 120

Bateria umywalkowa Scienna z wlewka o dlugosci 21 - 24 cm - 27 szt.
Drzwiczki rewizyjne - 28 szt.

Zdjecie pogladowe



