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Aspekty odrézniajace instalacje zagospodarowania odpadéw zarzadzanej przez Czestochowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. od pozostatych instalacji.

Lp.

Aspekt

Podstawa Prawna

Opis

Dokumentacja weryfikujaca

Uwagi

System selektywnej zbidrki
odpadéw komunalnych

UCHWALA NR 72.1X.2015
RADY MIASTA CZESTOCHOWY
z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i
porzadku na terenie miasta Czestochowy (z

pdin.zm.)

Selektywna zbidrka popiotu.Zgodnie
z uchwaty Rady Miasta odpady w
postaci popiotu z palenisk
domowych o kodzie 20 01 99
odbierane w sposdb selektywny.

Karty przekazania odpadéw, dowody wazenia,
umowa z firmg Remondis na odbidr, transport i
zagospodarowanie niektérych frakgji.
Dokumenty do wgladu w siedzibie Spotki CzPK

Zmniejszenie zagrozenia przeciwpozarowego z uwagi na to, ze odpad
stwarzajacy powyzszone ryzyko pozarowe trafia bezposrednio do
unieszkodliwienia poprzez sktadowanie na kwatere sktadowa. Nie trafiajg
do instalacji MBP.

Selektywna zbiérka odpaddéw
opakowaniowych z grupy 15 01 w
podziale na frakcje takie jak: papier,
szkto, tworzywa sztuczne. Na terenie
Miasta Czgstochowy zlokalizowano
ok. 220 gniazd sktadajgcych sie z
trzech pojemnikéw na w/w odpady.

Umowa z firma Remondis na odbidr, transport i
zagospodarowanie niektorych frakgji.
Dokumenty do wgladu w siedzibie Spétki CzPK

Odpady zgodnie z zapisami umowy sg zbierane z terenu Miasta
Czestochowy i transportowane przez firme Remondis na wiasng instalacje
w Czestochowie przy ul. Wielkopiecowej 16 w celu prowadzenia procesu

przetwarzania tych odpadéw odpaddw. Z uwagi na to odpady ktdre
posiadaja wtasciwosci zwiekszajace ryzyko pozarowe (papier, plastik, szkto)
nie trafiajac na instalcje Ubezpieczenego w znacznych ilosciach.

Selektywnie zbierane odpady
wielkogabarytowe o kodzie
2003 07

Karty przekazania odpaddw, dowody wazenia.
Dokumenty do wgladu w siedzibie Spétki CzPK

Odpady sg magazynowane w wiacie (poza halg Zaktadu Zagospodarowania
Odpaddw) oraz przetwarzane w rozdrabniarce wolnoobrotowej. Po
rozdrobnieniu frakcja jest przekazywana do firmy zewnetrznej. Wiata
wyposazona w urzadzenia gasnicze.

Opdady selektywnie zbierane w
postaci opon samochodowych o
kodzie 16 01 03

Odpady wysortowane ze zmieszanych opdaddéw
komunalnych na podstawie decyzji Marszatka
Wojewddztwa Slaskiego nr 1381/05/2016 z
dnia 10.06.2016r. Dokument do wgladu w
siedzibie Spdtki CzPK

Odpady s3 magazynowane w metalowym kontenerze (poza halg Zaktadu
Zagospodarowania Odpadoéw). Po zapetnieniu kontenera odpady
przekazywane sg do firmy zewnetrznej w celu zagospodarowania.

Decyzja Prezydenta Miasta Czestochowy nr
OSR-1V.6233.4.2.2012 z dnia 02.02.2012r. (z

pdz.zm.)

Selektywnie odbierane od
mieszkancéw odpady niebzpieczne
w postaci lekarstw, chemikaliéw,
rozpuszczalnikéw, zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego,
baterii i akumulatoréw z grupy 20 01

Odpady selektywnie odbierane od
mieszkancdw na podstawie decyzji Prezydenta
Miasta Czestochowy nr OSR-1V.6233.4.2.2012 z

dnia 02.02.2012r. (z p6Z. zm.) oraz umowa z
firma Remondis na odbiér, transport i
zagospodarowanie niektérych frakcji.

Dokumenty do wgladu w siedzibie Spdtki CzPK

Opdady gromadzone w magazynie odpadéw niebezpiecznych (MPZON)
(poza halg Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw) w specjalnych
pojemnikach. Magazyn wyposazony w urzadzenia gasnicze.




Decyzja Starosty Czestochowskiego nr
0$.6233.80.2014.XI1.P0.13 z dnia
03.12.2014r. (z p6z. zm.)

Selektywnie zbieranie odpady
niebzpieczne w postaci lekarstw,
chemikaliéw, rozpuszczalnikéw,
zuzytego sprzetu elektrycznego i

elektronicznego, baterii i
akumulatoréw oraz odpady inne niz
niebezpieczne z grupy 20 01

Odpady selektywnie zbierane od mieszkancéw
na podtsawie decyzji Starosty
Czestochowskiego nr 05.6233.80.2014.X11.Po.13
z dnia 03.12.2014r. (z p6z. zm.) Dokument do
wgladu w siedzibie Spdtki CzPK

Odpady selektywnie gromadzone na terenie Stacjonarnego Punktu
Selektywnego Zbierania Opdaow Komunalnych (SPSZOK). Punkt
zlokalizowany w odlegtosci ok . 350 m od hali Zaktadu Zagospodarowania
Opdaddéw. Na terenie SPSZOK sj zainstalowane urzadzenia gasnicze.
Odpady gromadzone w metalowych kontenerach. Pozapetnieniu
przekazywane na wtane instalacje (odpady surowcowe, remontowe) lub do
zewnetrznych fim w przpadku odpaddw w postaci lekarstw, chemikaliéw,
rozpuszczalnikdw, zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
baterii i akumulatorow.

Zagospodarowanie
odpadéw na RIPOK MBP w
Sobuczynie.

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slaskiego
nr 1381/0S/2016 z dnia 10.06.2016r.(z p6z.
zm.)

Przetwarzanie zmieszanych
odpaddéw kmunalnych o kodzie
2003 01

Karty przekazania odpaddéw, umowy za
dostawcami, umowa z firmg Remondis na
odbidr, transport i zagospodarowanie
niektoérych frakeji, umowy z firmami na odbiér
frakcji 19 1212. Dokumenty do wgladu w
siedzibie Spétki CzPK

Opdady przetwarzane w hali Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw. Opday
nieprzetworzone na czas weekendu sg usuwane z wnetrza hali ZZO w celu
zmniejszenia ryzyka wystgpienia samozaptonu. Odpady surowcowe
wysegregowane ze strumienia zmieszanych odpadéw komunalnych
stanowia ok. 4% Odpady sg magazynowane poza terenem hali Zaktadu
Zagospodarowania Odpadoéw oraz na biezaco sg odsprzedawane do
podmiotéw zewnetrznych .

Przetwarzanie odpadéw
wielkogabarytowych o kodzie
2003 07

Karty przekazania odpaddéw, umowy za
dostawcami, umowa z firmg Remondis na
odbidr, transport i zagospodarowanie
niektérych frakeji, umowy z firmami na odbior
frakcji 19 1212. Dokumenty do wglgdu w
siedzibie Spdtki CzPK

Odpady s3 magazynowane w wiacie odpadow wielkogabarytowych (poza
halg Zaktadu Zagospodarowania Odpadoéw) oraz przetwarzane w
rozdrabniarce wolnoobrotowej. Wiata wyposazona w urzadzenia gasnicze.
Frakacja kaloryczna (> 6MJ/kg) jest gromadzona pod t3 wiatg i na biezaco
przekazywana do zewnetrznej firmy w celu zagospodarowania jako
komponent do produkcji paliwa alternatywnego.

Odpady selektywnie zbierane w
postaci opon samochodowych o
kodzie 16 01 03

Karty przekazania odpaddw, dowody wazenia.
Dokumenty do wgladu w siedzibie Spétki CzPK

Odpady s3 magazynowane w metalowym kontenerze (poza halg Zaktadu
Zagospodarowania Odpaddéw). Po zapetnieniu kontenera odpady
przekaywane sg do firmy zewnetrznej w celu zagospodarowania.

Odpady surowcowe wysegregowane
ze strumienia zmieszanych
odpadéw komunalnych stanowia ok.
4% Odpady sg magazynowane poza
terenem hali Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow oraz
na biezaco s odsprzedawane do
podmiotédw zewnetrznych .

Karty przekazania odpaddéw, dowody wazenia.
Dokumenty do wgladu w siedzibie Spotki CzPK

Odpady magazynowane w wiacie na surowce wtorne, poza terenem hali
Zaktadu Zagospodarowania Opdadoéw. Stad odpady sa przekazywane do
firmy zewnetrznej w celu daleszego zagospodarowania.




Frakcja balastowa niekaloryczna (< 6MJ/kg) z mechanicznegoprzetwarzania
odpadoéw na biezaco przekazywana jest do unieszkodliwenia poprzez
Frakcja nadsitowa/balastowa o . , L. sktadowania na instalacji sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i
. X Karty przekazania odpaddéw, dowody wazenia. X X X R |
kodzie 19 12 12 niekaloryczna (< Dokumenty do weladu w siedzibie Spotki CzPK obojetne w Sobuczynie. Unieszkodliwaianie polega na zageszczeniu
6MJ/kg) ¥ €l P odpadow na dziennych dziatkach roboczych eksploatowanej kwatery
sktadowej przy wykorzystaniu kompaktora a nastepnie obsypanie
zdeponowanych odpadéw warstwa izolacyjna (gleba).

Frakcja kaloryczna (> 6MJ/kg) jest gromadzona pod wiatg, poza terenem
Karty przekazania odpaddéw, dowody wazenia. | hali Zaktadu Zagospodarowania Odpaddw i na biezgco przekazywana do
Dokumenty do wgladu w siedzibie Spotki CzPK | zewnetrznej firmy w celu zagospodarowania jako komponent do produkcji
paliwa alternatywnego.

Frakcja nadsitowa/balastowa o
kodzie 19 12 12 kaloryczna (>
6MJ/kg)

Aspekty odrézniajace instalacje zagospodarowania odpadéw zarzadzanej przez Czestochowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. od pozostatych instalacji.
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Zabezpieczenie Zaktadu
Zagospodarowania
Opdaddw w zakresie
ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Analizg Bezpieczenstwa Pozarowego w Czestochowskim Przedsiebiorstwie Komunalnym w Sobuczynie na dzieri 24.01.2018 wraz z zatgcznikami

Zgodnie z obowigzujacymi zasadami na terenie catego zaktadu obowigzuje zakaz uzywania otwartego ognia w tym palenia tytoniu. Obcigzenie ogniowe dla obiektu jakim jest hala sortowni wynosi zgodnie z
dokumentacjg do 500 MJ/m2. Dodatkowo w kazdej kabinie sortowniczej znajduje sie podreczny sprzet gasniczy w postaci 2 szt. gasnic proszkowych ABC 4kg. Zgodnie z polityka zaktadu obecnosé odpaddéw
zaréwno na nadawie gtéwnej jak i na liniach sortowniczych wystepuje tylko podczas pracy zaktadu, a wiec w czasie kiedy kazdorazowo na nadawie oraz liniach sortowniczych sg pracownicy stale obserwujacy i
segregujacy odpady. W zwigzku z powyzszym nie ma ryzyka zaprészenia, wystapienia, a tym bardziej rozprzestrzenienia sie ognia na obiekt badz kolejne tasmy czy linie sortownicze. Dodatkowo zabezpieczenia
w formie natychmiastowego awaryjnego zatrzymania linii powoduje iz nie ma mozliwosci przemieszczenia sie ognia na kolejne czesci obiektu. Podczas przestoju zaktadu nieprzesortowane odpady sg
sktadowane poza obiektem co wyklucza mozliwos$¢ zaistnienia zarzewia ognia na terenie hali. Dodatkowo zainstalowany system wczesnego ostrzegania o pozarze POLON 4100 z elementami detekcji w postaci
systemu aspiracyjnego VESDA, czujkami punktowymi i kablem sensorycznym na przenosnikach tasmowych stanowi jeszcze skuteczniejszg prewencje dla w/w zagrozenia.

Oczekiwanym standardem jest podzielenie obiektu na dwie strefy. Hala sortowni jest obiektem podzielonym na czes¢ socjalng i czes¢ przyjecia i segregacji stanowigce odrebne strefy pozarowe oddzielone
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z zamknieciami otwordw o klasie odpornosci ogniowej El 30. Cze$¢ produkcyjna obiektu podzielona jest na: | — strefe przyjeciai Il —
strefe segregacji. Zgodnie z powyzszym | — strefg jest nadawa gtéwna stanowigca punkt dostarczania odpadow na teren zaktadu sortowni. Kolejng czes¢ stanowia kabiny sortownicze zlokalizowane w |l strefie
obiektu oddzielone od strefy | $ciang betonowa o wysokosci 3,5m i grubosci 25 cm z betonu komérkowego B40.

Zgodnie z klasyfikacja ogniowa $cian z betonu komdérkowego na podstawie raportu z badan (00765/15/200NP) Instytutu Techniki Budowlanej. Beton komdrkowy jest materiatem niepalnym, zaliczanym do
materiatéw o reakcji na ogien Euroklasy A1, wykazuje wyjatkowa odpornos¢ na ogien i wysokie temperatury. Przy bezposrednim dziataniu ognia zachowuje przez dtugi czas wtasciwosci nosne, a duzy wzrost
temperatury otoczenia nie powoduje takich samych zmian temperatury samego materiatu. Zgodnie z tabela odpornosci zamieszczong przez Instytut Techniki Budowlanej $ciana takiej grubosci stanowigca
boks dla trefy | wykazuje ogniotrwatos$é na poziomie REI 240.




System sygnalizacji pozaru w budynku hali sortowni zostat zmodernizowany poprzez wymiane czujek liniowych na system aspiracyjny VESDA obejmujgcy catg powierzchnie hali. Dodatkowo zainstalowano
detekcje przenosnikdw tasmowych w strefie nadawy poprzez montaz kabla sensorycznego monitorujacego temerature transportowanych odpadéw (kabel sensoryczny wpiety do centrali SAP). Rozbudowano
system o dodatkowe czujki ostrzegania pozarowego dla kazdej z kabin sortowniczych oraz zainstalowano optyczng czujke dymu w pomieszczeniu dyspozytorni. Przekierowano sygnat z central SAP do
pomieszczenia ochrony celem jego catodobowego nadzoru. Zwiekszono ilo$¢ czynnika gasniczego na nadawie gtéwniej sortowni odpadéw. Dodatkowo w kazdej z kabin sortowniczych zainstalowano podreczny
sprzet gasniczy dajacy mozliwos¢ natychmiastowego dziatania w przypadku wystapienia zarzewia ognia. System Sygnalizacji Pozaru poddawany jest biezgcym przeglagdom i czynnosciom konserwacyjnym w
systemie kwartalnym przez uprawniony serwis.

Jak pokazuje praktyka ppoz lepszy efekt przynosi uzycie wiekszej ilosci gasnic jednoczesnie niz takiej samej liczby gasnic pojedynczo. Stad wyposazenie hali stanowi wielokrotnie rozlokowany zgodnie z
dokumentacja i zaleceniami Komendy Strazy Pozarnej sprzet gasniczy przewyzszajacy zaréwno iloscig szt. jak i iloscig zgromadzonego czynnika gasniczego w postaci gasnic 4kg i 6kg, ktdre tatwiej jest przeniesé¢
i ulokowa¢ max site gasniczg w konkretnym pozadanym w danej chwili punkcie pozarowym. Dodatkowo mozliwo$¢ recznego przenoszenia sprzetu, skraca czas dostarczenia go i rozpoczecia akcji gasniczej.
Zgodnie z zaleceniami jakie zawiera instrukcja PPOZ na czeéé sortowni przypadaja 2 szt. gasnic proszkowych ABC 4 kg i 2 szt. gaénic proszkowych ABC 6 kg co tacznie daje 20 kg czynnika gaéniczego. Obecnie na
hali sortowni rozlokowanych jest 20 gasnic 4 kg i 4 gasnice 6kg proszkowe ABC oraz 3 szt. 25 kg przewoznych agregatéw gasniczych ABC co tacznie daje blisko 180 kg czynnika gasniczego. Zatem ilos¢
zgromadzonego i gotowego do uzycia czynnika gasniczego 9 krotnie przewyzsza zalecenia dla hali sortowni.




Dane do oceny ryzyka

Zalacznik Nr 10 do SWZ

Analiza Bezpieczenistwa Pozarowego w Czestochowskim Przedsiebiorstwie Komunalnym w Sobuczynie na dzier 30.01.2023

Cele

Zadania

Dziatanie

Zapewnienie
ochrony P.POZ.

1) Modernizacja systemu wczesnego alarmowania o pozarze POLON 4100:

a) Rozbudowa systemu sygnalizacji pozaru o zainstalowanie kabla sensorycznego obejmujacego ochrong
gtéwne przenosniki tasmowe w hali sortowni,

Wykonanie marzec 2021

b) Zabezpieczenie pomieszczenia dyspozytoeni w element detekcyjny podtgczony do systemu SAP - montaz
optycznej czujki dymu,

Wykonanie kwiecien 2021

c) Zabezpieczenie hali sortowni w aspiracyjny system detekcji pozaru VESDA na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wykonanie sierpien 2021

2) Przeglady systemu wczesnego ostrzegania pozarowego POLON 4100 w tym kabel sensoryczny na
przenosnikach tasmowych, system aspiracyjny VESDA i pozostate elementy SAP - prowadzone w systemie
kwartalnym przez uprawniony serwis

Ostatni przeglad grudzien 2022/ styczen
2023

3) Zabudowa wewnetrznej instalacji hydrantowej z hydrantami 52 (2 szt.) w obszarze nadawy gtéwnej i
nadawy bocznej hali sortowni odpadow.

Wykonanie sierpien 2021

4) Przeglad roczny hydrantéw zewnetrznych na terenie zaktadu CzPK w zakresie badania cisnienia i
wydajnosci — wynik pozytywny

Wykonanie listopad 2022

5) Przeglad roczny podrecznego sprzetu gasniczego dla obiektéw i pojazdéw nalezgcych do CzPK

Wykonanie listopad 2022

6) Zabezpieczenie wiat i otwartych placéw magazynowych odpaddw w sprzet gasniczy w tym agregaty
proszkowe 25 kg i koce gasnicze zgodnie z wymogami rozporzgdzenia ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg
spetniac obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadéw (Dz.U. 2020, poz. 296).

Zrealizowane

7) Realizacja zalecenia - w zakresie kontroli i biezacego usuwania pytu osiadtego na trasach kablowych i
urzadzeniach elektrycznych opracowano i wdrozono do realizacji harmonogram biezgcych czynnosci
porzadkowych w tym zakresie

Prowadzone na biezgco

8) Realizacja zelecenia - w zakresie prowadzenia biezgcych audytow bezpieczenstwa pozarowego w obiektach
Zaktagdu. Zwiekszono czestotliwos$é prowadzonych kontroli min. 1 raz na 14 dni (2 razy w miesigcu) w oparciu o

opracowane check-listy. Na przetomie listopada i grudnia przeprowadzany jest audyt roczny potwierdzony
stosownym raportem.

Prowadzone dwa razy w miesigcu

9) Zgodnie z zaleceniami Zarzgdu zorganizowano na terenie Zaktadu cztery punkty ze sprzetem gasniczym
stuzacym do prowadzenia dziatan gasniczych przez pracownikéw CzPK z wykorzystaniem zewnetrznej

instalacji hydrantowej. Wyposazenie pojedynczego punktu stanowi: stojak hydrantowy z kluczem, weze W75 -

2 szt, weze W52 - 2 szt, rozdzielacz kulowy, prodgownica wodna PW 52.

Wykonanie | kwartat 2021r.




1) Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego dla obiektéw CzPK - aktualizacja styczen 2022 Obowigzuje
Instrukcje 2) Ocena zagrozenia wybuchem dla obiektéw CzPK - bez zmian Obowigzuje
3) Ocena zagrozenia wybuchem dla instalacji odnawialnego Zzrddta energii - aktualizacja styczen 2023 Obowigzuje
4) Plan postepowania na wypadek wystgpienia zjawiska suszy - bez zmian Obowigzuje
1) Zakaz uzywania otwartego ognia oraz palenia tytoniu — Zakaz obowiqzuje na terenie catego zaktadu —
dotyczy rowniez kabin pojazdow —(wyjqtek stanowi 1 wyznaczone i oznakowane miejsce przy wejsciu na o
teren zaktadu) — stosowne oznaczenia przy wjeZdzie, wejsciu oraz w réznych punktach zaktadu Obowiazuje
2) Trdjzmianowy system pracy na liniach sortowniczych — stafy nadzér pracownikéw nad dostarczanymi i L
. : Obowiazuje
segregowanymi odpadami.
3) Zgodnie z politykg zaktadu obecnos$¢ odpaddéw zaréwno na nadawie gtéwnej jak i na liniach
sortowniczych wystepuije tylko podczas pracy zaktadu, a wiec w czasie kiedy kazdorazowo na nadawie oraz Obowigzuje
liniach sortowniczych sq pracownicy stale obserwujqcy i segregujgcy odpady.
Polityka 4) Zabezpieczenia w formie natychmiastowego awaryjnego zatrzymania linii - powoduje iz nie ma L
bezpieczenstwa mozliwosci przemieszczenia sie ognia na kolejne czesci obiektu. Obowiazuje
PPOZ. 5) Podczas przestoju na zaktadzie nie ma odpaddw — sqg wtedy skfadowane poza obiektem Wykonane czerwiec 2018
6) Zwiekszona liczba gasnic dla hali sortowni + kabin sortowniczych — (9 krotnie zwiekszono zaréwno ilos¢
gasnic oraz czynnika gasniczego z 20 kg dla zalecanych w instrukcji PPOZ. Obecnie na hali sortowni
rozlokowanych jest 20 gasnic 4 kg i 4 gasnice 6kg proszkowe ABC oraz 3 szt. 25 kg przewoznych agregatow
gasniczych ABC co tgcznie daje blisko 180 kg czynnika gasniczego. Zatem ilos¢ zgromadzonego i gotowego
do uzycia czynnika gasniczego 9 krotnie przewyzsza zalecenia dla hali sortowni. Jak pokazuje praktyka Prowadzone na biezaco
ppoz lepszy efekt przynosi uzycie wiekszej ilosci gasnic jednoczesnie niz takiej samej liczby gasnic
pojedynczo. Stqd hale sortowni wyposazeno w sprzet PPOZ przewyzszajgcy wymogi stawiane przez
Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej.
1) Organizacja Szkolen okresowych BHP dla pracownikéw fizycznych i administracyjno — biurowych dla 52 .
iy . s Prowadzone na biezgco
pracownikdw w tym okresowe szkolenie z zakresu P.POZ
2) Przeprowadzanie szkolen wstepnych pracownikéw nowo zatrudnianych w tym wstepne szkolenie z .
. Prowadzone na biezgco
zakresu P.POZ
Szkolenia 3) Przeprowadzanie cyklicznych szkoler w zakresie postugiwania sie sprzetem przeciwpozarowym bedacym |[Przeprowadzono z udziatem jednostek PSP
w dyspozycji Zaktagdu - 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym w kwietniu i we wrzesniu 2022
4) Przeprowadzanie corocznych ¢wiczen na obiekcie z udziatem jednostek ochrony przeciwpozarowe;j -
zorganizowano i przeprowadzono ¢wiczenia w uzgodnieniu z Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Przeprowadzono we wrze$niu 2022
Pozarnej w Czestochowie z udziatem jednostek JRG i OSP.
1) Audyt — Zintegrowany System Zarzadzania 1SO— z uwzglednieniem PPOZ. Przeprowadzono w listopadzie 2022
Kontrole 2) Zamajqcy zadeklarowat, ze petne badanie instalacji i urzadzen zostanie wykonane zgodnie z wymogami
zewnetrzne VdS do konica Il kwartatu 2021r. Ponadto Zamawiajacy wdrozyt procedure wykonywania petnych badan z 12.10.2022

czestotliwoscig raz na sze$¢ miesiecy. W zatgczeniu przekazuje protokét z badan kamerg termowizyjna.




Materiaty do oceny ryzyka

przetem P.POZ
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