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Poznan, 29.07.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zZniejszymi zmianami) odwiadczamy, ze projekt budowlano-
wykonawczy dla: ,,BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SIELSKIEJ
W WYSOGOTOWIE” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgrinz. Rafal Podyérski
pesnEna b e 00 proioaans
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-518/2017 - Poznai, dnia 19 grudnia 2017 1.

DIECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, [ pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach’ zawodowych architektow
oraz inzynierw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22016 r. poz. 1725) Lart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3id
oraz ust. de pkt 1 oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo - -
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2017 1. poz. 1332 z p6Zn. zm.) ovaz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infiastruklury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji techniczuych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Zo zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienig budowlane z wynikiem pozylywiym

- Pan
Rafal Maciej Podgorski

magister inzynier
kierunck: Inzgnieria Srodowiskn
- urodzony dnia 16 pazdzierika 1979r. Plock
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/POOS/17

- do proj;zktownuia bez ograniczen
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i mzgdzen
. ciepluyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei zadania strony, na podstawvie ait. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakees nadanych upraswniefi budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenic
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji techniezayeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw wiadelwej izby samorzqdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierbw
Budownictwi w Warszawle, za podrednictivem Wielkopolskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej Tzby Inzynicréw Budowniciwa w Pozuaniu w terminie 14 diii od daty jej dorcezenia.
Zgodnie z lredeiq art.127a ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz, U. 22017 . poz. 1257):
§ 1. W teakeie biegu terminu do wiicstenin odwolania steona moze zrzec sig prawa do wiesicnia odwolania wobee organu
administracji publiczaej, ktéry wydal decyzje. °. ’ '
§ 2. Z duiem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwindezenia o zrzeczeniu sig praw

przez ostalniq ze slron postgpowania, decyzja slaje si¢ oslateczna i prawomocna,
u ztozenia przez strong o$windezenia o zezeozeniu sig prawa do odwolania od deeyzji (okresloncgo w §2)

a do wniesienin odwolanin

W przypadk
stronic nle przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sqdu administeacyjnego.
Pizewodniczacy i
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOI
F.q . LAEGODNO
« 4 ORYGINALEM

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafat Maciej Podgérski jest
upowazniony W specjalnodei instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wizenia 2014 1. W sprawie samodzielnych funkeji techniczuych w budownictwie niniejsze
uprawnienia’ upowazniaja, do projektowania obiektu budowlanego, takicgo jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia  Ministia Infiastruktory i Rozwoju z  dnia

11 wize$nia 2014 r. w sprawie samodzieluych funkeji techniczuych w budownictwie,
ojektowania W odpowiedniej specjalnosei uprawniaja

uprawnienia budowlane do  pr
do sporzqdzania projeklu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosei,

) Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inZ. Wieslaw Buczkowskit... i

Czlonek Komisji — dr hab. inz, Andrze] Bnn::zynﬁs&'(./.i ......... GU\ ...................

Czlonek Komisji — dr inz, Daniel Pawlickit.. YoVl

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Macicj Podgorski
60-681 Poznan, os. Boleslawa Chrobrego 37121

2. Okregoswa Rada Izby

3, Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4, ala

ZA ZGODNOSG
7 ORYGINALEM
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LOWNY INSPEKTOR
NASZgRU ;lIJDOF\’NLANEGO Warszawa, 14 lulego 2018 r.

DSW.600.1573.2018 MWO
DECYZJA

Na podstawle art. 12 ust. 7 | art. 88a ust. 1 pkt 3 li.. a ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo hudowlane
(Dz. U, 22017 r. poz. 1332, z p6Zn. zm.) oraz art. 104 ustawy 7z dnla 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

adminlstracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

RAFAL NIACIEJ PODGORSKI
maglister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowe] IComis]i Kwalifilkacyjne] Wielkopolskie] Okrggowe] Izby Inzynierow Budowniclwa
z 19 grudnia 2017 r., sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-518/2017,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WKP/0392/PO0S/17,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclggowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okre$lonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB PO§II-\DAJACYCI-I UPRAWNIENIA BUDOWLANIEE
pod pozycja 1619/18/U/C

Decyzja ninlejsza Jako uwzgledniajaca w calo$cl zgdanie slrony, zgodnle z art. 107 § 4 Kpa, nle wymaga
uzasadnienia, :

Slrona niezadowolona z ninlejsze) decyzji moze zwréclé sle do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
2z wnlosklem o ponowne rozpalrzenle sprawy, w terminle 14 dnl od dnla dorgczenia decyzji. Strona, kidra nle
chce skorzyslaé z prawa zlozenla winlosku o ponowne rozpalrzenle sprawy, inoze wnieéé na ninlejszq decyzje
skarge do Wojewbdzklego Sadu Adminisiracyjnego w Warszawle w terminle 30 dni od dnla dorgczenla decyzjl.
Skarge wnosl slg za poérednictwem GINB. Wpis od skargi wynosl 200 zl. Strona moze zlozyé do Sadu wniosek
o przyznanie prawa pomocy obejmujacego m.In. zwolnlenie od Kosztéw sgdowych.

Oslaleczna decyzja o wplsie do cenlralnego rejestru, o kibrym mowa w arl. 80a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podslawe do wykonywania samodzielnych funke]i technlcznych w budowniclwle.
Ponadto z uwagl, iz niniejsza decyzja uwzglednla w calo$ci 2adanie slrony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnloskiem o ponowne rozpalrzenle sprawy
badZ wnleslenia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sie prawa do wnleslenia wnlosku o ponowne rozpalrzenle spravy w frakcle blegu terminu
na wnleslenle wnlosku o ponowne rozpalrzenie sprawy. Z dniem dorgezenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu
sig tago prawa decyzja slaje slg oslaleczna | prawomocna.

(,j@mvmum;
/ Pan Rafal Podgorski

o0s. Boleslawa Chrobrego 37/21
60-681 Poznai

2. Okregowa lzba IB

3. ala

zupowainlenia 1
GLOWHEGO 1SPEKTORA NADZOR]I auga\lnmulgo
CLOMTT SSECIAUISTA W DFFRTAILHEN SURS 1 YOSNGN

A ZGODNOSC
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SKJ-TZ4-RQS *

Pan Rafal Maciej Podgérski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0208/18

adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgérze 6/112, 61-673 Poznai

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-07 roku przez:

Jerzy Stroiiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane v/ postaci
elektronlczne] opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawno$ci danych w ninlejszym zadwiadczenlu moina sprawdzl¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie| lzby Iniynieréw Budownictwa wwve.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowe]j lzby Intynieréw
Budownictwa.

:M ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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P WIELKOPOLSKA
JIR “Q\ OKREGOWA
AN
AT INZYNIEROW
347 | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
\WOIIB-OKK-SPW-713 1/32-265/2004 Pozna, cnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architeklow,
inzynicréw budownicliva oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbn, zn.) i art. 12 usl. 3, art.13 ust.1
pkt 1i 2, ad. 14 ust. pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc ( tekst jédnolity: Dz, U. 7 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z poin. zm,) orae §9ust. L rozporzadzenia Minisira Gospodlarki Przestrzeine] i Budowniclwa
2z dnla 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkgji lechuiczaych w budownictwie (Dz. U, z 1995 r. Nr 8
poz. 38, z pbin. zm.)
decyzjn Okregowe) Iomisji Iowalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Cezary Swist .
magister inzynier
kicrunek: Budownictwo w zakresic urzagzei sanitarnych
ufodzony dnia 06 marca 1975 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny WIKP/0283/PWOS/04

do projektowania i kierowania yohotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnoSci instalacyjnej w zalvesie sieci, instalacji i wzndzen
cieplinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnicft jest okreslony na athwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kywalifikaoyjna  Wiclkopolskicj Okregowej lzby nzgnierbw Budownictwa
w Pozianiu na podsiawie wniosku o nadanic uprawniei budowlanych z dnia 03 wezebnia 2004y,
protokoléw  z postgpowania kwalifikacyinego oraz % przeprowadzonego cgzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z cnia 08 grudnia 2004 r. slwierdzila, z¢ Pan Cezary Syist posiada wymagane prawem
wyksztalconie i praktyke zawodowq konieczng do uzyskania uprawnicit budowlanych w w/v
specjalnoei i uzyskal pozytywny wynik cgzaminu na upravriionia budowlane.

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania samodzielnyel Tunkeji technicarych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestrn
Glownego Tnspeklora Nodzom Budowlanego orax na wpis nalistg clonkéw windeiwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d niniejszej decyzji shiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwn w Warszanie, za posredniclivem Wielkopolskicj Okr cgowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznanin

w teninic 14 dni od daly jej dorgezenia.
' Sklad orzekajacy /
Okvggowej Konisji Kwalifikacyjnej: /
B e A3
Przewodniczacy — mgr inz. Jan LemansKiz, Lo o
Crlonek Komigji - mgr inz. Marian Karez: f........ s

Crlonck Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ) n dilhs ,P‘“' 5
A ZGODNOSBO
7 ORYGINATINT




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowldne w zZwlazku §4 ust. 2 rozp.

MGPIB Pan Cezary Swist jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i wezgdzen  cieplnych, wenlylacyjuych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotauii budowlanymi

- kierowauia wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoiu
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- \Wwykonywanla nadzoru inwestorskiego

» sprawowania koritroli techulcznej utizymauia obiektdw budowlanych z zastrzezenien art.62
ust, 5 ustawy

bez ograniczen,

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB Z dnia 30 grudnid
1994 1, w sprawie samogzielnych fankeji technicznych w budownictwie, stanowia padstawg

do sporzadzania projektow zagospoglaidwania dziatki 1 terenu w wiw specjalnooi, jesli calofbidiv.....

problematyki jest przedstawiona wprojekcle zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnig 2~
art. 34 ust. 3b.
PRZEWODNICZACY
_ Ofeguowsj Kaniie]i Kvez i 2cune)
Viidhopo'shisj Qg Ity It Lo loias
2 _M’ L 5\0 L
g nz. Jon Lemaiisld

Otrzymuja:

1.Pan Cezaty Swist
ul. Ogrodowa 3
64-800 Chodziez

2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego S . )
Al , o4 BAZGODNOSC

-7 ORYGINALEM
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zadwladczenie
o nunerze weryfikacyjnyny:
WKP-NHX-GQC-VER *

Pan Cezary Swist o numerze ewldencyjnym WKP/IS/0060/05

adres zamleszkania ul, Ogrodowa 3, 64-800 ChodzieZ

jest czlonkiem Wielkopolskle] Okregowej lzby Inzynleréw Budownlictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenle Jest watne od 2021-03-01 clo 2022-02-28.

Zatwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Wiodzimlerz Draber, Zastepca Przewodnlczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynlerdw Budownlclwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wizednla 2001 r. 0 podplsle elektronlcznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
clekironlczne) opatrzone bezplecanym podplsem elektconlcnym weryfikowanym pray pomoty walnego kwaliflkowanego cerlyfikatu sq
révinowatne pod vegledem skutkéw pravinych dokumentom opalrzonym podplsaml wlasnorgcznyml.)

* WeryfikacJe popravinodcl danych v ninlefszym 1adviladerentu moina spravidelé 2a pomocg numeru weryfixacyjnego 23éwladczenta na
stronte Polskle] Izby Infynlerévs Budownlctiva vvnzplib.org.p! lub kontaktujac slg z blurem wiaschwe] Okeggowe] Irby Intynlerdw
Budownlctwa,

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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1.
1.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu:

BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY SIELSKIEJ W WYSOGOTOWIE

CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;
- warunki techniczne,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

- wizja lokalna w terenie.

1.2,

Okreslenie obszaru oddziatlywania obiektu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sielskiej w Wysogotowie na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 180/22, 180/21, 180/23, 180/25, 179 obreb 0017 Wysogotowo
(jednostka ewidencyjna 302117_2 Tarnowo Podgérne) realizowana bedzie na w/w
dziatkach, ktdre stanowig obszar oddziatywania inwestycji.

A.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pbdz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja
nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z podz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z pbdz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzgdzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagarn okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.
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1.3.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z podz. zmianami) pod katem wyznaczania
w otoczeniu terenu budowlanego, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami).

Nie dotyczy.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej. Catos¢
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym na dziatkach o numerach ewidencyjnych 180/22, 180/21,
180/23, 180/25, 179 obreb 0017 Wysogotowo (jednostka ewidencyjna 302117_2
Tarnowo Podgorne).

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych

zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania
terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreélajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodeg,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwiazku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego zagospodarowania
terenu, w ramach inwestycji bedg jedynie odtworzenia nawierzchni drég do stanu
pierwotnego. Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata usunigcia drzew.

. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw
i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja sg objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr LVIII/569/2009 Rady Gminy w
Tarnowie Podgdrnym z dnia 17.03.2010 r.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami w wyzej wymienionym planie.
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5. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajg ochronie na

podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach, ktore nie sa wpisane do
rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

1.4.

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwigzku
z czym nie oddzialywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozenn dla $érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie miata wplywu na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz
wplyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologi¢ i parametry sieci
kanalizacji deszczowej, projekt uwzglednia w sposéb wystarczajacy odporno$é na
niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. diuzsze okresy mrozu, nawalne
deszcze i roztopy, silne wiatry. Wéréd rozwigzan minimalizujgcych wplyw zmian
klimatu na $rodowisko nalezy wymienié wykorzystanie materiatéw o odpowiedniej
wytrzymatosci i plastycznosci.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zalaczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcej infrastruktury
podziemnej:

kanat gtéwny - z rur PP SN16 @315 mm o fgcznej diugosci ok. 421,80 m; -
podiaczenia wpustéw drogowych - z rur PP SN16 £200 mm o tgcznej diugosci
ok. 40,20 m (18 szt.);

studnie z wpustami — betonowe DN500 mm 18 szt.

studnie rewizyjne - betonowe DN1200 mm 11 szt.

separator zintegrowany z osadnikiem — betonowy DN1500 mm — 1 szt.

1.5. Ogolny opis sieci kanalizacji sanitarnej

Nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Sielskiej w Wysogotowie.
Odbiornikiem wod deszczowych bedzie istniejgcy row melioracyjny.

Ze wzgledu na niewielkie zagiebienie nalezy zapewni¢ statecznos¢ projektowanych
kanaléw poprzez zastosowanie odpowiedniej nawierzchni ulic np. plyty drogowe
oraz ograniczenie ruchu samochoddw cigzarowych.
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1.6. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

1.6.1. Wymagania ogodine

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej oraz jej uzbrojenie
charakteryzujg sie odpowiednia wytrzymato$cig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig
chemiczna, termiczng i biologiczna na wptywy $rodowiska gruntowego oraz odpowiednig
trwato$cig. Wymagania powyzsze udokumentowane sa decyzjami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

1.6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ nastgpujgce prace

przygotowawcze:

e wyznaczyé miejsce terenu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce

ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczyé miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczyé sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usunaé lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce

sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

o przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegéinym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich
budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sig spekania nalezy je zabezpieczy¢
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

o zabezpieczy¢ teren budowy przed wstgpem oséb nieupowaznionych;

e komisyjnie przejg¢ teren pod budowe;

e uzyskaé warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na odprowadzenie wéd
gruntowych z wykopu;

1.6.3. Opinia geotechniczna

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wiasciwosci
gruntéw i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podioza gruntowego i
érodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizacii
deszczowej wykonano badania podtoza gruntowego.

Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg proste. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn.
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) projektowane obiekty nalezg do drugiej kategorii
geotechnicznej.

1.6.4. Roboty ziemne
Nalezy stosowaé podsypke o grubosci min. 10 cm, obsypke w pachwinach rur oraz

zasypke na wysokoéci min. 0,3 m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego. Szeroko$¢ podsypki, obsypki i zasypki
powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu.

Przy zasypywaniu wykopéw nalezy dokonaé catkowitej wymiany gruntu. Wykopy
zasypywaé warstwami ubijanymi do wskaznika zageszczenia min. Is= 0,97 (stopien
zageszczenia 1D=0,64), zachowujac zasade, ze projektowane sieci do poziomu 0,3 m
ponad poziom ich utozenia zasypane beda gruntem sypkim.

Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych
obudéw wykopdw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.
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Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Miedzy $ciankg rury, a Sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen
roboczg 0,25 m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposéb wskazany przez
uzytkownikéw tych urzgdzen. Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00 m.

Odwodnienie wykopdw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg pompy szlamowej a w
gruntach piaszczystych za pomocg igtofiltrow.

1.6.5. Opis istniejacej nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych robot oraz
informacje o sposobie jej odtworzenia

Istniejgca nawierzchnia ulicy Sielskiej na odcinku od ulicy Batorowskiej do wysokosci

budynku 5A jest wykonana z asfaltu. Na pozostatym odcinku nawierzchnia jest wykonana

z tlucznia. Po wykonanych robotach nalezy odtworzyé¢ nawierzchnie ulicy do stanu z przed

rozpoczecia robdt. Sposob odtworzenia nawierzchni uzgodnié z Wydziatem Infrastruktury

Drogowej Urzedu Gminy Tarnowo Podgdrne.

1.6.6. Rury

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych

zalecen:

e nalezy stosowac¢ rury z materiatu PP SN16 {gczone kielichowo na wcisk z
zastosowaniem uszczelek wargowych,

e rury grawitacyjne wykonane z PP nalezy traktowaé jako sztywne - ich wyginanie jest
niedopuszczalne;

o wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢;
e nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potaczen;
e wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym
tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie $rodki zalecane przez producenta), nalezy
przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierscienia i poprawnos$¢ jego przylegania w
kielichu;
do wcisniecia bosego korica rury w kielich mozna uzy¢ ré6znego typu wciskarek;
montaz przewodow z PP nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C;
przewody z PP mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podtoza;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaélepek, korkéw;

e przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwr6ci¢ uwage, aby potgczenia
kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych
koricach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);

o podioze nalezy profilowa¢é w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywa¢ do stabilizacji utozonej juz czeéci rury przez zageszczanie po obu jego
stronach;

e nalezy zwréci¢ uwage, aby przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego na rurze miejsca;

str. 15




e sposdb montazu kanaldéw grawitacyjnych powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i
spadkow zgodnie z profilami podiuznymi przewodow;

o kanaly nalezy posadowi¢ na gteboko$ci zapewniajacej ochrone mechaniczng i cieping;

e po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Po wykonaniu proby
szczelnosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonania monitoringu sieci, z ktérego
zapis w postaci cyfrowej i analogowej zostanie przedtozony Inwestorowi.

1.6.7. Studnie

Na kanatach gtownych nalezy zamontowaé studnie rewizyjne DN1200 z kregdw
betonowych min. B-45 (W-8). Nalezy stosowaé elementy prefabrykowane. Studnie nalezy
ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20 m. Zasypke dookota
studni nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej
terenu.

1.6.8. Studnie z wpustami

Projektuje sig studnie betonowe o $rednicy @500 mm z syfonem i osadnikiem o gtebokoséci
0,5 m. Studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu min. B-45 (W-8). Na
studniach zamontowac kratki wpustowe zeliwne przejazdowe typu ciezkiego (kl. D400).
Rzedne kratek wpustowych dostosowaé¢ do niwelety projektowanych nawierzchni, a ich
regulacje przeprowadzi¢ na etapie realizacji drogi.

1.6.9. Urzadzenia oczyszczajace Scieki deszczowe
Zaprojektowano separator z by-passem wewnetrznym, zintegrowany z osadnikiem o
nastepujacych parametrach technicznych:

e przepustowos¢ nominalna - 6 I/s
przepustowo$¢ maksymalna - 60 I/s
pojemnos¢ czesci osadowej — 1200 |
Srednica wewnetrzna zbiornika — 1,5 m
doptyw i odptyw — @315 mm
ptyta pokrywowa z wlazem DN600 klasy D400
szafa filtracyjna wykonana ze stali kwasoodporne;j
zbiornik z betonu klasy min. B45

e ®© o e @ e o

1.6.10. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonaé
recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznos$ci w trakcie prowadzenia robot
ziemnych ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych
fragmentow uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
wystepowac bedg skrzyzowania z siecig wodociggowa, siecig kanalizacji sanitarnej, siecig
gazowa i siecig energetyczna.

Opracowat:
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2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
o kanat gtéwny - z rur PP SN16 @315 mm o tgcznej dtugoéci ok. 421,80 m;
o podtaczenia wpustéw drogowych - z rur PP SN12 @200 mm o fgcznej dtugosci
ok. 40,20 m (18 szt.);
o studnie z wpustami — betonowe DN500 mm 18 szt.
o studnie rewizyjne - betonowe DN1200 mm 11 szt.
e separator zintegrowany z osadnikiem — betonowy DN1500 mm — 1 szt.
Kolejnoé¢ realizacji poszczegélnych obiektow:
1) prace rozbiorkowe
2) budowa sieci
3) budowa podtaczen studni z wpustami
4) prace odtworzeniowe i porzagdkowe

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) sie¢ wodociggowa
2) sie¢ kanalizacji sanitarnej,
3) sie¢ gazowa
4) sie¢ energetyczna
5) drogi gminne

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) drogi gminne
2) sie¢ gazowa
3) sie¢ energetyczna

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapien
1) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji
- przejécia pod lub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej;
- ruch drogowy w drogach gminnych
- wykopy;
- roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce — na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
4) czas wystgpienia - w trakcie realizacji.
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2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢é pracownikéw odnosnie
przepisdw bhp w zakresie prowadzenia robot:
1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopdw oraz przemieszczanie mas
ziemnych
2) montazowych: rurociagi cisSnieniowe
3) dzwigowych: roztadunek materiatow, montaz studni
Przeszkolenia winny by¢é potwierdzone pisemnie przez pracownikéw.

2.6. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywacé prace zgodnie z obowiazujgcymi

przepisami bhp a w szczegolnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- W trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikéw wiasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej

- oznakowac miejsce prowadzenia robot

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardw, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:
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