Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe

Parametry rury:

Typ rury: PP
Srednica rury: 315 [mm]
Modul Younga rury: 1150 [MPa]

Sztywnosé obwodowa rury SN: 16 [kPa]
Limit ugiecia krotkotrwatego: 9,00 [%]
Limit ugiecia diugotrwatego: 15,00 [%]
Ruch kotowy: Ciezarowy

Parametry gruntu i otoczenia:

llosé warstw: 1

Warstwa 1: Piaski grube i $rednie, cigzar wiasciwy: 18,5 [kN/m3]

Instalacja: Wykop stopniowy z nadzorem ( wspoiczynnik If = 0,0 [%] )

Podloze: Bez nadzoru, bez kamieni, wyk. staranne ( wspéiczynnik Bf = 2,0 [%] )
Zageszczenie gruntu wokét rury w/g ZMP: 80 [%]

Parametry wykopu:

Zaglebienie:  -0,80 [m]
Poziom wody: -8,00 [m]

Wyniki obliczeniowe ugigé:

Ohcigzenie sumaryczne: 264,00 [kPa]
Ugiecie poczgtkowe: 8,04 [%]
Ugiecie diugotrwale: 14,08 [%]

Maksymalne obcigzenie ze wzgledu na wyboczenia:
Wspolczynnik bezpieczeristwa: 2,0

Pmax - dla gruntéw zwieziych: 471,31 [kPa]

Pmax - dla gruntéw luznych: 776,00 [kPa]




