Przedmiar robét

Nazwa zamowienia: Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na odcinku od ul. Balickiej do ul.
Myczkowskiego na diugosci ok. 200 m z uwzglednieniem jednego kierunku na
odcinku od ul. Myczkowskiego do ul. Wapiennik.

Nazwy i kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody
burzowej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
77211600-8 Sadzenie drzew
45233290-8 Instalowanie znakoéw drogowych
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
Adres obiektu budowlanego: dz. nr 14/62, 14/18, 14/11, 14/8, 14/5, 14/3 obreb 48 Krowodrza oraz dz. nr 248/3, 125/2,
125/1, 266/9, 257, 258, 36, 35/2, 35/4, 35/113, 35/108 obreb 49 Krowodrza (ul.
Wierzynskiego, miejscowos¢ Krakow, wojewodztwo matopolskie)
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Miejska Krakéw-
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
Data opracowania przedmiaru robét:  2023-03-17
Nazwa jednostki opracowujgcej: Biuro Projektowe Appia Bartosz Ptak
ul. A. Frycza-Modrzewskiego 2/LU10
31-216 Krakow

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-03-17 mgr inz. Bartosz Ptak,



Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

77211600-8 Sadzenie drzew

45233290-8 Instalowanie znakoéw drogowych

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
BRANZA DROGOWA

1.1

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w terenie rowninnym

Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni.

Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni.

Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 76-100 cm wraz z karczowaniem pni.

Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 1000/ha. Wywiezienie pozostatosci po karczunku.

Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km.

Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ do 2 km.

Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km.

Prace pielegnacyjne - przeprowadzenie cie¢ technicznych w obrebie skrajni drogowe;j
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Prace pielegnacyjne - przeprowadzenie cie¢ technicznych w obrebie skrajni drogowej, pien o $rednicy do 10°cm

Prace pielegnacyjne - przeprowadzenie cie¢ technicznych w obrebie skrajni drogowej, pien o srednicy 11-15'cm
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Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, przez wykonanie obudowy zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg
techniczng, o $rednicy drzewa do 30 cm

1.1.13 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, przez wykonanie obudowy zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng, o $rednicy drzewa ponad 30 cm

1.1.14 |Rozebranie podbudowy z kruszywa ftamanego lub naturalnego, grubo$¢ warstwy 15 cm

1.1.15 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci podbudowy (KROTNOSC=10
za dalsze 10 cm)

1.1.16 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci podbudowy (KROTNOSC=15
za dalsze 15 cm)

1.1.17 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci podbudowy (KROTNOSC=20
za dalsze 20 cm)

1.1.18 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci podbudowy (KROTNOSC=45
za dalsze 45 cm)

1.1.19 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci podbudowy (KROTNOSC=40
za dalsze 40 cm)

1.1.20 |Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego, grubo$¢ nawierzchni 15 cm

1.1.21 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 4 cm

1.1.22 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm (KROTNOSC=1 za

dalszy 1 cm)

1.1.23 |Rozebranie nawierzchni z betonu, grubo$¢ nawierzchni 15 cm

1.1.24 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, utozonych na podsypce piaskowej

1.1.25 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej

1.1.26  |Rozebranie kraweznikdw betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej

1.1.27 |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowe;.

1.1.28 |Demontaz odwodnienia liniowego

1.1.29 |Rozebranie sciekoéw z betonowej kostki brukowej, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 8'cm

1.1.30 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu

1.1.31 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podtozu gruntowym

1.1.32 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych

1.1.33 |Demontaz progu zwalniajgcego z elementéw prefabrykowanych

1.1.34 |Demontaz studzienek $ciekowych uliczynych

1.1.35 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odlegtos¢ do 1 km

1.1.36 |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km (KROTNOSC= 18 za dalsze 18 km)

1.1.37 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym,
samochdd do 5°t (przyjeto sktadowisko odpadéw Barycz, zlokalizowane ok. 19 km od miejsca inwestycji - rzeczywistg odlegtos¢
odwozu okresli Wykonawca; w przypadku zgody Zarzadcy Drogi dopuszcza sie ponowne uzycie stupkow i tarcz znakéw bedacych w
dobrym stanie technicznym)

1.1.38 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety
1°km odlegtoséci ponad 1°'km, samochéd do 5't (KROTNOSC=18 za dalsze 18 km)

1.1.39 |Optata za sktadowanie gruzu

1.2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE

1.2.1 Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odktad w gruntach kat. I-1

BlIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022 Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na strona nr: 2
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Nazwa dziatu robét

1.2.2 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. |-l z transportem urobku na odktad samochodami na odlegtos¢ do 10 km wraz z
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odkfadzie

1.2.3 Opfata za sktadowanie ziemi

1.24 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp
samochodami na odlegto$¢ 10 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych wodg

1.3 Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
ODWODNIENIE / REGULACJE

1.31 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o klasie mrozoodpornosci F1000 o szerokosci w swietle 200 mm i wysokosci ponad 200 mm
do 300 mm, klasa obcigzenia D400, ruszt zeliwny

1.3.2 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokosci w swietle 200 mm i wysokosci do 300 mm, klasa

obciazenia D400

Montaz przykanalikdw z rur PVC o $rednicy 20 cm dtugo$¢ do 15 m

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem
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Regulacja pionowa studzienek elektroenergetycznych, nadbudowa wykonana betonem

Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
KONSTRUKCJA N1 (JEZDNIA UL. WIERZYNSKIEGO, ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI)

141 Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 1I-1V, gtebokos$¢ koryta 10 cm

1.4.2 Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. -1V

14.3 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

1.4.4 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem

1.4.5 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowa

1.4.6 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaltowag

14.7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

1.4.8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 °cm grubosci (KROTNOSC=15 za dalsze 15 cm)

1.4.9 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

1.4.10 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm (UWAGA: Rzeczywistg odlegtosé dowozu okresli Wykonawca)

1.4.11 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm (UWAGA: Rzeczywistg odlegtosé dowozu okresli Wykonawca)

1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
KONSTRUKCJA N1a (WYNIESIONA TARCZA SKRZYZOWANIA)

Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 1I-IV, gteboko$¢ koryta 10 cm

Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. 11-IV

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowg

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaltowg

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci (KROTNOSC=15 za dalsze 15 cm)

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa goérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
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Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm (UWAGA: Rzeczywistg odlegto$¢ dowozu okresli Wykonawca)

1.5.11

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm (UWAGA: Rzeczywistg odlegto$¢ dowozu okresli Wykonawca)

1.5.12

Barwienie z masy chemoutwardzalnej uszorstnionej kruszywem - REMO 2000 FLEX
lub rbwnowazna w zakresie elastycznosci i wtasciwosci antyposlizgowych- kolor czerwony

1.6

Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
KONSTRUKCJA N2 (ZJAZD INDYWIDUALNY, ZJAZD PUBLICZNY)

Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 1I-1V, gtebokos$¢ koryta 10 cm

Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. -1V

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem

1.7

Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
KONSTRUKCJA N3 (CHODNIK, DOJSCIE, BEZPIECZNIK)

Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 1I-IV, gteboko$¢ koryta 10 cm

Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. 11-IV

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
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Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
KONSTRUKCJA N3A (PAS INFORMACYJNY W OBREBIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH)

Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 1I-IV, gteboko$¢ koryta 10 cm

Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. 11-IV

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
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Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm

BlIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022 Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na strona nr:
(lic. 0005B369) odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego

na diugosci ok. 200 m z uwzglednieniem...




Nr Nazwa dziatu robot
1.8.5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
KONSTRUKCJA N3B (PAS PROWADZACY W OBREBIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH)
1.9.1 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 1I-IV, gteboko$¢ koryta 10 cm
1.9.2 Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. 11-IV
1.9.3 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
194 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
1.95 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
KONSTRUKCJA N3C (ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA/ DOWIAZANIE WYSOKOSCIOWE)
1.10.1  |Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. lI-IV, gtebokos¢ koryta 10 cm
1.10.2 | Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
1.10.3 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
1.10.4 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakgji 0-31,50 mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
1.10.5 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem (UWAGA: Dopuszcza sie wykorzystanie materiatu z rozbidki)
1.1 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
KONSTRUKCJA N4 (POBOCZE)
1.11.1  |Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.12 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.12.1 _|Plantowanie mechaniczne terenéw ptaskich w gruntach kat. I-1l|
1.12.2 |Humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odlegtosci 5
km (UWAGA: Rzeczywistg odlegtos¢ dowozu okresli Wykonawca)
1.12.3 |Pielegnacja reczna wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych (jednoroczny okres gwarancyjny)
1.12.4 |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x8 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i
obsianie trawg, podsypka cementowo - piaskowa 5 cm
1.13 Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych
OZNAKOWANIE DROG
1.13.1 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biata, linie segregacyjne i krawedzie ciggte, malowane mechanicznie
1.13.2 | Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biata, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie
1.13.3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg w kolorze czerwonym, catopowierzchniowe
1.13.4 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biata, strzatki i inne symbole, malowane recznie
1.13.5 |Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubo$¢ warstwy 3-4 mm - linie ciggte
1.13.6 | Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubos¢ warstwy 3-4 mm - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
1.13.7 |Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - oznakowanie
strukturalne
1.13.8 |Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubo$¢ warstwy 3-4 mm — strzatki i inne symbole
1.13.9 |Ustawienie stupow z rur stalowych o srednicy 60 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami
1.13.10 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, matych typ A, folia odblaskowa Il generac;ji
1.13.11 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, matych typ B, folia odblaskowa Il generacji
1.13.12 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, matych typ D, folia odblaskowa Il generacji
1.13.13 |Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw drogowych, znak D-48
1.13.14 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa Il generac;ji
1.13.15 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic do oznaczenia skrajni, folia odblaskowa Il generacji
1.13.16 |Ustawienie barier rurowo-pretowych U-12a o przesle L=2m posadowionych na tawie betonowej z betonu klasy C12/15
1.13.17 |Odtworzenie petli indukcyjnej w nawierzchni jezdni, w warstwie wigzacej, wraz z podtgczeniem do istniejgcego kabla akomodacyjnego
w studni kablowej
1.14 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
ELEMENTY ULIC
1.14.1 |Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm bez tawy na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawag cementowg
1.14.2  |Krawezniki kamienne 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.14.3 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1.14.4 |Ustawienie palisad betonowych fi20cm, h=60 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1.14.5 |Ulozenie Scieku przychodnikowego z jednego rzedu betonowej kostki brukowej, szarej o grubosci 8 cm i szerokosci 10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg wypetnione zaprawg cementowg
1.14.6 |Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej, dodatek za kazdy nastepny 1 rzad kostki
(KROTNOSC=1 za dalszy 1 rzad)
1.14.7 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem (beton klasy C12/15)
1.14.8 |ktawy pod krawezniki, betonowa z oporem (beton klasy C25/30)
1.15 Kody CPV: 77211600-8 Sadzenie drzew
NASADZENIA ZASTEPCZE
1.15.1 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-Il, z zaprawa dotéw do potowy gtebokosci,
$rednica i gteboko$¢ dotéw 0,7 'm, ziemia urodzajna (humus)
1.15.2 |Stabilizacja nasadzenia (trzy paliki/ drzewo, tasma parciana, poprzeczki)
1.15.3 |Montaz ostonki do zabezpieczania pni mtodych drzew
1.15.4 |Wykonanie Scidtkowania nasadzen (kora o gr. 5-7 cm)
1.15.5 |Pielegnowanie drzew lisciastych form naturalnych (3-letni okres gwarancyjny)
1.16 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
INNE ROBOTY
1.16.1 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych nN i SN, rura ostonowa dwupotéwkowa,do Fi’200'mm
1.16.2 | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych nN i SN, rury ochronne SRS 160
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Przedmiar robét

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na
odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na
diugosci ok. 200 m z uwzglednieniem jednego
kierunku na odcinku od ul. Myczkowskiego do ul.
Wapiennik.
1 Rozdziat BRANZA DROGOWA
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.11 BCD D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robot
D-01.01.01.11.0 ziemnych w terenie réwninnym
1
Wyliczenie ilosci robot:
ul. Wierzynskiego - odc. jednokierunkowy 0.161 0.161000
ul. Wierzynskiego - odc. dwukierunkowy 0.05 0.050000
RAZEM: 0.211000/km 0.211
1.1.2 BCD D-01.02.01 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy do 15 cm wraz z
D-01.02.01.11.0 karczowaniem pni.
1 analogia
Wyliczenie ilosci robét:
nrinw. 11, sumak octowiec 1 1.000000
nrinw. 12, Swierk pospolity 1 1.000000
nrinw. 42, jodta pospolita 1 1.000000
RAZEM: 3.000000 |szt. 3.000
1.1.3 BCD D-01.02.01 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 16-35 cm wraz z
D-01.02.01.11.0 karczowaniem pni.
3
Wyliczenie ilosci robét:
nrinw. 2, wigz szyputkowy 1 1.000000
nr inw. 4, klon jawor 1 1.000000
nrinw. 5, klon jawor 1 1.000000
nrinw. 49, Swierk pospolity 1 1.000000
RAZEM: 4.000000|szt. 4.000
1.1.4 BCD D-01.02.01 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 76-100 cm wraz z
D-01.02.01.14.0 karczowaniem pni.
1
Wyliczenie ilosci robot:
nrinw. 47, lipa drobnolistna \1 1.000000
RAZEM: 1.000000 |szt. 1.000
1.1.5 BCD D-01.02.01 Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 1000/ha.
D-01.02.01.22.0 Wywiezienie pozostatosci po karczunku.
3
Wyliczenie ilosci robot:
nrinw. 3, $liwa wisniowa, P=3 m2 0.0003 0.000300
nrinw. 6, lilak pospolity, P=4 m2 0.0004 0.000400
nrinw. 9, $liwa wisniowa, P=2 m2 0.0002 0.000200
RAZEM: 0.000900 |ha 0.001
1.1.6 BCD D-01.02.01 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 km.
D-01.02.01.31.0
1
Wyliczenie ilosci robot:
drzewa o $rednicy do 15 cm (3 szt.) 3*0.07 0.210000
drzewa o $rednicy 16-25 cm (4 szt.) 4*0.2 0.800000
drzewa o $rednicy 76-100 cm (1 szt.) 1*1.29 1.290000
RAZEM: 2.300000|m-p 2.300
1.1.7 BCD D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ do 2 km.
D-01.02.01.32.0
1
Wyliczenie ilosci robot:
drzewa o $rednicy do 15 cm (3 szt.) 3*0.05 0.150000
drzewa o $rednicy 16-25 cm (4 szt.) 4*0.07 0.280000
drzewa o $rednicy 76-100 cm (1 szt.) 1*1.02 1.020000
RAZEM: 1.450000|m-p 1.450
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Nr Podstawa STWIiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.1.8 BCD D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km.
D-01.02.01.33.0
1
Wyliczenie ilosci robot:
drzewa o $rednicy do 15 cm (3 szt.) 3*0.06 0.180000
drzewa o $rednicy 16-25 cm (4 szt.) 4*0.17 0.680000
drzewa o $rednicy 76-100 cm (1 szt.) 1*2.96 2.960000
RAZEM: 3.820000|m-p 3.820
1.1.9 KNR 221/103/4 |D-01.02.01 Prace pielegnacyjne - przeprowadzenie cie¢ technicznych w obrebie
analogia skrajni drogowej
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Wyliczenie ilosci robot:
nrinw. 53, Lilak pospolity; Snieguliczka biata \4 4.000000
RAZEM: 4.000000|m2 4.000
1.1.10 |KNR 221/104/1 |D-01.02.01 Prace pielegnacyjne - przeprowadzenie cie¢ technicznych w obrebie
analogia skrajni drogowej, pien o $rednicy do 10°cm
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Wyliczenie ilosci robot:
Swierk pospolity, nrinw: 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, |11
24,26, 27, 29 11.000000
RAZEM: 11.000000|szt 11.000
1.1.11  |KNR 221/104/2 |D-01.02.01 Prace pielegnacyjne - przeprowadzenie cie¢ technicznych w obrebie
analogia skrajni drogowej, pien o $rednicy 11-15°cm
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Wyliczenie ilosci robét:
Swierk pospolity, nrinw: 17, 18, 19, 22, 25, 28 \6 6.000000
RAZEM: 6.000000 |szt 6.000
1.1.12 |BCD D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, przez
D-01.02.01.41.0 wykonanie obudowy zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
1 analogia specyfikacjg techniczng, o $rednicy drzewa do 30 cm
Wyliczenie ilosci robét:
nrinw: 7, 8, 13 - 40 130 30.000000
RAZEM: 30.000000 |szt. 30.000
1.1.13 |BCD D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, przez
D-01.02.01.41.0 wykonanie obudowy zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
2 analogia specyfikacja techniczng, o $rednicy drzewa ponad 30 cm
Wyliczenie ilosci robét:
nrinw: 43, 51 2 2.000000
RAZEM: 2.000000 |szt. 2.000
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1.1.14 |BCD D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego,
D-01.02.04.11.0 grubos¢ warstwy 15 cm
1
Wyliczenie ilosci robot:
Chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki 17.62
brukowej - kolor czerwony, podbudowa z kruszywa
gr.25cm 17.620000
Chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki 6.16
brukowe;j - kolor czerwony - rozbiérka nawierzchni
pod kabel o$w., podbudowa z kruszywa gr. 25 cm 6.160000
Chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki 6.87
brukowej - kolor czerwony - dowigzanie
wysokosciowe, podbudowa z kruszywa gr. 25 cm 6.870000
Chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki 9.03+5.79+8.94+0.38
brukowe;j - kolor szary, podbudowa z kruszywa gr.
25cm 24.140000
Chodnik - nawierzchnia z betonowych ptyt 12.7+79.52+53.52+15.44+4 .85+29.17+3
chodnikowych, podbudowa z kruszywa gr. 25cm  |7.97+36.52 269.690000
Chodnik - nawierzchnia integracyjna, podbudowa z |5.95+6.4
kruszywa gr. 25 cm 12.350000
Dojscie piesze - nawierzchnia betonowa, 1.95
podbudowa z kruszywa gr. 15 cm 1.950000
Dojscie piesze - nawierzchnia bitumiczna, 2.40
podbudowa z kruszywa gr. 25 cm 2.400000
Dojscie piesze - nawierzchnia z betonowych piyt 5.25+1.86+1.72
chodnikowych, podbudowa z kruszywa gr. 25 cm 8.830000
Zjazd - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, [6.5+28.49+31.72
podbudowa z kruszywa gr. 30 cm 66.710000
Zjazd - nawierzchnia bitumiczna, podbudowa z 10.84+22.94+19.35+5.16+5.48+11.01
kruszywa gr. 35 cm 74.780000
Nawierzchnia jezdni - odc. jednokierunkowy, 773.84
podbudowa z kruszywa gr. 60 cm 773.840000
Nawierzchnia jezdni - odc. jednokierunkowy - 10.92
rozbiérka pod kabel o$w, podbudowa z kruszywa gr.
60 cm 10.920000
Nawierzchnia jezdni - odc. dwukierunkowy, 292.88
podbudowa z kruszywa gr. 55 cm 292.880000
Nawierzchnia betonowa, podbudowa z kruszywa gr. |5.79
15cm 5.790000
RAZEM:| 1574.930000/m2 1574.930
1.1.15 |KNR 231/802/8 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy
(KROTNOSC=10 za dalsze 10 cm)
Wyliczenie ilosci robot:
Chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki 17.62
brukowe;j - kolor czerwony, podbudowa z kruszywa
gr.25cm 17.620000
Chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki 6.16
brukowe;j - kolor czerwony - rozbiérka nawierzchni
pod kabel o$w., podbudowa z kruszywa gr. 25 cm 6.160000
Chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki 6.87
brukowej - kolor czerwony - dowigzanie
wysokosciowe, podbudowa z kruszywa gr. 25 cm 6.870000
Chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki 9.03+5.79+8.94+0.38
brukowe;j - kolor szary, podbudowa z kruszywa gr.
25¢cm 24.140000
Chodnik - nawierzchnia z betonowych ptyt 12.7+79.52+53.52+15.44+4 .85+29.17+3
chodnikowych, podbudowa z kruszywa gr. 25cm  |7.97+36.52 269.690000
Chodnik - nawierzchnia integracyjna, podbudowa z |5.95+6.4
kruszywa gr. 25 cm 12.350000
Dojscie piesze - nawierzchnia bitumiczna, 2.40
podbudowa z kruszywa gr. 25 cm 2.400000
Dojscie piesze - nawierzchnia z betonowych piyt 5.25+1.86+1.72
chodnikowych, podbudowa z kruszywa gr. 25 cm 8.830000
RAZEM: 348.060000|m2 348.060
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1.1.16 |KNR 231/802/8 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy
(KROTNOSC=15 za dalsze 15 cm)
Wyliczenie ilosci robot:
Zjazd - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, [6.5+28.49+31.72
podbudowa z kruszywa gr. 30 cm 66.710000
RAZEM: 66.710000|m2 66.710
1.1.17 |KNR 231/802/8 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy
(KROTNOSC=20 za dalsze 20 cm)
Wyliczenie ilosci robét:
Zjazd - nawierzchnia bitumiczna, podbudowa z 10.84+22.94+19.35+5.16+5.48+11.01
kruszywa gr. 35 cm 74.780000
RAZEM: 74.780000|m2 74.780
1.1.18 |KNR 231/802/8 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy
(KROTNOSC=45 za dalsze 45 cm)
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchnia jezdni - odc. jednokierunkowy, 773.84
podbudowa z kruszywa gr. 60 cm 773.840000
Nawierzchnia jezdni - odc. jednokierunkowy - 10.92
rozbiérka pod kabel o$w, podbudowa z kruszywa gr.
60 cm 10.920000
RAZEM: 784.760000|m2 784.760
1.1.19 |KNR 231/802/8 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy
(KROTNOSC=40 za dalsze 40 cm)
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchnia jezdni - odc. dwukierunkowy, 292.88
podbudowa z kruszywa gr. 55 cm 292.880000
RAZEM: 292.880000|m2 292.880
1.1.20 |BCD D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubos¢
D-01.02.04.21.0 nawierzchni 15 cm
1
Wyliczenie ilosci robét:
65.49+50.34+57.03+25.05+1.13 199.040000
RAZEM: 199.040000|m2 199.040
1.1.21 |BCD D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni
D-01.02.04.22.0 4cm
1
Wyliczenie ilosci robét:
Dojscie piesze - nawierzchnia bitumiczna, gr. 5cm |2.40 2.400000
Zjazd - nawierzchnia bitumiczna, gr. 5 cm 10.84+22.94+19.35+5.16+5.48+11.01 74.780000
Nawierzchnia jezdni - odc. jednokierunkowy, gr.5 |773.84
cm 773.840000
Nawierzchnia jezdni - odc. jednokierunkowy - 10.92
rozbiérka pod kabel osw, gr. 5 cm 10.920000
Nawierzchnia jezdni - odc. dwukierunkowy, gr. 5 cm |292.88 292.880000
RAZEM:| 1 154.820000/m2 1154.820
1.1.22 |KNR 231/803/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm (KROTNOSC=1 za
dalszy 1 cm)
Wyliczenie ilosci robét:
Dojscie piesze - nawierzchnia bitumiczna, gr. 5cm |2.40 2.400000
Zjazd - nawierzchnia bitumiczna, gr. 5 cm 10.84+22.94+19.35+5.16+5.48+11.01 74.780000
Nawierzchnia jezdni - odc. jednokierunkowy, gr.5 |773.84
cm 773.840000
Nawierzchnia jezdni - odc. jednokierunkowy - 10.92
rozbiérka pod kabel osw, gr. 5 cm 10.920000
Nawierzchnia jezdni - odc. dwukierunkowy, gr. 5 cm |292.88 292.880000
RAZEM:| 1 154.820000/m2 1154.820
1.1.23 |BCD D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubo$¢ nawierzchni 15 cm
D-01.02.04.23.0
1
Wyliczenie ilosci robét:
Dojscie piesze - nawierzchnia betonowa 1.95 1.950000
Nawierzchnia betonowa 5.79 5.790000
RAZEM: 7.740000m2 7.740
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1.1.24 |BCD D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,
D-01.02.04.28.0 utozonych na podsypce piaskowe;j
2
Wyliczenie ilosci robot:
Chodnik - nawierzchnia z betonowych ptyt 12.7+79.52+53.52+15.44+4 .85+29.17+3
chodnikowych 7.97+36.52 269.690000
Dojscie piesze - nawierzchnia z betonowych piyt 5.25+1.86+1.72
chodnikowych 8.830000
RAZEM: 278.520000m2 278.520
1.1.25 |BCD D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na
D-01.02.04.29.0 podsypce cementowo-piaskowe;j
1
Wyliczenie ilosci robot:
Chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki 17.62
brukowe;j - kolor czerwony 17.620000
Chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki 6.16
brukowe;j - kolor czerwony - rozbiérka nawierzchni
pod kabel osw. 6.160000
Chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki 6.87
brukowej - kolor czerwony - dowigzanie
wysokosciowe 6.870000
Chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki 9.03+5.79+8.94+0.38
brukowe;j - kolor szary 24.140000
Chodnik - nawierzchnia integracyjna (kostka 5.95+6.4
brukowa integracyjna, kolor czerwony) 12.350000
Zjazd - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - |6.5+28.49+31.72
kolor szary 66.710000
RAZEM: 133.850000/m2 133.850
1.1.26 |BCD D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce
D-01.02.04.41.0 cementowo-piaskowej
1
Wyliczenie ilosci robot:
Kraweznik betonowy 15x30 9.7+27.2+19+41.8+110.2+46.4 254.300000
Kraweznik betonowy 20x30 12.4 12.400000
Kraweznik utozony "na ptask" 10.6 10.600000
RAZEM: 277.300000|m 277.300
1.1.27 |BCD D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na
D-01.02.04.44.0 podsypce piaskowe;j.
2
Wyliczenie ilosci robot:
Obrzeze betonowe 8x30 5.4+47.7+1.3+1.3+7.745.9+1.2+1.2+1.2+1
2+4.7+3+1+2.1+11.4+1.2+1.3+1.6+41.6
+11+15.6 128.600000
RAZEM: 128.600000|m 128.600
1.1.28 |Kalkulacja D-01.02.04 Demontaz odwodnienia liniowego
indywidualna szt 1
1.1.29 |KNR 231/817/1 |D-01.02.04 Rozebranie $ciekow z betonowej kostki brukowej, podsypka
analogia piaskowa, elementy betonowe grubosci 8'cm
Wyliczenie ilosci robét:
Sciek z 2 rzedéw betonowej kostki brukowej \ 19.2+49.5+12.4 41.100000
RAZEM: 41.100000|m 41.100
1.1.30 |BCD D-01.02.04 Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu
D-01.02.04.93.0
2
Wyliczenie ilosci robét:
tawa pod kraweznik betonowy 15x30, P=0.0625m2 |254.3*0.0625 15.893750
tawa pod kraweznik betonowy 20x30, P=0,07 m2 |12.4*0.07 0.868000
tawa pod kraweznik utozony "na ptask”, P=0.0451 |10.6*0.0451
m2 0.478060
tawa pod obrzeze betonowe 8x30, P=0.0445m2 |128.6*0.0445 5.722700
tawa pod sciek z betonowej kostki brukowe;j, 41.1*0.052
P=0,052 m2 2.137200
tawa pod odwodnienie liniowe, P=0,16 m2 10.7*0.16 1.712000
RAZEM: 26.811710/m3 26.812
1.1.31 |BCD D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w
D-01.02.04.81.0 podtozu gruntowym
1 szt. 17
1.1.32 |BCD D-01.02.04 Zdjecie tarcz znakéw drogowych
D-01.02.04.83.0
1 szt. 30
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1.1.33 |Kalkulacja D-01.02.04 Demontaz progu zwalniajgcego z elementéw prefabrykowanych
indywidualna szt. 2
1.1.34 |analogia D-01.02.04 Demontaz studzienek sciekowych uliczynych
<KNR405/411/1
> szt 2
1.1.35 |BCD D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do
D-01.02.09.11.0 1km
1
Wyliczenie ilosci robét:
podbudowa z kruszywa gr. 15 cm 1.4*7.74*0.15 1.625400
podbudowa z kruszywa, gr. 25 cm 1.4*348.06*0.25 121.821000
podbudowa z kruszywa, gr. 30 cm 1.4*66.71*0.30 28.018200
podbudowa z kruszywa, gr. 35 cm 1.4*74.78*0.35 36.642200
podbudowa z kruszywa gr. 60 cm 1.4*784.76*0.6 659.198400
podbudowa z kruszywa, gr. 55 cm 1.4*292.88*0.55 225.517600
nawierzchnia z tlucznia, gr. 15 cm 1.4*199.04*0.15 41.798400
nawierzchnia bitumiczna, gr. 5 cm 1.4*1154.82*0.05 80.837400
nawierzchnia z betonu, gr. 15 cm 1.4*7.74*0.15 1.625400
nawierzchnia z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm 1.4*278.52*0.07 27.294960
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm |1.4*133.85*0.08 14.991200
krawezniki betonowe 15x30x100 cm, P=0,0432 m2 |1.4*(254.3+10.6)*0.0432 16.021152
krawezniki betonowe 20x30x100 cm, P=0,0582 m2 |1.4*12.4*0.0582 1.010352
obrzeza betonowe 8x30x100 cm, P=0,024 m2 1.4*128.6*0.024 4.320960
Sciek z betonowej kostki brukowej, P=0,016 m2 1.4*41.1*0.016 0.920640
tawy betonowe 1.4*26.812 37.536800
studzienka $ciekowa, V=0,56 m3 1.4*2*0.56 1.568000
RAZEM:| 1 300.748064/m3 1.300.748
1.1.36 |BCD D-01.02.04 Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
D-01.02.09.11.0 (KROTNOSC-= 18 za dalsze 18 km)
2
Wyliczenie ilosci robét:
Naddatek za kolejne 18 km (przyjeto sktadowisko |1300.748
odpadow Barycz, zlokalizowane ok. 19 km od
miejsca inwestycji - rzeczywistg odlegto$¢ odwozu
okresli Wykonawca) 1 .300.748000
RAZEM:| 1300.748000/m3 1.300.748
1.1.37 |KNR 404/1107/3 |D-01.02.04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym,
samochdd do 5°t (przyjeto skltadowisko odpadéw Barycz,
zlokalizowane ok. 19 km od miejsca inwestycji - rzeczywistg
odlegto$¢ odwozu okresli Wykonawca; w przypadku zgody Zarzadcy
Drogi dopuszcza sie ponowne uzycie stupkow i tarcz znakow
bedacych w dobrym stanie technicznym)
Wyliczenie ilosci robot:
stupki do znakow 17*0.0185/2 0.157250
tarcze znakéw pionowych 30*0.012 0.360000
wpust deszczowy zeliwny 2*0.082 0.164000
RAZEM: 0.681250|t 0.681
1.1.38 |KNR 404/1107/4 |D-01.02.04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1°'km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1'km odlegto$ci ponad 1'km, samochdd do 5°t
(KROTNOSC=18 za dalsze 18 km) t 0.681
1.1.39 |Kalkulacja D-01.02.04 Opfata za sktadowanie gruzu
indywidualna m3 1300.748
1.2 Element D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.21 BCD D-02.01.01, D-02.03.01 |Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie
D-02.01.01.11.0 na odktad w gruntach kat. I-II
1
Wyliczenie ilosci robot:
Zuzycie na miejscu (wartosci zgodnie z zat. 1a, 1b; |1.1*(65+9)
przyjeto naddatek 10%) 81.400000
RAZEM: 81.400000|m3 81.400
1.2.2 BCD D-02.01.01, D-02.03.01 |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. |-l z
D-02.01.01.14.0 transportem urobku na odktad samochodami na odlegtos¢ do 10 km
3 wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
Wyliczenie ilosci robét:
wartosci zgodnie z zat. 1a, 1b; przyjeto naddatek 1.1*(75+4)
10% 86.900000
RAZEM: 86.900000|m3 86.900
1.2.3 Kalkulacja D-02.01.01, D-02.03.01 |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualna m3 86.9
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124 BCD D-02.01.01, D-02.03.01 |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z
D-02.03.01.14.0 pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp
3 samochodami na odlegto$¢ 10 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych wodg
Wyliczenie ilosci robot:
wartosci zgodnie z zat. 1a, 1b; przyjeto naddatek 1.1*(19+11)
10% 33.000000
RAZEM: 33.000000|m3 33.000
1.3 Element ODWODNIENIE / REGULACJE
1.3.1 analogia KNR  |D-03.02.01 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o klasie mrozoodpornosci
926/0111/4 F1000 o szerokosci w swietle 200 mm i wysokos$ci ponad 200 mm
do 300 mm, klasa obcigzenia D400, ruszt zeliwny
Wyliczenie ilosci robét:
korytko w poprzek zjazdu w hm 0+96.12 \5 5.000000
RAZEM: 5.000000|m 5.000
1.3.2 analogia KNR  |D-03.02.01 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu o
926/0205/04 szerokosci w swietle 200 mm i wysokosci do 300 mm, klasa
obciazenia D400
Wyliczenie ilosci robét:
Skrzynka odptywowa korytka w hm 0+96.12, L=0,5 |1
m 1.000000
RAZEM: 1.000000 kpl 1
1.3.3 BCD D-03.02.01 Montaz przykanalikow z rur PVC o $rednicy 20 cm dtugos$¢ do 15 m
D-03.02.01.23.0
1 m 7
1.34 BCD D-03.06.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana
D-03.06.01.21.0 betonem
1
Wyliczenie ilosci robét:
kanalizacja deszczowa 5.000000
kanalizacja sanitarna/ ogélnosptawna 12 12.000000
RAZEM: 17.000000szt. 17.000
1.3.5 BCD D-03.06.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub
D-03.06.01.31.0 gazowych, nadbudowa wykonana betonem
1
Wyliczenie ilosci robot:
sie¢ wodociggowa 9 9.000000
sie¢ gazowa 5 5.000000
RAZEM: 14.000000|szt. 14.000
1.3.6 BCD D-03.06.01 Regulacja pionowa studzienek elektroenergetycznych, nadbudowa
D-03.06.01.41.0 wykonana betonem
1 analogia
Wyliczenie ilosci robét:
sie¢ elektoren. 3 3.000000
RAZEM: 3.000000 |szt. 3.000
1.4 Element KONSTRUKCJA N1 (JEZDNIA UL. WIERZYNSKIEGO,
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI)
1.4.1 BCD D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka na catej szerokosci
D-04.01.01.11.0 jezdni i chodnikdw w gruntach kat. II-IV, gteboko$c¢ koryta 10 cm
1
Wyliczenie ilosci robét:
\ 156.26+3.03+727.06+10.92 897.270000
RAZEM: 897.270000 | m2 897.27
1.4.2 BCD D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy
D-04.01.01.31.0 konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
1 m2 897.27
143 BCD D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
D-04.03.01.12.0
1
Wyliczenie ilosci robot:
Podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki |897.27
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - frakcja 0/63 mm 897.270000
Podbudowa zasadnicza (w-wa gérna) z mieszanki |897.27
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - frakcja 0/31,5
mm 897.270000
RAZEM:| 1 794.540000 m2 1794.540
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14.4 BCD D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
D-04.03.01.12.0 bitumem
2
Wyliczenie ilosci robot:
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W |897.27
50/70 897.270000
RAZEM: 897.270000|m2 897.270
1.4.5 BCD D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
D-04.03.01.22.0 emulsjg asfaltowg
3
Wyliczenie ilosci robét:
Podbudowa zasadnicza (w-wa goérna) z mieszanki |897.27
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - frakcja 0/31,5
mm 897.270000
RAZEM: 897.270000 | m2 897.270
1.4.6 BCD D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych
D-04.03.01.22.0 emulsjg asfaltowg
4
Wyliczenie ilosci robét:
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W |897.27
50/70 897.270000
RAZEM: 897.270000|m2 897.270
14.7 KNR 231/114/5 |D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
analogia zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
Podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki |897.27
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - frakcja 0/63 mm,
gr. 30 cm 897.270000
RAZEM: 897.270000|m2 897.270
1.4.8 KNR 231/114/6 |D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
analogia dalszy 1'cm grubosci (KROTNOSC=15 za dalsze 15 cm)
Wyliczenie ilosci robot:
Podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki |897.27
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - frakcja 0/63 mm,
gr. 30 cm 897.270000
RAZEM: 897.270000|m2 897.270
14.9 BCD D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm,
D-04.04.02.24.0 warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1 m2 897.27
1410 |BCD D-05.03.05A Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
D-05.03.05.12.0 16 W dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubosé warstwy po
4 zageszczeniu 8 cm (UWAGA: Rzeczywistg odlegtos¢ dowozu
okresli Wykonawca) m2 897.27
1411 |BCD D-05.03.05B Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
D-05.03.05.21.0 11 S dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po
5 zageszczeniu 4 cm (UWAGA: Rzeczywistg odlegtos¢ dowozu
okresli Wykonawca) m2 297.27
1.5 Element KONSTRUKCJA N1a (WYNIESIONA TARCZA
SKRZYZOWANIA)
1.5.1 BCD D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka na catej szerokosci
D-04.01.01.11.0 jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-IV, gtebokos¢ koryta 10 cm
1 m2 136
15.2 BCD D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy
D-04.01.01.31.0 konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
1 m2 136
1.5.3 BCD D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
D-04.03.01.12.0
1
Wyliczenie ilosci robét:
Podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki |136
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - frakcja 0/63 mm 136.000000
Podbudowa zasadnicza (w-wa gérna) z mieszanki |136
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - frakcja 0/31,5
mm 136.000000
RAZEM: 272.000000m2 272.000
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154 BCD D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
D-04.03.01.12.0 bitumem
2
Wyliczenie ilosci robot:
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W {136
50/70 136.000000
RAZEM: 136.000000m2 136.000
1.5.5 BCD D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
D-04.03.01.22.0 emulsjg asfaltowg
3
Wyliczenie ilosci robét:
Podbudowa zasadnicza (w-wa goérna) z mieszanki |136
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - frakcja 0/31,5
mm 136.000000
RAZEM: 136.000000m2 136.000
1.5.6 BCD D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych
D-04.03.01.22.0 emulsjg asfaltowg
4
Wyliczenie ilosci robét:
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W |136
50/70 136.000000
RAZEM: 136.000000m2 136.000
15.7 KNR 231/114/5 |D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
analogia zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
Podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki |136
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - frakcja 0/63 mm,
gr. 30 cm 136.000000
RAZEM: 136.000000m2 136.000
1.5.8 KNR 231/114/6 |D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
analogia dalszy 1'cm grubosci (KROTNOSC=15 za dalsze 15 cm)
Wyliczenie ilosci robot:
Podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki |136
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - frakcja 0/63 mm,
gr. 30 cm 136.000000
RAZEM: 136.000000/m2 136.000
1.5.9 BCD D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm,
D-04.04.02.24.0 warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1 m2 136
1.5.10 |BCD D-05.03.05A Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
D-05.03.05.12.0 16 W dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubosé warstwy po
4 zageszczeniu 8 cm (UWAGA: Rzeczywistg odlegtos¢ dowozu
okresli Wykonawca) m2 136
1.5.11 |BCD D-05.03.05B Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
D-05.03.05.21.0 11 S dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po
5 zageszczeniu 4 cm (UWAGA: Rzeczywistg odlegtos¢ dowozu
okresli Wykonawca) m2 136
1.5.12 |Kalkulacja D-07.01.01 Barwienie z masy chemoutwardzalnej uszorstnionej kruszywem -
indywidualna REMO 2000 FLEX
lub réwnowazna w zakresie elastycznosci i wtasciwosci
antyposlizgowych- kolor czerwony m2 136
1.6 Element KONSTRUKCJA N2 (ZJAZD INDYWIDUALNY, ZJAZD
PUBLICZNY)
1.6.1 BCD D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka na catej szerokosci
D-04.01.01.11.0 jezdni i chodnikdw w gruntach kat. II-IV, gteboko$¢ koryta 10 cm
1
Wyliczenie ilosci robét:
8.57+56.56+33.12+4.75+15.74+7.44+22.
26 148.440000
RAZEM: 148.440000|m2 148.440
1.6.2 BCD D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy
D-04.01.01.31.0 konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
1 m2 148.440
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1.6.3 BCD D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
D-04.03.01.12.0
1
Wyliczenie ilosci robot:
Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa |148.44
kamiennego famanego stab. mech 0/63 mm 148.440000
Warstwa goérna podbudowy zasadniczej z kruszywa |148.44
kamiennego famanego stab. mech 0/31,5 mm 148.440000
RAZEM: 296.880000|m2 296.880
1.6.4 BCD D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm,
D-04.04.02.12.0 warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1 analogia m2 148.44
1.6.5 BCD D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm,
D-04.04.02.24.0 warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1 m2 148.44
1.6.6 BCD D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) o
D-05.03.23.15.0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
4 wypetnione piaskiem m2 148.44
1.7 Element KONSTRUKCJA N3 (CHODNIK, DOJSCIE, BEZPIECZNIK)
1.71 BCD D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci
D-04.01.01.11.0 jezdni i chodnikdw w gruntach kat. II-IV, gteboko$¢ koryta 10 cm
1
Wyliczenie ilosci robot:
105.43+16.89+4.79+285.96+37.81+21.0
4 471.920000
RAZEM: 471.920000|m2 471.920
1.7.2 BCD D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy
D-04.01.01.31.0 konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
1 m2 471.92
1.7.3 BCD D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
D-04.03.01.12.0
1 m2 471.92
1.74 BCD D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm,
D-04.04.02.25.0 warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
1 m2 471.92
1.7.5 BCD D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm
D-05.03.23.15.0 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3 m2 471.92
1.7.6 KNNRW 3/207/1|D-05.03.23 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez
gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilosci robot:
w przypadku ostoniecia fundamentéw budynku nr  {24.3*0.5
289 nalezy je zabezpieczy¢ 12.150000
RAZEM: 12.150000|m2 12.150
1.8 Element KONSTRUKCJA N3A (PAS INFORMACYJNY W OBREBIE
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH)
1.8.1 BCD D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka na catej szerokosci
D-04.01.01.11.0 jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-IV, gtebokos¢ koryta 10 cm
1
Wyliczenie ilosci robét:
4.32+4.7+4+4 17.020000
RAZEM: 17.020000|m2 17.020
1.8.2 BCD D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy
D-04.01.01.31.0 konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
1 m2 17.02
1.8.3 BCD D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
D-04.03.01.12.0
1 m2 17.02
1.84 BCD D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm,
D-04.04.02.25.0 warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
1 m2 17.02
1.8.5 BCD D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm
D-05.03.23.15.0 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3 m2
1.9 Element KONSTRUKCJA N3B (PAS PROWADZACY W OBREBIE
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH)
1.9.1 BCD D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka na catej szerokosci
D-04.01.01.11.0 jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-IV, gtebokos¢ koryta 10 cm
1
Wyliczenie ilosci robét:
\0.68+0.78+0.57+2.04 4.070000
RAZEM: 4.070000|m2 4.070
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1.9.2 BCD D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy
D-04.01.01.31.0 konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
1 m2 4.07
1.9.3 BCD D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
D-04.03.01.12.0
1 m2 4.07
194 BCD D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm,
D-04.04.02.25.0 warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
1 m2 4.07
195 BCD D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm
D-05.03.23.15.0 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3 m2
1.10 Element KONSTRUKCJA N3C (ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
CHODNIKA/ DOWIAZANIE WYSOKOSCIOWE)
1.10.1 |BCD D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci
D-04.01.01.11.0 jezdni i chodnikdw w gruntach kat. II-IV, gteboko$¢ koryta 10 cm
1
Wyliczenie ilosci robot:
\6.16+6.87 13.030000
RAZEM: 13.030000|m2 13.030
1.10.2 |BCD D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy
D-04.01.01.31.0 konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
1 m2 13.03
1.10.3 |BCD D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
D-04.03.01.12.0
1 m2 13.03
1.104 |BCD D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm,
D-04.04.02.25.0 warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
1 m2 13.03
1.10.5 |BCD D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8
D-05.03.23.15.0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
4 (UWAGA: Dopuszcza sie wykorzystanie materiatu z rozbidki) m2 13.03
1.11 Element KONSTRUKCJA N4 (POBOCZE)
1.11.1 |BCD D-06.03.01 Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gorna,
D-05.02.01.23.0 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1 analogia
Wyliczenie ilosci robot:
\9.85+93.33 103.180000
RAZEM: 103.180000|m2 103.180
112 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.12.1 |BCD D-06.01.01 Plantowanie mechaniczne terenéw ptaskich w gruntach kat. I-lll
D-06.01.01.15.2
1
Wyliczenie ilosci robot:
konstrukcja N5 \60.32+9.04 69.360000
RAZEM: 69.360000|m2 69.360
1.12.2 |BCD D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci warstwy ziemi
D-06.01.01.22.0 urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z
2 analogia odlegtosci 5 km (UWAGA: Rzeczywistg odlegtos¢ dowozu okresli
Wykonawca)
Wyliczenie ilosci robét:
konstrukcja N5 160.32+9.04 69.360000
RAZEM: 69.360000|m2 69.360
1.12.3 |KNR 221/702/4 |D-09.01.01 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych
(jednoroczny okres gwarancyjny)
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m2 69.36
1124 |BCD D-06.01.01 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x8
D-06.01.01.66.0 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i
2 analogia obsianie trawg, podsypka cementowo - piaskowa 5 cm m2 1
113 |Element OZNAKOWANIE DROG
1.13.1 |BCD D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg, linie
D-07.01.01.11.0 segregacyjne i krawedzie ciggte, malowane mechanicznie
1
Wyliczenie ilosci robét:
linia P7b 3%0.12 0.360000
RAZEM: 0.360000m2 0.360
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1.13.2 |BCD D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg, linie na
D-07.01.01.13.0 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie
1
Wyliczenie ilosci robot:
P10 9*0.5*4 18.000000
P12 4*0.5 2.000000
P14 3*0.375 1.125000
P25 14*0.232 3.248000
RAZEM: 24.373000|m2 24.373
1.13.3 |BCD D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg w kolorze czerwonym,
D-07.01.01.13.0 catopowierzchniowe
1 analogia
Wyliczenie ilosci robét:
malowanie powierzchni przejscia dla pieszych \22.5 22.500000
RAZEM: 22.500000|m2 22.500
1.13.4 |BCD D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, strzatki i inne
D-07.01.01.14.0 symbole, malowane recznie
1
Wyliczenie ilosci robét:
P23 1*0.662 0.662000
P27 4*0.48 1.920000
P-8a (mini) 1%1.21 1.210000
RAZEM: 3.792000/m2 3.792
1.13.5 |BCD D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubosé
D-07.01.01.31.0 warstwy 3-4 mm - linie ciggte
1 m2 0.36
1.13.6 |BCD D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubos¢
D-07.01.01.33.0 warstwy 3-4 mm - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
1 m2 24737
1.13.7 |BCD D-07.01.01 Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni
D-07.01.01.36.0 materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) -
1 analogia oznakowanie strukturalne
Wyliczenie ilosci robét:
malowanie powierzchni przejscia dla pieszych - 22.5
kolor czerwony 22.500000
RAZEM: 22.500000|m2 22.500
1.13.8 |BCD D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubos¢
D-07.01.01.34.0 warstwy 3-4 mm — strzatki i inne symbole
1 m2 3.792
1.13.9 |BCD D-07.02.01 Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 60 mm dla znakow
D-07.02.01.41.0 drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
2 analogia warstwami
Wyliczenie ilosci robét:
stupki do znakéw 14 14.000000
stupki do tymczasowych znakéw D-48 3.000000
RAZEM: 17.000000|szt. 17.000
1.13.10 |BCD D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z
D-07.02.01.44.3 blachy ocynkowanej, matych typ A, folia odblaskowa Il generacji
8 analogia szt. 7
1.13.11 |BCD D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z
D-07.02.01.44.4 blachy ocynkowanej, matych typ B, folia odblaskowa Il generaciji
7 analogia szt. 8
1.13.12 |BCD D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z
D-07.02.01.44.5 blachy ocynkowanej, matych typ D, folia odblaskowa Il generaciji
6 analogia szt. 6
1.13.13 |Kalkulacja D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych,
wiasna znak D-48 szt. 3
1.13.14 |BCD D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéow
D-07.02.01.46.1 drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa Il generac;ji
8
Wyliczenie ilosci robét:
T-0, 300x750 mm 1*0.3*0.75 0.225000
T-1, 250x600 mm 3*0.25*0.6 0.450000
T-22, 360x600 mm 3*0.36*0.6 0.648000
T-25a, 240x600 mm 1*0.24*0.6 0.144000
T-27, 450x450 mm 2*0.45%0.45 0.405000
RAZEM: 1.872000|m2 1.872
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1.13.15 |BCD D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkow tablic do oznaczenia skrajni,
D-07.02.01.46.1 folia odblaskowa Il generaciji
8 analogia
Wyliczenie ilosci robot:
U9b, 1250x500 mm \1*1 .25*0.5 0.625000
RAZEM: 0.625000/m2 0.625
1.13.16 |Kalkulacja D-07.06.02 Ustawienie barier rurowo-pretowych U-12a o przesle L=2m
indywidualna posadowionych na fawie betonowej z betonu klasy C12/15 m 4
1.13.17 |Kalkulacja D-05.03.05A Odtworzenie petli indukcyjnej w nawierzchni jezdni, w warstwie
indywidualna wigzgcej, wraz z podtgczeniem do istniejgcego kabla
akomodacyjnego w studni kablowej szt. 2
1.14 Element ELEMENTY ULIC
1141 |BCD D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm bez
D-08.01.01.31.0 tawy na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2 zaprawa cementowg
Wyliczenie ilosci robét:
kraweznik betonowy 15x30 - zgodnie ze 6.7+12.9+4.1+13.3+12.2+4.6+6+7.3
szczegotem K6 67.100000
kraweznik betonowy 15x30 - zgodnie ze 2*5.5
szczegotem OL 11.000000
RAZEM: 78.100000|m 78.100
1.14.2 |KNR 231/404/4 |D-08.01.02 Krawezniki kamienne 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
kraweznik kamienny 20x30 scalony ze $ciekiem z 2 |10.9
rzedow betonowej - zgodnie ze szczegotem K1+S 10.900000
kraweznik kamienny 20x30 scalony ze $ciekiem z 2 |4+4+12.2
rzedow betonowej - zgodnie ze szczegotem K2+S 20.200000
kraweznik kamienny 20x30 scalony ze $ciekiem z 2 |8.7+5.8+13.2+4.9+6.5
rzedow betonowej - zgodnie ze szczegotem K3+S 39.100000
kraweznik kamienny 20x30 scalony ze $ciekiem z 2 |3.7+3.1+19.3+13.9+31.4+16.2+25.9+23.
rzedow betonowej - zgodnie ze szczegotem K4+S  |8+11.9 149.200000
kraweznik kamienny 20x30 - zgodnie ze 15.6+16.2+44.7+148.7
szczegotem K5 225.200000
RAZEM: 444.600000|m 444.600
1.14.3 |BCD D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
D-08.03.01.12.0 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
4
Wyliczenie ilosci robot:
obrzeze betonowe 8x30 cm - zgodnie ze 91.8+160.3
szczegotem O1 252.100000
RAZEM: 252.100000|m 252.100
1.14.4 |Kalkulacja D-08.03.01 Ustawienie palisad betonowych fi20cm, h=60 cm na podsypce
indywidualna cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg m 11.3
1145 |BCD D-08.05.06 Utozenie Scieku przychodnikowego z jednego rzedu betonowe;j
D-08.05.06.12.0 kostki brukowej, szarej o grubosci 8 cm i szerokosci 10 cm na
1 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg wypetnione zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
Sciek z 2 rzedow betonowej kostki brukowej scalony|10.9+20.2+39.1+149.2
z kraweznikiem - zgodznie ze szczegétem K1+S -
K4+S 219.400000
RAZEM: 219.400000|m 219.400
1.14.6 |KNR 231/608/4 |D-08.05.06 Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej, szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej, dodatek za kazdy nastgpny 1 rzad kostki
(KROTNOSC=1 za dalszy 1 rzad) m 219.40
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1.14.7 |KNR 231/402/4 |D-08.01.01 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (beton klasy C12/15)
Wyliczenie ilosci robot:
tawa pod kraweznik scalony ze sciekiem - zgodnie |10.9*0.146
ze szczegotem K1+S, P=0,146m2 1.591400
tawa pod kraweznik scalony ze sciekiem - zgodnie |20.2*0.142
ze szczegotem K2+S, P=0,142m2 2.868400
tawa pod kraweznik scalony ze sciekiem - zgodnie |39.1*0.138
ze szczegotem K3+S, P=0,138m2 5.395800
tawa pod kraweznik scalony ze Sciekiem - zgodnie |149.2*0.122
ze szczegotem K4+S, P=0,122m2 18.202400
tawa pod kraweznik 20x30 - zgodnie ze szczegotem |225.2*0.07
K5, P=0,07m2 15.764000
tawa pod kraweznik 15x30 - zgodnie ze szczegotem |67.1*0.0625
K6, P=0,0625m2 4.193750
tawa pod obrzeze 8x30 - zgodnie ze szczegdtem 252.1*0.045
01, P=0,045m2 11.344500
RAZEM: 59.360250|m3 59.360
1.14.8 |[KNR 231/402/4 [D-08.01.01 [tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (beton klasy C25/30)
Wyliczenie ilosci robét:
tawa pod palisade - zgodnie ze szczegotem P1, 11.3*0.1
P=0,1m2 1.130000
RAZEM: 1.130000|m3 1.130
1.15 Element NASADZENIA ZASTEPCZE
1.15.1 |KNR221/301/9 |D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie
(1) ptaskim, grunt kategorii I-1l, z zaprawa dotéw do potowy gtebokosci,
Srednica i glebokos¢ dotéw 0,7°'m, ziemia urodzajna (humus)
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Wyliczenie ilosci robét:
lipa drobnolistna, obw. 14-16 cm 48 48.000000
RAZEM: 48.000000 szt 48.000
1.15.2 |Kalkulacja D-09.01.01 Stabilizacja nasadzenia (trzy paliki/ drzewo, tadma parciana,
indywidualna poprzeczki) kpl 48
1.15.3 |Kalkulacja D-09.01.01 Montaz ostonki do zabezpieczania pni mtodych drzew
indywidualna szt 48
1.15.4 |Kalkulacja D-09.01.01 Wykonanie $cidtkowania nasadzen (kora o gr. 5-7 cm)
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
\48*(3.14*0.35*0.35) 18.463200
RAZEM: 18.463200/m2 18.463
1.15.,5 |KNR221/701/3 |D-09.01.01 Pielegnowanie drzew lisciastych form naturalnych (3-letni okres
gwarancyjny)
R=0.955 M=1.000 S=1.000 szt 48
1.16 Element INNE ROBOTY
1.16.1  |KNNRW 9/814/2|D-10.01.01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych nN i SN, rura
analogia ostonowa dwupotéwkowa,do Fi'200"'mm
Wyliczenie ilosci robot:
istn. sie¢ nN 45.5 45.500000
istn. sie¢ SN 7.8 7.800000
RAZEM: 53.300000|m 53.3
1.16.2 | KNNRW 9/814/2|D-10.01.01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych nN i SN, rury
analogia ochronne SRS 160
Wyliczenie ilosci robot:
istn. sie¢ nN 45.5 45.500000
istn. sie¢ SN 7.8 7.800000
RAZEM: 53.300000|m 53.3
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