Przedmiar robét

Nazwa zamowienia: Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na odcinku od ul. Balickiej do ul.
Myczkowskiego na dlugosci ok. 200 m z uwzglednieniem jednego kierunku na odcinku
od ul. Myczkowskiego do ul. Wapiennik.

Nazwy i kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233130-9 Roboty budowlane zakresie drég krajowych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow
Adres obiektu budowlanego: dz. nr 14/62, 14/18, 14/11, 14/8, 14/5, 14/3 obreb 48 Krowodrza oraz dz. nr 248/3, 125/2,
125/1, 266/9, 257, 258, 36, 35/2, 35/4, 35/113, 35/108 obreb 49 Krowodrza (ul.
Wierzynskiego, miejscowos¢ Krakow, wojewodztwo matopolskie).
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
Data opracowania przedmiaru robét: 2023-04-01
Nazwa obiektu lub robét: Przebudowa sieci wodociggowej.
Nazwa jednostki opracowujgcej: F.H.U. RMS Marek Suréwka 30-440 Krakow, ul.Janowskiego 28/1 ;tel 602-528-847 ;
biuroRMS@interia.pl

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-04-01 Marek Surowka, Kosztorysant e
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot
1 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Sie¢ wodociagowa

Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na
odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego
na diugosci ok. 200 m z uwzglednieniem...
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢ |Krotn
indywidualny 0s¢
Kosztorys Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na
odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na
dlugosci ok. 200 m z uwzglednieniem jednego
kierunku na odcinku od ul. Myczkowskiego do ul.
Wapiennik.
1 Element Sie¢ wodociggowa
1 KNRW SST-sie¢ wodociggowa |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
20111311
""""""""" 0,22
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  0,22]km 0,220
2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi, koparka 0,15, gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu
-1
6*(161,5+0,3+5+5+0,3+5,8+7,2+6,
........................................................................................ i7,6+1,7+7,85+7,78+0,6)*0,7 242,74
rozkop pod demontaz istniejacego rurociagu 10,5*1,6*18,95+0,3*1,6'6+0,15*1,6*8 . 19,96
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  262,70/m3 262,70
3 KNNR 1/307/4 |SST-sie¢ wodociggowa |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
3,0'm, kategoria gruntu llI-IV
Obliczenie:
11%1,6*(161,5+0,3+5+5+0,3+5,8+7,2+46,1+.
........................................................................................ T.81,7+7,85+7,78+06)03 | 104,03
RAZEM:: 104,03|m3 104,03
4 KNNR 1/313/4 |SST-sie¢ wodociggowa |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm,
....................................................................... umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV, glebokos¢ do3'm |
OOz e e
............................................................................................................................................................... 693,54
693,54/ m2 693,54
5 KNRU
4052002 |l
Obliczenie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :3,50+11,4+10,75+8,45+0,15+20,25+2,82.
1+8,05+5,42+7,65+13,35+7,67+44,85+3,8!
161,36
161,36|m 161,36
6 KNRU ’SST-sieé wodociggowa |Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych PE, rurociagi z PE,
405/124/1 Fi"do 110'mm
Obliczenie:
10,85+0,95+3,85+0,8+4,15+5,75+0,3+6,9 |
........................................................................................ [7+6,08+7,58+0,6+0,33+7,5 1 4571
RAZEM:: 45,71|szt 45,71
7 KNRU Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej z obudowa, zasuwy
405/221/2 zeliwne, Dn"100'mm
RAZEM:: kp! 2,00
8 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej z obudowag, zasuwy
4052211 2eliwne, DN'40-00TMM | e
Obliczenie
AT
kpl 13,00
9 Kalkulacja SST-sie¢ wodociggowa |Koszt podstawienia kontenera 4m3 na elemnty zdemontowane wraz
wiasna z oplatg za wywoz i sktadowanie kontener 1,00
10 |Kalkulacja SST-sie¢ wodociggowa |Odwodnienie wykopu na czas robét montazowych / kpl. robot
wiasna R+M+S/ kpl 1,00
11 |KNNR 1/527/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element rozpietosci4'm  |kpl 1,00

Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na
odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego
na diugosci ok. 200 m z uwzglednieniem...
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12 |KNNR 1/529/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw,
montaz: rozpietos¢ 4,0'm kpl 6,00
13 |KNNR 4/1411/3 |SST-sie¢ wodociggowa |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 20°cm
m3 43,35
14 |KNNR 4/1407/2 |SST-sie¢ wodociggowa |Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych m2 6,60
15 |KNNR 4/1408/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport
japonkami: bloki oporowe B20
Obliczenie:
........................................................................................ 004722 0,88
RAZEM:: 0,88/m3 0,88
16 |KNNR 4/1511/1 |SST-sie¢ wodociggowa |lzolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych, pozioma,
(1) pierwsza warstwa, papa asfaltowa m2 5,50
17 |KNNR 4/1511/2 |SST-sie¢ wodociggowa |lzolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych, pozioma,
(1) kolejna warstwa, papa asfaltowa m2 5,50
18 |KNR922/101/2 |SST-sie¢ wodociggowa |Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego taczonych na
........................................................................ uszczelki, Fi 100 mm C40, kotwienie STD Vi |
OOz, e e
........................................................................................ 1161,540,34540.3 167,10
RAZEM 167,10|m 167,10
19 |KNNR 4/1702/2 |SST-sie¢ wodociggowa |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociagach,
(2) rurociagi zeliwne Fi"100'mm,z gwintem przytaczeniowym
wewnetrznym Fi'50'mm szt 7,00
20 |KNNR 4/1702/2 |SST-sie¢ wodociggowa |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach,
(2) rurociggi zeliwne Fi'100°'mm,z gwintem przytaczeniowym
wewnetrznym Fi'40'mm szt 6,00
21 |KNNR 4/1113/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Zasuwa zeliwa sferoidalnego z 1 gwintem zewnetrznym
(1) analogia i 1 ztgcze ISO do rur PE z obudowg, Fi'50'mm kpl 7,00
22 |KNNR 4/1113/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Zasuwa zeliwa sferoidalnego z 1 gwintem zewnetrznym
(1) analogia i 1 ztgcze ISO do rur PE z obudowg, Fi'40'mm kpl 6,00
23 |KNNR 4/1708/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczone metodg
(1) zgrzewania czotowego, rurocigg Fi’50'mm, naktady liczone na 1mb
........................................................................ L
Obliczenie:
. ¥BBAsTTESTIE 34,23
34,23|m 34,23
24 |KNNR 4/1708/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczone metodg
(1) zgrzewania czotowego, rurocigg Fi"40'mm, naktady liczone na 1mb
........................................................................ PrZytacza ]
Obliczenie:
e T2eTEYOE . 1540
RAZEM:: 15,40/m 15,40
25 |KNR922/102/2 |SST-sie¢ wodociggowa |Ksztattki kielichowe z Zeliwa sferoidalnego tgczone na uszczelki, Fi
100 mm-Trojnik zeliwny MMA kielichowo-kotnierzowy 100x 80 szt 1,00
26 |KNR922/102/2 |SST-sie¢ wodociggowa |Ksztattki kielichowe z Zeliwa sferoidalnego tgczone na uszczelki, Fi
100 mm-Trojnik zeliwny MMA kielichowo-kotnierzowy 100x 100 szt 3,00
27 |KNR922/102/2 |SST-sie¢ wodociggowa |Ksztattki kielichowe z Zeliwa sferoidalnego tgczone na uszczelki, Fi
100 mm-Ksztaitka-kolano kielichowe MMK DN 100/11° szt 7,00
28 |KNR922/102/2 |SST-sie¢ wodociggowa |Ksztattki kielichowe z Zeliwa sferoidalnego tgczone na uszczelki, Fi
100 mm-Ksztattka-kolano kielichowe MMK DN 100/45° szt 1,00
29 |KNR922/102/2 |SST-sie¢ wodociggowa |Ksztattki kielichowe z Zeliwa sferoidalnego tgczone na uszczelki, Fi
100 mm-Ksztattka kielichowo-kotnierzowa DN 100 szt 1,00
30 |KNNR 4/1015/3 |SST-sie¢ wodociggowa |Ksztattki stalowe kotnierzowe-tgcznik rurowo-kotnierzowy z
zabezpieczeniem przed przesunigciem do rur zeliwnych DN100 szt 7,00
31 |KNNR 4/1015/3 |SST-sie¢ wodociggowa |Ksztattki stalowe kotnierzowe-tgcznik rurowo-kotnierzowy z
zabezpieczeniem przed przesunigciem do rur PE DN100 szt 2,00
32 |KNNR 4/1105/3 |SST-sie¢ wodociggowa |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa, Fi'100'mm kpl 4,00
33 |KNNR4/1119/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Hydranty pozarowe, podziemne z podwojnym zamknieciem i
odwodnieniem Fi'80'mm PN16 kpl 1,00
34 |KNNR 1/527/6 |SST-sie¢ wodociggowa |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz - element rozpigtosci 4'm |kpl 1,00
35 |KNNR 1/529/6 |SST-sie¢ wodociggowa |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow,
............................. demontaz: rozpietos¢ 4,0'm
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' kpl 6,00

Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na
odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego
na diugosci ok. 200 m z uwzglednieniem...
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36 |KNNR 4/1611/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm)
Dn’do 150'mm odcinek 1,00
37 |KNNR 4/1691/4 |SST-sie¢ wodociggowa |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500'm dla
dezynfekcji i ptukania przewodéw, Dn do 100'mm 10 mb 2,00
38 |KNNR 4/1612/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"do
150'mm odcinek 1,00
39 |KNNR 4/1691/4 |SST-sie¢ wodociggowa |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500'm dla
dezynfekcji i ptukania przewodéw, Dn do 100'mm 10 mb 2,00
40 |KNNR 4/1601/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych, (wodocigg 200°m)
(2) Fi*100°'mm, rury zeliwne proba 1,00
41 |KNNR 4/1692/4 |SST-sie¢ wodociggowa |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500°'m dla
(1) prob szczelnosci, Dn do 100'mm, rury zeliwne 10 mb -3,00
42 |KNNR 4/1606/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu , PE,
(rurocigg 200'm) Dn do "90'mm proba 1,00
43 |KNNR 4/1692/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500'm dla
(2) prob szczelnosci, Dn 50°'mm, rury PVC, PE, PEHD 10 mb -15,00
44 |KNNR 1/317/1 |SST-sie¢ wodociggowa |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do
3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu I-Ill-obsypka rurociagow
piaskiem do 30cm powyzej wierzcu rury+piasek 1,08m3/m3
RAZEM:: 62,54/m3 62,54
45 |KNRW 219/102/ ’SST-sieé wodociggowa \Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
1 analogia
m 216,73
ol |
(1) rowow, wykopdw obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym
30°cm, kategoria gruntu llI-IV
: -100,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  160,84/m3 160,84
47 |KNNR 1/318/2 |SST-sie¢ wodociggowa |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°’m o $cianach pionowych,
....................................................................... gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu lll-IV_
""""""" 100,00
RAZEM:: 100,00/m3 100,00
48 |KNNR 1/205/3 |SST-sie¢ wodociggowa |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
(2) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
....................................................................... koparka 0,40'm3, grunt kategorii |IIl ]
""""""""" 114,36
RAZEM:: 114,36/m3 114,36
49 |KNNR 1/208/2 |SST-sie¢ wodociggowa |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochod 5-10°t za dalsze 18 km m3 114,36| 18,0
50 |Kalkulacja SST-sie¢ wodociggowa |Optata za sktadowanie ziemi
wiasna m3 114,36
51 |Kalkulacja SST-sie¢ wodociggowa |Inwentaryzacja powykonawcza wykonanej instalacji sieci
wiasna wodociagowej wraz z przytgczami kpl 1,00

Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na
odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego
na diugosci ok. 200 m z uwzglednieniem...



