Przedmiar robét

Nazwa zamowienia: Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na odcinku od ul. Balickiej do ul.
Myczkowskiego na dlugosci ok. 200 m z uwzglednieniem jednego kierunku na odcinku
od ul. Myczkowskiego do ul. Wapiennik.

Nazwy i kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233130-9 Roboty budowlane zakresie drég krajowych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45232452-5 Roboty odwadniajace
Adres obiektu budowlanego: dz. nr 14/62, 14/18, 14/11, 14/8, 14/5, 14/3 obreb 48 Krowodrza oraz dz. nr 248/3, 125/2,
125/1, 266/9, 257, 258, 36, 35/2, 35/4, 35/113, 35/108 obreb 49 Krowodrza (ul.
Wierzynskiego, miejscowos¢ Krakéw, wojewodztwo matopolskie).
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
Data opracowania przedmiaru robét: 2023-04-01
Nazwa obiektu lub robét: Przebudowa kanalizacji deszczowej.
Nazwa jednostki opracowujgcej: F.H.U. RMS Marek Suréwka 30-440 Krakow, ul.Janowskiego 28/1 ;tel 602-528-847 ;
biuroRMS@interia.pl

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-04-01 Marek Suréwka, Kosztorysant
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr
1 Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniajace

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéow
Kanalizacja deszczowa

Nazwa dziatu robot

Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na
odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego
na diugosci ok. 200 m z uwzglednieniem...
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Przedmiar robot
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llos¢ |Krotn
indywidualny 0s¢
Kosztorys Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na
odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na
dlugosci ok. 200 m z uwzglednieniem jednego
kierunku na odcinku od ul. Myczkowskiego do ul.
Wapiennik.
1 Element Kanalizacja deszczowa
1 KNRW SST-kanalizacja deszczowa |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
201/113/11
Obliczente:
{(151,28+13,33y1000 0,16
2 KNNR 1/210/1  |SST-kanalizacja deszczowa |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi, koparka 0,15, gteboko$¢ do 3'm, kategoria
gruntu I-111
Obliczenie:
pod studzienki 52,3*2,3*(2,45+2,3+2,3+2,45+2,55+3,
i25+3,35+2,95) :
i(1,2*3,16*27,17+1,2*0,1*27,17/2)*0, :
7 §
i(1,2*3,23*5,32+1,2*0,03*5,32/2)*0,7
RAZEM:: 432,60/m3 432,60
3 KNNR 1/307/4 |SST-kanalizacja deszczowa |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV
Obliczenie:
pod kanat §(1 2*2,21*23,47+1,2%0,19*23,47/2)*0 |
:(1,2*2,21%25,45+1,270,05"25,45/2)
............................................................................................... Wi 2048
............................................................................................... (1,2"2,26°6,36+1,2°0,12"6,36/2)'03 : 531
i(1,2*2,38*18,06+1,2*0,1*18,06/2)*0, :
S RAZEME. 62,48|m3 62,48
4 KNNR 1/307/6 |SST-kanalizacja deszczowa |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 6,0'm, kategoria gruntu IlI-IV
m3 67,96

Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na
odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego
na diugosci ok. 200 m z uwzglednieniem...
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llos¢ |Krotn
indywidualny os¢é
5 KNNR 1/315/4 |SST-kanalizacja deszczowa |Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-1V wraz z
rozbiodrka, palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu
RAZEM:: 194,00/ m2 194,00
6 KNNR 1/315/5 |SST-kanalizacja deszczowa |Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-1V wraz z
rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, glebokosé wykopu
DO ZOIIE: e e e
podstudzienki i 237(325%3,35) T £
RAZEM:: 60,72/m2 60,72
7 KNNR 1/313/4 | SST-kanalizacja deszczowa |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii
-1V, gtebokos$¢ do 3'm
RAZEM:: 347,28/m2 347,28
8 KNNR 1/313/8 |SST-kanalizacja deszczowa |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'm szerokos$ci wykopu,
umochnienie azurowe w gruncie kategorii llI-IV, gteboko$¢ do
3'm
339,24) 0,2
9 KNNR 1/313/1  |SST-kanalizacja deszczowa |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V,
gtebokos¢ do 3'm
RAZEM:: 377,60/m2 377,60
10 |KNNR 1/313/5 |SST-kanalizacja deszczowa |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'm szerokos$ci wykopu,
umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3'm
RAZEM:: 377,60/m2 377,60, 0,2
11 |Kalkulacja SST-kanalizacja deszczowa |Odwodnienie wykopu na czas robét montazowych / kpl. rob6t
wiasna R+M+S/ kpl 1,00
12 |KNNR 1/529/1 |SST-kanalizacja deszczowa |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i
kanatoéw, montaz: rozpietos¢ 4,0'm
21,00

Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na
odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego
na diugosci ok. 200 m z uwzglednieniem...



04-2023-PRZEBUDOWA

UL.WIERZYNSKIEGO-KANALIZACJA

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 000517BD)

DESZCZOWA-PRZEDMIAR.puz strona nr: 5
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llos¢ |Krotn
indywidualny 0s¢
13 |KNNR 4/1411/3 |SST-kanalizacja deszczowa |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosc¢
20°cm
Obliczenie:
S 0,2%0,9%13,97 2,51
e 0201244408 34,63
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 37,14\m3 37,14
14 |KNNR 4/1410/3 [SST-kanalizacja deszczowa |Podfoza betonowe, grubos¢ 15°ecmB15
Obliczenie:
pod studzienki OABH A5 B g
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 3,75/m3 3,75
15 |KNNR 4/1413/1 |SST-kanalizacja deszczowa |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
(1) Fi"1000'mm, gtgbokos$¢ 3'm szt 8,00
16 |KNNR 4/1413/2 |SST-kanalizacja deszczowa |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
analogia Fi’1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci
RAZEM:: -5,00(0,25-0.5m -5,00
17 |Kalkulacja SST-kanalizacja deszczowa |Doptata za posadownie studzienki na istniejgcym rurociagu
wiasna kanalizacji deszczowej / kpl. robdt R+M+S/ kpl 1,00
18 |KNNR 4/1424/2 |SST-kanalizacja deszczowa |Studzienki $ciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi'500'mm, z
osadnikiem bez syfonu szt 7,00
19 |Kalkulacja SST-kanalizacja deszczowa |Wykonanie szczelnego wigczenia kanatu DN 400 do istniejgcej
wiasna studzienki DN 1000 wraz z uszczelnieniem /kpl. robét R+M+S/ szt 1,00
20 |Kalkulacja SST-kanalizacja deszczowa |Wykonanie szczelnego wigczenia kanatu DN 200 do istniejgcej
wiasna studzienki DN 1000 wraz z uszczelnieniem /kpl. robét R+M+S/ szt 2,00
21 |KNNR 4/1308/6 |SST-kanalizacja deszczowa |Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, Fi'400mm SN8
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '24,77+26,75+7,66+19,36+31,2+284
' 144,28
144,28/m 144,28
22 |KNNR 4/1308/3 |SST-kanalizacja deszczowa |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'2000mm SN8
""""""""" 6,98
6,98/m 6,98
23 |KNNR 1/529/6 |SST-kanalizacja deszczowa |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i
.............................................................................. kanatow, demontaz: rozpigtos¢ 4,0'm
Obliczenie:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5e3+3+8+2 T
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' kpl 21,00
24 |KNR 218/804/2 |SST-kanalizacja deszczowa |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(1) m 6,98
25 |KNR 218/804/5 |SST-kanalizacja deszczowa |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*400'mm
(1) m 144,28
26 |KNNR 1/317/1 |SST-kanalizacja deszczowa |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos$¢
do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu I-lll-obsypka
rurociagéw piaskiem do 30cm powyzej wierzcu rury+piasek
,08m3m3
Obliczenie:
..................................................... 5*0,9%6,98-3,14*0,1*0,1%6,98
RAZEM:: 88,68/m3 88,68
27 |KNRW 219/102/ |SST-kanalizacja deszczowa |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
1 analogi
m 151,26

Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na
odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego
na diugosci ok. 200 m z uwzglednieniem...
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llos¢ |Krotn
indywidualny 0s¢
28 |KNNR 1/214/2 |SST-kanalizacja deszczowa |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
(1) rowoéw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie
.............................................................................. luznym 30°cm, kategoria gruntu lll-IV.
Ob
po
PO O T T2
studzienki :-3,14*0,65*0,65%(2,3+2,15+2,15+2,
.......................................................................................... 24431432428)
WPUSY 0 4'0,35°0,35°(18577) .
OSYPKA 88,68
................................................................................................ 00 i =100,00]
RAZEM:: 300,83/m3 300,83
29 |KNNR 1/318/2 |SST-kanalizacja deszczowa |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach
.............................................................................. pionowych, giebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu lll-IV_
OGO, e
........................................................................................................................................................ . 100,00
RAZEM:: 100,00|m3 100,00
30 |KNNR 1/205/3 |SST-kanalizacja deszczowa |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
(2) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11I
Oblczenie:
(37,14+3,75+28,04+4,98+88,68)*1,0 |
............................................................................................... 8 17560
RAZEM:: 175,60/m3 175,60
31 |KNNR 1/208/2 |SST-kanalizacja deszczowa |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
(2) km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu |-V, samochdd 5-10°t za dalsze 18 km m3 175,60| 18,0
32 |Kalkulacja SST-kanalizacja deszczowa |Opfata za sktadowanie ziemi
wilasna m3 175,60
33 |Kalkulacja SST-kanalizacja deszczowa |Wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej nowej po
wlasna zakoficzeniu prac budowlanych /kplrobotR+M/
16461
164,61/m 164,61
34 |Kalkulacja SST-kanalizacja deszczowa |Inwentaryzacja powykonawcza wykonanej kanalizacji
wiasna deszczowej kpl 1,00

Przebudowa ul. Wierzynskiego w Krakowie na
odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego
na diugosci ok. 200 m z uwzglednieniem...



