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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Uwaga:
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nicznej.
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- oprawa AW2 - 1szt.
- oprawa AW3- 2szt.
- oprawa AW4 - 1 szt.
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DZIALY KOSZTORYSU

Budynek E-Instytut tukasiewicz -biura -10-2023.kst

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Rozdzielnice 1.1 1.2
2[Instalacje elektryczne w budunku 2.1.1 2.3.27

2.1|Zabezpiecznie istniejgcych instalacji 2.1.1 2.1.2
2.2|Trasy kablowe, rury ostonowe i instalacyjne w budynku 2.21 2.25
2.3|Instalacja oswietleniowa i gniazd 230V 2.3.1 2.3.27
3[Instalacja wyréwnawcza obiektu 3.1 3.3
4|Instalacja odgromowa - dostosowanie do montazu klimatyzacji 41 4.3
5[Pomiary 5.1 5.1
6|Prace uzupetiajgce 6.1 6.3
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. | Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. llosé¢ Wskaznik Udziat procen-
torysowe miary jedn. na jednost- towy
ke
1 2 3 4 5 6 7 8
1 11-1.2 Rozdzielnice
2 | 2.1.1-2.3.27 [Instalacje elektryczne w budunku
21| 2.1.1-21.2 (Zabezpiecznie istniejacych instala-
cji
22| 2.2.1-2.2.5 [Trasykablowe, rury ostonowe i ins-
talacyjne w budynku
2.3 | 2.3.1-2.3.27 [Instalacja oswietleniowa i gniazd
230V
3 3.1-33 Instalacja wyréwnawcza obiektu
4 41-43 Instalacja odgromowa - dostosowa-
nie do montazu klimatyzacji
5 5.1-51 Pomiary
6 6.1-6.3 Prace uzupetniajace
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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OBMIAR
Budynek E-Instytut tukasiewicz -biura -10-2023.kst
1 Rozdzielnice
2 Instalacje elektryczne w budunku
2.1 Zabezpiecznie istniejgcych instalacji

2.2 Trasy kablowe, rury ostonowe i instalacyjne w budynku

.3 Instalacia oswietleniowa i gniazd 230V
Lp.| Nr spec.techn. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 Rozdzielnice
1.1|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Adaptacja szt.
0404-08 |Rozdzielnica R4 - rozbudowa - wyposazenie wg. projektu.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Adaptacja - wykonanie pomiaréw sprawdzajacych i identyfikujacych |szt.
0404-08 |obwody lub odbiorniki energii.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacje elektryczne w budunku
2.1 Zabezpiecznie istniejacych instalaciji
2.[|STE(S) 01.01 Zabezpieczenie istniejgcych obwoddw na czas prac budowlanych kpl.
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.|STE(S) 01.01 Zabezpieczenie istniejgcych urzadzn i rozdzielnic na czas prac budo- [kpl.
1.2 wlanych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Trasy kablowe, rury ostonowe i instalacyjne w budynku
2.[STE(S) 01.01 KNR 4-03 [Adaptacja kpl.
2.1 1129-01 Demontaz istniejgcych wytacznikdéw oswietlenia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.|STE(S) 01.01 KNR 4-03 |Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych szt.
2.2 1134-01  |lub metalowym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.[|STE(S) 01.01 KNNR 5 [Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodfogowe i $cien- |m
23 0110-04 |ne) przykrecane do cegly. Listwy uktadane w komunikacji dla nowych
obodéw
36 m 36,000
RAZEM 36,000
2.[STE(S) 01.01 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
2.4 1207-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.[STE(S) 01.01 KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szeroko$ci do 10 cm na |m
25 0705-07 |murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z prze-
wodami elektrycznymi
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.3 Instalacja oswietleniowa i gniazd 230V
2.[STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na za- szt.
3.1 0301-11  |prawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w pod-
fozu ceglanym
Dla gniazd 1P20/IP44 podwojnych
(p0z.2.3.9) szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.[STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany na za-  |szt.
3.2 0301-11 prawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w pod-
fozu ceglanym
Dla gniazd 1P20/IP44 trzykrotnych
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.[STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na za- szt.
3.3 0301-11  |prawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w pod-
fozu ceglanym
Dla tacznikéw instalacyjnych
p0z.2.3.19 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.[|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
3.4 0301-02 |przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu cegla-
nym
Dla czujek ruchu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.[STE(S) 01.01 KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt.
35 0302-01
p0z.2.3.3 szt. 1,000
RAZEM 1,000
-3-
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OBMIAR
Budynek E-Instytut tukasiewicz -biura -10-2023.kst
2.3 Instalacja o$wietleniowa i gniazd 230V

Lp.| Nr spec.techn. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
2.[|STE(S) 01.01 KNNR 5 [Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
3.6 0302-02
poz.2.3.1/2 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.[STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na za- szt.
3.7 0301-11  |prawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w pod-
fozu ceglanym
Dla puszek podtynkowych
p0z.2.3.8 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2.[|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
3.8 0301-02 |przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu cegla-
nym
Dla puszek natynkowych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2.[STE(S) 01.01 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
3.9 0308-03 |2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekro-
ju przewodéw do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.[|STE(S) 01.01 KNR AT- |Puszka podtogowa 215x255mm o regulowanej wysokosci 75-105mm |szt.
3. 21 0108- |- dla min. 18modutéw
10 03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2. KNR AT- |Uzbrajanie kaset podtogowych - montaz gniazd zasilajacych szt.
3. 21 0107-
11 01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2. KNR AT- |Uzbrajanie kaset podtogowych - montaz gniazd zasilajacych szt.
3. 21 0107-
12 01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2. KNR AT- |Uzbrajanie kaset podtogowych - montaz gniazd zasilajacych szt.
3. 21 0107-
13 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.[|STE(S) 01.01 KNNR 5  |Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie m
3. 0103-03
14
92 m 92,000
RAZEM 92,000
2.[|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane |m
3. 0203-01  |do rur
15 RG1=>1F JZPC
Kabel elektroenergetyczny miedziany YKXS 0,6/1kV 3x4,0 mm2,
CPR Eca
95 m 95,000
RAZEM 95,000
2.[STE(S) 01.01 KNNR 5 |Adaptacja szt.
3. 0304-01  |Wypust kablowy
16 wypust kablowy, 1-fazowy, zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyza-
cji przewodem 1-faz.,pozostawi¢ 1m zapasu przewodu.
Kabel wyprowadzi¢ na dach osobnym szczelnym systemowym prze-
pustem.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane |m
3. 0203-01  |do rur
17 JZK=>JWK
Kabel UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,5, CPR Eca
110 m 110,000
RAZEM 110,000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 5016



OBMIAR
Budynek E-Instytut tukasiewicz -biura -10-2023.kst
2.3 Instalacja o$wietleniowa i gniazd 230V
3 Instalacja wyréwnawcza obiektu

Lp.| Nr spec.techn. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
2.[|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Adaptacja szt.
3. 0304-01  |Wypust kablowy
18 Wypust kablowy, 1-fazowy, Zasilanie jednostki wewnetrznej klimaty-
zacji (JWK) (przewdd od jednostki zewnetrznej), pozostawi¢ 1m za-
pasu przewodu.
Przewdd prowadzony wraz z rurkami czynnika.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.|STE(S) 01.01 KNNR 5  |kgcznik grupowy jednobiegunowy IP20 szt.
3. 0306-03
19
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Oprawa AW2 wg specyfikacji w projekcie kpl.
3. 0502-03 |Oprawa AW2 - awaryjna LED 1*3W z modutem 1h (premium), IP 65,
20 352Im, 6,1W, jednozadaniowa, z autotestem, soczewka symetryczna

szeroka, praca na ciemno, do wbudowania w sufit podwieszany - wg
specyfikacji w projekcie
y

kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Oprawa AW3 wg specyfikacji w projekcie kpl.
3. 0502-03 |Oprawa AWS3 - awaryjna LED 1*1W z modutem 1h (premium), IP 65,
21 140Im, 2,1W, jednozadaniowa, z autotestem, soczewka asymetrycz-
na szeroka, praca na ciemno, do wbudowania w sufit podwieszany.
Zamontowac 1m od frontu urzadzenia ppoz. (np. gasnica) - wg spe-
cyfikacji w projekcie
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.[|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Oprawa AW3 wg specyfikacji w projekcie kpl.
3. 0502-03 |Oprawa AW4 - oswietlenie wyjs¢, natynkowa, LED, 3x1W, IP66,
22 IK10. Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem, praca na
ciemno, czas pracy 1h. Dodatkowo wyposazy¢ w uktad grzewczy dla
modutu awaryjnego lub modut awaryjny montowac w oddzielnej
puszce hermetycznej wewnagtrz budynku (w odlegtosci nie wigkszej
niz 1,0m od oprawy). Oprawe zamontowac nad otworem drzwiowym
- wg specyfikacji w projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2. NNRNKB |Adaptacja m?2
3. 202 1621- |Demontaz i montaz daszku nad wejsciem do budynku rzutu
23 01 (konstrukcja stalowa z oktadzing poliweglanowg)
2 m2 2,000
rzutu
RAZEM 2,000
2.[|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
3. 0209-01  |w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni
24 analogia |sufitu podwieszanego/pod tynkiem/w rurach ostonowych

Obwody os$wietlenia
Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 2x1,5 mm2, 750 V, CPR

Eca
(5+p0z.2.3.20+8)"6 m 84,000
RAZEM 84,000
2.|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
3. 0209-01  |w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni
25 analogia |sufitu podwieszanego/pod tynkiem/w rurach ostonowych
Obwody oswietlenia
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V, CPR Eca
75 m 75,000
RAZEM 75,000
2.|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
3. 0209-01  |w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni
26 analogia |sufitu podwieszanego/pod tynkiem/w rurach ostonowych
Obwody gniazd 230V
Przewodd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V, CPR Eca
(p0z.2.3.9+p0z.2.3.16)*17 m 68,000
RAZEM 68,000
2.|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
3. 0209-01  |w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni
27 analogia |sufitu podwieszanego/pod tynkiem/w rurach ostonowych
Kabel UTP kat.6 U/UTP 4x2x0,57, CPR Eca
25 m 25,000
RAZEM 25,000
-5-
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OBMIAR
Budynek E-Instytut tukasiewicz -biura -10-2023.kst
3 Instalacja wyréwnawcza obiektu
4 Instalacja odgromowa - dostosowanie do montazu klimatyzacji
5 Pomiary
6 Prace uzupetniajagce

Lp.| Nr spec.techn. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
3 Instalacja wyréwnawcza obiektu
3.1|STE(S) 01.01 KNNR 5 [Szyna wyréwnawcza LSU szt.
0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.2|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
0205-01  |p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Ekwopotencjalizacja podkonstrukcji metalowej elewacji
Przewdd miedziany LgYzo 25 mm2, 750 V

15 m 15,000
RAZEM 15,000

3.3|STE(S) 01.01 KNNR 5 [Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 szt.
1204-01  |mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Instalacja odgromowa - dostosowanie do montazu klimatyzacji
4.1|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
0601-02 |na wspornikach

Prety stalowe ocynkowane DFe 8mm
5

m 5,000
RAZEM 5,000

4.2|STE(S) 01.01 KNNR 5 |Zigcza odgateznej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw-  |szt.
0612-01  |nawczych montowane na dachu
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.3|STE(S) 01.01 KNNR 5 |lIglica odgromowa h=3,0m kpl.
0615-06 |lglica odgromowa h=3,0m. Maszt odgromowy z podstawg betonowg
75kg, Wiatr 155km/h, monowany na dachu pokrytym papg + dodat-
kowy arkusz papy po podstawe masztu)

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Pomiary
5.1|STE(S) 01.01 Pomiary odbiorcze instalacji kpl.
kalk. wtas-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Prace uzupetniajgce
6.1|STE(S) 01.01 KNNR 5  |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach |otw.
1209-06 |lub stropach z cegty
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

6.2|STE(S) 01.01 KNNR 5 | Przebijanie otworédw $r. 40 mm o dtugosci do 50 cm w $cianach lub  |otw.
1209-0302 |stropach z gazobetonu
4

otw. 4,000
RAZEM 4,000
6.3|STE(S) 01.01 Dostawa i montaz przepustu systemowego w stropie kpl.
kalk. wtas-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY
Budynek E-Instytut tukasiewicz -biura -10-2023.kst
1 Rozdzielnice
2 Instalacje elektryczne w budunku
2.1 Zabezpiecznie istniejgcych instalacji

2.2 Trasy kablowe, rury ostonowe i instalacyjne w budynku
.3 Instalacia oswietleniowa i gniazd 230V

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Rozdzielnice
1.1|KNNR 5 0404- |Adaptacja szt. 1
08 Rozdzielnica R4 - rozbudowa - wyposazenie wg. projek-
tu.
1.2|KNNR 5 0404- |Adaptacja - wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych i iden-|szt. 1
08 tyfikujgcych obwody lub odbiorniki energii.
Razem dziat: Rozdzielnice
2 Instalacje elektryczne w budunku
2.1 Zabezpiecznie istniejacych instalacji
2.1. Zabezpieczenie istniejgcych obwodéw na czas prac bu- |kpl. 1
1 dowlanych
2.1. Zabezpieczenie istniejgcych urzadzn i rozdzielnic na kpl. 1
2 czas prac budowlanych
2.2 Trasy kablowe, rury ostonowe i instalacyjne w budynku
2.2.|KNR 4-03 1129-|Adaptacja kpl. 1
1]01 Demontaz istniejgcych wytacznikéw oswietlenia
2.2.|KNR 4-03 1134-|Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw  |szt. 6
2|01 sztucznych lub metalowym
2.2.|KNNR 5 0110- |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypod- |m 36
3[04 togowe i Scienne) przykrecane do cegly. Listwy uktada-
ne w komunikacji dla nowych obodéw
2.2.|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m 10
4|01
2.2.|KNR 4-01 0705-|Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci |m 10
5|07 do 10 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu po-
krywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
23 Instalacja oswietleniowa i gniazd 230V
2.3.|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. (p0z.2.3.9) =
111 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie 2,000

$lepych otworéw w podtozu ceglanym
Dla gniazd IP20/IP44 podwéjnych
2.3.|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 1+1 =2,000
2(11 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
$lepych otworéw w podtozu ceglanym

Dla gniazd IP20/IP44 trzykrotnych

2.3.|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. p0z.2.3.19 =
3(11 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie 1,000
$lepych otworéw w podtozu ceglanym
Dla tgcznikéw instalacyjnych
2.3.|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 4
4102 wany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych osa-
dzonych w podtozu ceglanym

Dla czujek ruchu

2.3.|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. p0z.2.3.3 =
5|01 mm 1,000
2.3.|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 szt. poz.2.3.1/2
6/02 mm = 1,000
2.3.|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. p0z.2.3.8 =
7|11 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie 10,000

$lepych otworéw w podtozu ceglanym
Dla puszek podtynkowych
2.3.|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 10
8(02 wany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych osa-
dzonych w podtozu ceglanym

Dla puszek natynkowych

2.3.|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 2
9(03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcig-
zalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20

2.3.|KNR AT-21 Puszka podtogowa 215x255mm o regulowanej wysokos- |szt. 1
10/0108-03 ci 75-105mm - dla min. 18modutéw

2.3.|KNR AT-21 Uzbrajanie kaset podtogowych - montaz gniazd zasilajg- |szt. 3
11{0107-01 cych

2.3.|KNR AT-21 Uzbrajanie kaset podtogowych - montaz gniazd zasilajg- |szt. 2
12|0107-01 cych

2.3.|KNR AT-21 Uzbrajanie kaset podtogowych - montaz gniazd zasilajg- |szt. 1
13|0107-01 cych

2.3.|KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie|m 92
14|03

-7 -
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2.3 Instalacja o$wietleniowa i gniazd 230V

Budynek E-Instytut tukasiewicz -biura -10-2023.kst

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

2.3.
15

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5
mm2 wciggane do rur

RG1=>1F JZPC

Kabel elektroenergetyczny miedziany YKXS 0,6/1kV
3x4,0 mm2, CPR Eca

95

2.3.

KNNR 5 0304-
01

Adaptacja

Wypust kablowy

wypust kablowy, 1-fazowy, zasilanie jednostki zewnetrz-
nej klimatyzacji przewodem 1-faz.,pozostawi¢ 1m zapa-

su przewodu.

Kabel wyprowadzi¢ na dach osobnym szczelnym syste-
mowym przepustem.

szt.

2.3.

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5
mm2 wciggane do rur

JZK=>JWK

Kabel UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,5, CPR Eca

m

110

2.3.
18

KNNR 5 0304-
01

Adaptacja

Wypust kablowy

Wypust kablowy, 1-fazowy, Zasilanie jednostki wew-
netrznej klimatyzacji (JWK) (przewdd od jednostki ze-
wnetrznej), pozostawic 1m zapasu przewodu.
Przewdd prowadzony wraz z rurkami czynnika.

szt.

KNNR 5 0306-
03

tacznik grupowy jednobiegunowy 1P20

szt.

KNNR 5 0502-
03

Oprawa AW2 wg specyfikacji w projekcie

Oprawa AWZ2 - awaryjna LED 1*3W z modutem 1h (pre-
mium), IP 65, 352Im, 6,1W, jednozadaniowa, z autotes-
tem, soczewka symetryczna szeroka, praca na ciemno,
do wbudowania w sufit podwieszany - wg specyfikacji w
projekcie

kpl.

2.3.
21

KNNR 5 0502-
03

Oprawa AW3 wg specyfikacji w projekcie

Oprawa AW3 - awaryjna LED 1*1W z modutem 1h (pre-
mium), IP 65, 140Im, 2,1W, jednozadaniowa, z autotes-
tem, soczewka asymetryczna szeroka, praca na ciemno,
do wbudowania w sufit podwieszany. Zamontowac 1m
od frontu urzgdzenia ppoz. (np. gasnica) - wg specyfika-
cji w projekcie

kpl.

2.3.

KNNR 5 0502-
03

Oprawa AW3 wg specyfikacji w projekcie

Oprawa AW4 - o$wietlenie wyjs¢, natynkowa, LED,
3x1W, IP66, IK10. Oprawa wyposazona w modut awa-
ryjny z autotestem, praca na ciemno, czas pracy 1h. Do-
datkowo wyposazy¢ w uktad grzewczy dla modutu awa-
ryjnego lub modut awaryjny montowac¢ w oddzielnej
puszce hermetycznej wewnatrz budynku (w odlegfosci
nie wiekszej niz 1,0m od oprawy). Oprawe zamontowac
nad otworem drzwiowym - wg specyfikacji w projekcie

kpl.

2.3.
23

NNRNKB 202
1621-01

Adaptacja
Demontaz i montaz daszku nad wejsciem do budynku
(konstrukcja stalowa z oktadzing poliweglanowa)

m2 rzutu

2.3.
24

KNNR 5 0209-
01
analogia

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5
mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwieszanego/pod
tynkiem/w rurach ostonowych

Obwody os$wietlenia

Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 2x1,5 mm2,
750 V, CPR Eca

(5+poz.2.3.
20+8)*6 =
84,000

2.3.
25

KNNR 5 0209-
01
analogia

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5
mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwieszanego/pod
tynkiem/w rurach ostonowych

Obwody oswietlenia

Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V, CPR Eca

75

2.3.
26

KNNR 5 0209-
01
analogia

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5
mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwieszanego/pod
tynkiem/w rurach ostonowych

Obwody gniazd 230V

Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V, CPR Eca

(p0z.2.3.9+
poz.2.3.16)*
17 = 68,000
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2.3 Instalacja o$wietleniowa i gniazd 230V

3 Instalacja wyréwnawcza obiektu

4 Instalacja odgromowa - dostosowanie do montazu klimatyzac;ji
5 Pomiary

6 Prace uzupetniajgce

Budynek E-Instytut tukasiewicz -biura -10-2023.kst

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3.|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 25
27|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
analogia bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwieszanego/pod
tynkiem/w rurach ostonowych
Kabel UTP kat.6 U/UTP 4x2x0,57, CPR Eca
Razem dziat: Instalacje elektryczne w budunku
3 Instalacja wyréwnawcza obiektu
3.1|KNNR 5 0406- [Szyna wyréwnawcza LSU szt. 1
01
3.2|KNNR 5 0205- [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 15
01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe
Ekwopotencjalizacja podkonstrukcji metalowej elewac;ji
Przewdd miedziany LgYzo 25 mm2, 750 V
3.3|KNNR 5 1204- [Montaz koficowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj|szt. 2
01 zyt do 6 mm2
Razem dzial: Instalacja wyréwnawcza obiektu
4 Instalacja odgromowa - dostosowanie do montazu klimatyzaciji
4.1|KNNR 5 0601- [Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 5
02 mocowane na wspornikach
Prety stalowe ocynkowane DFe 8mm
4.2|KNNR 5 0612- |Ztgcza odgateznej w instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 2
01 dach wyréwnawczych montowane na dachu
analogia
4.3|KNNR 5 0615- |lglica odgromowa h=3,0m kpl. 1
06 Iglica odgromowa h=3,0m. Maszt odgromowy z podsta-
wg betonowg 75kg, Wiatr 155km/h, monowany na da-
chu pokrytym papa + dodatkowy arkusz papy po podsta-
we masztu)
Razem dziat: Instalacja odgromowa - dostosowanie do montazu klimatyzacji
5 Pomiary
5.1 Pomiary odbiorcze instalacji kpl. 1
kalk. wlasna
Razem dziat: Pomiar
6 Prace uzupetniajace
6.1|KNNR 5 1209- [Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. |otw. 3
06 w $cianach lub stropach z cegly
6.2|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 50 cmw  |otw. 4
0302 $cianach lub stropach z gazobetonu
6.3 Dostawa i montaz przepustu systemowego w stropie kpl. 1
kalk. wlasna

Razem dziat: Prace uzupetniajace

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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