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Elementy istniejqce

Istniejgcy zwdd poziomy — drut stalowy FeZn
mocowany do dachu za pomocq uchwytdw

Istniejqce polqczenie instalacji odromowej z
istniejgcymi przewodami odprowadzajqcymi i
istniejgcym uziemieniem budynku
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Uchwyty proste i/lub krzyzowe

Ziqcze wyrdwnawcze (dla rur spustowych, rynien i
drabin oraz komindw bez urzqdzen elektrycznych)

Elementy projektowane

Zwdd poziomy — drut stalowy FeZn ¢ 8mm
(ocynkowany metodq ogniowg), mocowany do dachu
za pomocq uchwytéw min. co 1,0m
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Maszt aluminiowy, odgromowy z podstawq betonowq
(75kg), h=3,0m, maks. wiatr 155km/h (Strefa |,
Kategoria Ill, hmaks 18m) montowany na dachu
pokrytym papq. Doda¢ warstwe papy pod podstawe
masztu. Wg szczegdtu C300

T kp

Odstep izolacyjny wyliczony zgodnie z normgq PN-EN 62305, wynosi
dla powietrza min. 70cm

UWAGI OGOLNE:

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ galwaniczng pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi a
zwodami poziomymi.

zwodami.

pionowymi.

ochrony Zzadnych urzadzen, np. anten.

zgodno$¢ z normg PN-EN IEC 62561,

Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu tgczyé z najblizszymi
Urzgdzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu chroni¢ dodatkowymi zwodami
Dla zachowania ochrony odgromowej budynku, nie montowac poza katem

Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia
muszg posiadal deklaracje zgodnoSci wystawione przez producenta na
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