Projekt wykonawczy
Remontu w budynku biurowym E
Instalacje elekiryczne

1 ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 ZAWARTOSC OPRACOWANIA ......c.oeuetereceeeeetsestsesessessssesesssessesssessasesessnssssnssssssssesesssessssnesssnesens 1
2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ........coeetrtererenerersrsesesenessssssesssssssssssssssessssssssesssssssssesessnsnsnsssssesens 3
3 SPIS TRESCI ..uveuveueeeerecrerestesestessessssessesestesessssssessesentesessesesssesensesenessesessesensesensesentesesensessnsessnsnsesensens 9
4 OPIS TECHNICZNY .....covevereueueeeeeseseseseesssesssssesesesssesssssssssssesesessssssssesesssssssssessssssnssssesssssesssssssssens 11
5 OBLICZENIA ....c.vveueueeeetsteseseessstssesssesssssssssssesssssssssssssssnsnsssesssessssstssssssessnsnsssssssssesssssesssesessnsssssssens 21
6 CZESC RYSUNKOWIA .......cueeuierereieneseesesessessessesessessessesessessessessssessessessesessessessessessssessessessasessessensanes 23



Projekt wykonawczy
Remontu w budynku biurowym E
Instalacje elekiryczne



Projekt wykonawczy
Remontu w budynku biurowym E
Instalacje elekiryczne

2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE



Projekt wykonawczy
Remontu w budynku biurowym E
Instalacje elekiryczne



Projekt wykonawczy
Remontu w budynku biurowym E
Instalacje elekiryczne

o L. Poznald . . nia . 9QelT.... 10 78-

fmeczed

we 58/78/Pw

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznpch w budowniciwie

} 4 ust, 2
Na podstawie-§ ... . * ’§? e i § 13 ust, 1 pkt . 4 lit. d

T rqz}:lc_{ga@z_?nia?}!ﬁn_istz_?rQDSpOdark_i_'j’rl’e{enowe‘jfjf‘ﬁ)chrrtmgy_jSrndom;;ir‘a ‘z dmin 20 lutego 1975 &
w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie. ze:

Obywalel (ke . Eugeniusz Janusz G 2 EC Z K 4

hazwiskor
inzynier elektryk
R R Cmmme o on 'ft';-:zul ‘r‘.:,:_wk;w"\;«':-' — zar-.vof;:n‘\‘\"yl B

47 Pozuaniu

7 lpea 5 47,

urodzony (a) dnia '

posiada przygotowanie znwodowe upowazniajace do wykonywania samodziclnej funkeiji |

frodzaj funkeih

CT L Hae : SN S o s
w specjalnosci 7m~:balacyano-1nzynlerygnea

(fodzaj specininodci techniczno-burdowlane
B - T = T ™

“ingtalacjii elaktryeziych - -7 * )
— N - . o R . Iﬁpccjaliza-ua .za;a'oriow;;) T = - . T
. MA-BUAM 3 .
—CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-1§ WDA zam, 218-Ki 50000 piim. Tig - -



Projekt wykonawczy
Remontu w budynku biurowym E
Instalacje elekiryczne

Bugeniusaz Grecszka __ jest upowazniony (a).do:

(imie¢ i nazwiska)

dbywatel (k=)

1/ sporzédzania projektéw inatalacji elektryczaych,

2/ w budownictwie o03éb fozycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowanis i kontrolowanla wytwarza-
nia konstrukcyjnych élementdéw instalacji oraz oceniania
‘§{ badania stanu technicznego instakacji elektrycznych. — - -

- = m mm mm = am s mm e mm em w= e mm e An e - e am em =

Z uvs. Wojawady—
202,
myr ink. orch. Jorostaw Walas
Diyrariar Wydriaty

(ﬁodpis i pieézeé)




Projekit wykonawczy
Remontu w pudynku biurowym E
Instalacje elektryczne

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W6T-A66-5TE *

Pan Eugeniusz Greczka o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1307/01

adres zamieszkania ul. Boruty 12, 60-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zach i j formy sci p j wystarcza zozenie oswiad ia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§2. Oswi ie woli zloz w formie icznej jest ro zne z oswiadczeniem woli zioz w formie pi i)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy Swiadczeniu mozna sp ic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Projekt wykonawczy
Remontu w budynku biurowym E
Instalacje elekiryczne



Projekt wykonawczy
Remontu w budynku biurowym E
Instalacje elekiryczne

3 SPIS TRESCI

1 ZAWARTOSC OPRACOWANIA .....cuoururnrnrarnensaetetstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 1
2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE..
3 SPIS TRESCI .............
4 OPIS TECHNICZNY ............
4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...veeiutieeuteesureessseessseessesesesesssessessensessnsesssessssesssesssssessssessssessessssessessessnsessnsessnses
4.2 ZAKRES OPRACOWANIA ...euvvieutteeuteseseessteesseessssessssasesasssesssesasessnsessnssesssssssssensesessessnsessnssessnsessssesssesssseeses
4.3 PODSTAWY OPRACOWANIA ....veeiuteeeuteesureessseessseessesessesesssesssesessessssessssessssesssseessssessssessesessessssessensessnsessnsessnses
4.4 KLASA REAKCJI NA OGIEN PRZEWODOW .....cevveeeeveennns
4.5 ZASILANIE .evvveeuteeereeniteesieessieeesseesseesseesasseesneenas
4.6 GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY ..evvvenerernvieeeresreesseesseessessneeenns
4.7 INSTALACJE W PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZENIACH
4.8 ROZDZIELNICE OBIEKTU .uuvteeuveesuteesuseesuseessssassssessesssessssssssssessnsessssessssesssssssseessssesssssnsesessessensessssessnsessnsessnses
4.8.1 ROZAZIEINICA ISENICJGCA RA........eeeeeeeeeeeeeee ettt e e e ettt e e e e e s e e e s sttt aaaeesssssrasaaaeesaees
4.9 INSTALACIA W PRZEBUDOWYWANEJ CZESCl c.vvveuveeeureesureessteeseseessseessesesseessessessessssessnsessssessssessssesssssnsesessessnsens
4.9.1 (07 e [ Tl Ye Lo L TR USSP
4.9.2 Instalacja oswietlenia POASTAWOWEGO ...........cc..veeeeeceeeeeiieeeceeeecttees e e esteeeesttaaesisaaaessrseaesanes
4.9.3 OSWIELIENIE AWAIYJNE ..ottt e e ettt e e e e ettt e e ettt e ettt e aesatteaeeasseaessseaeeasseaennses
4.9.4 Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych
4.9.5 Instalacja zasilania gniazd komputeroWyCh — PEL .............cueccuveeeecieeeeeeeeeciieeeeeaeeecieaeesseaeenns 16
4.10  INSTALACIA ZASILANIA ISTNIEJACYCH JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZACH «veeuvveeveeeveesnreesiseeseseesseenseeessneensens 17
4.11  INSTALACIA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH .veeruveeereesereesreesereeseseenaneas

4.11.1  Szyny uziemiajqce i przewody wyréwnawcze gtéwne
4.11.2  Szyny uziemiajqce i przewody wyrownawcze lokalne

4,12 INSTALACIA OCHRONY OD PORAZEN ..vvvvvverererererererererereseeeeerereeeseresesesssssssssssssssssssssssssssssssessssrerereseeesesesessssssren
4,13 UWAGI KONCOWE ..vvveverrrererrrerererereeerererererererereresesessssssssssssssssssssssssssssssseresererererereeesesssssssssssessssessrsersresesrren
5 OBLICZENIA.............. eeeterteesterttnntetetansettransetttanssetanseettansetttnnsettanseettnnseetaansesesnnnsasann 21
5.1 BILANS MOCY PROJEKTOWANEJ CZESCI ROZDZIELNICY R4 ....ueeiiiiiiiiniiintntatasnresesessrsresesenannnnsnssssnnsssssssssasenens 21
5.2 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .....eevvtuuiereeereeersnnnaeeeesessssssnasesessstnaaeeesssssssssnnseeessssssssnmmeesessssssssnmneessssnnnnnns 21
6 CZESC RYSUNKOWIA ......ccceeeereeterteseesessessessessessssessesssssesessessessesessessessessesessessessessesessessessessssesessensses 23
6.1 SPIS RYSUNKOW ..evvvererererererereeeeesseseeeereesrereresesesesssssssssssssssssssssssssssssssssessssseseseessesesesessssssssssssssssssssssssrsrereren 23



Projekt wykonawczy
Remontu w budynku biurowym E
Instalacje elekiryczne



Projekt wykonawczy
Remontu w budynku biurowym E
Instalacje elekiryczne

4 Opis techniczny

41 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla ,,projektu
remontu budynku biurowego E przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu” na terenie firmy Siec

Badawcza tukasiewicz — Instytut Metali Niezelaznych Odziat Poznan.
4.2 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzq:

- likwidacja istniejgcych instalacjj,

- demontaz i unieczynnienie obwoddw w pom. sali konferencyjnej,

- rozbudowa rozdzielnicy projektowanego obszaru, oznaczonej R4,

- instalacja zasilania opraw o$wietlenia podstawowego w sali konferencyjnej,
- instalacja oswietlenia awaryjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz.,

- zasilenie projektowanych jednostek zewn. klimatyzacii

- dostosowanie instalacji odgromu do montazu urzgdzeh klimatyzaciji,

Sugerowane nazwy wiasne, producentéw oraz typow zaprojektowanych urzadzen
stuza doktadnemu okresleniu ich parametréw. Istnieje mozliwos¢ zastosowania
rozwigzan zamiennych réwnowaznych pod wzgledem technicznym. Wszelkie
zmiany uzgodni¢ nalezy z projektantem i inwestorem.

4.3 Podstawy opracowania
Projekt wykonano na podstawie:
1. Projektu architektonicznego,

Wytycznych inwestora

Uzgodnien miedzybranzowych,

Ea

Aktualnie obowigzujgcych norm, przepisdw i warunkdw technicznych.
4.4 Klasa reakcji na ogien przewodow

Budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

W budynku dla przewoddw uktadanych na state stosowac tylko i wytgcznie przewody o

klasie odpornosci na ogieh minimum:
- dla pomieszczen strefy ZLIII:
- poza obrebem drog ewakuacyjnych: Eca

- w obrebie drog ewakuacyjnych: Eca
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Dopuszcza sie prowadzenie kabli elektrycznych rozprzestrzeniajgcych ogien, pod warunkiem
okrycia ich warstwg tynku o grubosci, co najmniej 5mm. Zapewnia to nierozprzestrzeniania
ptomienia (ognia) po kablach.

Zamontowa¢ nalezy kable zgodne z przyjeta klasa odpornosci ha ogien zgodng z
dyrektywa CPR.

4.5 Zasilanie

Istniejgce bez zmian. Projektowana rozbudowa nie powoduje koniecznosci wzrostu mocy dla

budynku.

4.6 Gtowny wytacznik pozarowy

Istniejgcy bez zmian. Projektowane instalacje zasilane sg za wytgcznika PWP budynku.
4.7 Instalacje w przebudowywanych pomieszczeniach

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z remontem nalezy zidentyfikowaé obwody i ich
zabezpieczenia. Przed bezposrednim przystgpieniem do wyburzehn nalezy obwody pozbawié
napiecia.

Kolidujgce elementy istniejgcych instalacji elekirycznych z projektowanqg przebudowqg bedq

zlikwidowane.

4.8 Rozdzielnice obiektu

4.8.1 Rozdzielnica istniejgca R4
Istniejgce rozdzielnice R4, umieszczong w korytarzu nalezy rozbudowad.

Zdjecie nr 1 Widok istniejgcej rozdzielnicy R4 - na korytarzu
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4.9 Instalacja w przebudowywanej czesci

4.9.1 Uwagi ogdlne

Przed montazem instalacji wykonaé¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Przejscia przez Sciany wykonac w
uszczelnionych rurach PCV. Zabrania sie wykonywania przebié przez elementy konstrukcyjno-

budowlane obiektu.

Cata instalacja z odrebng zytg zéttozielong PE w systemie TN-S. Wszystkie przewody

instalacyjne z zytami miedzianymi na napiecie 750V.(Kable na napiecie -1 kV).

Urzgdzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetg w projekcie. Po

wykonaniu instalacji wykonaé sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.

4.9.2 Instalacja oswietlenia podstawowego
W pomieszczeniu Sali konferencyjnej wymieni¢ instalacje zasilaojgcg, w pozostatych

pomieszczeniach projektowane oprawy podtqczy¢ do istniejgcej instalacii.

Instalacja o$wietleniowa zostata zaprojektowana przewodami YDYzo 3x1,5mm?2 z izolacjg na

750V podtynkowo, w listwach instalacyjnych.

Sterowanie oswietleniem bez zmian - istniejgcymi tgcznikami instalacyjnymi, z wyjgtkiem

pomieszczenia Sali konferencyjnej gdzie zaprojektowano nowe tgczniki oswietlenia.

Doboru natezenia oéwietlenia dokonano zgodnie z Normg PN-EN 12464-1 Swiatto i
oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
RGwnomierno$¢ natezenia oswietlenia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7.

Wspdtczynnik Ra oddawania barwy $wiatta nie mniejszy niz 80. Zastosowalé oprawy o
sprawnosci wiekszej 100lm/W (sprawnos¢ oprawy), dopuszcza sie wyjatki dla ograniczonych

stref (np. rejon prysznicy, doswietlenie rejonu wyjsc).

Wymaga sie by zastosowane oprawy miaty potwierdzenie zagrozenie fotobiologicznego
zgodnie z PN EN 62471: 2008 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych.

W celu zagwarantowania bezpiecznej 8 godzinnej pracy stosowad tylko oprawy wolne od
ryzyka iz grupy ryzyka 1.

Do os$wietlenia podstawowego zastosowaé oprawy LED o parametrach podanych w

specyfikacji opraw dotgczonej do projektu.
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Stopier ochrony IP opraw zastosowaé zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeh. W zaleznosci
od przeznaczenia i funkcji pomieszczenia oprawy oswietleniowe powinny spetniac

dodatkowe wymagania zwigzane z mozliwosciq zatgczania i sterowania oswietleniem.

Osprzet instalacyjny mocowac w sposdb trwaty, zapewniagjgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Wytgczniki (na wys.1,10 m) nalezy rozmieszcza¢ w sposéb niekolidujgcy z
wyposazeniem  pomieszczenia. Przyimowad¢  jednakowe  potozenie  wytgcznikédw
klawiszowych. Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-
IEC60634-6-61 i badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-84/E-02033.

4.9.3 Oswietlenie awaryjne
Z rozdzielnicy R4 zaprojektowano wydzielone obwody zasilajgce oprawy oéwietlenia

awaryjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne w budynku bedzie zapewnione:

¢ przy kazdych drzwiach wyjsciowych (uzytkowych i ewakuacyjnych),

e w poblizu (nie dalej niz 2m) schoddw,

¢ przy kazdej zmianie kierunku,

* przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

* na zewngtrz wyjs¢ ewakuacyjnych,

¢ w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego lub urzgdzenia ostrzegawczego.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzezenie drég wyjscia, dostateczng

widocznos¢ przeszkdd na drogach wyijscia, bezpieczny ruch w kierunku " do wyjscia” i “od
wyjscia”. Oswietlenie awaryjne powinno umozliwia¢ takze dostrzezenie punktéw alarmowych
tfj. recznych ostrzegaczy po arowych i sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz
drég wyjscia (hydranty itp.). Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykonac¢ w postaci
opraw podswietlajgcych piktogramy lub poprzez umieszczenie podswietlonych lub
oSwietlonych znakéw informacyjnych. Nalezy je zainstalowac wzdtuz drog ewakuacyjnych
(tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami

ewakuacyjnymi zgodnie z normg PN-EN 1838.
Zgodnie z Normqg PN-EN 1838. W obiekcie zastosowano:

- oéwietlenie drég ewakuacyjnych ciggdw komunikacyjnych itp. w celu umozliwienia

bezpiecznego wyijscia z miejsc przebywania.

- oprawy z podtrzymaniem bateryjnym dla oéwietlenia awaryjnego stref otwartych. Srednie
natezenie o$wietlenia strefy otwartej na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu

czynnym strefy otwartej za wyjagtkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5m, nie powinno byc¢
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mniejsze niz 0,5Ix. Stosunek Emax/Emin winien by¢ nie mniejszy niz 1:40. 50% wymaganego
natezenia powinno by¢ uzyskane w ciggu 5 sek. a petny poziom do 60 sek. Zastosowano

moduty bateryjne o czasie podtrzymania rownym 1h. Czas minimalny zgodnie z normg 1h.

- oprawy z podtrzymaniem bateryjnym dla os$wietlenia awaryjnego ciggdw komunikacyjnych
itp. Srednie natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych, na poziomie podtogi, wzdtuz
srodkowej drogi linii ewakuacyjnej nie powinno by<& mniejsze niz 1 Ix, a w centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, co najmniej 0,51x. Uwaga dotyczy
drég o szerokosci do 2m. Stosunek Emax/Emin winien by< nie mniejszy niz 1:40. 50%
wymaganego natezenia powinno by¢ uzyskane w ciggu 5 sek. a petny poziom do 60 sek.
Zastosowano moduty bateryjne o czasie podtrzymania rGwnym 1h. Czas minimalny zgodnie z

normq 1h.
- nalezy umiesci¢ oprawe ewakuacyjng na zewngtrz kazdego wyijscia kohcowego.

- znaki bezpieczehstwa oéwietlone wewnetrznie- oprawy kierunkowe wyposazone w
pikfogramy kierunku ewakuaciji. Ponadto projektuje sie oprawy ewakuacyjne-kierunkowe
pracujgce ,na ciemno” i wyposazone w stosowne piktogramy wskazujgce kierunek wyijscia-

oprawy.

- minimalna wysoko$¢ montowania opraw os$wietleniowych wynosi 2m nad poziomem

podtogi.

Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego wykonac¢ przewodami miedzianymi

instalacyjnymi z zytg ochronng 3x1,5mm2 —-750V.

Instalacje oéwietlenia ewakuacyjnego winna byC¢ okresowo kontfrolowana zgodnie z
przepisami eksploatacji urzgdzen elektrycznych i przepisami bezpieczenstwa pozarowego.
Wszystkie elementy instalacji oswietlenia awaryjnego muszqg posiadac  $wiadectwo

dopuszczenia CNBOP.

Stosowaé znaki bezpieczehstwa w postaci znakdw fotoluminescencyjnych i naklejek na

lampy ewakuacyjne zgodnych z normg PN-EN ISO 7010:2012.

Instalacje oéwietlenia ewakuacyjnego winna byC¢ okresowo kontfrolowana zgodnie z

przepisami eksploatacii urzgdzen elektrycznych i przepisami bezpieczehstwa pozarowego.
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4.9.4 Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych

Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia bedzie zasilana z rozdzielnicy R4.

Wszystkie gniazda 1 fazowe ogdlne bedqg z ochrong PE (z bolcami). Instalacja gniazd
wiykowych 1-fazowych zostata zaprojektowana przewodami 750V z zytami miedzianymi
3x2,5mm?2.

Przez gniazda jednofazowe podwdjne nalezy rozumie¢ dwa gniazda jednofazowe

potgczone wspdlng ramka.

Przewody zasilajgce prowadzone bedg na korytarzu podtynkowo. Nalezy stosowac

przewody YDYzo3x1,5 o napieciu izolacji 750 V.
Z jednego obwodu nie bedzie zasilanych wiecej niz 10 gniazd.

Gniazda wtyczkowe instalowane bedg na wysokosci 0,30 m nad poziomem posadzki.

4.9.5 Instalacja zasilania gniazd komputerowych — PEL

Zdjecie 1 Listwa nascienna z gniazdami elektr. | teletechnicznymi
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W sali konferencyjnej z istniejgcej listwy nasciennej wyprowadzi¢ istniejgce obwody do
projektowanej puszki podtogowej. Od listwy nasciennej w kierunku puszki podtogowej

prowadzi¢ instalacje w rurkach instalacyjnych ®25mm uktadanych w posadzce.
Puszke podtogowqg wyposazy tak jak zestaw nascienny w:

-3x gniazda 230V DATA

-3x gniazda 230V

-2x gniazda RJ45

-1x DisplayPort

-1x port RS232

Instalacje elekiryczng zasilania gniaozd nalezy wykonac¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm?2

izolowanymi 750V. Instalacje nalezy wykonac w uktadzie TN-S.

410 Instalacja zasilania istniejacych jednostek zewnetrznych klimatyzaciji

Przed montazem instalacji wykonac trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w
uszczelnionych rurach PCV. Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno-
budowlane obiektu. Cata instalacja z odrebnqg zytq zéttozielong PE w systemie TN-S. Wszystkie

przewody instalacyjne z zytami miedzianymi na napiecie 750V (kable na napiecie -1 kV).

Urzgdzenia wyposazy¢é w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetg w projekcie. Po

wykonaniu instalacji wykonac¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.

Zasilanie 1-fazowe jednostek zewnetrznej klimatyzacji (JZK) zostata zaprojektowana
przewodami typu YKXSzo 3x4mm?2 450/750V, o CPR Eca, uktadanym w biurze podtynkowo, a
w szachcie instalacyjnym natynkowo w rurkach NRO, samogasngcych, odpornych na UV i
warunki atmosferyczne. Przewdd zostanie wyprowadzony na dach osobnym systemowym

przepustem dachowym.

Urzgdzenia wyposazy¢é w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetg w projekcie. Po

wykonaniu instalacji wykonaé sprawdzania odbiorcze.
Przy podejsciach do aparatury sterowniczej zyty kabli wyposazyE w oznaczniki numerowe.

Cata instalacja z odrebng zytq zéttozielong PE w systemie TN-S.  Wszystkie przewody

instalacyjne z zytami miedzianymi na napiecie 750V ( kable na napiecie -1 kV).
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4.11 Instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych

4.11.1 Szyny uziemiajace i przewody wyrownawcze gtéwne

Bez zmian.

4.11.2 Szyny uziemiajace i przewody wyrownawcze lokalne
Wykonac¢ potgczenie szyny GSU z LSU, zlokalizowang przy rozdzielnicy R4, przewodem LgYzo

1x25mm2. Szyne LSU umiesci¢ przy rozdzielnicy R4 we wnece.

412 Instalacja ochrony od porazen

Na podstawie PN-IEC 6034-4-41 jako ochrone podstawowq zastosowano izolacje roboczq:
e przewoddw oraz ostony przed dotykiem bezposrednim.
e Jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano:
e samoczynne wytgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-S,
e potgczenia wyrbwnawcze
W projektowanej instalacji przyjeto system sieciowy TN-S.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni fabryczna izolacja przewoddw i urzgdzen.
Izolacja wytrzymywac bedzie dtugotrwate obcigzenia mechaniczne, wptywy chemiczne,
elektryczne i termiczne wystepujgce podczas eksploatacji. Czesci czynne aparatdéw i

urzgdzenh ostoniete sq obudowami zapewniajgcymi stopieh ochrony co najmniej IP 21.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ bedq urzgdzenia
ochronne powodujgce samoczynne wytgczenie chronionego urzgdzenia spod napiecia w
przypadku zwarcia miedzy czescig czynng i czesciq przewodzgcq dostepng lub przewodem
ochronnym fego obwodu, w czasie fak szybkim, zeby nie wystgpity niebezpieczne dla
cztowieka skutki patofiziologiczne przy przeptywie prqgdu razenia. Dostepne czesci

przewodzgce potgczone bedq z przewodem ochronnym.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacii i instalacji i urzgdzen elektrycznych pracujacych w

uktadzie TN-S wykonac:
e potgczenia wyrbwnawcze czesci przewodzgcych dostepnych

e potgczenia wyrbwnawcze miejscowe w toaletach (dla urzgdzeh zasilanych energiqg

elektrycznq)

e ochrone przed dotykiem bezposrednim realizowanq przez izolowanie czesci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co
najmniej IP2X. Zastosowa¢ w obwodach zabezpieczenia przetezeniowe oraz

(grupowo lub pojedynczo) wytgczniki ochronne réznicowo prgdowe o znamionowym
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prgdzie réznicowym 30mA, ktdre jednoczesdnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem

bezposrednim.

ochrone przed dotykiem posrednim realizowaé za pomocg samoczynnego

wytgczenia zasilania.

W projekcie wykonawczym dobrac przekroje potqczeh wyrébwnawczych zgodnie z normg
PN EN 62305 2009 i PN-IEC 60364.

W przypadku zastosowania w obiekcie rur wodnych, cieptowniczych i §ciekowych z tworzyw

sztucznych nie wykonywac potgczen wyrdbwnawczych do urzgdzeh kohcowych (brodziki,

wanny, armatura, grzejniki).

Przewody ochronne powinny posiadac¢ oznaczenia barwne zgodne z norma.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano wytgczanie napiecia

zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

413 Uwagi koncowe

przed przystgpieniem do prac, wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie
odpowiednich pomiaréw sprawdzajgcych i identyfikujgcych ewentualne inne nie

zinwentaryzowane obwody lub odbiorniki energii.

prace montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

wytycznymi producentéw,

nalezy wykonac¢ potgczenia wyrbwnawcze, ktére powinny obejmowac wszystkie
czesci przewodzgce urzgdzen statych (tj. czesci przewodzgce dostepne i obce), a

takze przewody ochronne wszystkich urzgdzen, w tym gniazd wtyczkowych,

zastosowane ochronniki przepieciowe muszg by¢ zgodne z PN-EN 61643-11 i byc
skoordynowane zgodnie PN EN 62305-4.

po zakonczeniu robdét montazowych dokonac niezbednych badan i pomiardw, a
protokoty z ich wynikami przekazaé uzytkownikowi urzgdzeh w czasie odbioru

ostatecznego,

przy wykonywaniu robdét nalezy, stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Sq to wyroby, dla ktérych wydano certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10

Prawo Budowlane),

przed przystgpieniem do prac, wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie
odpowiednich pomiaréw sprawdzajgcych i identyfikujgcych ewentualne inne nie

zinwentaryzowane obwody lub odbiorniki energii,
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e w poblizu istniejgcych urzgdzeh podziemnych wszystkie prace ziemne nalezy

wykonywac recznie,

e projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach

geodezyjnych i zinwentaryzowane podczas wizji lokalnej.

e po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga
wszystkich urzgdzeh w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢

czysto$c¢ instalacii oraz kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentow:
- projekt powykonawczy,
- protokoty odbioréw czesciowych;

-Swiadectwa i certyfikaty $wiadczgce o dopuszczeniu urzgdzeh do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcdw instalacji

jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow

—dopuszczen, certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen, ktdre nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i
oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do

obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami;
- gwarancje;

- instrukcja obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne

dotyczgce zachowania zatozonych parametréow.

e w celu obiektywnego sprawdzenia zakonhczenia prac trzeba wykonac¢ odpowiednie
badania oraz kontrole.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na
prace budowlane instalacyjne nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z dokumentacja:
czescig rysunkowg i opisowa wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na
budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie
przed sporzadzeniem oferty skontakiowaé z projektantem w celu ich
wyeliminowania.

c0
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Obliczenia

Bilans mocy projektowanej czesci rozdzielnicy R4

moc moc
Lp. nazwa maszyny / urzgdzenia zainstalowana kz zapotrzebowana
kW kW
Obwody zasilane z istniejgcej rozdzielnicy na klatce schodowej
Oswietlenie wewnetrzne 0.51 1.00 0.51
2 Gniazda 1-fazowe ogdine 1.00 0.40 0.40
3 Klimatyzacja (biura) 6.40 0.70 4.48
RAZEM 7.91 0.68 5.39
moc zainstalowana 7,91 kW
moc zapotrzebowana 5,39 kW
Cos ¢ 0,92
prad obcigzenia IB 8,10 A

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana sie¢ jest siecig typu TN-S. Zgodnie z normg PN- |[EC/60364-4-41 ochrona
przeciwporazeniowa w fakiej sieci jest zapewniona, jezeli czas wytgczenia zasilania w
przypadku zwarcia metalicznego przewodu fazowego do obudowy chronionego
urzgdzenia jest krotszy niz 0,4 sek. Przyjeto do obliczeh zastosowanie wytgcznikdw Fl.

Z przeprowadzonych obliczeh oraz charakterystyk pasmowych zastosowanych
zabezpieczeh wynika, iz czas wytqczenia jest znacznie mniejszy niz wymagana normg.
Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowej jest spetniony dla najoardziej
niekorzystnych przypadkow.

cl
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6 CZESC RYSUNKOWA

6.1  Spis rysunkéw

Nr
rys.

1E-01
IE-02

IE-03

|IE-04

Temat

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
PLAN INSTALACJI SILY | GNIAZD

SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY R4

PLAN DOSTOSOWANIA INSTLACJI ODGROMU DO MONTAZU
JEDNOSTEK KLIMATYZAJI

Liczba
ark.

c3
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