
Warunki techniczne

Zadanie polega na dostarczeniu wszystkich niezbędnych materiałach i komponentów oraz wykonaniu instalacji niskoprądowych i prac montażowych w nowobudowanych salkach konferencyjny na poziomie 0 pawilonu PCC. W ramach zadania należy do każdej z zaprojektowanych Sal na poziomie 0 wykonać poniższe prace:
· W miejsca zaznaczone białym kolorem na planie:
· Doprowadzić przewód głośnikowy Klotz  LY225S 2x2,5 Cu OFC lub Bitner BiTsound LP0204 2x2,5 Cu OFC. Przewód należy doprowadzić do pomieszczenia P15K.2. 
· Na suficie w Sali oraz pod podłogą techniczną w serwerowni P15K.2 należy pozostawić minimum 5 metrów bieżących zapasu. 
· Łącznie ze wszystkich sal do doprowadzenia jest 6 przewodów.
· W miejsca zaznaczone kolorem czerwonym należy doprowadzić 2 sztuki cat.6 350MHz LSZH (CPR-Dca) przeznaczone do podłączenia Access Pointów. Zakończenie należy umieścić na patchpanelu w najbliższym węźle.
· W ramach zadania należy również zamontować na suficie  dostarczone przez Zamawiającego access pointy
· W miejscu oznaczonym kolorem żółtym, na suficie należy doprowadzić z węzła P15K.2:
· 4 włókna światłowodowe MM OM3 U-DQ(ZN)BH, 4G zakończone złączem LC
· 2 przewody antenowe typu linka Belden H155 RG58 przeznaczone do podłączenia anten mikrofonów bezprzewodowych Sennheiser, obustronnie należy pozostawić zapas minimum 5 metrów
· W środkowej Sali 2 przewody cat.6 350MHz LSZH (CPR-Dca) przeznaczone do transmisji sygnału RS485 
· Złącza włókien światłowodowych należy zabezpieczyć w zamykanej skrzynce abonenckiej zamontowanej do sufitu
· W miejscu oznaczonym kolorem czerwonym (przedni lewy słup), należy doprowadzić z węzła P15K.2:
· 4 włókna światłowodowe MM OM3 U-DQ(ZN)BH, 4G zakończone złączem LC
· 4 włókna światłowodowe SM OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH zakończone złączem LC
Należy zastosować systemu okablowania strukturalnego zgodnie z Katalogiem Standardów MTP
Wszystkie powyższe komponenty muszą być zgodne z Katalogiem Standardów MTP. Należy również dostarczyć powykonawczo protokoły pomiarów dla wykonanego okablowania miedzianego oraz światłowodowego.
Wszystkie w/w elementy należy poprowadzić w nowych trasach kablowych, trasy kablowe muszą być poprowadzone w sposób minimalizujący ich widoczność. Wszystkie elementy zamontowane na suficie widoczne z dołu muszą być w kolorze czarnym.
Elementy sieciowe należy zakończyć na nowych patchpanelach w stojakach sieciowych wskazanych przez Zamawiającego.
Szacowane długości tras:
	Opis
	Ilość
	długość

	Linia głośnikowa
	6
	200 metrów

	Linia antenowa
	6
	180 metrów

	Trasa światłowodowa na sufit
	3 sale x 4 włókna MM
	180 metrów

	Trasa światłowodowa na słup
	3 sale x 4 włókna MM
	200 metrów

	Trasa światłowodowa na słup
	3 sale x 4 włókna SM
	200 metrów

	Trasa CAT6 na sufit – transmisja RS 485
	1
	180 metrów

	Trasa CAT 6 na słup – węzła
	3 sale x 2 przyłącza
	75 metrów





