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% % % % P ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH (LUB ROWNOWAZNE):
(;D % (;D (;D T2/04 ?// 1 5%  OPRAWA LED P/T IP44 222mm 2700im 840 (20W)
o P = o P P EW2 o Tzﬂb& B0 2 10 * OPRAWA LED P/T IP44 222mm 2150lm 840 (15W)
‘(;A/F — T T T —=t=l % o - ——— — & —— T TN 4 3 46 * OPRAWA LED P/T IP65 PRM MAT 220MM 2550LM 840 (21W)
§—5_ § wga 194 12/50L1 %ﬁéﬁ‘%“/‘” o EWllese oOn 7 i | 4 2 *  OPRAWA LED N/T IP66 1150mm 2650im 840 (16W)
= @ - ARG iy o | /
05 1 o) - 5O I T2 JOFOLIREATOWE] / 5 25 *  OPRAWA LED P/T IP44 2900im PRM 840 (21W
30 30 %3 30 T2/01 \%2(%;(‘)1 T2/01\” T2/01 T m@}.!- J x / ( )
T2/04 12/04 &¥ T2/04 ‘ EWL  T2/02 T2/02 T2/02 6 2 OPRAWA LED P/T IP65 5750lm PRM 840 (42W)
1B 20kx %/ M 7 2% OPRAWA LED P/T IP65 6550im PRM 840 (52W)
208 0% Y e 8 1 *  OPRAWA LED N/T IP66 1150mm 4550im 840 (28W)
1l O3 030 [In e 9 1%  OPRAWA LED N/T IP65 3300im 840 (28W)
12/04 ' 12/04 ?K:LS;I@I 10 2 ¥ OPRAWA AWARYJINA LED P/T ROZSYt KORYTARZOWY 306lm 60MIN NM AUTOTEST
Wiy ; Y el 8 1 16 * OPRAWA AWARYJINA LED P/T ROZSYt SYMETRYCZNY 360im 60MIN NM AUTOTEST
_F 250 me/n 2 Pl oy) w2/~ e, ‘gg;’g M/t 4%  OPRAWA AWARYINA LED N/T ROZSYt SYMETRYCZNY 360im 60MIN NM AUTOTEST
03 03 03 03 12/04 12/04 E|;'];2/01§o:,‘,’ Lo 22 4* OPRAWA AWARYJNA LED P/T ROZSYt SYMETRYCZNY 141lm 60MIN NM AUTOTEST
12/04 12/04 12/04 o O O LS T 20/t 2%  OPRAWA AWARYINA LED N/T ROZSYE SYMETRYCZNY 141lm 60MIN NM AUTOTEST
N o N O e A (O 8 m/0
— — 25;( 13 4 % OPRAWA AWARYINA N/T LED ROZSYt 1—-STRONNY NM, AT, ZEWN
010 “\\} T2/01 (1H, AUTOTEST, AWARYINA, TEMP —15)C DO +50°C)
SILOWNIK NR1 N T 705 N . o 1. 4* OPRAWA LED N/T IP54 ZEWN 440LM 840 OPAL (6W)
‘ = 12/03 T2/03 ) EWl 2 * OPRAWA AWARYJNA NASCIENNA LED DO PODSWIETLANIA ZNAKOW
SIOWNIK NR2! | ' 12[112/03 s T (1H, AUTOTEST, AWARYINA) + PIKTOGRAM "WYJSCIE EWAK”
magazyn
1T12/£|3 o3 @3T|2:|/(1)13 ‘ LIS Ew2 5% OPRAWA AWARYINA NASCIENNA LED DO PODSWIETLANIA ZNAKOW
12705 41008 03 . 300 o1 /02 12 1a/02 (1H, AUTOTEST, AWARYINA) + PIKTOGRAM "PRZEJSCIE EWAK
SILOWNIK NR3 < O, NN 4
3y o e ‘ EW3 1% OPRAWA AWARYINA NASCIENNA LED DO PODSWIETLANIA ZNAKOW
_Ilﬁ:El I‘On;f%.:i - (1H, AUTOTEST, AWARYJNA) + PIKTOGRAM "KIERUNEK EWAK”
SILOWNIK NR4| ; o3 S ot mn (i@l L Ge s EW. 3 * OPRAWA AWARYNNA N/T LED DO STREFY OTWARTEJ .
‘ 12/03 12/03 12/03 05 % (J’/TQ/OZ 12/02 §2/02 i (1H, AUTOTEST, AWARYJINA) + FLAGA + 2X PIKTOGRAM "KIERUNEK EWAK
A~ % i V > 200lX A~
(B —— 1 T e - - Y N ——(B) EWs 2 * OPRAWA AWARYINA N/T LED DO STREFY OTWARTEJ
\ B / ” ”
N : ; i N (1H, AUTOTEST, AWARYINA) + FLAGA + 2X PIKTOGRAM "WYJSCIE EWAK
i
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Os | OZNACZENIA:
] BT — 12/01 d - fqcznik oswietleniowy 1—biegunowy, IP20, pt
| |:|ZK1‘1PP — ziqcze kablowo—pomiarowe ZK1-1Pp
|20 & 11 Sl - & - tqcznik oswietleniowy 1-biegunowy, IP44, pt
I 12/01 T2/01
‘M 5 EI E"‘frézg - 200 — modernizowana tablica gfowna TG Y~ tqcznik oswietleniowy Swiecznikowy, IP20, pt
‘ 3 v o D5 Sxo 55 Q5 o ; ot I
§ 82 83 8z %3@, PG ﬁ \ | g2 ElfS — modernizowana tablica elektryczna pietra T - fqcznik oswietleniowy swiecznikowy, IP44, pt
: i —. ,/’ ?////{% 618 /— !' o2 ,//////////////// _ ; — fgcznik oSwietleniowy schodowy 1-biegunowy, IP20, pt
7 (9) ofoe % ‘ (e} % % tablica elektryczna T2
a— (2) / ‘ AW {/ ‘ Q2 My e € 'k oswietleni '
‘ A 5 ) L 1 \ TK - -
ll " % _ o 16 TG%Z % @ — tablica elektryczna kotfowni TK f tgcznik o$wietleniowy schodowy 1-—biegunowy, P44, pt
7‘ % Eﬂﬁm @ =1 12[] @ o ) ) § — fqcznik oswietleniowy schodowy 2—biegunowy, P20, pt
i ¥ ? % / e AL - 16/02 \ % — istniejgca tablica elektryczna fazienek Tt
_/4 é H: 35 Y | . TG</>022 T % 3:€ — tqcznik oswietleniowy krzyzowy 2—biegunowy, IP20, pt
i [ ' - isk qf6 i ;
. : § 1 n/t S?AOLAVNRZ M n/t % @ Wellel] — praycisk gfownego wyfacznika ppoz budynku telok — fqcznik zwierny 3—pozycyjny sifownikow okien, IP20, p/t,
2 ] o o yeyiny p
|N ezgi;r:}iacz ] e 16k 1604 % % oS i I ) . sterowanie grupowe sifownikéw okien
w149 ! Y . 335.0cm _ _ . . . .
= e 7 B ‘ % % B3+ WIpUSt [Tgzoly zastonia puszro prayigezenione] 1=+ — wypust 1—fazowy sifownikéw okien — YDY—zo 3x1,5mm2
A “ 14 / o ozdoby $wietinej — YDY-zo0 3x1,5mm2 sitownik Howni
E MONTAZ N/T / : MONTAZ N/T % % fqczony w puszce n/t IP44 z przewodem sifownika
| | 5 /
o e Istniejgce oSwietlenie zasilane z obwodu TG/04 & 16/0 %
& +0,04
16/04  T6/01 %
/ — ) UWAGI:
: b Z - /% - Zasilanie opraw os$wietlenia terenu wykona¢ kablami typu YKY-zo 5x6mm?
| / & :
ég Tﬁ{%‘* schowek 16/02 % - Na salach nrlinr2 wraz z zapleczem pozostawi¢ istniejgce o$wietlenie podstawowe. UWAGA!
% gﬁf’ Os PANELE LAW 03 03 03 % - Na pietrze wraz ze strychem pozostawié istniejace o$wietlenie podstawowe. Kvyssz’,’f;lEfyvg;;:{r\(/a,aa'cezzyrjzfrv;ﬂi'(fwnfmr."'elscu
16/01 T6/02 76/02 T6/02 T6/02 % - Instalacje zasilania opraw oéwietlenia podstawowego w pozostatych pomieszczeniach wykona¢ przewodami Wzelkde warplivosd nale?y konsuitowac  projektantem
w“ %. T6,/01.00 5 SALA NF3 % typu YDY-zo 4/3x1,5mm?.
‘ - 76,/01 ( / ; -~ ; . A BPK NANA
Y g El % - Sterowanie opraw os$wietleniowych wykonaé przy pomocy lokalnych tgcznikdw.
__188 [H:340cm | > 2 o H cm 'STUDIO ARCHITEKTURY
ot 'y 45{% | 1] O3 o O3 1] O3 % - Instalacje zasilania opraw oswietlenia awaryjnego w catym obiekcie wykona¢ przewodem typu BIURO PROJEKTOWE - Kraysatof Zarowowicz NANA Studio prchiektury
T6/03 L .‘ T6/02  T6/02 Wiy 16/02 T6/02  T6/02 % YDY-z0 3x1,5mm? z lokalnego obwodu o$wietlenia podstawowego. L Wiriows 16 66431 Santok, el buro@bole o ”"Cid': © 6::“2@?53’%‘;:3‘3??%?
4 40,04 oo1 T6/0t / / - Oprawy oéwietlenia awaryjnego wyposazy¢ w uktad Autotestu i wbudowany akumulator zapewniajacy Procownia ul Kwiatowa 19/2,60 400 Goriow Whkp.___ —
R komurikakja % / Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w
MONTAZ N/T éseBCIERETANom % % prace awaryjng przez minimum 1 godzine w przypadku zaniku zasilania oprawy. NAZWA: \Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu
| - MR aerg 124, % TG(/)Oa HG%@ TG%% TG(/)O% % - Oprawy os$wietlenia awaryjnego zapewnig natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej w wysokosci INWESTOR: 3"2';'3‘2\03‘;?;%
! R/ﬁ o Istniejqce oswietlenie zasilane z obwodu TG/03 i % % minimum 1,0Ix i minimum 5,0Ix przy urzadzeniach stuzgcych ochronie ppoz: hydranty, przycisk ppoz wyt. pradu. 66-431 Santok
Zaslilane z obwodu !
Tt %‘ ' o o o %L G/OILEE] n/'/? - - // - Instalacje 230V/400V prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych (gtéwne ciagi) lub p/t. LOKALIZACJA: ﬁiﬁmﬁ’16557203vg$:2€vwgvn\1’!§%nmk
e ///////,= — 77— — —_IV/////////////,= —27)— %///////////,=,M - Gérne okna w nowych salach wyposazy¢ w sitowniki okienne w wersji zasilania 230V AC umozliwiajace
§ g8 ; gs g8 g8 TGAF 1416/20 88 i 88 B otwieranie i zamykanie okien przy pomocy dedykowanego, grupowego tgcznika zwiernego. sranza: ELEKTRYCZNA
o i o m o o - Instalacje zasilania wykona¢ przewodami typu YDY-zo 3x1,5mm? z tablicy T2 do tacznika zwiernego i
g N dalej przelotowo poprzez n/t puszki tgczeniowe IP44 umieszczane w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. srapn. T ROJEKT TECHNICZNY
- W puszkach taczeniowych wykona¢ potaczenia przewodu zasilajgcego z przewodami sitownikow okiennych RZUT PARTERU - SKALA
\ YKY-20 5x6mm2 wystepujacych w komplecie z sitownikiem. INSTALACJIA OSWIETLENIOWA .
- zasilanie oéw. terenu z TG - Sitowniki okienne programowa¢ zgodnie z wytycznymi DTR producenta. NAZWA RYSUNKU: 1:100
- Przed montazem sitownikdw okiennych upewnié sie, ze s3 one dostosowane do typu okien i wyposazone projektowat: mgr inz. Tomasz Frankowski e
. . . , upr. LBS/0010/POOE/14 w spec;j. elektrycznej
w dodatkowe elementy montazowe i bezpieczenstwa.
- W/w instalacje uktadac p/t lub w rurach peszel pod sufitem podwieszanym. sprawdzit.  mgr inz. Dariusz Klosinski FooPrs:
- Przejscia kabli i przewoddw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczyé masa ognioodporna. upr. LBS/0098/POOE/12 w spec]. elekiryczne]
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