OZNACZENIA:

— ':i;i[ - 2x (PV1-F 1x4mm?) + LgYzo UV 1x16mm? DZKl—le — zfqcze kablowo—pomiarowe ZK1-1Pp
L w rurach peszel z pilotem PVC UV @28mm 750N UWAGI:
P oraz RS28 750N ’
| C C — modernizowana tablica gféwna TG - Zasilanie ztgcza ZK1-1Pp w zakresie Enea wg odrebnego opracowania.
\ ‘ , - Zasilanie tablicy TG wykonac¢ z ZK1-1Pp linig kablowg NHXH-J 4x50mm? PHS0 (I=23m).
SN 7/, T|T: - - Y i T - A — modernizowana tablica elektryczna pigtra T1 - Linie kablowg do TG uktada¢ w budynku w korycie kablowym 100h60 E90.
’ S +0,00 szaina :ﬂ/ . - Zasilanie tablicy T1 wykona¢ z TG przewodem YDY-zo 5x6mm? (I=22m).
= AN B — tablica elektryczna T2 o ) ) o
’ ég 8 - Zasilanie tablicy Tt z tablicy TG pozostawi¢ istniejgce.
f —Tt2:2/G4 N — tablica elektryczna kottowni TK - Zasilanie tablicy T2 wykonaé z TG kablem YKY-zo 5x25mm? (I=33m).
N _%3
l 6P0/e T - Zasilanie tablicy TK wykonaé z T2 przewodem YDY-zo 3x6mm? (I=14m).
TL . e . .
v HIePD/2t-22 — istniejqca tablica elektryczna fazienek Tt - Instalacje ppoz wyt pradu wykona¢ przewodem typu HDGs 2x1,5mm?2 PH90 prowadzonym p/t
l N X — gniazdo whykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP20 oraz w przestrzeni pod sufitem podwieszanym przy uzyciu certyfikowanych kotkéow E9Q.
/ § b - Zastosowac przycisk INO+1NC, styk INC wykorzysta¢ do wytaczenia UPS w szafie GPD.
8 [H:300em ] = .
' E“‘ | g +2x - 2x gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP20 Instalacje pozarowego wytaczania UPS wykonaé przewodem HDGs 2x1,5mm?2 PH90 do ztgcza EPO.
/ - | n 25025'3; § k’/ + — gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44 - Zasilanie o$wietlenia terenu wykonaé z TG kablem YKY-zo 5x6mm?Z.
l 3 3 S0 .3 O O PW - Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami typu YDY-zo 3x2,5mm?.
SN 3 ©03S - ‘ 8 PTR _ .
NN S R e — — Tz/ﬁifi\—ln% T YDY-20 3X6mme (=14m) w rurze AL teax 2x gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, IP44 -Instalacje roztacznika izolacyjnego kuchenki elektrycznej wykonaé przewodem typu YDY-z0 5x4mm?.
/- — (e )Xo fazienk ‘ = \ ) . . . . .
“‘r 2 TAE% giﬁ ELEEE?‘%‘% 6 6 ‘\} \ TE - zasianie tablicy TK z T2 H&c - gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44, kotta gazowego - Instalacje roztgcznika izolacyjnego zmywarki wykonac przewodem typu YDY-zo 5x2,5mm?2,
8 Py fa So oy F_ ' ) I ) . . .
x % §§ S g 777777777777777777 {60 - gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44, lodowki Instalacje zasilania jednostek zewn klimatyzacji nr1, nr2 i nr3 wykonac¢ przewodem
‘ g E 52 typu HO7RN-F 5x4mm?2.
! 4 & 2 +¢poz -~ gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44, dozownika ptynu - Instalacje zasilania jednostki zewn klimatyzacji nr4 wykonaé przewodem
S pis ] qem
l g | T . RDC typu HO7RN-F 3x2,5mm?2.
3.42 m? 90 737 — - i
i % SN wbC R-0P3- gnlaz'do wykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44, - Instalacje komunikacji jednostki wewn klimatyzatora z jednostkg zewnetrzng wykonac¢ przewodem
| 5 Pm—r— F:800cm S 7o IN rozdzielacza ogrzew podfogowego typu HO7RN-F 2x1,5mm?
£ . — N FTP. - 4 :
£ l o T2/61 oGP | [NTC/W . Instalacje zasilania jednostek Klimatyzacji wykonac damit
! I@__‘E 2 (. st KB — roztqcznik 3—fazowy 63A w obudowie IP65 dla kuchenki elektycznej nstaladje zastiania Je ‘nos exwewn iimatyzacjtwykonac przewodami typu
: - T —— i HO7RN-F 3x1,5mm? z jedn zewn.
| i cm o o . . . . . . . . . ; .
(3 ’;m '§\N : | 0'*& — wypust 3—fazowy kuchenki elektycznej — YDY—zo S5x4mm2 - Instalacje zasilania centrali wentylacyjnej wykonac z T2 przewodem typu YDY-zo 3x2,5mm?2.
I/ - W czesci istniejgcej wykorzystad istniejacy uziom i z GSU w pom. 0.03 do tablicy TG utozy¢
— roztqcznik 3—fazowy 63A w obudowie IP65 dla zmywarki e, : Ja_ vy .y 5 ey P Y Y
- —— ——(B) przewdd uziemiajgcy LgY-zo 16mm?.
WZ?A — wypust 3—fazowy zmywarki — YDY—-zo 5x2,5mm?2 - W czesci dobudowanej wykonaé uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm i wykona¢
MSU w pom. 0.16i 0.18.
o+kom KLI  — wypust komunikacji jedn zewn z jedn wewn klimatyzacji nr ) : . ; ; : ; > 2
ZHO7RN=F 2x1,5mm2 (dia pozostatych jedn Kimatyzacj Instalalq?wy‘rohvvna‘WCZQ rTn?(’jzy GSUI/I\/ISU i MPW w‘ykor?ac prze}(\/odaml typu !_gY 70 ?mm )
identyczny kabel) - W czesci istniejgcej przenies¢ przewodd odprowadzajgcy instalacji odgromowej zgodnie z rzutem
dachu oraz wykonaé uziom pionowy 4x1,5m @16mm o wymaganej rezystancji Ru<10Q.
2 - o.TV_IlKU - wypust 1-fazowy jedn wewn klimatyzacji nr1 z jedn zewn - Wszystkie przewody odprowadzajace czedci istniejgcej prowadzié¢ pod elewacja w rurze
Bednarka Fe/Zn 30x4mm e YKY-zo 5x25mm2 (I=33m) w rurze RL — YLY=z0 3x1,5mm2 (dla pozostafych jedn Klimatyzaciji q do 2t K | K | -
uziomu fundamentowego - zasianie tablicy T2 2 TG identyczny kabel) odgromowej do ztgcza kontrolnego montowanego w skrzynce na elewacji.
L3-JW - W czesci dobudowanej przewody odprowadzajgce prowadzi¢ na elewacji w rurach odgromowych
YDY-20 5x6mm? (=22m) w rurze AL ,,If.‘.‘_ O — wypust 3—fazowy kurtyny powietrznej — YDY-z0 5x6mm2 do ztgcz kontrolnych montowanych w studzienkach probierczych w gruncie.
- zasianie tablicy T1 2 TG H: 300 om e . ; . ] - Ze studzienek probierczych wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm do podtaczenia do
200 m ] _ ~ przycisk gfownego wyfqcznika ppoz budynku projektowanego uziomu fundamentowego budynku o wymaganej rezystancji Ru<10Q.
' ot ¢ 1= ok " ] HDGs 2x1.5mm2 PHAO - Zasilanie transformatora instalacji przyzywowej w toalecie dla niepetnosprawnych wykonac
. wpor _ WYPUSt 1—Tazowy przycisku wyt ppoz = S £xl,omm przewodem typu YDY-zo 3x1,5mm?.
"[ g § 2 E ; du FTP Kkot6 do i ; PV - Instalacje pomiedzy transformatorem i kasownikiem wykonaé przewodem typu YDY 2x1,0mm?2.
&b | N : - '_p —_ T &b e FlP—e = wypust przewodu ¢ o Inwertera - Instalacje pomiedzy kasownikiem i przyciskiem pociggowym wykona¢ przewodem typu
S 7///,4 Dz w7 — 0 - gniazdo telekomunikacyjre 2RU5 kot YTKSY 2x2x0,5mm?.
& % ‘;;]c;%.porzqdkowte‘ (3 > w3 13 S A’Vk/} ~ (@ - Instalacje pomiedzy kasownikiem i lampka z buczkiem wykona¢ przewodem typu YTKSY 1x2x0,5mm?,
D <A m T A &) . . ;
% & § }ﬁgwm | A T = — h Isc/apc — gniazdo $Swiatfowodowe/optyczne 2xSC/APC - Poszczegdlne elementy systemu przyzywowego umieszcza¢ w puszkach p/t @60.
jce; gniazda’ & o % TG0 Tt @’—g—‘ﬁufhn%‘ waillie . - Transformator i lampke z buczkiem umiesci¢ na korytarzu nad drzwiami wejéciowymi do toalety.
\% -%{g i) J - G € — gniazdo RTV+SAT - Kasownik umiesci¢ w toalecie przy drzwiach wejéciowych na wysokoéci 1,1m.
é ( i e ROC[| - rozdziehica DC instalacj PV - Przycisk pociggowy umiesci¢ w toalecie przy sedesie na wysokosci 2,0m.
. % @pw ,,,,,,, O @ - Sznurek przycisku pociggowego zwiesi¢ do wysokosci 0,3m od posadzki.
Z > /1 T o . . . . , .
|“‘ BB % T,I\‘g y wocl - outomot){czr)y WY{QCZV)'k DC fnsj(°|°CJ' PV -Instalacje gniazd strukturalnych wykona¢ przewodami typu F/UTP kat6 4x2x0,5mm? z GPD.
g1 U3 st % N 5 /é% (uruchomienie po zaniku napigcia AC) - Instalacje gniazd éwiattowodowych wykona¢ przewodami typu DUPLEX, SM, G.657A1 z GPD.
L |m o y lstniejgce gniazda zasiane 2 cbwodu T6/67 % T - % PRl  Eaa o INW[]  ~ inwerter instalacji PV (6,0kW/400V) + Instalacje gniazd RTV wykonac przewodami typu RG-6 z GPD.
. | lstniejgce podgrzewacze wody % ) /

zasilane z obwodu:

- Instalacje telekomunikacyjne prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych (gtéwne ciagi)
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) N zm walnia % . _ e
: oo 2 N 54000 % =680 — istniejgca gfowna szyna uziemiajqca lub w rurach ostonowych peszel (przy podejéciu do gniazd).
- ; 777777 38 LK . o5 % =MSU — miejscowa szyna uziemiajgca - Instalacje 230V/400V prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych (gtowne ciggi) lub p/t.
Ml p ;3 ‘ / = T:‘{EYG:WWG TG / WPWe — miei 1 . P - Przejécia kabli i przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
. ? )\ ,/é 750 Pyl mocE— Sy BUCke/ — buczek z lampkq instalacji przyzywowej
g g g ég‘; EI g = TG/G4 mOﬂtOZ nOd d[?zwiomi dO i)ung}llZ%/\gomr% z romkq L\;VV:Q/Gsﬁ(Ile wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
7 / 7 ’f/’j cm g b 2 Rys.nalezy rozpatrywac z rys.branzowymi
v Z G letniokos gnicada zosfane 2 cbwodu T6/G5 H: 300 ;_, - % TRE - transformator 230V /1 5V /2,2VA instalacji przyzywowe J Wyszelkie \\llvatplpi)woéyci nalez?/l konsultowyaéz projektantem
7 é . / «{76/61 S GPD/13-14 % montaz nad drzwiami do puszki #60mm z ramkg
, |‘ | § SALANR 1 % $0.00 &  SALANR3 % ) ] ) ) ) B P K NANA
g e [l W ) 7 % KAS[e] - przycisk kasownika z lampkgq instalacji przyzywowe]
" 185 [H:340¢cm | - g (H:300em ] montaz na 1,1m do puszki mm z ramkq - : -
|‘“| N y 10 N 31 ) 515 = % t 1 1 d k. ¢6O k BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz NANAStudIoArghltektu_r\/,
2 -TL/PWN1 (8,4kW/230V) TANNAT / B . . . . . Ul Wniows 15, 66.451 cater o rotoberer  ULCiha 46, 62-030 Tornows Podkorne
~Tt./PWU1 (24,OkW/400\9L02 1. o7 / "\E P"Z)’C|Sk pociqgowy z |0mPkQ InStCI|CICJI przyzywowe) tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930 tel.694468738"mg;;;ﬁr}gg;;:
/‘//T[/PWPP (12,0kW/400v) ‘7‘ C00s — % - % PP montaz na 2,0m dO puszki ¢60mm z ramkq Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzéw WIlkp. : P
ol ' ¥ korpunikacja . Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w
/ T E‘BP’SL';ERETANOWA TG/G4 / P - wypust 1—fqzowy transformatora systemu przyzywowego NAZWA: Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu
i - / / 1o
zaplecze I 6P0/7-8- e % . 40,00 % — YDY-zo0 3x1,5mm?2 INWESTOR: oK
Engé CER 4 400 | 10 GP[]-/Z:}— / % N 3 % 66-431 Santok
|Stniej;qt:;) v?:éizaﬁ ESilggﬁ W/; sc/aPclH n % § I ZK1-1Pp H_VPC — wypust 1-fazowy wytgcznika DC instalacji PV LOKALIZACJA: Wawrow 46, 66-400 Gorzow Wikp.
29 % — — - % ——r ——— — . z.nr ; awréw,gm.Santol
2 — i i D T — 77— — 7 ~ YDY=z0 3x1,5mm2
3 8z S < L v 85 NS SH sranza: ELEKTRYCZNA
e b T o ol E °'"-ﬁw — wypust 3—fazowy inwertera instalacji PV — YDY-zo 5x4mm2
< oP1) STADIM PROJEKT TECHNICZNY
L ‘f — |||— — istniejgcy uziom instalacji odgromowej do wykorzystania RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD SIALA
- Lgv-20 16mm2 - przewdd odprowadzajgcy umiescic w rurze odgromowe;j WTYKOWYCH I WYROWNAWCZA
z szyny GSU do TG NAZWA RYSUNKU: 1:100
Il'— — projektowany uziom instalacji odgromowej Ru<10Q projektowal: mgr inz. Tomasz Frankowski oo
upr. LBS/0010/POOE/14 w spec;j. elektrycznej
NHXH-J 4x50mm2 P'Hgo (I.:23m)wkorycie100h60 E90 Cr - zfgcze kontrolne w studzience do gruntu sprawdzh mor inz. Dariusz Kiosinei oo
- zasilanie tablicy TG z ZK1-1Pp upr. LBS/0098/POOE/12 w specj. elektrycznej
E® - zfgcze kontrolne w skrzynce na elewacji
data: 14/07/2022 IEsm




