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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzgdzeniu projekiu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Karol Banach
Legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi znak KUP/0071/PWBS/22
oraz przynaleznosciq do stosownej izby samorzgdu zawodowego :

nr ewidencyjny KUP/1S/0113/22

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.
Modernizacja sieci wodociqggowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Zegartowice
opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestoral):

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie

zostatl opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Data ztozenia Czytelny podpis sktadajgcego
oswiadczenia oswiadczenie

mgr inz. Karol Banach
upr. bud. do projektowania i kierowania
C he+m no d n. 30 ] ] 2022r robotami. bud.bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0071/PWBS/22

Projekt zostat sprawdzony przez: Stawomir Matuszak, legitymujgcy sie
uprawnieniami budowlanymi znak KUP/0139/PWOS/05, oraz przynaleznosciq do
stosownej izby samorzgdu zawodowego nr ewidencyjny KUP/IS/0087/06



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

o sporzgdzeniu projekiu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Stawomir Matuszak
Legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi znak KUP/0139/PWOS/05
oraz przynaleznosciq do stosownej izby samorzgdu zawodowego :

nr ewidencyjny KUP/1S/0087/06

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.
Modernizacja sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Zegartowice
opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestoral):

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie

Chetmno dn. 30.11.2022r. mgr inz. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami. bud.bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa na opracowanie dokumentacii projektowej,

1.2 Warunki przytqczenia do sieci,

1.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
1.4 Ustawa z dn. 7.07.1994r. ,,Prawo budowlane"

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zwigzany
z modernizacjq tj. przebudowq i rozbudowq sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
w m. Zegartowice. Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze inwestycji zlokalizowana jest sie¢ kanalizacyjna,
wodociggowa, cieplna, teletechniczna i elektryczna. Odbiornikiem Sciekow bedzie
istniejgca gminna kanalizacja sanitarna , zasilanie w wode z gminnej sieci wodociggowej
na obszarze inwestycji. Istniejgce pasy drogowe stanowiq jezdnie o nawierzchni z masy
bitumiczne], chodniki z kostki betonowej oraz drogi gruntowe i tereny zielone.
Przylegajgce do pasa drogowego dziatki zabudowane sg budynkami uzytecznosci
publicznej, mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi oraz stanowiq tereny zielone.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Laprojektowano  modernizacje 1. przebudowe i rozbudowe = podziemnej
wyeksploatowanej sieci kanalizacji sanitarne] z przytgczami oraz rozdzielczej sieci
wodociggowej z przytgczami. Zasilanie w wode z istniejgcej gminnej sieci wodociggowej
na terenie inwestycji. Projektowany wodociqg zasila¢ bedzie w wode budynki oraz stuzy¢
do celdw przeciwpozarowych. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odbierac
Scieki z budynkow przylegtych do paséw drogowych. Scieki sanitarne odprowadzane
bedqg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne] zlokalizowanej na terenie inwestyciji
W rejonie istniejgcej oczyszczalni Sciekow.

Uzbrojenie stanowi¢ bedqg kanaty, rurociggi, studnie rewizyjne, inspekcyjne, hydranty,
zasuwy. Sie¢ zlokalizowano w pasach drogowych oraz w terenach przylegtych. Wykopy
wykonane zostang sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu istniejgcego czynnego
uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac recznie. Wykop realizowany jako wgsko-
przestrzenny, szalowany. Przy gtebokosciach powyzej 1,0 m wykopy nalezy wykonywac
jako szalowane. Planuje sie wykonanie przebudowy odcinkdw sieci metodg
bezwykopowq. Po wykonaniu prac ziemnych zwigzanych z readlizacjg sieci zostanie
wykonane odtworzenie istniejgcej nawierzchni i przywrdcenie jej do stanu pierwotnego.

Oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu istniejgce sieci wod-kan wchodzgce
w zakres przebudowy zlokalizowane na trasie projektowanych sieci nalezy zlikwidowac tj.
wydoby¢ z ziemi, wywiesc i zutylizowaé, natomiast odcigé, zamuli¢ i zaslepic istniejgce
sieci wod-kan biegngce po innej trasie niz_projektowane sieci lub przebudowywane
metodg bezwykopowqg (wtazy studni zdemontowad, studnie zasypad).

Charakterystyczne parametry:

- przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 metodg wykopowq o dt. do
?90m

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej metodqg bezwykopowqg Dn200-250 o dt. do
200m,



- przebudowa i rozbudowa przytqgczy kanalizacji sanitarnej Dn160-200 o dtugosci do
?200m.

- przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej o dtugosci do 2500m.
- przebudowa i rozbudowa przytgczy wodociggowych o dtugosci do 2500m.
Sie¢ kanalizacji sanitarne;j:

Przebudowa metodq bezwykopowaq:

- rura PP min. SN 16 @280x18,0mm —263,5m
- rura PP min. SN 16 @225x15,0mm — 254,5m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) g 200mm w rurze ostonowej Dn355,6x10,0 STAL — 60,0m

Przebudowa i rozbudowa metodq wykopowaq:

- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) @ 200mm — 961,0m
Przytgcza kanalizaciji sanitarnej:

- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) g 200mm — 96,0m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) @ 160mm — 490,5m
- rura PP min. SN 16 @180x15,0mm — 62,5m
- R.O.©323,9x10,0STAL-45,5m
Studnie:
- zelbetowa studnia rewizyjna @2000mm — 11 szt.
- zelbetowa studnia rewizyjna @1500mm — 4 szt.
- zelbetowa studnia rewizyjna @1200mm — 35 szt.
- zelbetowa studnia rewizyjna @1000mm — 2 szt.
- studnia PP @ 425mm — 40 szt.

Sie¢ wodociggowa z przytqczami:

- rurocigg PE100 @110mm SDR17, PN10 - 1263,0 m

- rurocigg PE100-RC typ 2 @110mm SDR17, PN10 - 308,5 m
- rurocigg PE100 @90mm SDR17, PN10-51,0 m

- rurocigg PE100 @63mm SDR17, PN10 —244,0 m

- rurocigg PE100 -RC typ 2 @63mm SDR17, PN10-57,5m
- rurocigg PE100 @50mm SDR17, PN10 - 50,0 m

- rurocigg PE100-RC typ 2 @50mm SDR17, PN10-23,5 m
- rurocigg PE100 @40mm SDR17, PN10-101,0 m

- rurociqg PET00-RC typ 2 @40mm SDR17, PN10-47,0 m
- rurocigg PE100 @32mm SDR17, PN10 - 69,0 m

- R.O.PE100-RC @160 SDR 17, PN10-76,0 m

- R.O.PEI00-RC @110SDR 17,PN10-9,5m

- R.O.PEI00-RC @90SDR 17, PN10-25,5m

- hydrant pozarowy nadziemny HP-80 — 14szt.

- studnia wodomierzowa PPDN1000-17szt

- studnia wodomierzowa betonowa Dn1500-1szt

5. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie
i zagospodarowaniu wynikajacych z MPZP lub decyzji celu
publicznego

1.Planuje sie przebudowe i rozbudowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w tym:

- przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej metodg wykopowqg do 990,0 m
- przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej metodqg bezwykopowg do 900,0 m



- przebudowe i rozbudowe przytgczy kanalizacji sanitarnej do 900,0 m

- przebudowe i rozbudowe sieci wodociggowej rozdzielczej z przytgczami do 2500,0 m

2. Inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogqgcego potencjalnie oddziatywac na
Srodowisko

3. Planowane obiekty budowlane nalezy readlizowa¢ w sposdb  okreslony
w obowiqgzujgcych przepisach prawa, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej , zapewnigjgc spetnienie wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego i uzytkowania, odpowiednich warunkow
higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

6. Dane informujgce czy teren, na ktorym projektowany jest obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
i MPZP

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest czeSciowo na terenie zespotu patacowo-
parkowo-folwarczenego wpisanego do rejestru zabytkéw. Nalezy stosowac przepisy
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020
r., poz. 282 z pdzn. zm.).

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
Niniejsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacii gornicze;.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska. Brak niniejszej inwestycji moze
spowodowac w przysztosci skazenie Srodowiska poprzez czeste awarie nieszczelnych

sieci. W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewow.
9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Sie¢ wodociggowa z hydrantami p.poz stuzy¢ bedzie do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Projekt sieci wodociggowej podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcqg do zabezpieczen
P.pOZ.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Roboty ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.
Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane do stanu pierwotnego.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw sieci oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczqgcych prowadzenia prac w rejonie sieci
i urzgdzen oraz warunkdw zabezpieczenia infrastruktury. Przy wykonawstwie robdt
ziemnych i montazowych przestrzegac przepisow BHP i p.poz, zabezpieczajgc teren
robot zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

11. Obszar oddzialywania obiektu - zgodnie z Art.20 ust. 1 podp. ¢)

Prawa Budowlanego

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
norm, obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catos$ci na dziatkach, na ktérych zostat
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zaprojektowany tj:

Jednostka ewidencyjna 040405_2, Papowo Biskupie
Obr. Zegartowice: 205/3, 205/1, 97, 52, 96, 100, 95, 94, 213, 53, 54, 56, 49, 50, 47, 41, 46, 61,

62, 207/2, 57, 70, 80, 84, 204/3, 204/27, 206, 149, 150, 204/20, 204/23, 204/17, 204/16,
204/18, 211/4,204/19, 204/21, 204/22, 207/5, 215, 207/1



