NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gorny 6

26-010 Bodzentyn

REGON 2924555501 NIP 657-219-77-74 tel./fax +48 041 31 16 139 tel. kom. 509 173 927

rodzaj dokumentacii:

Kielce, dnia 20.03.2017 r.

PROJEKT ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
DLA DROGI GMINNEJ NR 400001T

zadanie: Projekt Budowy Drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty.
Opracowanie: od km 0+002,5 do km 0+283,7
Catkowita dlugos¢ drogi: 281,2m
lokalizacja: dziatki nr: 878/1, 1129/3, 1129/6, 1130 obreb 0017 gmina Zagnansk

nazwa i adres Inwestora:

nazwa i adres jednostki
projektowe:

Urzad Gminy Zagnansk
ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnansk
NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn

Zespdt projektowy:
Lp. branza funkcja imie i nazwisko data podpis
1 drogowa opracowat mgr inz. Michat sokotowski 03.2017
Zatwierdzenia lub uwagi:
Zarzadca drogi gminnej; Zarza[fica drc.)gl Komenda Miejska Policji Zarzadca ruchu:
. . powiatowej: . . .
Gmina Zagnansk . K w Kielcach Starosta Kielecki
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NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Gorny 6
26-010 Bodzentyn

REGON 2924555501 NIP 657-219-77-74 tel./fax +48 041 31 16 139 tel. kom. 509 173 927

Kielce, dnia 08.03.2017 r.

T omentocy: PROJEKT ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
DLA DROGI GMINNEJ NR 400001T

zadanie: Projekt Budowy Drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty.

Opracowanie: od km 0+0,00 do km 0+281,2
Catkowita dtugosc drogi: od km 0+0,00 do km 0+281,2

lokalizacja: dziatki nr: 878/1, 1129/3, 1129/6, 1130 obreb 0017 gmina Zagnansk

nazwa i adres Inwestora: Urzad Gminy Zagnansk
ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnarisk
nazwa i adres jednostki NOVATIO PASSIV
projektowej: ul. Rynek Gorny 6
26-010 Bodzentyn
Zesp6t projektowy:
l.p. branza funkcja imie i nazwisko data podpis

i

1 drogowa opracowat mgr inz. Michat sokotowski 032017 A

Zatwierdzenia lub uwagi:

Zarzadca drogi
powiatowej:
() Zarad,Brog Powiatowych 4

y L
oy

Komenda Miejska Policji Zarzadca ruchu:

Zarzadca drogi gminnej:
w Kielcach Starosta Kielecki

Gmina Zagnansk
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WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO -+ dzonei orcanizadi ruche 32 Ao TH
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI |
W KIELCACH

WRD-JH-5321/1/39/17 Kielce, dn. 24 lutego 2017 roku

~NOVATIO PASSIV”
ul. Rynek Gorny 6
BODZENTYN

OPINIA

Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o Ruchu
Drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137, ze zm.) w zwigzku z paragrafem 7 ust. 2 pkt. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 roku poz. 1729, ze zm.),

Opiniuje pozytywnie projekt statej organizacji ruchu dla zadania ,Projekt
budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty”.

Uwagi:
v Projekt powinien zawiera¢ plan orientacyjny z zaznaczeniem drogi, ktorej dotyczy.
Znaki C-13, C-13a montowac po prawej stronie drogi dla rowerdw.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA %‘,

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany stalej organizacji ruchu dla drogi gminnej Nr

400001T ze wzgledu na realizacje zadania pn.: ,Budowa drogi od ul. Przemystowej do osiedla

.11 otF

Chrusty, gmina Zagnansk".

Budowa przedmiotowej drogi ma na celu usprawnienie dojazdu mieszkancow do posesji, a takze
przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa i komfortu poruszania sie pieszych oraz rowerzystow, dzieki
zastosowaniu chodnika oraz $ciezki rowerowej wzdtuz ulicy. Zaprojektowane spadki podiuzne i
poprzeczne, atakze oczyszczenie ireprofilowanie istn. rowu przydroznego wplyng na utatwienie

odptywu wod opadowych i roztopowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania dokumentacji technicznej jest umowa nr 12/ZP/2015 z dnia

12.11.2015 zawarta pomiedzy Gming Zagnansk, a Novatio Passiv.

Podstawg prawng i techniczna sa;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdfowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.2003 nr 177 poz. 1729);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnafow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz
z zafgcznikami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r., w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 2 2002 r.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej oraz spraw
wewnetrznych z dnia 24 lipca 201 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie znakow i sygnatow
drogowych;

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z pozn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43

poz. 430z 1999r.)
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— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym'(t}. D%ﬂ I, poz. 1137 ze

zm.)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 1., poz. 460).

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt oznakowania ul. Laskowa w miejscowo$ci Zagnansk, gmina Zagnarisk.
Oznakowanie dotyczy organizacji ruchu w obrebie skrzyzowania. Szczegoty na Rys. 2
Projektowany fragment drogi gminnej (ul. Laskowa) od strony potnocnej krzyzuje sie z DP 0299T — ul.

Przemystowg wobec, ktdrej jest podporzadkowana. Planowana droga jest drogg bez przejazdu.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

o Mapa zasadnicza w skali 1:500,

. Wizja i pomiar geodezyjny w terenie,

o Pomiary natezenia ruchu

. Akty prawne obejmujgce zakres opracowania,
° Uzgodnienia z Zamawiajacym.

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Aktualnie na omawianym odcinku istnieje droga o nawierzchni gruntowej ulepszonej. Projektowana

droga bedzie cechowata sie nastepujacymi parametrami:

Dtugosc¢ projektowa: 281,2 mb.

Kategoria drogi: gminna

Klasa drogi: D- Dojazdowa

Predkos¢ projektowa: 40 km/h

Szeroko$¢ jezdni: 5,00m

Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny - 2%

Szerokos¢ chodnika: 2,00m (chodnik lewostronny)
Szeroko$¢ pobocza: 0,75m (pobocze prawostronne)

Spadek poprzeczny pobocza:  jednostronny - 2%



.75 Kol 03-04. Lot 7
' B 30, 7. Aot ¥

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo poprzez ksztattowanie spadkéwpo«fnych i poprzecznych,

do projektowanego rowu przydroznego.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43 z 1999r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla nastepujacych danych wyjsciowych:

- kategoria ruchu KR-1;

- obcigzenie pojazdem o masie rzeczywistej catkowitej do 3,5 T.

KONSTRUKCJA DROGI:

— warstwa $cieralna, z betonu asfaltowego 4 cm
— warstwa wigzaca, z betonu asfaltowego 5cm
— warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 3cm
— warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie 20 cm
— warstwa piasku stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa 15¢cm

SUMA: 47 cm

Lewg krawedz jezdni nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym wibroprasowanym o wymiarach

15x30x100cm, na tawie betonowej wykonanej z betonu klasy C12/15.

Na terenie przylegajacym do ulicy zaprojektowano chodnik lewostronny szerokosci 2,00m oraz zjazdy

prywatne do granicy pasa drogowego o nawierzchni z kostki betonowej.

KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH :

— kostka betonowa, wibroprasowana, B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— w-wa kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie 20 cm
— warstwa piasku stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa 10 cm
SUMA: 41cm
KONSTRUKCJA CHODNIKA :
— kostka betonowa, wibroprasowana, B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005 8.cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— w-wa kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie 15cm
SUMA: 26 cm



KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWE. :

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— kostka betonowa, wibroprasowana, B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005

— w-wa kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie

Pobocze prawostronne — szerokos¢ 0,75m

— kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

6. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Ul. Laskowa obstuguje ruch lokalny tj. zapewnia dojazd do posesji na ul Laskowej i osiedla Chrusty. W

1.73. 27 2 duia OF.

Y. 1107 #

—

8cm

3cm

15

cm

SUMA: 26 cm

15 cm

celu wyznaczenia doktadnych parametréw ruchu przeprowadzono pomiary natezenia ruchu w obu

kierunkach. Na podstawie tych pomiaréw ustalono, ze:

SDR = 14 poj./dobe
Kategoria ruchu: KR1

Po przebudowie drogi nie przewiduje sie zmiany ww. parametrow.

6.1 Wyciag z pomiaru i obliczen parametréw charakteryzujacych ruch:

Punkt pomiarowy: wlot z DP 0299 T w Projektowang ul. Laskowa.

Dziennik pomiaru:

Tab. 1 Pomiary natezenia ruchu

DATA, GODZINA

RODZAJ POJAZDU 12.12.2016r. | 13.12.2016r. | 14.12.2016r.
600 - 2200 600 - 2200 600 = 2200
rowery (kat. ,a") 0 1 0
motocykle (kat. ,b") 0 0 0
samochody osobowe (kat. ,c") 9 12 8
samochody dostawcze (kat. ,d") 1 1 3
samochody ciezarowe bez przyczep (kat. ,e”) 0 0 0
samochody ciezarowe z przyczepami (kat. ,f’) 0 0 0
autobusy (kat. ,g") 0 0 0
ciagniki rolnicze i maszyny samobiezne (kat. ,h") 0 0 0
SUMA pojazdow silnikowych od ,b" do ,h" 10 13 11

Pomiar wykonali: Edyta Kowalczyk(12.12.2016, 14.12.2016), Martyna Chutnik (13.12.2016),
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Obliczenia SDR: it %

Mp X Ny + 0,75Mp X N, + My X N
spr = Mex s NR =~ 0 3]+RN (poj./dobe)

e

i uchs 30,41 ZOT3

gdzie:

SDR - $redni dobowy ruch pojazddw silnikowych ogotem,

My, - $redni dzienny ruch w dni robocze (od poniedziatku do pigtku w godzinach 6% - 2200),
0,75Myp, - sredni dzienny ruch w soboty i dni przed$wiateczne (w godzinach 6% - 22%),
M), - Sredni dzienny ruch w niedziele i $wieta (w godzinach 600 - 2200),

Ry - Sredni ruch nocny (w godzinach 2200 - 6%),

N; - liczba dni roboczych w roku (w 2016 roku N, = 252),

N, - liczba sobot i dni przed$wigtecznych w roku (w 2016 roku N,= 53),

N3 - liczba niedziel i dni $wigtecznych w roku (w 2016 roku N;= 61),

N - liczba wszystkich dni w roku (w 2016 roku N= 366).

Obliczenie Mg, My, oraz Ry

Mg =§x(X1+X2 +X3) = Mg =§x (10 + 13 + 11) =11
My, - zalozono My = 4/5 x (M) = g X (Mg) =2x (11) =9
Ry - zalozono Ry = % X (Mg) = % ®ill)=3

X1,X2,X3 - liczba pojazdow silnikowych ogotem (suma pojazddw kategorii od ,b” do ,h") w kolejnych

dniach pomiarowych, w godzinach 6%0-2200 Jub 2200600,

_[11X252+0,75><11><53+9><61]+

= 13,27 = 14 (voj./dob
366 3 =13, (poj./dobg)

SDR

Obliczenie kategorii ruchu:

Wzbr na obliczenie osi:
L=(N1Xr1+N2xr24+N3xr3)xf

gdzie:
L - liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu,
N1 - $redni dobowy ruch samochodow ciezarowych bez przyczep w przekroju drogi, w pofowie okresu

eksploatacji,
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N2 - Sredni dobowy ruch pojazdéw cztonowych (samochodow cieiarowyc/u%epami i ciggnikow
siodtowych z naczepami) w przekroju drogi, w potowie okresu eksploatacji,

N3 - sredni dobowy ruch autobuséw w przekroju drogi, w potowie okresu eksploatacji,

f - wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu, dla drogi jednojezdniowej dwupasowej przyjeto 0,50

r1,r2, 73 - wspolczynniki przeliczeniowe na osie obliczeniowe, przyjeto kolejno: 0,109; 1,245; 0,594
L=(0x0,10940x 1,245+ 0 x 0,594) x 0,50 = 0 (0$/pas /dobe)
L < 12 - kategoria ruchu: KR 1

7. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowany fragment drogi gminnej (ul. Laskowa) od strony potnocnej krzyzuje sie z DP 0299T - ul.
Przemystowa. Skrzyzowanie z ul. Laskowg znajduje sie w km: 1+000. Na ulicy Przemystowej w obrebie
skrzyzowania z ul. Laskowg znajdujg sie nastepujace znaki:
Znaki A-6b w km: 0+900 str. prawa
Znaki A-6¢ i A-4 w km: 1+100 str. lewa
Znaki E-17a/E-18a Chrusty w km: 0+990 str. prawa
Znaki E17a ,Zagnansk” i D-42 w km 0+987 str. prawa
Ul. Laskowa jest drogg podporzadkowang wobec ul. Przemystowej oznaczong znakiem A-7 w km

0+007,5. Ulica Laskowa jest drogg bez przejazdu oznaczona znakiem D-4a w km 0+011,5.

Lokalizacje znakow przedstawiono na Rys. 1.

8. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W zwigzku z projektowang Sciezka rowerowg po prawej stronie jezdni w km 0+0010,5 po prawej stronie
Sciezki rowerowej projektuje sie znak C-13 ,droga dla rowerzystow” a po drugiej stronie projektuje sie
znak C-13a ,koniec drogi dla rowerdw”, na jezdni Sciezki w tym samym kilometrze projektuje sie znak
poziomy P-23. Taki sam zestaw znakow projektuje si¢ na koncu projektowanej Sciezki, w km 0+141,5
ustawiony po prawej stronie znak C-13a oraz znak poziomy P-23 a po przeciwnej stronie w km 0+106,5

znak pionowy C-13.



9. TERMIN WPROWADZENIA STALE ORGAﬁleCJ{?ﬁIU o

7

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji: zakonczenie rob6t budowlanych drogi

31.11.2017.

10.ZESTAWIENIE ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe:
o A7

e A-6b znak ostrzegawczy

prawej stronie
e A-6c

lewej stronie
o A4

po lewej stronie
e E-172
e E-18a
o D-42

e D-4a znakinformacyjny

znak ostrzegawczy

znak ostrzegawczy
znak ostrzegawczy
znak informacyjny

znak informacyjny

znak informacyjny

- Znak miejscowosci
- Znak miejscowosci

- obszar zabudowany

— droga bez przejazdu

- ustap pierwszenstwa przejazdu 1 szt.

— skrzyzowanie z drogg podporzadkowang - wystepujaca po

1 szt.

- skrzyzowanie z drogq podporzadkowana - wystepujaca po

1 szt.

- dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w lewo - wystepujacy

1 szt.
2 szt.
1 szt.

i

1 szt.
SUMA:  9szt.

11.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe:
e (-13 znak nakazu

e (-13a znak nakazu

Oznakowanie poziome:

o P-23 - rower

- droga dla rowerzystow

— koniec drogi dla rowerzystow

2 szt.
2 szt.
SUMA: 4 szt

2 szt
SUMA:  2szt.

opracowafa: mgr inz. Michat Sokotowski
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