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1. Wstep.

Dokumentacje geotechniczng warunkow posadowienia nawierzchni
drogowej ul. Laskowa w Chrusty, na zlecenie NOVATIO PASSIV, Rynek
Gorny 6, 26-010 Bodzentyn.

Ilos¢ 1 gtebokos¢ otwordw uzgodniono z zleceniodawcom.

Celem badan jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych terenu pod
projektowang inwestycje.

Do opracowania dokumentacji wykorzystano materiaty:

1. P. Filonowicz, L. Linder — Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000

A —Mapa utworéw powierzchniowych w skali
1:50 000. I. G. W-wa 1977r.
2. P. Filonowicz, L. Linder — Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000
A —Mapa bez utworow czwartorzedu w skali
1:50 000 I. G. W-wa 1977r.

3. Obowiazujace normy.

4. Materiaty z wizji lokalne;.

5. Wyniki wiercen i prac terenowych wykonanych w dn. 15.09.2016r.

Dokumentacja warunkéw gruntowych posadowienia opracowana zostala
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012, poz. 463).

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach. Inwestor olrzymuje 4 egz.



2. Potozenie, morfologia i hydrologia.

Teren badan potozony jest w pasmie ul. Laskowej w Chrustach, w gminie
Zagnansk woj. swigtokrzyskie. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na
mapie topograficznej arkusz Kielce Zagnansk (zal. nr 2) i mapie sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:1000 (Zat. Nr 1).

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest na zboczu
wzniesienia i obniza si¢ w kierunku pétnocno - wschodnim. Rzedne terenu
wahaja si¢ od 340,00 m. n.p.m. w czesci pétnocnej do 348,40 m. w czesci
wschodnie;j.

W odlegtosci ca 400 m na pdtnocny wschod znajduje sie doplyw rzeki

Bobrzy, ktéry stanowi naturalny kierunek sptywu wéd gruntowych.

3. Opis wykonanych prac badawczych.

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze o glebokosci do
3,0 m. Otwory badawcze wykonano srednicg ¢ 80mm. Otwory wykonane byty
W miejscu wyznaczonym przez zleceniodawce.

Prace wiertnicze i geologiczne wykonane zostaly 16.09.2016 roku pod
stalym nadzorem autora niniejszego opracowania.

W trakcie wiercenia pobrane zostaly proby NW z gruntéw spoistych i
niespoistych, — wykonana  zostala  analiza  makroskopowa  gruntow.
Przeprowadzone zostaty réwniez obserwacje wystepowania wod gruntowych w

odwierconych otworach badawczych.

Powyzsze prace wykonano zgodnie z PN-74/B-02480 1 PN-74/B04452.

Na podstawie wynikow uzyskanych z prac terenowych opracowano profile
litologiczne otworéw badawczych (zat. nr 4.1-4.3).

Rzedne wysokodciowe otworéw badawczych podano na podstawie

interpretacji liniowej z planu sytuacyjno-wysokosciowego (zat. nr 1).



4. Budowa geologiczna.
Pod wzgledem geologicznym Zagnansk znajduje si¢ w kierunku na
potnocno-zachodnim od wzgérz Tumlinskich. W budowie terenu udziat biora

utwory czwartorzedu i zlodowacenia srodkowopolskiego.

Trias.

Osady triasu reprezentowane sq przez piaskowce, mutowce i ity z wkladkami
zlepiencow (T,%) oraz mulowce i piaskowce tumlifiskie (,T;"). Buduja one

masyw gor pasma Tumlinskiego

Czwartorzed.

Na utworach starszych zalegaja osady czwartorzedowe zaliczane do
czwartorzedu,  reprezentowane  przez  piaski  rzeczne,  cze$ciowo
wodnolodowcowe i perygracjalne (""¢Q,’), gliny piaszczysto ilaste z otoczakami

i gtazami perygracjalne, miejscami deluwialne (ngp3 ) 1 piaski i mutki rzeczne

('Qn).

Utwory czwartorzgdowe wyksztalcone sg tu jako piaski drobne, piaski
gliniaste, gliny i gliny zwiezte pylaste.

Warunki geologiczno — inzynierskie terenu badan 1 wyksztatcenia
litologiczne utwordw czwartorzedowych przedstawiono w rozdziale 6.

Profile odwierconych otwordéw przedstawiono na zal. nr 4.1-4.3



5. Warunki wodne.

W czasie wiercen wody gruntowe nie stwierdzono do glebokosci 3,0 m.
Wiercenie byly wykonane w okresie, gdy nie wystepowaly opady
atmosferyczne. W okresie wzmozonych opadéw atmosferycznych sytuacja z
wystepowaniem wod gruntowych moze ulec zmianie.

Teren badan jest w obnizeniu o nachyleniu w kierunku wschodnim. Wody
opadowe 1 roztopowe infiltrowa¢ beda w podioze w tym kierunku gdyz w
odlegtosci ca 400 m znajduje si¢ doptyw rzeki Bobrzy, ktora stanowi naturalny

odptyw wdd gruntowych.

6. Warunki geologiczno-inzynierskie.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych podloze gruntowe
rozpoznano do gtebokosci 3,0 m.

Grunty podtoza podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie znorma
PN-81/B-03020. Za podstawe wydzielen przyjeto wyksztatcenie litologiczne,
cechy fizyko-mechaniczne gruntu oraz ich geneze. Przy ustalaniu wtasnosci
fizyko-mechanicznych gruntu uwzglednione zostaly wyniki badan polowych
1 makroskopowych.

Dla warstw gruntéw spoistych jako ceche wiodaca przyjeto stopien
plastycznosci ,,I;” — pozostate wartosci parametrow geotechnicznych przyjeto
z zaleznosci korelacyjnych w oparciu o norme PN-81/B-03020.

W podlozu pod budowe drogi wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

Warstwa I — Gleba. Wystgpuje na catym obszarze badan tworzac warstwe o

migzszosci do 0,2 m.

Warstwa II — Piasek drobny wisniowy, s$rednio zageszczony o $rednim

stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Wystepuje na catym obszarze

badan tworzac warstwe o miazszosci do 1,3 m.



Warstwa III — Piasek pylasty z okruchami skaty, barwy wisniowe], mato
wilgotny, srednio zaggszczony o Srednim stopniu zaggszczenia
Ip = 0,60. Tworzy warstwe o migzszosci do 2,5m. w otw. nr 2.

Warstwa IV — Piasek gliniasty, barwy wisniowe], mato wilgotny,
twardoplastyczny o $rednim stopniu plastycznosci I = 0,20.
Tworzy warstwe o migzszosci do 2,6m. w otw. nr 3. Nie

przewiercony do gltebokosci 3,0 m od powierzchni terenu.
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7. Wnioski i zalecenia.

Na podstawie wykonanych wiercen, badan terenowych dla posadowienia

nawierzchni drogowej w pasie ul. Laskowej w miejscowosci Chrusty gmina

Zagnansk stwierdza sie:

l.

LR

Powyzszy teren nadaje si¢ do posadowienia obiektu.

Wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci 3 m ( tacznie 9mb. wiercen).
Nie stwierdzono do glebokosci 3,0 m zwierciadta wody.

Wystepujq proste warunki gruntowe.

Zaleca si¢ wymianeg gruntéw pochodzenia organicznego.
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Zat. Nr 2

Mapa Topograficzna Arkusz Zagnansk
skala 1:10 000
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Zat. Nr 3

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski
Arkusz Kielce
skala 1: 50 000
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Obiekt: Badania pod posadowienie drogi asfaltowej Nr zal.
miejscowosci Chrusty ul. Laskowa gm. Zagnansk 41

PROFIL OTWORU Nr 1

Miejscowos¢:  Chrusty Glebokose: 3,0m Skala 1:50 Data wiercenia  15.09.2016 r.
Gmina: Zagnansk Zleceniodawca: Novatio Passiv

Wysokos¢ npm: 340,70 m

Powiat: kielecki Dokumentator Bartlomiej Grzesinski

Wojewddztwo: swigtokrzyskie | e Dozér geologiczny:. Barttomiej Grzesiniski
Objasnienia, cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktrych nalezy je umieszczac
o 3 | E= strefa wodonosna | 4 + do skrzynki 11 | W-wilgotny 13| tpl.—twardoplastycz.
100 Pty 4 | WG wody gruntowej 11| Mmaky 13 | pzw.—polzwarty
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poziom ustalony | 4 |O o nienarusz. strukturze| 14 SU-suchy 13 P'"I-—PT),’HEYI ; 13| szg.—sredniozag.
poziom nawiercony| 4 |NW o natur. wilgotnosci 11 MW—malowilgotny }% ;rll-p_.pk:r;lgcoz%;s. 13| zg.—zaggszczony
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Opracowal: Bartfomiej Grzesinski Data: 20.09.2016r. Podpis: /= // //-/--




Obiekt: Badania pod posadowienie drogi asfaltowej Nr zat.
miejscowosci Chrusty ul. Laskowa gm. Zagnansk 4.2
PROFIL OTWORU Nr 2
Miejscowos¢:  Chrusty Glebokosé: 3,0m Skala 1:50 Data wiercenia ~ 15.09.2016 r.

Gmina: Zagnansk Zleceniodawca: Novatio Passiv

Faiiiat Talsak Wysokos¢ npm: 347,20 m

Dokumentator Barttomiej Grzesinski
Dozér geologiczny:. Barttomiej Grzesinski

Wojewsdztwo: swigtokrzyskie | cescssmssssisesessnnecesans

Objasnienia, cyfry z lewej strony znakéw oznaczajq rubryki w ktrych nalezy je umieszczat
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Opracowat: Barttomiej Grzesinski Data: 20.09.2016r. Podpis: ;:_-’5/’ s Al




Obiekt: Badania pod posadowienie drogi asfaltowe]

Nr zatl.

Miejscowos¢:  Chrusty

Gmina: Zagnansk
Powiat: kielecki

Wojewddztwo: swietokrzyskie

miejscowosci Chrusty ul. Laskowa gm. Zagnansk 4.3
PROFIL OTWORU Nr 3
Data wiercenia  15.09.2016 r.

Glebokos¢: 3,0m Skala 1:50

Wysokos¢ npm: 348,40 m

Zleceniodawca: Novatio Passiv
Dokumentator Bartlomiej Grzesinski
Dozér geologiczny:. Barttomiej Grzesinski

Objasnienia, cyfry z lewej strony znakéw oznaczajq rubryki w ktrych nalezy je umieszczat
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Opracowat: Barttomiej Grzesinski

Data: 20.09.2016r. Podpis: .25 - _ 4~




