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I. OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany dla zadania pn. »Projekt budowy drogi od
ul. Przemystowej do osiedla Chrusty”.

Parametry projektowanej drogi:

— Przebieg drogi - teren zabudowy

— kategoria drogi — gminna;

— klasa drogi: D;

— predkos¢ projektowa — 30 km/h

— szeroko$¢ pasa drogowego — 12 do 17 m z poszerzeniem na skrzyzowaniach:
— obciagzenie ruchem: KR-1;

— szerokos¢ jezdni — 5,0 do 7,0 m;

— chodnik jednostronny z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szer. 2,0m;

— szerokos$¢ poboczy utwardzonych - 0,75 m;

— Sciezka rowerowa jednostronna szer. 2,0.

1.1  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi :

Zlecenie Inwestora

e Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430) i zmianami (Dz. U. 2015 poz. 329)

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych - GDDP W-wa
1997r

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych  warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na dro gach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181),

e  Wizja w terenie

e Sondy geotechniczne wykonane na obszarze planowanej inwestycji

1.2 MATERIALY WYJSCIOWE

— mapa do celow projektowych w skali 1:500,

—  wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiatach przetargowych
— wizja w terenie,

— akty prawne obejmujace zakres opracowania

1.3 CEL 1 ZAKRES INWESTYCJI
Celem inwestycji jest budowa drogi gminnej ul. Laskowa w m. Chrusty na odcinku od
skrzyzowania z droga powiatowg nr 0299T w miejscowosci Chrusty ul. Przemystowa do
drogi prowadzacej do osiedla Chrusty w ramach inwestycji planowane jest:



- Budowa drogi polegajgca na:
e budowie jezdni — szer. 5,0 do 7 m;
* budowie chodnika jednostronnego — z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
szer. 2,0m;
e budowie pobocza utwardzonego — szer. 0,75 m;
* budowie Sciezki rowerowej jednostronnej szer. 2,0 m.
- Budowa o$wietlenia drogowego.
- Budowa i przebudowa gazociggu.

1.4 ETAPOWANIE I KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Na dzien dzisiejszy nie zaklada si¢ etapowania robét.

Niemniej jednak nie ma przeciwwskazan by budowa sieci uzbrojenia terenu prowadzona byta
w niezaleznych etapach. Sieci uzbrojenia terenu nalezy w calosci wykona¢ przed
przystgpieniem do budowy drog.

1.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki nr: 591/20, 878/1 (dzialka powstala po
podziale dzialki 878), 1129/3 (dzialka powstala po podziale dzialki 1129/1), 1129/6
(dzialka powstala po podziale dzialki 1129/2), 1030

Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz ustawe

z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

1.6 KORZYSTANIE Z DROGI PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE
Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, projektowana droga, projektowana droga, zapewnia niezbe¢dne
warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne, w szczegblnosci poruszajgce si¢ na
wozkach inwalidzkich.

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktérym realizowana jest przedmiotowa inwestycja jest na terenie zabudowy.
W pasie terenu na ktérym zlokalizowana bedzie projektowana droga, przebiega droga
gruntowa o nawierzchni gruntowej ulepszonej, o szeroko$ci od 3 do 5 m. Pas terenu
wiasnosciowo stanowi dziatka prywatna i dzialki gminne. Istniejaca droga stanowi dojazd do
zaktadu produkcyjnego oraz doméw jednorodzinnych i dziatek niezabudowanych. Istniejgca
droga stanowi réwniez dojazd do osiedla Chrusty.

Istniejace uzbrojenie:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej (projektowana wedtug osobnego opracowania),

- sie¢ napowietrzna NN,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 ZALOZENIA OGOLNE

Ogo6lny zakres opracowania obejmuje:

—projekt drogowy budowy drogi wraz z odwodnieniem w postaci rowow otwartych,
—projekt budowy i przebudowy gazociggu,

—projekt budowy wydzielonej linii o$wietlenia drogowego.

32 SZCZEGOLOWY OPIS PLANOWANYCH PRAC
3.2.1 Przebudowa i rozbudowa drogi:

Budowa drogi:

- JEZDNIA

Projektuje si¢ jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0 z poszerzeniem na
tuku do szerokosci 7,0m zgodnie z warunkami technicznymi. Przedmiotowa inwestycja ma
swoj poczatek w miejscu skrzyzowania z drogg powiatowa nr 0299T w miejscowosci Chrusty
ul. Przemystowa km 0+000, koniec na wysokosci dziatki 1006 km 0+281,2 . Na odcinku od
km 0+122,8 do km 0+166,41 zaprojektowano tuk poziomy o promieniu R=30m. Zgodnie w
wymaganiami WT jezdnia na luku zostala poszerzona do 7,0m. Na calej dtugosci
projektowanego odcinka po lewej stronie jezdnia obramowana bedzie kraweznikiem
betonowym, wysuni¢gtym ponad nawierzchni¢ 10cm z obnizeniem na zjazdach do poses;ji i
pol. Po prawej stronie obramowanie jezdni bedzie stanowié pobocze gruntowe ulepszone o
szerokosci 0,75m. Spadek poprzeczny jezdni bedzie jednostronny na calej szerokoéci o
wartosci 2,0%.

- CHODNIK I SCIEZKA ROWEROWA

Chodnik zaprojektowano po lewej stronie przy krawedzi jezdni. Chodnik bedzie
oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym i wyniesiony ponad jej poziom o 10cm.
Projektuje si¢ chodnik szeroko$ci 2,0m z kostki betonowej. Pochylenie poprzeczne chodnika
zaprojektowano o wartosci 2,0% w kierunku jezdni. Chodnik obramowany bedzie obrzezem
betonowym 8x30. Po prawej stronie projektowanej drogi poczawszy od drogi powiatowej do
zjazdu w km 0+146,92 projektuje si¢ Sciezke rowerowa szerokosci 2,0 zlokalizowang na
wigkszosci odcinka poza rowem.

-ZJAZDY .

Projektuje si¢ zjazdy do posesji i z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie
przeznaczonej na ruch KR-1. Zjazdy projektuje si¢ od krawedzi jezdni do granicy pasa
drogowego. Zjazdy indywidualne majg szeroko$é od 4,8m do 7,0 w tym szeroko$¢ jezdni
min. 4,0m i max. 4,8m. Projektuje si¢ réwniez dwa zjazdy publiczne jako przebudowa
istniejacych zjazdow. Pierwszy w km 0+043,83 o szerokodci jezdni 4,9m, drugi
w km 0+146,92 o szerokosci jezdni 3,5m.

Zjazdy obramowane bedg obrzezem betonowym 8x30. Krawedzie zjazdow indywidualnych
pofaczone bedg z krawedzig jezdni skosami o wym. 1,0x1,0 m a zjazdu publicznego tukami o
promieniu R=5,0m i R=12m.

Zjazd publiczny na dziatke nr 375/1 zostanie tak uksztaltowany aby wody opadowe
skierowa¢ powierzchniowo do istniejgcego rowu po stronie prawej, zgodnie z zaleceniami
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu.



- ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez nadanie spadkéw poprzecznych jezdni i
chodnika w kierunku kraweznika i rowu. Odwodnienie projektowanej drogi bedzie stanowit
row otwarty na czgsci umocniony ptytami azurowymi. Row jako nowy element projektowany
jest na odcinku od zjazdu w km0+146,91 do konca odcinka. Na odcinku od drogi powiatowej
do w/w zjazdu row jest istniejgcy zostanie on tylko oczyszczony, wyprofilowany i umocniony
plytami azurowymi lub humusem. Woda z istniejgcego rowu wprowadzona jest do rowu
zlokalizowanego wzdtuz drogi powiatowej. W tym zakresie sposéb odprowadzenia wody nie
ulegnie zmianie, zostang jedynie poprawione parametry rowu wzdhiz drogi powiatowej tzn.
zostanie on odmulony i wyprofilowany a pod skrzyzowaniem wymieniony zostanie przepust
na nowy z rury PEHD fi 500 df. 23m. Zgodnie z opinig Powiatowego Zarzadu Drog w
Kielcach ré6w na odcinku od wylotu przepustu pod skrzyzowaniem do zjazdu na dziatke nr
594 nalezy umocni¢ ptytami azurowymi.
Pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi na przejsciu przez réw projektuje si¢ przepusty z
rur PEHD. Pod zjazdami indywidualnymi $rednica przepustéw to 400 mm, a pod zjazdami
publicznymi — 500 mm. Wszystkie przepusty zostana zakofczone poprzez Scigcie rury pod
katem 45° i umocnienia przyczotkéw brukowcem utozonym na podsypce cementowo-
piaskowe;.

3.2.2 Budowa wydzielonej linii oswietlenia drogowego.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowe istniejacego obwodu o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Zagnansk, polegajaca na dobudowie odcinka linii napowietrznej nN o$wietlenia
1 opraw oswietlenia wzdluz ulicy Przemystowej i Laskowe;j.

W celu rozbudowy istniejgcego obwodu o$wietlenia nalezy w przesle 10 — 11 linii nN
zabudowa¢ stupa nr 10/1 z zerdzi E typu RPK-10.5/4.3. Istniejgce przewody linii nN roboczej
pozostawia si¢ bez zmian.

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji przewidziano zabudowanie:
- 3 stanowisk stupowych z zerdzi typu E;
- 2 stanowisk stupowych z zerdzi typu ZN.

Od istniejacego w linii nN shipa nr 10 projektuje si¢ wybudowanie odcinka linii
clektroenergetycznej o$wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25mm?. Przewdd ten nalezy
podwiesi¢ pod przewodami linii roboczej na odcinku od stupa nr 10 do 10/1 a nastepnie
wybudowac¢ odgalezienie od stupa nr 10/1 do 10/5.Przewod projektowany ASXSn 2x25mm?
nalezy wiesza¢ z naprezeniem 32,5MPa. Dhugo$é projektowanego odcinka linii o$wietlenia
wyniesie Lt=129m.

3.2.3 Kanal technologiczny

W pasie drogowym nie zostat zaprojektowany kanat technologiczny. Z godnie z ustawg
o drogach publicznych art. 39 pkt 6 w terminie 60 dni od dnia ogloszenia informacji, o ktére;
mowa w ust. 6a, nie zgloszono zainteresowania udostepnieniem kanalu technologicznego.
Dokumentacj¢ potwierdzajacg udostepnienie do publicznej informacji zamiaru przygotowania
inwestycji w ramach ktorej moze powsta¢ obowigzek wybudowania w pasie drogowym kanatu
technologicznego oraz o$wiadczenie Wéjta Gminy Zagnansk, przedstawiono w zalgczniku
or 1.
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3.3 Kolizje

3.3.1 Sieci kolidujgce z inwestycja.
Projektowana droga jest zlokalizowana nad siecia gazowg, w zwigzku z czym zostala
ona przeprojektowana i przesuni¢ta poza granice jezdni.

3.3.2  Zielen kolidujgca z inwestycja

Na trasie projektowanej drogi i infrastruktury wystepuje zielen w postaci drzew i
krzewow, ktére z uwagi na kolizje z planowang inwestycjg przeznaczono do wycinki.

Drzewa przeznaczone do wycinki zlokalizowane sa na dzialkach nr 878/1 (dziatka powstata
po podziale dziatki 878) oraz 1129/6 (dziatka powstata po podziale dziatki 1129/2). Natomiast
na odcinku ok. 120m na dziatkach 1129/3 (dziatka powstala po podziale dziatki 1129/1),
1129/6, 1129/7. (dziatki powstate po podziale dziatki 1129/2), 1022, 1021, 1020
zlokalizowane jest duze skupisko krzewow i chaszczy. Powierzchnia zakrzewienia
przeznaczonego do wycinki zajmuje ok. 3a.

Wykaz rodzaju drzew, ich $rednice oraz iloéé przedstawiono w tabeli ponize;.

Lp Gatunek Obwéd pnia- mierzony .
’ drzewa/krzewu | na wysokosci 130 cm w Uwagi
e do wyciecia [em],
1 Topola 46
2 Swierk 25
3 Swierk 65
4 Topola 45
5 Topola 27
6 Topola 125
7 Topola 30
8 Topola 47
9 Topola 28
10 Topola 60
11 | Swierk 31
12 Topola 45
13 Topola 35
14 Topola 44
15 Topola 51
16 Topola 47
17 Swierk 43
18 | Swierk 39
19 Swierk 31
20 Swierk 39
21 | Swierk 42
22 Grab 28
23 Grab 13
24 Dab 26
25 Dab 36
26 Topola 22
27 | Swierk 43




28 Dab 27
29 Topola 31
30 Dab 128
31 Dab 109
32 Dab 142
33 Brzoza 89
34 Dab 96
35 Dab 96
36 Dab 97
37 Dab 117
38 Dab 114
Drzewo z jednym
39 Dab 18222 pniem u pojdstaiy.
40 Dab 90
41 Dab 87
42 Dab 67
Drzewo z jedn
43 Dab 18183 pniem u pojdstazlvl;l.
44 Dab 85
115 Drzewo z jednym
116 pniem u podstawy.
45 Dab 79
64
46 Dab 242
47 | Swierk 110
48 Topola 100
49 Topola 74
50 Dab 149
51 Dab 40
52 Dab 96
53 Dab 27
140 Drzewo z jedn
34 Dab 132 pniem u ponstaZvr;l.
141
Drzewo z jednym
33 Dab 2 pniem u pcfdstazvy.
115
56 Dab 66
57 Dab 53
58 Dab 31
59 Dab 70
60 Dab 88
61 Dab 47
62 Dab 36
Drzewo z jedn
63 Dab 19067 pniem u pcgdstazvr;l.
64 D3gb 25
65 Dab 259
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66 Dab 27
67 Dab 76
68 Dab 57
69 Dab 23
70 Dab 69
71 Dab 73
72 Dab 102
73 Dab 36
74 Dab 72
75 Dab 46
76 Dab 63
77 Dab 55
78 Dab 83
79 Dab 78
80 Dab 77
81 Dab 45
82 Dab 27
83 Dab 79
84 Dab 116
85 Dab 29
86 Topola 21
87 Topola 37
88 Topola 17

Lokalizacje przedstawionych powyzej drzew przedstawia rysunek nr 2.

3.4 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Podloze zostato rozpoznane do glgbokosci 3m ppt. (3 otwory) i jest zbudowane z piaskéw
drobnych, piaskéw pylastych z okruchami skat i piaskéw gliniastych.

W okresie wykonywania wiercenn wody gruntowej nie stwierdzono. W okresie
wzmozonych opadéw atmosferycznych i topniejacego $niegu sytuacja z wystepowaniem wod
gruntowych moze ulec zmianie.

Na podstawie opinii geotechnicznej i parametréw obiektu budowlanego sklasyfikowano
proste warunki geotechniczne, co oznacza Ze projektowana inwestycja nie bedzie znaczaco
obcigzaé podtoza gruntowego.

Obiekt budowlany zakwalifikowano do 1 kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463).

Podloze zostato zakwalifikowane do kategorii gruntu G2. Pelng dokumentacje
geotechniczng zawiera zalgcznik nr 2.

M



4. DANE INFORMUJACE O TERENIE, NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST
OBIEKT

Brak danych o szczegdlnych uwarunkowaniach dla terenu na ktérym projektowany
jest obiekt.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Najwickszy wplyw planowanej inwestycji na $rodowisko zaznaczy sie w fazie jej
realizacji. W ramach prac przygotowawczych w pasie przeznaczonym pod droge dojdzie do
wycinki drzew i krzewéw, a w dalszej kolejnosci do przeksztatcenia terenu w zwigzku z
pracami ziemnymi (naruszenie profili glebowych, odwodnienia). Oddziatywania te poza
skutkami bezpo$rednimi (utrata okreslonej powierzchni biologicznie czynnej, trwate
przeksztalcenie terenu) uwidocznig si¢ réwniez w spos6b posredni (zmiana struktury i sktadu
gatunkowego zbiorowisk wystepujacych wzdtuz drogi).

W trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu, wibracji i emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z samochodéw
poruszajacych si¢ po przedmiotowej drodze.

Dla planowanej inwestycji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych ZNnaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)( drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
132 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy
drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obshugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami obj¢tymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

6. INNE DANE

— dopuszcza si¢ odstgpstwa, wprowadzenie zmian nieistotnych w wymiarach obiektéw na
odcinkach dowigzania do istniejgcej infrastruktury,

— W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy powiadomié
Inspektora Nadzoru oraz Zarzadcg uzbrojenia dokonujac niezbednych wpiséw do
Dziennika Budowy.
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Kielce, 12.2016r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r., poz. 1409 tekst jedn.

z pézn. zmian.) oswiadczam ze projekt budowlany:

»Budowa Drogi gminnej od ul. Przemystowej do osiedla chrusty w gminie Zagnarisk.”
(nazwa inwestycji)

Dz. Nr: 878/1 NR OBREBU : 0017
(adres budowy)

Wdjt Gminy Zagnarisk
(nazwa inwestora)

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk
(adres inwestora)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Projektant: Jan Fraczyk

KL.316/93
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1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dane ogolne
Podstawe opracowania stanowig :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zZmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 I., poZ.
94),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi,, (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,W sprawie warunkéw i
trybu postgpowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,, ,

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j

i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977
r),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r.
»W sprawie okreslenia szczegdlowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego Ilub
medycznego oraz warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z
19991r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
»W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”

(Dz. U.Nr 1139 22003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi w miejscowosci Chrusty gmina Zagnansk.

Zakres robot i kolejnosé ich realizacji
Usunigcie drzew:

Wycinka drzew,

Wycinka drzew,

Karczowanie terenu przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego,
Wywéz dluzyzn i galezi oraz uprzgtniecie terenu.

Przebudowa gazociggu:

Wybdr odpowiedniego zacisku do rur.

Zamontowanie zacisku centralnie i prostopadle do osi rurociggu.
Zaciskanie rur nalezy rozpoczaé, splaszczajac ja pomiedzy elementami roboczymi z
okreslong predkoscia:

W temp. ponizej 0°C Smm/minute

W temp. 0-20°C 10mm/minute

W temp. powyzej 20°C max 10mm/minute

Rozcigcie istniejacego gazociggu.

Polaczenie istniejgcego rurociagu dn 63 z projektowanym, za pomocg mufy
elektrooporowej

Luzowanie zacisku z okre$long predkoscig:
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— w temp. ponizej 0°C Smm/minute
— wtemp. 0-20°C 10mm/minute
— wtemp. powyzej 20°C max 10mm/minute
—  Po calkowitym zluzowaniu zacisku nalezy go obréci¢ na rurze o 90° i powoli przywrécié rurze
przekroj kotowy.
— Po przywréceniu przekroju kotowego nalezy zdemontowaé zacisk rurociagu.
— Migjsce zaciskania zabezpieczy¢ pelng obejmg naprawczg.
Roboty ziemne:
—  Usunigcie humusu na odktad za pomocg koparek fub spycharek ( do ponownego wbudowania ),
—  Wykonanie wykopu z odwozem ( nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego i
wywoéz samochodami cigzarowymi),
—  Wykonanie nasyp6w z gruntu z wykopu:
—  rozlozenie materialu za pomoca sprz¢tu mechanicznego,
—  dostosowanie do wymaganych projektem rz¢dnych spodu koryta,
—  zaggszczenie za pomoca stalowych walcow lub zageszczarek,
—  Wykonanie nasypéw z dokopu:
—  dowoz materiatu transportem ciezarowym,
—  rozmieszczenie materialu sprzgtem mechanicznym,
—  dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
—  zaggszczenie za pomocg stalowych walcow lub zageszczarek,
—  Plantowanie i humusowanie skarp i korpusu:
—  formowanie projektowanego ksztaltu i korpusu za pomoca sprzetu mechanicznego,
—  rozlozenie warstwy ziemi urodzajne;j,
— reczne rozlozenie humusu,
— obsianie trawa.
Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN:
—  Zabudowanie 3 stanowisk stupowych z zerdzi typu E oraz 2 stanowisk stupowych z zerdzi typu ZN,
—  Budowa odcinka linii elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25mm?,
— Podwieszenie projektowanego przewodu AsXSn 2x25 mm’ z naprezeniem 32,5 MPa pod
przewodami linii roboczej na odcinku od stupa nr 10 do 10/1,
—  Budowa odgalezienia od shupa nr 10/1 do 10/5,
Rozbiorka elementow drég i ulic:
—  rozbiérki istnigjgcych elementéw - zgodnie z projektem,
—  Wywoz gruzu po rozbidrkach samochodami cigzarowymi i uprztniecie terenu.
Odwodnienie korpusu drogowego:
—  wykonanie wykop6w przy uzyciu koparki na glebokosé projektows,
—  uloZenie rur wewnatrz wykopow,
—  zasypanie wykopow.
Podbudowy:
Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa:
—  Przygotowanie koryta gruntowego,
— rozlozenie i wyprofilowanie warstwy,
—  zaggszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi lub zageszczarkami,
—  pielggnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:
—  dowéz materiatu z placu skfadowego transportem samochodowym,
—  rozmieszczenie materialu na drodze sprzgtem mechanicznym,
—  dostosowanie do wymaganych projektem rzgdnych za pomocg réwniarek,
—  zaggszczenie za pomocg walcow stalowych i stalowo — gumowych lub zageszczarek.



Elementy ulic
Krawezniki betonowe:

—  transport krawgznikéw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy ,
— reczne ulozenie fawy betonowe;j i kraweznikow.

Obrzeza betonowe:
—  transport obrzezy betonowych na plac budowy,
— reczne ulozenie obrzezy.
Nawierzchnie

Nawierzchnie z betonu asfaltowego:
—  transport mieszanki betonowej na plac budowy,
— ulozenie betonu asfaltowego mechanicznie i recznie,
—  zaggszczenie warstw betonu asfaltowego walcami stalowo-gumowymi lub zageszezarkami.

Nawierzchnie z kostki brukowej:
— transport kostki brukowej na plac budowy,
— ulozenie kostki brukowej recznie,
— dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Droga:

—  ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcych sig po budowie i przylegtym ukladzie komunikacyjnym

—  ruch pojazdéw poruszajgcych si¢ z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne)

—  emisja zanieczyszczen

—  emisja halasu

Przewidywane zagrozenia moggace wystapi¢ podczas realizacji robét - skala, rodzaj, miejsce i

czas ich wystgpienia

—  Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

—  Potrgcenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

—  Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych - mozliwe,

—  Wiypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

— Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych (niewypatly) - mozliwe.

—  zagrozenie porazenia pragdem

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét

—  Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na czas robét,
—  Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasma ostrzegawczg BHP,

— Lampy blyskowe i sygnalizacje $wietlne regulujace ruch wahadtowy.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przez przystapieniem do pracy i realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych

—  Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi shuzba bhp,

— Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez
pracownika.

— Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez 2
osoby ( oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu) bezposredni przelozony
pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy oméwi¢ warunki pracy, a w
szczegblnosci, gdy ulegly one zmianie,

—  Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o zmianie
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warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy,

— W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0s6b znajdujacych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie
przetozonego,

—  Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest zabronione -
odpowiedzialny kierownik budowy,

— Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie nicbezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest za
bezpieczne wykonywanie tych prac.

7. Srodki

organizacyjno-techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania prac w strefach szczegolnego zagrozenia

Maszyny iurzadzenia

Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

Maszyny poruszajgce si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

Pojazdy wykonujgce szybko postepujace roboty na drodze powinny byé wyposazone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

Wszelkie instrukcje 1 oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowe;,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczna odleglo$é ( w pionie i w
poziomie ), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegloéci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z whasciwymi jednostkami,
w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypaléw lub przedmiotéw trudnych do

identyfikacji, prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczna,

Przy zaggszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odleglosé walca od gémej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
stref¢ niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymaé, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢é przed osobami postronnymi i zglosié ten fakt
przelozonemu,

Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic i smarowag,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiorkowe

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé strefe
niebezpieczna,



—  Przy robotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcych maszyn.
Roboty kanalizacyjne

— W razie prowadzenia robét kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé (w
pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w
ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

—  Wrazie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych instalacji j.w. nalezy
niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki
spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

—  Przy wykonywaniu robét kanalizacyjnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

—  Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

— W zaleznosci od glgboko$ci wykopu nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed zasypaniem poprzez
wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian ( w zalezno$ci od rodzaju gruntu).

Prace szczeg6lnie niebezpieczne

—  Przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktdrych ryzyko to dotyczy (bezposredni przelozony),

— Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw do$wiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

—  Nadzdr nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

—  Budowg nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

—  Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budowa,

— W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdow,

— Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie ratunkowe,
inne shuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI
LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
— W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajac shuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:
—swoje imi¢ i nazwisko,
—nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
—miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
—liczbg poszkodowanych,
—co si¢ wydarzylo,
—w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),
—  Nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
— Nalezy zadba¢ o odpowiedni liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,
— Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktérym zdarzyt si¢ wypadek,
— W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature

Opracowal :

Michal Sokolpwski

o<
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Mapa sytuacyjno—wysokosciowa
do celow projektowych

Skala 1:500

woj. Swigtokrzyskie

powiat kielecki

Gmina: 260419_2 Zagnarisk

Obreb ewidencyjny: 260419_2.0017 Zagnarisk

Dziatki ewidencyjne — wg. zakresu

Sekcjo: 7.145.18.06.1.4 - A(78) B(78) C(8VD(67,8) E(6,7,8) 7.1451806.2.3 - BI, E1
7145180632 — A(78)  7.145.1806.4.144,2) BI

Uktad wspéirzednych prostokgtnych ptaskich?2000~7/21
Ukfad wysokosciowy — Kronsztadt 60
Niniejsza mapa zostata sporzgdzona na podstawie

~ mapy sytuacyjno wysokoSciowej w skali 1:1000

~ pomiaru uzupefniajgcego wykonanego Wstopadzie 2016r.

Granice nieruchomosci przyjeto wg. ewidencjigruntow

Dla przecmiotowych dziafek brak informacji osfuzebnoSciach gruntowych.
Mapa aktualno na dzieri 04.11.2016r.

Granice obszaru bedgcego przedmiotemaktualizacji znaczono linig przerywanq koloru czerwonego

Nr kancelaryjny mapy: GN—IIl.6640.7234.2016

Ustugl Geodezyjno-Kartograficzne GEODETA UPRAWNIONY
»GEO-RAF”
ul. Barwinek 5/21, 25-150 Kielca
tel. 793 745 931
REG. 260469215, NIP 6571110699
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ORIENTACJA

Zagnarisk

Umocnienie ptytami azurowymi
7 Sciezka rowerowa
Chodnik z kostki betonowe;
1 Nawierzchnia jezdni nowoprojektowanej
—— Krawedz pobocza
—— Krawedz jezdni
—— Obrzeze betonowe
Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30
=winim | nie rozgraniczajace teren inwestycji
Czasowe zajecie terenu
——— Projektowany row
===z2z222 Projekfowany przepust
« ~ = Sie¢ gazowa do demontazu
Istniejgca sie¢ gazowa
"y Projektowana sie¢ gazowa

IT\O,.\VYA Projektowane sfupy nn

s,
et

~ £45.3

~o | 715180823
S| 7145180641

» 344.6

A
d

29
Obiekt PROJEKT BUDOWLANY DROGI OD UL. PRZEMYSLOWEJ
DO OSIEDLA CHRUSTY
Rys.nr
Adres Chrusty ul. Laskowa 1
Przedmiot . Skala
rysunku Zagospodarowanie terenu 1-500
Cz. drogowa | Nazwisko i Imie Uprawnienia Huoa@.m Data
Projektowat Sokolowski Michat SWK,/0069/PBD/16 Om\l 12.2016r.
Opracowata Kowalczyk Edyta AWQ)&&C\,\\@ 12.2016r.
Sprawdzit Ciolek Mateusz LUB/041 5/PWBD/15 é\ 12.2016r.
Cz.elektryczna
Opracowal Fraczyk Jan KL.316/93 /z’ 12.2016r.
— N
Projektowal Fafara Jarostaw KL.189/90 \x 12.2016r.
Cz. sanitarna \
Projektowala | Wojdyla Marta SWK,/0037/P00S/10 V \M 12.2016r.
Opracowata | Chutnik Martyna m?&.SW kL, 12.2016r.
o
Sprawdzit Jagiello Piotr SWK/0067/P00S/11 z \N\J\ 12.2016r.
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Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Zagnansk 16 stycznia 2017 roku
Znak: B.7011.1.2016 BKI

OSWIADCZENIE

Dot. Wykonania projektu budowlanego budowy drogi od ul. Przemyslowej do Osiedla

Chrusty w gminie Zagnansk.

Gmina Zagnansk informuje, ze w terminie 60 dni od ogloszenia informacji,
o ktérej mowa w art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(edn. tekst Dz, U. z 2016 roku poz. 1440 ), na stronie internetowej Urzedu Gminy
i zawiadomienia Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej nie zgloszono zainteresowania
udostgpnieniem kanatu technologicznego. W zwigzku z powyzszym odstepuje sie od
obowigzku zlokalizowania kanatu technologicznego w pasie drogowym projektowanej drogi

w msc Chrusty, gm. Zagnansk.

‘?[

o

¢ - ya
.j_:,g ZLOANnOSC

7, Orveinaicem
\

tel.: 41/300 13 22, 41/300 15 95, fax: 41/300 13 73, e-mail: sekretariat@zagnansk.pl, www.zagnansk.pl



Zagnansk.dn, 13 miaja 2015 1.

Znak: B.7011.2.2015,BIO

Urzgd Komunikacji Elektronicznej
Departament Rozwoju Infrast)
ul. Kasprzaka 18/20
01211 Warszawa

Dotyczy: informacji Wéjta Gminy Zagnafisk dotyczaca kanalu technologicznego
w pasie drogowym projektowanej drogido budowy.

~ Urzad Gminy w Zagnafisku przesyla w zatgezeniu informacje Wéjta Gr
z dnia 12'maja 2015 r. o przygotowanin inwestycji wramach ktérej moze pow:
wybudowania w pasie drogowym kanalu technologicznego: -

"Budowa.drogi od ul. Przemyslowej do osiedla Chrusty” (lokalizacja —zakres projektu)

miny Zagnatisk
tas obowigzek

Prognozowany termin realizacji inwestycjiz 2016-18

17300 13 22, 414300 15 95, fax; 417300 13 73, e-mail: sekretariat@zagnansk,pl, www.zagnansk.pl
Numer Konita Bankowego Urzedu Gmings 15:8512.0002 2001 0000 0143 0003 Bank Spétdzielezy Samisondw




Zagnatisk,dn.12 maja 2015 .

1y ZAGNANSK

’

Wit Giny Zagoaisk sgodie 7 axt. 39 ust6x usiawy 7 dria 21 marca 1985
o drogach publicznych (D7 U.z 2013 1:p0z.260 ze zm.) informuje e w przygotowaniu jest
ponizej wymicnione zadania inwestycyjne pod nazwa:

projektu)

Progrnozowany termin realizacji inwestycji: 2016 - 2018

"W ramach. inwestycji moze powstad obowigzek wybudowania w pasie drogowym
Kanalu techifiologicznego, o ile w ciagu 60 dni od daty umieszozenia niniejszej iﬁf@magiynna?
steonie. internetovwej zglosi si¢ podmiot zainteresowarly udostepuieniem takiego Kl
Kanak udostepniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 <7f ustawy 0 drogach
publicznych.

Zgloszenie nalezy kierowad nia piSmie na adees:
Urzgd Gminy Zaguafisk, ul. Spacerowa 8, 26 — 050 Zagoasisk.

Jak staniowi art4.pkt.15a powolanej ustawy, kanat technologiczny to ciag astotiowsch
elementéw obudowy, studni kablowyoh eraz innych obiektéw lub urzadzen shuzacych
uinjeszezanin lub eksploatacjis
8) “urzadzefi infrastruktury techniczniej zwiazanych z potrzebarii ruchu drogowego,
b) linii telekotmunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz finfi energstycznych, niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchii drogowego.

Informuje ponadto, ze W my$l art, 39 ust:6b ustawy o drogach publicznych, podimiot -
zglosi. zainteresowanie udostepriieniom pizes zarzadc drogi kanatu technologicznego
a nasteprie po jego wybudowaniu nie zlozy oferty (zawatcla umowy najmu lub dzierzawy
kanalu) jest obowigzany zwibeié rarzadoy drogi koszty wybudowania kanahu -

technologiczniego o ile nie udostgpniono tego kanahu innym podmiotom.

Niniejsza informacjd iésmi@ podana 46 t-,?uﬁﬁm;; wiadowiosel ia,sitonie internetows] Gminy Zagriarisk - s zgnansicbiulet
orazprzestana o wiadonool Prezesowi tzedu KomunikacjiElektronjezne) - ike@iuke.gov.pl

Przygotowata: L. Bazan st in .

NOVATIO PASSIV
ul. RyAek Gopny Nr 6
26QA0_Bg tyn 3
REGON 20245571 NIP 65 -219-77-74




Biuletyn Informacji Publicznej

e

123

hitps/iwww. biuletynnet/nt=bin/drukuj.asp?podmiot=zagnansk/&sto. .,

Zimie konirast @Y | Zmien wielkoé cacionki At X o

Witamy nastronie Biuletynu Informagji Publiczne] Urzedi Gminy w Zagnarisku

Urzgd Gminy w Zagnarisku

26050 Zagnarisk, Spacerowa 8
wojewodziwo: Swigtokizyskie, powiat; Kislecki
tel,.(+48) 41 300 13, 22, Tax (+48) 41 300 13 73
&-ail: sekist  WWW.ZAGH
NIP; 959-09-25-932, Rﬁgan 090551941

Godziny pracy Urzedu:
poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek: 7.00 - 15.00
$roda: 9.00 ~17.00

Numier Konta éi%ankﬁwagoiu*zgﬂu;sminy :
15:8512 G002 2001 0000 0143 0003
Bank Spotdzielczy Samsondw:

lekironicans Skrzyiiks Podawnza
s ESP Urzedu Gminy w Zagnarsku na Platformie ePUAP :
16r7dx19sl2/skrytka

Griina Zagnarisk
NIP: 959-16-71-206
REGON; 291010866

Kod terytorialny: 2604142

- A

deakn wosl

&

20160811 1 2015-06-02

Ogloszenie o wywieszeniu wykazy informujacego o dzierzawie czgéel nigruchomosdci Qznaczone] nr 287190
pow. 0,1600 ha pofozone] wobrgbie geodezyjnym Umer, gm. Zagnafisk

gggawg &

201504:30 1.2015-05+14 .
Sprawozdanie z realizacji rocznego progranm uwspotpracy Gminy Zagnansk z erganizacjami.pozarzqdowymi
oraz innymi podmiotami prowadzacymi dziatalinesé pozytku publicznege w roku 2014,
iece

zmsv%w 72015:05<14
anu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zagnafisk w 2014 r,

5

2015-04-20 4 2015-06-23 “

-Informacja WOUTA-GMINY ZAGNANSK dot. Przebudowy drogi powiatowe] Ni- 0297"?‘ Jaworze ~Gruszka

20150417 1-2015:05-18

Ogtoszenie o czwartym przetargu ustoym nieograniczonym na:sprzedaz nierichom oéei oznaczone] nr 87014, o
pow. 01135 ha, 870115 | 870117 of4cznej pow. 0,1505 ha polozonychi'w obrebie geodezyjnym Zagnarisk, gm.
Zagnansk.

Wigo‘*{

dapntyn
REGONZ 99 455501 NIP §57-219-77-74

ul. R?nek ; 2015-05-12 12:47

Al



http://www.biuletyn.net/nt-bin/drukuj.asp?podmiot=zagnansk/&stron...

4 : ; NSRS ' Eiciog
¢/ Zriigh kontrast ' l Zmien wielkodé crcionki ﬁﬁ"‘ e}m wyliy

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publiczne] Yrzedu Gminy w Zagnadsku

regd Gmmy W Zagnadsku
2&0 0 Zagnatisk, Spacerows 8
wojewddztwo: Swigtokrzyskie, powiat: kielecki
tel (MB} 41 3@0 ’}3 22 fax GMB? 4130013 73 v
¢ :5l, htfp: s zagnatisk!
mp 95@09 25@9:32& Fiegan 000551941

Godziny pracy Urz%du, ) o
j fe k- cawartek, platek: 7.00 » 15,00

faankowego Urzedu Gminy:
Q@Qoﬁ 43 60@3

anska na Plafformie sPUAP ¢

Gmina Zagnaiisk
969

NIP; 959:16-71+206
REGON: 291010866

Kod terytoridiny: 2604192

4

il

driskul sl

Zmien kontrast @ 1 ‘Zmien wielkos¢ czcionki

2015:06-12
Informacja WOITA GMINY ZAGNANSK dot. Budowy drogi 6d ul. Przemystows] do osiedla Chrusty”

-~

Tnforir
dot. Budowy d

Batawyworvsema 2015:0542
Datawdostepnienia: 2016-05-12
H086 VoySwietlen: 6
Refestrzmian: zoliae;
;a&%agze% przez: é’“m Eaz;'? N UL Zaaratik

tdZ0nE przez: Szezepan SKorupskis ny.Zagnafs!
Opublikowane przez: e bt NOVATIO | PASSIV

ul. Rypték Grny Nyf .
- REGONZ 20RA5B501 1P 6572197774

1z1 ' 2015-05+12.12:33



Strona 1z 1

Od: “Skrzynka_UKE" <UKE@uke:gov.pl=

Do: “Janina Bazan" <jasia.bazan@zagnansk.pl>
Wystano: 12 maja 2015 12:09

Temat: potwierdzenie wptywuy korespondencji

Urzqd Komupikacji ﬂeldromcme]‘ upriejmie. potwierdza otrgyriaiic Kkorespondencji priestanej na adres
uke@ulke.gov.pl lub ya pomocq formularza kontaktowego,

URZAD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJS
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
tel, 225349190

fax 225349 162 '

Centrum Initorimiacii Kongumenskie] UKE:

tel.. 80T 900 853 lub 22 534 91 74

2015-05-12

L0



Wykonawca:

~B&G GEO” Barttomiej Grzesirski
ul. Bp. Kaczmarka 14/81; 25-022 Kielce
tel. 607-221-558

OPINIA GEOTECHNICZNA

94

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb

posadowienia nawierzchni asfaltowej na ul. Laskowej w

miejscowosci Chrusty gm. Zagnarisk

miejscowosé
gmina
powiat
wojewodztwo
Opracowat:
//’
Aot L

Barttomiej Grzesiriski
upr. nr XI-8; XII-77

Kielce, wrzesien 2016 r.

Chrus

ty !\,IO};ATIO PASSIV

) ul. ek Goff
Zagnansk ”/Z(n: Badberityn

REGON " *§55501 2
. . 195501 JIP 657-219-77.74

kielecki |
Swigtokrzyskie

Sprawdzit:

....................................

upr. nr 070820




Spis tresci

1. WSTEP.

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA | HYDROLOGIA.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

5. WARUNKI WODNE.

6. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE.

- 7. WNIOSKI | ZALECENIA.

NOVATIO PASSIV
ul. RyAek Gérny Nr 6

26 / entyn
REGON 292455501 NIP jp57-219-77-74

~ Spis zalqcznik(jw graficznych:

Zat. Nr 1. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowy w skali 1: 1000 .
Zat. Nr 2. Mapa Topograficzna |
Arkusz Kielce Zagnarisk w skali 1: 10 000
Zal. Nr 3. Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski
Arkusz Kielce skala 1:50 000
Zat. Nr 4.1-4.3 Profile otworéw badawczych.



1. Wstep.

Dokumentacje  geotechniczng warunkéw posadowienia nawierzchni
drogowej ul. Laskowa w Chrusty, na zlecenie NOVATIO PASSIV, Rynek
Gorny 6, 26-010 Bodzentyn.

llos¢ i glebokos¢ otwordw uzgodniono z zleceniodawcom.

Celem badan jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych terenu pod
projektowang inwestycje.

Do opracowania dokumentacji wykorzystano materiaty:

1. P. Filonowicz, L. Linder — Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000

A —Mapa utworéw powierzchniowych w skali
- 1:50 000. I. G. W-wa 1977r.
2. P. Filonowicz, L. Linder — Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000
A — Mapa bez utworéw czwartorzedu w skali
1:50 000 I. G. W-wa 1977r.

3. Obowigzujace normy.

4. Materiaty z wizji lokalne;.

5. Wyniki wiercen i prac terenowych wykonanych w ‘dn. 15.09.2016r.

Dokumentacja warunkéw gruntowych posadowienia opracowana zostala
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012, poz. 463).

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach. Inwestor otrzymuje 4 egz.

NOVATIO PASSIV

ipek Gorny Nr 6
u[5§ ? zentyn -
REGON 292455501 NI  667-219-77-



2. Potozenie, morfologia i hydrologia.

Teren badan polozony jest w pasmie ul. Laskowej w Chrustach, w gminie
Zagnansk woj. $wigtokrzyskie. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na
mapie topograficznej arkusz Kielce Zagnansk (zal. nr 2) i mapie sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:1000 (Zat. Nr 1).

| Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest na zboczu
wzniesienia i obniza si¢ w kierunku pétnocno - wschodnim. Rzgdne terenu
wahajg si¢ od 340,00 m. n.p.m. w czesci poinocnej do 348,40 m. w czesci
wschodnie;. |

W odlegtosci ca 400 m na pétnocny wschéd znajduje si¢ doptyw rzeki

Bobrzy, ktéry stanowi naturalny kierunek sptywu wod gruntowych.

| 3. Opis wykonanych prac badawczych.

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze o glebokosci do
3,0 m. Otwory badawcze wykonano srednicg ¢ 80mm. Otwory wykonane byty
W miejscu wyznaczonym przez zleceniodawce.

Prace wiertnicze i geologiczne wykonane zostaly 16.09.2016 roku pod

- stalym nadzorem autora niniejszego opracowania.

W trakcie wiercenia pobrane zostaly proby NW z gruntow spoistych i
niespoistych,  wykonana  zostala  analiza makroskopowa gruntow.
Przeprowadzone zostaty rowniez obserwacje wystepowania wod gruntowych w

- odwierconych otworach badawczych.

Powyzsze prace wykonano zgodnie z PN-74/B-02480 i PN-74/B04452.

Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac terenowych opracowano profile
litologiczne otworéw badawczych (zal. nr 4.1 -4.3).

Rzgdne wysokosciowe otwordw badawczych podano na podstawie

| interpretacji liniowej z planu sytuacyjno-wysokosciowego (zat. nr 1).

Nova

4 TIO PASS
) REGON 2 ”455501 NI (%r;tg);g// 74



4. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym Zagnarnsk znajduje si¢ w kierunku na
pétnocno-zachodnim od wzgérz Tumlinskich. W budowie terenu udziat biorg

utwory czwartorzedu i zlodowacenia srodkowopolskiego.

Trias.
Osady triasu reprezentowane sa przez piaskowce, mutowce i ity z wktadkami
- zlepiencéw (T,%) oraz mulowce i piaskowce tumliniskie (,T;'). Buduja one

masyw gor pasma Tumlinskiego

Czwartorzed.

Na utworach starszych zalegajg osady czwartorzedowe zaliczane do
czwartorzedu,  reprezentowane  przez piaski  rzeczne,  czesciowo
wodnolodowcowe i perygracjalhe (f+ngp3 ), gliny piaszczysto ilaste z otoczakami
I glazami perygracjalne, miejscami deluwialne (**Q,") i piaski i mutki rzeczne

(Qu).

Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sq tu jako piaski drobne piaski
gliniaste, gliny i gliny zwiezle pylaste.

Warunki  geologiczno — inzynierskie terenu badan i wyksztah:ema
~ litologiczne utworéw czwartorzgdowych przedstawiono w rozdziale 6.

Profile odwierconych otworéw przedstawiono na zat. nr 4.1-4.3

NOVATIO PAS%IV ;
e
& 5 219 77-74
2EGON 292455501 NIP 6



- 5. Warunki wodne.

W czasie wierceri wody gruntowe nie stwierdzono do gh;bokosfci' 3,0 m.
Wiercenie byly wykonane w okresie, gdy mnie wystepowaty opady
atmosferyczne. W okresie wzmozonych opadéw atmosferycznych sytuacja z
- Wystepowaniem wod gruntowych moze ulec zmianie.

Teren badan jest w obnizeniu o nachyleniu w kierunku wschodnim. Wody
opadowe i roztopowe infiltrowaé beda w podloze w tym kierunku gdyz w
odlegtosci ca 400 m znajduje sie doplyw rzeki Bobrzy, ktéra stanowi naturalny

odptyw wéd gruntowych.

6. Warunki geologiczno-inzynierskie.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych podtoze gruntowe
rozpoznano do gtebokosci 3,0 m.

Grunty podloza podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie znormg
PN-81/B-03020. Za podstawe wydzielen przyjeto wyksztalcenie litologiczne,
cechy fizyko-mechaniczne gruntu oraz ich genezg. Przy ustalaniu wlasnodci
fizyko-mechanicznych gruntu uwzglednione zostaly wyniki badan polowych
- 1 makroskopowych.

Dla warstw gruntéw spoistych jako ceche wiodgca przyjeto stopiefi
plastycznosdci ,,I;” — pozostate wartosci parametrow geotechnicznych przyjeto
z zaleznosci korelacyjnych w oparciu o norme PN-81/B-03020.

W podtozu pod budowe drogi wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

Warstwa I — Gleba. Wystepuje na catym obszarze badan tworzac warstwe o

migzszosci do 0,2 m.

Warstwa II — Piasek drobny wisniowy, srednio zageszczony o Srednim

stopniu zageszczenia I = 0,50. Wystepuje na calym obszarze

badan tworzac warstwe o miazszosci do 1,3 m.

TIO PASSIV
NOVA «T};’Jrif\” 6

ul. R {A/ : Hel
260 Mﬁ) 57 510.77-74

REGON 292455501



Warstwa III — Piaéek pylasty z okruchami skaty, barwy wisniowej, mato
wilgotny, $rednio zageszczony o $rednim stopniu zageszczenia
Ip = 0,60. Tworzy warstwe o migzszosci do 2,5m. w otw. nr 2.

Warstwa IV - Piasek gliniasty, barwy wisniowej, mato wilgotny,
twardoplastyczny o $rednim stopniu plastycznosci I = 0,20.
Tworzy warstwe o miazszosci do 2,6m. w otw. nr 3. Nie

przewiercony do glebokosci 3,0 m od powierzchni terenu.

e
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7. Wnioski i zalecenia.

Na podstawie wykonanych wiercen, badan terenowych dla posadowienia

nawierzchni drogowej w pasie ul. Laskowej w miejscowosci Chrusty gmina

Zagnansk stwierdza sie:

1

L

Powyzszy teren nadaje si¢ do posadowienia obicktu.

Wykonano 3 otwory badawcze o glebokosci 3 m (facznie 9mb. wiercen).
Nie stwierdzono do glebokodci 3,0 m zwierciadla wody.

Wystepuja proste warunki gruntowe.

Zaleca si¢ wymiang gruntéw pochodzenia organicznego.
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Obiekt: Badania pod posadowienie drogi asfaltowe;j Nr zat.
miejscowosci Chrusty ul. Laskowa gm. Zagnansk 4.1
Miejscowos¢:  Chrusty Glgbokos¢: 3,0m  Skala 1:50 Data wiercenia  15.09.2016 r.
Gmina: Zagnansk Wisokost B0 Zleceniodawca: Novatio Passiv
: soko$¢ npm: , 70 m - .
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Obiekt: Badania pod posadowienie drogi asfaltowej Nr zat.
miejscowosci Chrusty ul. Laskowa gm. Zagnansk 4.2
Miejscowos¢:  Chrusty Glgbokos¢: 3,0m Skala 1:50 Data wiercenia  15.09.2016 r.
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Starostwo Powiatowe w Kielcach

Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.755.2016

narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Zagnarisk w.Zagnarisk dz.878

Charakterystyka : uzgodnienie sieci gazowej
Charakterystyka : uzgodnienie przytacza gazowego
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej

Charakterystyka : uzgodnienie przytacza lini energetycznej

Whnioskodawca: NOVATIO PASSIV

Adres :

26-010 BODZENTYN
RYNEK GORNY 6

[oDPIs]

Na zlecenie GN-//1.6630.755.2016 z dnia: 2016-10-21 znak: GN-11.6630.755.2016
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2016-10-21

O

Lp. Instytucja Podpis pré?dstawiciela
i .
i

1. PGE DYSTRYBUCIJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny

3. PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce

4. WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0.

5. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo

Uwagi i zlecenia:

............................................................................................................................ 2'.6

REGON

2024555

01 NIP 867-219-77-74
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Mapa sytuacyjno—wysokosciowa
do celow projektowych
Skala 1:500

woj. Swigtokrzyskie

powiat kielecki

Gmina: 260419_2 Zagnarisk

Obreb ewidencyjny: 260419_2.0017 Zagnarisk

Dziatki ewidencyjpe — wg. zakresu

Sekcjo: 7.145.18.06.1.4 - A(7.8) B(7,8) C(7,8) D(6,7,8) E(6,7,8) 7.145.1806.2.5 - BI, £1
7.1451806.32 - A(78) 7.145.1806.4.1 = Al

Uktad wspdirzednych prostokgtnych plaskich2000~7/21
Uktad wysokosciowy — Kronsztadt 60
Niniejsza mapa zostata sporzgdzona na podstawie

— mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:1000

~ pomiaru uzupetniajgcego wykonanego w grudniu 2015

Granice nieruchomosci przyjeto wg. ewidencji gruntow

Dia przedmiotowych dziafek brak informacji ostuzebnosciach gruntowych.

Mapa aktualna na dzier 19.12.2015r.

Granice obszaru bedgceqo przedmiotem aktudlizacji zaznaczono liniq przerywanq koloru czerwonego
Nr kancelaryjny mapy: GN-Ill.6640.7609.2015
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NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Gorny 6
26-010 Bodzentyn

REGON 2924555501 NIP 657-219-77-74 tel./fax +48 041 31 16 139 tel. kom. 509 173 927

Kielce, dnia 12.12.2016 .

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza: DROGI

TEMAT:
,Projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty”

INWERTOR:
Wojt Gminy Zagnansk
ul. Spacerowa 8,
26-050 Zagnansk
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Projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty

SPIS TRESCI
| CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
2. Zestawienie przepustow
3. Dokumenty formalne
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1. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr1 skala
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Projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany dla zadania pn. ,Projekt budowy drogi od ul.

Przemystowej do osiedla Chrusty”.

Parametry projektowanej drogi:

- Przebieg drogi - teren zabudowy

- kategoria drogi — gminna;

— klasa drogi: D;

—  predko$c¢ projektowa — 30km/h

— szerokos¢ pasa drogowego — 12 do 17m z poszerzeniem na skrzyzowaniach;
— obcigzenie ruchem: KR-1;

—  szerokos¢ jezdni— 5,0 do 7,0 m;

— chodnik jednostronny z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szer. 2,0m:
— szerokos$¢ poboczy utwardzonych - 0,75 m;

—  $ciezka rowerowa jednostronna szer. 2,0

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi :

e Zlecenie Inwestora

e Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 poz. 430).

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - GDDP W-wa 1997r

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych  dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),

e Wizjaw terenie

e Sondy geotechniczne wykonane na obszarze planowanej inwestycji

3: Lokalizacja inwestyciji

Obszar objety opracowaniem jest zlokalizowany w m. Chrusty na odcinku od skrzyzowania z
droga powiatowg nr 0299T w miejscowosci Chrusty (ul. Przemystowa) do drogi prowadzgcej do

osiedla Chrusty.

4. Istniejacy stan zagospodarowania
41 Stan zagospodarowania dziatki

Teren na ktorym realizowana jest przedmiotowa inwestycja jest na terenie zabudowy. W pasie

terenu na ktorym lokalizowana bedzie projektowana droga przebiega droga gruntowa o nawierzchni

Styczen 2017r.
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Projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty

gruntowej ulepszonej szerokosci od 3 do 5 m. Pas terenu witasno$ciowo stanowi dziatka prywatna i
dziatki gminne. Istniejagca droga stanowi dojazd do zaktadu produkcyjnego oraz domow
jednorodzinnych i dziatek niezabudowanych. Istniejgca droga stanowi réwniez dojazd do osiedla
Chrusty.

Istniejgce uzbrojenie:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej (projektowana wedtug osobnego opracowania),

- sie¢ napowietrzna NN,

- sie¢ wodociggowa.

- sie¢ gazowa

4.2 Warunki gruntowe

Podtoze zostato rozpoznane do gtebokosci 3m ppt. (3 otwory) i jest zbudowane z piaskoéw
drobnych, piaskéw pylastych z okruchami skat i piaskéw gliniastych.
W okresie wykonywania wiercen wody gruntowej nie stwierdzono. W okresie wzmozonych opadow
atmosferycznych i topniejacego $niegu sytuacja z wystepowaniem wod gruntowych moze ulec
zmianie.

Podtoze zostato zakwalifikowane do kategorii G2.

4.3 Uzbrojenie terenu

W obszarze projektowanej inwestycji przebiegajg sieci uzbrojenia technicznego
terenu. Sa to:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej (projektowana wedtug osobnego opracowania),
- sie¢ napowietrzna NN,
- sie¢ wodociggowa.
- sie¢ gazowa
Przebieg istniejacego uzbrojenia naniesiony jest na zaktualizowanej mapie do celéw projektowych.

5. Projektowany stan zagospodarowania

5.1 Chodnik i $ciezka rowerowa

Chodnik zaprojektowano po lewej stronie przy krawedzi jezdni. Chodnik bedzie oddzielony od
jezdni kraweznikiem betonowym i wyniesiony ponad jej poziom o 10cm. Projektuje sie chodnik
szeroko$ci 2,0m z kostki betonowej. Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano o wartosci
2,0% w kierunku jezdni. Chodnik obramowany bedzie obrzezem betonowym 8x30. Po prawej stronie
projektowanej drogi poczawszy od drogi powiatowej do zjazdu w km 0+146,92 projektuje sie $ciezke

rowerowg szerokoséci 2,0 zlokalizowang na wiekszosci odcinka poza rowem.

Styczen 2017r.



Projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty

5.2 Zjazdy i dojscia piesze.

Projektuje sie zjazdy do posesiji i z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie przeznaczonej na
ruch KR-1. Zjazdy projektuje sie od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego. Zjazdy indywidualne
majg szerokos¢ od 4,8m do 7,0 w tym szeroko$¢ jezdni min. 4,0m i max. 4,8m. Projektuje sie réwniez
dwa zjazdy publiczne jako przebudowa istniejgcych zjazdow. Pierwszy w w km 0+043,83 0 szerokosci
jezdni 4,9m drugi w km 0+146,92 o szerokosci jezdni 3,5m.

Zjazdy indywidualne obramowane bedg obrzezem betonowym 8x30. Krawedzie zjazdow
indywidualnych potgczone bedg z krawedzig jezdni skosami o wym. 1,0x1,0 m a zjazdéw publicznych

tukami o promieniu R=5,0m i R=12m.

53 Jezdnia.

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0 z poszerzeniem na tuku do
szerokosci 7,0m zgodnie z warunkami technicznymi. Przedmiotowa inwestycja ma swoj poczatek w
miejscu skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0299T w miejscowoséci Chrusty ul. Przemystowa km
0+000, koniec na wysokosci dziatki 1006 km 0+281,2 . Na odcinku od km 0+122,8 do km 0+166,41
zaprojektowano tuk poziomy o promieniu R=30m. Zgodnie w wymaganiami WT jezdnia na tuku
zostata poszerzona do 7,0m. Na catej dtugosci projektowanego odcinka po lewej stronie jezdnia
obramowana bedzie kraweznikiem betonowym wysunietym ponad nawierzchnie 10cm z obnizeniem
na zjazdach do posesji i pdl. Po prawej stronie obramowanie jezdni bedzie stanowi¢ pobocze
gruntowe ulepszone o szerokosci 0,75m. Spadek poprzeczny jezdni bedzie jednostronny na catej

szerokos$ci o wartosci 2,0%.

6. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

Niweleta jezdni prowadzona jest w nawigzaniu do niwelety istniejgcego terenu i istniejgcych
Zjazdow.

Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez nadanie spadkow poprzecznych jezdni i chodnika
w kierunku rowu. Odwodnienie projektowanej drogi bedzie stanowit réw otwarty na czes$ci umocniony
ptytami azurowymi. Réw jako nowy element projektowany jest na odcinku od zjazdu w km0+146,92 do
konca odcinka. Na odcinku od drogi powiatowej do w/w Zjazdu row jest istniejacy zostanie on tylko
oczyszczony, wyprofilowany i umocniony ptytami azurowymi lub humusem zgodnie z planem
sytuacyjnym.. Woda z istniejacego rowu wprowadzona bedzie do rowu zlokalizowanego wzdtuz drogi
powiatowej. W tym zakresie sposoéb odprowadzenia wody nie ulegnie zmianie, zostang jedynie
poprawione parametry rowu wzdtuz drogi powiatowej tzn. zostanie on odmulony i wyprofilowany a pod
skrzyzowaniem wymieniony zostanie przepust na nowy z rury PEHD fi 500 dt. 23m. Zgodnie z opinig
Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach réw na odcinku od wylotu przepustu pod skrzyzowaniem do
zjazdu na dziatke nr 594 nalezy umocni¢ ptytami azurowymi.

Pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi na przejsciu przez réw projektuje sie przepusty z
rur PEHD. Pod zjazdami indywidualnymi érednica przepustow to 400mm a pod zjazdami publicznymi
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Projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty

— 500mm. Wszystkie przepusty zostang zakoriczone poprzez $ciecie rury pod katem 45 stopni i

umocnienia przyczotkéw brukowcem utozonym na podsypce cementowo-piaskowe;.

7. Geologia i przekroje normalne

Projektowane konstrukcje zjazdéw, chodnika, $ciezki rowerowej i jezdni.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje

KONSTRUKCJA ZJAZDU :

8cm kostka betonowa, B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm w-wa kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie
10cm w-wa piasku stabilizowanego cementem o R,=2,5 MPa

41cm RAZEM

KONSTRUKCJA CHODNIKA :

8cm kostka betonowa, B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

16cm w-wa kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie
26cm RAZEM

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ :

8cm Kostka betonowa, wibroprasowana, bezfazowa B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm w-wa piasku stabilizowanego cementem o Rm 1,5-2,5 MPa

26cm RAZEM

KONSTRUKCJA JEZDNI :

4cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC12s

5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16w

3cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC12w

20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm, stabilizowanego

mechanicznie

16cm w-wa piasku stabilizowanego cementem o Rm 1,5-2,5 MPa
47cm RAZEM
Chodnik, $ciezka rowerowa i zjazdy zostang obramowane obrzezem betonowym

wibroprasowanym 8x30. Jezdnia od strony chodnika bedzie oddzielone kraweznikiem betonowym
15x30.
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Projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty

7.1 Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmujg usunigcia warstwy ziemi urodzajnej, korytowania pod nawierzchnie

jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej i zjazddéw oraz kopanie rowu na odcinku od km 0+150 do konca
odcinka a wzdtuz drogi powiatowej i do km 0+150 odmulenie rowu istniejgcego.

8. Kolizje

Projektowane nawierzchnie kolidujg z siecig gazowa oraz drzewami. Projekt usuniecia kolizji z
siecig gazowg stanowi oddzielne opracowanie. Wykaz drzew do wycinki bedzie zatgcznikiem do

projektu

9. Organizacja ruchu

Istniejaca organizacja ruchu na projektowanym terenie ogranicza sie do znaku D-4a
zlokalizowanego na poczatku odcinka drogi objetego projektem oraz znaku A-7 na wlocie do
skrzyzowania z droga powiatowg. W ukfadzie docelowym poza w/w znakami ktore zostang
odtworzone projektuje sie jeszcze znaki informujgce o poczatku i koricu Sciezki rowerowej (C-13 i C-
13a) ustawione na poczatku i konicu $ciezki rowerowej w km 0+003 i km 0+140.

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

10. Uwagi koricowe

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé Aprobate Techniczng
wydang przez wiasciwe instytucje - zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”
(Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

Opracowat :
Michat Sokofowski
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Projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty

Projektant:
Michat Sokotowski

(imig i nazwisko )

Ul Ks. J. Marszatka 173
Mastéw Drugi
(‘adres )

26-001 Mastow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.

Sprawd=ajgcy:
Mateusz Ciolek Kielce 20.01.2017

(imig i nazwisko ) ( miejscowo$é , data )

Ul. Gmeinera 3/4

(‘adres )

23-210 Krasnik Lubelski

Oswiadczenie

1409 tekst jedn. z p6zn. zmian.) o$wiadczam, ze projekt budowlany

»Projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty”

(nazwa inwestycji )

Droga gminna ul. Laskowa w m. Chrusty
(obiekt)

Chrusty ul. Laskowa
(‘adres budowy )

Wojt Gminy Zagnansk; Zagnansk ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

(nazwa inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

( podpis osoby sprawdzajgcej projekt )

Styczen 2017r.



ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW

rzedna wlotu | rzedna wylotu y ,
Hp. kilometraz przepustu|$rednica [cm]|  [m n.p.m.] [mn.p.m.] dhugos¢ [m] dweyl
przepust wzdtuz
b 0+003,2 50 337,97 337,86 2 drogi powiatowej
przepust pod
& 0+0017 50 338,49 338,28 10 $ciezkg rowerowgq
przepust pod
3 0+043,83 50 340,43 338,49 29 zjazdem publicznym
przepust pod
i 0+104,25 50 342,93 342,59 9 $ciezkg rowerowg
5. 0+146,92 50 346,02 344,93 2|, azzr:;p:jé,‘i’:;ym
6. 0+165,5 40 347,08 346,98 7 zjazd indywidualny
T 0+194 40 347,57 347,47 7 Zjazd indywidualny
8. 0+228 40 347,82 347,80 6 Zjazd indywidualny
9. 0+240 40 347,85 347,83 6 zjazd indywidualny
10. 0+248 40 347,88 347,86 6 zjazd indywidualny
11. 0+258 40 347,91 347,89 6 zjazd indywidualny
12. 0+268 40 347,94 347,92 6 zjazd indywidualny
13. 0+227 40 347,96 347,95 6 Zjazd indywidualny

O



POWIATOWY ZARZAD DROG
w Kielcach

26-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44

tel. 41-200-17-48, f 344-51-45

Kielce, dn. 29.04.2016r.

PZD.463.19.2016.MM

,NOVATIO PASSIV”
Bodzentyn
ul. Rynek Gorny 6

Dotyczy: ,,Projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty”.

Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach informuje, ze skrzyzowanie drogi gminnej
prowadzgcej do osiedla Chrusty z drogg powiatowg nr 0299T nalezy zaprojektowac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie/ Dz.U.Nr 43
poz.430, ost. zm. Dz.U. z 2015r., poz 329/, z zachowaniem n/w uwag:

> zaprojektowaé w obrebie skrzyzowania drogi gminnej i w/w drogi powiatowej
przepustu o $rednicy & 50 z murkami czotowymi;

» przy skrzyzowaniu przedmiotowych drég powinien by¢ spetniony warunek
widocznosci;

» opracowac projekt statej organizacji ruchu dla w/iw skrzyzowania, ktéry nalezy
uzgodni¢ w tut. Zarzgdzie Drog, KM Policji i zatwierdzi¢ przez organ zarzgdzajgcy
ruchem.

» zakup oznakowania, ustawienie i konserwacja na koszt Inwestora.

Projekt po wykonaniu przez uprawnionego projektanta podlega uzgodnieniu przez tut.
Zarzad.

ZA ZGODNOSGE
Z ORYGINALEM

mgrinz. Michaf Soflotowski

upr. b‘ud. nr SWK:0469/PBD/16
do prolektow;arl'. R ograniczen
¥ W specjalnosti inzynier nej

drogowe;j



POWIATOWY ZARZAD UROG
w Kielcach e
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44
tel. 41-200-17-48 izx =+ .244-51-45
PzD.461.7.2016.MM.

Kielce, dn. 18.01.2017r.

,NOVATIO PASSIV”
Bodzentyn, ul. Rynek Gérny 6

Dotyczy. Dokumentaciji projek‘towej pn. , Projekt budowlany drogi od ul.

Przemystowej do osiedla Chrusty” .

Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach informuje, Ze uzgadnia bez uwag projekt

' budowlany w zakresie skrzyzowania projektowanej drogi z drogg powiatowg nr 0299T - ul.

Przemystowa w Chrustach, gm. Zagnansk.

"y
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
OKREGOWA
! Z B A
1| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0035(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
~ 2016r. poz. 290) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Sokolowski

magister inzynier budownictwa f2p ZGODNOSC
ur. dnia 5 grudnia 1975 roku w Kielcach Z ORYGINALEM
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0069/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

f=)
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

o Toredin

Otrzymuja:

1. Pan Michat Sokotowski

d . Stefan Szatkowski
ul. Ks. J. Marszatka 173 Cztonek sktadu orzekajacego
26-001 Mastéw Drugi

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

Okregowa Rada SOIIB
4. ala Cztonek sktadu orzekajgcego

W




® P OLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

Sty
— 8
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-J3V-2LW-XXE *

Pan Michat Sokotowski o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0039/08

adres zamieszkania Mastéw I, ul. Ks.J. Marszatka 173, 26-001 Mastow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-11 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

#iPBDI6

do proiektowania Ay ‘upcz{,en

w specjalnosci inzynieryjnej
drogowe)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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L UB ELSKA
OKREGOWA
3 Zz B A
~ INZYNIEROW Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r.

| BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/350/7132/350/15

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa /t. j. Dz. U. 22014 . poz. 1946 /, art. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane / t. j. Dz. U. 22013 r. poz.1409 ze zm. /, § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 1. poz. 1278 /, po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Szymon CIOLEK

magister inzynier
urodzony dnia 15 marca 1987 r. w Kraéniku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0415/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewofiniczacy

57 7 %
: %ﬁ%ﬂumk mgr inz/“Dariusz Flak mgr inz, J asperek

Otrzymuja:

Pan Mateusz Szymon CIOLEK
@ul. Gmeinera 3/4 ZA ZGODNOSC

23-210 Krasnik 'Z ORYGINALEM

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego ki

> S
3. a/a mgr inZ. Michat LS() qu’v(é‘[‘)lﬁﬁ
ui)(. pud. Nt OVIR! < ramcleﬁ

ojektowarlxrUEFadL L o,
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INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2GZ-9V7-YIV *

Pan Mateusz Szymon Ciotek o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0017/16

adres zamieszkania ul. Gmeinera 3/4, 23-210 Krasnik Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr in. Michat S_Q‘k()) )»5115112
uiw. bud. nr SV_VK.UU PB ]
rojektowant £ .0grantcz
(10\2 séec]a\noéd‘mzymory)ne]
drogowe)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/9,6 lub 0/12,8 gr. 4cm
. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20 gr. 5cm
. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/12,8 $r. gr. 3cm

. Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 15cm
. Kostka betonowa, wibroprasowana, B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005 gr. 8cm
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

. W-wa kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
. Pobocze umocnione materiatem kamiennym gr. 15cm

= O NO b WN -~

. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

0. Kostka betonowa, wibroprasowana, bezfazowa B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005 gr. 8cm

"NOVATIO PASSIV"
Bodzentyn ul. Rynek Gérny 6

Obiekt  IProjekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty
Adres P
Chrusty ul. Laskowa 3.1
i . . Skala
wwwmm%%a Przekroje konstrukcyjne 1-50
Drogi i chodniki Nazwisko i Imie |Uprawnienia woavwm\ Data
Projektowal |mgr inz, SWK/0069
Michal Sokolowski _umuma 4 R\ H:2016r
Sprawdzit mgr inz, LUB/0415/ g\ 11.2016r.

Mateusz Ciolek

PWBD /15




PRZEKROJ 2-2 (réw czesciowo umocniony)
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. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/9,6 lub 0/12,8 gr. 4cm
. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20 gr. 5cm
. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/12,8 $r. gr. 3cm

1

2

3

4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
5. Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 15cm

6. Kostka betonowa, wibroprasowana, B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005 gr. 8cm

7. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

m
@
A

. W-wa kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
. Pobocze umocnione materiatem kamiennym gr. 15cm
0. Kostka betonowa, wibroprasowana, bezfazowa B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005 gr. 8cm

ptyta azurowa 40x60 — 8cm
otwory wypefnione humusem

ptyta azurowa 40x60 — |8cm

otwory wypefnione humusem
podsypka piaskowa

b5em

"NOVATIO PASSIV"
Bodzentyn ul. Rynek Gérny 6

Mateusz Ciotek

PWBD /15

Obiekt Iprojekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty
Adros Rys.nr
Chrusty ul. Laskowa 3.2
i . : Skala
wwwmmwmm# Przekroje konstrukcyjne 1-50
Drogi i chodniki Nazwisko i Imie |Uprawnienia Podpis Data
Projektowal |mgr inz. SWK/0069/ 11.2016r.
Michal! Sokolowski PBD/16
Sprawdzit mgr inz. LUB/0415/ &\ 11.2016r.
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PRZEKROJ 3-3 (réw umocniony ptytami azurowymi)

B 1450 _
- 500 _
- 223 . 250 i 250 |75
200 |
—l‘l'
8 15 | _ 50 40 50 _
|
_ ]
|
021 29 +0.15] |1 o5 |
.0 0 e I 2% 0,00 2% -0,05] 9% |-0,1 « ptyta azurowa 40x60 — 8cmn
PaPagfelele99%9%9%95a P PO : _ . : — - otwory wypefnione humusem
) SRS AL A m_.\\ A Y « 2 podsypka cem.— piaskowa  5cm
|
ptyta azurowa |40x60 — |Scm
otwory wypefnione |humusem
podsypka piaskowa |5cm
H\/ " "
NOVATIO PASSIV
Bodzentyn ul. Rynek Goérny 6
. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/9,6 lub 0/12,8 gr. 4cm Obiekt Projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty
. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20 gr. 5cm
. Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 0/12,8 $r. gr. 3cm Adres Rys.nr
. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm Chrusty ul. Laskowa 38
. Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 15cm
. Kostka betonowa, wibroprasowana, B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005 gr. 8cm Przedmiot . . Skala
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm rysunku |PrZekroje konstrukeyjne 1:50
. W-wa kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm Drogi i chodniki Nazwisko i Imie |Uprawnienia Podpis Data
. Pobocze umocnione materiatem kamiennym gr. 15cm Ty ammowmww — wmw“wm%\ M\ 11.2016r.
Sprawdzil mgr inz. \
’ Mateusz Ciolek WM:‘WWWMW@\ bv\ 1o




PROJEKTOWANE PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI PUBLICZNYMI ¥
SCIEZKA ROWEROWA | WLOTEM SKRZYZOWANIA DO DROGI POWIATOWEJ

1 I
PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU

konstrukgja
S L nawierzchni |
S
S
A’ A

ZAAHEAIHITIIEHEIIITEAIHEITATT ISR R R R R R R R R R TN

Z NN N2

L projektowane przepusty K

e e Ry gy A e ek e e e el el e el el el el el e e it e e N e e e e B el e 0

tawa z kruszywa stab mech. 0-31.,5 gr.20cm

‘_I_ umocnienie przyczétkéw przepustu brukowcem gr. 12cm
utozonym na podsypce cem.-pias. gr.10cm

L

dno rowu

dno rowu

1-1 WIDOK

" "
PRZY WLOCIE | WYLOCIE DO PRZEPUSTU NOVATIO PASSIV
Bodzentyn ul. Rynek Gérny 6
Obiekt Iprojekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty
Adres Rys.nr
Chrusty ul. Laskowa 34
- rura PEHD fi 500 $cieta pod katem 45 st. wwwmmwmmﬁ Przekroje konstrukeyjne \_mwmw%
Drogi i chodnikii Nazwisko 1 Imie |Uprawnienia woavwm\\ Data
o . Freje sowe Bm\wmmww Sokolowski WMW“MUM@@\ VR\ 11.2016r-
.swoz_mz_m przyczotkow nnmc.cma brukowcem gr. 12cm Sprawdzit ~ |mgr inz. . LUB/0415/ &W 11.2016r.
utozonym na podsypce cem.-pias. gr.10cm Kategsz Ciolck PWBD/15




PROJEKTOWANY ZJAZD INDYWIDUALNY DO POSESJI
WIDOK

100 opornik betonowy 12x25

anstru kcja jezdni

. e ] | | =
PRZEKROJ pobocze 2| =—=——\ 4 e
Y = =\ S e
Wg. zagospodarowania 1:
.m_ Eo_.ﬂaosm@ nnm|c:£ pod zjazdem fi 400 Qﬂ.ml.oamm %w u O
2| 50 || 'szer. 4,0mi dt 7,0m dia rjazdu szerokosci 4,8m z ruru PEHD ‘
B . - o . = = ’
o max. 15% poziom terenu = g
bnnrm max. mo\o i 30 o
S5 o 75
. = i
| »
g
&
umocnienie przyczotkéw przepustu brukowcem gr. 12cm I S
utozonym na podsypce cem.-pias. gr.10cm 3
projektowany przepust pod zjazdem fi 400 dt.6,0m z rury PEHD | . |
utozony na tawie z kruszywa stab mech. 0-31,5 gr.20cm OU_‘.N_WNQ mwa
obcypany piaskiem stabilizowanym cementem o Rm 1,5-2,5 MPa \
wg zagospodarowania
I
'NOVATIO PASSIV"
8cm kostka betonowa, wibroprasowana, B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005 Bodzentyn ul. Rynek Gérny 6
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |
20cm | w-wa kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie Obiekt Projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty
10cm | w-wa piasku stabilizowanego cementem o Rm 1,5-2,5 MPa
Rys.nr
Adres
Chrusty ul. Laskowa 35
Przedmiot . . Skala
rysunku |[Frzekroje konstrukcyjne 150
Drogi i chodniki Nazwisko i Imie |Uprawnienia woam&w Data
rojektowal mgr inz.
Frotext m\:orww Sokolowski wmwwwmmww\ VB 11201 6r
rawdzil mgr inz.
° @mﬁmﬂmN Ciolek WM\W%WMH@@\ A@P\ S




_ptyty azurowe gr. 8cm na podsypce cem-pias. gr. 5cm

PRZEKROJ 4-4

umocnienie przycz6tkéw przepustu brukowcem gr. 12cm
utozonym na podsypce cem.-pias. gr.10cm
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krawedz jezdni

!

konstrukcja jezdni
istniejgce

projektowany przepust - rura PEHD fi 500

-

obsypka z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 2,5MPa

tawa z kruszywa stab mech. 0-31,5 gr.20cm

Bodzentyn ul. Rynek Gérny 6

Obiekt |projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty

@ll
@
> "NOVATIO PASSIV"
@‘
@l

Rys.nr
Adres
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/9,6 lub 0/12,8 gr. 4cm Chrusty ul. Laskowa 36
2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20 gr. 5cm g
3. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/12,8 $r. gr. 3cm
4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm Przedmiot |p ; : Skala
rzekroje kons

5. Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 15cm rysunku o] trakeyjne 1:50
6. Kostka betonowa, wibroprasowana, B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005 gr. 8cm Drogi i chodniki Nazwisko i Imie |Uprawnienia woam&m\n Data
7. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm Projektowal |mgr inz, SWK,/0069/ \ 11.2016r
8. W-wa kruszywa famanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm Michat Sokolowski | pgp /16 . .
9. Pobocze umocnione materiatem kamiennym gr. 15cm Sprawdzil mgr inz.
A LUB/0415/ Q\.._\\ 11.2016r.

0. Kostka betonowa, wibroprasowana, bezfazowa B-50, zgodnie z PN-EN 1338:2005 gr. 8cm

Mateusz Ciolek

PWBD/15




NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gérny 6

26-010 Bodzentyn

REGON 2924555501 NIP 657-219-77-74 tel./fax +48 041 31 16 139 tel. kom. 509 173 927

PROJEKT

Kielce, dnia 12.12.2016 r.

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT:

Branza: INSTALACJA SANITARNA-GAZOWA

ssBudowa gazociagu $redniego ci$nienia z rur PEdn90 w m. Chrusty w

gminie Zagnansk.”

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK NA KTORYCH USYTUOWANA JEST

NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

INWESTYCIJA:

878/1 NR OBREBU: 0017

INWERTOR:

Wéjt Gminy Zagnansk

ul. Spacerowa 8,
26-050 Zagnansk

Novatio Passiv,
Rynek Gorny 6,
26-010 Bodzentyn

Zespol projektowy:

Lp | Branza Funkcja Imi¢ i Nazwisko Data Podpis

; Nr uprawnien

1. | Sanitarna | Projektowala | mgr inz. Marta Wojdyta 12.2016 Y/ NI
SWK/0037/POOS/10 &&/&5/6@2@

2. | Sanitarna | Opracowala | mgrinz. Martyna Chutnik | 12.2016 - Cufv‘// v

Mlr

3. | Sanitarna | Sprawdzil mgr inz. Piotr Jagiello 122016 (77—~ = _

SWK/0067/POOS/11 SO




SPIS TRESCI

Opis techniczny.
Podstawa opracowania.
Zakres opracowania.
Opis projektowanego zagospodarowania terenu.
Obszar oddziatywania obiektu.
Opis technologii montazu.
5.1. Zgrzewanie rur PE
5.2.Technologia wigczenia.
Roboty ziemne.
Oznakowanie trasy sieci gazowe;.
Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi.
Proba szczelnosci.
10. Zestawienie podstawowych materiatow.
11. Uwagi koncowe.
I1. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
III.  Czes$¢ rysunkowa

N

© % N o

Rysunek 1 — Plan sytuacyjny 1:500
Rysunek 2 — Profil podluzny sieci gazowej 1:200/1000



Kielce, 12.2016 1.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Budowa Sieci gazowej” dla inwestycji : ,,BUDOWY
DROGI OD UL. PRZEMYSEOWEJ DO OSIEDLA CHRUSTY GM. ZAGNANSK” powiat
Kielecki (woj. Swietokrzyskie), zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Imie i nazwisko Marta WOIDYtA
Upr. nr SWK/0037/PO0S/10
Cztonek izby: SOolIB

Nr ewidencyjny: SWK/15/0148/10
Sprawdzajacy:

Imie i nazwisko Piotr JAGIELLO

Upr. nr SWK/0067/PO0S/11
Cztonek izby: SOlIB
Nr ewidencyjny: SWK/1S/0001/12

; mgrinz. Marta Wojdyla
pr. bud. do projektowania |

Nr SWK/0g
Snstartyjy

ez ograniczer
pol

€} w zgkresic siecj

“entylacyjnych
1alizacyjnyi)

il = cial
esie siecl, instaladji i urzqdzen cieplnychy ’
, gazowych, wodociagowy .t i kanakzacyjnych
<y 067/P00S/11, SWK/AWOS/0077/12
@l/Kom. 795 570 050 e-mail:piutr _iagiello@interia gy

40,
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SWIETOKRZYSKA
N OKREGOWA
\M!I' Z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 12 sierpien 2016

Zaswiadczenie

Pan(i) Waojdyla Marta Teresa
miejsce zamieszkania ;
ul.Jarzgbinowa 85
26-065 Piekoszow
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0148/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2016 do 31-08-2017

Za zgodnosé

z omyginatem
mc 7.
Upr. bud. (1156 aél\ 5

rojektowdnia hezfogranics
( en
Nr K10037/P00Ss/h0
Wspec. instalacyjnej w zakfesie siori
. " oe o l. C S,
stalacii i urzadzen cie : ey

jazowych, wodociagowych i kanalizacyjnyci)

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

pinych, wentylacyjnych,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-13J-MMN-CY3 *

Pan Piotr Jagietfo o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0001/12

adres zamieszkania Backowice 5, 27-552 Bac¢kowice

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodno$«

AMlojdyta

. M SWKI003#P0O0S/10
vspec. instalacyjnej w zakresie siet
natalacti i urzadzen 1',m;)lny(‘,t_\. wontylm.
azovyeh, wodociagowych i kanalizac,

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwi
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictw
Budownictwa.

adczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
a www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

AL



%

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zaktad w Kielcach NOVATIO PASSIV

ul. Loefflera 2 25-550 Kielce ul. Rynek Gérny 6
tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26-010 Bodzentyn
26

zaklad.kielce@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak: PSG6V/ZTI/18U/465793/16 - Kielce, 28.12.2016

918/1/16

Dot.: Przebudowa gazociagu $redniego ci$nienia dn 90 w m. Chrusty, gm. Zagnarnisk

W nawigzaniu do wniosku w sprawie jiw, Zaktad w Kielcach uzgadnia przedmiotowy
projekt z nastepujgcymi uwagami:
1. Przestane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom
przebudowy sieci gazowej nr PSG6V/ZTI/18W/416122/16-59/1/16 z dn. 02.06.2016.
2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodno$ci opracowania
z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwigzar pod
wzgledem uzytkowym i eksploatacyjnym oraz wstepne sprawdzenie poprawnosci
projektu z obowigzujgcymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwigzania
techniczne, obliczenia oraz zgodhoéé projektu z przepisami petng odpowiedzialnosé
ponosi projektant.
3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizaciji placu budowy oraz
sktadowania materiatéw i sprzetu budowlanego. Sktadowanie materiatow w poblizu
sieci gazowej nalezy uzgadnia¢ z RDG Kielce.
~ 4. Na etapie uzgadniania projektu ustalono nastegpujgce uwagi:
Brak uwag. :
5. Sie¢ gazowg nalezy przebudowaé z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego
obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczegdinym uwzglednieniem
przepisow:
e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U. R. P. 2013 poz. 640),
* Instrukcji ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociagéw
wykonanych z polietylenu” (Tarnéw, czerwiec 2014),
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e Instrukcji ,Warunki dotyczace wykonania gazociggdéw i urzgdzen gazowniczych
stalowych o MOP < 5bar — prace spawalnicze” (Tarnoéw, czerwiec 2014),
e Standardéw Technicznych ST-IGG-1001-1004:2015 ,Gazociggi. Oznakowanie
trasy gazociggow”.
6. Prace zwigzane z realizacjg projektu nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia
budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.
7. Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z realizacjg projektu Wykonawca
sporzgdzi i zatwierdzi w Zaktad w Kielcach karte technologiczng wykonania gazociggu.
8. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, ze
szczegoblng ostroznoscig w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG Kielce,
9. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie RDG z 14-sto
dniowym wyprzedzeniem.
10.Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia porozumienia dotyczacego realizacji przedmiotowej przebudowy.
11. Niniejsze pismo stanowi integralng cze$¢ uzgodnionego opracowania.
12. Wazno$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia 26.10.2019.

| xi¥TGR ZAKLADU

Sprawe prowadzi: Michat Kyziot tel. 041 349-43-34,

Do wiadomosci:
e RDG Kielce
e ZTI - Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym a/a
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zaktad w Kielcach ; NOVATIO PASSIV
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce ul. Rynek Gorny 6
tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26-010 Bodzentyn
26

zaklad.kielce@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak: PSG6V/ZTI/18W/416122/16 - Kielce, 02.06.2016

59/1/16

Dot.: Projekt budowy drogi od ul. Przemystowej do osiedla Chrusty gm. Zagnarisk

W nawigzaniu do pisma w sprawie jlw Zaktad w Kielcach informuje, ze w rejonie
objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktérej jestesmy.
operatorem.

W zwigzku z tym podajemy warunki techniczne przebudowy sieci gazowej:

1. Przebudowg nalezy obja¢ istniejgca sie¢ gazowg o nastepujgcych parametrach

Typelementu | icionie | $rednica | Materiat | Dlugosé [m] A ETIDC llo§é sztuk Uwagi
infrastr. Ulica
Odcinek oznaczony
i 2 Zagnarisk .
Gazociagg §lc 90 PE Ok. 140 m 1 jako A-B na
el zatgczonej mapie

Przy przebudowie nalezy wzigé pod uwage, Ze istniejaca sie¢ gazowa (niewchodzgca
w zakres przebudowy) powinna spetnia¢é wymogi obowigzujgcych przepiséw prawa
budowlanego a w szczegélnosci Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzglednieniem §110.

2. Przebudowywang sie¢ gazowg nalezy wykona¢ z materiatu PE 100 SDR 17,6 dn 90.
Sie¢ gazowg polietylenowg wykona¢ z rur wg. normy PN-EN 1555-2 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Rury dn
25 — 63 tgczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek PE wg.
normy PN-EN 1555-3.

Odcinki stalowe wykona¢ z rur stalowych wg. PN-EN 10208-2; PN EN 10208-1 lub PN
EN 10216 o granicy plastycznoééi Rt>=245 MPa w izolacji 3LHDPE N-v wg. PN-EN
10288. Potgczenia rur stalowych wykonaé w izolacji klasy C30 PN-EN 12068. Rury
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stalowe tgczy¢é za pomocg spawania elektrycznego zgodnie z zatwierdzonymi przez
operatora gazociggu instrukcjami WPS.
3. Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowac i przebudowaé z uwzglednieniem przepiséw
prawa budowlanego, obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze
szczegblnym uwzglednieniem przepisow:
* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. R.P. 2013 poz. 640),
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690) z pézZniejszymi zmianami
* Instrukcji ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw
wykonanych z polietylenu” (Tarnéw, czerwiec 2014),
* Instrukcji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggéw i urzadzen
gazowniczych stalowych o MOP < 5bar — prace spawalnicze” (Tarnéw, czerwiec 2014),
e Aktualnych Standardéw Technicznych:
ST-IGG-1001-1004 Oznakowanie trasy gazociggow,
ST-IGG-1101 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do przytgczen,
ST-IGG-0301 Proby cisnieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 0,5 MPa wigcznie.
4. Sie¢ gazowg uktada¢ w odlegtosci poziomej min. 0,56 m od elementéw uzbrojenia
podziemnego, krawedzi jezdni, kraweznikdw oraz krawedzi rowéw drogowych.
5. Gleboko$¢ posadowienia sieci gazowej powinna byé taka, aby byla zachowana
odlegto$¢ pionowa od goérnej Scianki rury do powierzchni terenu od 0,8 — 1,1 m, do
powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi
min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecig gazowg (za wyjagtkiem jezdni) powinna by¢
rozbieralna, przepuszczajgca gaz. "
6. Nalezy opracowac projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskaé wymagane
prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywane] sieci gazowe;j
uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez wiasciwego terenowo
staroste. Szczegoty techniczne przebudowy ustala¢ z RDG Kielce.
7. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé kosztem i staraniem
Inwestora.
8. Projekt uzgodni¢ w ZTI - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Uzgodnienie
projektu zostanie dokonane odpfatnie wg obowigzujagcego w PSG sp. z 0.0. Cennika
Ustug Pozataryfowych.
9. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktoérego nie jest wtascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzoréw dokumentow
obowigzujgcych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID)
10. Sie¢ gazowg podda¢ probie wytrzymatosci i szczelnosci  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R.P.




2013 poz. 640) oraz ST-IGG-0301:2012.

11. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce. Prace
zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O
terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie RDG z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem.

12. Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejgcej sieci gazowej podczas robét ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy
odnowi¢ po zakoriczeniu robot.

13. Prowadzenie prac budowlanych moze nastgpi¢ po zawarciu porozumienia
dwustronnego pomiedzy Inwestorem budowy trasy rowerowej, a wtascicielem sieci
gazowej tj. PSG sp. z o.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad w Kielcach, na zasadach
i warunkach zawartych w tym porozumieniu.

14. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez RDG Kielce odptatnie, na zlecenie inwestora. Wykonany gazocigg
nalezy przygotowa¢ do wigczenia zgodnie z wymogami RDG. Gazociag wytgczony z
eksploatacji nalezy odgazowa¢ poprzez przedmuchanie gazem obojetnym.

14. Wazno$¢ warunkéw okresla sie do dnia 02.06.2018.

ZASTEPCA DYREKTORA ZAKLADU
ds. Technicznych

G—

Sprawe prowadzi: Michat Kyziot tel. 041 349-43-34,

Do wiadomosci:

* RDG Kielce

* ZTI - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym a/a
Zalaczniki:

° mapa sytuacyjna

° WzOr porozumienia e
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Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.755.2016
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Zagnarisk w.Zagnarisk dz.878
Charakterystyka : uzgodnienie sieci gazowej
Charakterystyka : uzgodnienie przytacza gazowego
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej
Charakterystyka : uzgodnienie przytacza lini energetycznej

Whioskodawca: NOVATIO PASSIV
Adres :
26-010 BODZENTYN
RYNEK GORNY 6

Na zlecenie GN-111.6630.755.2016 z dnia: 2016-10-21 znak: GN-111.6630.755.2016
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2016-10-21

Lp. Instytucja Podpis prf%dstawiciela
fi
|

1. PGE DYSTRYBUCIJA S.A. Rejonowy Zakfad Energetyczny

3. PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce

4. WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0.

5. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo




.....................................................................................................................................................................

Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:

. .
L. Starostw

INSPHRETOR 26 PAI 7015
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Mapa aktualna na dzier 19.12.201r.
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DBIEKT
PROJEKT BUDOWLANY DROGI OD UL. PRZEMYStOWEJ DO OSIEDLA CHRUSTY
NWESTOR
Gmina Zagnarsk, ul. Spacerowa 8, 26—050 Zagnarisk

PROJEKTOWAL NR UPR. BRANZA PODPIS WN .

PAULINA FRACZYK MAZ/0344/PWOS /13 SANITARNA o M
PROJEKTOWAL NR UPR. BRANZA PODPIS

JAN FRACZYK KL.316/93 ELEKTRYCZNA
NAZWA RYS.
PRZEBUDOWA GAZOCIAGU PE dn 90
DATA SKALA NR RYS.
21.10.2016 1: 3500 1
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

® umowa z zamawiajgcym,
* warunki przebudowy sieci gazowej znak: PSG6V/ZTI/18W/416122/16-59/1/16,

e protokot narady koordynacyjnej nr GN — I11.6630.755.2016 z dnia 26.10.2016,
® obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka gazociagu Sredniego ci$nienia
PE dn 90 bedacego w kolizji z planowang przebudows drogi gminnej w m. Chrusty gm.
Zagnansk. Przebudowany gazociag przebiegaé bedzie pod planowang $ciezka rowerows o
nawierzchni rozbieralnej — kostka.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Gazociag zostal zaprojektowany zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez PSG sp.
z 0.0. Zakltad w Kielcach. Catkowita dtugos¢ projektowanego gazociagu $redniego ci$nienia
z rur PE dn 90 wynosi 131 m. Miejscem wlaczenia projektowanego (przektadanego)
gazociggu jest istniejacy gazocigg Sredniego cisnienia z rur PE dn 90 mm.

4. Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 w zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane,
okreslono dla planowanej przebudowy gazociagu obszar oddziatywania obiektu. Planowana
inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na $rodowisko a obszar oddziatywania
zamyka si¢ obecnie w granicach terenu inwestycji tzn. terenu dziatki nr 878 ( po podziale
878/1).

Przebudowa sieci gazowej objetej niniejszym opracowaniem nie wplynie na pogorszenie
stanu Srodowiska przyrodniczego. Inwestycjg nie bedzie mieé negatywnego wplywu na
higieng i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego, a takze na jego
otoczenie.

Przewody gazowe nalezy lokalizowaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 2001.07.30 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 2001.09.11).

Zgodnie z Rozporzadzeniem jw. dla projektowanych przewodéw gazowych wyznacza si¢ na
okres eksploatacji tzw. strefe kontrolowang, ktérej linia $rodkowa pokrywa si¢ z osig
gazociagu, a jej szeroko$¢ wynosi 1,0 m (po 0,5 m na strong od osi przewodu gazowego).

W strefie kontrolowanej operator sieci gazowej winien kontrolowaé wszelkie dziatania, ktore
moglyby spowodowaé uszkodzenie gazociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié
budynkéw, urzadza¢ skladéw i magazynow, sadzi¢ drzew, oraz nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalno$¢ moggca zagrozi¢ trwalosci gazociggu podczas jego
eksploatacji.
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S. Opis technologii montazu.
5.1 Zgrzewanie rur PE.

Zgrzewanie rur, ksztaltek i zlaczek do $rednicy dn63 wlacznie, wykona¢ metodg
elektrooporows. Materiaty przechowywaé, sktadowaé i montowaé zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu".
Zgrzewanie mozna wykonywa¢ w temperaturach powyzej 5°C, lub powyzej 0°C przy
uzyskaniu zgody Inwestora Nadzoru. W przypadku konieczno$ci montazu przy nizszych
temperaturach zewnetrznych, nalezy wykorzysta¢ namiot w celu uzyskania wymaganej
minimalnej temperatury.

5.2 Technologia wlgczenia.

Wiaczenia dokonaé poprzez zacisniecie istniejagcego gazociaggu tak, aby rurocigg PE nie
stracil swoich wlasciwosci materiatowych.

Kolejnos¢ wykonywanych prac:

e  Wybdr odpowiedniego zacisku do rur.

e Zamontowanie zacisku centralnie i prostopadle do osi rurociagu.

® Zaciskanie rury nalezy rozpoczaé, splaszczajac jg pomiedzy elementami roboczymi
z okres$long predkoscia:

e wtemp. ponizej 0°C Smm/minute

e wtemp. 0-20°C 10mm/minute

® wtemp. powyzej 20°C max 10mm/minute

® Rozcigcie istniejgcego gazociggu.

e Polaczenie istniejagcego rurociggu dn 63 z projektowanym, za pomocg mufy
elektrooporowej

e Luzowanie zacisku z okre$long predkoscia:

e wtemp. ponizej 0°C Smm/minute

e wtemp. 0-20°C 10mm/minute

e wtemp. powyzej 20°C max 10mm/minute

e Po calkowitym zluzowaniu zacisku nalezy go obréci¢ na rurze o 90° i powoli
przywrdcic¢ rurze przekroj kotowy.

® Po przywrdceniu przekroju kotowego nalezy zdemontowaé zacisk rurociagu.

e Miejsce zaciskania zabezpieczy¢ pelng obejmg naprawcza.

Podczas zaciskania rury, w ktorej przeplywa gaz, w miejscu jej splaszczania predkosé
przeptywu gazu zwigksza si¢. Duza predko$é, suchy gaz i drobne czastki stale w nim zawarte
moga powodowa¢ powstawanie tadunkéw elektrostatycznych na powierzchni rury,
a nastepnie ich wytadowania do gruntu. Przed rozpoczeciem zaciskania rury zacisk nalezy
uziemi¢ i stosowa¢ odpowiednie procedury bezpieczenstwa dotyczace elektrycznosci
statycznej. Muszg by¢ one stosowane przez caty czas zaciskania rury. W przypadku gdy nie
bedzie mozliwosci wykonania wlaczenia wg w/w procedury, na czas wykonywania prac
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wiaczeniowych nalezy przedmiotowy odcinek instalacji sieci wylgczy¢ z eksploatacji poprzez
zamknigcie sieci gazowej w miejscu wskazanym przez Zaklad Gazowniczy.

6. Roboty ziemne

Wytyczenie trasy projektowanej sieci gazowej, w oparciu o projekt, powinno by¢ wykonane
przez geodet¢ i potwierdzone wpisem do dziennika. Wykopy powinny by¢ wykonywane
zgodnie z normga BN-83/8836-2. Minimalna szeroko$é wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn,
a na fukach i w miejscach potaczef wykop nalezy poszerzyé do min. 0,6m +dn.

Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i innych czesci statych.
Wykopy zabezpieczy¢ przed ewentualnym naptywem wod powierzchniowych poprzez odklad
ziemi od strony mozliwosci ich naplywu, uwzgledniajge naturalny spadek terenu. Instalacje
gazowa uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min.10 cm, nad rurg wykonaé zasypke
o grubosci warstwy 10cm. Konieczne jest luzne wstegowe ukfadanie przewodow gazowych
w wykopie dla kompensacji ruchéw termicznych, a takze zasypywanie rur przy mozliwie
najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia. W czasie zasypywania wykopu co 20cm
dokonywac¢ zageszczenia gruntu. Wykopy po ich zasypaniu pokry¢ ziemig humusowsg ztozong
na odkiadzie. Przewiduje si¢ wykonywanie prac ziemnych metoda wykopu otwartego.
Zasypka moze nastapi¢ po odbiorze gazociggu przez przedstawiciela Dostawcy Gazu, po
uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w ukladzie szkicu polowego i mapy
sytuacyjnej w skali 1:500.

Minimalne przykrycie gazociggéw powinno wynosi¢ 0,8 m, a w przypadku gazociggéw
uktadanych pod powierzchnig jezdni - 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min.
0,5 m.

W miejscach skrzyzowania przebudowywanego gazociagu sredniego cis$nienia z istniejgcym
wodociggiem nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania
przedmiotowego uzbrojenia.

7. Oznakowanie trasy sieci gazowe;j.

Dla oznaczenia gazociggu w gruncie nalezy bezposrednio na rurze ulozy¢ przewod
sygnalizacyjny Cu wielodrutowy w izolacji LY o przekroju 1 5 mm. W odlegtosci 0,4 m nad
instalacja utozy¢ tasme znakujaca o szerokosci 40 ¢m koloru z0ltego. Trase gazociagu nalezy
oznakowa¢ zgodnie z wymogami standardéw technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa
ST-IGG 1001+1004:2011.

8. Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi

Droga dojazdowa

Przejscie pod droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé¢ metodg wykopu
otwartego prowadzac przewdd gazowy w rurze ostonowej PE dnl50 L=17m. Polozenie
gazociggu min. 1,0 m ponizej niwelety wjazdu.



Wodocigg

Skrzyzowanie projektowanego gazociggu z istniejagcym wodociggiem (po wykonaniu
przekopéw kontrolnych) winno by¢ wykonane z zachowaniem odleglosci miedzy
najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi gazociggu i wodociggu nie mniejszej niz 0,2 m.

Drzewa.
Na trasie projektowanego gazociagu przewiduje wycinke istniejgcych drzew.

Skrzyzowania z pozostatymi nie wymienionymi powyzej przeszkodami terenowymi nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociagdéw
wykonanych z polietylenu, obowigzujacymi na obszarze dziatalnosci PSG sp. z 0.0. Oddziat
w Tarnowie oraz zapisami narady koordynacyjne;j.

9. Préba szczelno$ci

Préba gazociagu obejmuje:

- kontrolg wszystkich potgczen zgrzewanych,

- prébe szczelnosei rur gazociggu.

Wykonany gazociag $redniego ci$nienia nalezy sprawdzié na szczelno$é powietrzem.

Czas trwania proby od chwili zakoficzenia pompowania i ustabilizowania si¢ temperatury
winien wynosi¢ min. 60 minut. Wszystkie pofaczenia nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu srodkéw
pianotworczych. Stwierdzone nieszczelno$ci powinny byé usuniete, a polaczenie ponownie
sprawdzone. Prébg szczelno$ci i wytrzymatosci nalezy wykonaé powietrzem o cignieniu
750 kPa w ciggu 24 godzin i jezeli w czasie trwania proby nie nastapig spadki ci$nienia, prébe
nalezy uznac za pozytywna.

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokot i dotgczyé diagram.

Glowng probe ‘szczelnosci wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie ,,Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe" (Dz. U. poz. 640) i standardami technicznymi Izby Gospodarczej
Gazownictwa ST-IGG-0301:2012.

10. Zestawienie podstawowych materialow.

e RuraPEdn90 SDR 17,6 typu 100  ..........ccevvenenen... 131 mb
e  Drut 0znacznikOWy ........coooviiniiiiiiiiiiiiiiein, 131 mb
e  Tadma OStrzegawcza .........oovvvvririniiiiiiiiieieeee e, 131 mb
e Kolano elektrooporowe PE dn 90 90* ........................ 2 szt.
e ElektromufaPEdn 90 ............ccooviiiiiiiiiiiiininn. 2 8zt

BS



11. Uwagi konicowe

e Wpykonawca gazociggu winien przed rozpoczeciem robét rozpozna¢ doktadne
polozenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego a w razie potrzeby zapewnié sobie
niezb¢dny nadzér wiascicieli urzadzen, zgodnie z zaleceniami ujetymi w protokdle
z posiedzenia narady koordynacyjnej,

e Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktérych przewody znajduja sie w poblizu projektowanego
przewodu gazowego o terminie rozpoczecia robot,

® Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ odkrywki i sprawdzi¢ rzeczywiste
rz¢dne posadowienia istniejacych sieci, z ktérymi wysteruje zblizenie z projektowana
siecig gazowaq.

* Wszystkie elementy zgrzewane z PE winny mieé jednakowy indeks wspotezynnika
MEFI,

* Podczas wykonywania montazu sieci gazowej prowadzi¢ karte technologiczng,

® Przy budowie gazociggu stosowal si¢ do uwag zawartych z zainteresowanymi
instytucjami,

e Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do stanu pierwotnego
zagospodarowania i uksztaltowania terenu na calym obszarze projektowane;j
inwestycji,

® Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) winien by¢ opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120
z 2003 r. poz. 1126).

Projektowat:

mgr inz. Marta Wojdyta
Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
Nr SWK/0037/PO0S/10
w spec. instalacyjnej w zakresie sicc,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych.
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Informacj¢ dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120 poz. 1126-

§2.1).
1. ZAKRES ROBOT

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy gazociagu

sredniego ciSnienia wykonywanego w zwigzku z kolizja z budowang droga i
przebudowywanym uzbrojeniem.

Dhugo$¢ budowanej sieci gazowej wykonanej z rur PE100 SDR 17,6 dn90 wynosi
131,0m.
2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki i terenu nie powinny stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania ich zgodnie z
przeznaczeniem wedtug powszechnie obowigzujacych zasad i przepisow.

3. ZAGROZENIA PRZEWIDYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Nie przewiduje si¢ zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robét budowlanych
wykraczajgcych ponad standardowe zagrozenia wystepujace na budowie zwiazane z:

— skladowaniem rur

— wykonywaniem prac ziemnych

— montazem sieci gazowe]j i zgrzewaniem w wykopach

— wykonywaniem prob szczelno$ci gazociggéw i przylaczeniem do istniejgcej sieci

gazowej

— transportem i przemieszczaniem urzadzen i materialéw pomocniczych

4. WYDZIELANIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wydzielenie obszaru budowy przy pomocy tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

W przypadku statych kolizji z ciggami komunikacyjnymi w czasie wykonywania rob6t
montazowych sieci gazowej nalezy zapewni¢ wlasciwe oznakowanie, bezposredni nadzor i
ostrzeganie 0s6b przebywajacych w poblizu stanowisk na budowie przez wyznaczonych do
tego pracownikéw.
5.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed rozpoczgciem robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace szkolenia:

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
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zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego.

Wszyscy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe, by¢

przeszkoleni w zakresie bhp oraz posiada¢ uprawnienia budowlane i uprawnienia

energetyczne adekwatne do zajmowanych stanowisk i wykonywanych prac. Za wszelkie

nieprawidlowosci w tym zakresie odpowiada pracodawca i kierownik budowy.

6. MATERIALY NIEBEZPIECZNE NA TERENIE BUDOWY

Na budowie nie bedg sktadowane i przechowywane materialy, wyroby, substancje oraz

preparaty niebezpieczne. Gazy techniczne przewiduje si¢ przechowywaé w przeznaczonych

do tego celu pomieszczeniach posadowionych na czas budowy.

7.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT.

Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego o terminie przystgpienia do robot w poblizu tego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.

W trakcie realizacji uruchomienia sieci gazowej nalezy przestrzegaé Instrukcji prac
gazo-niebezpiecznych.

Odpowietrzenie i zagazowanie sieci gazowej winno odbywac sie przy udziale
inspektora nadzoru i dostawcy gazu.

Uzywac¢ narzedzi i urzgdzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

Przy porazeniu pradem postgpowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postgpowania przy ratowaniu os6b porazonych pradem elektrycznym, w kazdym
przypadku wezwac lekarza.

Na budowie powinna si¢ znajdowac przeno$na apteczka.

Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery
telefon6w: najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Policji.
Budowe wyposazy¢ w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzgdzié plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg ,,informacje" i

=SS



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r - Dz. Ustaw Nr 120,
poz. 112
Uwaga:
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikow i pod fachowym nadzorem. Przy wykonywaniu robot zastosowacé si¢ do
wszystkich uwag na rysunkach. Wszystkie odst¢pstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga
by¢ dokonywane wytacznie w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru,
inwestorem, dostawcg gazu oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajgcymi. W
momencie wykonania i odbioru sieci gazowej nalezy uwzgledni¢ aktualny stan przepiséw

prawnych.

mgr 7. Marta Wojdyta ,
i Upr bud. do projckiowania bez ograniczen
Nr SWKI0037/PO0OSI10
acyjnej w zakresie SIccl,
. cieplnych, wentylacyjnych
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Mapa sytuacyjno—wysokosciowa
do celow projektowych

Skala 1:500

woj Swigtokrzyskie

powiat kielecki

Gmina: 260419_2 Zagnarisk

Obreb ewidencypy: 260419_2.0017 Zagnarisk

Dziatki ewidencyjne — wg. zokresu

Sekcjo: 7145.18.06.1.4 — A(78) B(78) C(8V0(6,7,8) E(6,7,6) 7.1451806.2.3 - BI, E1
7145180632 - A(78) 7.145.18.06.4.144,2) B1

Ukfad wspétrzednych prostokgtnych pfaskich2000~7/21

Uktad wysokosciowy — Kronsztadt 60

Niniejsza mapa zostafa sporzqdzona na podstawie

— mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:1000

— pomiaru uzupeniajgcego wykonanego Wstopadzie 2016r.

Granice nieruchomosci przyjeto wg. ewidencjigruntow

Dla przedmiotowych dziafek brak informacji sfuzebnosciach gruntowych.
Mapa aktualna na dzieri 04.11.2016r.

Granice obszaru bedgcego przedmiotemuoktualizacji znaczono liniq przerywanq koloru czerwonego
Nr kancelaryjny mapy: GN~1l.6640.7234.2016
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PROJEKT BUDOWLANY DROGI OD UL. PRZEMYSLOWEJ DO OSIEDLA CHRUSTY
NWESTOR
Gmina Zagnarisk, ul. Spacerowa 8, 26—050 Zagnarisk
NAZWA RYS.
BUDOWA GAZOCIAGU PE dn 90
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JAGIELEO PIOTR SWK /0067 /P00S /11 \%)M\
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poziom pordwnawczy 329 m n.p.m.

proj. wigczenie PE dn90

zatamanie trasy 128" w prawg

0$ ziazdu publiczneqo
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w_lewd i

zafamanie trasy 114" w prawo
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wigczenie do istn. gazociggu PE dn90

RZEDNA TERENU PROJ. [m n.p.m.]

339.45

339.51

341.35

34214

345.12

345.36

345.68

347.46
347,61

RZEDNA TERENU ISTN. [m n.p.m.]

339.15

339.90

341.05

341.75

343.91

344.05

344.85

346,80

347,10

RZEDNA 0SI GAZOCIAGU [m n.p.m.]

338.35

338.41

340.01

341.01
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344.23

344.55

346.31

346,46

ZAGLEBIENIE [m]

1.10

1.10

1.34

113

113
113
113

115

115

MATERIAt, SREDNICA [mm]

PE dn90 SDR 17,6 typu 100

SPADEK [%] / DtUGOSC [m]
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6.9m
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‘Projektowanie | Nadrér Elektrycany
Jarostaw Fafars
Zabtocie 2A, 26-050
NIP 959-024-44-51
tel. 507-079-218

PROJEKT BUDOWLANY

CZESC: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza: ELEKTRYCZNA-BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ
NN 0.4 kV OSWIETLENIA DROGOWEGO

kategoria obiektu: XXVI

adres:

ZAGNANSK UL.LASKOWA DZ.NR 878 GM.ZAGNANSK
WOJ. SWIETOKRZYSKIE

INWESTOR: GMINA ZAGNANSK
26-050 Zagnansk
ul. Spacerowa 8

Branza elektryczna Upr. Data Podpis
Opracowal | Jan Fraczyk 11.2016 é\d W

Projektowal | Jarostaw Fafara wspc} 58“9/98 g,acj“ 11.2016 //

urzgdzen elektrycznych

ELEKTRY(/ S §ADZOR
NY
e F,liz R, ))316/93/;@

Cminsk
ul. Pog
tel. 508 163 ogrOd s



2.Zawarto$¢ projektu.

1.Strona tytutowa.

2.Spis tresci.

3.Warunki przytaczenia wydane przez RE Kielce z dnia 2016.10.06.
4.Uzgodnienia.

5.0pis techniczny.

6.Rysunek sytuacyjny.

7.Schemat zasilania.

8.0bliczenia techniczne.

9.Zestawienie podstawowych materiatow.
10.Uprawnienia projektanta.
11.08wiadczenie projektanta.
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PGE Dystrybucja S.A. '
) /‘\ Oddzial Skarzysko-Kamienna

; PGE Rejon Energetyczny Kielce

| 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

i tel. (41) 349 12 00, fax (41) 344 93 75
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 06 pazdziernik 2016 r.
Ldz.R2/RM /2 / 4402 / .J7LY... 12016

Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnansk

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.10.2016 data wptywu 05.10.2016 roku PGE Dystrybucja S.A
( Oddziat Skarzysko — Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce informuje, iz wyraza zgode na rozbudowe

oswietlenia ulicznego w ramach istniejgcego przydzialu mocy w scowosci Zagnansk ul.

Przemystowa, zasilanego ze stacji transformatorowej Chrusty nr % jgc ponizsze warunki:
1. Projekt techniczny nalezy opracowaé przez osoby posiadajgce uprpwnienia do wykonywania
prac projektowych.

2. Powykonaniu dokumentacji projekt uzgodni¢ branzowo w RE Kielce ul. Sandomierska 105

Nadmieniamy, iz w przypadku rozbudowy oswietlenia zwigzanej ze zwiekszeniem przydziatu
mocy hiezbedne jest wystgpienie do RE Kielce z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia do

sieci niskiego napiecia.
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) powazaniem
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Oddziat . 7 mienna
Refon F o v, Klelce
Wydziat . ...,

oro m

Zbignicw Swibrczewski

Do wiadomosci:
1. a/a
2. Adresat

Sporzadzit: tukasz Zapata

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobéw).

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie Lubtin
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4.Uzgodnienia
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Opinia dotyczaca:
Adres Inwestycji:
Opracowany przez:

Inwestor:

Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy:

Czlonkowie:

Uwagi:

Informacje dodatkowe:
Do odbioru — w pierwszym egzemplarzu, dostarczyé wykaz wiascicieli dziatek i umowy ze wszystkimi wiadcicielami

Tajemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75
kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 23 stycznia 2017 1.

Protokol nr: 91/2017
Zespohu Technicznego RE Kielce

PB rozbudowy o§wietlenia ulicznego w msc. Chrusty ul. Laskowa
Chrusty Laskowa gm. Zagnansk
Jarostaw Fafara, Uprawnienia KIL-189/90

Gmina Zagnansk

Yukasz Zapala ... C/ .

Tomasz Szwajca .l ¢

1. Uzupelnié¢ podpisy projektanta

/ -wspotwhagcicielami dzialek na umieszczenie w obrebie ich wlasnosci projektowanych urzadzen energetycznych.
Zalaczyé odpis protokotu narady koordynacyjne;.

Projekt uzgadnia si¢ po uwzglednieniu powyzszych uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia do dnia: 30 grudnia 2018 r.

Ix Adresat
Ix RE Kielce

Ustalenia Zespotu zatwierdzam:

7 H ] ﬂyrﬂk 3
POS\M!."? aczam za v Bhrisa Strdaiteund
zgodno$¢ z oryginatem /

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin ul Garbarska 21A wpisana do rejestru przedsigbiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzi
NIP: 946-25-93-855. REGON: 0605562840, Kapitat

I
4

ha w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124

zakladowy 9729 424 160 z{ w peini opfacony Konto bankowe: Bank PEKAO S.A

oMWarszawa. Al Jerozolimskie 2. 00-400 Warszawa. Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.755.2016
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Zagnarisk w.Zagnarisk dz.878
Charakterystyka : uzgodnienie sieci gazowej
Charakterystyka : uzgodnienie przytacza gazowego
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej
Charakterystyka : uzgodnienie przytacza lini energetycznej

Whnioskodaweca: NOVATIO PASSIV
Adres :
26-010 BODZENTYN
RYNEK GORNY 6

Na zlecenie GN-//1.6630.755.2016 z dnia: 2016-10-21 znak: GN-111.6630.755.2016
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2016-10-21

Lp. Instytucja Podpis pr[,ﬁdstawiciela

i

1. PGE DYSTRYBUCIJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny

3. PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce

4. WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0.

5. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo
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Po$wiadczam za
zgodno$¢ z oryginatem

Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:

2 1
& np. Starosty

INSRRETOR : 26 PAL 2016
............. anotai Letrzyk



Mapa sytuacyjno—wysokoSciowa
do celow projektowych
Skala 1:500

woj. Swigtokrzyskie

powiat kielecki

Gmina: 260419_2 Zagnarisk

Obreb ewidencyjny: 260419_2.0017 Zagnarisk

Dziatki ewidencyjne — wg. zakresu

Sekcjo: 7.145.18.06.1.4 - A(7,8) B(7.8) C(7,8) 0(6,7,8) £(6,7,8) 7.145.18.06.2.3 - B1, £
7.145.18.06.32 - A(7,8) 7.145.18.06.4.1 - Al

Uktad wspbirzednych prostokgtnych plaskich2000-7/21

Uktad wysokosciowy — Kronsztadt 60

Niniefsza mapa zostata sporzqdzona na podstawie

- mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:1000

~ pomiaru uzupetniajgeego wykonanego w grudniv 2015
Granice nieruchomosci przyjeto wg. ewidencji gruntow

Dia przedmiotowych dziofek brak informacji cstuzebnosciach gruntowych.
Mapa aktuaina na dzieri 19.12.2015r.

Granice obszaru bedgcego przedmiotem aktudlizacji zaznaczono linig przerywanq koloru czerwonego
Nr kancelaryjny mapy: GN-1ll.6640.7609.2015

i Ustugl Gecdezyjno-Kartograficzne
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ul, Barwinek 5/21, 25-150 Kiglce
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REG. 250459213, NIP 6571110699

/] 1340
545/ £ 34225
7

J 1/ 34475
+ \ \ &W\
B \\ ?M/\\

N

J50.6

N
/
, 7145180614 S\

N,

NGRS \ wbozel

1129/1

/ /"‘l
3524

346.5

1129/2

J50.4

346.5

ORIENTACJA

Zagnarisk

Stoneczna

@

0

do- x A @

~,
/I
SN

S&N

o /145.18.06.0.3

7.145.18.06.3.2

Crgan prowadzacy pafistwowy
zas6b gedezyiny i kartograficzny

STAR

Ninieisza dokumantacia projektowa
byta przsdmiotem narady koordynacyjne)

cranssso. 305, AOL6 ¢

Kislcs, dnia:

16 PAZ 2016

INS BB m o |

O s H
¥ Sl I
.\.UDN.L\,:..N@M 2 K

N

21.10.2016

1:500

DBIEKT
PROJEKT BUDOWLANY DROGI OD UL. PRZEMYSLOWEJ DO OSIEDLA CHRUSTY
NWESTOR
Gmina Zagnarisk, ul. Spacerowa 8, 26—050 Zagnarisk

PROJEKTOWAL NR UPR. BRANZA PODPIS _

PAULINA FRACZYK MAZ /0344 /PWOS /13 SANITARNA Thos M
PROJEKTOWAL NR UPR. BRANZA PODPIS i

JAN FRACZYK KL.316,/93 ELEKTRYCZNA //
NAZWA RYS.
PRZEBUDOWA GAZOCIAGU PE dn 90

DATA SKALA NR RYS.
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3.0pis techniczny

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbudowe istniejgcego obwodu
oswietlenia drogowego w miejscowosci Zagnansk, polegajgcg na dobudowie
odcinka linii napowietrznej nN oswietlenia i opraw o$wietlenia wzdtuz ulicy
Przemystowej i Laskowe;.

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora — Gminy Zagnansk

b) Warunkow technicznych zasilania, wydanych przez RE Kielce,

c) Katalogow linii nN

d) Polskich Norm.

e) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy i przepisy zwigzane

a) Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi

b) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa

c) Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetno izolowanymi

d) Katalog ENSTO linii napowietrznych niskiego napigcia z przewo-
dami izolowanymi na zerdziach wirowanych typu E i ZN

5.1.Stan istniejgcy.

W miejscu przytaczenia projektowanego odcinka linii nN os$wietlenia
drogowego istniejaca linia nN zasilana jest ze stacji transformatorowej Chrusty
nr 844. Linia wykonana jest przewodami Al 4x50mm” — obwéd nr 2 + AsXSn
4x25mm” — obwdd nr 3 + AsXSn 2x25mm? — obw6d o$wietlenia i pracuje
w uktadzie sieci TN-C.

Na stacji transformatorowej zabudowany jest transformator o mocy
63kVA. Uktad pomiarowo-sterowniczy dla oswietlenia zabudowany jest na
stacji transformatorowe;j.

5.2. Projektowana linia napowietrzna nN.

W celu rozbudowy istniejgcego obwodu o$wietlenia nalezy w przesle
11 — 12 linii nN ze stacji Chrusty nr 844 zabudowaé stupa nr 11/1 z zerdzi E
typu RPK-10.5/4.3. Istniejace przewody linii nN roboczej pozostawia si¢ bez
Zmian.



W celu realizacji przedmiotowej inwestycji przewidziano zabudowanie:

- 3 stanowisk stupowych z zerdzi typu E;
- 2 stanowisk stupowych z zerdzi typu ZN.

Ustoje dla stupéw zastosowano jak dla gruntu $redniego.

Od istniejgcego w linii nN stupa nr 11 projektuje siec wybudowanie
odcinka linii elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego typu AsXSn
2x25mm”. Przewdd ten nalezy podwiesi¢ pod przewodami linii roboczej na
odcinku od stupa nr 11 do 11/1 a nastepnie wybudowaé odgatezienie od stupa
nr 11/1 do 11/1/4.

Przewdd projektowany ASXSn 2x25mm? nalezy wiesza¢ z naprezeniem
32,5MPa. Dilugoé¢ projektowanego odcinka linii o$wietlenia wyniesie
Lt=144m.

5.3.Sterowanie i pomiar energii dla o§wietlenia.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej odbywaé si¢ bedzie za pomoca
istniejgcego uktadu pomiarowego z zegarem astronomicznym. Uktad sterowania
zabudowany jest w istniejacej stacji trafo ,,Chrusty” nr 844. Zasilanie odbywaé
si¢ bedzie w ramach istniejacego przydziatu mocy. Ze wzgledu na niewielki
wzrost mocy z tytutu przylgczenia projektowanych opraw nie przewiduje sie
zwigkszenia zabezpieczen istniejacego obwodu o$wietleniowego.

5.4.0prawy oswietleniowe.

Przewidziano zastosowanie opraw os$wietleniowych sodowych o mocy
100W wykonanych w 1II klasie ochronnosci z lampami sodowymi WLS 100W,
Lampy nalezy zamocowaé za pomoca wysiegnikdw ocynkowanych
izolowanych. Dla kazdej oprawy przewiduje si¢ zabezpieczenie na stupie w
postaci bezpiecznika SV-25 z wktadka 4A. Do podigczenia opraw przewiduje
si¢ zastosowanie przewodu YDY 3x2.5. Do podtaczenia opraw do przewoddw
linii n/n nalezy zastosowaé zaciski izolowane. Przewiduje si¢ zastosowanie
wysiggnikow izolowanych o wysiggu 1,0 m i kgt nachylenia opraw 15°.

5.5.0chrona przeciwprzepieciowa.

Jako ochrone przepigciowa w sieci nN zaprojektowano ogranicznik
przepigé typu SE 45.328Bz-5 na shupie nr 11/1/4. Rezystancja uziemienia stupa
z ogranicznikami przepig¢ nie powinna przekracza¢ wartosci R<10Q. Nalezy
sprawdzi¢ i wykorzystaé istniejace uziomy a w razie potrzeby dokonaé ich
rozbudowy.
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5.6.0chrona przeciwporazeniowa.

Po stronie niskiego napiecia dla urzadzen istniejgcych pozostaje bez
zmian istniejacy system ochrony — uktad pracy sieci TN-C.

Dla urzadzen projektowanych jako system ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie
TN-C realizowane poprzez bezpieczniki instalacyjne.

5.7.0chrona $rodowiska.

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony $rodowiska. Na
trasie projektowanej linii nN nie przewiduje si¢ podcinki gatezi drzew.
Inwestycja nie stwarza wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjne;j,
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow.

5.8.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. — Dz. U. nr 0 poz. 463,
projektowang inwestycje polegajaca na budowie odcinka linii napowietrznej nN
oswictlenie drogowego na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do
obiektéw, dla ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych
warunkow geologiczno inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéow
stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepujg proste warunki
gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu - kat.I.

5.9.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo
ochrony Srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie
ograniczaja ~ mozliwosci  uzytkowania  nieruchomogci sgsiednich ~ w
dotychczasowy sposéb. Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw nie
wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg
sieci i obejmuje nieruchomosdci nr ewid.: 878 obreb Zagnansk. Projektowana
inwestycja zgodnie z:

- Pozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich;

102,



- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomdéw nie
powoduje wystepowania miejsc dostgpnych dla ludnosci w ktérych
zostatyby przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych w $rodowisku;

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w  $rodowisku nie generuje
ponadnormatywnych poziomow hatasu;

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw  niektorych  substancji w  powietrzu  nie  generuje
ponadnormatywnych poziomow pytéw oraz gazéw.

5.10.Uwagi koncowe.

a) Wykonanie robot elektrycznych objetych niniejszym opracowaniem
zleci¢ nalezy osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

b) Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykonad
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, uwzgledniajac
wymagania instytucji i 0sob uzgadniajgcych.

¢) Zapoznaé¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami dotyczacymi wilascicieli
dzialek oraz bezwzglednie ich przestrzegac.

d) Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane strony o prze-
prowadzeniu prac.

e) Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

f) Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé odpowiednie
zezwolenia do uzytkowania oraz atesty.

g) Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

h) Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i P.Poz.

i) Po zakonczeniu zglosi¢ do odbioru koncowego.

j) Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wybudowanych urzadzen.

k) Przed zgloszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykonaé pomiary
elektryczne i dotgczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawcze;j.
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Qbszar inwestycji

Obiekt: Budowa linii napowietrznej oswietlenia drogowego
Budowa: Zagnansk ul.Laskowa—wzdtuz drogi dz.nr 878 skala
Inwestor: Gmina Zagnansk 1:10000
Tytul rysunku: |Orientacja data:
Branza: elektryczna uprawnienia | podpis: 11.2016
Opracowat: Jan Frqezyk <" | ororys:
Projektowat: Jarostaw Fqfara KL 189/90 / 1
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Poswiadczam ==
zgedno$é z oryginuc:

Zasilanie ze stacji trafo Chrusty nr 844
System ochrony sieci nN - TN-C

Obiekt: Rozbudowa oswietlenia drogowego
Budowa: Zagnansk ul. Laskowa—dz.nr 878

skala
1:500

—G— |stniejgca linia nN

"5 Prolakiowane oprawy oéwietienis nwestor: __|Gmina_Zagnansk
Tytut rysunku: |Projekt zagospodarowania terenu data:
Branza: elektryczna uprawnienia |podpis: 11.2016
Opracowat: Jan Frqczyk )@;\.\ nrorys.:
Projektowal: Jarostaw Fqfara KL 189/90 2 2
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Obiekt: Budowa linii napowietrznej oswietlenia drogowego
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Budowa: — dz.nr 878 skala |
Inwestor: Gmina Zagnarisk -
Tytut rysunku: [Schemat zasilania data:
Branza: elektryczna uprawnienia | podpis: 11.2016
Opracowat: Jan Frqezyk % nrorys.:
Projektowat: Jarostaw Fgfara KL 189/90 \\x %




8.0bliczenia techniczne

8.1.Sprawdzenie zabezpieczenia obwodu

Moc zainstalowana obwodu nr Il

Pz = 800 W (2x150+5x100)
Moc szczytowa
Ps=kj*Pz = 800 w
Prad obliczeniowy
Is= Ps/(230*0,86) = 4,04 A
Prad rozruchu
Ir=14*ls = 5,66 A

Istniejgce zabezpieczenie
b= 10 A
Pozostaje bez zmian

8.2.0bliczenia impedancji petli zwarcia — oprawa na stupie nr 11/1/4

Obliczenia impedancji zwarcia - stup nr 11/1/4

Impedancija transformatora

Rezystancja transformatora Transformator
Rt = 0,047 Q 63,000 kVA
Reaktancja transformatora
Xt= 0,104 Q

Impedancija linii napowietrznej

Odcinek 1 Odcinek 2

Rezystancja linii napowietrzne; Dlugosé¢ 81,000 151,000
RI = 0,557 Q Przekroj 25,000 25,000
Reaktancja linii napowietrznej
Xl = 0,041 Q
Suma rezystanciji Suma reaktanciji
R = 0,604 Q IX= 0,145 Q

Impedancja petli zwarcia
Z = 1,25((ZR)?+(=X)?)= 0,776 Q

Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z = 296,331 Wspotczynnik k = 2,50

Prad wytaczalny Bezpiecznik
Iw = k*lb= 25,000 A 10,000 A
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Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim
wg normy PN-IEC 60364-4-41

Uktad TN

Warto$¢ impedancii petli zwarcia

Zs = 0,776 Q
Warto$¢ pragdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wylgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la= 25 A
We w258 napiecia
Uo = 230 \Y,
Zs*la= 19,404 < Uo

Ochrona jest skuteczna

Obliczenia impedancji zwarcia - oprawa na stupie nr 11/1/4

“=nedancja transformatora

Rezysiancja transformatora Transformator
Rt = 0,047 Q 63,000 kVA
Reaktancja transformatora
Xt= 0,104 Q

Impedancija linii napowietrznej

Odcinek 1 Odcinek 2

Rezystancja linii napowietrznej Dtugosé 81,000 151,000

RI = 0,657 Q Przekroj 25,000 25,000
Reaktancja linii napowietrznej

Xl = 0,041 Q
Imps s=ncja instalacii

! Odcinek 1

Rezystancja instalaciji Dtugosé 2,000

Rp = 0,030 Q Przekroj 2,500
Suma rezystanc;ji Suma reaktanciji

2R = 0,633 Q X= 0,145 Q
Impedancja petli zwarcia

= 1,25*V((ZR)*+(ZX)?)= 0,812 Q
Pig~ warciowy
Iz = Uo/Z = 283,153 Wspétczynnik k =

Prad wytaczalny Bezpiecznik

Iw = k*lb= 10,000 A 4,000 A

2,50

108,



Obliczenia skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim
wg normy PN-IEC 60364-4-41

st TN

Wartos¢ irnpedancii petli zwarcia
Zs = 0,812 Q

Warto$¢ pragdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la= 10 A
Warto$¢ napiecia
Uo = 230 \Y
Zs*la= 8,123 < Uo

;)_t_:hrona jest skuteczna

8.3.0bliczenia wysokosci przewodow nad drogg

AsXSn 2x25mm?2 32 MPa
11 _f_max = ().'.32-1_1_) 11/1
1o =40°
b=0.55m s R e )
= &€
il =
g P
1
I
2 &
= 2
2
e
A
e
~
pp = 338.80
droga
a=10.00m
2 % 2
o » %
rz | 4 e @im
X iy
2
0

Legenda:

rz - reedna lerenu

x - odlegtoéé przeszkody od lewego slupa
hpl., hpP - wysokodei zawieszenia przewod 6w
b - réznica wysokosci zawieszenia przewod dw
Pp - poziom poréwnawezy

to - temperatura obliczeniowa

(c3



8.4.0bliczenie odlegtosci przewoddw krzyzujacych sie linii

PAS(SAX) 35mm2 75 MPa Ob.1°
14 fmax =0.52 m br.765
to=40°
= 8] et et e T
b =0.84 L
1.56 > 0.60
LNN
&
<+
o~
“.:
It
& .,
2 3 £
> g
[ r~
— [}
& - &
I
e Lin -
I
Ay
(=
E=]
. pp = 340.70
a=38.00m
g g 318
- o oo & ci
rz | & & 33 Fim
. i i
3
2
Legenda:

7 - rz¢dna terenu

x - odleglod¢ przeszkody od lewego stupa
hpL, hpP - wysokoéci zawieszenia przewod ow
b - réznica wysokoscei zawieszenia przewod 6w
pp - poziom poréwnawcezy

to - temperatura obliczeniowa
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8.5.0bliczenia wytrzymatosci stupow

Oznaczenie stupa: 11/1

0 (x)

5
ZH

: FW
Dane wektorow:

F1: sita = 33.00 daN, kat = 270.00 - FwpAI50
F2: sita = 6.00 daN, kat = 270.00 - FwpAsXSn25
F3: sita = 163.00 daN, kat = 254.00 - FAsXSn25
74 sila = 40.00 daN, kat = 257.07 - Fws

F5: sita = 22.00 daN, kat = 257.07 - Fwl

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 262.78 daN, pod katem = 257.07
Dopuszczalna sita F wynosi: 430.00 daN > FW - warunek spetniony



_Qznaczenie stupa: 11/1/4

I
180 N

Dane wektorow:

F1:sita = 168.00 daN, kat = 0.00 - FAsXSn25
F2: sita = 40.00 daN, kat = 0.00 - Fws

P sita = 22.00 daN, kat = 0.00 - Fwl

Wynik:
FW: gifa wypadkowa = 225.00 daN, pod katem = 0.00
Dopuszczalna sita F wynosi: 430.00 daN > FW - warunek spetniony

D o



9.Zestawienie materiatlow do zabudowy.

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 3
2 Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 2
~adzaje przewodow:

L.p. | Element Typ JM | llos¢
3 Przewod AsXSn 2x25mm?2 m 151
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llos¢
4  Objemka OU-1a/VE. szt. 6
5 Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 3
6 Ptyta ustojowa U-85 szt. 6
Lizbrojenie:

i Ly Element Typ JM | llos¢
7 Hak wieszakowy SOT29 szt. 1
8  Hak wieszakowy M16x240 szt. 1
9  Hak wieszakowy M16x270 szt. 1
10 Hak wieszakowy M20x200 szt. 3
11 Hak wieszakowy M20x240 szt. 1
12 Klamerka COT 36 szt. 2
13 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 2
14 Opaska PER 15 szt. 2
16  Ostonka korca przewodu PK 99.025 szt. 2
. Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1
14 vt narozny SO 270 szt. 1
18 Uc....;t odciggowy SO 117.225S szt 4
19 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 2
20 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
21 Konstrukcja PP-4/V szt. 1
22 Obejma 0-2 szt. 1
23 Drut Al. Dt 1750 szt. 4
24 Tasma Al. Dt. 500 szt. 4
25  |zolator N-80 szt. 4
Tvn uziomu:

i Ly Element Typ JM | llosé

1 W
26 Bednarka oc. 25x4mm m 23
27 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 75
28 Klamerka COT 36 szt. 8
29 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10  szt. 2
30 Przewdd izolowany df. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 1

TS



31 Srubaoc. z nakretka, podkiadka okraglg i sprezystg  M10x25 szt. 4
32 Srubaoc. z nakretka, podkiadka okraglg i sprezystg  M20x25 szt. 2
33 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8
34  Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 1
- 7anisk uziemiajgcy srubowy BELOS 2442 szt 1
Ochrona przepieciowa:
L.p. Element Typ JM | llosc¢
36 Ogranicznik przepie¢ SE45.328Bz-5 szt 1
37 Opaska PER 15 szt. 1
38 Przewdd goty L 16mm2 m 2
39 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 1
. Oswietlenie uliczne:
e Element Typ JM | llosé
46 T ‘*rukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 10
41  Objeiika OB-35a szt. 10
42 Opaska PER 15 szt. 10
43 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 5
44 Przewod izolowany ALYd 16mm?2 m 5
45  Przewod izolowany AT m 10
46  Typ oprawy: 100W szt. 5
47  Wkiadka topikowa 4A szt. 5
48  Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-0O/1 szt. 5
49  Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 10
ol ZUP-5 szt. 5

. 7=cisk tulejowy



-URZAD NOJEWODZKI

Wydzza; & Y ;\fg”SHzenmﬁ : T Kelce, 199Q - 09 -~ Zb | |
2595.3 FIELCE . ' A : . -

W ewiden. KI-189/90

STWI ERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelhienia,sémodiielnych funkcji'technicznych w. budownictwie.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2, § 13 ust’ 1 pkt 4 1it. d, $.5

ust; 1 pkt 2, 8 7, § 13 ust.'1'pkt 4 1it, d,‘-rozporzadzénia_Minisfra
'Gospo‘dar.ki Terenc;wdj i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975i T.w
sprawie samodzielhych funkeji tecﬁnicznych w-budowniétwié /Dz.U.ﬁr 8,
poz. 46/ stﬁibrdZé éie, se '

OBYWATEL FAFARA JAROSEAW
TECHNIK HLEKTRYK

_UHODZONY ~DNIA 4 vaja 1960 r. w ZAGNANSKU

posiada przygotowanie zawodowe, upowazma,]a,ce do wykonywania samodmelne,j
funke ji progektantg_opqz kierpwnika budowy i robét w specjalnodei =~
iﬁstalacy,jno—inéynieryjne,j w zakresie sieci i ingtalacji elektry'cznych -

. obeamugqcea instalac,]e elektryczne, napowie’crzne i kablowe Ilnle energety.-

czne, stacge i urza,dZenia elektroenergetyczne.

, OBYWATEL FAFARA JARosmw jest upowazniony do: o
1/Sporzgdzania projektéw sieci 1 instalacji elektryeznych - o powszechme

znanych rozwia,za.niach konstrukcygnych i schematach technlcznych

P

2/k1erowania nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét kierowama
i kontrolowania wytwarzanla konstrukcyanych element sy gieci i instalacji
.oraz ocenlanla i badania stanu technieznego w zakresie sieci i instalacji -

elektrycznych ~ o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyanych'.

Otrzymujes’
. Ob.Jarosaw Fafara _
zam, Zachetumie 1/1

26--050 Zagnatnsk

PoSwiadczam za
. zgodno&¢ z oryginatem .




AAG

POLSKA
I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-STK-E74-U8W *

Pan Jarostaw Fafara o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0225/03

adres zamieszkania Zabtocie 2A, 26-050 Zagnatisk

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-03 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

S

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

o105 '~

y 4

s
L8 o o

gt

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-367-A1D-1J1 *

Pan Jarostaw Fafara o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0225/03

adres zamieszkania Zabtocie 2A, 26-050 Zagnarisk

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-12-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Poswiadczam za
zgodno$¢ z oryginatem

7
7

/

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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| SWIETOKRZYSKA .

OKREGOWA : Kielce, dn. 5 wrzesien 2016
il TN

=il INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Frgczyk Jan
miejsce zamieszkania :
Cmirisk - Podgréd 75
26-085 Miedziana Gora
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidehcyjnym . SWK/IE/0227/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2016 do 31-03-2017

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

GoaZziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - hieczynne
(Godzinv nracv ezvtalni- winrek - nd 1000 dn 180N
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Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoS¢ cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnier budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o0 roszczeniu, ktére moze rodzic¢
odpowiedzialno§¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonaé
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej o0sOb sporzgdzajgcych sSwiadectwa charakterystyki
energetyczne;. =
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11.0swiadczenie projektanta.

11.2016
Jarostaw : fara
Upr.KL-189/90
Cztonek Swigtokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/IE/0225/03

OSWIADCZENIE

Os’wiadczam ze projekt budowlany budowy elektroenergetycznej linii napowietrz-
ne; - ~go napiecia oswietlenia drogowego w miejscowosci Zagnansk ul. Laskowa
gmma cagnansk — dziatka nr 878 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis:




i1Z.ug s do Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
12.1.Zakres i kolejno$¢ robot

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oS$wietlenia drogowego poprzez
wybudowanie odcinka linii nN o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zagnansk
ul. Laskowa gmina Zagnansk wzdhuz drogi dz.nr ewid. 878.

Budowa obejmuje:
a) zabudowe 3 stanowisk stupowych typu E-10,5/4,3;
31 zabudowe 2 stanowisk stupowych typu ZN-10;
¢ . . lowe przewodu o$wietlenia drogowego ASXSn 2x25 o dtugosci trasy 144mb;
d) zabudowe 5 szt opraw o$wietlenia drogowego;

12.2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W rejonie projektowanej inwestycji wystgpuje uzbrojenie podziemne i nadziemne
terenu naniesione na mapie w postaci elektroenergetycznej linii napowietrznej SN
i nN, elektroenergetycznej linii kablowej nN, sieci wodociagowej, kanalizacyjnej,
gazowej i sieci napowietrznej TT.
iZ. 7 -menty zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie dla
beipieczenstwa i zdrowia ludzi

a) prace na czynnej linii elektroenergetycznej nN;

b) prace w poblizu czynnej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN;
c) lokalna droga kotowa;

d) przebieg istniejgcego uzbrojenia;

12.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

- Zagivzevia dla zdrowia mogg wystapi¢ w trakcie realizacji nastgpujgcych robot:

a) prace przy wykopach pod stanowiska stupowe — zabezpieczy¢ wykopy

b) prace montazowe przy stawianiu stupow,

¢) prace montazowe na wysokosci - wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia,

d) prace przy przeciagganiu przewodow sieci napowietrznej nad drogami
i dziatkami prywatnymi

e) wylaczanie i zalgczanie napiecia na wybudowane urzgdzenia energetyczne —
zgodnie ze $cistym porozumieniem z odpowiednimi stuzbami Rejonu
Energetycznego,

A transport i przemieszczanie urzadzen i materiatow - wykonywac zgodnie
" _vtycznymi producenta i przepisami o transporcie,

g) prace na linii nN pod napigciem - wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig
z zachowaniem zasad BHP i przy uzyciu atestowanego sprzgtu



12.5.Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Przed
przystgpieniem do prac kierujacy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, Wwystepujgcymi
7agrozeniami w miejscu pracy i bezposrednim sasiedztwie oraz warunkami i metodami
wy - wania pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba z uprawnieniami do
wykonav siwa bez ograniczen jak rowniez posiada¢ aktualng wlasciwg grupe BHP bez
ograniczen.

12.6.Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Podstawa bezpiecznego wykonywania robot budowlano-montazowych na
sieciach oraz urzadzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna
wszystkie  prace przy budowie, przebudowie i rozbudowie urzadzen
o.“*=aenergetycznych nalezy wykonywacé zgodnie z Instrukcjq organizacji bezpiecznej
pracy ; -7v urzqdzeniach elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywa¢ zgodnie
z Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach drog
publicznych réznych kategorii przez stuzby Zaktadéw Energetycznych lub na ich
zlecenie”. Instrukcja obejmuje migdzy innymi:

— Zarzadzenia infrastruktura,

— Zajmowanie pasa drogowego,

— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,

— Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasach drog publicznych,

- Wyposazenie i przeszkolenie pracownikow kierujgcych ruchem przy drodze,

— . w.Owanie pojazdow wykonujacych czynnosci na drodze,

— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostale wskazania:

— fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem robot przez RE waznosci grup BHP pracownikow
majgcych wykonywac prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odlegtosci od przechodniow,

— prace w poblizu i na sieci energetycznej nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniu

.+ iw koordynacji z RE Kielce. .
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