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OPINIA TECHNICZNA
ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJII DACHOWEJ
DLA SPRAWDZENIA
MOZLIWOSCI MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

1. Dokumenty i dane zrodlowe wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy technicznej

1.1 Informacje ogdine

e Wiza lokalna w terenie

e Obliczenia statyczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
e jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690) z pdzniejszymi
Zmianami.

1.2 Normy techniczne

e Obcigzenia budowli: PN-82/B-2000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003

e Obcigzenia klimatyczne: PN-80/B-2010/Az1:2006

PN-B-03264:2002, PN-EN 1992-1-1:2008,

EN 1992-1-1:2007/AC:2008

PN-B3002: 1999, PN-B-02011:1997/Az1:2009,
PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008

e Konstrukcje z drewna: PN-B-03150:2000, PN-EN 1995-1:2005/A1:2008

e Konstrukcje betonowe, zelbetowe:

e Konstrukcje murowe:

2. Przedmiot ekspertyzy

2.1 Ogodlna charakterystyka opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest sprawdzenie mozliwosci posadowienia ptyt z paneli PV
(fotowoltaicznych) na istniejgcym dachu lub stropodachu w obiekcie bedgcym wtasnoscig Miasta
Jelenia Géra, ul. Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra

2.2 Dane obiektu dla ktorego przewiduje sie montaz ptyt PV:

RODZAJ RODZAJ
LP NAZ;:’)?) 4:::()32” MIEISCOWOSC, ADRES Dz;‘A':_KI KONSTRUKCII  POKRYCI
DACHU A DACHU
ZESPOL SZKOL
1 ELEKTRONICZNYCH ul. Grunwaldzka 64a 026101_1.0028.A zelbetowa papa

W JELENIE] GORZE R_6.47/8




2.3 Zakres przewidywanych prac budowlano-konstrukcyjnych

e Montaz stopek pod konstrukcje wsporcza paneli fotowoltaicznych

e Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku

Elementy konstrukcyjne poddane ekspertyzie

3.1 Fundamenty.
Oceny dokonano w oparciu o wizje lokalng obiektu. Nie dokonywano odkrywek istniejacych
fundamentdw lub Scian fundamnetowych.

Nie stwierdzono oznak swiadczacych o zlym stanie technicznym fundamentow.

3.2 Sciany konstrukcyjne
Oceny dokonano w oparciu o wizje lokalng obiektu oraz dostepng dokumentacje techniczna.
W obliczeniach sprawdzajacych przyjeto istniejgcy materiat wystepujacy w przegrodzie.

Nie stwierdzono oznak $wiadczacych o zZlym stanie technicznym $cian oraz elementow
zelbetowych.

3.3 Dachy i stropodachy
Oceny dokonano w oparciu o wizje lokalng obiektu oraz dostepng dokumentacje techniczna.
W obliczeniach sprawdzajacych przyjeto istniejgcy materiat wystepujacy w przegrodzie.

Pokrycie dachu z papy w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono oznak
swiadczacych o ztym stanie technicznym konstrukcji dachu. Ponadto nie
zaobserwowano sladow nadmiernego ugiecia plyt ani zarysowan w czesci sSrodkowej.
Nie stwierdzono nadmiernego ugiecia w stropie.

Whioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonej analizy konstrukcji istniejgcego dachu lub stropodachu stwierdza sig, iz
montaz paneli fotowoltaicznych moze by¢ realizowany bez wykonywania dodatkowych wzmocnien
konstrukgcji istniejgcych. Po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych, obiekt bedzie spetniat warunki
nosnosci oraz uzytkowania.

Wszystkie prace zwigzane z montazem paneli nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlana
i aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegdlnosci:

e z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych
e z obowigzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej

e 7 aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa



5. Ekspertyza techniczna budynku

Obiekt budowlany

rodzaj budynku: Zespot Szkdt Elektronicznych

miejscowos$¢: Jelenia Géra

ulica i nr: ul. Grunwaldzka 64a

identyfikator dziatki: 026101_1.0028.AR_6.47/8

dach dla ins. PV: budynek Zespotu Szkot

konstrukcja dachu: zelbetowa

Opis zjawisk bedacych przedmiotem ekspertyzy:

widok dachu

W oparciu o wykonane ogledziny zewnetrzne oraz na podstawie wykonanych obliczen statycznych, z

uwzglednieniem projektowanego programu prac budowlanych stwierdza sie co nastepuje:

Fundamenty oraz konstrukcja cian

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, iz konstrukcja nosna Scian i fundamentéw przeniesie

dodatkowe obcigzenia od instalacji paneli fotowoltaicznych.

Konstrukcja stropodachu lub dachu

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, iz konstrukcja nosna stropodachu (dachu) przeniesie

dodatkowe obcigzenia od instalacji paneli fotowoltaicznych.

Fragment obliczen statycznych:

obcigzenia state stropodachu lub dachu

. . Obcigzenie Wspdiczynnik Obcigzenie
Lp Nazwa obciazenia Cezar charakt. obcigzenia obliczeniowe
[kN/m?] [kN/m*] [kN/m*]
1 ciezar wiasny konstrukgcji 2,43 2,79
obcigzenie zmienne
N . Obcigzenie Wspdtczynnik Obcigzenie
Lp Nazwa obciazenia Cezar charakt. obcigzenia obliczeniowe
[kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
1 obcigzenie $niegiem 0,88 1,5 1,32
obcigzenie technologiczne
N . Obcigzenie Wspdtczynnik Obcigzenie
Lp Nazwa obdigzenia Cezar charakt. obcigzenia obliczeniowe
[kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
1 panele fotowoltaiczne 0,19 1,2 0,23

Kombinacje obcigzen:
Stan graniczny nosnosci (wartosci obcigzenia obliczeniowe)
ciezar wiasny dachu + obcigzenie panelami + obcigzenie zmienne

Stan graniczny uzytkowania (wartosci obcigzenia charakterystyczne)
ciezar wiasny dachu + obcigzenie panelami + obcigzenie zmienne

Whnioski:

Po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych dopuszczalne obcigzenia dla stropodachu (dachu) nie zostang

przekroczone



