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ZESPÓŁ SZKÓŁ 
ELEKTRONICZNYCH
W JELENIEJ GÓRZE

1.2 Normy techniczne

1. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy technicznej

1.1 Informacje ogólne

Wizja lokalna w terenie
Obliczenia statyczne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690) z późniejszymi
zmianami.

Obciążenia budowli:

Obciążenia klimatyczne:

Konstrukcje betonowe, żelbetowe:

Konstrukcje murowe:

Konstrukcje z drewna:

PN-82/B-2000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003

PN-80/B-2010/Az1:2006

PN-B-03264:2002, PN-EN 1992-1-1:2008,
EN 1992-1-1:2007/AC:2008
PN-B3002:1999, PN-B-02011:1997/Az1:2009,
PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008

PN-B-03150:2000, PN-EN 1995-1:2005/A1:2008

2. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest sprawdzenie możliwości posadowienia płyt z paneli PV 
(fotowoltaicznych) na istniejącym dachu lub stropodachu w obiekcie będącym własnością Miasta 
Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
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OPINIA TECHNICZNA
ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ

DLA SPRAWDZENIA

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

2.2 Dane obiektu dla którego przewiduje się montaż płyt PV:

2.1 Ogólna charakterystyka opracowania

papa
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Oceny dokonano w oparciu o wizję lokalną obiektu oraz dostępną dokumentację techniczną.
W obliczeniach sprawdzających przyjęto istniejący materiał wystepujący w przegrodzie.

Dachy i stropodachy

Zakres przewidywanych prac budowlano-konstrukcyjnych

Montaż stopek pod konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych
Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku

Nie stwierdzono oznak świadczących o złym stanie technicznym fundamentów.

Fundamenty.

Oceny dokonano w oparciu o wizję lokalną obiektu. Nie dokonywano odkrywek istniejących 
fundamentów lub ścian fundamnetowych.

Ściany konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne poddane ekspertyzie

Nie stwierdzono oznak świadczących o złym stanie technicznym ścian oraz elementów 
żelbetowych.

Oceny dokonano w oparciu o wizję lokalną obiektu oraz dostępną dokumentację techniczną.
W obliczeniach sprawdzających przyjęto istniejący materiał wystepujący w przegrodzie.

Wnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonej analizy konstrukcji istniejącego dachu lub stropodachu stwierdza się, iż
montaż paneli fotowoltaicznych może być realizowany bez wykonywania dodatkowych wzmocnień
konstrukcji istniejących. Po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych, obiekt będzie spełniał warunki
nośności oraz użytkowania.
Wszystkie prace związane z montażem paneli należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
i aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności:

z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych
z obowiązującymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej
z aktualnymi ustaleniami i wyjaśnieniami Ministra Budownictwa

Pokrycie dachu z papy w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono oznak 
świadczących o złym stanie technicznym konstrukcji dachu. Ponadto nie 
zaobserwowano śladów nadmiernego ugięcia płyt ani zarysowań w części środkowej. 
Nie stwierdzono nadmiernego ugięcia w stropie.



obciążenia stałe stropodachu lub dachu

obciążenie zmienne

obciążenie technologiczne

Ekspertyza techniczna budynku

rodzaj budynku:

ciężar własny dachu + obciążenie panelami + obciążenie zmienne

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, iż konstrukcja nośna stropodachu (dachu) przeniesie 
dodatkowe obciążenia od instalacji paneli fotowoltaicznych.

Fragment obliczeń statycznych:

5.

Konstrukcja stropodachu lub dachu

Obiekt budowlany

ulica i nr:

Zespół Szkół Elektronicznych

Fundamenty oraz konstrukcja ścian

Opis zjawisk będących przedmiotem ekspertyzy:

identyfikator działki:

Jelenia Góramiejscowość:

ul. Grunwaldzka 64a

2,79

Lp Nazwa obciążenia

Po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych dopuszczalne obciążenia dla stropodachu (dachu) nie zostaną 
przekroczone

Wnioski:

ciężar własny dachu + obciążenie panelami + obciążenie zmienne
Stan graniczny użytkowania (wartości obciążenia charakterystyczne)

1 panele fotowoltaiczne 0,19 1,2 0,23

Kombinacje obciążeń:
Stan graniczny nośności (wartości obciążenia obliczeniowe)

1 ciężar własny konstrukcji 2,43 1,15

Ciężar Obciążenie 
charakt.

Współczynnik 
obciążenia

1,32
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]

Obciążenie 
obliczeniowe

1 obciążenie śniegiem 0,88 1,5

026101_1.0028.AR_6.47/8

konstrukcja dachu: żelbetowa

widok dachu

W oparciu o wykonane oględziny zewnętrzne oraz na podstawie wykonanych obliczeń statycznych, z 
uwzględnieniem projektowanego programu prac budowlanych stwierdza się co następuje:

dach dla ins. PV: budynek Zespołu Szkół

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, iż konstrukcja nośna ścian i fundamentów przeniesie 
dodatkowe obciążenia od instalacji paneli fotowoltaicznych.

Nazwa obciążeniaLp

[kN/m2]

Ciężar

[kN/m2][kN/m2]

Obciążenie 
obliczeniowe

Współczynnik 
obciążenia

Obciążenie 
charakt.

[kN/m2]

Lp Nazwa obciążenia Ciężar Obciążenie 
charakt.

[kN/m2] [kN/m2]

Współczynnik 
obciążenia

Obciążenie 
obliczeniowe


