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Opis produktu  
 
 
 
 

 
Dwupasmowe Wi-Fi z Bluetooth® 

Low Energy1 do łatwego 
bezprzewodowego drukowania i 

konfiguracji  

 
1. podajnik uniwersalny na 100 arkuszy 
obsługuje formaty arkuszy do 216 x 356 mm 

 

Port Hi-Speed USB 2.0, port USB do zapisu zadań i 
drukowania PIN,2 Port Gigabit Ethernet LAN 

 

Tylne drzwiczki (dostęp do ścieżki drukowania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-wierszowy panel sterowania LCD 
  
Odbiornik na 150 arkuszy 

 
Przycisk otwierania drzwiczek przednich 
 

Drzwiczki przednie (dostęp do wkładów z 
czarnym tonerem HP EcoSmart) 

 
 

Automatyczne drukowanie dwustronne3 

2. podajnik na 250 arkuszy obsługuje 
formaty arkuszy do 216 x 356 mm 

 

 

HP LaserJet Pro M404dw 
 
 

Seria w skrócie 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Model (numer produktu) M404n (W1A52A) M404dn (W1A53A) M404dw (W1A56A) 
   

Szybkość drukowania (A4)4 Do 38 stron na minutę (ppm) (wszystkie modele)  

Druk dwustronny Ręcznie Automatycznie Automatycznie 
    

Wyświetlacz panelu sterowania 2-wierszowy wyświetlacz LCD (wszystkie modele) 
  

1. podajnik uniwersalny na 100 arkuszy,  
 
 2. podajnik na 250 arkuszy 

    

Opcjonalny 3. podajnik na 550 arkuszy Dodawanie maksymalnie jednego (wszystkie modele) 
    

Pojemność (standardowa/maksymalna5) Do 350/900 arkuszy (wszystkie modele) 

Zalecana miesięczna ilość stron 6 Do 4000 stron (wszystkie modele)   

Wydajność wkładów 7 (A/X) Czarny: ~3 000/10 000 stron (wszystkie modele)  

Dwupasmowe Wi-Fi z Bluetooth Low 
Energy1 

Niedostępne Niedostępne  

 
 
 

 
1 Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym 
do jego właściciela, używanym przez HP Inc. na podstawie licencji. Więcej informacji dostępne na stronie http://hp.com/go/mobileprinting. 

2 Wymaga zakupu oddzielnego dysku flash USB o pojemności co najmniej 16 GB. 
3 Automatyczne drukowanie dwustronne nie jest dostępne w modelu HP LaserJet Pro M404n. 

4 Mierzone zgodnie z normą ISO/IEC 24734, z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych. Więcej informacji dostępne na stronie hp.com/go/printerclaims. Dokładna prędkość różni 
się w zależności od konfiguracji systemu, aplikacji programowej, sterownika i złożoności dokumentu. 
5 Wybór opcjonalnego 3. podajnika na 550 arkuszy wymaganego do osiągnięcia maksymalnej pojemności podajnika. 

6 Zalecana miesięczna liczba stron (RMPV): HP zaleca, aby liczba drukowanych stron na miesiąc mieściła się w podanym zakresie zapewniającym optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o 
takie czynniki, jak częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia w wydłużonym okresie gwarancyjnym. 
7 Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies. Strony mogą się 
różnić w zależności od warunków drukowania i użytkowania przez klienta. Opcjonalne wkłady o wysokiej wydajności nie są dołączane do zakupionej drukarki i należy je zakupić osobno. 

 
 
Tłumaczenie:  
dystrybutor Argenta Sp. z o. o. Sp. K. 
ul. Polska 114 
60-401 Poznań 
dn. 14.10.2021 
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