Specyfikacja | Seria HP LaserJet Pro M404

Opis produktu

Dwupasmowe Wi-Fi z Bluetooth®
Low Energy* do tatwego
bezprzewodowego drukowania i
konfiguracji

2-wierszowy panel sterowania LCD

Odbiornik na 150 arkuszy

1. podajnik uniwersalny na 100 arkuszy

obstuguje formaty arkuszy do 216 x 356 mm Przycisk otwierania drzwiczek przednich

Drzwiczki przednie (dostep do wkiadéw z

) b czarnym tonerem HP EcoSmart)
Port Hi-Speed USB 2.0, port USB do zapisu zadan i
drukowania PIN,? Port Gigabit Ethernet LAN =
e —— Automatyczne drukowanie dwustronne®
——
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Tylne drzwiczki (dostep do $ciezki drukowania) = : - fdrﬂoaq[sjr;ll’ll((gsaziiooazrl;gsxz ésoeb ?.:qﬁuje

HP LaserJet Pro M404dw

Seria w skrocie
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Model (numer produktu) M404n (W1A52A) M404dn (W1A53A) M404dw (W1A56A)
Szybko$¢ drukowania (A4)* Do 38 stron na minute (ppm) (wszystkie modele)
Druk dwustronny Recznie Automatycznie Automatycznie
Wyswietlacz panelu sterowania 2-wierszowy wyswietlacz LCD (wszystkie modele)
1. podajnik uniwersalny na 100 arkuszy,
podaj y y v ¥ ¥

2. podajnik na 250 arkuszy

Opcjonalny 3. podajnik na 550 arkuszy =~ Dodawanie maksymalnie jednego (wszystkie modele)

Pojemno$¢ (standardowa/maksymalna®) Do 350/900 arkuszy (wszystkie modele)

Zalecana miesieczna ilos¢ stron © Do 4000 stron (wszystkie modele)

Wydajno$¢ wktadow 7 (A/X) Czarny: ~3 000/10 000 stron (wszystkie modele)

Dwupasmowe Wi-Fi z Bluetooth Low Niedostepne Niedostepne W
Energy*

1 Tryb pracy bezprzewodowej obstuguje wytgcznie czestotliwosci 2,4 GHz oraz 5 GHz. Wi-Fi jest zastrzezonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. Bluetooth jest znakiem towarowym nalezgcym
do jego witasciciela, uzywanym przez HP Inc. na podstawie licencji. Wiecej informacji dostepne na stronie http://hp.com/go/mobileprinting.

2 Wymaga zakupu oddzielnego dysku flash USB o pojemnosci co najmniej 16 GB.

3 Automatyczne drukowanie dwustronne nie jest dostepne w modelu HP LaserJet Pro M404n.

4 Mierzone zgodnie z normg ISO/IEC 24734, z wytgczeniem pierwszego zestawu dokumentéw testowych. Wigcej informacji dostepne na stronie hp.com/go/printerclaims. Doktadna predko$¢ rézni
sie w zaleznosci od konfiguracji systemu, aplikacji programowej, sterownika i ztozono$ci dokumentu.

5 Wybér opcjonalnego 3. podajnika na 550 arkuszy wymaganego do osiggniecia maksymalnej pojemnosci podajnika. Signatu re NoO Verified

6 Zalecana miesigczna liczba stron (RMPV): HP zaleca, aby liczba drukowanych stron na miesigc miescita si¢ w podanym zakresie zapewniajatym optx_ﬁ\‘. ydajnos¢ urzadzenia, w oparciu o
takie czynniki, jak czestotliwo$é wymiany materiatow eksploatacyjnych i okres eksploatacji urzadzenia w wydtuzonym okresie gwarancyjnynokument podpisagh przez

" Rzeczywista wydajnos¢ rézni sie znacznie w zaleznosci od drukowanych obrazéw i innych czynnikéw. Szczegétowe informacje dostepne 3l \iFSrie 'R o/learnaboutsupplies. Strony moga sie
rézni¢ w zaleznosci od warunkéw drukowania i uzytkowania przez klienta. Opcjonalne wktady o wysokiej wydajno$ci nie sg dotgczane do Z%E@?ﬁg]z&rm waeAPje zakupi¢ osobno.

Ttumaczenie:

dystrybutor Argenta Sp. z 0. 0. Sp. K.
ul. Polska 114
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