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Wymaganych parametrow i warunkow technlcznych analizatora immunochemicznego

z komputerem sterujacym,

momtorer?? BL
w celu ilosciowego oznaczania fy2EGN
w Swietokrzyskim Cé&ffrum

Dokument podpj

Not \eri

L prﬁarkq laserowa do metody CLIA
Ig\M i IgG wirusa SARS-CoV-2
sychiatrii w Morawicy

W rubryce nalezy wpisa¢ TAK lub NIE oferowanego parametru w poszczego6lnych wierszach niniejszej tabeli. Nie
spetnienie ktéregokolwiek parametru opisujacego przedmiot zaméwienia spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spelniania wymaganych parametréw granicznych analizatora:
1. Producent: SNIBE

2. Kraj pochodzenia: CHINY

3. Urzadzenie typ, model: MAGLUMI 800
4. Rok produkcji: 2021

L.p. Parametry urzadzenia Wymagana odpowiedz TAK/NIE
Angl!zator |mmunochgm|czny . dq metody .CLIA W.celu TAK/ Analizator immunochemiczny do metody CLIA w
iloSciowego oznaczania przeciwciat IgM i IgG wirusa o : . . .

1 - Lo celu ilosciowego 0znaczania przeciwciat IgM i IgG wirusa
SARS-CoV-2 fabrycznie nowy Rok produkcji: nie starszy SARS-CoV-2 fabrvcznie nowy Rok produkeii: 2021 rok
niz 2020 rok. Wyklucza si¢ analizatory demonstracyjne Y Wy P -

2 Analizator w komplecie z komputerem sterujagcym, | TAK/ Analizator w komplecie z komputerem sterujacym,
monitorem LCD oraz drukarka laserowa monitorem LCD oraz drukarka laserowa

3 Analizator wyposazony w UPS TAK/ Analizator wyposazony w UPS

4 Metoda badan: chemiluminescencja TAK/ Metoda badan: chemiluminescencja

5 Analizator wieloparametrowy, w pelni automatyczny, | TAK/ Analizator wieloparametrowy, w pelni automatyczny,
pracujacy w trybie pacjent po pacjencie. pracujacy w trybie pacjent po pacjencie
Mozhw_osc_wykonywapla ba_dan w.zakresm: . | TAK/ Mozliwo$¢ wykonywania badan w zakresie:

- Przeciwciala przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w Kklasie L . . . .
e N - Przeciwciata przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w Klasie
1gG neutralizujace anty-S, iloSciowe . . o
o . - - .| IgG neutralizujace anty-S, ilo$ciowe .

- Przeciwciala przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w Kklasie . d . - .

oo - Przeciwciata przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie
IgM, ilosciowe o
Total PSA 1gM, ilosciowe

6 - -Total PSA

-Troponina hs ;
Troponina hs
- TSH 3 gen.
- TSH 3 gen.
-fT3
-fT3
-fT4
- Witamina D3 "4
- Witamina D3

7 Czytnik kodow kreskowych dla odczynnikow i probek z | TAK/ Czytnik kodow kreskowych dla odczynnikéw i
badaniami. probek z badaniami

8 Automatyczne  monitorowanie  stanu  oraz  zuzycia | TAK/ Automatyczne monitorowanie stanu oraz zuzycia
odczynnikéw i materiatow zuzywalnych. odczynnikéw i materiatdw zuzywalnych.

9 Mozliwo$¢ pracy na analizatorze w systemie ciaglym | TAK/ Mozliwo$¢ pracy na analizatorze w systemie ciagtym
catodobowo catodobowo

10 Mozliwo$¢ wstawienia proby ,,Cito” w kazdym momencie | TAK/ Mozliwo$¢ wstawienia proby ,,Cito” w kazdym
pracy analizatora momencie pracy analizatora

1 Funkcja automatycznego rozcienczania probki wstgpna i | TAK/ Funkcja automatycznego rozcieficzania probki

dodatkowa.

wstepna i dodatkowa.
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Chlodzenie wszystkich odczynnikow na poktadzie w czasie

TAK/ Chlodzenie wszystkich odczynnikéw na poktadzie w

12 P . : - S . A
pracy jak i w czasie spoczynku analizatora. czasie pracy jak i w czasie spoczynku analizatora.

13 Identyfikacja wszystkich odczynnikow, probek pacjentow, | TAK/ Identyfikacja wszystkich odczynnikow, probek
za pomocg kodu kreskowego i manualnie pacjentdw, za pomoca kodu kreskowego i manualnie

14 Mozliwo$¢ podgladu wykresu reakcji oraz jego wydruk dla | TAK/ Mozliwo$¢ podgladu wykresu reakcji oraz jego
probki badanej, kalibracyjnej i kontrolnej wydruk dla probki badanej, kalibracyjnej i kontrolnej
Program kontroli jako$ci na min. 2 poziomach, mozliwo$¢ | TAK/ Program kontroli jako§ci na min. 2 poziomach,
graficznego przedstawienia kontroli w postaci wykresu L-J | mozliwos$é graficznego przedstawienia kontroli w postaci

15 . . o L . : .
z zastosowaniem regul Westgarda, wyliczanie $redniej, SD, | wykresu L-J z zastosowaniem regut Westgarda, wyliczanie
CV. Mozliwos¢ wydruku kontroli jakosci $redniej, SD, CV. Mozliwo$¢ wydruku kontroli jako$ci

16 Pelna archiwizacja wynikéw badan, kontroli jakosci, | TAK/ Pelna archiwizacja wynikow badan, kontroli jakosci,
kalibracji, mozliwos¢ zapisywania na no$niku. kalibracji, mozliwo$¢ zapisywania na no$niku.

17 Menu aparatu oraz szczegdtowa instrukcja obstugi w jezyku | TAK/ Menu aparatu oraz szczegétowa instrukcja obstugi w
polskim jezyku polskim

18 | Mozliwo$¢ drukowania raportow dziennych zbiorczych TA.K/ Mozliwos¢  drukowania  raportéw  dziennych

zbiorczych

19 Analizator wpisany jest do rejestru wyrobéw medycznych i | TAK/ Analizator wpisany jest do rejestru wyrobow
posiada certyfikat CE. medycznych i posiada certyfikat CE.

20 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny TAK/Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

21 Reakcja serwisu na wezwanie — 24 godzin od momentu | TAK/ Reakcja serwisu na wezwanie — 24 godzin od
zgloszenia awarii momentu zgloszenia awarii
Przeglady gwarancyjne zgodnie z dokumentacja producenta | TAK/ Przeglady gwarancyjne zgodnie z dokumentacja

22 | w okresie obowigzywania gwarancji, dokonywane na koszt | producenta w  okresie obowigzywania  gwarancji,
Wykonawcy, dokonywane na koszt Wykonawcy,

23 Gwarancja  dostepnosci nowych oryginalnych czesci | TAK/ Gwarancja dostepnosci nowych oryginalnych czgsei
zamiennych przez okres min. 8 lat zamiennych przez okres min. 8 lat

24 Bezptatna dostawa i uruchomienie aparatu TAK/ Bezptatna dostawa i uruchomienie aparatu

Bezptatne szkolenie personelu medycznego w zakresie | TAK/ Bezptatne szkolenie personelu medycznego w

eksploatacji iobstugi aparatu w miejscu instalacji w | zakresie eksploatacji i obstugi aparatu w miejscu instalacji

25 | terminie uzgodnionym z Kupujagcym. Zakonczenie | w terminie uzgodnionym z Kupujacym. Zakonczenie
czynnosci zostanie potwierdzone protokotem i lista osob | czynno$ci zostanie potwierdzone protokoltem i lista 0sob
przeszkolonych z przeprowadzonego szkolenia. przeszkolonych z przeprowadzonego szkolenia.

2% Analizator i odczynniki pochodzace od jednego | TAK/ Analizator i odczynniki pochodzace od jednego
producenta. producenta
Okres gwarancji zakonczony zostanie przegladem oraz | TAK/ Okres gwarancji zakoficzony zostanie przeglagdem

27 | wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczacego stanu | oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczacego stanu

technicznego sprzetu.

technicznego sprzetu

» Wystepujace w tabelach parametry nalezy traktowac jako minimum. Dopuszcza si¢ sktadanie ofert

na urzadzenia lepsze o wyzszych parametrach niz wskazane w zataczniku.

Zamawiajgcy prowadzi obecnie prace zwiqzane z wdrozeniem i uruchomieniem systemu HIS/LIS,
dlatego Wykonawca jest zobowigzany w ramach przedmiotu zamowienia do podigczenia oraz
zapewnienia dwukierunkowej wymiany danych to znaczy odbior wysylanego z systemu Eskulap
zlecenia oraz przekazywanie do systemu Eskulap wyniku badan (rowniez z wykorzystaniem kodow
kreskowych). Wykonawca jest zobowigzany przy kazdej zmianie wersji oprogramowania (Eskulap
LIS), do zadbania aby analizator wspotpracowat z systemem informatycznym znajdujgcym sie w
Laboratorium. W przypadku gdy system HIS/LIS nie zostanie wdrozony i uruchomiony do czasu
dostawy aparatu, Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo zapewnié Zamawiajgcemu obstuge
aparatu bez systemu HIS, a po wdrozeniu i uruchomieniu do jak najszybszego podiqczenia aparatu
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do ww. systemu. Ponadto Wykonawca gwarantuje przekazanie Zamawiajgcemu protokotu
komunikacji aparatu oraz dostarczenie przewodow komunikacji szeregowej, posiadajgcych
odpowiedniq specyfikacje i diugosé, ktore sq nNiezbedne do podigczenia z zewnetrznym hostem z
zainstalowanym sterownikiem SSI ESKULAP (stanowiskiem komputerowym).Umowa na dostawe
oprogramowania HIS/LIS jest zawarta z firmg NEXUS ul. Szyperska 14 61-754 Poznan. Koszty po
stronie dostawcy HIS nalezy ujgé w ofercie. Zamawiajqcy zapewnia, ze dostawca aparatu otrzyma

od NEXUS Oferte.

Komputer PC

Nalezy podac:
Nazwa: LENOVO

Model: SFF VV50s
Producent: LENOVO

Wymagane parametry:

Okres gwarancji (minimum — 36 m-cy): 36 miesi¢cy

* Wymagane jest podanie okresu gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to Zamawiajacy przyjmie minimalny okres gwarancji okreslony przy kazdym produkcie.

Wymagane:

Komputer

Kolor produktu

Czarny

Obudowa

Matogabarytowa obudowa typu SFF, suma wymiaréw wysokosci, szeroko$ci i dtugos$ci nie moze
by¢ wigksza niz 680mm, waga ponizej Skg

Zabezpieczenia

Kensington Lock, petla ktoédki

Specyfikacje

Procesor CPU

Liczba rdzeni min 6, liczba watkéw min. 12 o wydajnosci osiagajacej w tescie PassMark
Performance Test co najmniej wynik 12000 punktéw PassMark CPU Mark

Procesor graficzny

Zintegrowany, Obstuga: DirectX 12; OpenGL 4.5;

Interfejsy wideo VGA, HDMI

RAM Technologia DDR4 2666 MHz
Rodzaj DIMM 288-pin
Zainstalowana pamig¢ RAM 8 GB / 64 GB (maks.)
Ilo$¢ slotow RAM 2

Typ dysku SSD

Pojemnos¢ SSD 512 GB

Format szerokosci SSD M.2

Interfejs dysku SSD PCI-Express

Sloty

* 1 (catkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230/2280
* 1 (catkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230

* 1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle x16

* 1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle x1

Naped optyczny wewnetrzny

Nagrywarka DVD DVD-Writer x1

Zlacza
D-sub D-sub x1
HDMI Wyiscie HDMI x1
wyijscie/wejscie liniowe audio Tak x1

LAN

LAN (Gigabit Ethernet) — RJ-45 x1

uSB

USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu) x4 USB 2.0 (2 z przodu) x4
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portéw USB nie moze by¢ osiagnigte w wyniku
stosowania konwerterdéw, przejscidwek, rozgateziaczy itp.
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BIOS /oprogramowanie

Bios

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFL

Mozliwo$¢ uzyskania, bez uruchamiania systemu operacyjnego

z dysku twardego komputera lub innych podtaczonych do niego

urzadzen zewngetrznych informacji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym,

- AssetTag,

- MAC adresie karty sieciowej,

- wersji BIOSu wraz z datg produkcji komputera,

- zainstalowanym procesorze

- ilo$ci pamigci RAM zainstalowanych w poszczegdlnych slotach

- dyskach podtaczonych do portow M.2 oraz SATA (model dysku

twardego 1 napgdu optycznego).

Mozliwo$¢ z poziomu BIOS:

- wlaczanie i wylaczanie poszczegdlnych dyskow i napedow.,

- wylaczenia karty sieciowej, karty audio,

- wlaczanie 1 wylaczanie rozruchu z urzadzen pamigci masowej USB, na przyklad zewngtrznego
dysku twardego, napedu optycznego i dysku USB.

- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,

- blokady aktualizacji BIOS bez podania hasta administratora,

- ustawianie automatycznego wlaczanie komputera codziennie lub okreslonego dnia i o okreslonej
godzinie

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania,

- wlaczanie i wyltgczanie funkcji bezpiecznego rozruchu

- wlaczanie/wytaczanie obstugi trybu glgbokiego uspienia

- bezpieczne wymazanie danych ze wszystkich wewnetrznych urzadzen pamigci masowej

- obstuga BIOS za pomocg klawiatury lub myszy, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podigczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Zintegrowany
System
Diagnostyczny

Zintegrowany system diagnostyczny lub inne rozwiazanie, ktore

bedzie moglo zasygnalizowaé awarie podzespolu W momencie uruchamiania komputera min w
zakresie:

- Awaria procesora

- Awaria plyty gtéwnej, uszkodzenie BIOS lub btad pamigci ROM

- Awaria pami¢ci RAM

- Nie wykryto pamigci operacyjnej (RAM)

- Blad ptyty gtowne;j, btad chipsetu, awaria zegara, awaria kontrolera klawiatury

- Awaria baterii CMOS

- Awaria karty lub uktadu wideo/PCle

Komputer wyposazony rowniez w narzedzie diagnostyczne dostepne po uruchomieniu
komputera.

Oprogramowanie

Oprogramowanie umozliwiajace automatyczng weryfikacje¢ i instalacj¢ sterownikdéw oraz
oprogramowania uzytkowego w tym roéwniez aktualizacj¢ BIOS. Oprogramowanie musi
automatycznie taczy¢ si¢ z centralng baza sterownikow i oprogramowania uzytkowego, sprawdzac
dostepne aktualizacje i zapewniac zbiorczg instalacje wszystkich sterownikow i aplikacji bez
konieczno$ci ingerencji uzytkownika.

Zasilanie
Zasilacz 200W EPA Bronze
Napigcie nominalne AC 120/230 V (50/60 Hz)
Certyfikacja
ENERGY STAR,

Certyfikaty, normy

Deklaracja zgodnosci CE

Potwierdzenie spetnienia kryteriow §rodowiskowych,
w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej
0 eliminacji substancji niebezpiecznych.

Gwarancja/ Wsparcie techniczne

Gwarancja

Minimum 36 miesigcy.
Gwarancja $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu.
Reakcja serwisu na wezwanie — 24 godzin od momentu zgloszenia awarii

Wsparcie techniczne

Dedykowany numer telefoniczny producenta oraz adres email producenta dla wsparcia
technicznego i informacji produktowe;.

— mozliwo$¢ weryfikacji na stronie producenta konfiguracji

fabrycznej zakupionego sprzetu, statusu gwarancji
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— naprawy gwarancyjne urzadzen musza by¢ realizowane przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta

Dodatkowe wyposazenie

System operacyjny

Windows 10 Pro 64-bit Edition lub system rownowazny, interfejs wielojezyczny
Klucz licencyjny musi by¢ zapisany trwale w BIOS

i umozliwia¢ instalacj¢ systemu operacyjnego na podstawie

dedykowanej partycji bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za

pomocg telefonu lub Internetu.

Klawiatura USB

Tak, kabel min 1.5m

Mysz USB Tak, kabel min 1.5m
Llstwg zasﬂaj‘ch min. 5 gniazd, min. 5 metréw
przeciwprzepieciowa

UWAGA:

» Wystepujace w tabelach parametry nalezy traktowac jako minimum. Dopuszcza si¢ sktadanie ofert
na urzadzenia lepsze o wyzszych parametrach niz wskazane w zataczniku.

Monitor LCD
Nalezy podac:

Wymagane parametry:

Nazwa: Monitor 21,5 Philips

Model: 226E9QHAB
Producent: Philips

Okres gwarancji (minimum — 36 m-cy): 36 miesi¢cy

* Wymagane jest podanie okresu gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to Zamawiajacy przyjmie minimalny okres gwarancji okreslony przy kazdym produkcie.

Monitor
1. Przekatna ekranu min. 217
2. Jasnoé¢ 250cd/m2
3. Kontrast statyczny: 1000:1

4. Wielkos$¢ plamki:

maks. 0.248 x 0.248 mm

5. Czas reakcji matrycy maks. 5 ms
6. Rozdzielczo$¢ minimalna | 1920 x 1080
7. Pochylenie monitora Tak

8. Ztacze

min: VGA, HDMI, DisplayPort (porty cyfrowe tozsame z portami oferowanego
komputera).

9. Glo$niki

wbudowane gtosniki lub dedykowana przez producenta listwa gtosnikowa z wyjsciem
stuchawkowym
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1. Monitor musi posiada¢ mozliwo$¢ zainstalowania na $cianie przy wykorzystaniu
$ciennego systemu montazowego VESA.

10. Inne: 2. Monitor musi posiada¢ komplet kabli, w tym odpowiedni do ztacza kabel do
sygnatu cyfrowego tozsamy z portem video zastosowanym w komputerze, kabel
audio do przesyta dzwicku do gtosnikéw wbudowanych w monitorze, kabel D-
Sub, kabel zasilajacy.

. Gwarancja jakosci producenta:
11. Gwarancja L .
1. Na okres co najmniej 36 miesigcy.

UWAGA: Wystepujace W tabelach parametry nalezy traktowaé jako minimum. Dopuszcza si¢ sktadanie
ofert na urzadzenia lepsze o wyzszych parametrach niz wskazane w zataczniku.

Wymagane parametry:
Drukarka laserowa:
Nalezy podag¢:
Nazwa: Drukarka HP LaserJet Pro
Model: LaserJet Pro M404n
Producent: Hewlett-Packard
Okres gwarancji (minimum-12mcy): 12 miesigcy

* Wymagane jest podanie okresu gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to Zamawiajacy przyjmie minimalny okres gwarancji okre§lony przy kazdym produkcie.

Ogolne

Typ drukarki:

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny

Drukarka

Predkos¢ drukowania:

Min 37 str/min - Czern i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowosci)

Ponizej 6,5 s

Whbudowane:

Wyswietlacz LCD dwuwierszowy

Interfejs:

USB 2.0, Gigabit LAN, host USB

Mozliwo$¢ drukowania z urzadzen przeno$nych:

Apple AirPrint, Google Cloud Print

Maksymalna Rozdzielczos¢ (B&W):

1200 x 1200 dpi

Automatyczny dupleks:

Tak

Standardowe jezyki drukarki:

PCL 6, PCL 5e, emulacja postscript level 3, PDF, URF, PWG Raster

Dotaczone czcionki:

84 x TrueType

Cechy drukarki:

Technologia Instant-on

Obtuga nosnikow:

Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy

Procesor
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Procesor: 1.2 GHz
RAM
Zainstalowana pami¢¢ RAM 256 MB
Obstuga nos$nikow

Typy nosnikow:

Koperty, etykiety, papier zwykly, papier bond, papier makulaturowy,
papier o lekkiej gramaturze, papier dziurkowany, papier ze wstgpnym
nadrukiem

Klasa no$nikow:

Ad/Legal

Max rozmiar no$nika:

Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Minimalny format nosnika (standardowo):

76 mm x 127 mm

Rozmiary no$nikow:

A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS)

16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm)
10 x 15 cm

Oficio (216 x 340 mm)

Karty pocztowe (pojedyncze JIS, podwojne JIS)

Rozmiary kopert:

DL, C5, B5

Gramatura no$nika:

60 g/m? - 200 g/m?

Podajniki nosnikow:

Taca wej$ciowa: 1 x automatyczny - 100 arkuszy

Taca wej$ciowa: automatyczny - 250 arkuszy

Pojemnos¢ tac wyjsciowych:

150 arkusze

Normatywny cykl pracy(maks.):

80000 stron

Praca w sieci:

Serwer wydrukow

Protokot zdalnego zarzadzania:

SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP

Protokotly zabezpieczen i charakterystyka:

SSL, Bonjour, TLS 1.2

Polaczenia:

1x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
1 x Gigabit LAN - RJ-45

1 x USB host - 4 pin USB Typ A

Toner

Zainstalowany fabrycznie wktad z czarnym tonerem o wydajnosci
min 3000 stron

Obstuga toneréw

Mozliwo$¢ zainstalowania wktadu z czarnym tonerem o wydajnosci
min 10 000 stron
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Zasilanie
Zasilacz: Zasilacz - wewngtrzny
Wymagane napigcie: AC 230V
Wymagana czgstotliwo$¢: 50/60 Hz
Zuzycie energii w trybie aktywnosci: Max. 495 wat
Zuzycie energii w stanie Czuwania: Max. 5,5 wat
Zuzycie energii w stanie uspienia: Max.0,5 wat

Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8
Zgodno$¢ z systemami operacyjnymi: Enterprise N, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra,
Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit

Blue Angel: Tak

ENERGY STAR: Tak

Obstuga i wsparcie: Gwarancja min. 12 miesiecy

Poziom mocy akustycznej (tryb gotowosci) Max.15 dBA

Emisja dzwieku (w czasie pracy): Max. 54 dBA

Kabel USB Tak, Min. 1.8m

UWAGA: Wystepujace w tabelach parametry nalezy traktowac jako minimum. Dopuszcza si¢ sktadanie ofert na
urzadzenia lepsze o wyzszych parametrach niz wskazane w zataczniku.

Parametry wymagane stanowia parametry graniczne — nie spetnienie nawet jednego z w/w parametrow spowoduje
odrzucenie oferty. Brak wpisu do tabeli wymaganych parametréw granicznych analizatora traktowany bedzie jako
brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzadzenia.

Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej wyspecyfikowane, urzadzenia sg fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne
i po zainstalowaniu bedg gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez zadnych dodatkowych zakupéw
inwestycyjnych.

Poznan, dnia 29.09.2021

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

0soby/-6b uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub petnomocnika
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