Przekroj typowy

stan projektowany

Jezdnia

300-350

Nowierzchnio z ptyt drogowych betonowych, gr 12 cm |

Podbudowa betonowa, gr 12 cm

Wymwname istniejacego pOdmza ttuczniem Sortowanym_ zag.eszczanym Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm. ).
mechanicznie, gr 10cm ZWi iani : z lub jakit iek inne wpi ie do obrotu bez zgody autoréw jest zabronione.

teren istniejacy

Przekroj typowy e ey

ul. Tadeusza Kosciuszki 13

stan istniejqcy 34-500 Zakopane

Jezdnia Nazwa inwestycji: REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI W ISTNIEJACYM PASIE
DROGOWYM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

300-350 »REMONT DROGI ROLNEJ CYRHLA W MIEJSCOWOSCI
ZAKOPANE”

Adres obiektu: Faza projektu: Branza:
Wojewddztwo: Matopolskie

Powiat: tatrzanski PROJEKT DROGOWA
Gmina: Zakopan
Miejsta:owzé?:)aZaiopane WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ TYPOWY

Istnle jaca nawlerzchnia z resztek element6w betonowych

Istniejace warstwy podbudowy Skala:

Numer rysunku:

1:500 07.2024
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