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CZESC OPISOWA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi rolnej w miejscowosci Zakopane na dtugosci ok.
200 m. Projektowany odcinek stanowi fragment drogi rolnej, na terenie wojewddztwa Matopolskiego,
W powiecie tatrzanskim na terenie gminy oraz miejscowosci Zakopane. Lokalizacje przedmiotowe;j
inwestycji pokazano na ponizszym rysunku.

przyst.
Hrube

Wyzne
przyst
Cyrhla
Koscié

przyst Cyrhla |

prayst. przyst.

Cyrhla Cyrhla

lewa wiata| prawa

1.2 INWESTOR

Gmina Miasto Zakopane
ul. Tadeusza Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne okreslone przez zarzadce drogi;

e Opis Przedmiotu Zamodwienia;

e Mapa zasadnicza

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 wrzesnia 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.);

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadowienia obiektéw budowlanych;
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e Ustawa z07.07.1994 r. — Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z
podzniejszymi zmianami (Dz.U 2003 nr 80, poz. 717);

e Wykonana inwentaryzacja w terenie;

e Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna;

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

e Remont drogi rolnej na odcinku 200 m;

2 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ISTNIEJACEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy odcinek drogi rolnej znajduje sie w potudniowej czesci Polski, w wojewddztwie
matopolskim, w powiecie tatrzanskim, na terenie gminy oraz miejscowosci Zakopane.

Inwestycja znajduje sie poza terenem zabudowy. Droga rolna jest drogg o nawierzchnia z resztek
elementow betonowych. Szerokos¢ jezdni wynosi 3,00 - 3,50m. Wody opadowe odprowadzane s3 przy
pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych do przydroznych rowéw lub sg rozdeszczone na przylegtym
terenie.

2.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

W zakresie inwestycji nie znajduja sie sieci obce uzbrojenia terenu.

2.3 ZIELEN

W obrebie przedmiotowej inwestycji nie znajdujg sie drzewa badz krzewy, ktdre bytyby
przeznaczone do wycinki.
2.4 PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 21 wrzesnia 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
droég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.),

e Klasa drogi Droga rolna
e Predkosc¢ projektowa 30km/h

e Nawierzchnia zwirowa

e Kategoria ruchu KR1

e Obcigzenie 100 kN/o$

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji zaprojektowano remont drogi rolnej na odcinku 200 m w postaci
korytowania podtoza pod warstwy konstrukcyjne, zageszczania podtoza, wykonania warstw podbudowy
oraz odtworzenia nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12cm.
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3.2 ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

Zgtaszane roboty budowlane mieszczg sie w granicach istniejgcego pasa drogi gminnej ul. Cyrhla w
Zakopanem.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje rozbiérke:

e istniejgcej nawierzchni

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Nalezy je wykonywac przy uzyciu
sprzetu spetniajgcego wymogi bezpieczenstwa oraz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
uzyty do rozbiérki musi by¢ sprawny. Rozbidrke elementéw betonowych mozna przeprowadzac przy
pomocy sprzetu mechanicznego — mtotdw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakoriczeniu
prowadzenia robot rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzace z
rozbidrki nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Nieprzydatne materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnos$ci materiatu
dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

3.3 UKtAD KOMUNIKACYINY

Planowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu oraz nie spowoduje zmiany
klasy technicznej drogi. W wyniku realizacji inwestycji zostang poprawione parametry uzytkowe drogi.

3.4 KOLIZJE|ICH ROZWIAZANIA

Planowany zakres robdt drogowych nie spowoduje kolizji z istniejgcymi sieciami w pasie
drogowym.

3.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WYWOZOWE) GR. WARSTWY [cm]
warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 10
podbudowa z kruszywa tamanego 30

RAZEM | 40

3.6 DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM

Projektuje sie dostosowanie niwelety jezdni w maksymalnym stopniu do stanu istniejgcego.

3.7 DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Zasadniczym przekrojem poprzecznym jest przekrdj jednojezdniowy jednopasowy o szerokosci
pasa ruchu wynoszacej min. 3,00 -3,50 m.

3.8 PROJEKTOWANA ZIELEN

Odstoniete powierzchnie gruntu zostang obsiane roslinnoscia w mozliwie jak najszybszym
czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkdéw charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac. W ramach inwestycji nie projektuje sie nasadzen.

3.9 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Rozwigzanie oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie z
zatwierdzonym ,Projektem tymczasowej organizacji ruchu”. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
opracowany bedzie przez wykonawce robét budowlanych.
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3.10 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Nawierzchnia z kruszywa famanego jezdni — 700 m?

4 OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA |
ZDROWIA LUDzZI

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane tj. zapewniajgc poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw o0soéb trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi
publicznej, zapewnienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
srodkow tgcznosci, zapewnienie doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, ochrone przez zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Przewidziane roboty
ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wdéd powierzchniowych na dziatki sgsiednie. W trakcie
realizacji inwestycji dostep do drogi publicznej mozliwy bedzie réwniez dla oséb poruszajgcych sie na
wdzkach inwalidzkich. Ochrona w/wym. interesdéw o0sob trzecich zostanie zapewniona zaréwno na
etapie realizacji inwestycji jak i po jej wybudowaniu.

5 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
NA SRODOWISKO

Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikédw planowanej
inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

6 UWAGI KONCOWE

o Obiekt budowlany zostat zaprojektowany z uwzglednieniem zapiséw art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane;

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych rzedne i wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie;

e Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP;

e Prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia prowadzi¢ nalezy w taki sposéb, by ograniczyé
ingerencje w Srodowisko i spetni¢ wymogi ochrony srodowiska;

e Dokumentacje projektowa nalezy odczytywa¢ w catosci. Tres¢ rysunku technicznego
wchodzacego w sktad Dokumentacji projektowe]j jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty
pokazane na tym rysunku mogg byc¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy
interpretowaé w powigzaniu z innymi odpowiadajacymi rysunkami dokumentacji projektowej.
Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie
istnienia innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu;

Opracowat: mgr inz. Pawet Polaczek
Czarny Dunajec, 07.2024 r.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakow towarowych oraz nazw wtasnych materiatéw,
dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych. Wszystkie zmiany w niniejszej
dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Nazwa Rysunku Numer Skala
Projekt Zagospodarowania Terenu 1 1:1000
Przekroje typowe 2 1:50




