4.9.3.Branza elektroenergetyczna

Zakresem projektu jest budowa kablowych sieci elektroenergetycznych nn, budowa
napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn na odcinkach kolizyjnych oraz rozbidrka zbednych
odcinkéw kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Ww. zakres roboét zostat pokazany w czesci rysunkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie budowane sieci kablowe nn sg wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. s3
eksploatowane przez ww. zakfady. Wszystkie budowane sieci napowietrzne nn sg wtasnoscig PGE
Dystrybucja S.A. i s eksploatowane przez ww. zaktad.

Do zakresu projektu nalezy réwniez budowa kablowych sieci oswietleniowych doswietlenia
przejscia pieszo-rowerowego. Na drogach objetych rozbudowg istniejag napowietrzne sieci
oswietleniowe (oprawy sodowe, stupy zelbetowe). Zasilanie budowanych kablowych linii
oswietleniowych do doswietlenia przejs¢ dla pieszych i pieszo-rowerowych zostanie zrealizowane z
istniejgcego stupa napowietrznej linii komunalno-oswietleniowej, ktérej linia oswietleniowa
napowietrzna zasilana jest z istniejgcej szafki oswietleniowej. W/w zasilanie odbywac sie bedzie w
ramach istniejgcej umownej mocy przytagczeniowej, w zwigzku z czym prad zabezpieczenia
przedlicznikowego przy istniejgcej szafce oswietleniowej pozostaje istniejagcy. Prady i typy

zabezpieczen obwodéw oswietleniowych w istniejgcej szafce oswietleniowej pozostajg bez zmian.

4.10. Zagospodarowanie zieleni
Projekt przewiduje wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycja.
Obwdd na Obwdd na
Lp Gatunek - nazwa polska wysokos$ci | wysokosci 0.05 Uwagi
1,3 m (cm) m (cm)
1 | swierk pospolity 63 92
2 | Swierk pospolity 65 90
3| Swierk pospolity 67 90
4 | swierk pospolity 65 88
5 | Swierk pospolity 63 90
6 | Swierk pospolity 70 92
7 | wisnia 90 93 podwadjny pien
8| sliwa 70 80
9|$liwa 50 55
10 | sliwa 57,50 65 podwdjny pien
11 | sliwa 60 65
12 | sliwa 80 80
13 | sliwa 62 65
14 | jarzebina 47,47 150 podwadjny pien
15 | swierk pospolity 50 70
16| lipa 95 120
17 | lipa 85,107 190 podwadjny pien
18 | lipa 93 110
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18a | Swierk pospolity 71 101
18b | $wierk pospolity 70 99
18c | Swierk pospolity 82 108
18d | $wierk pospolity 80 102
18e | Swierk pospolity 73 90
18f | Swierk pospolity 78 89
18g | $wierk pospolity 74 92
19| olsza czarna 100 130
20 | wisnia 70 80
21 | sliwa 44 55
22 | sliwa 60 95
23 | wisnia 60 95
24 | sliwa 58 44
25| Sliwa 60 50
26 | wisnia 40 50
27 | wisnia 45 55
28 | wisnia 43 53
29 | brzoza brodawkowata 173 200
30 | swierk pospolity 50 57
31 | Swierk pospolity 55 63
32 | tuja
. &
33 |tuja o
. o
34 | tuja A
35| tuja 3
. ©
36 | tuja =
. o
37 | tuja ©
QL
38 |tuja c
o
39 | tuja Q
%]
40 | tuja

Tabela 6. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegdlnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych ,Do usuwania
drzew i krzewdw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej z wyjgtkiem drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkéw, nie stosuje sie przepisdw o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania

zezwolen na ich usuniecie oraz opfat z tym zwigzanych”.

5. Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego

L.p. Opis Obmiar

1. Powierzchnie projektowanych elementdéw [m?]
Jezdnia o nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 S 16024,65
Pobocza z ptyt JOMB 2345,25
Ciagg pieszo- rowerowy 9799,82
Zjazdy do posesji z kostki betonowej 2684,91

43



2. Dtugosci projektowanych elementéw [mb]
Kraweznik 15x30 cm 2672,12
Kraweznik obnizony 15x22cm 3692,63
Obrzeze betonowe 30x8 cm 4412,81
Opornik betonowy 12x25 cm 576,67

Tabela 7. Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu

6. Ograniczenia zagospodarowania z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzeni

Na obszarze obejmujagcym inwestycje brak jest uchwalonego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

7. Informacje dotyczace ochrony zabytkow
Na dziatce 361 obreb Wola Zambrowska zgodnie z danymi pozyskanymi od Wojewdédzkiego

Konserwatora Zabytkdéw znajduje sie stanowisko archeologiczne. Obszar wskazany znajduje sie poza
granicg opracowania rozbudowy drogi gminnej. Jednak ze wzgledu na niewielkg odlegtosé
zamierzenia budowlanego od prawdopodobnej lokalizacji stanowiska, nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢ w trakcie prowadzenia robét budowlanych i ziemnych w poblizu wymienionej lokalizacji
oraz w przypadku odkrycia przedmiotu co do ktdrego istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem
nalezy niezwtocznie:

e Wstrzymac roboty budowlane mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ przedmiot,

e Zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkow przedmiot i miejsce jego odkrycia,

e Zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, jesli to nie jest mozliwe wéjta gminy.

8. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw
8.1. Hatas drogowy

Planowana inwestycja ze wzgledu na charakter prac, jakie majg by¢ wykonane w zakresie
branz nie wptynie negatywnie na warunki hatasowe w bezposrednim sgsiedztwie budowanych
ciggow pieszo — jezdnych.

Budowa nowej nawierzchni ograniczy hatas pochodzacy od styku két z jezdnia.

Ze wzgledu na okresowos¢ emisji hatasu emitowanego ograniczy sie do rejonu prowadzonych
prac. Biorgc pod uwage fakt, ze w celu przeprowadzenia robét nalezy uzyé do tego niezbednego
sprzetu nalezy stwierdzié, ze nie ma mozliwosci ograniczenia emisji hatasu na tym etapie robot.

Charakter emisji hatasu bedzie:

e Punktowy — pojedyncze maszyny,

e Okresowy — czas trwania budowy.
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