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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem w celu

skomunikowania planowanej inwestycji — budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o:

Zlecenie Inwestora,

Mape do celéw projektowych,

Wizje lokalng w terenie,

Dokumentacje geotechniczng.

Pismo Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jaworznie, znak: MZDiM. Dz.7212.1.87.2020 z
dnia 13 pazdziernika 2020r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 470, 471,
1087, 2338, z 2021r. poz. 54, 720),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

2. lIstniejace zagospodarowanie terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czesci Polski, w wojewddztwie Slgskim, w miescie

na prawach powiatu - Jaworznie.

Deniwelacja terenu w zakresie inwestycji — projektowanej drogi wynosi ~26m.

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem niezagospodarowanym, porosnietym

niskg i wysoka roslinnoscia.

Projektowana droga taczy¢ sie bedzie z istniejgca drogg publiczng- ul. Braci Gutmandéw

poprzez istniejacy zjazd. Zjazd zostanie przebudowany zgodnie z warunkami otrzymanymi od

Zarzadcy drogi publicznej. Parametry techniczne zjazdu zostaty ujete w projekcie zjazdu.

W okolicy km 0+244,00m wystepujg schody terenowe, ktore zostang przebudowane i

dostosowane do projektowanego zagospodarowania terenu.



W oparciu o dostarczony podktad mapowy w obrebie terenu inwestycji zlokalizowano przebieg
sieci elektroenergetycznej.

3. Zatozenia projektowe dla calej inwestycji.
Trase projektowanej drogi poprowadzono zgodnie z projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu o rozporzgdzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Przyjeto wytyczne odnosnie parametréw jak dla drogi klasy D przy zatozeniu predkosci
projektowej V,=30km/h.
Parametry funkcjonalno-uzytkowe drogi:
- klasa D - droga dojazdowa;
- predkos¢ projektowa V,=30km/h;
- kategoria ruchu KR3;
- dtugosc trasy 423,07m;
- szerokos¢ pasa ruchu 3,00m;
- szerokos¢ jezdni 6,00m;
- szerokos¢ pobocza — 0,50 - 0,75m;
- pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym 2%;
- pochylenia podtuzne niwelety:
e maksymalne 11,84%;
e minimalne 1,40%;
- promienie tukéw poziomych:
¢ maksymalny R=600m;
e minimalny R=18m;
- promienie tukdw pionowych:
e maksymalny R=1000m;

e minimalny R=300m;

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja polega na budowie nowego odcinka drogi dojazdowej wraz budowg ciggu pieszego

przylegajgcego do drogi oraz niwelacji terenu sgsiadujgcego. Droga dojazdowa zostanie



skomunikowana z drogg publiczng — ul. Gutmandw poprzez istniejgcy zjazd, ktéry zostanie

przebudowany zgodnie z projektem zjazdu.

4.1 Rozwiazania sytuacyjne

W ciggu drogi zaprojektowano elementy geometryczne odpowiadajgce przyjetej klasie drogi - D
(dojazdowa).

Poczatek projektowanej drogi przyjeto w osi istniejgcej drogi publicznej — ul. Braci Gutmanodw.
Os w planie zostata uksztattowana przy pomocy prostych i fukéw.

Od km 0+011,97 do km 0+023,09 zaprojektowano tuk poziomy o promieniu R=18,0m i dtugosci
L=68,862m, bez krzywych przejsciowych.

Od km 0+091,95 do km 0+177,19 zaprojektowano tuk poziomy o promieniu R=300m i dlugosci
L=108,906m, bez krzywych przejsciowych i zmiany pochylenia poprzecznego jezdni.

Od km 0+286,10 do km 0+131,324 zaprojektowano tuk poziomy o promieniu R=600m i dlugosci
L=131,324m, bez krzywych przejsciowych i zmiany pochylenia poprzecznego jezdni.

4.2 Przebieg w przekroju podtuznym.

Niweleta drogi sktada sie z odcinkéw o statym pochyleniu, krzywych wklestych i wypuktych.
Pochylenie podtuzne na poczatku drogi wynosi i=4,0% na dtugoéci 7,00m. Nastepnie niweleta
poprowadzona jest spadkiem i=5,95% na dtugosci 30,79m. Zatamanie niwelety wyokraglono
tukiem pionowym o promieniu R=300m.

Na dalszym odcinku o dtugo$ci 96,00m pochylenie niwelety bedzie wynosito 11,84%. W km
0+137,37 niweleta zostata pochylona spadkiem o wartoéci 8,00%. Nastepnie spadek bedzie
wynosit 3,33%, na dtugosci 60,00m, aby przejs¢ w spadek 6,00% na dtugosci 50,00m. Dalszy
odcinek niwelety bedzie miat pochylenie 1,40% na dtugosci 103,00m.

W km 0+413,37 niweleta zostata pochylona spadkiem w przeciwnym kierunku o wartosci
2,80%.

Zatamania niwelety wyokrgglono tukami pionowymi o promieniach: R=300m, R=400m,
R=600m, R=800m i R=1000m.

Szczegotowe rozwigzania dotyczgce przebiegu projektowanej drogi w przekroju podtuznym

znajduja sie na rysunku profilu podtuznego.



4.3 Przekréj typowy drogi.

Przekroj typowy drogi dojazdowej jest przekrojem ulicznym z obustronnym kraweznikiem
betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem. Szeroko$¢ jezdni wynosi 6,00m. Droga ma
spadek daszkowy dwuprocentowy.

Wzdtuz lewej krawedzi zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m. Na odcinkach, gdzie cigg
pieszy ma pochylenie wieksze niz 6% zaprojektowano schody terenowe.

Schody bedag miaty wysokos¢ stopni 0,15m i szeroko$¢ zgodnie z przekrojem przedstawionym
na rysunku -Przekroje konstrukcyjne.

W ciggu drogi, w km 0+268,92 przewidziano zjazd na dziatke drogowg nr 69/1. Zaprojektowano
obnizenie kraweznika do 2cm ponad nawierzchnie jezdni oraz wykonanie nawierzchni z
kruszywa. Pochylenie podtuzne zjazdu bedzie wynosito 5%, pochylenie poprzeczne zostanie
dostosowane do niwelety projektowanej drogi.

W miejscu gdzie droga bedzie przebiegata w nasypie wyzszym niz 0,75m w stosunku do terenu
istniejgcego, zaprojektowano bariery energochionne, stalowe SP-09.

Dla barier przewiduje sie: poziom powstrzymania N2, poziom szerokosci pracujgcej W5 i
poziom intensywnosci zderzenia A.

Wzdtuz przebudowywanych schodéw terenowych, poniewaz réznica wysokosci jest wieksza niz
0,50m zaprojektowano balustrady stalowe o wysokosci 1,10m.

Konstrukcje drogi zaprojektowano dla przyjetej kategorii ruchu- KR3.

4.4 Badania geotechniczne i przekroje konstrukcyjne

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze podtoze do gtebokosci rozpoznania — 5,0
m p.p.t. ma charakter warstwowy o gruntach niejednorodnych i zréznicowanych parametrach
geotechnicznych.

Podloze badanego terenu budujg utwory czwartorzedu, reprezentowane przez gleby, nasypy
niebudowlane (w okolicach istniejgcego zjazdu) oraz kompleks piaszczysto-gliniasty.

W wiekszosci otwordw starsze poditoze wyksztatcone jest w postaci zwietrzelin kamienistych
badz gliniastych.

W podtozu przedmiotowego terenu nie stwierdza sie wystepowania wody gruntowej. Warunki
wodne nalezy uznac za dobre.

W oparciu o badania geotechniczne grunty zaliczono do grupy nosnosci podioza G2. Dla
projektowanej drogi przyjeto kategorie ruchu KR3. Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod
konstrukcje musi odpowiada¢ parametrom E2=50MPa. Modut wtérnego odksztatcenia



zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosic E2=100MPa,

zageszczenie nalezy uznac¢ za prawidtowe gdy E2/E1<2,2.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni drogi z betonu asfaltowego (KONSTRUKCJANR 1)

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 7cm

- Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 — kruszywo
tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 20 cm
- Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 — kruszywo

tamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie 20cm

Razem: 72 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej (KONSTRUKCJA NR 2)

- Kostka betonowa 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm

- Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 — kruszywo
tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 20 cm

Razem: 32cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kruszywa ( KONSTRUKCJA NR 3)

- Warstwa jezdna — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 — kruszywo famane
0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 15cm

- Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 — kruszywo
tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie 20 cm

Razem: 30cm

Wymagane sg nastepujgce parametry na podbudowie pomocniczej konstrukcji nhawierzchni:

Wskaznik zageszczenia 1s=21,00
Wit6rny modut odksztatcenia E>2100 MPa



Warunek mrozoodpornosci:

Gtebokosé przemarzania h,=1,0m
Warunek mrozoodpornoséci dla KR3- 0,50h,

0,50%1,0m = 0,50m < 0,61m — warunek spetniony.

Przekroje konstrukcyjne projektowanej drogi przedstawiono na rysunku nr DD_03- Przekroje

konstrukcyjne.

5. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanej drogi zapewnione bedzie przez jej pochylenia podtuzne i

poprzeczne oraz projektowane urzgdzenia odwadniajgce. W ciggu drogi zostang wykonane

wpusty uliczne. Wody opadowe zostang ujete z korpusu drogowego systemem kanalizaciji

deszczowej i odprowadzone do odbiornika .

6. Zestawienie powierzchni i ilosci.
° jezdnia:
o chodnik:
° zjazd na dziatke drogowa:
. obrzeza betonowe 8x30cm
. krawezniki betonowe 15x30cm
. krawezniki najazdowe 15x22cm
. bariera energochtonna SP09
o balustrada

2453 m?
827 m?
37 m?
633 mb
810 mb
8 mb

86 mb
4 mb



