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Spis tresci
Ulica 1
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Grafika wartosci (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Grafika wartosci (E)
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Edytor
Telefon
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Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
— 501 m
—
—t — e
0.00 30.00 m (2)
Oprawa: ZPSO ROSA 2223034/4/DW Cuddle 1l LED 60 4000K DW
Strumien Swietlny (Oprawa): 8549 Im Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumieh swietlny (Lampy): 10050 Im przy 70°: 713 cd/kim
Moc opraw: 67.0 W przy 80°: 101 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 2.56 cd/klm
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1): 10.100 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  10.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 1.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oS$lepiania D.3.
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Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T6.00m
—>
—>
L i i i -_O'OO
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.99 0.67 0.77 8 0.64
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 >0.40 =0.60 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%)]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.05 0.67 0.79 8
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.99 0.76 0.77 8
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Edytor
Telefon
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e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

10— T6.00m

\
20 15 | 20 =
e 15 N 1
L i i i OOO
0.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
13 6.94 24 0.515 0.288
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Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

17 14 11 882 805 805 882
24 19 14 11 10 10 11

20 17 15 12 11 11 12

11

14

15

14

19

17

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.
Siatka: 10 x 6 Punkty

E,, [IX] E, i [X] E 0 [
13 6.94 24

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T6.00m
17
24
20 1
, . 0.00
30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Emin / Em Emin / Emax
0.515 0.288
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

T800m
T6.00
—>
—>
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Dodatkowa klasa o$wietleniowa ES: ES7 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [IX] Emin (POfCyl.) [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 512 3.52 1.43
Wartosci zadane wedtug klasy: >5.00 =1.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v v
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

469 _——4.02—, go——402——, - 5.36 J T8.00m
Te.00
0.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.12 3.52 6.85 0.687 0.513
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Edytor
Telefon
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e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Grafika wartosci (E)

T8.00m

6.20 503 438 457 493 493 457 438 503 6.20

[ 6.00

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.12 3.52 6.85 0.687 0.513
.
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