MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH—-ARKUSZ 1(2)

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjne;

GD_0D.6640.255.2020

Miejscowosc

Jaworzno, ul Braci Gutmandw

Sekcje mapy zasadniczej w ukladzie 2000

6.128.32.13.1.4

6.128.32.13.2.1, 6.128.32.13.2.2
6.128.32.13.2.3, 6.128.32.13.2.4
6.128.32.13.4.3, 6.128.32.13.4.4

Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu Prostokgtnych ptaskich 2000/6
wspdtrzgdnych Wysokosci EVRF2007
Jednostka ewidencyjna | m.Jaworzno 246801_1,m.Jaworzno
Obreb 1037 246801_1.1037
65,/1 246801_1.1037.65/1
Dziatka: 65/2 246801_1.1037.65/2
aatka: 65/3 246801_1.1037.65/3
66 246801_1.1037.66

Opis sposobu przyjecia granic:

Granice dziatek przyjeto zgodnie z bazq EGIB.

Mapa moze sluzy¢ do projektowania obiektéw budowlanych powyzej 4m od granicy.
Informacje na temat badania KW:

Nie badano ksiqg wieczystych pod kqtem obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi.

aktualizacji

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem

Mapa aktualna na dzien: 26.03.2020

LEGENDA:

linie rozgraniczajqce wg MPZP
przeznaczenie gruntéw wg MPZP

Studio Geodezji EKSCENTR

Pawel Plocica
43-600 Jaworzno, ul Prosta 23
NIP 7941634083 REGON 385535524

Nazwa firmy wykonujqcej pomiar

Pawel Ptocica
Nr upr. zaw. 20160

Imig i nazwisko oraz data
i podpis geodety uprawnionego
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SIECI PROJEKTOWANE

£ projektowany kabel elektroenergetyczny nN

na catej dtugosci w rurze ochronnej @75

dzielona wzdtuznie, koloru czerwonego

Oprawa LED 60 W (67 W) 4000K optyka DW
Strumien Swietiny oprawy: 8550 [Im]

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego

Materiat: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny

rura ochronna o $rednicy 160 mm, jednoscienna gtadka

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV

Liczba diod: 24 dla 60W
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L80F20 - 100 000 h

CRI: >70 dla 4000K

Wspétczynnik mocy: 20.95

Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem @60x100mm
Stup aluminiowy kolor INOX

Wymiary podstawy: 400/300/12 mm

Srednica zakonczenia: 60 mm

Srednica przy podstawie: 176 mm

Catkowita wysokos¢ stupa z wysiegnikiem: 10 m
Wysiegnik o dtugosci 1,5 m

Nachylenie wysiegnika 5 stopni

Stup montowany na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu B-71

UWAGI:
1/ Oprawy o$wietlenia terenu montowa¢ na prefabrykowanych

fundamentach betonowych, fundamenty powinny by¢ wykonane w jedne;

cato$ci z betonu klasy min. B20

2/ Zasilanie oswietlenia terenu wykona¢ kablem YAKY 4x35 mm2 + FeZn

25x4 ze stupa o$wietlenia terenu

3/ Podtaczenia opraw w stupach o$wietleniowych wykona¢ kablamii YKYzo

3x2,5 mm2,

4] Oprawy zabezpieczy¢ w stupach o$wietleniowych wktadkami topikowymi

6A zabudowanymi w ztaczu stupowym czterotorowym typu TB

5/ Kable zasilajgce o$wietlenie wykona¢ wg wytycznych budowy linii
kablowych oraz N-SEP-E-004 lub zgodnie z przepisami rGwnowaznymi

6/ Przewdd PE oraz stupy nalezy uziemi¢

7/ Na dnie rowéw kablowych nalezy utozy¢ bednarke uziemiajgca stalowq

ocynkowang FeZn 25x4mm i przytaczy¢ do kazdego ze stupdw

8/ Pod drogami oraz w miejscach kolizji z sieciami podziemnymi istniejace

kable nN zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o $rednicy 110 mm,
jednoscienna gtadka dzielona wzdtuznie, koloru niebieskiego

9/ Pod drogami oraz w miejscach kolizji z sieciami podziemnymi istniejace

kable SN zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o $rednicy 160 mm,
jednoscienna gtadka dzielona wzdtuznie, koloru czerwonego

10/ Projektowane kable nN o$wietlenia zabezpieczy¢ rurami ochronnymi

@75, dwuscienna, niebieska, posiadajaca karbowang warstwe zewnetrzng i

gtadka warstwe wewnetrzng, o konstrukcji $cianki zapewniajacej bardzo

wysokg sztywnos¢ obwodowa, ze ztgczem mufowym lub innym o podobnym

znaczeniu

[ Wysiegnik o dtugosci 1,5 m

Nachylenie wysiegnika 5 stopni

)_ilmm
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Nazwa obiektu
budowlanego

31717
'317.3

'314.0

BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

BLANK_ARCHITEKCI

BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.0.
ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

Nazwa elementu
projektu
budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY
PROJEKT OSWIETLENIA TERENU

Projektowat

mgr inz. Tomasz Bienek
upr. nr SLK/0996/PWOE/05

Podpis Branza

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

W specj.instalacyjnej

w zakr. sieci i urz. elektrycznych Tytut rysunku

PROJEKT LINII KABLOWYCH

(5'1 2832.1. .
Sprawdzit

@) ) g} (g}
Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie nalezy odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku.

inz. Tadeusz Jaskiewicz Nr projektu

2007

Skala

1:500

upr. nr 77/79/0p
W specj.instalacyjnej
w zakr. sieci i urz. elektrycznych

Podpiy@/@

Data

04.2021

Nr rysunku

PT-W/IE/01




BUDOWA OSWIETLENIA

istniejgcy stu
o$wietlenia drogowego
miejsce wpiecia
nowego odcinka linii
kablowej typu YAKY
4x35 mm2 w rurze
ochronnej @75

1/L1 2/L2 3/L3 4/L1 5/L2 6/L3 7/L1
YKYZ0 3x2,5 mm2 YKYZ0 3x2,5 mm2 YKYZo 3x2,5 mm2 YKYZo 3x2,5 mm2 YKYZ0 3x2,5 mm2 YKYZ0 3x2,5 mm2 YKYZ0 3x2,5 mm2
ZEACZE ZK1

l gG6A(| gG6A gG6A gG6A| gG6A| gG6A(| gG6A(|
YAKY 4x35mm2
+ FeZn 25x4 _ YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4 _ YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4 _ YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4 _YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4 _ YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4 _ YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4 _ YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4
=713 m 1=2/8 m 1=30/36 m 1=30/36 m 1=30/36 m 1=30/36 m 1=30/36 m 1=30/36 m

14/L.2 13/L1 12/L3 11/L2 10/L1 9/L3 8/L2
YKYZ0 3x2,5 mm2 YKYZ0 3x2,5 mm2 YKYZ0 3x2,5 mm2 YKYZo 3x2,5 mm2 YKYZo 3x2,5 mm2 YKYZ0 3x2,5 mm2 YKYZ0 3x2,5 mm2

gG6A| gG6A(| gG6A gG6A gG6A| gG6A| gG6A(|
;i YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4 }\ YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4 }\ YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4 }\ YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4 }\ YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4 }\ YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4 }\ _ YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4
1=30/36 m [=30/36 m [=30/36 m [=30/36 m 1=30/36 m 1=30/36 m [=30/36 m

UWAGI:

1/ System ochrony - wytaczenie zasilania w uktadzie sieci typu TN-C-S

2/ Napiecie zasilania 400/230 V

3/ Podane dtugosci kabli sg orientacyjne; doktadne diugosci okresli¢ w trakcie realizacji

4/ Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia, rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

5/ Budowe oraz zabezpieczenie linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi budowy linii kablowych oraz zawartymi
w N-SEP-E-004 lub zgodnie z przepisami réwnowaznymi

6/ Projektowane kable nN zabezpieczy¢ rurami ochronnymi @75 dwuscienna, niebieska, posiadajaca karbowana warstwe
zewnetrzng i gladkg warstwe wewnetrzng, o konstrukcji Scianki zapewniajgcej bardzo wysoka sztywnos¢ obwodowg, ze
ztaczem mufowym lub innym o podobnym znaczeniu

7/ Pod drogami oraz w miejscach kolizji z sieciami podziemnymi istniejace kable nN zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o
Srednicy 110 mm, jedno$cienna gtadka dzielona wzdtuznie, koloru niebieskiego

8/ Prace ziemne nalezy wykona¢ recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem
uzytkownika.

9/ Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych wykonywac z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostrozno$ci, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego.

10/ Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca w branzy elektrycznej, przez Nazwa obiektu | BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA

BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.

oox . . . . e . . . . L. . h budowlanego BLANC_ARCHITEKCI N sekei
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. TOWARZYSZACA ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze . www.blankarchitekei pl
11/ W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem Nazwa elementu | PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY
mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko profekty o PROIEKT OSWIETLENIA TERENU
do strefy ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. — -

. . . . - . o . , , Projektowat mgr inz. Tomasz Bienek Podpis Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE

12/ Po zakoriczeniu robét kablowych nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z wniesieniem tychZe do Paristwowych Zasobéw upr. nr SLK/0996/PWOE/05 .

. w specj.instalacyjnej Tytut rysunku SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OSWIETLENIA
Geodezyjnych. w zakr. sieci i urz. elektrycznych

Sprawdzit inz. T?;js;}'gz Jaskiewicz Podpis Nr projektu 2007 Skala %
. . . . A . . N . ‘s 1 upr. nr P
Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie nalezy odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku. x;s:rc,j'siir:ctiailii?:liktrycmych M Data 04.2021 Nr rysunku PT-W/IE/02
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In czes$¢ ztaczowa max: 160 A Obis techniczny:

Napiecie znamionowe: 230/400 V P y

Napiecie znamionowe izolacji: 500/690 V 1. OSZ A0XB0+F SK. .ovvvvvvvvrriinisi 1szt

Czestotiiwos¢ znamionowa: 50~60 Hz % glt\)ﬂzsiq%mk bezpiecznikowy skrzynkowy 160A ....... 11 zitt

Stopnie ochrony: K10, IP 44 TRV

Temperatura pracy: -25~55C 5.V-klema ....... ... bszt
. . . . 6. Szyna PEN ........ .. 1szt

Kategoria palno$ci obudowy izolacyjnej V0 7. Zacisk STUDOWY .o " 3sst

Klasa ochronnosci; I 8. Katownik perforowany .........ccocoovenenncnieneneens 1szt

YAKY 4x35 mm2

B

L1, L2, L3, PEN

PROJEKTOWANA
LINIA OSWIETLENIA

YAKY 4x35 mm2

Nazwa obiektu
budowlanego

TOWARZYSZACA

BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA

BLANK_ARCHITEKCI

BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze

www.blankarchitekci.pl

Nazwa elementu
projektu
budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY
PROJEKT OSWIETLENIA TERENU

Projektowat

mgr inz. Tomasz Bienek
upr. nr SLK/0996/PWOE/05

w specj.instalacyjnej

w zakr. sieci i urz. elektrycznych

Sprawdzit
Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie nalezy odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku.

inz. Tadeusz Jaskiewicz
upr. nr 77/79/0p

w specj.instalacyjnej

w zakr. sieci i urz. elektrycznych

Podpis Brania INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Tytut rysunku WIDOK | SCHEMAT ZtACZA ZK1
Podpis Nr projektu 2007 Skala %
M Data 04.2021 Nr rysunku PT-W/IE/03




