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Separator

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie nalezy odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku.

UWAGI ODNOSNIE PROJEKTU

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA
WYMIAROW | KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD
KATEM TECHNOLOGII | MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ LUB W TRAKCIE JEJ
TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACYI, NIEZWrOCZNIE
POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW

LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE |

ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY
ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA

TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE  LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ -
RYSUNKOWEJ, CZY OPISOWEJ, SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W

CALEJ DOKUMENTACJL.

ILOSCI | DEUGOSCI MATERIALGW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWES SA  PODANE
ORIENTACYJNIE. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE
ZOSTALY NARYSOWANE | OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDEOWEGO WYKONANIA

INSTALACJI | JEJ FUNKCJONOWANIA.

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA NA TERENIE PROJEKTOWANYCH KANALOW | PRZEWODOW INNYCH

URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE ZOSTALY ODNALEZIONE W CZASIE INWENTARYZACU

GEODEZYJNEJ.
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