BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.

BLANK_ARCHITEKCI  simionain o=

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres obiektu budowlanego

Jaworzno, ul. Braci Gutmandw, ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV, XXVI

Nr dziatek ewid.
Nazwa i numer obrebu ewid.
Nazwa jednostki ewid.

M. Jaworzno

dz.ew. nr: 8/27, 8/28, obreb 284

Nazwa inwestora
Adres inwestora

Gmina Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Petniona Imie i nazwisko,
Zakres X e, L, Data .
.| funkcja specjalnosé . Podpis
opracowania . : L opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych
Projektant

Spec. uprawnien

Nr uprawnien

mgr inz. Tomasz Bienek

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 04.2021
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerget.

upr. nr SLK/0996/PWOE/05

Projektant sprawdzajacy

INSTALACIE
ELEKTRYCZNE

Spec. uprawnien

Nr uprawnien

inz. Tadeusz Jaskiewicz

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej 04.2021
w zakresie instalacji elektrycznych

upr. nr 79/09/0p




OSWIADCZENIE

projektantow oraz osdb sprawdzajgcych projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane niniejszym oswiadczam,

ze projekt budowlany

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres obiektu budowlanego

Jaworzno, ul. Braci Gutmandw, ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej

Nr dziatek ewid.
Nazwa i numer obrebu ewid.
Nazwa jednostki ewid.

M. Jaworzno

dz.ew. nr: 8/27, 8/28, obreb 284

Nazwa inwestora
Adres inwestora

Gmina Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Petniona

Imie i nazwisko,

Zakres X . ” Data .
.| funkcja specjalnosé . Podpis
opracowania ) . . opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych
Projektant mgr inz. Tomasz Bienek

Spec. uprawnien

Nr uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 04.2021
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerget.

upr. nr SLK/0996/PWOE/05

Projektant sprawdzajacy

INSTALACIE
ELEKTRYCZNE

Spec. uprawnien

Nr uprawnien

inz. Tadeusz Jaskiewicz

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej 04.2021
w zakresie instalacji elektrycznych

upr. nr 79/09/0p




Spis tresci

1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA. ........cvverierieieesieissssiessssssssssssss s s s s st st s sss st st ssssssssasssens
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ... cetuuetttueeetteetttteeseteeeesta e ssttaaesetaeeesanaestanaasstaaeettnsessstnaeeetnsasetaneesssnneersnnsarens
1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA .. vvevtetsestssttasesesesesesesessssssasasesasesesesssesssssasasasasesesesesesessssssssasesasesesesssssssnssasasasesesesessnens

1.3. GELOWNE WSKAZNIKI ENERGETYCZNE 1111tuvuuutstssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsssnnn

2. INSTALACIE ELEKTRYCZNE ....eeieeieeiittitee ettt e e e sttt e e s ettt e e e e s e bttt e e e e e anabe e e e e e saannse e eeeeeesaannseeeeeesaannssseeeeeessannseseeeesannnrneeeeens
2.1, BUDOWA OSWIETLENIA DROGI DOJAZDOWE ..veiuvveiuteesssesastesssseeastsessssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssensnssssseennnsssnees
2.2. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE . utvtteeistteeestteeessssssessssseessnssesssassssssssssesssnsssssssssssssssssesssnssssssnsssssssnssesssnssseessnsssesssssenes
2.3, INSTALACIA UZIEMIAJACA ..o cteeestteateeesteessteeasseeasteessseeanbeeassseasbeeaabe e e abee e b be ekt e e abe e e ke e et b e ek e e et e e e be e et b e e nbeeebeeenbaeenbbe s
2.4.  ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH KABLI ENERGETYCZNYCH ..eouvvietveestreasireessreesinsessseessnssssnsensnssssnssssnssssnes
2.5.  WYTYCZNE BUDOWY ORAZ ZABEZPIECZENIA LINII KABLOWYCH NN ..iiiiiiiiiiiiiieeiitieeessitieessieeeessneessssteesssnssnesssssensssssneesnnns

2.5.1. UKIadanie KAbli W ZIEMIi.......................ccccoiiiiiiiiiiic ettt
2.5.2. Skrzyzowania kabli z drogami KOTOWYM ...................ccccooiiiiiiiiiiiie e
2.5.3. Skrzyzowanie kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego.......................cccocoeiiiiniiiiiiiniie e

3. UWAGI KONCOWE ......veoeceeeeceeeeeecte et eeae e tesse st saeses et s st e sesssassesassesssass et s as s s e st esaseesassssesensssessssssesnsssesesansesansesessnansennssessnanes
4. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ......ocvuveiereriseeesertesesessessesesssssessssessessssssasssssessssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssasssssssassssssessssanes
5. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI WYKONAWSTWA | MATERIAEOW ........oucviivieeeeeeeeeieeaesecaeseesssesaeseesessesassesaesessesae s senaesnans
B, ZALACZNIKI ..ecveveeeeeeeecee et e et eee et e e st s st et es et s s s e st as e et enssa et esas s et s s se et esas e e s e ae et s e e e s s At e st e e s s e et e s et e s s an et enan e e s s e et enanaesananes

7. CZESC RYSUNKOWA ......oecveeeceeeeeecte ettt eeee e tes et s e e s et s st sess s e et esas s sssa st et esa s s s s et e s asa et s sn e st esss s et s s st sansssesesansesassesessnassennsaesnanes




OSWIADCZENIE

projektantow oraz osdb sprawdzajgcych projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane niniejszym oswiadczam,

ze projekt budowlany

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres obiektu budowlanego

Jaworzno, ul. Braci Gutmandw, ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej

Nr dziatek ewid.
Nazwa i numer obrebu ewid.
Nazwa jednostki ewid.

M. Jaworzno

dz.ew. nr: 8/27, 8/28, obreb 284

Nazwa inwestora
Adres inwestora

Gmina Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Petniona

Imie i nazwisko,

Zakres X . ” Data .
.| funkcja specjalnosé . Podpis
opracowania ) . . opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych
Projektant mgr inz. Tomasz Bienek

Spec. uprawnien

Nr uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 04.2021
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerget.

upr. nr SLK/0996/PWOE/05

Projektant sprawdzajacy

INSTALACIE
ELEKTRYCZNE

Spec. uprawnien

Nr uprawnien

inz. Tadeusz Jaskiewicz

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej 04.2021
w zakresie instalacji elektrycznych

upr. nr 79/09/0p




1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia drogi dojazdowej na dziatkach 8/27
i 8/28 obr. 284 m. Jaworzno od zjazdu z drogi ul. Braci Gutmandw.
Zakres opracowania obejmuje:
e montaz nowego oswietlenia drogi dojazdowej,
e zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu jest:
e wizja lokalna,
e obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Giéwne wskazniki energetyczne

e Dodatkowa moc zainstalowanego oswietlenia: 0,94 kw
e Napiecie znamionowe: 400/230 V AC

2. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
2.1. Budowa oswietlenia drogi dojazdowej

Zasilanie o$wietlenia drogi dojazdowej wykonaé z istniejgcej sieci oswietleniowej z istniejgcego
stupa o$wietlenia, kablem typu YAKY 4x35 mm?, poprzez ztgcze ZK1. Kabel uktada¢ na catej dtugosci w rurze
ochronnej o $rednicy 75 mm. Podtaczenia opraw w stupach oswietleniowych wykonaé¢ kablami YKYzo
3x2,5 mm?. Oprawy zabezpieczy¢ w stupach o$wietleniowych wktadkami topikowymi 6A zabudowanymi
w izolowanym ztgczu stupowym. Nie dopuszcza sie mufowania kabli miedzy stupami.

Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kon-
trolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowy
linii kablowych oraz zawartymi w N-SEP-E-004 lub zgodnie z przepisami rownowaznymi.

2.2, Projektowane oswietlenie

Podstawowe przyktadowe dane techniczne oprawy:
e Oprawa LED 60 W (67 W) 4000K optyka DW,
e Strumien Swietlny oprawy: 8550 [Im],
e Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego,
Materiat: stop aluminium, anodowany,
Kolor: inox / czarny,
Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV,
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C,
e Przewidywany czas eksploatacji: L90OF10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000 h,
e CRI:>70dla 4000K,
e Wspodtczynnik mocy: 20.95,
e Montaz: na wysiegniku z zakonczeniem @60x100 mm,
e Stup aluminiowy anodowany z wysiegnikiem o grubosci powtoki min. 20 mikronéw kolor
INOX,
o Catkowita wysokosc¢ stupa z wysiegnikiem: 10 m,
e Srednica zakoriczenia: 60 mm,




e  Woysiegnik o dtugosci 1,5 m,
e Nachylenie wysiegnika 5 stopni,
e Stup montowany na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu B-71.
Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta.
Podstawowe przyktadowe parametry fundamentéw:
e Beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
Kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
Konce srubowe cynkowane ogniowo,
o Tulejki termokurczliwe zatozone na koricach Srubowych w miejscu osadzenia podstawy
stupa aluminiowego,
e Otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,
e Powierzchnia zewnetrzna pokryta sSrodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitu-
miczna).

2.3. Instalacja uziemiajaca

Uziom oswietlenia nalezy wykona¢ z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 utozonej na gtebokosci
0,8 m. Do uziomu nalezy przytgczy¢ stupy oswietleniowe oraz ztgcza kablowe. Wszystkie uziomy potaczyé.
Wszystkie potgczenia z uziomem nalezy wykonac poprzez spawanie. Potgczenia spawane nalezy zabezpie-
czy¢ przed korozjg. Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10 Q.

2.4. Zabezpieczenie istniejacych i projektowanych kabli energetycznych

Projektowane kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi @75 np. rura ostonowa o $rednicy 75 mm, nie-
bieska, dwuscienna posiadajgca karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe wewnetrzng,
o konstrukcji Scianki zapewniajgcej bardzo wysokg sztywnosé obwodowg, ze ztgczem mufowym lub innym
o podobnym znaczeniu.

Pod drogami oraz w miejscach kolizji z sieciami podziemnymi istniejgce kable nN zabezpieczy¢ ru-
rami ochronnymi o $rednicy 110 mm, jednoscienna gtadka dzielona wzdtuznie, HDPE, koloru niebieskiego.
Pod drogami oraz w miejscach kolizji z sieciami podziemnymi istniejgce kable SN zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi o $rednicy 160 mm, jednoscienna gtadka dzielona wzdtuznie, HDPE, koloru czerwonego. Na
koncowkach rur ostonowych zabudowac pokrywy systemowe do uszczelnienia kabli. Rezerwowe przepusty
kablowe wykona¢ na bazie rur ochronnych ¢160 np. rura ostonowa o Srednicy 160 mm, HDPE, czerwona,
dwuscienna posiadajaca karbowang warstwe zewnetrzng i gtadka warstwe wewnetrzng, o konstrukgji
Scianki zapewniajacej bardzo wysoka sztywnos¢ obwodowa, ze ztgczem mufowym lub innym o podobnym
znaczeniu. Odpornos¢ mechaniczna: >450 N. Na koricdwkach rur ostonowych zabudowaé pokrywy syste-
mowe do uszczelnienia kabli.

Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kon-
trolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowy
linii kablowych oraz zawartymi w N-SEP-E-004 lub zgodnie z przepisami rownowaznymi.

Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzdr stuzb energetycznych. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych wy-
konywac¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu
prac zgtosic je do koncowego odbioru technicznego.

Po zakonczeniu robét kablowych nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do Pan-
stwowych Zasobdw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana w wersji papierowej i elektronicznej.




2.5. Wytyczne budowy oraz zabezpieczenia linii kablowych nN
2.5.1.Uktadanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy
PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004 lub zgodnie z przepisami rGwnowaz-
nymi.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robét zanikowych), ka-
ble nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 25 cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla
projektowanych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV). Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢
co najmniej 25 cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz
20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmiesz-
czone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu,
wejsciu do kanatéw i oston otaczajacych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1+3% dtugosci wykopu, wystarczaja-
cym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robdt, powierzchnie terenu nalezy
przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
goérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

e 50 cm —dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do
oswietlenia ulicznego,
e 70 cm —w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

2.5.2.Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi a takze na istniejgcych kablach zlokalizo-
wanych pod projektowanymi drogami nalezy stosowac rury ostonowe o $rednicy minimum 110 mm,
utozone na gtebokosci 1,00 m od powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Dtugos¢ rury osto-
nowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewnié ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na
dtugosci minimum 0,50 m po obu stronach drogi.

2.5.3.Skrzyzowanie kabli z urzagdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowaé posta-
nowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004 lub zgodnie z przepisami rGwnowaznymi.
Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan na-
lezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej Srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania
z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych
instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebo-
kosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac przekopy kontrolne.

3. UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy. Instalacje wykonac¢ zgodnie z ,,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne”, oraz obowigzujgcg norma.




Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z PN-
IEC 60364 lub zgodnie z przepisami rGwnowaznymi.

Prace ziemne nalezy wykona¢ recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kon-
trolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w N-SEP-E-004 lub zgodnie z przepisami rOwnowaznymi.

Kable zasilajgce urzadzenia zewnetrzne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, podac¢ inwentaryzacji
geodezyjnej.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane badaniom
kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i od-
gromowej w zakresie poprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen isrodkéw ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewoddw oraz rezystancji uziemien instalacji i aparatow.

W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw, pod
warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne beda o parametrach i charakterystykach réwnowaz-
nych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrze-
ganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegdtéw, ktdre nie zostaty w projekcie omowione.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, przedmiar robodt, specyfikacja
techniczna stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realiza-
cji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicz-
nej, np. przedmiarze robdt, ktéra ujeto w pozostatych czesciach, fakt ten nie zwalnia wykonawecy od realizacji
catosci zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowej.

Generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz. Przed rozpo-
czeciem prac kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich projektéw branzowych
i uzgodni¢ koordynacje prowadzenia prac budowlanych i montazowych zgodnie z wymaganiami wszystkich
norm, normatywéw oraz zalece prowadzenia wykonawstwa oraz eksploatacji dla poszczegdlnych czesci
budynku, urzadzen i instalacji, a o wszelkich zauwazonych niescistosciach niezwtocznie powiadomic Projek-
tanta. Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu, w sytuacji kiedy istniata mozliwos¢
spostrzezenia btedu przed przystgpieniem do prac, bedzie traktowane jako wina Wykonawcy. Przed przy-
stgpieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem a odlegtosci i wymiary sprawdzié¢ w terenie.
W przypadku stwierdzenia odstepstw zawartosci projektowej od rzeczywistosci, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie poinformowac Projektanta. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgod-
nie z uwagami zastrzezonymi w projekcie.

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia catosci
dokumentacji, pod katem miejsc krzyzowania sie oraz styku poszczegdlnych instalacji.

W razie wystepowania kolizji nalezy miejsca kolizyjne zgtosi¢ inspektorowi nadzoru przed przystgpie-
niem do wykonawstwa.

Zmiany wykonywane w trakcie realizacji, a wynikajgce z warunkdw zastanych w istniejgcej tkance
budowlanej lub wynikajgce z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, w celu unikniecia kolizji, pod-
legajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na ktére mogg miec
wptyw.

Wykonawca przekaze inwestorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe wszystkich elementow wi-
dokowych lub waznych ze wzgledéw technologicznych, i ich szczegdétowe opisy i charakterystyki, przed
zamowieniem u producenta wraz z harmonogramem ich zamoéwien.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia wymienione w projekcie jako ,, Projektowane” nalezy traktowac jako
»Elementy wzorcowe”, ktdrych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szcze-
gblne wynikajace z zatozen projektu i wymagan Inwestora nie mogg podlega¢ zmianie.

Wykonawca, dostawca urzgdzen lub technologii zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej ja-
kosci i trwatosci oraz poprawnych parametréw technicznych dostarczanych elementéw, jesli rozwigzania
projektowe okreslajg te parametry w sposdb niewystarczajacy lub niezgodny z obowigzujgcymi normami
szczegdlnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych




wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac. Ww. uzgodnienia nie zmieniajg terminu wykonania
dzieta. Usterki wynikajace z braku takich uzgodnien bedg obcigzaty wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchdw i regulacji wszystkich urzadzen, sieci
i instalacji, oraz do czasu czasowej ich eksploatacji we wspodtpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora
w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania.

W zwigzku z wymaganiami, co do dtugowiecznosci zastosowanych rozwigzan technicznych wyko-
nawca winien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadzér nad poprawnoscia wykonania prac i zastosowania
materiatow przez doradcoéw technicznych, dostawcéw lub producentéw zastosowanych technologii, wraz
z ich pisemnym oswiadczeniem potwierdzajagcym jakos¢ wykonawstwa oraz warunki gwarancji. Powyzsze
oswiadczenie bedzie stanowito element dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji podwykonawczej wraz z niezbednymi cer-
tyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi dokumentami, wymaganymi przez odnosne przepisy
prawa budowlanego, normy i normatywy dotyczace dostarczanego zakresu prac oraz dostaw materiatéw
lub technologii( przed przystgpieniem do odbioréw i rozruchéw).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w sktad ktérej wchodzg
odbiory czesciowe prac zanikowych, potwierdzane protokolarnie przez Inspektoréw Nadzoru oraz doradcéw
technicznych dostawcy technologii.

4. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne nie
wptywajg negatywnie na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Nie przewiduje sie, aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny. Budy-
nek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan i innych uciazliwych zaktdcen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI WYKONAWSTWA | MATERIALOW

Wszelkie materiaty i wyroby stosowane na montazu winny odpowiada¢ polskim przepisom i normom.
Wszystkie dostarczane urzadzenia, aparaty, kable itp. muszg by¢ fabrycznie nowe.

Materiaty i elementy dopuszczone do stosowania na montazu winny posiada¢ stosowne polskie cer-
tyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia wymaganych instytuciji.

Przy wykonywaniu zadania nalezy stosowac wytgcznie legalne materialy montazowe i wykoncze-
niowe. Wyroby i materialy (z wyjatkiem materiatéw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane
i posiadad znak wytworcy.

Wszystkie urzadzenia i elementy powinny by¢ dostarczone z atestami i certyfikatami wymaganymi
przez polskie prawo.

Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentéw:

e atesty,

e Krajowa Aprobata Techniczna

e Krajowa Ocena Techniczna,

e protokoty z préb odbiorowych,

e rysunki powykonawcze,

e inne wymagane dokumenty.

Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami montazo-
wymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji prowadzonej przez Wykonawce.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone na poczatku i koricu kabla, w miejscach rozgatezien oraz
w odstepach, co okoto 10 m. Stosowa¢ trwate oznaczniki metalowe lub inne, odporne na rézne warunki
otoczenia. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale opisy zawierajace:

e oznaczenia kabla,

e typiprzekrdjkabla,

e trasa kabla (np. oznaczenie rozdzielni zasilajgcej - oznaczenie urzadzenia zasilanego),

e dtugosc kabla,




e rok utozenia,

e nazwa producenta kabla,

e nazwa wiasciciela kabla.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej zgodnie
z normg PN-HD 60364-6:2008 lub zgodnie z przepisami rownowaznymi.

Tomasz Bienck

magr. inz. Tomasz Bienek

6. ZALACZNIKI

1. Obliczenia oswietlenia

7. CZESC RYSUNKOWA

Nr Nr
L.p. Nazwa rysunku rysunku arkusza Skala
1. PROJEKT LINII KABLOWYCH PT-W/IE/01 - 1:500
2. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OSWIETLENIA PT-W/IE/02 - -
3. WIDOK | SCHEMAT ZtACZA ZK1 PT-W/IE/03 - -




