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Zal.nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakup i montaz instalacji fotowoltaicznej w Wojewodzkim Sadzie Administracyjnym w
Kielcach przy ul. Prostej 10

L. CZESC OPISOWA

1.0pis og6lny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest zakup i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ponizej 50 kWp
(lecz nie mniej niz 49 kWp) na dachu budynku Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach
zwanym dalej WSA w Kielcach w czesci A w formule zaprojektowanie, dostawa i montaz. W ramach
realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania dokumentacji projektowe;j
wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w toku realizacji oraz wykonania na jej podstawie i zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa i wytycznymi Zamawiajacego niezbednych prac.
Zakres rzeczowy okreslony w ramach niniejszego Opisu przedmiotu zaméwienia, nie jest katalogiem
zamknigtym lecz minimalnym dla osiggniecia efektu jakim jest wprowadzenie w WSA w Kielcach
technologii umozliwiajacej wykorzystanie zrodla energii odnawialnej (energii stonecznej) do
produkcji energii elektrycznej na potrzeby wiasne.

1.1 Charakterystyczne parametry okre§lajagce wielko$¢ instalacji oraz zakres przedmiotu

zamowienia:

a) Charakterystyczne parametry istniejacej instalacji elektrycznej:
Istniejaca instalacja elektryczna — budynek zasilony jest z dwoch przytaczy energetycznych
1- zasilanie podstawowe sredniego napigcia poprzez transformator 15/0,4 kV o mocy
znamionowej 400 kVA i mocy przytaczeniowej 340 kW, zlokalizowany na terenie sadu i

bedacy wilasnoscig sadu,

2- zasilanie rezerwowe niskiego napigcia 400V 1 mocy przytaczeniowej 100 kW,
b) Charakterystyczne i minimalne parametry instalacji fotowoltaicznej:

L.p. Nazwa Opis
rodzaj instalacji podtaczona do sieci instalacji fotowoltaiczna (PV) z

urzadzeniami elektrycznymi w rozdzielni gtownej

2 liczba faz 3

3 napiecie sieciowe (trojfazowe) 400V

4 moc instalacji max. 49,99 min. 49 kWp

5 konstrukcja wsporcza paneli stalowa pokryta stopem cynkowo-aluminiowo-
magnezowym Magnelis®, zamontowana metoda
zgrzewalng na dachu ptaskim pokrytym papa bez
ingerencji w poszycie dachu i bez zastosowania
dodatkowego balastu

6 ilo$¢ paneli (modutow) zaleznie od mocy paneli

7 rodzaj paneli (modutow) ogniwa Si monokrystaliczne typu N o0 mocy min 450Wp,

szyba frontowa min. 3,2 mm hartowana, powtoka paneli
antyrefleksyjna, samoczyszczaca, skrzynka
przytaczeniowa IP68, technologia ogniw: half cut,
wytrzymato$¢ mechaniczna min. 5400 Pa,
wytrzymato$¢ na wiatr min. 2400 Pa, rama aluminiowa
anodowana, min. 12 lat gwarancji na panele PV,
sprawno$¢ modutu - min 21 %




moc panelu (modutu) pozostata
po 25 latach

>=85 %, spadek mocy liniowy

Certyfikacje

wg IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 i IEC62716,

Zgodno$ci z normami

EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116,
IEC 60068, IEC 61683 (falownik)

10

inwerter trojfazowy o mocy 50
kW

- odczyt danych pracy catego systemu instalacji PV
poprzez aplikacje w telefonie lub webserwer,

- polaczenie modulu komunikacyjnego z Internetem
WiFi i Ethernet, komunikacja MODBUS RTU RS-485,

- wbudowany interfejs webserwer umozliwiajacy dostep
do regularnie zapisywanych danych (archiwalnych oraz
biezacych instalacji fotowoltaicznej),

- wspoOlpraca z  optymalizatorami
fotowoltaicznych,

- programowalne wejscia/wyjscia cyfrowe i analogowe —
minimum 6 szt.,

- zintegrowany uktad zabezpieczajacy DC, ochrona
przepigciowa i bezpieczniki DC,

- system stalego napigcia wejsciowego, przeksztaltnik
napigcia stalego DC na napigcie przemienne sieciowe
AC,

- funkcja detekcji i przerwania luku elektrycznego
zgodna ze standardem UL1699B,

- zintegrowana funkcja PID recovery 3, wykrywanie
rezystancji izolacji DC,

- zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja DC,

- monitorowanie awarii tancucha modulow PV,
mozliwo$¢ podiaczenia uktadu hamowania,

- sprawnos¢ europejska min. 98 %,

- min. 10 lat gwarancji na inwerter, w przypadku gdy
producent udziela krotszego okresu gwarancyjnego
Wykonawca w ofercie winien uwzgledni¢ koszty
zwigzane z przedhuzeniem gwarancji standardowej do
wymaganej przez Zamawiajacego,

- mozliwos$¢ podiaczenia magazynu energii,

- montaz w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
na S$cianie w pomieszczeniu rozdzielni gléwnej na
poziomie piwnicy,

- ilo§¢ wejs¢ DC MPP — nie mniej niz 8,

- ilo$¢ wejs¢ trackeréw MPPT — nie mniej niz 5

modutow

11

konektory instalacyjne

typu MC4 lub rownowazne, IP 68

12

kabel taczacy falownik z
instalacja energetyczna
energetycznym w obrebie
pomieszczenia rozdzielni
gldwnej

kabel miedziany 5 zytlowy o przekroju kazdej zyty min.
25 mm?

13

kable fotowoltaiczne odporne na
rozprzestrzenianie ptomienia
utozone i zabezpieczone po
konstrukcji lub modutach w
peszlach odpornych na UV,
glowne ciaggi w korytkach
ocynkowanych odpornych na
dziatanie promieniu UV

zyty wielodrutowe gietkie, miedziane ocynowane o
przekroju 6 mm2, klasa 5 gietkosci izolacja zyt: guma
termoutwardzalna, bezhalogenowa, typ EI6, powtoka
zewnetrzna: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa,
typ EMS, kolor czarny lub czerwony, napiecie pracy:
AC: 0,6/1kV; DC: 1,5kV, zakres temperatur pracy: -40
do +90°C, szacowana zywotnos¢ kabli: minimum 30 lat
przy 90°C




14 potaczenie falownika z siecig potaczenie za pomoca ekranowanego przewodu typu

Ethernet skretka 6 Kat. — 2 tory. Zrodto Ethernetu jest w
pomieszczeniu serwerowni na parterze
15 potaczenie falownika z siecig montaz przewodu BUS 2x2x0,8 do magistrali
BUS instalacyjnej pomiedzy falownikiem a
pomieszczeniem serwerowni na parterze — tor
rezerwowy
16 zabezpieczenie przeciwpozarowy wytacznik bezpieczenstwa : klasa II,
przeciwpozarowe zakres temperatury pracy: -40°C : +85°C,
17 Wymagane minimalne okresy - na wykonane prace montazowe, ustugi — min. 5 lat,
gwarancyjne - na falownik — min. 10 lat,

- na panele fotowoltaiczne — min. 12 lat,

- na konstrukcje metalowa — min. 10 lat,

- na szczelno$¢ dachu w obrebie wykonanej instalacji — 5
lat,

- na inne zamontowane materiaty, urzadzenia, na ktore

nie okreslono okresu gwarancji w dokumentach

zamowienia — zgodnie z gwarancja producenta, jednak

nie krocej niz 5 lat,

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wojewodztwo S$wietokrzyskie charakteryzuje si¢ jednorodnymi i korzystnymi warunkami do
wykorzystania energii promieniowania stonecznego. Roczna gesto$¢ promieniowania stonecznego w
Polsce, przypadajaca na plaszczyzng poziomg, waha si¢ w granicach 950-1250 kWh/m2.
Srednioroczna warto$é napromieniowania stonecznego na terenie objetym przedmiotem zamowienia
wynosi ok. 1026,1 kWh/m2. Zamowienie zostanie zrealizowane na terenie wojewodztwa
swigtokrzyskiego, w miescie Kielce na terenie WSA w Kielcach na dachu budynku A. Budynek
uzytkowany jest jako biura administracji oraz sale rozpraw. Teren obiektu nie jest objety zadng z form
ochrony przyrody. Realizacja przedmiotu zaméwienia odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie, CO
bedzie skutkowato ograniczeniami oraz utrudnieniami w realizacji zadania. Budynek oraz
nieruchomos$¢ gruntowa, na ktorym si¢ znajduje, stanowi wilasno$¢ Skarbu Panstwa w trwatym
zarzadzie WSA w Kielcach. Planowana mikroinstalacja zostanie zabudowana na dachu budynku
czesci A przedstawionym na ponizszej mapie orientacyjnej (miejsce montazu paneli, inwerteréw oraz
sposob okablowania pomiedzy modutami a inwerterami oraz pomiedzy inwerterami a miejscem
przylaczenia instalacji musi by¢ uzgodnione i zatwierdzone z Zamawiajacym na etapie opracowania
dokumentacji projektowej).




Rys. 1 - mapa orientacyjna lokalizacji inwestycji z zaznaczonym budynkiem oraz terenem
montazu paneli fotowoltaicznych przy ul. Prostej 10 w Kielcach.

1.2 Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem realizacji prac projektowych i wykonawczych w ramach przedmiotu zamoéwienia jest zakup i
montaz instalacji fotowoltaicznej wykorzystujacej energi¢ stonca do wspomagania produkcji energii
elektrycznej oraz zwigkszenie wykorzystania odnawialnych Zroédet energii w produkcji energii na
terenie WSA w Kielcach.

Wykonawca przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wykonania, na podstawie i zgodnie z
niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem oraz przez wiasciciela badz zarzadce sieci uzgodnieniami oraz do wykonania na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich prac budowlanych wraz z pehieniem
nadzoru autorskiego w toku ich realizacji. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zgltoszenia w
imieniu Zamawiajgcego przylaczenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, ztozenia wniosku
0 zawarcie umowy na sprzedaz energii elektrycznej z mikroinstalacji oraz zawiadomienia organow
Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do jej uzytkowania, a
takze do przeprowadzenia instruktazu pracownikom odpowiedzialnym za nadzér instalacji w zakresie
obstugi i biezacej eksploatacji instalacji. Wszystkie elementy i parametry instalacji fotowoltaicznych
muszg spetnia¢ wymogi lokalnego OSD (Operatora Systemu Dystrybucji) energii elektryczne;j.
Wykonawca przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do spelnienia wymagan opisanych w



,Procedurze pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu A do 50 KW mocy
zainstalowanej (mikroinstalacje) przylgczanych na Zgloszenie zgodnie z Art. 7 ust. 8d4 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Wdrozenie wymogow wynikajgcych z Rozporzgdzenia
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczgcy wymogow
w zakresie przylgczenia jednostek wytworczych do sieci.”

Realizacja prac obejmuje réwniez komplet dostaw i ustug koniecznych do wykonania montazu
instalacji wraz z przekazaniem jej do uzytkowania Zamawiajacemu, a takze prace przygotowawcze,
zabezpieczajace 1 towarzyszace oraz elementy instalacji, ktére nie zostaly wyszczegolnione w
niniejszym opisie, lecz sa niezbedne dla poprawnego jej funkcjonowania i stabilno$ci dziatania oraz
bezawaryjnosci.

1.3 Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Glownym celem planowanych dziatan jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej pozwalajacej na to,
aby WSA w Kielcach zasilany z dwoch stron posiadat ekologiczne zrodto wytwoércze produkujace
energie elektryczng na wlasne potrzeby oprocz podstawowych zrodet energii elektrycznej, ktorym sg
przytacza do sieci energetycznych.

Wymagana $rednia sprawnos$¢ instalacji PV to min. 85%. Urzadzenia montowane (wchodzace w sktad
instalacji) musza by¢ fabrycznie nowe - wyprodukowane maksymalnie 12 miesiecy przed ich
zabudowa i instalacja. Powierzchnia paneli nie moze by¢ wieksza niz dostgpna powierzchnia dachu, a
kierunek i kat nachylenia paneli, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace uktadu i
uzyskanie mozliwie najwigkszej ilosci energii dla danego typu paneli.

W ramach realizacji niezb¢dne jest m.in. wykonanie podkonstrukcji dla paneli oraz montaz modutow
fotowoltaicznych monokrystalicznych, falownika, rozdzielnic elektrycznych po stronie AC i DC,
potaczen elektrycznych, komunikacji.

Moduly fotowoltaiczne montowane na dachu nalezy zamontowaé na konstrukcji stalowej pokrytej
powloka Magnelis dedykowanej do tego typu rozwigzan i rodzaju dachu - rozwigzanie systemowe.
Kat zamocowania paneli nalezy dobra¢ optymalnie biorac pod uwage warunki atmosferyczne oraz
dostepng powierzchni¢ dachu. Moduly zamocowaé¢ do uprzednio wykonanej konstrukcji za pomoca
klem mocujacych o odpowiedniej wysokosci réwnej grubosci ramki modutu. Mocowanie paneli
fotowoltaicznych nalezy wykona¢ kompletnym systemem spelniajacym kryteria jakosciowe oraz
wytrzymatosciowe, takie jak obcigzenie $niegiem 1 wiatrem. Panele nalezy odpowiednio
ponumerowa¢ (numer panelu nalezy naklei¢ od spodu) i skatalogowaé¢ na specjalnie do tego
stworzonej liscie. Nadane i skatalogowane numery paneli fotowoltaicznych musza odpowiadaé
numerom seryjnym paneli.

Moduty nalezy potgczyé w tancuchy o optymalnej ilosci. — ilo$¢ nalezy dobra¢ w sposob optymalny w
zaleznosci od dachu, przekrojow przewodow i obcigzalnosci pradowej. Nalezy koniecznie uwzgledni¢
murki oporowe, kominki i zadaszenia tworzace cien i do nich dobra¢ odpowiednie tancuchy paneli
majace na celu optymalizacje produkcji energii elektrycznej. Nalezy uwzgledni¢ montaz
optymalizatorow na tych modutach, gdzie ze wzgledu na istniejagce warunki na dachu takie
zastosowanie jest zasadne i konieczne. Falownik zamontowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni gtownej na
poziomie piwnicy. Przewody DC nalezy zabezpieczy¢ od niekorzystnych wptywow atmosferycznych.
Potgczenia modut-modut winny by¢ wykonane za pomocg gotowych przewodow zamontowanych juz
w modutach. Moduty fotowoltaiczne nalezy taczy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem. W
przypadku koniecznosci przedtuzenia przewodu zastosowaé przewod o przekroju zyly minimum 6
mm? zakonczonymi koncowkami typu MC4 lub rownowaznymi. W celu polgczenia poszczegdlnych
elementow sktadowych systemu w cato$¢ nalezy bezwzglednie stosowac elementy wodoszczelne,
odporne na promienie UV aby zapewni¢ niezawodnos¢ tgczeniows. Zabrania si¢ taczenia przewodow



solarnych w inny sposdb niz poprzez zastosowanie gotowych zlgcz wodoszczelnych. Po stronie DC
dla zasilenia falownikow przewiduje si¢ przewdd PV o przekroju minimum 6 mm? w podwdjnej
izolacji, odporny na promieniowanie UV. Przekroje kabli dobra¢ do mocy instalacji i odleglosci od
falownika. Przewody o potencjale "+" nalezy uktada¢ w jednej wiazce, a przewody o potencjalne "-"
w drugiej wiazce, obok siebie w zaleznosci od miejsca lokalizacji w korytku kablowym, w rurze typu
Arot, badz na drabince kablowej odpornych na dziatanie promieniowania UV i warunki
atmosferyczne. Korytka kablowe mocowa¢ poziomo do konstrukcji wsporczych. Nastgpnie nalezy
poprowadzi¢ pionowo drabinke kablowa w brakujacym odcinku oraz wykorzysta¢ istniejaca drabinke
w szachcie kablowym do falownika. Przewody w korytku oraz drabince kablowej nalezy mocowaé
plastikowymi opaskami odpornymi na dziatanie czynnikow zewngtrznych.

Kable winny by¢ przeznaczone do potaczen ruchomych i do uktadania na stale, w zakresie temperatur
od -40 do +90 °C. Nalezy stosowa¢ kable miedziane w izolacji z gumy termoutwardzalnej,
bezhalogenowej, o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne,
podwyzszona temperature pracy oraz na promieniowanie UV.

W celu uniknigcia uszkodzenia, lub tez catkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od skutkow
posredniego razenia piorunem instalacja fotowoltaiczna musi by¢ zabezpieczona od strony DC i AC
ochronnikami przepigciowymi odpowiedniej klasy oraz roztacznikami nadpradowymi. Dodatkowo po
stronie DC nalezy zabudowa¢ wylacznik ppoz., ktéry umozliwi wylaczenie instalacji fotowoltaicznej
po stronie DC w przypadku akcji pozarowe;.

Nalezy przewidzie¢ wspoéldziatanie instalacji PV z instalacja odgromowa i jej ewentualng budowe w
niezbednym zakresie. Instalacja przepigciowa dla paneli PV winna by¢ dwustopniowa. nalezy
zastosowaé ochrone przepi¢ciowa od strony DC i AC typu T1 + T2. Konstrukcje wsporczg instalacji
oraz ramy modutow PV nalezy uziemi¢ przewodem Lgy o przekroju minimum 16 mm2. Nalezy
réwniez uziemi¢ zacisk PE wewnatrz rozdzielnic po stronie DC oraz inwerter.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wpia¢ w istniejaca instalacje i sie¢ elektroenergetycznag, tak aby cata
wyprodukowana energia zostala wykorzystana na potrzeby wilasne. Instalacje fotowoltaiczng po
stronie AC nalezy podiaczy¢ do szafy zasilajacej RGP poprzez roztacznik bezpiecznikowy tego
samego typu jakie wystepuja w rozdzielni gtéwnej. W pomieszczeniu rozdzielni w instalacji
elektrycznej pomiedzy falownikiem a roztacznikiem bezpiecznikowym nalezy zainstalowa¢ wytacznik
mocy typu DPX dobrany do mocy instalacji i sprzezony z Glownym Wylgcznikiem Pradu
umieszczonym przy drzwiach wejsciowych do budynku Sadu.

Po wykonaniu montazu instalacji wymaga si¢ jej uruchomienia i skonfigurowania.

Wymaga sie, aby instalacja fotowoltaiczna posiadata mozliwo$¢ monitoringu lokalnego i zdalnego.
Zastosowany uktad instalacji musi posiada¢ rozwigzanie pozwalajace m.in. na zdalne odczytanie ilosci
wyprodukowanej energii elektrycznej przez Zamawiajgcego. Uktad sterowania/automatyki dla
instalacji PV powinien zapewnia¢ kontrolowanie procesu przekazywania energii, pomiar produkcji
energii (w danym dniu, miesigcznie, rocznie oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji),
pomiar zuzycia energii, informacje ograniczenia emisji CO2 (w danym dniu, miesi¢cznie, rocznie oraz
sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji), informacje o btedach (w tym automatyczne
powiadamianie) i statusie pracy a takze archiwizacje danych pomiarowych oraz wizualizacje
kontrolowanych parametrow. Wizualizacja parametrow i uzyskanych danych podczas pracy musi by¢
wykonana w jezyku polskim. Monitoring lokalny ma umozliwi¢ monitorowanie pracy instalacji PV, w
tym kazdego modutu, z wykorzystaniem komputera oraz urzadzen mobilnych. Dobrany przez
Wykonawce system monitoringu musi mie¢ mozliwo$¢ potaczenia bezprzewodowego falownika z
urzadzeniem (laptop/komputer i inne mobilne) odbierajgcym i gromadzacym dane. Zdalny podglad
pracy systemu winien zapewniony by¢ poprzez strong internetowa (przegladarke) z dowolnego
miejsca (dostgp do podgladu zabezpieczony przed dostgpem osob niepowolanych). Potaczenie
falownika z istniejgca siecig Ethernet nalezy dokonaé¢ za pomoca przewodu typu skretka 6 kat. — 2



tory. Dobrany przez Wykonawce system monitoringu musi posiada¢ punkt dostgpu, za pomocag
ktorego informacje z falownika bgda przekazywane i gromadzone na serwerze. Po stronie
Wykonawcy bedzie dostarczenie urzadzen niezbgdnych do przekazywania danych z falownika do
punktu dostepu. Po wykonaniu montazu monitoringu wymaga si¢ jego podlaczenia, uruchomienia i

skonfigurowania. Licencja na monitoring winna by¢ dozywotnia.

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia:
1.4 Zakres prac projektowych

1) Projekt instalacji

Wykonawca sporzadzi projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy wynikajacej z
przedmiotowego zamowienia wraz z calg infrastrukturg towarzyszaca przeznaczong do
zasilania budynku i urzadzen Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach przy ul.
Prostej 10.

Projekt ten powinien zawiera¢ wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej realizacji oraz
odbioru planowanych prac i cato$ci przedmiotu zamoéwienia. Projekt nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz z wlascicielem sieci elektroenergetycznej (z
wlascicielem sieci, jezeli bedzie wymagane, w tym w zakresie zmiany uktadu pomiarowego).
Projekt powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

Opis ogdlny

Opis techniczny

Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej

Szczegolowa analiza szacowanej produkcji energii elektryczne;j

Wizualizacja zagospodarowania dziatki na okoliczno$¢ wykonania instalacji PV

2) Wymagania dla opracowania projektu

Dokumentacje projektowa (i jej czeéci) nalezy sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajacemu, w
formie pisemnej w wersji papierowej w liczbie 2 egzemplarzy oraz 2 egzemplarze w wersji
elektronicznej tozsamej z wersja papierowa (po jednym egzemplarzu odpowiednio na no$niku
CD/DVD i na jednym urzadzeniu elektronicznym przeno$nym typu plug and play,
zawierajacym pami¢¢ nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspoélpracy z komputerem
przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc
lub *.rtf,).

Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia kazdej czgsci dokumentacji projektowe;,
stanowiacej odrebna czes$¢ catosci, w wykaz opracowan oraz pisemne o§wiadczenie, Ze jest
ona wykonana zgodnie z umowa, obowiazujagcymi przepisami oraz normami i zZe zostaje
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub
wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia nalezy przekazac
Zamawiajacemu w oryginatach oraz ich kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

W ramach wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia w zakresie dokumentacji
projektowej, z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji, Wykonawca przeniesie
na Zamawiajgcego prawo wlasnosci do tej dokumentacji oraz cato$¢ autorskich praw
majatkowych i praw pokrewnych do dokumentacji.

Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktorych mowa wyzej, nie bedzie
ograniczone czasowo ani terytorialnie i nastgpi na wszelkich znanych polach eksploatacji.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg w czgéci dotyczacej wykonania
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw



majatkowych oraz zaleznych wraz z ze zgoda na wykorzystywanie praw osobistych do
utworow wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z wymaganym oraz
przeniesienia ich na Zamawiajacego.

1.5 Nadz6r autorski

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do petnienia
profesjonalnego, kompletnego, statlego wielobranzowego nadzoru autorskiego w toku
realizacji robot, w tym w szczegolnosci do:

a) nadzoru nad prawidlowa realizacjg prac pod wzglgdem zgodno$ci rozwigzan technicznych,
materiatlowych i uzytkowych z zakresem wynikajacym z dokumentacji projektowej,

b) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan,

c) aktualizacji rozwigzan projektowych w trakcie realizacji,

d) dokonywania stosownych zapisow na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji
projektowej,

€) uzupetniania i poprawiania ewentualnych brakow i/lub btedow w dokumentacji projektowe;,
ujawnionych w trakcie realizacji robot, w terminach niepowodujacych przerw w i/lub
wstrzymania prac

f) wykonywania wszelkich innych dziatan i opracowan celem dostosowania dokumentacji do
prawidtowej realizacji prac, w terminach niepowodujacych zbednych przerw w ich realizacji,
w tym poprzez udziat w komisjach i naradach technicznych, udzielanie stosownych
wyjasnien, obecno$¢ na terenie inwestycji.

Nadzoér autorski zobowigzany bedzie wykonywac¢ swoje obowiazki i uprawnienia, rozpatrujac sytuacje

zaistniale w ramach realizacji prac, biorac pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie i

kompetentnie dzialajac na rzecz prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Zawsze tam, gdzie nie pozostanie to w sprzeczno$ci z umowsg zawartg z Zamawiajagcym lub etyka

zawodowa, nadzor autorski winien chroni¢ przede wszystkim interesy Zamawiajacego.

1.6 Przygotowanie terenu prac

Zamawiajacy zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia punkty poboru energii
elektrycznej i wody.

1.7 Architektura, konstrukcja oraz wykonczenia

a)

b)

c)

d)

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia pokrycia dachowego przed uszkodzeniem, w tym zabezpieczenia
pod konstrukcje i dla przewodow. Wszelkie prace wykonywane na potaci dachu bedace
przedmiotem niniejszego zamdwienia nalezy tak wykona¢ aby nie ograniczy¢ 6 letniej gwarancji
(do kwietnia 2029 roku) na prace konserwacyjne, ktore zostaly udzielone w odrgbnym
zamoOwieniu. Uzyta papa nawierzchniowa termozgrzewalna do mocowania konstrukcji stalowej
musi posiada¢ takie same lub lepsze parametry techniczne w stosunku do uzytej papy przy
pracach konserwacyjnych potaci dachu wykonywanych w odrebnym zamoéwieniu w kwietniu br.
Na dachach budynku nalezy wykona¢ montaz konstrukcji pod instalacje paneli PV. Konstrukcje
wykona¢ jako stalowg, pokryta obustronnie stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym
Magnelis® odporng na korozje atmosferyczng. Zabrania si¢ docinania profili stalowych tarczg do
cigcia — elementy maja by¢ docigte fabrycznie, bez uszkodzenia struktury stopu.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie przepustow w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia
instalacji. Instalacje prowadzi¢ w szachtach badZ w przestrzeni sufitowych.

Wszelkie przejscia instalacyjne, otwory i elementy montazowe przez przegrody nalezy wykonac o
wymaganej odpornosci REL, a w przypadku dachu rowniez jako szczelne.



€)

Po zakonczeniu robot nalezy zapewni¢ stan czystosci niewymagajacy dodatkowych prac
porzadkowych (stan ,,pod klucz”).

1.8 Instalacje elektryczne

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

Wykona¢ montaz instalacji paneli fotowoltaicznych oraz montaz falownikow.
Potozy¢ okablowanie do podlaczenia paneli PV wraz z wykonaniem tras kablowych w
pomieszczeniach.
Nalezy zamontowaé rozdzielnice AC i DC w osobnych skrzynkach. Jezeli projekt bedzie
przewidywal montaz rozdzielnic na zewnatrz budynku obudowy musza posiada¢ ochrong
minimum IPG5.
Nalezy zamontowaé zabezpieczenia przepigciowe, w tym rozigczniki pradowe po stronie AC i
DC.
Instalacje nalezy podtaczy¢ poprzez rozdzielnice do systemu elektroenergetycznego WSA w
Kielcach
Przeprowadzi¢ badania instalacji fotowoltaicznej, jej rozruch i regulacje.
Przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, impedancji petli zwarcia .
Wykona¢ uziemienia dla instalacji PV
W przypadku kolizji instalacji PV z instalacja odgromowa konieczne jest przebudowanie lub
zmodernizowanie instalacji odgromowej. Pozostale instalacje na dachach budynkoéw musza
pozosta¢ w stanie nienaruszonym oraz z zapewnieniem odpowiednich odleglosci na czynno$ci
serwisowe i remontowe.
1.9 Zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu prac wykonawca przywroci teren do stanu petnego uporzadkowania.

1.10 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca na potrzeby odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do
sporzadzenia dwdch kompletow dokumentacji powykonawczej, zawierajacych co najmniej:

a) projekt techniczny,

b) protokoty badan i sprawdzen instalacji, zapewniajacych ich uzytkowanie instalacji o zgodnie z
przeznaczeniem, sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci lub osoby, o ktorych mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane,

C) zbior wszystkich kart zatwierdzenia materialow (zawierajagcym m.in. dokumenty
potwierdzajace, iz zastosowane wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym), protokoty i wyniki z badan i sprawdzen wyrobow,
materialow 1 robdt (przed i powykonawczych),

d) instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji wyrobow (materiatow), instalacji, sprzetu i
urzadzen, zawierajgcymi istotne, pelne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentow
informacje gwarantujace Zamawiajagcemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak réwniez opis
wszelkich czynnosci koniecznych do wykonywania w ramach czynnosci biezacej obstugi i
konserwacji (nie naruszajac przy tym prawa Zamawiajacego do swobody zawierania umow oraz
nie powodujgcych nadmiernych kosztéw dla Zamawiajacego), wraz z tabelarycznym wykazem
zabudowanych urzadzen i sprzg¢tu, podaniem ich numeru fabrycznego oraz ich warto$ci
(kazdego z osobna);

e) karty gwarancyjne urzadzen i sprzgtu;

f) protokét przeszkolenia personelu Zamawiajacego z obstugi i konserwacji zabudowanych
instalacji, systemow i urzadzen,

g) zbiorcze zestawienie uwzglgdniajace zestawienie wszystkich urzadzen ich ilosciami oraz
przypisanymi numerami fabrycznymi.



Cato$¢ dokumentacji powykonawczej nalezy przekaza¢ w 2 egz. w formie pisemnej w wersji
papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej tozsamej z wersja papierowa (po jednym
egzemplarzu odpowiednio na no$niku na no$niku CD/DVD 1 na jednym urzadzeniu
elektronicznym przeno$nym typu plug and play, zawierajacym pami¢é nieulotng typu flash,
przeznaczonym do wspotpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie
*.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.

1.11 Wymagania realizacyjne oraz informacje uzupetniajace

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odbycia wizji lokalne;.

b) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania
nadzoru autorskiego i realizacji prac w zorganizowany i sprawny sposob z nalezyta
staranno$cia wynikajacg z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.

€)W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i
wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia (w tym m.in. uzgodnienia z PGE
DYSTRYBUCIJA S.A, uzyskanie warunkéw przytaczenia mikroinstalacji do sieci i/lub inne
wymagane przepisami prawa, a niezbedne do budowy i oddania do uzytkowania
mikroinstalacji).

d) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, petnienia nadzoru
autorskiego i prowadzenia prac przez i pod nadzorem profesjonalnego personelu wykonawcy
(w tym m.in. os6b posiadajacych uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz posiadajacych stosowne wyksztatcenie i doswiadczenie
zawodowe).

e) Wykonawca prac zobowigzany jest do zapewnienia stalego, biezacego, aktywnego,
zorganizowanego uczestnictwa personelu wykonawcy (oraz przedstawicieli ewentualnych
podwykonawcow 1 dostawcow jesli zaistnieje taka potrzeba) w realizacji przedmiotu
zamoOwienia, w tym co najmniej w ramach wymaganych:

e pelnienia biezacego nadzoru autorskiego przez projektantdow od chwili rozpoczgcia realizacji
robot budowlanych w ramach przedmiotu zamodwienia, w tym stwierdzania w toku
wykonywania rob6t budowlanych i ustug ich zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa
z obowigzkowym udzialem w naradach koordynacyjnych na kazde wezwanie Zamawiajacego,

e rzeczywistego uczestnictwa osob posiadajacych wymagane kwalifikacje w fizycznej realizacji
robot budowlanych 1 innych czynno$ciach przy urzadzeniach, instalacjach i1 sieciach
elektroenergetycznych.

f) Konieczno$¢ pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracownikow wykonawcy (jego
podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcéw) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach
innych nadliczbowych nie moze by¢ podstawa do jakichkolwiek dodatkowych roszczen w
stosunku do Zamawiajacego.

g) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu realizacji prac i intereséw
0soOb trzecich, zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa zwiazanego z realizacja zadania oraz
wlasciwej ochrony Srodowiska oraz ochrony przyrody. Wykonawca odpowiedzialny jest za
zorganizowanie terenu prac zgodnie z wymogami wilasciwej gospodarki odpadami oraz w
sposob zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym
takze przez zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej
uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia robot.

h) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji prac, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

i) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie obiektu w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

j) Terminy robét ucigzliwych ze wzgledu na halas lub wibracje nalezy uzgadniaé z



Zamawiajacym.

K) Terminy wyltaczenia zasilania w energi¢ elektryczna nalezy uzgadnia¢ pisemnie z
administratorem obiektu z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem.

I) Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposob, aby nie wystgpity uszkodzenia
istniejagcych urzadzen 1 instalacji, w tym infrastruktury technicznej istniejace;j,
zlokalizowanych na terenie realizowanych prac, w przypadku wystgpienia uszkodzen tych
obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub
odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury na wtasny koszt.

m) Wykonawca zobowigzany jest codziennie, po zakonczeniu prac do zabezpieczenia,
uporzagdkowania i utrzymania w czystosci terenu prac wraz z terenami przylegltymi.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego nalezytego utrzymania w czystosci dojazdow
oraz drog publicznych, z tytutu prowadzonych robot.

n) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac stalego i
bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojécia do posesji, budynkow i obiektow
budowlanych oraz do ponoszenia odpowiedzialno$ci za jego organizacje.

0) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia w taki sposob, aby mozliwe bylo
ciggle, stale funkcjonowanie obicktu objgtego robotami oraz obiektow zlokalizowanych w
rejonie prowadzenia prac.

p) Wykonawca powinien samodzielnie zapewnia¢ sprzet i wyposazenie, konieczne do realizacji
jego zadan. Wydatki poniesione na nabycie sprzetu i wyposazenia stanowig koszt
wykonawcy.

g) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac przy uzyciu wyrobow nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

r) Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, obowigzujace
przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej oraz wytyczne i
zalecenia zawarte w instrukcjach dostarczonych przez producentéw materiatow, a takze w
oparciu 0 wytyczne i zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamowienia z
Zamawiajacym. Wszelkie prace nalezy wykonywaé w oparciu o rozwigzania systemowe oraz
technologiczne, z zachowaniem wymaganego rezimu technologiczno-materialowego. W
przypadku zastosowania materialu z konkretnego systemu lub technologii Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub technologii (nie
dopuszcza si¢ stosowania wybiorczo materialdéw z roznych technologii lub systemow).

s) Wykonawca odpowiada za =zapewnienie zgodno$ci realizacji prac z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
przepisami zwigzanymi z ochrong gatunkowa zwierzat, ochrong przyrody i §rodowiska.

t) Obowigzkiem wykonawcy jest dbanie o nalezytg jako$¢ prac wykonywanych sitami wlasnymi
oraz przez podwykonawcow lub dostawcow ustug.

u) Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajagcego oraz o0séb i
podmiotow trzecich, w tym materialng i prawna za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu zamdéwienia, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za
powstate szkody jest poszkodowany, za ktorego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
lub szkoda powstata w wyniku dziatania sity wyzsze;.

v) Wykonawca, zobowigzany jest do zglaszania przedstawicielom Zamawiajgcego planowanych
prob, rozruchéw technicznych instalacji 1 urzadzen, przynajmniej na siedem dni roboczych
przed ich terminem.

w) Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowiazek w
pierwszej kolejnosci poddania odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to



niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do zagospodarowania lub
unieszkodliwienia.

X) Wykonawca w ofercie winien uwzglgdni¢ koszty wykonania wymaganych wlasciwymi
przepisami prob, badan, pomiaréw i1 sprawdzen oraz koszty uzyskania od wiasciwych
organOw oraz gestoréw sieci odpowiednich zaswiadczen, opinii i uzgodnien.

y) Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia personelu Zamawiajacego z obstugi i
konserwacji zabudowanych systemow, instalacji oraz urzadzen, na warunkach
uwzglednionych w umowie. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym termin szkolenia.

z) Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego zawiadomi¢ organy Panstwowej
Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy i zamiarze przystapienia do uzytkowania instalacji
PV.

aa) Obowigzkiem wykonawcy jest usuwanie wad i1 usterek oraz zapewnienie wiasciwego
kierownictwa nad realizacja prac zwigzanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rekojmi i
gwarancji, wedlug zasad obowigzujacych w okresie realizacji zamoéwienia.

bb) Koszty ogledzin, przegladow koniecznych do przeprowadzenia w zwiazku z usuwaniem
wyniktych wad i usterek oraz przegladu gwarancyjnego catosci wykonanych robdt ponosic
bedzie Wykonawca.

cc) Koszty materiatow eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia
produktu) przewidzianym przez producenta/dostawce materiatu w okresie udzielonej
gwarancji, bedzie ponosit Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiatdow eksploatacyjnych
oraz ich wymiany).

dd) Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan projektowych oraz za wady robot powstate na skutek
dostarczonej/sporzadzonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

ee) Pozostate warunki i wymagania realizacyjne oraz obowigzki Wykonawcy zawarte sg w
dokumentach postgpowania o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego, w tym w
szczegblnosci w SWZ i wzorze umowy stanowigcym zatacznik do SWZ

II. CZESC INFORMACYINA
1. Sposob zakupu i sprzedazy energii elektrycznej przez RENPRO Spotka z o.0. z siedzibg w
Szczecinie, przy ulicy Matopolskiej 43, 70-515 Szczecin
2. RENPRO Spoétka z o.0. nie posiada umowy kompleksowej w zakresie zakupu i dystrybucji
energii elektrycznej.
3. Umowg o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej zawarto z PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna czas nieokreslony.



