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OPIS TECHNICZNY

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w zwigzku z planowang budowa zjazdow
z drogi gminnej (dz. ewid. 185/5, 185/6) na dziatke 185/26 w m. Olesnik, gm. Betchatéw.

2,

3.

3.1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
Zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach;

szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach: zataczniki nr 1—4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach;

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru
ubioru niektdérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie kierowania ruchem
na drodze;

norma PN-EN 471:2008;

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

DROGA GMINNA

Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi gminnej w m. Olesnik. Droga gminna zlokalizowana na
przedmiotowym odcinku na dz. nr 185/5, 185/6 jest drogq gruntowg o szerokosci ok. 3,0 m. Odwodnienie
nawierzchni jezdni odbywa sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne.

Droga gminna znajduje sie w obszarze zabudowanym, a wiec ograniczenie predkosci wynosi 50 km/h. Ruch
pojazddéw odbywa sie w dwdch kierunkach.

Ruch pieszych odbywa sie poboczami.

4.

INWENTARYZACJA OZNAKOWANIA POZIOMEGO ORAZ PIONOWEGO

W ramach opracowania wykonano inwentaryzacje oznakowania pionowego i poziomego w niezbednym
zakresie i zostata ona wykorzystana na rysunkach tor.02.

5.

OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN I UTRUDNIEN

Praca w obrebie jezdni - mozliwos$¢ potracenia lub najechania przez pojazdy poruszajace sie po jezdni
Praca z maszynami ciezkimi — mozliwos¢ potracenia lub najechania przez sprzet budowlany

Prace udarowe - mozliwos$¢ uderzenia odpryskami

Hatas zwigzany z pracg urzadzen budowlanych

Wibracje zwigzane z pracg urzadzen udarowych

Ruch zwigzany z przywozem i wywozem materiatéw budowlanych oraz odpadéw

ZAKRES ROBOT I PODZIAL NA ETAPY
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Opracowanie obejmuje swym zakresem oznakowanie pionowe, ktérego zadaniem bedzie tymczasowa
zmiana organizacji ruchu na przedmiotowym terenie w zwigzku z budowg zjazddw.

6.1. BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO - Z2JAZD 1
Pierwszy etap budowy zjazdu zwykiego planuje sie przez zajecie pobocza na szerokosci 1,25 m i dtugosci 16,3
m (pow. zajecia ok. 45,19 m?). W tym celu nalezy wiaczy¢ z uzytkowania pas drogowy i fragment pobocza za

pomocg urzadzen bezpieczenstwa od czota U-3d i U-20c, od tytu U-20b i rownolegle do osi jezdni U-21b.

W celu ostrzezenia kierowcédw o prowadzonych robotach planuje sie umieszczenie w odlegtosci 50,0 - 100,0 m
przed obszarem zajecia znakow A12b/c i A-14 w ciggu drogi gminnej.

6.2. BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO - ZJAZD 2
Drugi etap budowy zjazdu zwyktego planuje sie przez zajecie pobocza na szerokosci 2,10 m i diugosci 15,76 m
(pow. zajecia ok. 37,84 m?). W tym celu nalezy wiaczy¢ z uzytkowania pas drogowy i fragment pobocza za
pomocg urzadzen bezpieczenstwa od czota U-3d i U-20c, od tytu U-20b i rownolegle do osi jezdni U-21b.
W celu ostrzezenia kierowcdw o prowadzonych robotach planuje sie umieszczenie znakéw Al2b/c i A-14 w
ciggu drogi gminnej. Ze wzgledu na zjazdy znajdujace sie zaréwno od strony potnocnej, jak i potudniowej od
projektowanego zjazdu, znaki nalezy umiesci¢ w takiej odlegtosci, by umozliwi¢ reakcje kierowcéw.

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to: 02.11.2023 r. - 31.12.2024 r.

8. ZASADY STOSOWANIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO

8.1. Ustawienie znakéw w stosunku do osi jezdni

‘-h‘__'l l——

Vi

8.2. Odlegtos$¢ znakéw od jezdni

8.2.1. Na drodze

min. 0,50
—— -

) jezdnia pobocze

——— -

8.2.2. Na ulicy
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: jezdnia chodnik
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8.3. Wysoko$¢ umieszczania znakéw
8.3.1. KategoriiA,B,C,D, F, G
2
i
I -
i
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8.4. Wymagania techniczne znakéw drogowych
8.4.1. Wielkos$¢ znakow drogowych
Rodzaj Klasa i rodzaj drogi, miejsce usytuowania
wielkosci
znakow

Znaki wielkie

Na autostradach, umieszczane przy jezdniach gtéwnych

Na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach gtéwnych,
Na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,

Znaki duze Na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na ktérych dopuszczalna predkos¢
jest wieksza niz 60 km/h,
. Na facznicach autostrad i drog ekspresowych,
Znaki . . . A . " .
$rednie Na jednojezdniowych drogach krajowych i WO_]EWOdIZkICh,
Na drogach powiatowych, z wyjatkiem drogowskazdow tablicowych,
. Na drogach gminnych,
Znaki mate Drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,
Na stupkach przeszkodowych i tablicach kierujacych,
Na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalaja na stosowanie
Znaki mini znakéw wiekszych lub zastosowanie wiekszych znakdéw pogorszytoby warunki widocznosci

pieszych na przejsciu dla pieszych,
Na waskich uliczkach zabytkowych miast.

Kazdorazowo przed ustawieniem oznakowania nalezy sprawdzi¢ faktyczng wielkos$¢ znakow istniejacych.

Uzyte oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie

szczeg6towych  warunkdéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.).

8.4.2.

Wymiary znakow drogowych

Podstawowe wymiary znakéw drogowych podano w tabeli ponizej:

Kategorie znakdéw

A B C D
Gqu? Symbol Ostrzegawcze Nakazu Zakazu Informacyjne
craen Dlugosc boku Dlugosc

9 Srednica [mm] podstawy Wysokos¢ (n=0,1,2)

[mm] [mm]
Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini MI 600 400 400 400+10

Znaki A-7 i B - 20 powinny posiada¢ grupe wielkosci nie mniejszg niz $rednie.

8.4.3.

Typ folii na znakach drogowych

Nalezy stosowac folie zgodnie z ponizszg tabelg:

L Kat i ké
Wielkoé ategoria znakow . _ .
. Znaki zakazu i | Znaki
znaku Znaki ostrzegawcze . )
nakazu informacyjne
Wielkie generacja II generacja II generacja II
Duze generacja II generacja II generacja II
Srednie generacja I generacja I generacja I
Mate generacja I generacja I generacja l
Mini generacja I generacja I generacja I
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Uwaga! W przypadku stwierdzenia iz znaki istniejace sa na folii odblaskowej wyzszej generacji niz
wynika to z tabeli powyzej, nalezy zastosowac znaki na folii co najmniej takiej jak znaki istniejace
lub lepszej. Rowniez w przypadku uwagi zarzadcy drogi, nalezy zastosowac¢ znaki na folii zgodnie
z wola zarzadcy drogi. W innym wypadku nalezy zastosowac¢ znaki na folii o generacji jak w tabeli
powyzej.

9. Opis techniczny podstawowych urzadzen zabezpieczenia ruchu dla robét drogowych
9.1. Zapory drogowe
Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygradzania miejsc roboét prowadzonych w pasie drogowym.

Do wygrodzen poprzecznych U-20b, z wyjatkiem przypadkow, w ktorych stosuje sie tablice prowadzace ciggte
U-3c lub U-3d. Przy wygrodzeniach wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor.

L

w20

zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b

. max. 100

-—

900 - 1100

Ustawienie zapory drogowej

Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czesci jezdni powinny mie¢ lica wykonane z folii
odblaskowej i mogg by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie
zapory rozpoczynajq sie i konczg polem czerwonym. Dopuszczalne dtugosci zapér drogowych L wynosza: 750,
1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Zapory drogowe muszg by¢ wykonane z materiatu niestanowigcego zagrozenia
dla os6b i mienia. Zapory drogowe powinny mie¢ naroza wyokraglone promieniem Rmn = 30 mm. Zaleca sie
stosowanie zapor drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.

10. Uwagi koncowe

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby szerokos$c¢ jezdni pozostata dla ruchu wynosita min. 2,75 m
dla ruchu wahadtowego i 5 m dla ruchu dwukierunkowego.

e Pojazdy wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym obowigzane sg do wysytania
26itych sygnatéw btyskowych

e  Podczas realizacji robdt nalezy kazdorazowo zapewni¢ dojazd do terenu inwestycji

e  Przed przystgpieniem do wykonywania zmiany organizacji nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi o zgode
na zajecie pasa drogowego.

e  Zaprojektowane oznakowanie na czas prowadzenia robot w pasie drogowym nie zwalnia wykonawcy
robét od zabezpieczenia robét pod wzgledem BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tymczasowego oznakowania i
przywrdcenia pasa drogowego do pierwotnego stanu.
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[ Granice dziatek

Numery dziatek

- Istniejgca nawierzchnia drogi gruntowej

I:I Istniejgca krawedz drogi

Projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
typu BEHATON - kolor grafitowy - gr. 8,0 cm

|:| Projektowane pobocze gruntowe

I:I Nawierzchnia zjazdu wg odrebnego opracowania

Projektowany kraweznik betonowy najazdowy 20 x 22 x
100 cm na tawie betonowej z oporem

Projektowany opornik betonowy 12 x 20/30 x 100 na
tawie betonowej z oporem

|:| Pobocze gruntowe ulepszone wg odrebnego opracowania
Opornik betonowy wg odrebnego opracowania

IEI Istniejaca skarpa do regulacji wysokosciowej
Skarpa do likwidacji
Projektowane tymczasowe

A14 i
@‘V"‘ms oznakowanie pionowe

U-20a

Projektowane tymczasowe
tymczas

urzadzenia bezpieczenstwa
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