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INFORMACIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania instalaciji sanitarnych dla omawianego budynku.

2.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Brak.

3.0. WSKAZANIE ELEMENTOW MOGACYCH STANOWIC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA LUDZI

Zagrozeniem jest mozliwo$¢ dostania sie pracownikow w zasieg prac sprzetu ciezkiego. Zagrozenia mogace
wystapi¢ przy uzyciu elektronarzedzi, zwtaszcza wykonywane w Srodowisku mokrym-porazenie pradem
elektrycznym. Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

1. upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacii;

upadek pracownikdw z wysokosci;

pozar, zalanie, itp.;

niewtasciwy sposob magazynowania materiatdw skutkujacy katastrofg budowlang;

nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatdw skutkujaca katastrofg budowlana;

btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujace katastrofg budowlang;

awarie sprzetu skutkujace katastrofg budowlana, zranieniem pracownikdw, porazeniem pragdem,

kolizje Srodkdw transportu na placu budowy;

© NGk W

4.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zagrozenie stanowig wszystkie prace, gdzie wystepuje wysoka temperatura, prad, substancje toksyczne i
wybuchowe, szybko wirujace ostre elementy narzedzi, duze ciezary, prace na wysokosci, w miejscach trudno
dostepnych, itp. Pracownikdw nalezy poinstruowaé o mozliwych niebezpieczenstwach, sposobie
postepowania w trakcie zaistnienia wypadkow i sposobu ich zapobiegania, wskazaC drogi ewakuacyjne,
lokalizacje sprzetu ppoz., apteczki, telefonu, sanitariatéw itp. Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod
nadzorem 0s6b o odpowiednich uprawnieniach oraz przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz
posiadajacych stosowne ubezpieczenia O.C. Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty budowlane muszg
posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na
zajmowanym stanowisku. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac¢ pracownikow na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomic ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z robét, ktdre bedg wykonywac. Do pracy
nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie
realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.



5.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZINYCH

1.Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi.

2.Materiaty sktadowac w takich miejscach, aby nie stwarzaty zagrozenia.

3.Kazde stanowisko robocze powinno by¢ zorganizowane zgodnie z zasadami bhp. Odziez robocza powinna
by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny by¢ organizowane, przygotowane i
prowadzone z uwzglednieniem i stosowaniem niezbednych zabezpieczen przed wypadkami podczas pracy,
chorobami zawodowymi i schorzeniami wywotywanymi warunkami pracy. Kazdy wypadek nalezy natychmiast
zgtosi¢ przetozonemu. Kazdy pracownik musi przej$¢ odpowiednie przeszkolenie bhp.

4.Nie wolno uzywac narzedzi w ztym stanie technicznym i niezgodnie z ich przeznaczeniem. Pracownicy
powinni dba¢ o porzadek na stanowisku pracy oraz utrzymywaC w nalezytym stanie narzedzia, odziez
ochronng i osobistg. Pracownikom nie wolno naprawia¢ urzadzen technicznych, jezeli nie majg odpowiednich
kwalifikacji. NiewoIno uzywac¢ otwartego ognia lub pali¢ papierosow w magazynach materiatow fatwopalnych,
butli z gazem, itp. Nie wolno przenosi¢ ciezarow ponad norme przewidziana dla pracownikow.

5.Podczas prob rurociggdw i uzbrojenia nie wolno dokonywac jakichkolwiek napraw urzadzen znajdujacych sie
pod ci$nieniem. Nie wolno opiera¢ sie o rury i uzbrojenie, ani ich przesuwac, jesli pod nimi pracujg robotnicy.
Nie wolno pracowa¢ wiszac na belkach, elementach konstrukcyjnych. Pomosty rusztowania nalezy szczelnie
zastania¢ deskami, odpowiednio wytrzymatymi, aby pomost sie nie ugiat pod obcigzeniem. Barierki pomostow
wysokosci 1,1 m z odeskowaniem gbrg i dotem. Nie wolno rozrzuca¢ narzedzi w kieszeniach. Przy
wchodzeniu na drabine pracownik powinien mie¢ wolne rece, a narzedzia schowane w torbie. Narzedzi nie
wolno podawac sobie przez rzucanie. Narzedzia musza by¢ sprawne, nieuszkodzone.

6.Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy kablach, gazociggach, przewodach pod ci$nieniem, z wysokg
temperatura.

7.Duze ciezary nalezy przenosi¢ z pomocg sprzetu mechanicznego, stosowac tylko nieuszkodzone zawiesia,
liny, itp. Nie wolno przebywa¢ pod zawieszonymi ciezarami. Do prac montazowych nie dopuszcza sie
mtodocianych i nieprzeszkolonych pracownikow.

8.Nalezy stosowa¢ ubrania ochronne, rekawice, hetmy, odpowiednie obuwie, okulary przy cieciu, spawaniu i
stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu. Narzedzia muszg by¢ sprawne, kable zasilajace
nieuszkodzone, narzedzia elekiryczne uziemione. Zabrania si¢ zdejmowania oston z silnikdw i innych
ruchomych elementow. Zabrania si¢ niepotrzebnego manipulowania palnikami, zaworami, przewodami butli z
gazem. Prace spawalnicze mogg wykonywac tylko osoby z uprawnieniami i odpowiednio przeszkolone. Przed
rozpoczeciem prac spawacze powinni sprawdzi¢ stan palnikow, butli.

9.Miejsce pracy musi by¢ dobrze oswietlone, wentylowane. Przeno$ne o$wietlenie zasilane pradem o napigciu
24V. Wszelkie drogi i przej$cia muszg by¢ wolne i odpowiednio szerokie.

10.0dpady komunalne i budowlane nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowigzujacymi
zasadami porzadkowymi.

6.0. ZASTRZEZENIA | UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania podczas
realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz weryfikacji przez kierownika
budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze
wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi
zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzadzony
przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane. Zakres i forme ,Planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w
innych projektach realizowanych w ramach wspélnego pozwolenia na budowe lub wspoinego zgtoszenia
zamiaru wykonania robo6t budowlanych.



|. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1ZLECENIE INWESTORA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO
1.2 MAPA SYTURCYINO-WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500
1.3 OBOWIAZUJACE NORMY I ZRRZADZENIA.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektorych przepiséw
ustawy o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000  "Systemy przewodowe z  tworzyw sztucznych - systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-u) do przesytania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych"
-PN-B-10725:1997 "Wodociggi - przewody zewnetrzne-wymagania i badania"

2.0. IAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace instalacje w budynku:

- instalacje wewnetrzng zimnej i cieptej wody

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg jednoznaczne
odczytanie projektu wykonawczego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

3.0. WODA ZIMNA | CIEPLA UZYTKOWA

Woda do budynku doprowadzona bedzie z projektowanego przytacza wodociggowego. Zestaw wodomierzowy
zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowe;.

3.1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Woda do budynku doprowadzona bedzie z projektowanego przytacza wodociggowego. Zestaw wodomierzowy
Zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej. Ze studni wodomierzowej nalezy instalacjg zewnetrzng wody
doprowadzi¢ przewdd wodociggowy do budynku. W studni wodomierzowej po stronie instalacji nalezy
zastosowaC zawor spustowy w celu spuszczenia wody na zime. PrzejScie przez $ciang budynku nalezy
wykona¢ jako gazoszczelne. Przejscie do budynku nalezy wykona¢ w opasce ogniochronnej. Zestaw
wodomierzowy powinien sktadaC si¢ z zawordw odcinajacych, wodomierza, filtra siatkowego i zaworu
antyskazeniowego. Instalacje wewnetrzng wody zimnej zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur
wielowarstwowych PEX PN10. Rura PEX przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C.
Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg wody powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Potaczenia rur
wykona¢ w technologii producenta rur. Przewody rozprowadzajace montowac wraz z przewodami c.w.u. w
posadzce i w bruzdach sciennych ze spadkiem w kierunku przybordw. Przejscia przewoddw przez elementy
konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur
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przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory
odcinajgce ¢wier¢ obrotowe montowac przed kazdym z przyborow. Przewody utozone w posadzce i bruzdach
sciennych izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach grub. min. 20 mm.
Podejscia wodociggowe do przyborow sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Przed
zatynkowaniem podej$cia zaizolowac przeciwko stratom ciepta i roszeniu piankg polietylenowa grubosci min.
20 mm. Podejscia wodociggowe do przyborow nalezy wykona¢ ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych
przewoddw potaczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce
montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”. W przypadku stosowania konsoli do urzadzen
sanitarnych, podejscia montowac¢ zgodnie z technologig wtasciwg dla tego typu rozwigzan. Rozmieszczenie
urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w graficznej czesci opracowania.

3.2. Instalacja wewnetrzna wody ciepiej

Ciepta woda uzytkowa dla budynku dostarczana bedzie z projektowanego zasobnika c.w.u. z grzatkg
elektryczng o mocy 6kW. Instalacje wewnetrzng wody cieptej zaprojektowano z rur plastikowych w systemie
rur wielowarstwowych PEX PN10. Rura PEX przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C.
Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg wody powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Rozprowadzenie i
podejscia wodociggowe zaprojektowano w posadzce i w bruzdach $ciennych ze spadkami w strone przytacza
lub przyboréw. Wigczenie cyrkulacji poprzez zawor MTCV. Po prébie szczelnosci zaizolowa¢ przewody
otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach grubos¢ zgodnie z ponizszg tabelg. Nalezy
montowa¢ zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do wody cieptej montowac zawory z
uchwytem czerwonym. PodejScie wody cieptej do armatury czerpalnej nalezy wykona¢ z lewej strony.
Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w graficznej czesci
opracowania. Zawory odcinajace C¢wierC obrotowe montowa¢ przed kazdym z przyborow. Podejscia
wodociggowe do przyboréw nalezy wykona¢ ,od gory” z zastosowaniem  elastycznych przewoddw
potgczeniowych. Podej$cia do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowe;
z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”. Po probie szczelno$ci zaizolowa¢ przewody izolacjg. Rury nalezy
izolowa¢ za pomocg otulin faczonych za pomocg kleju, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych
wiasciwos$ciach i grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 ,Warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izo\}\a}\;:rj;i *céeplnej - materiat 0,035
1 @ wewn. do 22 mm 20 mm
2 @ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 @ wewn. Od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach wodociggowych beda wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Nalezy montowa¢ zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do wody cieptej montowac
zawory z uchwytem czerwonym. Podejscie wody cieptej do armatury czerpalnej nalezy wykona¢ z lewej
strony. Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w
graficznej czesci opracowania.

Klasy stosowania rur PN10
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Klasyfikacja warunkdw pracy

m [ e | e | S| | W e
[E:] ra [lata] ra [lata] N llata]
10 20y 50 Instalacja zimnej wody
i 10 &0 49 80 1 100 100 Dostarczanie cieple] wody (60
3.3. Bilans wody
Normatywny wyplyw taczny wyplyw wody
wody
Rodzaj punktu Woda woda ciepta| llos¢ | wodazimna | woda ciepta
czerpalnego zimna an [I/s] punktéw an [I/s] qn[l/s]
an [/s]
Miska ustepowa 0,13 - 4 0,52 -
Umywalka 0,07 0,07 6 0,42 0,42
Natrysk 0,15 0,15 6 0,90 0,90
Pisuar 0,30 - 1 0,30 -
Zawor czerpalny 0,30 - 1 0,30 -
Razem 2,44 1,32
3,76 I/s

taczny przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowej obliczono wg PN-92/B-01706

q = 0,682 x (29n04%) - 0,14 [dm?3/s]

q=0,682 x(23,76%45) - 0,14 = 1,10 dm?/s = 3,96 m3/h.

Dobrano wodomierz dn20 o ci$nieniu roboczym max 1,6 MPa, ciggty strumien objetosci 4,0 m3/h, Predkos¢
przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod ci$nieniem nie powinna by¢ wigksza niz: 1,5 m/s w
potgczeniach od pionu do punktéw czerpalnych i w pionach oraz 1,0 m/s w przewodach rozdzielczych i w
podigczeniach wodociggowych (domowych). Dobrano srednice przewodu PE40 dla budynku.

Zestaw wodomierzowy: miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche, tatwo dostepne
dla montazu, demontazu, obstugi i konserwacji catego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza, a takze
wyjecia w razie potrzeby jego mechanizmu na miejscu zainstalowania, bez wymontowania korpusu z
przewodu wodociggowego. Wodomierz w miejscu wbudowania nie powinien by¢ narazony na uderzenia badz
wibracje wzbudzane pracujgcymi w sasiedztwie urzadzeniami, a takze zbyt wysokg temperaturg otaczajacego
powietrza oraz zalanie wodg i korozyjne dziatanie Srodowiska zewnetrznego. Temperatura w miejscu
wbudowania wodomierza nie powinna by¢ nizsza niz 4 °C. Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig dostepu 0séb nieupowaznionych.

4.0. PLUKANIE | DEZYNFEKCIA

Po wykonaniu rob6t montazowych i prdbie szczelno$ci nalezy przystapic do pitukania i dezynfekcii
zmontowanej instalacji. Przed przystgpieniem do préby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na
odtaczeniu armatury, ktéra moze zaktoci¢ probe (np. zawory bezpieczeristwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec
uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtgczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub zaworami
odcinajacymi. Do instalacji powinno sie przytaczy¢ manometr z dokfadnoscig odczytu 0,1 bar. Przygotowang
do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie probne dla instalacji wodociggowej wynosi
1,5-krotng warto$¢ ciSnienia roboczego w instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar. Do instalacji w najnizszym
jej punkcie nalezy podtaczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik wody, manometr zawory odcinajace,
zawoér zwrotny i spustowy. Manometr powinien mie¢ Srednice 150 mm izakres tarczy co najmniej 50%
wiekszy od cisnienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:
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- 0,1 bar przy cisnieniu proby do 10 bar, - 0,2 bar przy cisnieniu wigkszym.

Badanie szczelno$ci mozemy rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i jej
odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnie$¢
za pomocg pompy ci$nienie w instalacji do wysokosci ciSnienia proby. W przypadku rur z tworzyw sztucznych
procedura jest dtuzsza i bardziej skomplikowana, ze wzgledu na to, ze spadek ciSnienia notowany na
manometrze nie musi byC efektem przeciekdw, a wynika poczatkowo z elastycznosci przewodow. Badanie
dzieli sie na wstepne i gtowne (przeprowadzane bezposrednio po pozytywnie zakornczonym badaniu
wstepnym). Badanie wstepne polega na tym, Zze po podniesieniu cisnienia do wartosci ciSnienia prébnego
jeszcze trzykrotnie co 10 minut (o0 1 bar) podnosi sie cisnienie do prébnego, a nastepnie obserwuje sie
instalacje przez %2 godz. Probe uznaje sie za udana, je$li jest brak przeciekdw i roszenia, zwtaszcza na
potgczeniach, a spadek ciSnienia bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na ponownym
podniesieniu ciSnienia do probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakoriczone wynikiem
pozytywnym, je$li brak przeciekow i roszenia, a spadek cisnienia jest nie wigkszy niz 0,2 bar. W czasie proby
nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyngC na zmiany cisnienia. Dla instalacji wody
cieptej po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonac¢ probe ,na gorgco”, wypetniajac instalacje ciepta wodg
o temperaturze +55°C i ci$nieniu 0,6 MPa. Instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ czystq wodg o duzej
predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu nalezy przystapi¢ do dezynfekcii.
Dezynfekcje nalezy wykona¢ podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl2/dcm3 w
ciggu 24 godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwdr Srodka dezynfekujgcego  przy
powolnym napetnieniu  przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg CI2/dcms.
Po przeprowadzeniu dezynfekciji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa jak
poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.

Tabela 2 Badanie szczelnosci woda zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

e czas warunki zakonczenia badania
Nazwa czynnosci ] i
trwania wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia winstalacji do wartosci cisnienia
probnego

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia

TR 10minut  |brak przeciekéw i roszenia, spadek
do wartosci cisnienia prabnego

I . . cisnienia spowodowany
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia

Lo e, ) 10 minut  |rozszerzalnoscig rur
do wartosci cisnienia proabnego

Obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia probnego

s e : brak przeciekdw i roszenia, spadek
obserwacja instalacji 30 minut

cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar

Badanie gtéwne
(nalezy do niego przystapic bezposradnio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia probnego . brak przeciekéw i roszenia, spadek

obserwacja instalacji 2 godz. cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkow zostanie nie spetniony, wynik proby nalezy uznac za negatywny.
VW takim wypadku nalezy usunac przyczyne i ponownie wykonac cate badanie poczynajac od badania
wstepnego

Badanie gtowne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy probe szczelnosci instalacji, za wyjatkiem
przewodow tworzywowych dla ktorych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku
nalezy wykonac badanie uzupetniajace zgodnie z instrukcja producenta rur.
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Il. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE)
1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1ZLECENIE INWESTORA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO
1.2 MAPA SYTURCYINO-WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500
1.3 OBOWIAZUJACE NORMY I ZRRZADZENIA.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektorych przepiséw
ustawy o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000  "Systemy przewodowe z  tworzyw sztucznych - systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-u) do przesytania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"

-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. IAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace instalacje w budynku:

- instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarne;

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg jednoznaczne
odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

3.0. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACI SANITARNE)

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ do instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. W
kanalizacji pod posadzka katy zataman dokonywaé pod katem nie wiekszym niz 45¢.

3.1. Przyjete rozwiazania instalacji wewnetrznej kanalizacii sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ do instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC SDR 34 SN8. Piony kanalizacyjne powinny by¢
wyprowadzone jako rury wywiewne ponad dach w taki sposob, aby odlegtoS¢ rur od okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Jedna rura
wentylacyjna moze obstugiwac kilka piondw. Przekr¢j takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy
przekrojow wentylowanych przez nig pionéw Na pionach na wysokosci ok. 1 m nad posadzkg zamontowac
rewizje czyszczakowe. W obudowie piondw kanalizacyjnych na wysokosci montazu pokryw czyszczakow
wykonac drzwiczki rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2 m. Na poziomach kanalizacyjnych réwniez wykonac rewizje
poprzez zmontowanie trojnikdw, do ktérych nalezy dotaczyC rure pionowg, rure zakonczyC korkiem
odkrecanym szczelnym w dostep do korka wykona¢ za pomocg zdejmowanej ptytki. Rewizje poziome
wykonywac przy zmianach kierunku instalacji lub w poblizu potaczen z doptywami, rewizje lokalizowac przy
Scianach bocznych pomieszczen. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub obejm systemowych wg wytycznych producenta. Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Na
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przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢
montowane niezaleznie. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i
cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
przewodow z PVC od przewoddw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. |zolacje termiczng nalezy
wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie
temperatury scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogq by¢ prowadzone po $cianach
lub kanatach. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
Sciankg rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny i nie powodujgc korozji rur. PodejScia do
przyboréw sanitarnych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla kilku przybordw, pod
warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknig¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow
taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny
wynosi¢ minimum 2%. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. Urzadzenia
zostang podtaczone grawitacyjnie do kanalizacji. Proba cisnieniowa kanalizacja grawitacyjna: czas trwania 30
min w ci$nieniu statycznym.

3.2. Bilans Sciekow kanalizacji sanitarnej

Rodzaj punkiu losc . Réwnowaznik odplywu | XAWs
czerpalnego punktow

Miska ustepowa 4 25 10,0
Umywalka 6 05 30
Natrysk 6 1,0 6,0
Pisuar 1 1,0 10
Wopust podiogowy 1 20 20
Razem 220

Przeplyw obliczeniowy gs = K x VAws

K = odptyw charakterystyczny [dm3/s] = 0,5 dm3/s

s =0,5x\22 =234 dm3/s

Dobrano $rednice przewodu kanalizacji sanitamej PVC 160.
> DUmax =22 >408

Qmax =2,34<10,1 dm3/s

4.0. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez |.P. Bud. Warszawa
1992r.

- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
ogdInych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem wykonac
recznie jako wasko przestrzenne, ze zwroceniem szczegolnej uwagi.
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-Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy powiadomi¢ zainteresowane
instytucje, ktorych istniejace uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych robét.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i produktow innych producentow o parametrach co najmniej jak
zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta,

- Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania przytaczy i sieci zgodnie z projektem zgtosi¢ przed
rozpoczeciem robot do projektanta.

IIl. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: centralnego ogrzewania dla budynku.
Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg jednoznaczne
odczytanie projektu wykonawczego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora
2.2. Podstawa nawigzania:
2.2.1. Uzgodnienia z inwestorem
2.2.2. Normy oraz wytyczne do projektowania.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
+ Uzgodnienia migedzybranzowe.
+ Normy oraz wytyczne do projektowania.
+ Uzgodnienia z Inwestorem.

3.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.12atozenia projektowe instalacji c.o.

Ciepto dla budynku dostarczone bedzie za pomoca grzejnikdw elektrycznych.
Moc grzejnikdw elektrycznych zgodnie z cze$cig rysunkowa.

4.0. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Przejscia przewoddw (rurociggow) przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach
ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejagcymi w tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie El, zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania zabezpieczen przepustow
mogaq uzyte by¢ tylko materiaty posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia.

-

-W trakcie wykonania robét nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz.,

~Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA

PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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IV. INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZINEJ
1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku. Projekt
posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajq jednoznaczne
odczytanie projektu wykonawczego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

2.1. Wymagania inwestora

2.2. Rzuty architektoniczne

2.3. Normy i przepisy szczegotowe dotyczace instalacji wentylaci i klimatyzacii

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wentylacje mechaniczng budynku. W sktad
opracowania wchodzg;

e Opis techniczny

e Schemat rozmieszczenia urzadzen oraz poprowadzenia tras kanatéw wentylacyjnych

e Dobdr urzadzen wraz zatgcznikami

e Specyfikacja materiatowa

4.0 DANE PODSTAWOWE ZAPROJEKTOWANYCH UKEADOW WENTYLACYINYCH

e zg PN-83/B-03430 przyjeto:
-50m3/h dla ustepu
-80m3/h dla natrysku
Zgodne PN-83/B-03430 minimalna ilo$¢ powietrza dla jednej osoby powinna wynosi¢ min. 30m3/h.
Poziom hatasu
Zaktada sie, ze wszelkie instalacje wentylacji bytowej przy wigczonych wszystkich urzadzeniach nie
wytwarzajq hatasu o poziomie wyzszym niz podane ponizej wartosci. Pomiary powinny zosta¢ dokonane przy
zamknigtych oknach.
Przewody wentylacyjne.
Zaktada sie, iz przekroj przewodow jest okre$lony przez mozliwg wielkosC natezenia przeptywu, wielkos¢
spadku cisnienia i predko$¢ maksymalng.
Instalacja nawiewno - wywiewna i wywiewana :
e Spadek ci$nienia ograniczony do 1 Pa/m
e Predkos$¢ max w przewodach gtéwnych 4-5 m/s

9.0 WENTYLACJA

Wyciag z toalet, szatni realizowany poprzez wentylatory wyciggowe zakonczony wyrzutnig dachowa..
Zataczenie wentylacji poprzez czujke ruchu badz przy zatgczeniu Swiatta w toaletach. Podtrzymanie pracy 10
minut. Nawiewnik Scienny zintegrowany z wentylatorem wyciggowym — w momencie zatgczenia wentylatora
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musi zatgczy¢ sie nawiew. Nalezy przewidzie¢ kratki transferowe nawiew w drzwiach dla pomieszczen toalet.
Nawiew poprzez kratke w drzwiach.
Wyciag z pomieszczen technicznych realizowany poprzez wentylacje grawitacyjng — nawiew w drzwiach.

6.0 KANALY WENTYLACYINE

Zakfada sie nastepujace grubosci blachy :

al kanalty prostokatne dla dtugosci boku

- 0d 100 do 400 mm — 0.6 mm

b/ przewody okragte

- 0d 80 do 400 mm - 0.6 mm

Przewody okragte wykona¢ w technologii spiro. Kanaty A/l faczone na ramki wg normy PN-EN 12237. Dla
kanatow prostokatnych i okragtych stosowac typowe zawiesia i wsporniki wg wymagan. Dla przewodow
prowadzonych w pomieszczeniach i szachcie konstrukcje wsporcze montowa¢ do Scian lub stropdw.
Przewody nalezy montowac i wykona¢ z zachowaniem klasy szczelnosci C. W przypadku przejscia kanatem
wentylacyjnym przez przegrode oddzielenia ppoz. przejScie przez przegrode nalezy wyposazy¢ w klapy
przeciwpozarowe odcinajgce odpowiadajace odporno$ci ogniowej przegrody z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ . Uruchomienie zamkniecia klapy nastepuje poprzez materiat topikowy
oraz sitownik. Klapy muszg posiada¢ odpowiedni atest i odporno$¢ ogniowg réwng odporno$ci ogniowej
przegrody. Klapy montowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej dla danego typu klap.
Nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajace czyszczenie kanatow. Nalezy obudowa kanaty wentylacyjne ptytami
g-k zgodnie z wymaganiami inwestora w w przypadku miejscowego obnizenia sufitu.

1.0 IZOLACJA | MOCOWANIE

Przewiduje si¢ izolowanie kanatow wewnetrznych matg samoprzylepng niepalng o grubosci co najmniej 40mm
wzmocniong warstwg aluminiowa. Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang
odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym
materiatem izolacyjnym. PrzejScia przewodow przez dach izolowa¢ wetng mineralna grubosci 10cm. Przewody
i ksztattki wentylacyjne nalezy bardzo starannie zaizolowa¢ cieplnie materiatami posiadajgcymi stosowne
atesty i mocowac do konstrukcji budowlanych za pomocg typowych podwieszen i podpdr. Izolowanie kanatow
zabezpiecza ochfadzaniu sie powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu si¢ wilgoci na
powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie ich wnetrza oraz
innych urzadzen i elementéw instalacji. Syfony w centrale wentylacyjnych nalezy podtaczy¢ do instalacii
kanalizacyjnej wg wytycznych producenta urzadzen. Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych bedg wykonane z materiatéw o
klasie reakcji na ogien co najmniej odpowiadajacej klasie reakcji na ogien kanatéw i przewodow
wentylacyjnych, w ktorych drzwiczki zostang zainstalowane.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, bedg wykonane z materiatdbw co najmniej trudno
zapalnych, ich dlugo$¢ nie przekroczy 4m, nie bedq prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.
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Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedg wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, a ich dtugo$¢ nie przekroczy 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach bedg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne bedg wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu;

2) zamocowania przewodow do elementow budowlanych bedg wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje;

4) filtry i ttumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych sie czastek

8.0 POLACZENIA ELEKTRYCGZNE, AUTOMATYKA | STEROWANIE

Doprowadzenie kabla zasilajgcego do urzadzen wentylacyjnych oraz pomocniczych powinno by¢ ujete w
projekcie elektrycznym. Potgczenia i zabezpieczenia elekiryczne urzadzen wentylacyjnych muszg odpowiadac
wytycznym. Kazde urzadzenie bedzie wyposazone w wylgcznik zainstalowany w jego poblizu. Szafy
sterownicze z automatyka i sterowaniem powinny by¢ zamoéwione wraz z urzadzeniami wentylacyjnymi. Panel
sterowniczy poprowadzony do miejsca wyznaczonego przez inwestora. Nalezy okablowa¢ wszystkie elementy
automatyki zg z dokumentacjg dostawcow systemu wentylacji.

9.0 WYTYCZNE MONTAZOWE INSTALAC)I WENTYLACJI MECHANICINE)

9.1 Wykonawstwo

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwréci¢ szczegding uwage na dbatos¢ o czystosc
wewnetrzng kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotdw do kanatéw np. folig samowulkanizujacg sie. Po
zakonczeniu okreSlonych odcinkow instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczyC. Kratki
wentylacyjne i anemostaty montowa¢ po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz.Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.
Rozdz.12

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych” — czesc¢ I

Przed rozpoczeciem robot dokonac rozpoznania w zakresie warunkdw prowadzenia rob6t oraz przygotowania
placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem dokfadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
wymieni¢ na nowe bez wad lub dokona¢ napraw w taki sposéb, aby zagwarantowac wtasciwg jakos¢ montazu
i zywotno$¢ elementow. Sporzadzi¢ protokdt usterek elementow.

Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras.

W pierwszej kolejnosci montowa¢ urzadzenia podstawowe, a w dalszej kolejno$ci instalacje podstawowa.
Ksztattki przejsciowe zamawiaC po zatozeniu urzadzen i ustaleniu wysokosci prowadzenia kanatow
wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie wykona¢ w systemie spiro z potaczeniami nasuwkowymi za
pomocg nasuwek zewnetrznych i nypli wewnetrznych z uszczelka. Sieci wentylacyjne prostokatne nalezy
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wykona¢ z blachy ocynkowanej wg. ogoinych zasad wynikajacych z normy BN-88/8865-004/ Potgczenia
przewodow, ksztattek i urzadzen winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-76002:1996 a szczelnos¢ wymogi normy
PN-B-76001:1996 (szczelno$¢ normalna).

Mocowac elementy i urzadzenia z wykorzystaniem typowych systeméw mocowania instalacyjnych. Odlegtos¢
mocowan przewodow o0 wymiarze poprzecznym do : 500mm co max. 5, co 1000m m co max. 4m

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy i Sciany obtozy¢ nalezy podktadkami amortyzujacymi z wetny
mineralnej lub innego materiatu 0 podobnych wiasciwo$ciach na grubo$¢ Sciany lub stropu.

Ztacza Srubowe nalezy wykonac z elementow ocynkowanych.

Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, pomiarow skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen
elektrycznych.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa w celu
uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z projektem, z doktadno$cig wg normy PN-78/B-10440. Regulacje
hydrauliczng instalacji nalezy wykona¢ przed zamknieciem sufitbw podwieszanych i przed zakryciem instalacii
wentylacyjnej. Do elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep przez
wykonanie otwordw rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

Protokét odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiaru.

9.2 Otwory rewizyine i moiliwo$¢ czyszczenia instalaciji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i elementdow instalacji, jesli konstrukcja tych
urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie
powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewodow, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby ni utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw o
przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé
wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych Srub lub innych elementdw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen
powinny sie fatwo otwierac.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
D A B
200=d<315 300 100
315=d<500 400 200
>500 500 400
1) 600 400
- Otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza kanatu

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
Da A B
<200 300 100
200<sd<500 400 200
>500 500 400
2) 600 400
Wymiar boku przewodu, w ktérym zamontowano otwor rewizyjny
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Otwor rewizyjny jak wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza kanatu |

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego
przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otwory rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny
nalezy tak wykona¢, aby krotsza krawedz byta rownolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym
jest umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stopem podwieszanym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych zamontowanych w
przewodach urzadzen:
— przepustnice ( z dwdch storn)
— klapy pozarowe ( z jednej strony)
— nagrzewnice ( z dwéch stron)
— tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( z dwéch stron)
— filtry ( z dwoch stron)

— wentylatory przewodowe ( z dwéch stron)
POWYZSZE WYMAGANIA NIE DOTYCZA URZADZEN, KTORE MOZNA LATWO ZDEMONTOWAC W CELU
OCZYSZCZENIA ( Z WYJATKIEM KLAP P.POZ., NAGRZEWNIC | CHLODNIC).
Wykonac¢ otwory rewizyjne kanatow wentylacyjnych na kazdej kondygnaciji.
W przypadku przejscia kanatem wentylacyjnym przez przegrode oddzielenia ppoz. przejscie przez przegrode
nalezy wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe odcinajace odpowiadajace odpornosci ogniowej przegrody - z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$é ogniowa i dymoszczelnosé (E | S)- z uwagi na szczelno$¢
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S). Uruchomienie zamkniecia klapy nastepuje poprzez
sitownik oraz dodatkowo poprzez element termiczny zwalniajacy sprezyne klapy w czasie pozaru oraz w dwie
krancowki do sygnalizacji stanu potozenia. Klapy muszg posiada¢ odpowiedni atest i odporno$¢ ogniowg
rowng odpornosci ogniowej przegrody lub wyzszej. Klapy montowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w
aprobacie technicznej dla danego typu klap.

10.0 POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Na rozdzielni gtéwnej nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia. Szafy sterownicze z automatykq i
sterowaniem powinny by¢ zaméwione wraz z urzadzeniami wentylacyjnymi.

11.0 WYTYCINE BRANZOWE

11.1Architektura i konstrukcja

Wykonaé niezbedne otwory w miejscach przej$¢ kanatéw wentylacyjnych przez Sciany i stropy; wielkos¢
otworu wieksza 0 12 cm od gabarytéw kanatéw wentylacyjnych wiasciwie zaizolowane. je$li przejcie przez
element nosny uzgodni¢ wzmocnienie z konstruktorem wykona¢ konstrukcje wsporcze pod centrale
wentylacyjne jesli wymagane.

11.2 Branza elektryczna

Zasili¢ urzadzenia wentylacyjne wedtug wytycznych i danych producenta. Projekt zasilania elektrycznego
urzadzen i automatyki powinno stanowi¢ odrebne opracowanie.

20



11.3 Wytyczne BHP

Zastosowane materiaty i urzadzenia odpowiadajg warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadajg
niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie Swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.

12.0 UWAGI KONCOWE

Przy przej$ciach kanatow przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy ppoz.
klapy i zawory przeciwpozarowe odcinajace posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej rowna klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia ppoz. z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS)

-Wszystkie prace wykonac nalezy zgodnie z Wymaganiami technicznym COBRI INSTAL Zeszyt 5-Warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP.

-Uruchomienia wszystkich urzadzen dokona¢ zgodnie z ich DTR oraz warunkami gwarancyjnymi producentow
poszczegolnych urzadzen.

-Posadowienie urzadzen nalezy wykonac na przygotowanych w projekcie konstrukcyjnym elementach
nosnych jesli wymagany.

-Zastosowane materiaty i urzadzenia spetniajg warunki Art.10 Prawa Budowlanego.

- Wszelkie urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dtr urzadzen

- Nalezy zweryfikowac i dostosowac projekt do aktualnie obowigzujacych przepiséw w chwili budowy

- Nalezy doprowadzi¢ konieczne media do urzadzen zg z wytycznymi producenta

Przed zaméwieniem elementow nalezy zweryfikowaé zestawienie z rysunkiem oraz stanem faktycznym na
obiekcie-w szczegolnosci wysokosci podciagéw. Nalezy wykona¢ instalacje zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami.

Wszelkie zmiany projektowe, urzadzenia lub materialy nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji z jednostka
projektowa. Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennikéw nie gorszej jakosci po uzgodnieniu z projektantem.

V. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1ZLECENIE INWESTORA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO
1.2 MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500
1.3 OBOWIAZUJACE NORMY | ZRRZADZENIA.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektorych przepiséw
ustawy o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych"
-PN-B-10725:1997 "Wodociggi - przewody zewnetrzne-wymagania i badania"
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2.0. IAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace instalacje:

- zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg jednoznaczne
odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

3.0. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zaprojektowano jedno przytacze wodociggowe dla zasilenia: budynku — wg oddz. opracowania Zasilenie
budynku w wode z projektowanego przytacza wodociggowego — ze studni wodomierzowe] poprzez
zewnetrzng instalacje wody L=1,50 m PE40. W studni wodomierzowej nalezy zamontowa¢ o stronie instalacji
zawér spustowy w celu spuszczenia wody na zime. Zestaw wodomierzowy umieszczony w  studni
wodomierzowe;.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczyC projektowang trase przewodu wodociggowego w
sposéb widoczny i trwaty za pomocg wbicia kotkéw i tzw. Swiadkdw. Przewdd wodociggowy nalezy
wykona¢ metodg wykopu otwartego, nawierzchnig, przez ktorg prowadzone jest przewdd wodociggowy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przewod wody uktada¢ na odpowiedniej gteboko$ci, na podsypce z piasku o
wysokosci 15 cm, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z
zageszczaniem jak pod drogami. Wysoko$¢ obsypki min. 30 cm. Na catej dtugosci wodociggu nalezy na
wysokosci ok. 40 cm nad przewodem na zageszczonej obsypce utozy¢ taSme ostrzegawczg szerokosci 200
mm z foli PVC z wtopiong $ciezkg metaliczng. Druty poszczegdinych odcinkow tasmy na trasie rurociggow
nalezy ze sobg powigza¢ w celu zapewnienia ciggtosci oznaczenia. W miejscach skrzyzowan z kablami, na
kable natozy¢ rury arota diugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z
Normami. Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystq wodg przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Wigczenie
przewodow do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych w stacji
epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w wynikow nalezy dokona¢ dezynfekcji przytacza
wody. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu) zawierajgcg co najmniej
50 mg Clo/dm?3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie
przeptuka¢ zewnetrzng instalacje wody i dokonac¢ badania bakteriologicznego wody.

W przypadku braku wymaganego ci$nienia na instalacji wodociggowej dla zapewnienia odpowiedniego
ci$nienia nalezy zamontowac zestaw podnoszacy ci$nienie wody w budynku.

3.1. PRZENODY WODOCIAGOWE

Przewod wody nalezy wykonac z rur PE40. Przytacze wody nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci
15 cm starannie zaggszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 20 cm ponad wierzch
rury wykona¢ z piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej wykona¢ warstwami, co 10 cm. Zasypke
wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami grubosci 30 cm. Zasypywanie wykopu
prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazow.

3.2. OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Na catej dtugo$ci utozenia przewodu wodociggowego oznakowac tasmg w kolorze niebieskim wykonang z
tworzywa sztucznego w odlegtosci 40 cm mierzonej pionowo od wierzchu rury.
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3.3. PROBA SZCZELNOSCI PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, DEZYNFEKCIA

Przewod wodociggowy nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725.  Probe  nalezy
przeprowadzic na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1 °C. Po
wykonaniu  pozytywnej proby cisnieniowej przewdd nalezy zdezynfekowaC i przeptukac. Do
dezynfekcji nalezy stosowac podchloryn sodu w ilosci min. 50 mg/dm3, czas kontaktu 24 h. Po
dezynfekcji przytacze nalezy doktadnie przeptuka¢ czystg woda.

3.4.ROBOTY MONTAZOWE

Przytacze wody nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego na dziatce Inwestora. Wykopy wykona¢ jako
wasko przestrzenny z umocnieniem. Roboty ziemne wykona¢ koparkg z odktadem urobku 1 m od krawedzi
wykopu z wyréwnaniem dna recznie. Po wykonaniu prac teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Zasyp
wykopu nalezy dokona¢ po odbiorze technicznym przytacza. Wykonawcg moze by¢ tylko zaktad posiadajacy
uprawnienia do wykonywania tych rob6t. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w PN-B-06050:1999.

VI. ZEWNETRZNA INSTALACI KANALIZAC)I SANITARNEJ
1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1ZLECENIE INWESTORA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO
1.2 MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500
1.3 OBOWIAZUJACE NORMY | ZRRZADZENIA.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektorych przepisow
ustawy o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. IAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace instalacje:

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg jednoznaczne
odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.
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3.0. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAC)I SANITARNE)

Scieki z budynku zostalty wyprowadzone jednym przykanalikiem do zbiornika szczelnego na nieczystoci
ciekte. Uktad kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzit grawitacyjnie od projektowanego budynku poprzez
projektowang studnie rewizyjng kanalizacji sanitarnej, do zbiornika o pojemnosci 9m3. Przewdd kanalizacii
sanitarnej PVC160 SDR34 SN8. Przewod uktada¢ na odpowiedniej gtebokosci na podsypce z piasku o
wysokosci 15 cm, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, wysoko$¢ obsypki min. 30 cm. Na
zasypce utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru bragzowego. W miejscach skrzyzowan z kablami, nalezy na kable
natozy¢ rury ochronne o dtugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z
Normami. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci
i wspdlInie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

Przewod kanalizacyjny nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych do kanatu,
najkrotszg drogg do obiektu budowlanego, w takiej odlegto$ci od fundamentéw, aby wykopy nie naruszaty
statecznosci fundamentow.

Uzbrojenie:

Studnia kanalizacji sanitarnej d=425 mm z PP-B.

Zbiornik bezodptywowy na nieczysto$ci ciekte o pojemnosci 8 m3 - zaprojektowano zgodnie z WT.

UWAGA! W przypadku wystepowania wysokich wod gruntowych nalezy zabezpieczy¢ zbiornik przed wyporem
z gruntu np. poprzez zakotwienie zbiornika do ptyty fundamentowej wg proj. konstrukcyjnego - wg oddz.
opracowania. Przy montazu zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte nalezy przestrzegac
wytycznych producenta. W przypadku usytuowania zbiornika wiecej niz 100 cm ponizej poziomu terenu nalezy
zastosowac plyte odcigzajacqg oraz dodatkowg nadbudowe wiazu wg wytycznych producenta. Przy montazu
zbiornika bezodptywowego na nieczysto$ci ciekte nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta.

Dobrano zbiornik z zapasem przetrzymania sciekéw o pojemno$ci 9 m3. Podczas montazu i eksploatowania
zbiornika bezodptywowego nalezy pamietac, ze poziom $ciekdw w zbiorniku nie moze przewyzszy¢ wysokosci
na jakiej znajduje sie wylot rury kanalizacyjnej. Jezeli dojdzie do takiej sytuacii, scieki zaczng cofa¢ sie w
kierunku domu lub pomieszczen z zainstalowanymi nizej urzadzeniami sanitarnymi.

3.1. PRZEWODY KANALIZACYINE

Zaprojektowano studnie kanalizacji sanitarnej S1, z PP o $rednicy d= 425.. Przewdd zewnetrznej instalacii
kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PVC 160 SDR 34 SN8. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym,
bez kamieni i glazow. Przewdd uktadaC na gteboko$ci zgodnej z profilem instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku,
wysoko$¢ min. 30 cm. W miejscach skrzyzowarn z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury ochronne o dtugosci 2
m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przy przej$ciu rury PVC
przez posadzke nalezy wykonaC jako gazoszczelne, przestrzen miedzy rurg ostonowg, a przewodowg
wypemni¢ pianka. W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomié
uzytkownika sieci i wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania

3.2. PROBY SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ prébe szczelno$ci na cisnienie zgodnie z normg PN-81/B-10725, BN-
86/9192-03 oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Odbidr techniczny kanalizacji sanitarnej zgodnie z
normg PN-92/B-10735. Wyniki préby na szczelnoSci przewoddw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane
przez Wykonawce i Inwestora
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3.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi Czesc¢ Il
,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z wymogami obowigzujgcych Norm, a w szczegdlnosci
normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustalic
dalszy tok postepowania. Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne mozna wykonac
tylko do gtebokosci 0.6 m. Pozostatg czes¢ wykopow nalezy wykonac recznie. Wykopy powyzej jednego metra
nalezy obudowac deskami i rozeprze¢ belkami. Napotkane w czasie wykonywania robét ziemnych istniejace
uzbrojenie nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami o
dtugosci 2 m). Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowg oraz oznaczy¢
barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietlic lampami ostrzegawczymi. Przewody z
PVC uktada¢ przy temperaturze otoczenia +5°C. Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE, PP producentéw rur. Przy uktadaniu rur nalezy
przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:

- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociggu,

- obsypywanie rur z bokéw sypkim materiatem i zageszczonym warstwami.

Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastgpito uniesienie sie
rury. Zasypka przewodow musi by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora, pod drogami i
ciggami pieszymi do 95%. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie
zbiorcze i pompowac z nich wode w sposéb zapewniajacy stabilnos¢ wykopu. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:
- przepisami bhp, - obowigzujacymi normami, - instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych
materiatow

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050:1999. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze. W/w norma zawiera przepisy dotyczace:

- Wykopdw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdlnych warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- Zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,

- Wykopdw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy,

- Wykopdw otwartych nie obudowanych o skarpach nachylonych,

- Minimalnej szerokos$ci wykopow,

- Materiatu podioza i jego zabezpieczenia,

- Wykonywanie drenazu poziomego i pionowego,

- Stosowanie $cianek szczelnych zasypywania przewodu,

Majac na wzgledzie wymagania bhp, wykop o $cianach pionowych nalezy szalowa¢ na catej jego diugosci.
Rodzaj szalowania nalezy przyja¢ w zaleznosci od spoisto$ci gruntu. W przypadku gruntdéw spoistych suchych
mozna zastosowa¢ szalowanie azurowe wykopu. Szalowanie $cian wykopu nalezy wykonaé poziomo z
wyprasek KS-3 o dt. 4 m. Rozstaw usztywnien 0,7+2,6+0,7 m. Rozparcie wyprasek wykona¢ belkami
pionowymi 0 wym. 12x14 cm i rozporami drewnianymi 120 mm, co 80 cm. Rozpory nalezy zabezpieczy¢
zastrzatami i klamrami ciesielskimi. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢, aby ostatnia gorna deska szalunku
wystawata min. 15 cm. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie przytacza, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop nalezy oznakowa¢ ta$mg ostrzegawczg na
wysokosci 1,0 m, a w godzinach nocnych wykop nalezy o$wietlic od czota lampami ostrzegawczymi.
Rozdeskowanie $cian wykopu nalezy wykonywaé z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$¢
obsuniecia sie Scian wykopu. Powyzsze wymagania nie majg zastosowania przy wykopie o Scianach
skarpowanych. Zasypywanie przewodu w wykopie nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Pierwszg warstwg
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jest tzw. Warstwa ochronna o grubosci 30cm ponad wierzch rury. Natomiast druga warstwa jest wypetnieniem
wykopu az do witasciwe] rzednej terenu. Warstwe pierwszg mozna podzieli¢ na dwa etapy tj. etap | i etap II.
Natomiast warstwa drugq jest etap lll. Etap | — wykonywanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem
potaczen rur. Etap Il — po probie szczelnoSci rurociggu z przeprowadzeniem odno$nych badan nalezy
wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potaczen. Etap Il — zasypywanie wykopu do powierzchni terenu. Do
zasypywania wykopu warstwg ochronng nalezy stosowac grunt mineralny tj. piasek sypki, drobno lub $rednio
ziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa ta musi byC starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypywanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury. Szczegding
uwage nalezy na podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie nalezy wykonywaé recznie
ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest dopiero w odlegtosci 10 cm od
rury. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbiorkg szalunku
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Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywych oSwiadczed.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktorych powstaf niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji
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STAROSTA BELCHATOWSKI

Wykonawca prac geodezyjnych
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befchatowski
jedn. ewid. nazwa: Befchat

LEGENDA ZAGOSPODAROWANIE

OBIEKTY KUBATUROWE BUDYNKI

OBIEKTY KUBATUROWE WIATY / PERGOLE

GRANICA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

ELEMENTY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO USUNIECIA

ISTNIEJACE WEJSCIA DO BUDYNKOW

BUDYNEK KONTENEROWY SZATNIOWO-SANITARNY

STREFA REKREACYJNA ALTANY + PERGOLE + ZIELEN 0ZDOBNA

STREFA SPORTOWA SKATEPARK BETONOWY

STREFA SPORTOWA SCIEZKA ROZGRZEWKOWA

STREFA SPORTOWA BOISKA WIELOFUNKCYINE

SR

STOJAKI ROWEROWE

FR

SYSTEMOWA FURTA OGRODZENIOWA SZER. MIN. 150CM

BR

SYSTEMOWA BRAMA ROZSUWANA SZER. MIN. 450CM

EL

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA PRZYLACZENIOWA

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY LAWKI KOLOR NATURALNY BETON / BRAZOWY DREWNO

MASZTY FLAGOWE (1LOSC: 3 521)

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZA - KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA KOLOR CIEMNO SZARA GR. 8.0CM

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA SPORTOWA - EPDM KOLOR CEGLASTY

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA SPORTOWA - BETONOWA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA MINERALNA - TLUCZEN KAMIENNY ZAGESZCZONY MECHANICZNIE

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA KOLOWA - KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA KOLOR SZARA GR. 8.0CM

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA MIEJSCA POSTOJOWE - KRATA AZUROWA BETONOWA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA MIEJSCA POSTOJOWE NIEPELNOSRAWNI - KOSTKA BETONOWA GR. 8.0CM

PROJEKTOWANE OBRZEZAIKRAWEZNIKI

PROJEKTOWANE OBRZEZAIKRAWEZNIKI OBNIZONE

PROJEKTOWANA PREFABRYKOWANA SCIANA OPOROWA L

PROJEKTOWANE OGRODZENIE ZEWNETRZNE DO 180CM / PILKOCHWYTY BOISKA 600CM

ISTNIEJACE DRZEWA DO POZOSTAWIENIA

ISTNIEJACE DRZEWA DO USUNIECIA / PRZESADZENIA

ZIELEN PROJEKTOWANA DRZEWA LISCIASTE

PROJEKTOWANE ZYWOPLOTY, KRZEWY NISKIE

LEGENDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE NA SLUPACH

TYP OSWIETLENA ZEWNETRZNEGO WG. BRANZY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE NN | OSWIETLENIA TERENU

PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA
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102 UMYWALNIA MESKA 5,45 2,50 I 03 +16 °C—Temperatura wewngtrzna I
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107 POM. MAGAZYNOWE 610 250
108  POM.TECHNICZNE MONITORING 610 250
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LACZNIE: 54,55
Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej -
L.p.| Rodzaj przewodu lub komponentu materiat 0,035 W/m*K
1. 20 mm
2. | @wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
3. | @wewn. od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. | @wewn. ponad 100 mm 100 mm
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ZESTAWIENIE
["NRTFUNKCIA [ Pow (M2)[wys. (M)] D NN ACFTENIA AN AN b
1.01  SZATNIAMESKA 6,65 2,50 i OZNACZENIA KAN SAN: |
1.02  UMYWALNIA MESKA 5,45 2,50 | |
1.03  UMYWALNIA NIEPELNOSPRAWNI 5,45 2,50 [ [
1.04  SZATNIA NIEPELNOSPRAWNI 6,65 2,50 I K - pion kanalizacji san. zakohczony wywiewka ¢110/160!
[ [
105 SZATNIA DAMSKA 6,65 250 | przewody kanalizacji sanitarnej, PVC |
1.06  UMYWALNIA DAMSKA 5,45 2,50 e 5
1.07  POM. MAGAZYNOWE 6,10 2,50
1.08  POM.TECHNICZNE MONITORING 6,10 2,50
1.09  TOALETA OGOLNODOSTEPNA 6,05 2,50
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Proj. pion kanalizacji sanitarnej PVC110
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Nawietrzak z grzai

Przeznaczony jest do montazu w S$cianie, najczeSciej obok lub
ponad oknem. Wyposazony jest w czerpnie powietrza, ktora jest
odpowiedzialna za pobdr powietrza z zewnatrz, jej konstrukcja
zabezpiecza przed dostawaniem sie do Srodka opadow
atmosferycznych, jest takze wyposazona w siatke chronigca
przed owadami. Od strony wnetrza budynku nawietrzak
wyposazony jest w anemostat, posiadajacy warstwe izolacji, ktéra
zapobiega fworzeniu sie skroplin w okresie zimowym i ttumi
hatas, a takze pozwala na precyzyjng regulacje natezenia
przeptywu powietrza przez uzytkownika. Do kazdego nawietrzaka
dotaczany jest filtr powietrza. Montaz filtra zapewnia skuteczne
wychwytywanie kurzu i innych zanieczyszczeh przenoszone przez
powietrze. Nawietrzak z grzatka doprowadza Swieze powietrza
wstepnie je podgrzewajac. Termostat zapewnia automatyczna
prace grzatki: jest odpowiedzialny za wtaczenie jej, gdy
wptywajace powietrze ma temperature nizszg niz 4°C i
wytaczenie, gdy jego temperatura wzrasta

7SGROUP SP.Z0.0. SP. K.

AY

194.28 "anemostatem i filtiem
<| < , dGwyrzgtni dachowe] z$ / ’/”‘,TW:; ,/;%f i;%i e
_ | 7 wentylatpr tazierkQyy z ,/ / 3 .
7/ czujnikigm ruchu K . us; 01:72; 3;(/,
_ Y WyddlnoL; Jf%g h ; é\s\ it/ ; x raw
R ) 7 0V iy i Ji; : SIS
e LI = S
montowac pod stropem [ “czujnikiem ruchu
na wys. min. +2,00 m d: §¢ 100 m3/h
e = HE s . s
moc 305 W g 194 3% hind Vw=160m"/h 194.30, 194 3% 230V
230V € N N
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H “E‘E“ do wyrzutni dachowej WQ* do wyrzutni dachowej Wg‘ E
ool
‘\\ ‘ Y Y
4 i e ]
wentylafor z
LEN Vn=160m’/h = e Vn=100m?/h
=H= X 10212y 1.04
Nawietrzak z grzatka, 194 3‘%‘ Sing Vw=160n"/h 194 39\? I
5 i filtrem o\
L] === M|
wydajnosé 160 m3/h TN N ; i) 1
moc 305 W : —qo wyrzatnr Gachowdl > — 1 -
230V ‘ wcmy/armoaiycnkmvy/ r- ‘ | " .
’ Wydiﬁ?él’é'?amg’s%%}/ | ik 2 grate
L = \ 192, "hase i 200m
$ wydajnosé 100 m3/h
RZUT PRZYZIEMIA 4= e
230V
ZESTAWIENIE
["NRTFUNKCIA [ Pow (M2)[wys. (M)] L ATNMAFTENIA VIENT MEFL. B
101  SZATNIA MESKA 6,65 2,50 | OZNACZENIA WENT-MECH: i
1.02  UMYWALNIA MESKA 5,45 2,50 | Vn=500 mi/h _ lloét powietrza naw. |
103 UMYWALNIA NIEPELNOSPRAWNI 5,45 2,50 [ [
104 SZATNIANIEPELNOSPRAWNI 665 2,50 ! Vw=500m’/h - llot powietrza wyw. !
105  SZATNIA DAMSKA 6,65 2,50 ‘ ‘
1.06  UMYWALNIA DAMSKA 5,45 2,50 : b - Wentylator wyciagowy Vw=100/150 m3/h ¢125 :
107 POM. MAGAZYNOWE 6,10 2,50
: ; | ) - [
108 POM.TECHNICZNE MONITORING 6,10 250 | == =— - Nawietrzak z grzatka, anemostatem i filtrem
109 TOALETA OGOLNODOSTEPNA ) 6,05 2,50 ! nawiewnik automatycznie reguluje ilo§¢ !
LACZNIE: 5455 ‘ dostarczanego powietrza w zaleznosci od ‘
‘ Bozlomu wilgotnosci wzglgdnej w pomieszczeniu. ‘
UWAGA! ‘ osiada rowniez mozliwoSt recznego ‘
L . ! przymkniecia i petnego otwarcia. ‘
Nawiewnik zintegrowany z wentylatorem wyciggowym. i i
. . ) P . | |
W momencie zataczenia wentylatora musi zataczyc sie nawiew. ! _ Kratka transferowa !
[ [
Nawietrzak doprowadza S$wieze powietrze do wnetrza budynku. o i
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0,00=194,30 m n.p.m.

dalsze opracowanie
wg projektu instalacji
wewnetrznych wody
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UWAGA!
W studni wodomierzowej nalezy

zastosowal zawor upustowy w
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193,60 | Studnia kanalizacji sanitarnej 425mm

193,70 | Zbiornik na nieczystosci ciekte o poj. do 10 m3
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Grubosé
pokrywy

stopnie zeliwne

1600

Przejécie szczelne przez
$ciang komory

przytacze
wg oddz. oprac:

konsola wodomierzowa

podstawa pod

wodomierz

Kierunek zasilania —

| Urzadzenie montowane przez |
eksploatatora |

zawor
spustowy

Przejécie szczelne przez
$ciang komory

do budynku

@40 PE
PN10 SDR17

zagtebienie do

odprowadzania wody

1000

podstawa pod
wodomierz

Przej$cie szczelne przez
$ciane komory

1300

wiaz wentylowan

o

zawor

spustowy!

Przej$cie szczelne przez
$ciane komory

przytacze

bl
wg oddz. oprac: —

UWAGA!

-przytacze wodociggowe nalezy wykonac z rur PN10 SDR17
-przy zabudowie wodomierza nalezy zastosowac

przed i za wodomierzem armaturg zaporowg oraz zawor
antyskazeniowy

-studzienka wodociggowa powinna by¢ wykonana z kregéw
betonowych, d=1000 mm

-przejscia rurociggu przez $ciany studzienki wodociggowej
nalezy wykonywac jako wodoszczelne

-studzienka wodociggowa powinna mie¢ stopnie lub kramry
do schodzenia

-studzienka wyposazona w wentylacje (wtaz wentylowany)
-wysokos$¢ studni wodomierzowej min. 1,90 m

-wodomierz montowa¢ na wysokosci min. 0,4-0,8 m nad
dnem studni

-w dnie studni zagtebienie do wyczerpywania wody

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655

e I e

do budynku

@40 PE
PN10 SDR17

1. Potaczenie gwintowane do rur PE40/DN32
2. Zawor odcinajacy gwintowany DN32

3. Redukcja DN32/20

4. tacznik 3xDN L=60 mm

5. Wodomierz DN20

6. tacznik 2xDN L=40 mm

7. Zawor zwrotny antyskazeniowy DN32

8. Filtr siatkowy DN32

Do budowy studzienek wodomierzowych nalezy stosowac
prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe z betonu o
klasie wytrzymatosci minimalnej C35/45, o nasigkliwosci betonu
5% i wodoszczelnosci W10. Dla srodowiska, w ktérym moze
wystapi¢ korozja betonu, zewnetrzne $ciany studzienki
wodomierzowej nalezy pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.
Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wyposazona w stopnie
ztazowe kanatowe. Nalezy stosowaé wiazy kanatowe z otworami
wentylacyjnymi. Minimalna $rednica wlazu w studzience
wodomierzowej powinna wynosi¢ 0,6 m.
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powierzchnia gruntu

Y

V=9m’

L. =300m

rdS
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[lli

DN600 E

= DN500 g
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- = - a |
g2
rura przylgczeniowa / mg

instalacji kunalizucyjue]
Lew =3.00m

1/ Przewidywane sg dwie wersje ptyt pokrywowych

- ptyta pokrywowa o symbolu PS , o grubosci 12 cm, dla
zbiornikdw stosowanych na terenach zielonych

- ptyta pokrywowa o symbolu PN, o grubosci 16 cm, dla
zbiornikéw stosowanych w miejscach,

gdzie moze wystepuje obcigzenie od ruchu pojazdéw
osobowych dostawczych

2/ Przewiduje sie¢ mozliwe wykonanie kominéw
witazowych nad ptytg pokrywowg z rur betonowych w
dwoch wymiarach DN 600 lub DN500 .

3/ Przytacze instalacji kanalizacyjnej usytuowane jest z
boku zbiornika posrodku krétszej Sciany

4/ Wymiar wykopu: 3,5m dt. x 3,00m szer. x 3,00m wys.

g B"B El

E |

2 = ey W,E
8./ : 7777 RlE

S _& ’ MR - :‘

ZeW

=240m

H zbiornika

il

Pod catg powiarzchnia zbiormika powinna byc
wykonana podsypka o grubosci 10 - 15 ¢cm z
beton piachu, Zwiru lub pospélki . Dla gruntéw o
malej noénosci nalezy zastosowac chudy beton o

grubodei 10 cm .
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/13
KUPOIIB/KK-0055-0090/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
ul. Wiejska 8c
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-L1G-YU2-ZIW *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kofodziej Vol . ¥ /;

¢ e f’,'/
inz. Wojciech Klatecki ... ] /%
. _._inz. Franciszek Szyplirski 1|l 1
?tmymu’q: TSV A 0N P .;//’ f/ %;,
> i 4 ~—

. Pan Jan Konrad Wisniewski
ul. Gtéwna 1
89-500 Tuchola
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 ust. 11 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Jan Konrad Wisniewski jest uprawniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj?'

f
(
mgr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski ///}‘ bancir 7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VLP-DSS-KUC *

Pan Jan Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0130/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 11:35:07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prawiiowy




