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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych: ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD FUNKCJE
SPORTOWO-REKREACJINE OBEJMUJACE: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH, BUDYNKOW
SANITARNYCH, SKATEPARKU, PARKINGU SAMOCHODOWEGO, DROG WEWNETRZNYCH
| CIAGOW PIESZYCH Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

Adres: IDENTYFIKATOR GEODEZYJNY DZIAtKI: 100102 2.0026.185/26 | OBREB OLESNIK |
MIEJSCOWOSC OLESNIK | GMINA BELCHATOW | POWIAT BELCHATOWSKI | WOJEWODZTWO
tODZKIE

1.1 Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych sa:
e potaczenia wyréwnawcze,
e rozdzielnica gtéwna nN budynku,
e wlz zasilajgcy,
e instalacje elektryczne wewnetrzne gniazd wtykowych,
¢ instalacje elektryczne wewnetrzne oswietlenia podstawowego,
¢ instalacje elektryczne stuzace zasilaniu urzgdzen wentylacyjnych i grzewczych,
¢ instalacje elektryczne oswietlenia zewnetrznego,
e rozdzielnie zasilania w terenie,
¢ instalacje monitoringu CCTV.

1.2 Zasilanie obiektu

1.2.1  Opis ogolny

Projektowany kompleks boisk sportowych zasilany bedzie linig kablowg nn 0,4kV poprzez
zlgcze kablowo-pomiarowe zgodnie z warunkami przytgczenia nr 23-D5/WP/03076 z dnia
25.07.2023r. . Projekt linii kablowej wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym wg. odrebnego
opracowania PGE Dystrybucja S.A..

Nie przewiduje sie zasilania rezerwowego dla projektowanego obiektu.

W projektowanym budynku zlokalizowano rozdzielnice gtéwng RG - zlokalizowang w
pomieszczeniu technicznym 1.08. Z rozdzielnicy RG zasilane bedg wszystkie obwody elektryczne
objete inwestycja.

Od szafki ztgczowo-pomiarowej PGE Dystrybucja S.A. wyprowadzi¢ wewnetrzng linie kablowag nn
0,4 kV typu YAKXSzZo 4x70 mm? i zakohczy¢ w rozdzielni RG budynku socjalnego.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie zabudowany w obudowie termoutwardzalnej w |l klasie
ochronnosci wolnostojgcej z fundamentem prefabrykowanym. Obudowa z wytgcznikiem bedzie
zlokalizowana przy budynku obok wejscia do pomieszczenia technicznego.

Nie bedzie to przycisk, a roztgcznik fizycznie wytaczajgcy zasilanie obiektu.

Wyltgcznik ten oznaczy¢ jako ,przeciwpozarowy wytgcznik prgdu” — zgodna z PN naklejka, z
odpowiednim napisem i biatg btyskawicg, na czerwonym tle.

1.2.2 Rozdzielnica gtdwna budynku

Projektowang rozdzielnice RG wykonaé w uktadzie TN-S, w obudowie IP40. Rozdzielnice
wyposazy¢ w czterotorowy roztgcznik gtéwny (w polu zasilajgcym),ochronniki przepieciowe i
Swietlng sygnalizacje napiecia.



1.2.3 Wprowadzenie kabli zasilajgcych do budynku

Kabel zasilajgcy budynek wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego 1.08 i zakonczy¢ na
zabudowanym w rozdzielni roztgczniku. Miejsce przejscia uszczelni¢ a kabel ostoni¢ instalacyjng
rurg ochronng o srednicy 110mm.

1.2.4 Bilans mocy

Z ponizszego zestawienia wynika, ze projektowany budynek ma zapewnione dostawy energii
elektrycznej:

Odbiory Moc [kW]
Oswietlenie terenu 11,9
Odbiory pozostate budynek socjalny 16,1
Rozdzielnie terenowe z gniazdami 60

Moc zainstalowana [kW] 88
Wspdtczynnik jednoczesnosci Kj 0,8

Moc czynna maksymalna [kW] 66,0

Prad maksymalny [A] 102,85
Moc przytaczeniowa [kW] wg. twp Tauron Dystrybucja 70

1.3 Gniazda elektryczne

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie montaz gniazd elektrycznych biatych n/t o
stopniu szczelnosci IP-44.

Zastosowane gniazda pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiadaé zastosowanym tgcznikom
oswietleniowym — powinny byc¢ z tej samej serii.

Stosowac wylgcznie gniazda pracujgce w uktadzie sieci TN-S (z bolcem ochronnym PE).

Gniazda dla zasilania grzejnikéw montowaé na wysokosci (0$ puszki) dostosowanej do wysokosci
montazu grzejnikdw elektrycznych, pozostate gniazda w pomieszczeniach szatni na wysokosci
90cm od poziomu posadzki.

Gniazda jednego obwodu tgczy¢é miedzy sobg w przelocie (bez dodatkowych puszek
rozdzielczych).

Do zasilania gniazd uzywaé¢ przewodow YDYzo 500/750V uktadanych natynkowo w rurkach
instalacyjnych na uchwytach .

Na kazdym gniezdzie umiesci¢ tabliczke informacyjng z nr obwodu, z ktérego gniazdo jest
zasilane.

1.4 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

Na potrzeby zasilania wentylatorow w projekcie elektrycznym przewiduje sie podtgczenie ich
zasilanie z rozdzielni RG. Sterowanie wentylatorami odbywa sie poprzez zintegrowane z nimi
czujki ruchu odrebne dla kazdego z wentylatorow. Nawietrzaki do pomieszczen wyposazone sg w
grzafki i termostaty.

1.5 Oswietlenie elektryczne

1.5.1 Oswietlenie wewnetrzne

Na potrzeby oswietlenia projektowanych pomieszczen budynku socjalnego nalezy zastosowac
oSwietlenie elektryczne w oparciu o oprawy LED.

Wszystkie oprawy beda zatgczane lokalnie w pomieszczeniu tgcznikami nit.

Zastosowane tgczniki pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiada¢ zastosowanym gniazdom
elektrycznym — powinny byc¢ z tej samej serii.



taczniki instalowaé na wysokosci 120cm od poziomu posadzki.
1.5.2 Oswietlenie zewnetrzne

Dla o$wietlenia terenu:
- parkingu przewiduje sie zastosowaé oprawy oswietleniowe drogowe o mocy 24W oprawy
oznaczone jako W3 i mocy 36W dla opraw oznaczonych jako W4.
Oprawy instalowaé¢ na stupach wyposazonych w wysiegniki o wysokosci 5,0m z fundamentem
betonowym prefabrykowanym dedykowanym dla tego typu stupdw,

- skateparku przewiduje sie zastosowac¢ oprawy LED typu naswietlacz o mocy 144W oznaczone
jako C na stupach o wysokosci 9,0m wyposazonych w belki montazowe dla opraw z fundamentem
betonowym prefabrykowanym dedykowanym dla tego typu stupow. Na terenie skateparku
projektuje sie zabudowe szafki rozdzielczej wolnostojgcej RS dla rozdzialu obwodow
oswietleniowych oraz zasilania czesci kamer CCTV obejmujgcych parking i teren skateparku.

- zespotu boisk przewiduje sie zastosowac oprawy LED typu naswietlacz o mocy 310W oznaczone
jako A i mocy 620W oznaczone jako B na stupach o wysokoéci 9,0m wyposazonych w belki
montazowe dla opraw z fundamentem betonowym prefabrykowanym dedykowanym dla tego typu
stupow. Na terenie zespotu boisk projektuje sie zabudowe szafki rozdzielczej wolnostojacej RB dla
rozdziatu obwodow os$wietleniowych oraz zasilania czesci kamer CCTV obejmujgcych teren boisk.
- Stupy wyposazy¢ w zigcza stupowe wyposazone w podstawy bezpiecznikowe z wkiadkami
topikowymi i z mozliwoscig wprowadzenia do trzech kabli zasilajgcych.

Rozmieszczenie stupow oraz przebiegi linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania
terenu. Stupy uziemi¢ podtgczajgc zaciski stupa do bednarki stalowe ocynkowanej 30x4mm
uktadanej w rowach kablowych tras linii oswietleniowych.

1.5.3 Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie w pomieszczeniach projektowanego budynku sterowane bedzie lokalnie — tgcznikami .

Oswietlenie zewnetrzne sterowane bedzie zegarem astronomicznym lub recznie z poziomu
rozdzielni gtdwnej.

1.6 Szafki elektryczne

Na potrzeby projektowanych urzadzen i instalacji projektuje sie szafki elektryczne:

RS, RB - lokalne szafki zasilajgce dla zasilania oswietlenia zespotu boisk i skateparku oraz kamer
monitoringu,

R1, R2 — szafki kablowo - rozdzielcze zasilania mobilnych punktow w terenie,

Wszystkie szafki elektryczne wykonaé w oparciu o obudowe z tworzywa sztucznego Il klasy
ochronnosci min. IP-44, na fundamencie wkasnym.

Szafke uziemic¢ stosujgc uziom poziomy wykonany bednarkg FeZn 30x4mm. Rezystancja uziomu
nie wieksza niz 30Q. W razie potrzeby dodatkowo uziom uzupetni¢ uziomem szpilkowym 4,5m.

W szafkach zabudowac¢ aparaty elektryczne wg schematow elektrycznych niniejszego projektu.

1.7 Trasy kablowe

W budynku socjalnym projektuje sie instalacje elektryczne w wykonaniu natynkowym. Przewody
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych na uchwytach lub korytkach z tworzywa z pokrywami
mocowanymi do podioza scian i sufitow.

W terenie linie kablowe uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 0,7m od poziomu terenu
projektowanego. Kable uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 10cm z przykryciem warstwg piasku
10cm a pézniej gruntem rodzimym pozbawionym kamieni oraz gruzu. Nad linig kablowg utozyé
folie ostrzegawczg koloru niebieskiego 30cm nad warstwg piasku. Pod miejscami parkingowymi i
drogami kotowymi linie kablowe ukfada¢ w rurach ochronnych DVK75 na pozostatych odcinkach w
rurach ochronnych DVR75.



1.8 Ochrona przeciwporazeniowa

We wszystkich instalacjach stosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje i obudowy
izolacyjne.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przy pomocy wytgcznikdw nadmiarowo-pragdowych oraz réznicowoprgdowych. W
wytgczniki réznicowoprgdowe wyposazono wszystkie obwody gniazdowe.

Ponadto nalezy, w miare mozliwosci, stosowac¢ rozdzielnice i urzgdzenia o Il kl. ochronnosci —
zgodnie ze schematami.

Stosowac potgczenia wyréwnawcze gtdwne oraz miejscowe. Gtéwng szyne wyréwnania potencjatu
PAS zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej budynku socjalnego i potgczy¢ z szyng
PE w rozdzielnicy oraz uziomem fundamentowym. Do szyny gtéwnej (gtdwnego zacisku
uziemiajgcego) podtaczy¢ potgcznia wyrownawcze konstrukcji budynku, przytagcza wykonane z
materiatéw przewodzgcych.

Wszystkie lokalne szyny PAS tagczy¢ z szyng PAS-G .

1.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie ochrone przepieciowg, z wykorzystaniem odpowiednich ochronnikow
przepieciowych.
W rozdzielnicy RG zastosowa¢ ochronniki typu ochronniki typu 1 kombinowanego (4x25kA).

1.10 Uziom

Przy projektowanym budynku wykonaé uziom szpilkowy z pretéow stalowych pomiedziowanych fi
17,2 mm o dtugosci 4,5m szt. 3. Prety wbijac w odlegtosci min. 1m od siebie i potgczy¢ bednarkg
stalowg pomiedziowang 30x4mm. Uziom nalezy wykorzysta¢ do podigczenia gtdéwnej szyny
wyréwnania potencjatu PAS-G, zlokalizowanej przy rozdzielni gtdwnej.

1.11 System Monitoringu Wizyjnego CCTV

Zakres ochrony
System Telewizji Dozorowej - CCTV nalezy zainstalowaé na obiekcie w celu poprawy
bezpieczehAstwa w miejscach newralgicznych, bedzie spetniaé funkcje ochrony obiektu oraz
pomagac w prowadzeniu akcji zapewniajgcych bezpieczehstwo oséb przebywajgcych.
Planuje sie wykona¢ system monitoringu obejmujgcy swoim zasiegiem i rejestrujgcy obrazy z
nastepujacych obszardéw:

— Teren boisk

— Teren zewnetrzny wokét budynku, parkingi

— Wyjscia oraz wejscia do budynku socjalnego.
Zaktada sie, ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie oparty na technologii IP. Obraz z
kamer bedzie rejestrowany o odtwarzany przez serwer wideo.
Przewiduje sie montaz kamer monitoringu na wybranych stupach o$wietleniowych.
W warunkach nocnych lub przy niewystarczajgcym oswietleniu obserwowanej sceny kamery bedg
pracowa¢ w trybie monochromatycznym (czarno-biatym). Dla obszaréw dozorowania zewnagtrz
przewidziano kamery koputkowe dzien/noc w obudowach metalowych o regulowanym zakresie
ogniskowych, wewnatrz = kamery statoogniskowe
Stata obserwacja umozliwi weryfikacje zaistniatych zdarzen, a archiwizacja usprawni identyfikacje
oraz weryfikacje osoby badz osob dziatajgcych na szkode. Zamontowanie kamer w tych miejscach
pozwoli stuzbom podjg¢ dziatania zmierzajgce do wyeliminowania zagrozenia. Projektuje sie
mozliwos$¢ odtwarzania materiatu wideo na dowolnych stanowiskach wpietych w sie¢ Internet.



System zostanie oparty o rozwigzania IP, kamery i rejestratory pracujgce po sieci LAN.

Obraz z poszczegdlnych kamer bedzie zapisywany na rejestratorze sieciowym, a podglad
zapisywanego obrazu bedzie mozliwy na monitorach wpietych w rejestrator

Kamery

Projektuje sie montaz stacjonarnych punktéw kamerowych w dwdch zasadniczych konfiguracjach.

— kamery stacjonarne koputkowe zewnetrzne obiektyw 3-9mm moto, H.265, 3MP,
MJPEG, przetgcznik z miniGbic SFP
— kamery stacjonarne koputkowe wewnetrzne obiektyw 2.8 mm, 2MP, H.265, IP66,
IR,IK10

Kamery wewnetrzne bedg potgczone okablowaniem nieekranowanym kategorii 6. Dla kamer
zewnetrznych nalezy przewidzie¢ okablowanie $wiattowodowe. Okablowanie Swiattowodowe do
kamer zewnetrznych prowadzi¢ wzdtuz kabli elektrycznych do lamp oswietlenia
Projektowane okablowanie z kamer nalezy zakonczy¢ w szafie 19” CCTV.
Rejestracja
Obraz ze wszystkich kamer zlokalizowanych na obiekcie bedzie przekazywany do cyfrowego
systemu zapisu obraz w pom. 0.08. W sktad stanowiska wchodzi¢ bedg wideoserwer (VMS) do
obrobki i zapisu obrazéw telewizyjnych na dysku twardym, przetgczniki sieciowe. Aby uzytkownik
mogt operowac materiatami archiwalnymi system bedzie wyposazony w urzgdzenia do archiwizacji
na nosnikach zewnetrznych.
Kable, przewody oraz zamocowania powinny mie¢ aktualny atest i homologacje. Instalacja bedzie
wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Planowany czas rejestracji jest na 30 dni przy zatozeniu 12kl/s na catg dobe zarowno dla kamer
wewnetrznym i zewnetrznych. Przewody od kamer nalez doprowadzi¢ do przetgcznika sieciowego
w szafie dystrybucyjnej, a nastepnie potgczeniem swiattowodowym badz miedzianym sygnat
doprowadzi¢ do serwera. Serwer VMS bedzie stanowit jednoczesnie stacje klienckg. Do
Rejestratora na lezy podtgczy¢ monitory 24” do podgladu na zywo oraz wyszukiwania nagranych
zdarzen oraz klawiature i mysz.
Dzieki zastosowaniu oprogramowania klienckiego, za posrednictwem sieci Ethernet mozliwe
bedzie uzyskanie autoryzowanego dostepu do zasobow systemowych.
Serwer VMS nalezy wigczy¢ do sieci okablowania strukturalnego (przeznaczonej dla potrzeb
instalacji bezpieczenstwa) poprzez dedykowane miedziane okablowanie logiczne sieci LAN

Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane, ustawg o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczgcymi
ww. ustaw a w szczegolnosci: rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny byé utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami norm branzowych.
Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,CE”.

Dariusz Sawicki
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LEGENDA ZAGOSPODAROWANIE

OBIEKTY KUBATUROWE BUDYNKI

OBIEKTY KUBATUROWE WIATY | PERGOLE

- GRANICA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

H—x ELEMENTY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIATERENU DO USUNIECIA

ISTNIEJACE WEJSCIA DO BUDYNKOW

5641.925.20

B1 BUDYNEK KONTENEROWY SZATNIOWO-SANITARNY
S1 STREFAREKREACYINAALTANY + PERGOLE + ZIELEN OZDOBNA
s STREFA SPORTOWA SKATEPARK BETONOWY

S3 STREFA SPORTOWA SCIEZKA ROZGRZEWKOWA

S4 STREFA SPORTOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNE

SR STOJAKI ROWEROWE

At LAWKAPROSTAZ OPARCIEM

A2 LAWKAPROSTA BEZ OPARCIA

A3 KOSZ NA SMEECI

SYSTEMOWA FURTA OGRODZENIOWA SZER. MIN. 150CM

SYSTEMOWA BRAMA ROZSUWANA SZER. MIN. 450CM

EL SKRZYNKAELEKTRYCZNA PRZYLACZENIOWA
o ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY LAWKI KOLOR NATURALNY BETON / BRAZOWY DREWNO
[ | MASZTY FLAGOWE (ILOSC: 3 821)

N NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZA - KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNAKOLOR CIEMNO SZARA GR. 8.0CM

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA SPORTOWA - EPDM KOLOR CEGLASTY

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA SPORTOWA - BETONOWA

Oswiadczam, ze operat techniczny zawi
wyniku ktorych powstat niniejszy dokum

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karr

nej za zfozenie fafszywych oswiadczen.
erajgcy rezultaty prac geodezyjnych w

ent uzyskaf pozytywny wynik weryfikacji

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA MINERALNA - TLUCZEN KAMIENNY ZAGESZCZONY MECHANICZNIE

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA KOLOWA - KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA KOLOR SZARA GR. 8.0CM
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zgfoszenie

STAROSTA BELCHATOWSKI

Qr
O«

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA MIEJSCA POSTOJOWE NIEPELNOSRAWNI - KOSTKA BETONOWA GR. 8.0CM

D O 2

D
D

Wykonawca prac geodezyjnych
Y f 9 yiny

Geo—Metron Usfugi Geodezyjne tukasz Pomietfo
ul. Zajecza 16, 97-400 Befchatow

_— PROJEKTOWANE OBRZEZAKRAWEZNIKI

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgeego wynik pozytywnej weryfikaciji

operat nr P.1001.2023.1340

z dnia 25.05.2023r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac

Jozef Dzugaj
Nr uprawniefi 12014

20202020020

POTWIERDZAM ZA 260DNOSG 2 ORYGINALEM
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— PROJEKTOWANE OBRZEZAIKRAWEZNIKI OBNIZONE
----------- st PROJEKTOWANA PREFABRYKOWANA SCIANA OPOROWA L
—o—o- PROJEKTOWANE OGRODZENIE ZEWNETRZNE DO 180CM / PILKOCHWYTY BOISKA 600CM
@ ISTNIEJACE DRZEWA DO POZOSTAWIENIA
r:x:/\ ISTNIEJACE DRZEWA DO USUNIECIA/ PRZESADZENIA
. ZIELEN PROJEKTOWANA DRZEWALISCIASTE
Pﬁ] PROJEKTOWANE ZYWOPLOTY, KRZEWY NISKIE
S

LEGENDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ELEKTRYCZNA

DO D000 2020D0202020D020D20
OD20D2020D202020D20D230D
OD2020202020202020D20D230D2
DO 202020202020 2020D202020

>0 20202002

O

== PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE NA SLUPACH

0000202020020 D20D20D20

W1-Wx TYP OSWIETLENA ZEWNETRZNEGO WG. BRANZY ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIA S>—

\
e e —

’ALA o
S

_ PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE NN | OSWIETLENIA TERENU

PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA

LEGENDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA SANITARNA
............ PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY

—_——— PRZYLACZE WODY WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

WO PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA

............ PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKTOWANY ZBIORNIK PODZIEMNY NA SCIEKI SANITARNE

OINAGZENIA ELEMENTY SKATEPARK

US1T BETONOWY ELEMENT SKATEPARK
FUN BOX - RAMPY PROSTE GEOMETRIA
STOZEK + BOCZNY RELING

US2  BETONOWY ELEMENT SKATEPARK
DOUBLE QUARTER-PIPE - RAVPY
WKLESLE

US3  BETONOWY ELEMENT SKATEPARK
SPINE RAMP - RAMPY WKLESLE
DWUSTRONNE

/S4  BETONOWY ELEMENT SKATEPARK
FUN RAMP BIG - KOLEBKA BALUSTRADY

US5  BETONOWY ELEMENT SKATEPARK
COMBINATION, SCHODY, RAMPA, PORECZ

PROJEKTOWANE OPRAWY

A 2 x POWERLUG LED ED 24400Im/740 IP65 as waski szary
s moc 310W; na stupie 9m
B 4 x POWERLUG LED ED 24400Iim/740 IP65 as waski szary
T1 1] moc 620W; na stupie 9m

W1 W1 - ISKRA LED PROG 12W 4000K T2 IP65 ROSA

2132127/4/T2 ;na stupie 3,5m
W2 - ISKRA LED PROG 36W 4000K T2 IP65 ROSA
2132132/4/T2;  na stupie 5m
W3 - ISKRA LED PROG 24W 4000K T4 IP65 ROSA
2132130/4/T4;  na stupie 5m

W4 - ISKRA LED PROG 36W 4000K T4 IP65 ROSA
2132132/4/T4; na stupie 5m

W5 - ISKRA LED PROG 12W 4000K T2 IP65 ROSA
—_= 2132127/4/T2; na stupie 5m

c C - 2x ARTEMIS 144W 4000K P65 ROSA 229041/4;

= na stupie 9m
3(1 X1 - KARIN 1200W LED 16 16W 4000K 1P65 ROSA
45232/6/C; stupek 1,2m
r KAMERA KOPULKOWAA, IP66, IK10, 4MP, 3.0 - 9.0 mm, F1.7,

wys. montazu

IR 40m, 120 dB WDR, 100Mb SFP LC, zasilanie 24Vac.

7SGROUP SP.Z 0.0. SP.K.

S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW

NIP:8982258341 | REGON: 386367030
NAZHAINNESTORY GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW
R ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD FUNKCJE

SPORTOWO-REKREACYJNE OBEJMUJACE:
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH, BUDYNKOW
SANITARNYCH, SKATEPARKU, PARKINGU
SAMOCHODOWEGO, DROG WEWNETRZNYCH |
CIAGOW PIESZYCH Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA INIEZBEDNYCH
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

RECINIERRISUN— PROJEKT ZAGOSPODROWANIA TERENU

BRANZA PROVEKTOVA PODPIS
PROIEKTANT_INST ELEKTR TECH. DARIUSZ SAWICKI

NR UPR. PROJ. 20/861UW
SPRANDZAKCY_NSTELEKTR  \GR INZ. RAFAL BULAK

NR UPR. PROJ. 1091D0S/05

NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA:

202208 E_PZT 1:500 PT  08.2023

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U.Z 2021 R.1062, 2022 POZ. 655 )




OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIANA BUDOWE MOGAULEC ZMIANIE JEDYNIE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
QDSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIANABUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNIE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE,

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI
URZADZEN ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM!
PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENIE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYJNE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH PPOZ ORAZ SPELNIAG WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4, PRIEDROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAG SIE Z
CALOSCIADOKUMENTACJI PROJEKTOWE) WLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM
TINNYMI ISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAVI [ MATERIALAM

5. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WG PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAM POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAG JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENIE
KOLIZJI 1 ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH,

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIAINSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRINYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA

5 4 5 6 NN 7 MUSZAPOSIADA WYMAGANE PRZEPISAMIATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI,
%6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SWADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NAICH ZASTOSOWANIE W
Al B1 B4 3 [CNR_[FUNKCA [ Pow Wz [wrs. (M) ODPOWEDNICH SYSTEMACH. ,
@n @ i o @ (N 01 SZATNIA MESKA 665 250 9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE ZE SZTUKA
. o 102 UMYWALNIA MESKA 545 250 BUDOWLANA ORAZ ZGODNIE Z INSTRUKCUAMI PRODUCENTOW
di 103 UMYWALNIA NIEPELNOSPRAWNI 5,45 2,50 MATERIALOWMWYROBOW BUDOWLANYCH )
©r 104  SZATNIA NIEPELNOSPRAWNI 6,65 2,50 10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
105  SZATNIA DAMSKA 665 250 NATURZE, WYMIARY NARYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
106 UMYWALNIA DAMSKA 545 250 WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH
It 107 POM. MAGAZYNOWE 610 250 1. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
Al 1.08 POM.TECHNICZNE MONITORING 6,10 2,50 SC|AN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZAPOMOCA SYSTEMOWYCH ROZWlAZAN
109  TOALETA OGOLNODOSTEPNA 6,05 250 DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.

& @ & 1@
ud

PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PIR

12, WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NAESTETYKE BUDYNKU NIE

BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W

g PROJEKCIE ZALOZEN KONCEPCYJNYCH NALEZY SKONSULTOWAG Z
PROJEKTANTEM.
13 WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYIWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWIWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH |
JAKOSCI. OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMYROB JEST ROWNOWAZNY
W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTAC.I SPOCZYWANA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.
14, WYKONAWCALUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKLAD DOKUMENTACJI. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIADO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUJE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM DOKUMENTACJI LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM

LEGENDA SYMBOLI OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO SWIADCZENIAW PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACI!

OPISOWEJ LUB NAPLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACI

tACZNIE: 54,55

oo,

PROJEKTOWE. WSZELKIE UWAGI DO DOKUNENTACA! WYKONAWCA WINEEN
@ A1 | Al - Ametyst LED P65 K10 3000 35W 4000K (LUXIONA) Z6LOSIC PROJEKTANTOW| PRZED PREYSTAPIENIEM DO REALIZACH ZANOWEENI,
AEWENTUALNE ZMIANY NAETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
B1 - Neptun Compact LED 3600Im 36W PC Opal E IP65 840 (LUXIONA) PROJEKTANTEN. NIE UPOWAZNIATO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA
C1- METEOR LUX LED 5200 OPAL E IP44 840 (LUXIONA) 16, PRIEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZAC JEST
ROWNOZNAGZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWAZAN TECHNICZNYCH
gniazdo wtykowe szczelne IP-44 | FUNKCJONALNYCH ZAV\;ASFE;T;?)TJ \év ggonE(f((:)lE@ )
Gx gniazdo wiykowe szczelne IP-44 grzejnik ; ; ﬁiég?gggﬁﬁ%ﬁ%k?ggg;s‘év&gcmw
\ gniazdo internetowe NAZHAINVESTOR GMINA BELCHATOW
) ) UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW
T gniazdo telefoniczne NAZHAIAORES OBEKTU:— ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD FUNKCJE
—— SPORTOWO-REKREACYJNE OBEJMUJACE:
d tacznik jednobiegunowy IP-44 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH, BUDYNKOW
SANITARNYCH, SKATEPARKU, PARKINGU
wentylator SAMOCHODOWEGO, DROG WEWNETRZNYCH |
. . CIAGOW PIESZYCH Z INFRASTRUKTURA
nawietrzak z anemostatem i grzatka, TECHNICZNA| NIEZBEDNYCH
— ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Zb|0rn|k WOdy z grza+ka~ TRESC I NUMER RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA
N
AN\ rozdzielnia RG obiektu
RG BRANZA_PROJEKTOWA PODPIS:

PROEEKTANTINSTELEKIR. TEGH. DARIUSZ SAWICKI
NR UPR. PROJ. 29/86/UW
SPRADZAACY INST ELECTR  \|GR INZ. RAFAL BULAK

NR UPR. PROJ. 1091D0$105
NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA:

202208 ER_1 1100 PT  08.2023
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Ztgcze kablowo-pomiarowe

wg. opracowania PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

w granicy dziotki przy wjezdzie

L1, L2, L3. N PE; 230/400V;

proj. RG
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TSGROUP 8P.Z0.0. SP.K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW

NAZWA ADRES OBIEKTU:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD FUNKCJE
SPORTOWO-REKREACYJNE OBEJMUJACE:
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH, BUDYNKOW
SANITARNYCH, SKATEPARKU, PARKINGU
SAMOCHODOWEGO, DROG WEWNETRZNYCH |
CIAGOW PIESZYCH Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I NIEZBEDNYCH
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

TRESC INUVER RYSUNKU:

SCHEMAT TABLICY RG

BRANZA_PROJEKTOWA

PODPIS:

PROJEKTANT_INST_ELEKTR,

SPRAWDZAJACY_INST_ELEKTR

TECH. DARIUSZ SAWICKI
NR UPR. PROJ. 291861UW
MGR INZ. RAFAL BULAK
NR UPR. PROJ. 109/D08/05

NUMER PROJEKTU

NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA:

202208

ES_1 - PT 08.2023
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P1 P2 P3 P4 P5 S3/1 S3/2 S3/3 S3/4 S3/5 S3/6 S3/7
RG/10 25/63A L1 L2 L3 L1 L2 RG/12 25/63A L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1
KN YAKYzo 4x16 mm2 YAKYz0 4x16 mm2 YAKYz0 4x16 mm2 YAKYZ0 4x16 mm2 YAKYZ0 4x16 mm2 R YAKYZ0 4x16 mm2 YAKYZ0 4x16 mm2 YAKYZ0 4x16 mm2 YAKYZ0 4x16 mm2 YAKYZ0 4x16 mm2 YAKYZ0 4x16 mm2 YAKYZ0 4x16 mm2
. K.3 1 . P
KEOOKS, rRA© i KROOKs YAKYz0 5x16 mm2 RA
L3
S3/15
S3/16
L3
L<:.41m YAKYZo 4x16 mm2
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P9 P8 P7 P6 S3/14 S3/13 S3/12 S3/11 S3/10 S3/9 S3/8
S1/1 S1/2
25/63A
32/63A % YAKYZ0 4x16 mm2 YAKYZ0 4x16 mm2
K7@D K8
RG/13 o YAKYZ0 4x16 mm2 e e
25/63A K.10
S YAKYz0 4x16 mm2 YAKYz0 4x16 mm2 @ h=rm
K1 K2 K3
K3/1 K3/2 K3/3 K3/4 K3/5
RG/11 25/63A L1 L2 L3 L1 L1 L1 L1
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B1/1 13
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RG/14 . KOO K12 K.14
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K4 K5 K6 K7 S herm % 7
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. . szafki R1i R2 ; i
szafki RB szafki RS
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| DECYZJA
o0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWBGO

do pelmema scmodzxelnych funkqt techmcznych W budowmctvae

Na podstawie §2,ns t.kaiz.E. - 3.5.&512;2.4;71 § 13 ust. 1- pkt it li't';' G

. Vrorporzqdzema Minwtra Gospodarkl Tercnowej 1 Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 r w spra-

- wie samodznelnych funkcn technicznych w budowmclwnc (Dz.U Nr 8, poz. 46) stwierdza sxe ze'

Obywatel(ke) Pariusg. S AHLICKD
o (imig I nagwisko) . - '

technik elektryk
{tytul naukowy — rawodowy)

urodzony(a) dnia 16 styoznla 19 .58 rW S k’rocléwiu
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4C3-DSA-F77 *

Pan Dariusz Sawicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4236/01

adres zamieszkania ul. Januszowicka 11d/2, 53-135 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




it DCLNOSLASKA
. OKREGOWA
] Z B A
ot INZYNIEROW
ST suDowNIcTWA
OKREGONA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKE 7131 7132-1082D06/056 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieraw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
just 2, arl 14 ust. 1 pkt 5 ustawy zdnia 7 lipca 1884r, Frawo budowlane (Dz. U, 7 2003r. Nr 207, poz. 2076,
zpoin.zm) oraz§9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzenne] | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1984r, w sprawie samodzielnych funke]i technicznych w budownictwie (Dz U z 1885r
Nr 8 poz 38 2 pddn zm), wzwigrku 7 art 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

nadaje
Panu
Rafal Wiadystaw Bulak
inzynier z kierunku elekirotechnika
uradzony dnia 24 maja 1975 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 109/DOS/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalfkacyjna Dolnoslaskie) Okregowej lzby Inzymierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protckotdw z postepowania kwalifixacyjnege craz z przeprowadzonego eqzaminu stwierdza,
#e Pan Rafat Wiadystaw Bulak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik 2gzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projekiowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sisci, instalacji
i urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie niniejsze) decyzji,

Fouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych  funkcii
tecamiczayeh w budownictwie stanowi wpis do ceniralneco rejestry Gigwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego araz
wpis na lsle crfondw wiasciwe] izhy samorzgdy zawodoweqo.

2. 0d niniejszej decyz]l sluzy cdwolaniz do Krajows| Komiz)i Kealifkacyjne] Polzkig] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za poSredniclwemn Okregows) Komisji Kwalifikacyjng) DOINE we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,

Sklad oz ]gaajqcy OKK
DOLMNOSEASKA OKREGO W
IZBA INZYNIERAW GLDOWMICTWA
Otrzymuja; ;
1. Pan Rafal Wiadystaw Bulak T : - . =
Ul. Ksiecia Witolda 82/5 | | ey
50-203 Wroctaw 1. inz. Bro w hosiek
2 Okregowa Rada 1zby : fxw EJ
3. Glowny Inspektor NG ST & et e iz Wi o Craplitiahd
Madzoru Budowlanego e [ '-ﬂ
4. ala 3. mgr Inz. MafgprZata Janiaczyk
£ '|

L/
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Pan Rafal Wiadystaw Bulak jest uprawniony:
. W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzefd elektrycznych
| elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1,2 i art, 13 ust. 3 14 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 4 usi. 2 rozporzadzenia MGPIE = dnia 20 grudnia 1984r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budawnictwie - do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budewlanych | sprawowania nadzoru aulorskiego,
- kierowania robotami budawlanymi,
- kierowania wylwarzaniem konstruscyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i konfroli
technicznsj wytwarzania tych elamentow,
- wykonywania nadzom inwestorskiego,
- sprawowania kontrol techricznej utrzymania oblektéw budowlanych z zastrzezeniem art. B2 ust. 5
ustawy
bez ograniczen,

. Ma podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGFB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji
techniczrych budownictwie, - uprawnienia  ninigjsze slanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki ilerenu wwiw specjalnosci jezeli catosd problamatyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z arl. 34 ust 3b.

Ill. Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia MGFIB, nie obejmujg
dziatalnoscl zawodowe] w zakresie projektowania i budowy.
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i fransportu kolejowago,
- urzadzer transportowych linowych i linowo-terenowych sfuzacych do publicznego przewozu osob
w celach turystyczno-sporiowych, o
| ]
Skiad orgekajacy OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6CZ-KAW-FG7 *

Pan Rafat Wtadystaw Bulak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0106/06

adres zamieszkania ul. Ksiecia Witolda 82/5, 50-203 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




