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1. DANE OGOLNE
temat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD FUNKCJE SPORTOWO-REKREACJINE OBEJMUJACE: BUDOWA BOISK
SPORTOWYCH, BUDYNKOW SANITARNYCH, SKATEPARKU, PARKINGU SAMOCHODOWEGO, DROG
WEWNETRZNYCH | CIAGOW PIESZYCH Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU

stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

lokalizacja: IDENTYFIKATOR GEODEZYJNY DZIALKI: 100102_2.0026.185/26 | OBREB OLESNIK | MIEJSCOWOSC OLESNIK | GMINA
BELCHATOW | POWIAT BELCHATOWSKI | WOJEWODZTWO £ ODZKIE

inwestor GMINA BELCHATOW | UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

jednostkaprojekiowa - 7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K. | 50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[01] Umowa z Zamawiajacym na wykonanie dokumentacii projektowe;

[02] Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna

[03] Obowiazujace przepisy i normy

[04] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynkii ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm)

[05] Prawo Budowlane (Dz.U. 22021 . poz. 2351 z p6znh. zm)

[06] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609 z péz. zm),

[07] Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czewca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiekidw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zh. zm),

[08] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pézn. zm),

[09] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziaki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pbzh. zm).

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839 z pozn. zm)

1] Obowigzujace normy branzowe;

12] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

[13] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.6733.17.2023 z dnia 20.07.2023 Wojt Gminy Belchatow

[14] Badania geotechniczne z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym

[15] Warunki techniczne przytaczy infrastruktury technicznej

[16] Decyzja lokalizacji zjazddw publicznych

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu pod funkcje sportowo-rekreacyjne wraz z budowa obiektow sportowych, budynku sanitamego,
infrastruktury komunikacyjnej, parkingéw samochodowych, infrastruktury technicznej i zieleni urzadzonej. Projekt zakiada kompleksowa realizacig inwestycji
zgodnie z zatacznikiem graficznym w czesci rysunkowe.

UWAGA: Opracowanie nie obejmuje (nalezy wykona¢ wg osobnych opracowar wraz z odpowiednimi uzgodnieniami ZUD, ZDIUM, itp.):
- przylacza elekiroenergetycznego
- przytacza wodociagowego (odcinek od sieci wodociagowej do komory wodomierza),
- projektu budowy zjazddw publicznych

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Polozenie dziatki i uksztaltowanie terenu

Teren objety inwestycjg znajduje sie na obszarze dziatek: 100102_2.0026.185/26 | obreb Ole$nik w centralnej czesci miejscowosci Olesnik. Teren od sfrony
wschodniej, péinocnej i zachodniej przylega do dziatek drogowych. Przez centralng cze$¢ dziakki przebiega napowietrzna linia wysokiego napiecia 400V na
kierunku wschdd-zachdd. Uksztattowanie terenu jest lekko pochyine z kierunku pdinocnego — rzedng 194,60 m npm. w strone poludnia rzedng 191,50 m
npm, maksymalna réznica wysokosci wynosi 3,1m. Teren opracowania posiada ksztatt zblizony do prostokaa i ograniczony jest:

Od péinocny - granica z dziatka drogowa - 100102_2.0026.185/5

Od wschodu - granica z dziatkg drogowa - 100102_2.0026.185/5 | granicg z niezabudowang dziatkg -100102_2.0026.185/4

Od potudnia - granica z niezabudowang, dziatka -100102_2.0026.185/3, 100102_2.0026.208

Od zachodu - granica z dziatkg drogowa - 100102_2.0026.185/5

4.2. Istniejaca zabudowa
Teren nie jest zabudowany.



4.3. Istniejace uksztaltowanie terenéw zielonych

Obszar opracowania w czesci pdtnocnej i centralnej jest porosniety rolinnoscia niska trawa, w czesci potudniowej porosniety jest drzewami w wigkszosci
samosiejki. Cze$¢ drzew z uwagi na kolizie z planowang inwestycig i zly stan fitosanitamy przeznaczona jest do wycinki. W ramach docelowego
zagospodarowania terenu planowane sg nowe nasadzenia kompensacyjne.

4.4. Istniejacy uklad komunikacyjny
Teren opracowania nie jest wigczony do uktadu drég publicznych. Na podstawie wydanej decyzi [16] teren zostanie potaczony z drogami publicznymi za
pomocg dwadch zjazdow zlokalizowanych od strony wschodniej i zachodniej.

| UWAGA: Projekt zjazdu publicznego wg odrebnego opracowania projektowego |

4.5. Istniejace uzbrojenie terenu
Teren nie jest uzbrojony w infrastrukture techniczna,

4.6. Rozhiorka obiektow istniejacych
W obrebie zakresu opracowania brak obiektow budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

4.7. Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
W obrebie zakresu opracowania brak obiektow budowlanych przeznaczonych do dalszego uzytkowania

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W podtozu gruntowym badanego terenu, do glebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych:
- holoceriskich - humus / gleba (warstwa 1),

- plejstocenskich - osady tarasu akumulacyjnego (seria ll).

Budowe geologiczng przedstawiono w pkt. 4 ninigjszego opracowania oraz na przekrojach geotechnicznych (Zat. 2.1-26) i w kartach otwordw
geotechnicznych (Zat. 3.1-3.3). W podiozu gruntowym badanego terenu, do glebokosci 3,0 m p.pt, wystepowanie wody gruntowej o swobodnym
charakterze zwierciadta stwierdzono we wszystkich otworach. Zwierciadlo wody gruntowej stabilizowato sie na giebokosci 1,0-2,2 m p,pt.; stan na dzien
04.04.2023 r. Rozpoznane wody gruntowe to wody czwartorzedowe zgromadzone w osadach tarasu akumulacyjnego (seria ll). Poziom wéd gruntowych, w
okresie przeprowadzonych badan, uzna¢ mozna za wysoki w skali roku. Zwierciadto wod gruntowych, wykluczajac skrajnie niekorzystne warunki
hydrometeorologiczne, nie powinno stabilizowac sig wyzej niz zaobserwowano w trakcie badan.

Grunty niespoiste (warstwa | i seria ll) charakteryzujg sie przepuszczalno$cia Srednig do dobrej. Wspdtczynniki filtracji k" gruntéw poszczegdinych warstw
geotechnicznych / serii przedstawiono w pkt. 5 niniejszego opracowania.

Wydzielone na potrzeby ninigjszego opracowania warstwy geotechniczne / serie sg; | humus / gleba - nienosne, Il piaski $rednie w stanie $rednio
zageszczonym - nosne. Grunty nieno$ne (warstwa ) wystepuja do glebokosci 0,3-0,5 m p.p.t. Nosnos¢ gruntéw niespoistych (seria Il) zostaje zachowana
pod warunkiem unikniecia ich roziuznienia.

Glebokos¢ przemarzania gruntu wg normy [8] na obszarze przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m p.p.t. Wysadzinowos$¢ gruntow poszczegoinych
warstw geotechnicznych / serii wystepujacych do / na glebokosci przemarzania wg norm [8, 9]: | piaski drobne préchniczne - wysadzinowe, Il piaski srednie
- niewysadzinowe

Rozpoznane warunki gruntowo-wodne i geotechniczne umoZliwiajg bezposrednie posadowienie obiektdw budowlanych, dla kidrych wystarczajacym jest
rozpoznanie ww. warunkow do glebokosci 3,0 m p.p.t. Humus / gleba (warstwa I), jako grunt nienosny, nie nadaje sie do bezposredniego posadawiania
obiektow budowlanych ani jako podioze pod posadzki - powinien zosta¢ usuniety catkowicie z podioza projekiowanych obiektow budowlanych. Grunty
niespoiste (seria If), w poziomie posadowienia / w dnie wykopow, nalezy chronic przed rozluznieniem; grunty rozluznione nalezy dogescic - doprowadzic do
stanu pierwotnego lub zgodnie z zatozeniami projektowymi. Z uwagi na niewysadzinowy charakter gruntéw piaszczystych (seria Il) nie ma potrzeby
zachowywania glebokosci posadowienia wynikajacej z glebokoSci przemarzania gruntéw.

Dla fundamentéw projektowanych:

- powyzej strefy wahan zwierciadta wody gruntowej, z uwagi na przepuszczalny charakter gruntow piaszczystych (seria Il), zastosowa¢ mozna hydroizolacie
typu lekkiego,

- w strefie wahar zwierciadia wody gruntowej, z uwagi na przepuszczalny charakter gruntow piaszczystych (seria Il), zastosowa¢ mozna hydroizolacje typu
$redniego.

Roboty ziemne fundamentowe zaleca sie zaplanowac na okres suchy / niskich stanéw wad gruntowych (nie po opadach deszczu i nie po roztopach).
Ostateczne rozwigzania projektowe i wykonawcze pozostawia sie do decyzji projektanta.

Zgodnie rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych:




- warunki gruntowo-wodne podioza badanego terenu uzna¢ mozna za proste (zaktadane posadowienie obiektéw budowlanych powyzej
zwierciadfa wody gruntowe;),

- ohiekty sportowe typu boiska, korty oraz niewielkie hale i budynki niepodpiwniczone do 2 kondygnaciji, w prostych warunkach, zaliczy¢
mozna do | kat. geotechnicznej,

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych ma charakter punktowy. Szczegétowe okreSlenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu
warstw geotechnicznych dotyczy wytacznie poszczegdinych punktow badawczych. Przekroje geotechniczne to interpretacja wykonana na podstawie
pomiaréw punktowych. Doktadno$¢ okre$lenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercer mechanicznoobrotowych wynosi ok. 0,1 m, co
wynika z techniki wykonywanych wiercen. W przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji robét ziemnych, odstepstw pomiedzy warunkami gruntowo-
wodnymi/ geotechnicznymi przedstawionymi w ninigjszej opinii, a warunkami stwierdzonymi w trakcie realizacji ww. robot, nalezy skontaktowac sie z autorem
niniejszego opracowania oraz projektantem obiekiu budowlanego w celu okreSlenia dalszego toku postepowania.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja w zakresie zagospodarowania terenu i obiektow budowlanych zostata zaprojektowana i dostosowana do: lokalnych warunkéw terenowych,
potaczen komunikacyjnych, dostepu do infrastruktury technicznej, ograniczen z uwagi na napowietrzna linie energoelekiryczng 400V, wytycznych inwestora.
Zasadniczo teren objety opracowaniem zostat podzielony na trzy strefy funkcjonalno-uzytkowe, poczawszy od strony péinocnej w tej czesci Ziokalizowano
budynek sanitamo-techniczny wraz z parkingiem samochodowym i drogami manewrowymi, w czesci centralingj zlokalizowano strefe sportowo skatepark i
strefe rekreacyjng w postaci pergoli, w czesci potudniowej Zlokalizowano wielofunkcyjne boiska sportowe z trasg rozgrzewkowa, Calosé terenu / poszczegdine
strefy sq powigzane ze soba za pomoca ukladu ciagdw pieszych.

6.1. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy z pergolami [S1]

W strefie centralnej dziatki od strony wschodniej zostat zlokalizowany plac rekreacyjno-wypoczynkowy o wymiarach 13.0x9.5m z nawierzchnig mineralng,
zageszczong mechanicznie. Na placu zlokalizowano uktad klasycznych pergol o konstrukcji drewnianej. Pergole o wysokosci 280cm, wykonane w formie
kubicznej wykonane ze stupdw drewnianych impregnowanych cisnieniowo, wymiarach 150x150mm, kotwionych na podporach stalowych zakotwionych w
prefabrykowanych blokach betonowych (beton B20) wymiar 30x30x45cm. Przekrycie pergoli wykonane impregnowanych belek drewnianych o wymiarach
160x80mm w rozstawie co 45cm. Wybrane Sciany boczne pergoli wypetnione siatka azurowa z siatki zgrzewanej. Przy pergolach projektuje sie nasadzenia
w postaci krzewdw ozdobnych i pnaczy. Obrzeza utrzymujace podbudowe i nawierzchnie wykonac z kraweznikéw betonowych 8x30cm. Nawierzchnie gdma,
mineralng nalezy uksztattowaé ze spadkiem poprzecznym 0.5-1,0% w celu utatwienia sptywu wod opadowych na tereny zielone. Goma czeS¢ kraweznikéw
nalezy zlicowac z poziomem nawierzchni mineralnej.

Przekrdj przez nawierzchnie mineralng;

- warstwa z kruszywa kamiennego stab. mech. (0-31,5mm) 10.00cm
- warstwa z kruszywa kamiennego stab. mech. (31,5-63mm) 20.00cm
- warstwa geowidkniny

- grunt rodzimy

6.2. Plac skatepark [S2]

Skatepark wraz z urzadzeniami projekiuje sie w centralnej czesci terenu. Plac o wymiarach 29.7x23.0m. Nawierzchnia w postaci betonu szlifowanego
powierzchniowo utwardzonego. Jest to optymalna nawierzchnia na sketpark, ze wzgledu na mate kétka deskorolek iyzworolek, charakteryzujgca sie wysoka,
odpornoscig na punktowe uderzenia a struktura tego materiatu powoduje najmniejsza urazowos¢ i posiada niski wspélczynnik oporu toczenia. Podioze pod
projektowang nawierzchnig powinno spelnia¢ warunki nosnosci o klasyfikacji G1 wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dn.
02.03.1999r. Jezeli istniejace podioze nie bedzie spelniato wyzej wymienionych warunkéw bedzie trzeba zastosowa¢ odpowiednig wymiane gruntu lub
wzmochienie istniejacej nawierzchni tak, aby uzyskac grupe nosnosci G1. Ze wzgledu na gleboko$¢ przemarzania gruntu w danej lokalizacji (1m), wskazane
jest aby na etapie realizacji budowy nawierzchni betonowej zastosowac warstwe filtracyjna gruntu zn. zwir lub piasek, do poziomu przemarzania.

Wykonanie nawierzchni betonowej: 0 utozenie geowtdkniny separacyjnej z widkna ciagtego 100g/m?2, plyta betonowa jako nawierzchnia o grubosci 15 cm z
betonu C25/30 (B30) z dodatkiem widkien polipropylenowych wilosci 0,9kg/m3, hydrotechnicznego W8, mrozoodpomos¢ F150 o wytrzymatosci na Scieranie
2,5 cm¥50 cm? z posypka kwarcowa zacierang na gladko podczas betonowania, o ptyta betowa ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm
jednostronnie fazowanym na rowno w stosunku do piyty, utozonym na fawie betonowej z oporem z betonu minimum C12/15 (B15). Miedzy ptyta betonow,
a obrzezem nalezy ulozy¢ tasme dylatacyjng wykonang ze spienionego polietylenu. Obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich géma plaszczyzna
pokrywata sie z plaszczyzna piyty. W ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 5 m x 5 m na giebokosci 1/3
grubosci phyty lub naciecia przeciwskurczowe dzielace jg na fragmenty gwarantujace zachowanie zatozonego celu, kidremu ma stuzy€. Po 30 dniach nalezy
zalozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypehnic dylatacie masa poliuretanowa, W przypadku betonowania jednej posadzki w dwoch lub wigcej polach nalezy
wykona¢ pofaczenie pdl betonowanych w réznym czasie przez wspine zbrojenie pretami lub siatka, albo specjalnie wstawionymi pretami stalowymi gradkimi,
rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, taczacymi sasiednie pola; prety te powinny byé zaizolowane z jednej strony w celu umoZliwienia ich przesuwania
poziomego w jednym z taczonych pdl. Spadek plyty jednostronny 1,5 %

Przekrdj przez nawierzchnie betonowa;
- nawierzchnia jezdna - beton szlifowany powierzchniowo B30 15.00cm



- warstwa chudego betonu B15 5.00cm
- warstwa geowokniny

- podbudowa warstwa filtracyjna — piasek/zwir 30,00cm
- grunt rodzimy

Urzadzenia sportowe do skateparku zgodnie z cze$cig rysunkowa, i kartami technicznymi

| Uwaga: Wszystkie elementy wyposazenia stref sportowych musza posiada¢ wymagane parametry techniczne i atesty dot. bezpieczerstwa uzytkowania. |

6.3. Sciezka sportowa rozgrzewkowa [S3]

Sciezka sportowa na planie okregu o szerokosci 2.00m i facznej dtugosci 182.0m. Nawierzchnia sportowa EPDM, w kolorze ceglastym (RAL 2011).
Wykonujac warstwy podbudowy nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiednich spadkéw poziomych 5mm na kazde 2 m w kazda strone i odpowiednie
zageszczanie poszczegdlnych warstw. Obrzeza utrzymujace podbudowe i nawierzchnig wykonaé z kraweznikéw betonowych 8x30cm wykoriczonych od
gory EPDM. Nawierzchnie goma EPDM stref nalezy uksztattowac ze spadkiem poprzecznym 0.5-1,0% w celu utatwienia sptywu wod opadowych na tereny
Zielone. Goma czes$¢ kraweznikéw nalezy zlicowaé z poziomem nawierzchni EPDM.

Przekrdj przez nawierzchnig poliuretanowa / EPDM:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa / EPDM barwiona w masie ,natrysk’ min. 1.60cm
- asfaltobeton (D50/70) warstwa Scieralna 3.00cm
- asfaltobeton (D50/70 lub 70/100) warstwa wiazaca 4,00cm
- warstwa z kruszywa kamiennego stab. mech. (0-31,5mm) 5,00cm
- warstwa z kruszywa kamiennego stab. mech. (31,5-63mm) 15.00cm
- podsypka z piasku zageszczonego do 1d=0,98 15,00cm
- grunt rodzimy

6.4. Boiska sportowe wielofunkcyjne [S4]

Projektuje sie wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 29.70m x45,30m i powierzchnie 1345,41m2. Boisko ma charakter
obiektu sportowego ogdinodostepnego przeznaczonego dla miodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalnej. Na plycie wyznaczono boiska zlokalizowano
strefy gier do: jedno boisko do pitki recznej 0 wymiarach 40,0m x 20,0m | dwa boiska do siatkéwki o wymiarach 9,0m x 18,0m | dwa boiska do koszykéwki w
wymiarach 28,0m x 15,0m. Spadki poprzeczne dwustronne z plyty z nawierzchnig poliuretanowa, wynosza 0,5%. Przyjeto nawierzchnie boiska
poliuretanowa, wodo-nieprzepuszczalng przeznaczong do pokrywania biezni lekkoatletycznych, boisk wielofunkeyjnych, szkolnych, placéw rekreacii
ruchowej.

Przekrdj przez nawierzchnig poliuretanowa / EPDM:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa / EPDM barwiona w masie ,natrysk’ min. 1.60cm
- asfaltobeton (D50/70) warstwa $cieralna 3.00cm
- asfaltobeton (D50/70 lub 70/100) warstwa wiazaca 4,00cm
- warstwa z kruszywa kamiennego stab. mech. (0-31,5mm) 5,00cm
- warstwa z kruszywa kamiennego stab. mech. (31,5-63mm) 15.00cm
- podsypka z piasku zageszczonego do 1d=0,98 15,00cm
- grunt rodzimy

Odwodnienie boiska odbywac sie bedzie systemem powierzchniowym, spadkami poprzecznymii=0,5% dwustronnymi na teren przylegty czynny biologicznie
(siany trawnik z mieszanki traw).

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnig boiska:

Przed wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie boiska nalezy wytyczy¢ i ustawi¢ badz wyla¢ fundamenty pod urzadzenia sportowe, kidre znajda sie na
plycie boiska: fundamenty pod stupki do siatkéwki, fundamenty pod konstrukcje wsporcza koszy, fundamenty pod bramki do pitki recznej. Po wyréwnaniu i
zageszczeniu oraz wyprofilowaniu warstwy dna koryta w poziomie projektowanych rzednych mozna przystapi¢ do wykonania podsypki z piasku o gr. 15 cm
(grubo$¢ warstwy po zageszczeniu). Podsypke z piasku nalezy réwnomiemie rozlozy¢ pod catg powierzchnia piyty boiska formujac jednocze$nie spadek i=
0,5% na zewngfrz boiska. Podsypke nalezy wykona¢ z piasku dajacego sie zagescié mechanicznie i zgescic do stopnia Id >0,98. Na warstwie piasku
whudowa¢ kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o frakgji 31,5/63 i 15 cm grubosci po zageszezeniu (warstwa konstrukcyjna przesigkalna) goma
warstwe wyrownawcza, z wymaganymi spadkami, wskaznik zageszczenia 1s=0,98 Na warstwie kruszywa famanego warstwa z kruszywa kamiennego stab.
mech. (0-31,5mm) grubosci 5.00cm jak dia warstwy ponizej. Natepnie ulozy¢ -asfaltobeton (D50/70 lub 70/100) o gr. 4cm a nastepnie potozy¢ warstwe
asfaltobetonu (D50/70) jako warstwe Scieralng 0 gr. 3cm. Na warstwe asfalobetonu natozy¢ warstwe poliuretanowa o gr.16 mm (8+8) skladajacej sie z dwadch
warstw: Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym , jednoskfadnikowym. Uktadana
jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 8 mm Géma warstwa skiada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym . Ukladana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 8 mm



Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych w tabeli ponizej:

lparametr

wartosc wymagana wg
ormy
PN-EN 14877:2014

WytrzymatosE na rozcigganie, N/mmZ (MPa)

= 0,4

- amortyzacja, %

= multisport

- lekkoatletyczna
- odpornosé nawierzchni lekkoatletycznych na kolee:
- wytrzymatosE na rozcigganie po kolcach, N/mm?2

[WydtuZenie podczas zerwania, % = 40
Tarcie/opor poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 0+110
- nawierzchnia mokra 55-110
Przepuszczalnosd wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji > 150
przepuszczalne] dla wody)

Ddpornosc na zuzycie/écieranie aparatem Tabera, g < 4
Ddpornosc po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymatosE na rozcigganie, M/mm?2 0 4

- wydiuZzenie podczas zerwania, % :4;]

35444 typ SA35+44
3550 typ SA35+50

- zmnigjszenie wytrzymatosci, % = 0,4

- wydluZzenie podczas zerwania po kolcach, % = 20

- zmniejszenie wydiuZenia podczas zerwania, % = 40
= 20

0dpornosc po sztucznym starzeniu:

- odpornosE na zuzycie (Scieranie Tabera), mm - 4

- zmiana barwy, stopnie skali szarej : 3

IArmortyzacja, Yo:

nultisport

= multisport (3544 typ SA35<44
O dksztaltcenie pionowe, mm:
- multisport - 6
- lekkoatletyczna ;3
7 achowanie sie pitki odbitej pionowao:
- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) > 0,89/> 85

Zawarto$¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza o wartosciach podanych w mgl:
DOC - po 48 godzinach: < 7,5(Mg/l) | otéw (Pb): < 0,005(Mg/l) | kadm (Cd): < 0,0005(Mg) | chrom (Cr): < 0,005(Mg/l) | chrom VI (CrVI): < 0,008(Mg/l) | rte¢

(Hg): < 0,0002(Mgf) | cynk (Zn): < 1,1(Mgf) | cyna (Sn): < 0,005(Mg/)

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, kidre Wykonawcy sg zobowigzani dotaczy¢ do oferty:
- Aktualny kompletny raport z badar na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014 wykonanych przez umocowane do tego niezalezne laboratorium/instytucie.

- Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

- Kompletny raport z badan na zgodnos¢ z norma DIN 18035-6:2014 (zawarto$¢ zwiazkow chemicznych) potwierdzajace zgodnos¢ z nig, wykonanych

przez umocowane do tego niezalezne laboratorium/instytucie.
- Kompletny raport z badania zawarto$ci WWA, okreslajacy kategorie.

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca speinienie wyspecyfikowanych wymagar technologicznych,
- Autoryzacja producenta systemu upowazniajacq do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia

gwarandjj,

- Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm,

Dokumenty nalezy dofaczy¢ do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.

Elementy wyposazenia boisko

urzadzenie opis

ilo§¢

kosz jednostupowy z tablica ~ Kosz jednostupowy z tablicg 180x105 | stup zostat wykonany z profilu stalowego o profilu 100x100 mm 4 szt.

zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe | stup mocowany jest w stalowej tulei
osadzonej w betonowym fundamencie | laminowana tablica w wymiarach 180x105 cm zostata wykonana
zgodnie z normg PN-EN 1270 | stata, wzmocniona obrecz do koszykdwki gwarantuje wysoka odpomo$é




na uszkodzenia siatka faricuchowa do obreczy | obrecz zostata wykonana zgodnie z normg PN-EN 1270
| kotwienie za pomocq stalowych tulei systemowych do blokéw fundamentowych
stupek  uniwersalny z  Stupki do siatkowki stalowe z siatka wykonane z wytrzymatego profilu stalowego o $rednicy 76 mm. 2 komplet-2
regulowang wysokoscig Zabezpieczone przed korozjg przez malowanie proszkowe. Stupki posiadajg funkcie plynnej regulacii - szt.
wysokosci zawieszenia siatki. Wysokosci, kidre mozna uzyska¢ to: 243 cm | 155 ¢cm | 107 cm
—umoZiiwiajg gre nie tylko w siatkowke, ale takze w tenisa i badmintona. Specyfikacja techniczna:
wysoko$¢ stupkdw: 2,865 m [materiat: stal, zabezpieczona przed korozjg poprzez malowanie proszkowe
profil stupkdw: $r. 76 mm stupki mocowane w tulejach | bezstopniowa regulacja w zakresie 1,07 —2,43cm
umozliwia wykorzystanie ich do gry w tenisa, badmintona i siatkéwke wykonane zgodnie z normami PN-
EN 1271:2015-01; PN-EN 1509:2008 | Siatka polipropylenowa bezweziowa, linka géma stalowa, sploto
grubosci 3 mm i oczko o wymiarze 10x10 cm, odpoma na UV | kotwienie za pomocg stalowych tulei
systemowych do blokéw fundamentowych
bramka aluminiowa do pitki  Bramka aluminiowa do pitki recznej 3,0x2,0m | $wiatio bramki wykonane z profilu aluminiowego (80x80 2 szt.
recznej mm). Szkielet bramki wykonany z rury stalowej o Srednicy 32 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe | Siatka polipropylenowa bezweziowa, splot o grubosci 3 mm i oczko o wymiarze
10x10 cm ,odpoma na UV | kotwienie za pomocqg stalowych tulei systemowych do blokéw
fundamentowych
regulamin strefy wymiary: ~62x123cm | wysoko$¢ 200cm | materiaty: elementy wykonane z ocynkowanej stali malowanej 2 szt.
proszkowo na kolor szary RAL 820-M | montaz — elementy mocowane bezpo$rednio w betonowych
fundamentach.

Pitkochwyty boiska sportowe

Zaprojektowano ukfad pitkochwytow odpowiednio dla boiska sportowego. Pitkochwyty o wysokosci 6,0m, w rozstawie stupkéw od 3,0 - 4,0m, kotwione w
prefabrykowanych palach betonowych. Od strony potudniowej z uwagi na spadek terenu boisko zostato wyniesione ponad poziom terenu max o 170cm
zastosowano prefabrykowane Sciany oporowe L255. Diugo$ci poszczegdinych pitkochwytdw zostaty podane w czesci rysunkowej. Przyjeto pale i podwaliny
prefabrykowane betonowe z betonu klasy nie nizszej C30/37 W8 | STAL: B500 znak C | OTULENIE: 50mm | KLASY EKSPOZYCJI: XC4, XF4. Szczegdtowe
paramefry techniczne elementéw prefabrykowanych wediug wybranego dostawcy. Wierzch pali fundamentowych powinien znajdowac sie ponizej poziomu
trawnikéw i chodnikéw. Stupy pitkochwytdw z rur stalowych prostokatnych min. 80 x 80 mm, grubo$¢ Scianki min 4 mm, ocynkowane. Zakotwione w tulejach
systemowych w prefabrykowanych palach fundamentowych zagtebionych w fundamencie min. 120 cm, tuleje wg zalecen producenta, tuleja z pokrywa,
Gome otwory rur zaslepione elementem z tworzywa sztucznego. Skrajne stupy pitkochwytu wyposazone w zastrzaly oraz poprzeczki mocowane do stupdw.
Zastrzaly i poprzeczki wykonane z identycznych profili jak stupy. Zastrzaly oraz poprzeczki mocowane do stupéw za pomoca tacznikéw wykonanych z
plaskownika (2 taczniki na kazde potaczenie). Elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7015 mat. Laczenie za pomocg $rub ze stali
nierdzewnej min. M12, z uzyciem nakretek i podktadek. Siatki zamocowac do linek naciagowych (gora i dof). Linki wyposazone w naciggowe $ruby rzymskie.
Linki stalowe, ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, w otulinie z tworzywa sztucznego, $rednica min. 4 mm. Siatka ochronna do pitki noznej, polipropylenowa,
bezweztowa. oko max. 100/100 mm. Grubo$¢ linki min. 5 mm. Kolor Zielony. NaleZy wykonac otok uziemiajacy z bednarki FeZn 34x4 mm. Bednarke nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich stupdw pitkochwytéw i podiaczy¢ do istniejacego uziemienia stupéw oswietleniowych. Rezystancja uziemienia powinna byé
ponizej 30, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim badaniem.

6.5. Nawierzchnie utwardzone

6.5.1. Droga wewnetrzna

W celu zapewnienia komunikacji kolowej i obstugi parkingu samochodowego zostat zaprojektowany ciag jezdny. Diugo$¢ odcinka ciggu pieszojezanego
pomiedzy zjazdami z drég publicznych wynosi tacznie 61.00m. Ciag komunikacyjny posiada potaczenie od wschodu z droga publiczng o szerokosci 5.0m,
od strony pdinocnej polaczenie drogg publiczng o szerokosci 5.0m. W celu potaczenia krawedzi obu drog/ciagéw zastosowano promienie wyokraglajace o
wartosci min. R=5,0m. Zaprojektowany ciag posiada przekrj uliczny jednopasowy o szerokosci nawierzchni 5,0m.

Parametry techniczne ciagu pieszojezdnego: kategoria drogi - droga wewnetrzna | klasa techniczna - D | predko$¢ projektowa - 30km/h | nawierzchnia —
kostka betonowa prostokatna gr. 8.0cm | przekrdj - jednojezdniowy, dwupasowy (2x2,5m) | szerokos¢ pasa ruchu - 2,5m | szerokosS¢ jezdni - 50m |
pochylenie poprzeczne nawierzchni - 1%, jednostronne

Do ograniczenia nawierzchni ciagu zaprojektowano po obydwu stronach kraweznik 15x30 z tawie betonowej z oporem wyniesiony na wysokos$¢ 12cm ponad
nawierzchnie drogi, natomiast w strefie odwodnienia kraweznik obnizony max 2.0cm. Po stronie pdinocnej zaprojektowano migjsca postojowe dla
samochodow osobowych w ilosci 34 stanowisk. Oddzielenie migjsc postojowych nalezy wykona¢ za pomocg oznakowania poziomego w postaci linii
poziomych P-18 szerokosci 12cm. Uksztattowanie wysokoSciowe ciagu dostosowano do istniejacej rzezby terenu celem minimalizacii robot ziemnych.

6.5.2. Parking samochodowy

W celu zapewnienia miejsc postojowych dla obstugi obiektdw budowlanych zaprojektowano parkingi dla pojazdéw osobowych z wydzielonymi migjscami
postojowymi w tacznej iloci 34szt. Wymiary migjsc postojowych przyjeto 2,5x5,0m i 3,6x5,0m w tym 4 miejsca postojowe dia pojazdéw osdéb
niepelnosprawnych. Miejsca postojowe zlokalizowano w ukladzie prostopadiym do drogi manewrowej o szerokosci 5,0m. Nawierzchnia miejsc postojowych
zaprojektowano betonowej kraty azurowej gr. 8.0cm z wypelnieniem fug kruszywem tamanym lub naturalnym. Wszystkie migjsca postojowe zostang
wydzielone poprzez utozenie w nawierzchni jednego rzedu z kostki betonowej w kolorze grafitowym w rozstawie jak na rysunkach w czesci rysunkowej



odpowiadajace przeznaczeniu dla poszczegdinych typdw pojazdéw. Od strony zewnetrznej zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30
posadowionymi na fawach betonowych z oporem. Pochylenie nawierzchni na parkingu zaprojektowano ze spadkiem 1,0% w kierunku kraty azurowej z
wypetnieniem fug kruszywem famanym . Parking bedzie polaczony chodnikiem z pozostata czescig zagospodarowania terenu.

6.5.3. Chodniki

Dla zapewnienia komunikacji pieszej pomiedzy poszczegdinymi elementami, obiektami i parkingiem Zlokalizowanymi na terenie inwestycji zostaty
zaprojektowane chodniki i ciagi piesze. Szerokosci chodnikbw zostaty szczegdlowo przedstawione w czesci rysunkowej i ksztaltujg sie w przedziale 1,7-3,0m.
W obrebie terenu chodniki z kostki betonowej szarej gr. 8cm w kolorze jasno szarym ograniczong od strony frawnikéw obrzezami betonowymi 8x30
posadowionymi na fawach betonowych z oporem. Pochylenie chodnikéw zaprojektowano ze spadkami poprzecznymi 0,5-2,0% z lokalnymi zwigkszeniami
w rejonie dojs¢ do max. 5,0%. Wody opadowe z nawierzchni chodnikw beda kierowane za pomoca spadkéw podiuznych i poprzecznych na tereny przylegte
(trawniki).

6.54. Konstrukcje nawierzchni utwardzonych

Posadowienia warstw konstrukcji nawierzchni mozna dokonaé po wyréwnaniu i zageszczeniu warstwy dolnej koryta do uzyskania na jej powierzchni wartos¢
E2 min. 80MPa dla nawierzchni pod ruch pieszych oraz E2 min. 100MPa dla nawierzchni pod ruch kolowy. Z badari podioza gruntowego wynika iz w
poziomie przysztego dna koryta no$nos¢ podioza moze byé mniejsza od wymaganych 80MPa w zwigzku z tym zaprojekiowano wzmocnienie podioza
poprzez wykonanie utoZzenia warstw z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0MPa. W razie braku powyzszego parametru niezbedne jest zastosowanie
dodatkowego wzmocnienia np. poprzez wymiane nieno$nego podioza. Dopuszcza sie réwniez inne metody wzmocnienia zaakceptowane przez Inzyniera i
Projektanta. Dopiero po spetnieniu tych parametréw mozna przystapic do utozenia kolejnych warstw konstrukcii.

Konstrukcja ciagu jezdnego
warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej szare] gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos (0/31,5mm) gr. 20cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem Cz4<6,0MPa gr.20cm
Razem: 51cm
Konstrukcja migjsc postojowych:
betonowa krata azurowa z fugami wypelnionymi kruszywem gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos (0/31,5mm) gr. 20cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem C3u<6,0MPa gr.20cm
Razem: 52cm
Konstrukcja nawierzchni chodnikw dla pieszych
warstwa $cieralna z kostki betonowej prostokatnej koloru szarego gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceos (0/31,5mm) gr. 15cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem Czu<6,0MPa gr.15cm
Razem: 41cm

6.6. Sposob wiaczenia do drogi publicznej
Dzialka zostanie wigczona do drogi publicznej od strony wschodniej i zachodniej za pomoca projektowanych ziazdéw publicznych.

| Uwaga: Projekt zjazdéw publicznych wg oddzielnego opracowania.

6.7. Sieci i instalacje zewnetrzne

6.7.1. Instalacje elektryczne

6.7.1.1. Zasilanie energetyczne

Projektowany kompleks boisk sportowych zasilany bedzie linig kablowa nn 0,4kV poprzez Ztacze kablowO-pomiarowe zgodnie z warunkami przytaczenia nr
23-D5WP/03076 z dnia 25.07.2023r. . Projekt linii kablowej wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym wg. odrebnego opracowania PGE Dystrybucja SA..
Nie przewiduije sie zasilania rezerwowego dla projektowanego obiektu.

6.7.1.2. Wewnetrzne linie zasilajgce

Do zasilania rozdzielnicy gidwnej obiektu przewiduje sie wykonanie linii kablowej nn 0,4kV od Ztacza kablowo-pomiarowego w granicy dziatki do rozdzielni
gtdwnej w wydzielonym pomieszczeniu budynku kontenerowego z dostepem od zewnafrz. Projekiuje sie wewnetrzna linie zasilajgcg nn wykonang kablem
YAKXSz0 570 mm?

6.7.1.3. Oswietlenie terenu
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Dla o$wietlenia terenu projektuje sie montaz stupdw o$wietleniowych z oprawami owietleniowymi z ledowym zrodiem $wiatta. Wysoko$¢ stupdw zostanie
dobrana do potrzeb o$wietlanego terenu . Stupy beda posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych pograzanych w gruncie. Linie kablowe
o$wietlenia terenu nalezy wykona¢ kablem typu YAKXSzo . Stupy uziemi¢ za pomoca bednarki stalowe ocynkowanej uktadanej w wykopie wraz z kablami .
Stupy o$wietleniowe wyposazy¢ w ziacza stupowe. Na stupie zamontowaé oprawy o$wieleniowe, kiore zasiic przewodami HO5SS-F 3x2,5mm2,
prowadzonymi w stupach. Stupy nalezy zabezpieczy¢ powtoka antyplakatowa i antygraffiti . Linie o$wietlenia terenu wyprowadzi¢ z rozdzielni gidwnej , a
kable w rowach pomiedzy stupami uktada¢ w ostonach rurowych typu DVR za wyjatkiem odcinkéw ktdre prowadzone sg pod parkingamii drogami kotowymi
gdzie stosowac rury DVK. Linie kablowe ukladac na giebokosci min. 0,6m od poziomu terenu projektowanego. Oéwietienie w terenu sterowane bedzie
recznie i automatycznie z rozdzielni gidwnej z podzialem na wyznaczone strefy oSwietlenia.

6.7.1.4. Monitoring wewnetrzny

Dla monitoringu przewiduje sie montaz kamer na wyznaczonych do tego celéw stupach o$wietleniowych. Kable dla potaczenia kamer prowadzi¢ we
wspdinym wykopie z kablami oéwietleniowymi i wprowadzi¢ do pomieszczenia elekirycznego gdzie zostanie zainstalowany system rejestrujacy. W terenie
zostang dodatkowo rozmieszczone szafki rozdzielcze na fundamencie prefabrykowanym.

6.7.2. Zewnetrzna instalacja wodociaggowa

Woda do budynku zaplecza sanitamego B1 bedzie doprowadzona poprzez zewnetrzng instalacjg wody z rur PE100 963 SDR11 do studni wodomierzowej.
Zastosowane materialy musza, speinia¢ wymagania wytrzymato$ciowe i powinny by¢ dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz
lokalizacji przewoddw. Na trasie przewodu wodociagowego nie wolno lokalizowaé zadnych obiektdw statych ani skladowisk. Nad rurociagiem z rur PE nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka, TaSme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm
nad grzbietem rurociagdw. Gtdwny zestaw wodomierzowy nalezy umiescic w komorze wodomierzowej. W pomieszczeniu przytacza wody nalezy dokonac
rozdziatu wody na wode do celow bytowo — gospodarczych i ppoz. i zamontowa¢ zawdr pierwszenstwa dla instalacji ppoz. na instalacji bytowej. Wodomierz
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb niepowotanych oraz zabezpieczy¢ przed zamarznigciem.

| Uwaga: Przylacze wody wraz z zestawem wodomierzowym wg oddzielnego opracowania. |

PrzejScie przez Sciang nalezy wykona¢ jako gazoszczelne. PrzejScie naleZy wykona¢ w opasce ogniochronngj. Przewdd wodociagowy nalezy uktadac w
zZiemi 0 0.4 m ponizej strefy przemarzania gruntu mierzac od gémej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu. W przypadku, gdy powyzsze
wymagania nie moga by¢ spetnione nalezy przewdd wodociagowy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem. Pod przewodem warstwa obsypki powinna wynosi¢
conajmniej 0.1 m. Nad przewodem warstwa obsypki powinna wynosié co najmniej 0.3 m. Nad przewodem nalezy ulozy¢ miedziany drut w ostonie z tworzywa.
Przy wykopach ziemnych nalezy zachowat ostrozno$¢ z uwagi na mozliwoS¢ wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Przewod
wodociagowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum 2 m od krawedzi obiektu budowlanego. Przewdd wodociagowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci od
innego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami. Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ projektowang trase przewodu wodociagowego w
sposdb widoczny i trwaly za pomoca whicia kotkdw i tzw. Swiadkow. Instalacie zewnetrzng wody nalezy wykonaé metoda wykopu otwartego, nawierzchnie,
przez ktdra prowadzone jest przytacze przywrécic do stanu pierwotnego. Przewody wodociagowe przed oddaniem do eksploatacii nalezy przeptuka¢ czysta,
wodg przy szybkosci przeplywu dostatecznej dia wyptukania wszystkich zanieczyszczer mechanicznych. Waczenie przewodéw do eksploatacji moze
nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnych badar bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych wiw wynikow nalezy dokonac
dezynfekgji instalacji wodociagowe;.

Przewody wodociggowe

Przewody wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PE. Przewdd nalezy uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 10 cm starannie zageszczonej. Obsypke
przewodu w strefie ochronnej fi. do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykonaé z piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej wykonac warstwami,
co 10 cm. Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami grubosci 20 cm. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez
kamieni i glazow.

Oznakowanie trasy wodociagu

Na catej dtugosci uloZzenia przewodu wodociagowego oznakowac tasma w kolorze niebieskim wykonang z tworzywa sztucznego w odlegtosci 20 cm
mierzonej pionowo od wierzchu rury. Do gémej tworzacej przewodu wodociagowego nalezy mocowac drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wprowadzeniem
do skrzynki do zasuwy.

Proba szczelno$ci instalacji wodociagowej, dezynfekcja

Przewod wodociagowy nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725. Probe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +1 °C. Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej przewdd nalezy zdezynfekowa¢ i przeptukac. Do dezynfekcii nalezy stosowaé
podchloryn sodu wiilosci min. 50 mg/dm3, czas kontaktu 24 h. Po dezynfekcji przewdd nalezy dokladnie przepiukaé czysta woda,

Roboty montazowe

Przewod wody naleZy wykonaé metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonag jako wasko przestrzenny z umocnieniem. Roboty ziemne wykonaé koparka,
z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu z wyréwnaniem dna recznie. Po wykonaniu prac teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego. Zasyp wykopu
nalezy dokona¢ po odbiorze technicznym przytacza. Wykonawcg moze by€ tylko zaktad posiadajacy uprawnienia do wykonywania tych robét. Przy
skrzyzowaniach z istnigjacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznoci. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w PN-B-06050:1999.
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Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu rob6t montazowych i prébie szczelnosci nalezy przystapi¢ do plukania i dezynfekcji zmontowanej instalacji. Instalacje nalezy doktadnie
przepluka¢ czysta wodg o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu piukania wodociagu nalezy przystapi¢ do dezynfekciji. Dezynfekcje nalezy
wykona¢ podchlorynem wapnia Iub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl2/decm3 w ciagu 24 godzin. Dezynfekcie przeprowadza sie dawkujac roztwor
$rodka dezynfekujacego przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa, jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej
instalacja moze by¢ oddana do uzytku.

6.7.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitame;

Projektowana jest zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitamej od projektowanego budynku zlokalizowanego na dziatce inwestora jednym przykanalikiem do
projektowanego zbiomika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?. Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitamej nalezy wykona¢ z rur PVC 160 SN8 o
powierzchni zewnetrznej gladkiej o jednorodnej strukturze Scianki. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazéw. Projektowane
sq dwie studzienki rewizyjne tworzywowe. Za utylizacie/odbior Sciekow sanitamych beda odpowiadaty specjalistyczne samochody asenizacyjne w ramach
zawartej umowy z wybranym operatorem.

Przewdd kanalizacji sanitamej nalezy prowadzic w odpowiednich odleglodciach od innego uzbrojenia podziemnego zgodnie z nomami. Przewody
kanalizacyjne nalezy uklada¢ ponizej strefy przemarzania gruntu. W miejscach polaczen kanaléw Sciekowych ze studzienkami, zbiomikiem podziemnym
nalezy zamontowac tuleje ochronne z PVC lub specjalne uszczelki gumowe. Przestrzen migdzy tulejg z PVC, a $ciang studni, zbiomika nalezy wypehi¢
masg uszczelniajaca, W trefach komunikacyjnych nad studzienkami i zbiomikiem zastosowa¢ odpowiednie wiazy o odpowiedniej nosnosci. W miejscach
skrzyzowar z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury ostonowe diugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegiosciach od innych instalacji zgodnie z Normami.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na gtebokosci zgodnej z profilami kanalizacji sanitamej na podsypce z piasku, zageszczonej. Nastepnie wykonaé
nalezy obsypke z piasku. Podczas wykonywania robot montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP. Roboty montazowe naleZy wykona¢ zgodnie z
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. II” oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych” oraz instrukcjami producenta rur.

Przewod uktadaé na odpowiedniej glebokosci na podsypee z piasku o wysoko$ci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonaé obsypke z piasku, wysoko$¢
obsypki min. 30 cm. W miejscach skrzyzowar z kablami, naleZy na kable natozy¢ rury ochronne o dtugo$ci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od
innych instalacji zgodnie z Normami. Przy przejsciu rury PVC przez posadzke nalezy wykonac jako gazoszczelne, przestrzen miedzy rurg ostonowa, a
przewodowa wypeni¢ pianka. W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z inspektorem
nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

Przewody kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie kanalizacji sanitamej z PP o $rednicy d= 600. Przewdd zewnetrznej instalacji kanalizacji nalezy wykonac z rur PVC SDR 34 SN8.
Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i glazéw. Przewod ukladaé na gtebokosci zgodnej z profilem instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanitamej na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, wysoko$¢ obsypki min. 30 cm. W
migjscach skrzyzowar z kablami, naleZy na kable naloZy¢ rury ochronne o diugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie
z Normami. Przy przejsciu rury PVC przez posadzke nalezy wykonaé jako gazoszczelne, przestrzen miedzy rurg ostonows, a przewodowa wypeknié pianka,
W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Proby szczelnosci

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ prébe szczelnodci na cisnienie zgodnie z normg PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 oraz wykona¢ inwentaryzacie
geodezyjng. Odbidr techniczny kanalizacji sanitamej zgodnie z norma, PN-92/B-10735. Wyniki préby na szczelnosci przewodow powinny by¢ ujete w
protokofach, podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi Cze$¢ Il Roboty instalacji sanitamych i przemystowych”
oraz z wymogami obowigzujacych Norm, a w szczegdinosci nomy BN-83/883602 i PN-68/B-06050. W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego nalezy niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne
wykopy mechaniczne mozna wykonac tylko do gtebokosci 0.6 m. Pozostalg czeS¢ wykopdw nalezy wykonaC recznie. Wykopy powyzej jednego metra
nalezy obudowa¢ deskami i rozeprze¢ belkami. Napotkane w czasie wykonywania robdt ziemnych istnigjace uzbrojenie nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami o dlugosci 2 m). Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa,
oraz oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych o$wietlic lampami ostrzegawczymi. Przewody z PVC uktadaé przy temperaturze
otoczenia +5°C. Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacii rurociagowych z PVC, PE, PP producentéw rur. Przy
ukladaniu rur nalezy przestrzegac podstawowych warunkéw technicznych:

- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,

- obsypywanie rur z bokéw sypkim materialem i zageszczonym warstwami.

Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie sie rury. Zasypka przewoddw musi byé
zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora, pod drogami i ciagami pieszymi do 95%. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy
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wykonaé w dnie wykopu studnie zbiorcze i pompowaé z nich wode w sposéb zapewniajacy stabilno$¢ wykopu. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z: - przepisami
bhp, - obowigzujacymi normami, - instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050:1999. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wiw norma
zawiera przepisy dotyczace:

- Wykopdw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdinych warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- Zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,

- Wykopdw otwartych o Scianach pionowych bez obudowy,

- Wykopdw otwartych nie obudowanych o skarpach nachylonych,

- Minimalnej szeroko$ci wykopow,

- Materiaiu podioza i jego zabezpieczenia,

- Wykonywanie drenazu poziomego i pionowego,

- Stosowanie Scianek szczelnych zasypywania przewodu,

Majac na wzgledzie wymagania bhp, wykop 0 $cianach pionowych nalezy szalowac na catej jego dtugosci. Rodzaj szalowania nalezy przyja¢ w zaleznosci
od spoistosci gruntu. W przypadku gruntéw spoistych suchych mozna zastosowac szalowanie azurowe wykopu. Szalowanie $cian wykopu nalezy wykonaé
poziomo z wyprasek KS-3 o dt. 4 m. Rozstaw usztywnien 0,7+2,6+0,7 m. Rozparcie wyprasek wykona¢ belkami pionowymi o wym. 12x14 cm i rozporami
drewnianymi 120 mm, co 80 cm. Rozpory nalezy zabezpieczy¢ zastrzatami i kiamrami ciesielskimi. Szczegding uwage nalezy zwrécié, aby ostatnia géma
deska szalunku wystawata min. 15 cm. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie przytacza, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacie. Wykop nalezy oznakowaé
tadma ostrzegawcza na wysokosci 1,0 m, a w godzinach nocnych wykop nalezy owietii¢ od czofa lampami ostrzegawczymi. Rozdeskowanie $cian wykopu
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ostrozno$ci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu. Powyzsze wymagania nie majg zastosowania przy
wykopie 0 Scianach skarpowanych. Zasypywanie przewodu w wykopie nalezy wykonywaé w dwaéch warstwach. Pierwszg warstwa jest tzw. Warstwa
ochronna o grubo$ci 30cm ponad wierzch rury. Natomiast druga warstwa jest wypetnieniem wykopu az do wiasciwej rzednej terenu. Warstwe pierwszg,
mozna podzieli¢ na dwa etapy 1. etap | etap II. Natomiast warstwa druga jest etap |II. Etap | - wykonywanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem
potaczen rur. Etap Il — po prébie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badar nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potaczen.
Etap Il - zasypywanie wykopu do powierzchni terenu. Do zasypywania wykopu warstwa ochronng nalezy stosowac grunt mineralny tj. piasek sypki, drobno
lub $rednio ziamisty bez grud i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy
dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Szczegding uwage nalezy na podbicie gruntu w zw. pachach przewodu. Wiw podbijanie nalezy
wykonywac recznie ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest dopiero w odlegiosci 10 cm od rury. Zasypanie wykopu
powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbidrka szalunku.

6.8. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie catego terenu za pomoca systemowego plotu z przeset panelowych z siatki zgrzewanej ocynkowanymi i malowanymi proszkowo
w kolorze RAL 7016, o wysokosci 1.80m, rozpietymi na stupkach salowych, pomiedzy stupkami nalezy wykona¢ prefabrykowane betonowe belki
podwalinowe. £.aczna diugos¢ ogrodzenia wynosi 420m, w tym nalezy zamontowac systemowe dwie furtki jednoskrzydtowe o szerokosci min. 1,50m oraz
dwie systemowe bramy rozsuwane manualnie o szeroko$ci min. 5.0m. Furtki i bramy z wbudowanymi zamkami na klucz typu master.

6.9. Zielen projektowana

W ramach projektu zieleni zaklada wykonanie nasadzen, w tym drzew, krzewdw ozdobnych, traw ozdobnych oraz zatozenie trawnikéw. Projekt gospodarki
Zielenig istniejaca zaktadajacy m.in. usuniecie drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg oraz zabezpieczenie adaptowanej zieleni na czas trwania prac
budowlanych przedstawiony zostat w ramach odrebnego opracowania. Szczegdlowe dane dobranych gatunkow roslin i ilosci zostang podane w specyfikacii
technicznej.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakres ninigjszego zestawienia i wskaznikow powierzchniowych w tym bilansu terenu

Nr Opis/nazwa Obmiar Jednostka Udziat [%]
1 Powierzchnia terenu objeta opracowaniem | 100102_2.0026.185/26 9566,67 [m2] 100,00
2 Powierzchnia zabudowy

- budynek sanitamy (0znaczenie B1) 66,05 [m2]

tacznie: 66,05 [m2] 0,69

3 Powierzchnia utwardzona projektowana

- drogi wewnetrzne kostka betonowa 94315 [m2]

- parkingi samochodowe krata azurowa 375,00 [m2]

- parkingi samochodowe kostka betonowa niepeinosprawni 72,00 [m2]

- tor skatepark nawierzchnia betonowa 683,2 [m2]

13



- chodnik nawierzchnia kostka betonowa 1001,95 [m2]
- nawierzchnia mineralna zageszczona 1425 [m2]
- nawierzchnia sportowa EPDM 1694,35 [m2]
tacznie: 4912115 [m2] 51,35
4 Powierzchnia czynna biologicznie
- tereny zielone trawniki / kizewy / drzewa 458847 [m2]
Lacznie: 458847 [m2] 47,96

8. INFORMACJE | DANE

8.1. Warunki wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Teren objety opracowaniem projektowym objety jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.6733.17.2023 z dnia 20.07.2023
Wojt Gminy Belchatow.

zapisy ULICP

Projekt

linie zabudowy

nie wyznacza sie

nie dotyczy

rodzaj inwestyci

Budowa obiekiow infrastrukiury sportowej w
szczegbinosci: boiska sportowe, budynki socjalno-
sanitame, place sportowe

spelnione - zakres projektowanych budynkow zgodny z
przeznaczeniem (budynek sanitamy, boska i place
sportowe)

wskaznik powierzchni zabudowy max 2% speknione —0.69%

wskaznik powierzchni czynnej min 35% spelnione —47,69%

biologicznie

parametry budynku zaplecza Wymagane parametry: spefnione:

sanitamo-socjalnego - szeroko$¢ elewacii frontowej do 20m - szeroko$¢ elewacii frontowej 15m

- wysokoS¢ gomej krawedzi elewacji do 5Sm

- geometria dachu: plaski, jednospadowy lub
dwuspadowy do 15 stopni, wysokoS¢ kalenicy
gtdwnej do 5m

- wysoko$¢ gomej krawedzi elewacji do 3,35m
- geometria dachu: plaski nachylenie 2%

infrastruktura techniczna zaopatrzenie  z sieci wodociagowe; spefnione — z sieci wodociggowe;
wwode
infrastruktura techniczna do sieci kanalizacji sanitamej, w przypadku braku  spetnione —do zbiomika bezodptywowego
odprowadzenie Sciekéw sieci sanitamej do zbiomika bezodplywowego lub
indywidualnej oczyszczalni Sciekow
infrastruktura techniczna energia z sieci energoelekirycznej lub z projektowanej  spelnione — z sieci energoelekirycznej
elekiryczna instalaciji pozyskujacej energie elekiryczng
infrastruktura techniczna zaopatrzenie ~ we wiasnym zakresie spetnione — instalacja wewnetrza grzejniki elektryczne
w cieplo
infrastruktura techniczna na wiasny teren nieutwardzony spetnione —na wiasny teren nieutwardzony
odprowadzanie wody opadowe i
roziopowe
migjsca postojowe min. 30 miejsc postojowych w tym 4 miejsca dla  spefnione — 34 miejsca postojowe w tym 4 miejsca dia

0s6b niepetnosprawnych

0s0b niepetnosprawnych

8.2. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej i nie znajduie sie w strefie ochrony zabytkéw archeologicznych.

8.3. Wplyw eksploatacji gorniczej

Na terenie dziatki nie wystepuja wptywy eksploataciji gomiczej.

8.4. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie generuje zagrozen.

8.5. Prawo wodne

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi

8.6. Ochrona przyrody

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody.
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9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

9.1. Przepisy podstawowe

Podstawe opracowania stanowig nastepujace przepisy:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 869 z pézn.zm.). [1]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) [2]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,p0z.719 z p6zn.zm.). [3]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). [4]

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie
(ti. Dz.U.z2019r. poz. 1065 z pézn.zm.); [6]

- Wiedza techniczna w zakresie bezpieczenistwa pozarowego (nomy, wytyczne ifp.). [7]

9.2. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji (przykryta trybuna)

Powierzchnia zabudowy 66,50 m2
Maksymalna wysoko$¢ 3,35m
Grupa wysokosci Obiekt niski (N)

9.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek w strefie pozarowej rozbudowy zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL ll

9.4. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpomosci pozarowej. Klasa odpomosci ogniowej elementow budowlanych Poszczegdine elementy budowlane
zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpomosci pozarowej w nastepujacej klasie odpomosci ogniowej

Klasa Klasa odpornogci ogniowej elementéw budynku® !
ﬁmﬁg s ki kci $ciana Sciana
kon- onstrukcja 1 przekrycie
budynku strukeja dachu strop zer:;r?fgz- vzrezwnn%_- dachu®
nosna "
1 2 3 4 5 6 4
D> R 30 () REI30 | E130 (o) &) &

9.5. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. Wszystkie elementy w budowli zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajace ognia

9.6. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.
W budynku nie przewiduie sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

9.7. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow
budowlanych, dziatek lub terenéw oraz o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek sanitamy usytuowano w odlegto$ci:

- od strony pdinocnej brak zabudowy istniejacej i projektowanej

- od strony wschodniej do istigjacego budynku gospodarczego — 90,20m

- od strony potudniowej brak zabudowy istniejacej i projektowanej

- od strony zachodniej do istniejacego budynku mieszkaniowego —43,20m

9.8. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatari ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Nie jest wymagana droga pozarowa do projekiowanych obiektow budowlanych. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?s
zostanie zapewnione z projektowanego hydrantu HP przy przytaczu wodociggowym w odleglodci do 75m. Hydrant wraz z przylaczem wody wediug
odrebnego opracowania.
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9.9. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej
mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projekt nie przewiduije takich rozwigzan.

10. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

10.1. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow.
Masy ziemne pozyskane z wykopdw zostang wywiezione na skiadowisko odpaddw.

11. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki na ktérych bedzie ona prowadzona.

Nr Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem Grupa oddziatywania artykuiparagraf
podstawy formalno-prawnej
1 Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie  §6, §13
szczegblowego zakresu i formy projekiu budowlanego [dz. u. 2012462 z pbzn. zm)]
2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r. — Dz. U. poz.1409, z pdzn. zm.); at 4 art7,
3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny  §12, §13, §19, §20, §23, §30, §31, §36,
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2015r. poz. 1422); §40, §60, §152, §179, §271, §272,
§273, §216,
4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2 2016r. poz. 788 zpdzn. zm.);  art. 61,
5 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych — art. 1,
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
[dz. 2003.164.1588)
6 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460, z pézn. zm.); art. 43,
7 Ustawa z dnia 28 marca 2003 . o transpordie kolejowym [dz.u.2015.1297 t. z pézn. zm)], art. 53,
8 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego — §4, §10,§13,§14,§15,
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030);
9 Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny ~ §3,
odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowe; i
produkiow naftowych i ich usytuowanie [dz. u. 2014.1853 tj]
10 Rozporzadzenie ministra gospodarki komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreSlenia, jakie tereny pod  §3,
wzgledem sanitamym s odpowiednie na cmentarze [dz. u. 1959.52.315]
11 Ustawa z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwaw  §61-63, §72
ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na Srodowisko [dz. u. 2016.353 tj]
12 Rozporzadzenie rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 . w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywacna  §1,
$rodowisko [dz. u. 2016.71 tj]
13 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska [dz. u. 2016.672 tj. z pézn. zm)), art. 73, ust. 1-6
14 Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntdw rolnychilesnych [dz. u. 2015.909tj. z pézn. zm)] art.2
15 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody [dz. u. 2015.1651 tj. z pdzn. zm)] art6, art15, art17, art.24, art29
16 Rozporzadzenie ministra $rodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r. W sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl  zalacznik 1
elekiromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw [dz. U. 2003.192.1883)
17 Rozporzadzenie ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §1, §2, tabela 14
$rodowisku [dz. u. 2014.112tj]
18 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne [dz. u. 2015469t z pdzn. zm ]
19 Ustawaz dnia 23 lipca 2003 . 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami [dz. u. 2014.1446 1. z pbzn. zm] art.9
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LEGENDA/SYMBOLE ARCHITEKTURA:

11643 Q - projektowane rzedne terenowe

- projektowane nawierzchnie sportowe EPDM

- boisko do pitki recznej malowane linie boisk szerokos¢ 50mm
w kolorze bialym RAL9010

- boisko do koszykéwki malowane linie boisk szeroko$¢ 50mm
w kolorze zielonym RAL6024

- boisko do siatkowki malowane linie boisk szerokos¢ 50mm
w kolorze niebieskim RAL5015

7SGROUP SP.Z0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

AZHA INNESTORA GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13| 97-400 BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W

OLESNIKU, DZ. NR 185/, OBREB OLESNIK, GMINA

BELCHATOW
TRECINIERRISUNG—— GEOMETRIA BOISKA SPORTOWE
NAWIERZCHNIA EPDM
BRANEA PROJEKTON FODPS
PROEKTANT_ARCH MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
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NR UPR. PROJ. 79/86/UW
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PLAC SKAETPARK S2 - NAWIERZCHNIA BETONOWA

OZINAGZENIA ELEMENTY SKATEPARK

US1  BETONOWY ELEMENT SKATEPARK
FUN BOX - RAMPY PROSTE GEOMETRIA
STOZEK +BOCZNY RELING

BETONOWY ELEMENT SKATEPARK
DOUBLE QUARTER-PIPE - RAMPY
WKLESLE

BETONOWY ELEMENT SKATEPARK
SPINE RAMP - RAMPY WKLESLE
DWUSTRONNE

BETONOWY ELEMENT SKATEPARK
FUN RAMP BIG - KOLEBKA BALUSTRADY

BETONOWY ELEMENT SKATEPARK
7SGROUP SP. 2 0.0. SP.K.

COMBINATION, SCHODY, RAMPA, POREC 75 S, ZEROMSKIEGO 6212 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZNA NHESTOR: GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 ] 97-400 BELCHATOW
“NAZWATAORES OBEXTU: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W

OLESNIKU, DZ. NR 185/, OBREB OLESNIK, GMINA
LEGENDA/SYMBOLE ARCHITEKTURA: BELCHATOW

11643 Q - projektowane rzedne terenowe TRECINIERRSIKE — GEOMETRIA PLAC SKATEBARK
{1 - projektowane nawierzchnie sportowa betonowa
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NRUPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
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PEGOLA AKSONOMETRIA PEGOLABOK 20 ; m ¥ 20 ;
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OINAGZENIA ELEMENTY
01  IMPREGNOWANA CISNENIOWO BELKA DREWNIANA / SLUP / MIECZ | WYMIAR 150X150MM | KOLOR
NATURALNY DREWNIANY
02 IMPREGNOWANA CISNIENIOWO LATA DREWNIANA PERGOLI | WYMIAR 80X160MM | KOLOR
NATURALNY DREWNIANY

03  KIELICH Z BLACHY STALOWEJ GR. MIN. 5SMM OCYNKOWANY | POWLEKANY WKOLORZE RAL 7016
MAT | KOTWMONY ZA POMOCA PRETA STALOWEGO $R. 25MM DO BLOKU FUNDAMENTOWEGO

04  SYSTEMOWA SCIANKA AZUROWA POD PNACZA WYKONANA Z SIATKI ZGRZEWANEJ
OCYNKOWANEJ | POWLEKANEJ W KOLORZE JASNOBRAZOWYM | WUELKOSC OCZKA MAX
60X60MM

PEGOLA WIDOK 3D

7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 6212 | 50-321 WROCEAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZIA INHESTORA GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13| 97-400 BELCHATOW

NAZWATADRES OBIEKTL: - BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W
OLESNIKU, DZ. NR 185/, OBREB OLESNIK, GMINA
BELCHATOW

IR GEOMETRIA PERGOLA

BRANZA PROJEKTOWA FODPIS
PROKTANT_ARCH MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NRUPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRAWDZAJACY.ARCH MGR INZ. ARCH. BOZENA MARSZALKIEWICZ

NRUPR. PROJ. 79/86/UW
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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SPRZETU SPORTOWEGO.

3. PODANI PRODUCENCI ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH SA PRZYKLADOWYMI. WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH PRODUCENTOW
ZAMIENNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE
BUDOWLANO-WYKONAWCZYM ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO.

4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA (W RAZIE ZAISTNIENIA TAKIEJ POTRZEBY) PRZEZ WYKONAWCE WELASNEGO PROJEKTU
WARSZTATOWEGO, POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BEDACYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UZGODNIENIA
OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z ARCHITEKTEM - AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.

5. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE CYNKOWANE OGNIOWO 100UM | DIN 50976 ORAZ MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY BADZ
POWLEKANYCH PCV NA GRAFITOWO RAL 7005.

6. NALEZY PRZEWIDZIEC MOZLIWOSC DEMONTAZU OGRODZENIAIPILKOCHWYTOW.

7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE ZAWIERA SPECYFIKACJI ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH. NALEZY WYKONAC WG. WYT.
DOSTAWY

8. WYMIARY NA RYS. PODANAO W CM. WYMIARY ELEMENTOW W LEGENDZIE PODANO W CM.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

BETON: minimum C30/37 W8 | STAL: B500 znak C | OTULENIE: 50mm | KLASY EKSPOZYCJI: XC4, XF4
MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

STAL S235JR | OCYNKOWANA MN. 80um

UWAGA: ZESTAWIENIE ELEMENTOW WEDLUG LIST MATERIALOWYCH
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TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

WAZHA INNESTOR GMINA BELCHATOW
UL KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW
NZIAARESOBEKTL: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W
OLESNIKU, DZ. NR 185/, OBREB OLESNIK, GMINA
BELCHATOW
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LEGENDA/SYMBOLE ARCHITEKTURA:

116,43 {; - projektowane rzedne terenowe
- projektowane nawierzchnie sportowe EPDM
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migjsca postojowe wydzielic za pomocg
jednego rzedu kostki w kolorze gafitowym

migjsca postojowe wydzielic za pomocg
Jjednego rzedu kostki w kolorze gafitowym

migjsca postojowe wydzielic za pomocg
Jjednego rzedu kostki w kolorze gafitowym

miejsca postojowe wydzieli¢ za pomocg
jednego rzedu kostki w kolorze gafitowym
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LL tawa betonowa C12/15 LL tawa betonowa C12/15
obrzeze betonowe 8x30 obrzeze betonowe 8x30

@ NAWIERZCHNIA CHODNIK KOSTKA BETONOWA

eznik betonowy 15x30 cm » . . .
fawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15¢cm E,2720MPa vaj;ssr;’;:cc’z:;i oZ v:j:z/siiig?fj prostokatnej Z: i z';
ulepszone podioze - mieszanka zwigzana - P —— .
celgentem% <6,0 MPa wg. PN-ENQ 14227-1 gr. ~20 cm E,2700MPa) g(;{iﬁg;%/ea nf%sadnlcza z m/eizank/ niezwigzanej gr. 15cm
podfoze G1 N -
ulepszone podfoze - mieszanka zwigzana
9 cementem C_<6,0 MPa wg. PN-EN 14227-1 gr. 15¢cm
S podfoze G1 razem 41.cm
obrzeze betonowe 8x30 cm
fawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm @ NAWIERZCHNIA SKATEPARK
ulepszone podfoze - mieszanka zwiazana
cementem C <6,0 MPa wg. PN-EN 14227-1 gr. ~10cm
podioze G1 plyta betonowa B30 dylatowana gr. 15cm
E,2720MPa warstwa chudego betonu B10/15 gr._5cm
S 3 warstwa geowfokniny
E,2700MPa| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
warstwa EPDM gr. 1.2cm ? Z kruszywem C gor3 (0/31,5 mm) gr. 30cm
Y
obrzeze betonowe 8x30 cm podfoze G1 razem 50 cm
fawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm
ulepszone podfoze - mieszanka zwigzana .
cementem C_<6,0 MPa wg. PN-EN 14227-1 gr. ~10cm NAWIERZCHNIA UTWARDZONA TEUCZEN
podfoze G1
E,=120MPa warstwa z kruszywa k stab. mech. (0-31,5mm) gr. 10cm
v warstwa z kruszywa stab. mech. (31,5-63mm) gr. 20cm
warstwa geowtokniny
podioze G1 razem 30 cm
@ NAWIERZCHNIA CIAG PIESZO-JEZDNY @ o STTUC
NAWIERZCHNIA SZTUCZNA EPDM
E, > 730MPa| Warstwa Scieraina z kostki betonowej prostokgtnej szarej gr. 8cm ) ) ‘
2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm nawierzchnia syntetyczna po/lur'eténowa /EPDM 9: - ;S ,:'"
E,2700MPa| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej r. 20 cm (D50/70) warstwa dcisraina g
v Z kruszywem C __ 9431,5 mm) gr- asfaltobeton (D50/70 lub 70/100) warstwa wigzaca gr. 4cm
ulepszone podioze - mieszanka zwiazana E,>120MPa warstwa z kruszywa kamiennego stab. mech. (0-31,5mm) gr. 5ecm
cementem C_<6,0 MPa wg. PN-EN 14227-1 gr. 20cm A\ 4 warstwa z kruszywa kamiennego stab. mech. (31,5-63mm) gr. 15¢cm
podfoze G1 razem 51 cm podsypka z piasku zag. mech. Is-0.95 gr. 15¢cm
podfoze G1 razem 44 cm
@ NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH
warstwa Scieralna z kostki bet. kwadratowej o wymiarach gr. 8cm
E,27130MPa do 20x20cm_z fugami wypetnionymi kuszywem
Isypk -piaskowa 1:4 gr. 4cm
E,2700MPa| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
: v Z kruszywem C  {431,5 mm) gr. 20cm
ulepszone podfoze - mieszanka zwiazana
cementem C _<6,0 MPa wg. PN-EN 14227-1 gr. 20cm
podfoze G1 razem 52 cm
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TSGROUP SP.Z0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWAINIESTORA GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13] 97-400 BELCHATOW

NAZIA| ADRES OBIEKTU BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W

OLESNIKU, DZ. NR 185/, OBREB OLESNIK, GMINA
BELCHATOW
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01 - PROFIL STALOWY 'L" OCYNKOWANY | POWLEKANY
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02 - BLOKBETONOWY PREFABRYKOWANY C25
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NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 ] 97400 BELCHATOW
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BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W
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LEGENDA/SYMBOLE:

01 - OBUDOWA KOSZA STAL OCYNKOWANA | POWLEKANA
W KOLORZE RAL 7024 MAT | MOCOWANIE ELEMENTOW
ZAPOMOCA NITOWANIA | POJEMNIK KOSZY WYJMOWANY
ZE STALI OCYNKOWANEJ POJEMNOSC MIN. 45 L
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LEGENDA/SYMBOLE:
01 - DESKI DREWNIANE IMPREGNOWANE CISNENIOWO
W KOLORZE NATURALNEGO DREWNA BRAZOWE
(02 - PROFIL STALOWY OCYNKOWANY | POWLEKANY
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 863/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 25.06.2015 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/25/2014

DECYZJA nr 30/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. SEBASTIAN MAREK PALCZYNSKI
urodzony w dniu 24.03.1981 r. w Opolu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajgq
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK A —
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK

Juliusz Modlinger sekretarz OKK Tl

Anna Boryska czionek OKK 4 YM'\-L \\’\-

Elzbieta Cegielska czlonek OKK ,gpég t?

Krzysztof Czerkas czionek OKK W/ i i
R |

Andrzej Hubka cztonek OKK W

\ 17
Grazyna Makowska czionek OKK (A P
Romuald Pustelnik czionek OKK
Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuija:

Pan Sebastian Paltczyriski

ul. Szkolna 16/5 Wilczyce, 51-361 Wroctaw

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
ala

—
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sebastian Marek Patczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1721.

Cztonek czynny od: 01-12-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-04-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1721-YYFE-A9FF-5C3B-F99D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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| DECYZJA |
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bozena Teresa Marszatkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 79/86/UW,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0471.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-03-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0471-6YDC-F5E9-B1E2-578D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/13
KUPOIIB/KK-0055-0090/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
ul. Wiejska 8c
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-L1G-YU2-ZIW *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kofodziej Vol . ¥ /;

¢ e f’,'/
inz. Wojciech Klatecki ... ] /%
. _._inz. Franciszek Szyplirski 1|l 1
?tmymu’q: TSV A 0N P .;//’ f/ %;,
> i 4 ~—

. Pan Jan Konrad Wisniewski
ul. Gtéwna 1
89-500 Tuchola
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 ust. 11 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Jan Konrad Wisniewski jest uprawniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj?'

f
(
mgr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski ///}‘ bancir 7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VLP-DSS-KUC *

Pan Jan Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0130/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 11:35:07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prawiiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4C3-DSA-F77 *

Pan Dariusz Sawicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4236/01

adres zamieszkania ul. Januszowicka 11d/2, 53-135 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieraw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
just 2, arl 14 ust. 1 pkt 5 ustawy zdnia 7 lipca 1884r, Frawo budowlane (Dz. U, 7 2003r. Nr 207, poz. 2076,
zpoin.zm) oraz§9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzenne] | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1984r, w sprawie samodzielnych funke]i technicznych w budownictwie (Dz U z 1885r
Nr 8 poz 38 2 pddn zm), wzwigrku 7 art 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

nadaje
Panu
Rafal Wiadystaw Bulak
inzynier z kierunku elekirotechnika
uradzony dnia 24 maja 1975 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 109/DOS/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalfkacyjna Dolnoslaskie) Okregowej lzby Inzymierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protckotdw z postepowania kwalifixacyjnege craz z przeprowadzonego eqzaminu stwierdza,
#e Pan Rafat Wiadystaw Bulak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik 2gzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projekiowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sisci, instalacji
i urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie niniejsze) decyzji,

Fouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych  funkcii
tecamiczayeh w budownictwie stanowi wpis do ceniralneco rejestry Gigwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego araz
wpis na lsle crfondw wiasciwe] izhy samorzgdy zawodoweqo.

2. 0d niniejszej decyz]l sluzy cdwolaniz do Krajows| Komiz)i Kealifkacyjne] Polzkig] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za poSredniclwemn Okregows) Komisji Kwalifikacyjng) DOINE we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,
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Pan Rafal Wiadystaw Bulak jest uprawniony:
. W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzefd elektrycznych
| elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1,2 i art, 13 ust. 3 14 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 4 usi. 2 rozporzadzenia MGPIE = dnia 20 grudnia 1984r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budawnictwie - do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budewlanych | sprawowania nadzoru aulorskiego,
- kierowania robotami budawlanymi,
- kierowania wylwarzaniem konstruscyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i konfroli
technicznsj wytwarzania tych elamentow,
- wykonywania nadzom inwestorskiego,
- sprawowania kontrol techricznej utrzymania oblektéw budowlanych z zastrzezeniem art. B2 ust. 5
ustawy
bez ograniczen,

. Ma podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGFB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji
techniczrych budownictwie, - uprawnienia  ninigjsze slanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki ilerenu wwiw specjalnosci jezeli catosd problamatyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z arl. 34 ust 3b.

Ill. Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia MGFIB, nie obejmujg
dziatalnoscl zawodowe] w zakresie projektowania i budowy.
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i fransportu kolejowago,
- urzadzer transportowych linowych i linowo-terenowych sfuzacych do publicznego przewozu osob
w celach turystyczno-sporiowych, o
| ]
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6CZ-KAW-FG7 *

Pan Rafat Wtadystaw Bulak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0106/06

adres zamieszkania ul. Ksiecia Witolda 82/5, 50-203 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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