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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-4152019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. | pkt 1, art. 12 ust. 2,3 i 4§
ust. 4¢ pkt |, art. 13 ust 1, 27 4, art. 14 ust. | pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz 1186 z pé#n. zm.) po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w
zakresie  przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu cgzaminu na uprawnienia  budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Konrad Mateusz Furman

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 pazdziernika 1991 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0387/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
W specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej . K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budow lanego oraz wpis na list cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jei dorgczenia.

Zgodnie 2 tredeig art. 127a Kpa:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strons moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kiory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenin organowi administracii publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania
przez ostatniy ze stron postgpowania. decyzja stuje sic ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwindezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Konrad Mateusz Furman

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

g (O

Przewodniczacy - prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskit. ...t

Otrzymuja:
1.Pan Konrad Mateusz Furman
61-625 Poznan, ul. Hawelanska 6a/79
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NS6-LMI-Qll *

Pan Konrad Mateusz Furman o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0069/20

adres zamieszkania ul. Hawelanska 6a/79, 61-625 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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URZAD GMINY BELCHATOW

ul. Kosciuszki 13 , 97-400 Belchatow

tel. 44 632 52 11, fax 44 632 68 54
www.ugbelchatow.pl sekretariat@ugbelchatow.pl

Betchatow, dnia 21.06.2023 .

Nasz znak: 1T.7230.75.2023

Gmina Belchatéow
ul. Kos$ciuszki 13
97 — 400 Belchatow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.05.2023 r. dotyczacy wydania zgody na lokalizacje
zjazdu z drogi wewnetrznej oznaczonej jako dzialka o nr ewid. 185/5 obreb 26 Olesnik,
gm. Belchatow do dzialki o nr ewid. 185/26 obreb 26 Olesnik gm. Belchatéw informujemy, ze
zgodnie z trescig art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023
., poz. 645 z pozn. zm.) , drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu
pojazdéw, niezaliczone do Zadnej z kategorii drég publicznych i niezlokalizowane w pasie
drogowym tych drdog sq drogami wewngtrznymi”. W zwigzku z powyzszym Urzad Gminy
Belchatéw opiniuje pozytywnie budowe zjazdu z drogi wewnetrznej, na nizej podanych
warunkach:

1. Budowa zjazdu — zgodnie z zatacznikiem graficznym do uzgodnienia.

2. Zjazd powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Koszt budowy urzadzen zwigzanych z realizacjg zadania ponosi Inwestor, na ktdrym
spoczywa takze obowiazek wykonania tych prac.

4. Utrzymywanie zjazdu, lacznie ze znajdujgcym sie¢ pod nim przepustem nalezy do
wlasciciela lub uzytkownika gruntow przyleglych do drogi.

5. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym,

Inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

6. Zjazd z drogi powinien byé zaprojektowany i budowany w sposdéb odpowiadajacy
wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczego6lnodci
powinien by¢ dostosowany do wymagan bezpieczefistwa ruchu na drodze, wymiarow

gabarytowych pojazddw, dla ktorych jest przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszych.

Gmina Belchatéw jest laureatem konkurséw

GMINA 552 SPORTIWA _eimmie, N> B
AVA 74k pLAY - ‘\9 -y ‘ﬁ-
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7. Zjazd zabezpieczy¢ przed sptywem wody z posesji na dziatke drogowa oraz odwrotnie.
W obrebie zjazdu nalezy zapewni¢ naturalny sptyw wéd powierzchniowych.

9. Prace prowadzi¢ tak, aby zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podloza oraz nawierzchni
drogi, nie narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi oraz nie
wplywaé negatywnie na stan techniczny drogi i warunki jej uzytkowania zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

10. Zjazdu nie nalezy lokalizowa¢ w obrebie drzew przydroznych.

Otrzymujq:

1. Gmina Belchatow
ul. Ko$ciuszki 13
97 - 400 Belchatow

2. aa.
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OPIS TECHNICZNY

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zjazddéw z drogi gminnej (dz. ewid. 185/5, 185/6) na dziatke
185/26 w m. Olesnik, gm. Belchatdéw.

2,

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 124);

Decyzja lokalizacji zjazdu zwykiego nr 89 (nr sprawy UD/7621.89.2023.RP) z dnia 30. 06. 2023 r.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi gminnej w m. Olesnik. Droga gminna zlokalizowana na
przedmiotowym odcinku na dz. nr 185/5, 185/6 jest drogq gruntowg o szerokosci ok. 3,0 m. Odwodnienie
nawierzchni jezdni odbywa sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne.

4.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji planowana jest budowa zjazdow z drogi gminnej (dz. ewid. 185/5, 185/6) na dziatke na
nieruchomos$¢ oznaczong jako dziatka nr 185/26 w m. Olesnik, gm. Betchatéw.

5. PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ZJAZDU
. Lokalizacja projektowanego zjazdu zgodnie z rys. dr.01
. Zjazd w granicach pasa drogowego wykona¢ o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu
BEHATON, gr. 8,0 cm koloru grafitowego;
. Szerokos$¢ zjazdu - 5,0 m;
. Przeciecie krawedzi zjazdu i drogi powiatowej tukami R=5,0 m;
. 0$ zjazdu prostopadle do osi jezdni drogi gminnej;
. Pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane do uksztattowania drogi gminnej — zjazd 1 - 1,2%, zjazd
2 - 0,4%;

Pochylenie podtuzne dla zjazdu projektuje sie: zjazd 1 — 0,4%, zjazd 2 - 0,5%;

Wszystkie rzedne dowigzano do istniejacych rzednych nawierzchni jezdni drogi gminnej;

Styk zjazdu i jezdni ulicy wykonczony kraweznikiem najazdowym wyniesionym o 2,00 cm nad
nawierzchnig;

Woda opadowa z powierzchni zjazdu odprowadzona bedzie poprzez uksztattowanie spadku podtuznego
oraz poprzecznego;

Pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m
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6. PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

. wyrownanie istniejacej krawedzi jezdni;

. utozenie kraweznikéw oraz obrzezy projektowanego zjazdu;

. wykonanie nowych utwardzen nawierzchni zjazdu;

. odtworzenie jezdni naruszonej podczas zabudowy kraweznika przez skropienie warstw konstrukcyjnych

nawierzchni emulsjg asfaltowg modyfikowana;

. uporzadkowanie terenu;

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BILANS TERENU

Powierzchnia utwardzona zjazdu - kostka betonowa

Dz. 185/5 - zjazd 2- 17,39 m2
Dz. 185/5, 185/6 — zjazd 1- 44,05 m2
SUMA - 61,44 m2

8. PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

8.1 PRZEKROJ NAWIERZCHNI ZJAZDU

. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej typu BEHATON koloru grafitowego- gr. 8,0 cm
. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3,0 cm

. Podbudowa kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5 mm - gr. 20,0 cm

. Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5 mm - gr. 20,0 cm

9. TRASA W PLANIE JEZDNI PROJEKTOWANEGO ZJAZDU
Os projektowanego zjazdu zostata poprowadzona prostopadle do osi jezdni drogi gminnej.

10. NIWELETA
Niweleta projektowanego zjazdu sktada sie z jednego odcinka prostego o jednostajnym pochyleniu. Niweleta
zostata poprowadzona po istniejagcym terenie spetniajgc warunki minimalnego oraz maksymalnego pochylenia
podtuznego niwelety jezdni. Zjazd zostat dopasowany wysokosciowo do jezdni drogi gminnej.

11. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych jest zapewnione poprzez projektowane spadki
podiuzne i poprzeczne.

12. GOSPODARKA ODPADAMI I SMIECIAMI

Odpady powstajace w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego nie bedg nigdzie sktadowane, lecz usuwane
bezposrednio do zewnetrznych pojemnikdw na odpady. Przewiduje sie gromadzenie odpaddw statych na terenie
wiasnej dziatki. Odpady nalezy utylizowa¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w m. Zawady.

13. INTERES 0SOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektéw uzasadnionych interesédw osoéb

trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie pozbawia oséb
trzecich:

. Dostepu do drég publicznych,
. Dostepu do miejskich wodociggow,
. Dostepu do miejskiej kanalizacji ogolnosptawnej lub rozdzielczej,
. Dostepu do punktow odbioru energii elektrycznej i cieplnej,
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. Doptywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujacych sie na dziatkach
sgsiednich,
. Dostepu do tacznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,
. Dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z inwestycja muszg zamkna¢ sie w obrebie przedmiotowego terenu realizowanej
inwestycji.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dz. nr ewid. 185/5, 185/6, 185/26, 70 obreb OLESNIK, m.
Olesnik, gm. Betchatéw.

15. INFORMACIJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW I DOBR KULTURY

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty zabytkowe objete
ewidencjgq konserwatorska.

16. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

Teren zamierzenia budowlanego nie znajdujg sie w granicach terenu gdrniczego i nie ma negatywnego wptywu
eksploatacji gorniczej na teren budowy przedmiotowego uktadu komunikacyjnego.

17. DANE INFORMACYJNE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)

Realizacja inwestycji i urzadzen towarzyszacych na omawianym terenie:

. nie stanowi =zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego,

. nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu

. projektowane uzytkowanie obiektéw nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu.

. nie oddziatuje szkodliwie na $rodowisko oraz nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ wymagajacych

przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepisow
o ochronie srodowiska.

. Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowana inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacego znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko.

18. ZALECENIA DOTYCZACE ROBOT Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI UZBROJENIA TERENU

18.1. SIEC KANALIZACYINA I WODOCIAGOWA

Nalezy zachowaé¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w poziomie i pionie od istniejacej sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé recznie ze szczegdlng ostroznoscia.
Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.

18.2. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejacej sieci energetycznej.
Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejace elementy naziemne sieci podziemnej

RUFMA | T 695 620 488 | M rufma.project@gmail.com
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nalezy dopasowac¢ do projektowanych rzednych. Sieci zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS oraz
A160PS lub réwnowaznymi.

18.3. SIEC GAZOWNICZA

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejacej sieci energetycznej.
Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejace elementy naziemne sieci podziemnej
nalezy dopasowac¢ do projektowanych rzednych. Sieci zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS oraz
A160PS lub réwnowaznymi.

18.4. URZADZENIA TOWARZYSZACE

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robét na jakiekolwiek instalacje zawarte na planie sytuacyjnym
badz niezinwentaryzowane, traktowac je, jako czynne. Roboty budowlane w ich sgsiedztwie wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

18.5. OCHRONA ZNAKOW GEODEZYJINYCH

Nalezyte zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w okresie trwania robdt
budowlanych nalezy do obowigzkdéw kierownika budowy. Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany
jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakéw panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod
ochrong, a zlokalizowanych w granicach realizowanych robét. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakéw
(trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia
robdt. Niezwiocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli jednak
ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przenie$¢ spetniajac wymogi
okreslone w przepisach prawa. Z catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekazaé¢ go do wiasciwego zasobu
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

19. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowaé jedynie te
wyroby, ktére uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie. Sg to
wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wlasciwg normga badz aprobatg techniczna,
jezeli dany wyréb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokres$lonych dokumentacjq obowigzuja:

. Prawo budowlane
. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie
. warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

. normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
. instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
. instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdw budowlano-

instalacyjnych,

. przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

. Opis prac i cel, jaki nalezy osiagna¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi,
jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegdtow i wytycznych niezbednych do doskonatego

wykonania robét.
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Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniaja Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac,
zich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien
uzupeic szczegdty, ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak,
aby idealnie wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ziozeniem oferty,
powinien wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace
z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. Oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura
projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych
W niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢,

jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdéw) jakichkolwiek prac budowlanych

RUFMA | T 695 620 488 | M rufma.project@gmail.com
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Nr Nazwa rysunku Skala
dr.01 PLAN ORIENTACYJINY 1:10 000
dr.02 PLAN SYTUACYINY 1:500
dr.03 PLAN SYTUACYINY - zjazd 1 1:100
dr.04 PRZEKROJE NORMALNE - zjazd 1 1:50
dr.05 PLAN SYTUACYINY - zjazd 2 1:100
dr.06 PRZEKROJE NORMALNE - zjazd 2 1:50
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typu BEHATON - kolor grafitowy - gr. 8,0 cm
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I:I Projektowane pobocze gruntowe

Projektowany kraweznik betonowy najazdowy 20 x 22 x
100 cm na fawie betonowej z oporem

] = Projektowany opornik betonowy 12 x 20/30 x 100 na
- fawie betonowej z oporem
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I:I Nawierzchnia zjazdu wg odrebnego opracowania
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) Istniejgca skarpa do regulacji wysokosciowej

:2§‘i"ii." ‘.‘.‘%E;i 5 / - OPRA 3 srs oo

|
— S N T

"
'
e

O

()

O

) [ LEGENDA:
O

()

O

-

e ‘A¢9T5'§§é§i>

#__;;_I_I#I—IIIIIIIIIIIIII /9.52 Projektowane rzedne zjazdu

. U
Spadki na dziatce Inwestora

D

&7
4

V)
g,
iy, //

el R

Z

T

F rufma.project@gmail.com
. ' tel. 695 620 488
!
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT |mgr inz. Konrad Furman

OPRACOWAL |mgr inz. Konrad Furman
NAZWA RYSUNKU

PLAN SYTUACYINY - zjazd 1

DATA 2023-08-10 NR RYS
SKALA 1:100 dr.03

I

'3

R



AutoCAD SHX Text
195.5

AutoCAD SHX Text
194.8

AutoCAD SHX Text
194.6

AutoCAD SHX Text
195.4

AutoCAD SHX Text
195.3

AutoCAD SHX Text
195.8

AutoCAD SHX Text
195.9

AutoCAD SHX Text
195.5

AutoCAD SHX Text
195.5

AutoCAD SHX Text
194.7

AutoCAD SHX Text
194.4

AutoCAD SHX Text
195.1

AutoCAD SHX Text
194.6

AutoCAD SHX Text
195.7

AutoCAD SHX Text
195.6


Przekroj normalny A-A

GMINA BELCHATOW

INWESTOR |UL. KOSCIUSZKI 13
97-400 BELCHATOW

INWESTYCa BUDOWA ZJAZDOW Z DROGI GMINNEJ (DZ. EWID. 185/5,
185/6) NA DZIALKE 185/26 W M. OLESNIK, DM. BELCHATOW

PROJEKT ZJAZDU

OBREB OLESNIK

NR DZ. EWID. |185/5, 185/6;

ADRES m. Olesnik, gm. Betchatow

% 5.20 %
dz. ewid. zjazd zwykly jezdnia
185/26 dz. 185/5
8 cm w. Scieralna - kostka betonowa typu BEHATON kraweznik najazdowy 20x22 cm
- kolor grafitowy gr. 8,0 cm podsypka cement.-piagk. 1:4 3 cm
3cm podsypka cement.-piask. 1:4 tawa z betgnu C12/15(z oporem 25 cm
20 cm podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane _
mechniczne - 0/31,5 mm w celu uszczelnienia
20cm  |podbudowa - z gruntu stabil. spoiwem wypetnic emylsja
hydraulicznym C3/4 <6,0 MPa - gr. 20,0 cm asfaltowa
modyfikowar|g
12.0% 195,57
I L 1T T T 1
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Przekroj normalny B-B
pobocze zjazd zwykty pobocze
8 cm w. $cieralna - kostka betonowa typu BEHATON - kolor
grafitowy gr. 8,0 cm
3 cm podsypka cement.-piask. 1:4
20 cm podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane
mechniczne - 0/31,5 mm
20 cm podbudowa - z gruntu stabil. spoiwem
opornik bEtonowy 15x25 cm hydraulicznym C3/4 <6,0 MPa - gr. 20,0 cm opornik betonowy _ 2x25 cm
podsypka|cement.-piask, 1:4 3cm podsypka cement.-piask. 1:4 3cm
tawa z befonu C1.2/15 z .opclarem 25 cm tawa z betonu C12/15 z oporem 25 cm
195,64
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GMINA BELCHATOW
INWESTOR |UL. KOSCIUSZKI 13
97-400 BELCHATOW

INWESTYCa BUDOWA ZJAZDOW Z DROGI GMINNEJ (DZ. EWID. 185/5,
N2

185/6) NA DZIALKE 185/26 W M. OLESNIK, DM. BELCHATOW

PROJEKT ZJAZDU
OBREB OLESNIK
NR DZ. EWID. |185/5, 185/6;
ADRES m. Olesnik, gm. Befchatéw
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- Istniejgca nawierzchnia drogi gruntowej

I:I Istniejaca krawedz drogi

Projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
typu BEHATON - kolor grafitowy - gr. 8,0 cm
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Projektowany kraweznik betonowy najazdowy 20 x 22 x
= 100 cm na fawie betonowej z oporem

= Projektowany opornik betonowy 12 x 20/30 x 100 na
fawie betonowej z oporem

I:I Nawierzchnia zjazdu wg odrebnego opracowania

I:I Pobocze gruntowe ulepszone wg odrebnego opracowania
Opornik betonowy wg odrebnego opracowania
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Przekrdj normalny C-C
% 180 %

GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13

INWESTOR
97-400 BELCHATOW

INWESTYC)s BUDOWA ZJAZDOW Z DROGI GMINNE (DZ. EWID. 185/5,
185/6) NA DZIALKE 185/26 W M. OLESNIK, DM. BELCHATOW

PROJEKT ZJAZDU

OBREB OLESNIK

NR DZ. EWID. |185/5, 185/6;

ADRES m. Olesnik, gm. Betchatow

dz. ewid. zjazd zwykly jezdnia
185/26 dz. 185/5
8 cm w. Scieralna - kostk3 betonowa typu kraweznlik najazdoyy 20%x22 cm
BEHATON- kolor grafitowy gr. 8,0 ¢m podsypka cement.4piask. 1:4 3 cm
3cm podsypka cement.-pjask. 1:4 _ fawa z Hetonu C12[15 z oporem 25 cm
20 cm podbudowa - kruszywo tamane stapilizowane
mechniczne - 0/31,4 mm w celu uszczglnienia
20 cm podbudowa - z gruntu stabil. spoiwem wypetni¢ emiilsjg
hydraulicznym C3/4(<6,0 MPa - gr{ 20,0 cm asfaltowa
—_— modyfikowang
\
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Przekroj normalny D-D
pobocze Zjazd zwykty pobocze
8 cm w. Scieralna - kostka betonowa typu BEHATON - kolor
grafitowy gr. 8,0 cm
3cm podsypka cement.-piask. 1:4
20 cm podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane
mechniczne - 0/31,5 mm
20 cm podbudowa - z gruntu stabil. spoiwem
opornik betonowy 12x25 cm hydraulicznym C3/4 <6,0 MPa - gr. 20,0 cm opornik betonowy %25 cm
podsypkalcement.-piask. 1:4 3 cm podsypka cement.-piask. 1:4 3cm
tawa z befonu C12/15 z oporem 25 cm tawa z betonu C12/15 z oporem 25cm
" 192,99 193,015
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