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Spis zawartosci

| Strona tytutowa

II. Spis zawartosci

[II. Cze$¢ opisowa:

1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludz.

4. Zagospodarowanie terenu budowy

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZziiwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Czes¢ opisowa

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji poszczegdinych obiektow.

Zakres robét zgodnie z dokumentacja techniczng obejmuje roboty budowlane w obrebie istniejacego budynku oraz dla budynku nowo
projektowanego, kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektéw - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie inwestycji
- infrastruktura techniczna naziemna i podziemna
- nawierzchnie utwardzone

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre moga stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wskazania elementow
zagospodarowania dziatki, ktbre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wyszczegélnia sie na podstawie Rozdziatu 3:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
nr47z2003 r. poz. 401).

4. Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref
niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru, wykonania drog, wyjs¢ i
przejs¢ dia pieszych, kibre powinny byé zabezpieczone przed zagrozeniem spadania przedmiotéw z gory, doprowadzenia mediéw, odprowadzenia
Sciekow, urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitamych, socjalnych i adm.- biurowych, ktre powinny spetnia¢ normatywy podane w przepisach
ogdinych bhp - (Dz. U. nr 169 z 2003 . poz. 1650),

- urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej

- Zapewnienia oSwietlenia,

- zapewnienia wiadciwej wentylac,

- Zapewnienia facznosci telefonicznej,

- Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw, ktdre powinny by¢ wiadciwie usytuowane w stosunku do innych elementow zagospodarowania placu
budowy oraz przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatow, wysoko$¢ sktadowania i sposéb pobierania materiatdw
powinien byC zgodny z przepisami,

- wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,

- Urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdéw opuszczajacych teren budowy.

Ponad to zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991 r. wraz ze zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw;, innych obiektow i
terendw (Dz. U. nr 121 poz. 1138) naleZy zorganizowa¢ punkty ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia. Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapic nastepujace zagrozenia:

Zagrozenia nafuralne zwigzane z wykonywaniem robét:

Nazwa robét Opis robot

zZiemnych i drogowych: prowadzeniem robot w poblizu instalacii i urzadzen podziemnych, mozliwoscig wpadniecia do wykopu, przysypanie,
robot na wysokosci : upadek z wysokoSci, uderzenie spadajacym przedmiotem 0sdb pracujacych na nizszej
kondygnadii,

impregnacyjno- zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacj, rozbryzg, oparzenie substancjami

odgrzybieniowych (preparatami) chemicznymi, poZar, wybuch,



ciesielskich upadek z wysokosci, uderzenie spadajacymi przedmiotami, stosowanie elektronarzedzi, transport reczny,

przygniecenie,
murarskich i tynkarskich JATA
zbrojarskich i betoniarskich  zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi, ciezar
montazowych zagrozenia zZwigzane z przemieszczaniem sig ludzi i sprzetu, ciezar, Sliskie powierzchnie,
spawalniczych promieniowanie optyczne, zapylenie, poparzenie, zagrozenie pozarem ilub wybuchem,

porazenie pradem elekirycznym, uzywanie elektronarzedzi,

dekarskich i izolacyjnych upadek z wysoko$ci, poparzenie, pozar, wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub
innych rozpuszczalnikdw

rozbidrkowych obalenie, przygniecenie, reczne prace transportowe

Zagrozenia zZwigzane z pracq i ruchem maszyn i urzadzen:

od wirujgcych czeci maszyn i urzadzen, podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i $rodkow transportowych, przy wykonywaniu przegladdw i napraw
maszyn i urzadzen, podczas spawania elekirycznego i gazowego, a w szczegdinosci na wysokosci, podczas prac i przegladow urzadzen
elektroenergetycznych, podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajacych wymaganego $wiadectwa dopuszczenia przez dozor
techniczny

Zagrozenia zwiazane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:

lekcewazenie zagrozenia, niezastosowanie si¢ do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy, zmeczenie, zdenerwowanie, stres, nagte
zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, niedostateczna koncentracjia uwagi na wykonywanej czynno$ci, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura
zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukgji i zasad bhp.

Zagrozenie pozarem

Zagrozenie pozarowe moze wystapi€: podczas eksploatacji maszyn i urzadzenn do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych, w stacjach
transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elekirycznych, na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitamych i socjalnych,
sktadowanie materialéw pozarowo niebezpiecznych.

Zagrozenie pozarowe moga stanowic:
zwarcia w instalacji elektrycznej, nieszczelnos¢ przewoddw paliwowych i cisnieniowych, zaprészenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.
Ponadto zagrozenie pozarowe moga stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.

Sytuacje nadzwyczajne — kleska Zywiotowa, katastrofa budowlana

- zalanie, podtopienie,

- obalenie, zerwanie konstrukcjj,

- Osuniecie, erozja gruntu.

Na stanowiskach pracy moga wystapi¢ inne zagrozenia nieujete w wiw punktach.

Pozostate nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt
budowlanych wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzglednié
W, planie bioz”.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz
pracownikéw z zakresu bezpieczerstwa higieny pracy przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinien byé
przeprowadzony w oparciu 0: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 . w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bhp (Dz. U. nr62z 1996 1. poz. 285). Wykaz stanowisk pracy na ktorych wystepuia szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe
okresla kazdy pracodawca

Wykaz wymaganych szkoler bhp:

Kierownik budowy i Mistrz budowy

- Szkolenie wstepne

- Instruktaz ogéiny

InstruktaZ stanowiskowy

Szkolenie podstawowe dla 0séb kierujacych pracownikami
Szkolenie okresowe bhp dla 0séb kierujacych pracownikami
Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy

Szkolenie wstepne
Instruktaz ogdiny
Instruktaz stanowiskowy
Szkolenie podstawowe



Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystapieniem do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych. Na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdinie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikéw oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Szkolenie pracownikow w zakresie instruktazu ogdinego i
stanowiskowego przeprowadzi¢ moga zaréwno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem Ze posiadajg aktualne szkolenie podstawowe lub
okresowe w zakresie bhp dla osob kierujacych pracownikami. Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakoriczony egzaminem, przed
komisja ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy. InstruktaZ nalezy przeprowadza¢ przy zmianie stanowiska ilub technologii prowadzonych robét.
Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych
osrodkach szkoleniowych.

Szkolenie okresowe
Z uwagi na wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na wysokosci) szkolenie okresowe pracownicy powinni
odbywac nie rzadziej jak raz do roku.

Zalecane formy przeprowadzania szkolen:
Instruktaz, pokaz, wyklad, pogadanka, kurs, seminarium —z wykorzystaniem foliograméw, flmow, przezroczy, naturalnych pomocy, a to: maszyn i urzadzen,
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz drukowanych materiatow.

Zakres tematyczny instruktazu:
Szczegotowy program szkolenia powinien uwzgledniaé tematyke (czynniki i zagrozenia) charakterystyczne dla rodzajéw prac wykonywanych przez
uczestnikow szkolenia.

Uwaga :

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiaca¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. Pracownicy
obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktore wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac sie $wiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich
kwalifikagji.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajaca szybka ewakuacie na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia lub w ich sasiedztwie
zaleca sie podiecie nastepujacych Srodkéw organizacyjnych i technicznych:

wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych winien opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig,
pracownikow, wykonawca powinien dysponowac planem ewakuacii i architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenia punktow newralgicznych takich jak
wezly energetyczne, wodne, ktdre moga by¢ udostepniane w chwili zagrozenia na zadanie kierujacego akcjg pomocowa, nalezy zapewni¢ dojazd do
obiektu dla jednostek ratowniczych, bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych, organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bhp, stosujac wszystkie wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 . w sprawie
ogdinych przepisow bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650), do pracy dopuszczaé tylko pracownikow posiadajacych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazari do wykonywania danej pracy, zapewni¢ i egzekwowac uzywanie przez pracownikow
$rodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej zabezpieczajacych przed wypadkiem, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, tworzy¢ dobrg,
atmosfere wérod pracownikéw, na terenie budowy nalezy rozmiescic znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy, w pomieszczeniach higieniczno
sanitamych i socjalnych powinna sie znajdowa¢ kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przediekarskiej, wskaza¢ osoby przeszkolone w
zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, pracownicy winni informowa¢ osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni Zycia i
zdrowia.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformowac pracownikow, nalezy przestrzega¢
przepisdw regulujacych zasady wykonywania recznych prac transportowych (Dz.U. nr 26 z 200r. poz. 313 z p6z . zm.)

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmnigj 1,5m lub oznakowaé granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzér. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego powinna wynosi¢ min. 1,2 m, natomiast szerokos¢ drég nalezy
dostosowac do uzywanych Srodkéw transportowych. Drogii ciagi piesze powinny byC utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatéw ani sprzetu. Drogi komunikacyjne dia taczek nie powinny mie¢ spadkdw wiekszych niz 10 %. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz
15 % nalezy zaopatrzyC w listwy poprzecznie umocowane w odstepach nie mniejszych niz 40 cm oraz w balustrady jednostronne o wysoko$ci 110 cm.

Strefa niebezpieczna, w kidrej istnieje mozliwos¢ spadania przedmiotéw powinna by¢ wygrodzona i oznakowana. Przejscia i przejazdy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi o wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym migjscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odpome na przebicie przez spadajace przedmioty.



Na placu budowy stosuje sie rozdzielnice budowlane typu RB — przeznaczone do rozdziatu energii elekirycznej i zasilania urzadzer), elekironarzedzi i
odwietlenia. Przy wyborze odpowiednio dobranej rozdzielnicy nie nalezy kierowac sie tylko napieciem i pradem znamionowym, liczbg gniazd wiykowych
czy ceng, ale tez bezpieczenstwem uzytkownika. Musza one by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych oséb, wplywami
atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Wyznaczyé pracownika lub pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za
eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych. Instalacie energii elekirycznej powinny by¢ wykonane i uzytkowane w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia
pozarem lub wybuchem.

Roboty zwigzane z montazem i konserwacjg instalacji i urzadzen elekirycznych moga wykonywac tylko osoby posiadajace uprawnienia. Przewody
elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenistwo. Stacjoname urzadzenia elekiryczne nalezy okresowo kontrolowac / min. 1 raz w miesiacu /, a takze
kontrolowa¢ po dokonaniu napraw i remontéw, po przemieszczeniu urzadzenia lub Przed uruchomieniem jezeli byly nie uzytkowane co najmniej 1 miesiac.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitame i socjalne. W przypadku urzadzenia pomieszczen
higieniczno sanitamych w kontenerach lub barakowozach ich wysoko$¢ nie moze by¢ nizsza niz 2,2 m.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami skiadowiska materiatow i wyrobdw, wykonane w sposéb
uniemoZliwiajacy zsuniecie lub spadniecie wyrobu. Materialy drobnicowe moga by¢ utozone w stosy nieprzekraczajace wysokosci 2,0 m, natomiast
materiaty workowane do 10 warstw. Odlegos¢ stosow od stanowiska pracy nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m. Opieranie skladowych materiatow o
ogrodzenie lub Sciany budynkéw jest niedozwolone. Wehodzenie i schodzenie ze stosu jest dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny.

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, @ W porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w Swiatia
ostrzegawcze. Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie nachylenia.

Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i uzytkowane
zgodnie z przeznaczeniem. Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu
(demontazu) powinny stosowac $rodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoci.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwfocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usunigcia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 . Kodeks pracy)

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodhie z obowigzujacymi przepisami, sztukg budowliang, pod nadzorem z zachowaniem zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy. Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwdch lub wiecej wykonawedw; to winien byc ustanowiony
koordynator ds. bhp
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Belchatéw, dnia 21.06.2023 1.

Nasz znak: 1T.7230.75.2023

Gmina Belchatow
ul. Kosciuszki 13
97 — 400 Belchatow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.05.2023 r. dotyczacy wydania zgody na lokalizacje
zjazdu z drogi wewne¢trznej oznaczonej jako dzialka o nr ewid. 185/5 obreb 26 Olesnik,
gm. Belchatow do dzialki o nr ewid. 185/26 obr¢b 26 Olesnik gm. Belchatow informujemy, ze
zgodnie z trescig art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023
r., poz. 645 z pdézin. zm.) , drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu
pojazdow, niezaliczone do zadnej z kategorii drog publicznych i niezlokalizowane w pasie
drogowym tych drég sq drogami wewnetrznymi”. W zwigzku z powyzszym Urzad Gminy
Belchatow opiniuje pozytywnie budowe zjazdu z drogi wewngtrznej, na nizej podanych
warunkach:

1. Budowa zjazdu — zgodnie z zalacznikiem graficznym do uzgodnienia.

2. Zjazd powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Koszt budowy urzadzen zwigzanych z realizacjg zadania ponosi Inwestor, na ktérym
spoczywa takze obowigzek wykonania tych prac.

4. Utrzymywanie zjazdu, lacznie ze znajdujacym si¢ pod nim przepustem nalezy do
wlasciciela lub uzytkownika gruntéw przylegtych do drogi.

5. W przypadku kolizji zjazdu z istniejagcymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym,

Inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

6. Zjazd z drogi powinien by¢ zaprojektowany i budowany w sposdb odpowiadajgcy
wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania 1 przeznaczenia, a w szczegolnosci
powinien by¢ dostosowany do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw

gabarytowych pojazdéw, dla ktoérych jest przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszych.

Gmina Belchatéw jest laureatem konkurséw
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- WP-1
- (wz 01.10.2019)
\ CHRONIGHE W PGE DYSTRYBUC.A S.4.
Befchatow, 25-07-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-D5/$/03076.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-D5/UP/03076 o przytaczenie do sieci.

Gmina Belchatéow
Betchatéw

ul. Tadeusza Kosciuszki 13
97-400 Beifchatow

Warunki przytaczenia nr 23-D5/WP/03076 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek sportowo-rekreacyjny
Lokalizacja: gmina Befchatow, miejscowos¢ Olesnik, nr dz. 185/26

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 25-07-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole nN w stacji SN/nN. Stacja zasilajgca 8-0509 Oles$nik 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 70,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe YAKXS 4x120 mm2

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowac przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 ( niestandardowe L= 240m )
5.2 wymiana transformatora w stacji transformatorowej 15/0/4 kV nr 8-0509 na transformator o mocy 160 kVA

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zfgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukifadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przekfadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz
8.3 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemodw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pragdu znamionowego 125 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

S
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14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytagczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zZmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit.
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URZAD GMINY BELCHATOW

ul. Kosciuszki 13 , 97-400 Befchatow

tel. 44 632 52 11, fax 44 632 68 54
www.ugbelchatow.pl sekretariat@ugbelchatow.pl

BELCHATOW

Nasz znak: I1T.7012.135.2023.W

Gmina Belchatow
ul. Kosciuszki 13
97 — 400 Belchatow

Pelnomocnik:

Sebastian Palczynski
7SGROUP Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Stefana Zeromskiego 62/2
50 — 321 Wroclaw

Odpowiadajac na wniosek z dnia 02.05.2023 r. dotyczacy zapewnienia dostawy wody oraz

podania warunkéw technicznych przylaczenia wody z sieci wodociggowej przedstawiamy warunki

techniczne jakie nalezy spelni¢ przy projektowaniu i realizacji inwestycji zwigzanej z wykonaniem

przylacza wodociggowego i zaopatrzeniem w wodg dzialke o nr ewid. 185/26 polozonej w obre¢bie

Olesnik, gmina Belchatéow.

L1. Inwestor wykona projekt budowlany - przylacza wodociagowego zasilanego z_sieci

wodociagowej przy uwzglednieniu ponizszych warunkéw:

woda z wodociggu zuzywana bedzie na cele mieszkaficow gminy;

sie¢ wodociaggowa w obrebie wlaczenia — @ 280 PVC zlokalizowana w dz. nr ewid. 202/3
polozonej w obrebie Olesnik, gmina Belchatéw, wodociag ujecia ,,Parzniewice”;

cisnienie dyspozycyjne dla sieci wynosi 0,49 MPa;

przed przystapieniem do projektowania Inwestor zobowigzany jest uzyskaé¢ zgode¢ zarzadcy
drogi na umieszczenie ww. urzadzein w pasie drogowym na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pézn. zm.)
przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie
zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40 1i2 pkt 1 Ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pézn. zm.)

dla wykonania instalacji przylaczeniowych stosowa¢ rury PE 1 Mpa o $rednicy dostosowane;j
do rozbioréw jednostkowych - wedlug wyliczen projektanta;

instalacje wodomierzowa wykona¢ zgodnie z obowigzujagca normg, a pomiar wodomierza

@ 63 instalowaé alternatywnie w: studzience wodomierzowej lub w pomieszczeniu budynku,

do ktérego wprowadzona bedzie instalacja. Studzienk¢ wykona¢ jako szczelna,
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wykonanie, np. z zywic poliestrowych - winna posiada¢ aprobate techniczng, w przypadku montazu
wodomierza w budynku, zestaw wodomierzowy zamontowa¢ w odlegltosci max. 1,0 m od $ciany,
przez ktora zostanie dokonane przejScie zinstalacja do budynku, wysoko$¢ pomieszczenia
min. 1,8 m, w miejscu dostgpnym do dokonania odczytéw, plombowania iwymiany. Jezeli
przewidziane jest bocznikowanie wodomierza, to jego wykonanie lezy w gestii Inwestora i nalezy
je wykona¢ przed montazem wodomierza.

Wiaczenie do sieci wodociagowej - NWZ/PE PN 16 lub nawiertka typu NCS oraz zasuwa @ 63

po stronie dziatki Inwestora.

II.1 Na podstawie warunkéw technicznyvch wnioskodawca winien opracowaé¢ dokumentacje

projektowsa wvkonania przylacza wodociagowego na aktualnej mapie zasadniczej lub_mapie

jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierajaca

projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonanym
przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Projekt budowlany — przylacza wodociggowego podlega uzgodnieniu branzowemu w Urzedzie
Gminy Belchatéw oraz Starostwie Powiatowym w Belchatowie Wydzial Geodezji, Kartografii
1 Katastru, Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

3. Inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalajacej na realizacj¢ inwestycji i moze skorzysta¢
z jednej z dwéch mozliwosci:

— napodstawie zgloszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20);
- bez zgloszenia (art. 29a).

4. Zabrania si¢ bezposredniego podlaczenia instalacji wodociagowych zasilanych z sieci wodociggowej
z urzgdzeniami zasilajacymi instalacj¢ z innych Zrodet wody, np. wlasne ujecie wody.

5. Wykonanie przylacza winno by¢ powierzone jednostce lub osobie prowadzacej branzowsa
dzialalnos¢ gospodarcza.

6. Wykonawstwo robot w zakresie wlasnym warunkuje si¢ obowigzkiem zatrudnienia uprawnionego
mspektora nadzoru.

7. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca robot posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
wodociagowych z upowaznienia Inwestora, zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia (min. 7 dni
roboczych) zamiaru wykonania inwestycji stuzbom Gminy Belchatéw, ul. Kosciuszki 13, 97 - 400

Belchatéw. Obowiazek zgloszenia dotyczy roéwniez wykonawstwa we wlasnym zakresie.

Zobowiazanie zgloszenia wykonuje Inwestor wskazujac osobg i jej dane, ktéra petnié¢ bedzie funkcje
inspektora nadzoru.

8. W zgloszeniu nalezy uzgodni¢ warunki wykonania, dzien i godzing wlaczenia do sieci. termin

i godzine zakonczenia inwestycii.




10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

. Nadzér nad wigczeniem do istniejacej sieci wodociagowej, dostarczenie i montaz wodomierzy

gléwnych w przygotowanych do tego podejsciach wodomierzowych sprawuje Przedsigbiorstwo
Komunikacji i Transportu Ustug Komunalnych Gminy Belchatoéw Sp. z o.0.

Lokalizacja urzagdzen wodomierzowych nie moze powodowaé jakichkolwiek kolizji z juz
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi. W przypadku wystapienia przedmiotowych
kolizji pelng odpowiedzialnos$¢ usuniecia wyniklych z tego tytulu szkéd ponosi wnioskodawca.
Warunki dostawy wody do przylaczonej nieruchomosci okresla umowa o zaopatrzenie
w wode, ktora nalezy zawrzeé w terminie nie dluzszym niz 7 dni. Do wniosku o zawarcie umowy
nalezy dolgczyé dokument stwierdzajacy wlasno$¢ nieruchomosci oraz protokél odbioru
technicznego.

Inwestor wykona przylgcze wodociggowe oraz jego geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg
na wilasny koszt.

W przypadku gdy planowana inwestycja przebiega po dziatkach prywatnych Inwestor winien
posiadaé zgode wiascicieli nieruchomosci na umieszczenie przytacza wodociggowego oraz wejscie
w teren i poprowadzenie prac zwigzanych z jego budowg.

Przylacze wodociggowe stanowié bedzie wlasnos$¢ Inwestora i pozostanie na jego utrzymaniu.
Niniejsze warunki przylgczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci
przylaczenia.

Warunki techniczne przylacza wazne sg 2 lata od daty ich okreslenia.

Warunki przyjmuje: Warunki wydal:
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Belchatéw, dnia 31.05.2023 1.

il

Nasz znak: 1T.7012.135.2023.K

Gmina Belchatow

ul. Kosciuszki 13

97 — 400 Belchatow
Pelnomocnik:

Sebastian Palczynski
7SGROUP Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Stefana Zeromskiego 62/2
50 ~ 321 Wroclaw

Dotvezy: wvdanie warunkdéw techmicznych na podlgczenia dziatki do sieci kanalizacji

sanitarnej,

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 02.05.2023 r. dotyczacy wydania warunkow
technicznych na podlgczenie dziatki do sieci kanalizacji sanitarnej informujemy,
ze na wysokosci dziatki o nr ewid. 185/26 polozonej w obrebie Olesnik, gmina Belchatéw brak
jest bezposrednio przylegajacej sieci kanalizacyjnej, do ktérej mozna przylaczy¢ przedmiotowa
nieruchomos¢.

W zwigzku z powyzszym aktualnie nie ma technicznej mozliwosci wykonania przytacza

kanalizacji sanitarnej do ww. nieruchomosci.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa.

Gmina Belchatéw jest laureatem konkurséw
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