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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projektu technicznego budynku kontenerowego
przynaleznego do projektu kompleksu boisk sportowych w Olesniku dz. nr 185, obreb Olesnik,
Gmina Betchatéw wojewddztwo tddzkie.

Opracowanie swoim zakres obejmuje projekt konstrukcji posadowienia pod systemowe
kontenery o konstrukgcji stalowe;j.

2. OGOLNY OPIS OBIEKTU

W skfad kompleksu boisk sportowych w Olesniku nalezy parterowy systemowy budynek
kontenerowy posadowiony na ptycie fundamentowej. Ksztatt budynku stanowig przenikajace sie
prostopadtosciany uzyskane poprzez ustawienie konteneréw. Wymiary w osiach konstrukcyjnych
budynku 15,00x4,89m i wysokosci 2,90m

3. WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe oceniona na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw podtoza terenu projektowanej hali wykonanej przez GEORECORD
Wojciech Majewski 95-010 Strykéw ul. Targowa 23/29/7 w kwietniu 2023r.

W ramach robdt terenowych do niniejszego opracowania wykonano 5 matosrednicowych
otworéw przelotowych do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnie terenu o tacznym metrazu 15,0 mb
wiercen przelotowych.

Powierzchnia terenu w rejonie wykonanego rozpoznania wznosi sie na wysokos$¢ ok. 193,00 —
194,20 m n. p. m.

Warunki gruntowe

Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o zalecenia norm.
Podstawag wydzieled warstw geotechnicznych jest zrdznicowanie stratygraficzne, genetyczne,
litologiczne i fizykomechaniczne gruntow.

Charakterystyczne wartosci stopnia zageszczenia lp;, okre$lono na podstawie badan
polowych (sondowania udarowo-obrotowe). Wykonano w oparciu o zalecenia norm i literatury ,
interpretowano w oparciu o zalecenia normy i literatury.

Charakterystyczne wartosci pozostatych parametrow geotechnicznych okreslono na
podstawie korelacji z parametrami ID(,) wg normy. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
warstwa | - grunty rodzime, organiczne, niespoiste - humus / gleba: piaski $rednie préchniczne -

grunty nienosne z uwagi na sktad,
seria Il - grunty rodzime, mineralne, niespoiste - osady tarasu akumulacyjnego:

a - piaski $rednie - mato wilgotne, srednio zageszczone, Ip(, = 0,46,

b - piaski Srednie - m. wilgotne, wilg. i nawodnione, srednio zageszczone, Ip, = 0,60,
Warunki wodne

Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w otworach nr:

1. zwierciadto nawiercone / ustabilizowane (swobodne) 1,9 m p.p.t. (rzedna ~ 192 m
n.p.m.),

2. zwierciadto nawiercone / ustabilizowane (swobodne) 2,2 m p.p.t. (rzedna ~ 192 m
n.p.m.),
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3. zwierciadto nawiercone / ustabilizowane (swobodne) 2,2 m p.p.t. (rzedna ~ 192 m
n.p.m.),
4. zwierciadto nawiercone / ustabilizowane (swobodne) 1,0 m p.p.t. (rzedna ~ 192 m
n.p.m.),
5. zwierciadto nawiercone / ustabilizowane (swobodne) 1,2 m p.p.t. (rzedna ~ 192 m
n.p.m.);
stan na dzien: 04.04.2023 r.

Przekroje geotechniczne
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Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA

(;EOR ot Pl
'WOJCIECH MAJEWSKI
GEOLOGIA | GEOTECHNIKA

Obiekt:

Obiekty sportowe

Lokalizacja:

Oleénik, dz.nr 185/26

Edometryczny modut

Ceisuioige Wilgatnosé Gestosé Kattarcia - Modut Scidliwokci Wytrzymaloge | fawartosé
Stratygrafia Nrwarstwy Symbol gruntu Grupa = = Spojnosé p % cresci
il 3 Stopien Stopien naturalna objgtosciowa | wewnetrznego | POl A T 7 na §cinanie sl
igeneza | geotechniczne| | wediugnormy [§] | genetyeana |, ORI oy (4] o oms] b [deg) CulkPa] | pierwotnego | pierwotnej wdrnej Tmax [kba) | OESRIETCR
R P! T)H_- s P ] Eo [MPa] Mo [MPa] M [MPa] fom [%]
[ 1 H (PdH) nie interpretowano - humus / gleba (piaski drobne prochniczne - grunty organiczne) - grunty nienosne
4 0,467 mw 58 1,708 ‘ 32,74 ‘ ‘ 745N | 88,31 ‘ 98,18 ‘
Qs it Pssl - w 14N 1,858 E = =
b 06000 nw 22N 2,008 ‘ 33,64 ‘ ‘ 14,68 | 1123~ ‘ 124,8% ‘

b

parametry okreslone na podstawie badait polowych (sondowanie dynamicane) w oparciu o zalecenia normy [4]  literatury [16]

parametry zalezne od rodzaju gruntu oraz okredlone na podstawie koreladji 2 parametrem Int wg normy [8]

Wartoéci obliczeniowe x prayjac: x® = x( - (1x0,10),

Opracowat : mgr W. Majewski
Data: 06.04.2023 .

Whioski i zalecenia oraz uwagi ogdlne

1.

W podtozu gruntowym badanego terenu, do gitebokosci 3,0 m p.p.t.,, stwierdzono
wystepowanie osadéw czwartorzedowych:

— holocenskich - humus / gleba (warstwa 1),
plejstocenskich - osady tarasu akumulacyjnego
Budowe geologiczng przedstawiono powyzej niniejszego opracowania oraz na
przekrojach geotechnicznych
W podtozu gruntowym badanego terenu, do gtebokosci 3,0 m p.p.t., wystepowanie wody
gruntowej o swobodnym charakterze zwierciadta stwierdzono we wszystkich otworach.
Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci 1,0-2,2 m p.p.t., tj. na rzednej ~
192 m n.p.m.; stan na dziert 04.04.2023r.
Rozpoznane wody gruntowe to wody czwartorzedowe zgromadzone w osadach tarasu
akumulacyjnego (seria Il).
Poziom wadd gruntowych, w okresie przeprowadzonych badan, uznaé mozna za wysoki w
skali roku.
Zwierciadto  wdd gruntowych, wykluczajagc  skrajnie warunki
hydrometeorologiczne, nie powinno stabilizowac sie wyzej niz zaobserwowano w trakcie

badan.

niekorzystne

Warunki hydrogeologiczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
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Grunty niespoiste (warstwa | i seria ll) charakteryzujg sie przepuszczalnoscig $rednig do

dobrej.

Woydzielone na potrzeby niniejszego opracowania warstwy geotechniczne / serie s3:

— lhumus/ gleba - nienosne,
— Il piaski $rednie i grube w stanie srednio zageszczonym - nosne,

Ostatecznej oceny nosnosci podtoza gruntowego i poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dokonac powinien projektant obiektu budowlanego biorgc pod uwage obcigzenia, ktére beda
przekazywane od projektowanego obiektu na poditoze gruntowe i poszczegdlne warstwy
geotechniczne oraz nosnosé podtoza gruntowego i poszczegdlnych warstw geotechnicznych,
jak réwniez biorgc pod uwage osiadania catkowite podioza i poszczegdlnych warstw
geotechnicznych pod obcigzeniem od projektowanego obiektu oraz dopuszczalne osiadania
dla projektowanego obiektu.

Szczegdtowy podziat na warstwy geotechniczne przedstawiono powyzej.

Uktad oraz geometrie opisanych warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych.

Charakterystyczne wartosSci parametrow geotechnicznych zestawiono w Tabeli.
Grunty nienosne (warstwa ) wystepujg do gtebokosci 0,3-0,5 m p.p.t.

Nosnos$¢ gruntdw niespoistych (seria |l) zostaje zachowana pod warunkiem unikniecia ich
rozluznienia.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg normy [8] na obszarze przeprowadzonych badan wynosi
hz=1,0m p.p.t.
Wysadzinowos$¢ gruntow poszczegdlnych warstw geotechnicznych / serii wystepujgcych do /
na gtebokosci przemarzania wg norm [8, 9]:

— | piaski srednie préchniczne - wysadzinowe,

— Il piaski $rednie - niewysadzinowe,
Rozpoznane warunki gruntowo-wodne i geotechniczne umozliwiajg bezposrednie
posadowienie obiektdw budowlanych, dla ktérych wystarczajagcym jest rozpoznanie ww.
warunkéw do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Humus / gleba (warstwa 1) jako grunt nienosny, nie nadaje sie do bezposredniego
posadawiania obiektéw budowlanych ani jako podtoze pod posadzki - powinien zostac
usuniety catkowicie z podtoza projektowanych obiektéw budowlanych.

Grunty niespoiste (seria Il), w poziomie posadowienia / w dnie wykopdw, nalezy chronic
przed rozluznieniem; grunty rozluznione nalezy dogesci¢ - doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego lub zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Z uwagi na niewysadzinowy charakter gruntéw piaszczystych (seria Il) nie ma potrzeby
zachowywania gtebokosci posadowienia wynikajacej z gtebokosci przemarzania gruntow.

Dla fundamentéw projektowanych:

— powyzej strefy wahan zwierciadta wody gruntowej, z uwagi na przepuszczalny
charakter gruntéw piaszczystych (seria 1l), zastosowaé mozna hydroizolacje typu
lekkiego,
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— w strefie wahan zwierciadta wody gruntowej, z uwagi na przepuszczalny charakter
gruntéw piaszczystych (seria Il), zastosowac mozna hydroizolacje typu Sredniego.

Roboty ziemne fundamentowe zaleca sie zaplanowa¢ na okres suchy / niskich stanéw wadd
gruntowych (nie po opadach deszczu i nie po roztopach).

Ostateczne rozwigzania projektowe i wykonawcze pozostawia sie do decyzji projektanta.

7. Zgodnie rozporzadzeniem:

—  Warunki gruntowo-wodne podtoza badanego terenu uzna¢ mozna za proste,

— Obiekty sportowe typu boiska, korty oraz niewielkie hale i budynki
niepodpiwniczone, do 2 kondygnacji, w prostych warunkach, zaliczy¢é mozna do | kat.
geotechnicznej,

— Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektow budowlanych lub ich poszczegdlnych
czesci, majac na uwadze wytyczne rozporzadzenia, rozpoznane warunki gruntowo-
wodne i geotechniczne oraz przyjete rozwigzania projektowe, okresli¢ powinien
projektant.

8. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych ma charakter punktowy.
Szczegbtowe okreslenie rodzaju i stanu gruntow oraz przelotu warstw geotechnicznych
dotyczy wyltacznie poszczegdlnych punktéw badawczych. Przekroje geotechniczne to
interpretacja wykonana na podstawie pomiaréw punktowych

9. Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
mechanicznoobrotowych wynosi ok. 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych wiercen.

10. W przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji robdét ziemnych, odstepstw pomiedzy
warunkami gruntowo-wodnymi / geotechnicznymi przedstawionymi w niniejszej opinii, a
warunkami stwierdzonymi w trakcie realizacji ww. robét, nalezy skontaktowac sie z autorem
niniejszego opracowania oraz projektantem obiektu budowlanego w celu okreslenia dalszego
toku postepowania.

11. Roboty ziemne wykonane powinny zosta¢ z uwzglednieniem zalecen normy.

12. W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtfoza
gruntowego zawartych normy.

Kategoria Geotechniczna

Po analizie warunkéw geotechnicznych i wodnych stwierdzi¢ nalezy, ze w obszarze objetym
badaniami warunki gruntowe nalezy uznac jako proste. Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463)
przedmiotowy obiekt projektowanej inwestycji kwalifikuje sie do I-pierwszej kategorii

geotechnicznej.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

4.1. Fundamenty

Posadowienie systemowego budynku kontenerowego zaprojektowano powyzej wody
gruntowej na ptycie fundamentowej grubosci 20cm. Cato$¢ wykonana z betonu C25/30 W8, utozone
na warstwie 0,10m chudego betonu klasy min C8/10. Podstawowe zbrojenie ptyty pretami ze stali
B500Sp otulina fundamentéw min 50mm. Pod ptytg fundamentowg nalezy wykona¢ wymiane
gruntéw na niewysadzinowe do poziomu stropu piaskédw srednich o 1,20,46 i nie ptycej niz strefa
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przemarzania wynoszgca 1,00 m p.p.t. Warstwe gruntow rodzimych nalezy wymieni¢ na pospdtke lub
kruszywo tamane zageszczane warstwami do wskaznika zageszczenia Is > 0,98.

4.2. Konstrukcja kontenera
Stalowy kontener o konstrukcji stalowej obfozony ptytami warstwowymi wg projektu
dostawcy.

5. UWAGI KONCOWE

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora niniejszego
opracowania.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowane w
rozwigzaniach, nalezy bezwzglednie na biezgco w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé z
jednostka projektowg lub upowaznionymi przez nig projektantami.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, normami i normatywami
technicznymi, sztuka i wiedzg budowlang. Wykonanie robét musi byé pod statym i wtasciwym
kierownictwem (nadzorem) osoby uprawnionej. Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i BIOZ oraz
warunkéw wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych.

Do prac budowlanych nalezy uzywac¢ wytgcznie materiatéw i wyrobéw posiadajgcych
odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce.

Opracowanie:
mgr inz. Patryk Germata
nr upr. 3/D0S/15

SPIS RYSUNKOW:

PT-K-01 - OLESNIK - Rzut Fundamentow
PT-K-02 - OLESNIK - Zbrojenie Ptyty Fundamentowej
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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ z odnosnymi rys. branzowymi.
2. Geometrig sprawdzi¢ z projektem architektonicznym
oraz ze stanem istniejacym.

3. Naprezenia pod plyta fundamentowa ograniczono do
100kN/m2.

4. Zatozono posadowienie na podsypce piaskowej
utozonej na warstwie piaskow srednich o ID 0,46.

5. Warstwe gleby oraz nasypu niebudowlanego nalezy
usuna¢ i wykonac nasyp budowlany z piaskéw srednich
zageszczonych do 1s=0,97.

6. Posadowowienie powyzej wody gruntowej.

7. W przypadku wystapienia innych warunkéw nalezy
niezwiocznie powiadomi¢ projektanta.

8. Instalacje pod ptyta fundamentowa prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

9. Teren przy budynku min na -0,20.

10. Z ptyty fundamentowej wypuscic elementy
montarzowe do mocowania kontenera

11. Zbrojenie gtowne ptyty fundamentowej siatkami Q335
gora i dotem.

MATERIALY KONSTRUCYJNE:
BETON C25/30
STAL B500Sp
OTULINA 30/50mm
Podlewka betonowa C8/10

POZIOM POSADOWIENIA: -0,40 = 193,90m n.p.m.
POZIOM POROWNAWCZY: 0,00 = 194,30m n.p.m.

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 6212 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZHARMESTORK GMINA BELCHATOW L. KOSCIUSZKI 13 | 97400
BELCHATOW

NAWAIARESOBEKT: - BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W
OLESNIKU, DZ. NR 185/, OBREB OLESNIK, GMINA
BELCHATOW

TSRS R2UT FUNDAMENTOW

BRANZA_PROJEKTOWA PODPIS:
CPRIGORMEKONST — \{@R INZ. PATRYK GERMATA

NRUPR. PROJ. 3IDOSH5
SPRADZAKCLKONST MG INZ. PIOTR CIESIELSKI

NR UPR. PROJ. 11DOS/15
NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA DATA:

202208 PT-K-01 1100 PT 082023
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
(2B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-145/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.14009,
z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Patryk Germata

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 31 sierpnia 1982 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 3/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skifad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEXOW BUDOWNICTWA

Otrzymuija: Prof.
1.Pan Patryk Germata redewe|
Ul. Lubinska 4/79 T
53-624 Wroctaw <5
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1, prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

4

2. drinz. Zofiq/ ierzchowska

3. mgr inz. Matgo ta\Mikolajewska-
Janiaczyk ;
)
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Patryk Germata

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEXOW, BUDOWNICTWA

1. prof. dr inz. Kazimfierz Czaplinski

g
2. drinz. Zofia Zwierv%owska’

3. mgr inz. Matgorzata Mikojaf\%Wska-Janiaczyk
7
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-164-LM9-NMM *

Pan Patryk Germata o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0239/15

adres zamieszkania ul. Lubiriska 4/79, 53-624 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA
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INZYNIEROW
- 1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYINA
OKK.7131-148/2015/15 . Wroctaw, dnia 15 czerwea 2016 .

v

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieraw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust, 1
pkt2  ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r, poz. 1409,
z poZnigjszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Ciesielski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 sierpnia 1983 r. w Parczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 1/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Doinoslaskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jei doreczenia.

DOLNOSI/ASKAOKREGOWA
1784 1B2YHIEROW JUTIOWHICTWA
Otrzymuja: . )

1.Pan Piotr Ciesielski
Ul Kozanowska 42/13
54-152 Wroctaw
2.Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej
fzby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtdéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Ckrefowe| Komisji Kwalttikacyine]

. prof. dr inz. Kaz]mietz Czapliniski

strona 1z 2




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozweju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Piotr Ciesielski

jest upowazniany
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowianej
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie §10 wiw rozpdrzadzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2074 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej.

Sktad orzekajacy QKK

3. mgr inz. Matgorzata Mikolajewska-Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KII-YYW-B18 *

Pan Piotr Ciesielski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0240/15

adres zamieszkania ul. Kozanowska 42/13, 54-152 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.






