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1. DANE OGOLNE
temat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD FUNKCJE SPORTOWO-REKREACJINE OBEJMUJACE: BUDOWA BOISK
SPORTOWYCH, BUDYNKOW SANITARNYCH, SKATEPARKU, PARKINGU SAMOCHODOWEGO, DROG
WEWNETRZNYCH | CIAGOW PIESZYCH Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU

stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

lokalizacja: IDENTYFIKATOR GEODEZYJNY DZIALKI: 100102_2.0026.185/26 | OBREB OLESNIK | MIEJSCOWOSC OLESNIK | GMINA
BELCHATOW | POWIAT BELCHATOWSKI | WOJEWODZTWO L ODZKIE

inwestor GMINA BELCHATOW | UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

jednostkaprojekiowa - 7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K. | 50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[01] Umowa z Zamawiajacym na wykonanie dokumentacii projektowe;

[02] Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna

[03] Obowiazujace przepisy i normy

[04] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynkii ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm)

[05] Prawo Budowlane (Dz.U. 22021 . poz. 2351 z p6znh. zm)

[06] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609 z péz. zm),

[07] Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czewca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiekidw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zh. zm),

[08] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pézn. zm),

[09] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziaki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pbzh. zm).

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839 z pozn. zm)

1] Obowigzujace normy branzowe;

12] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

[13] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.6733.17.2023 z dnia 20.07.2023 Wojt Gminy Belchatow

[14] Badania geotechniczne z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym

[15] Warunki techniczne przytaczy infrastruktury technicznej

[16] Decyzja lokalizacji zjazddw publicznych

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Y Obiekty sportu i rekreacj

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

4.1. Projektowany budynek sanitamo-socjalny w systemowej technologii kontenerowej jednokondygnacyjny, posadowiony na plycie betonowej. W obrebie
budynku Zzlokalizowano pomieszczenia wezidw sanitamych powigzanych z pomieszczeniami szatni z podzialem na sekcje: meska, damskq i
niepeinosprawnych. Kazda z wiw sekgji dostepna niezaleznym wejsciem zewnetrznym. W obrebie budynku zlokalizowano réwniez pomieszczenia:
techniczne, magazynowe i toalete ogoinodostepna dia niepetnosprawnych. Dostep do pomieszczen dia 0séb niepeinosprawnych za pomoca zewnetrznej
pochylni prefabrykowanej betonowej o nachyleniu 5%.

4.2. Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepno$¢ obiektow

Planowany budynek spelnia normy bezpieczeristwa uzytkowania.

—  Zewnetrzne drzwi wykonane z materialu odpomego, oznakowane i klamkami dostosowanymi dia 0séb niepetnosprawnych.

—  Pomiedzy pomieszczeniami drzwi bezprogowe

—  Zamki drzwi powinny umoZliwia ich otwierane od wewnatrz.

—  Nawierzchnia doj$¢, schodow i podidg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonana z materiatow antyposlizgowych.
—  Nawierzchnia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonana z materiatow antyelektrostatycznych.

4.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

A. Zatrudnienie:
Nie przewiduje sie w budynku zatrudnienia



B. Wysokos$¢ pomieszczen:
Pomieszczenia sanitame i szatnie, techniczne, magazynowe: min. 2,5m.
W budynku nie ma pomieszczen, w ktdrych moga wystepowaé substancie szkodliwe.

C. Oswietlenie:
W budynku nie wystepuja pomieszczenia na staty pobyt cziowieka. Zapewniono normowe oSwietlenie elekiryczne.

D. Temperatura:
Przewidywana temperatura w pomieszczeniach higieniczno-sanitamych 24°C.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenie do pracy w statej temperaturze powyzej 30°C.

E. Prace szczeg6lnie niebezpieczne:
Nie wystepuja.

F. Materialy niebezpieczne i czynniki szkodliwe dla zdrowia:
Nie przewiduje sie w budynku przechowywania i pracy przy uzyciu materiatbw niebezpiecznych oraz wystepowania czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

G. Sanitariaty:

W obiekcie na kondygnacii przyziemia ziokalizowano toalety damskie, meskie i dla niepeinosprawnych w ilosci (minimum 1 kabina ustepowa i jeden pisuar /
30 mezczyzn oraz min. 1 miska ustepowa na 20 kobiet). W pomieszczeniach zapewniona zostanie godzinowa wymiana powietrza minimum 50m2 na kazdg
miske ustepowa i 25m? na kazdy pisuar. Wszystkie pomieszczenia z pisuarami wyposazone w podtogowe kratki Sciekowe. W pomieszczeniach toalet ciany
pomiedzy przedsionkiem a kabinami wykona¢ jako systemowe giszetowych w kolorze bialym o wys. 2,2 m, montowane na nézkach ze stali nierdzewnej.
Wysokos¢ pomieszezen sanitariatow: 2,5m. Wykoriczenie Scian plyta warstwowa — blacha lakierowana w kolorze bialym RAL9010 wykoriczenie podidg
wykfadzina PCV. Zapewniono nommowe o$wietlenie sztuczne.

l. Miejsce porzadkowe:

W obrebie pomieszczenia toalety ogdlinodostepnej nalezy ziokalizowaé zamykang metalowq szafe na klucz na podreczny sprzet porzadkowy i $rodki
higieniczne do utrzymania czystosci. W pomieszczeniu nalezy zlokalizowac zawér wodny | zgczka do weza wodnego na wysokosci 50 cm ponad posadzka,
kratka Sciekowa,

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Forma obiektu i tektonika elewacji

Projektowany budynek sanitamo-socjalny to typowy systemowy budynek kontenerowy o formie kubicznej, jednokondygnacyjny, skiadajacy sie facznie z 3
kontenerdw (2 kontenery o wymiarach zewneftrznych 6,00x2,44x3.02 m | 1 kontener o wymiarach zewnetrznych 3,00x2,44x3.02 m). Uktad kontenerdw
przekryty systemowa attyka i pokryciem z blachy trapezowej tworzacej zadaszenie w uktadzie jednospadowym i nachyleniu potaci 2 procent w kierunku
wpustu dachowego. Przyjeta forma budynku jest pochodna zapiséw UCILP i wytycznych Inwestora. Tektonika elewacji cechuie si¢ prosta i symefryczna
artykulacja podziatow dostosowana do ukladu funkcjonalnego budynku. Elewacja wykonana z plyt warstwowych o gr. 120mm z rdzeniem z pianki PIR,
okladzina zewnetrzna blacha z mikroprofilowaniem w ukfadzie wertykalnym, kolor RAL9016.

5.2. Sposdh dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych zwymaganych przepisami szczeg6inymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organdw, ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

A. Ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko

Nie wymagana.

B. Oceny oddzialywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

C. Warunki wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Teren objety opracowaniem projektowym objety jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.6733.17.2023 z dnia 20.07.2023
Wojt Gminy Belchatow.

zapisy ULICP Projekt

linie zabudowy nie wyznacza sie nie dotyczy

rodzaj inwestydi Budowa obiekiow infrastrukiury sportowej w  spelnione - zakres projektowanych budynkow zgodny z
szczegdinosci: boiska sportowe, budynki socjalno-  przeznaczeniem (budynek sanitamy, boska i place
sanitame, place sportowe sportowe)

parametry budynku zaplecza Wymagane parametry: spefnione:

sanitamo-socjalnego - szeroko$¢ elewacii frontowej do 20m - szeroko$¢ elewacii frontowej 15m
- wysoko$¢ gémej krawedzi elewaciji do 5m - wysoko$¢ gomej krawedzi elewacii do 3,35m




- geomefria dachu: ptaski, jednospadowy Iub
dwuspadowy do 15 stopni, wysokoS¢ kalenicy
gtdwnej do 5m

- geometria dachu: plaski nachylenie 2%

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
6.1. Parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia wewnetrzna

Maksymalna wysoko$¢ budynku*
Grupa wysokosci

Kubatura brutto

llo$¢ kondygnacji nadziemnych

6.2. Zestawienie powierzchni dla poszczegdinych kondygnacji

NR FUNKCJA

1.01 SZATNIAMESKA

1.02 UMYWALNIA MESKA

1.03 UMYWALNIANIEPELNOSPRAWNI
104 SZATNIANIEPELNOSPRAWNI
1.05 SZATNIA DAMSKA

1.06 UMYWALNIA DAMSKA

107 POM. MAGAZYNOWE

1.08 POM.TECHNICZNE MONITORING
1.09 TOALETAOGOLNODOSTEPNA

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE
7.1. Przegrody budowlane obiektu

SZ01 Sciana zewnetrzna
1 Plyta warstwowa z pianka PIR

P01 Posadzka na gruncie

Warstwa wykoriczeniowa wyktadzina PCV

Plyta cementowo-widrowa

zolacja termiczna pianka PIR / blacha trapezowa TR45
Membrana przeciwwodna

Systemowe elementy dystansowe

Plyta fundamentowa zelbetowa

Zageszczona warstwa piasku

~NOoO OO WN -

2 Stropodach
Blacha trapezowa TR25
Systemowe profile dystansowe ze stali ocynkowane
Plyta warstwowa z piankg PIR

(aol\)—\g

7.2. Rozwiazania materialowe
7.2.1. Sciany zewnetrzne kontenerow

66,05 m2
54,55 m2
60,30 m2

330m

budynek niski (N)
217,96 m3

1

POWM2)  WYS.(M)

6,65 250
545 250
545 250
6,65 250
6,65 250
545 250
6,10 250
6,10 250
6,05 250

LACZNIE: 54,55 M2

grubosé[mm]  A[W/m'K]

120,0 0,022
grubosé[mm]  A[WIm'K]
50
250
120,0 0,022
200
200,0
150,0
grubosé[mm]  A[W/m'K]
250
150,0 0,022

Wymagany wspdiczynnik przenikania ciepta dia $cian zewnetrznych Umax=0,20 Wim2K. Konstrukcja $cian zewnetrznych wykonana z profili stalowych z
wypetnieniem konstrukcii plytami warstwowymi z wypelnieniem PIR gr. 12 cm, poszycie zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej mikroprofilowanej (ukiad

wertykalny), powlekanej o gr. min 0.7 mm. Kolor zewnetrzny $cian — RAL 9016.

7.2.2. Sciany wewnetrzne

Konstrukcja $cian zewnetrznych z piyt warstwowych o grubosci 8 cm z wypelnieniem PIR. Oktadziny z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powioka

poliestrowa,



7.2.3. Podtoga kontenery

Zestaw kontenerowy bedzie posrednio (elementy poziomujace) posadowiony na projektowanej plycie fundamentowej Wykoriczenie podiogi od géry piyta,
cementowo-widrowa o gr. 25 mm (piyta podiogowa) i wykladzing PVC (min. 5 mm) o podwyzszonej odpomosci na Scieranie, antyposlizgowa (R11).
Wyktadzina przy $cianach wykorczona listwa, przypodiogowa lub przez systemowe wywiniecie. Pod plyta cementowo-widrowg pianka PIR o grubosci
120mm. Konstrukcja no$na podtogi wykonana z blachy trapezowej TR45. Dolna warstwa ochronna wykonana z blachy o gr min 0.5 mm ocynkowana i
zabezpieczona powloka przeciwwodna,

7.24. Dach i pokrycie dachowe

Dach wykonany jako ptaski, systemowy; jednospadowy z odprowadzeniem wody za pomoca rur spustowych. Konstrukcja dachu zostanie wykonana z profil
zimno gietych, z poszyciem zewnetrznym z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej o gr min. 0.70 mm. Stropodach wykonany z plyty warstwowej z
wypelnieniem konstrukcji plytami warstwowymi z wypelnieniem PIR gr. 15 cm. Wszystkie elementy stalowe obiektu musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ich ocynkowanie, powlekanie badz zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi (podkladowymi i nawierzchniowymi).

7.2.5. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne

Drzwi zewnetrzne catkowita szerokos¢ drzwi wejsciowych w Swietle 90 cm, konstrukcja stalowa, gr min. 72 mm, izolowane, 0 zwiekszonej odpomosci na
wiamanie - RC3. Wspdtczynnik przenikania — Ukmax =1.3 W/im2K. Poszycie drzwi z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej folig w kolorze RAL9016.
Drzwi wewnetrzne skrzydia drzwiowe na ramiakach drewnianych z wypetnieniem z phyty widrowej otworowej przylgowe, lakierowane w kolorze RAL9010.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W podtozu gruntowym badanego terenu, do glebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych:
- holoceriskich - humus / gleba (warstwa 1),

- plejstoceriskich - osady tarasu akumulacyjnego (seria ll).

Budowe geologiczng przedstawiono w pkt. 4 ninigjszego opracowania oraz na przekrojach geotechnicznych (Zat. 2.1-26) i w kartach otwordw
geotechnicznych (Zat. 3.1-3.3). W podtozu gruntowym badanego terenu, do giebokosci 3,0 m p.pt, wystepowanie wody gruntowej o swobodnym
charakterze zwierciadta stwierdzono we wszystkich otworach. Zwierciadlo wody gruntowej stabilizowato sie na giebokosci 1,0-2,2 m p,pt.; stan na dzien
04.04.2023 r. Rozpoznane wody gruntowe to wody czwartorzedowe zgromadzone w osadach tarasu akumulacyjnego (seria ll). Poziom wéd gruntowych, w
okresie przeprowadzonych badan, uzna¢ mozna za wysoki w skali roku. Zwierciadto wod gruntowych, wykluczajac skrajnie niekorzystne warunki
hydrometeorologiczne, nie powinno stabilizowac sig wyzej niz zaobserwowano w trakcie badan.

Grunty niespoiste (warstwa | i seria ll) charakteryzujg sie przepuszczalno$cia Srednig do dobrej. Wspdtczynniki filtracji k" gruntéw poszczegdinych warstw
geotechnicznych / serii przedstawiono w pkt. 5 niniejszego opracowania.

Wydzielone na potrzeby ninigjszego opracowania warstwy geotechniczne / serie sg; | humus / gleba - nienosne, Il piaski $rednie w stanie $rednio
zageszczonym - nosne. Grunty nieno$ne (warstwa ) wystepuja do glebokosci 0,3-0,5 m p.p.t. Nosnos¢ gruntéw niespaistych (seria Il) zostaje zachowana
pod warunkiem unikniecia ich rozluznienia.

Glebokos¢ przemarzania gruntu wg nommy [8] na obszarze przeprowadzonych badar wynosi hz = 1,0 m p.p.t. Wysadzinowo$¢ gruntéw poszczegdinych
warstw geotechnicznych / serii wystepujacych do / na glebokosci przemarzania wg norm [8, 9]: | piaski drobne préchniczne - wysadzinowe, Il piaski Srednie
- niewysadzinowe

Rozpoznane warunki gruntowo-wodne i geotechniczne umoZliwiajg bezposrednie posadowienie obiektdw budowlanych, dla kidrych wystarczajacym jest
rozpoznanie ww. warunkéw do glebokosci 3,0 m p.p.t. Humus / gleba (warstwa 1), jako grunt nieno$ny, nie nadaje sie do bezposredniego posadawiania
obiektow budowlanych ani jako podioze pod posadzki - powinien zosta¢ usuniety catkowicie z podtoza projekiowanych obiektow budowlanych. Grunty
niespoiste (seria If), w poziomie posadowienia / w dnie wykopow, nalezy chronic przed rozluznieniem; grunty rozluznione nalezy dogescic - doprowadzic do
stanu pierwotnego lub zgodnie z zatozeniami projektowymi. Z uwagi na niewysadzinowy charakter gruntéw piaszczystych (seria Il) nie ma potrzeby
zachowywania glebokosci posadowienia wynikajacej z glebokoSci przemarzania gruntéw.

Dla fundamentéw projektowanych:

- powyzej strefy wahan zwierciadta wody gruntowej, z uwagi na przepuszczalny charakter gruntow piaszczystych (seria Il), zastosowa¢ mozna hydroizolacie
typu lekkiego,

- w strefie wahar zwierciadia wody gruntowej, z uwagi na przepuszczalny charakter gruntow piaszczystych (seria Il), zastosowa¢ mozna hydroizolacje typu
$redniego.

Roboty ziemne fundamentowe zaleca sie zaplanowac¢ na okres suchy / niskich stanéw wéd gruntowych (nie po opadach deszczu i nie po roztopach).
Ostateczne rozwigzania projektowe i wykonawcze pozostawia sie do decyzji projektanta.

Zgodnie rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych:




- warunki gruntowo-wodne podioza badanego terenu uzna¢ mozna za proste (zaktadane posadowienie obiektéw budowlanych powyzej
zwierciadfa wody gruntowe;),

- ohiekty sportowe typu boiska, korty oraz niewielkie hale i budynki niepodpiwniczone do 2 kondygnaciji, w prostych warunkach, zaliczy¢
mozna do | kat. geotechnicznej,

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych ma charakter punktowy. Szczegétowe okreSlenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu
warstw geotechnicznych dotyczy wylacznie poszezegdinych punktow badawczych. Przekroje geotechniczne to interpretacja wykonana na podstawie
pomiaréw punktowych. Doktadno$¢ okre$lenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercer mechanicznoobrotowych wynosi ok. 0,1 m, co
wynika z techniki wykonywanych wiercen. W przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji robét ziemnych, odstepstw pomiedzy warunkami gruntowo-
wodnymi/ geotechnicznymi przedstawionymi w ninigjszej opinii, a warunkami stwierdzonymi w trakcie realizacji ww. robot, nalezy skontaktowac sie z autorem
niniejszego opracowania oraz projektantem obiekiu budowlanego w celu okreSlenia dalszego toku postepowania.

9. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

W skiad kompleksu boisk sportowych w Olesniku nalezy parterowy systemowy budynek kontenerowy posadowiony na plycie fundamentowej. Ksziatt
budynku stanowig przenikajace sie prostopadiosciany uzyskane poprzez ustawienie kontenerow. Wymiary w osiach konstrukcyjnych budynku 15,00x4,89m
i wysokosci 3,30m

9.1. Fundamenty

Posadowienie systemowego budynku kontenerowego zaprojektowano powyzej wody gruntowej na plycie fundamentowej grubosci 20cm. Calosé wykonana
Z betonu C25/30 W8, utozone na warstwie 0,10m chudego betonu klasy min C8/10. Podstawowe zbrojenie piyty pretami ze stali BS00Sp otulina
fundamentdw min 50mm. Pod plyta fundamentowa naleZy wykona¢ wymiane gruntéw na niewysadzinowe do poziomu stropu piaskéw Srednich o 1D20,46
i nie phycej niz strefa przemarzania wynoszaca 1,00 m p.p.t. Warstwe gruntéw rodzimych nalezy wymieni¢ na pospdtke lub kruszywo tamane zageszczane
warstwami do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

9.2. Kontenery rama stalowa

Systemowa konstrukcja stalowa spawana z ksztattownikéw otwartych. Ramy podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutéw malowane
farba podktadowa antykorozyjng i nawierzchniowa (emalia nawierzchniowa). Rama powinna by¢ w systemie bez otwordw technologicznych zapewniajaca
podwyzszona estetyke. Dla catego zespotu kontenerdw zostanie zamontowana systemowa attyka ostaniajgca (blacha stalowa ocynkowana pokryta powioka,
poliestrowa). Rama poza stupkami naroznymi powinna posiada¢ nastepujace rozmiary w celu zapewnienia odpowiednich wymiaréw wewnefrznych:

2 kontenery o wymiarach zewnetrznych 6,00x2,44x3.02 m | 1 kontener o wymiarach zewnefrznych 3,00x2,44x3.02 m

Podane wymiary moga by¢ zréznicowane w zakresie 5 — 20 mm zaleznie od systemu. W zakresie klasy odpomosci pozarowej budynku (‘D") elementy
konstrukcji powinny spefnia¢ nastepujace wymagania: gidwna konstrukcja nosna—R30 | $ciana zewnetrzna EI30 | konstrukcja dachu, Sciana wewnetrzna i
przekrycie dachu bez wymagan, z tym, Ze pokrycie dachu powinno by¢ NRO.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Projektowany budynek sanitamo-socjalny — wymaga zapewnienia dostepnosci dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie. Dostep zewnetrzny do
budynku zapewniony jest z poziomu terenu poprzez pochylnie o nachyleniu 5% do pomieszczen przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych. Na
kondygnacji przyziemia znajdujg sie wydzielone toalety z urzadzeniami i uchwytami dostosowanymi do moZliwo$ci osob niepetnosprawnych, z przestrzenig,
manewrowa o wymiarach 1,5mx1,5m. Toalety sg dostepne bezposrednio przez drzwi szerokosci 0,9m w Swietle oScieznicy. W obrebie dziatki w strefie
parkingu samochodowego wydzielono 4 miejsca postojowe dia 0séb niepeinosprawnych o wymiarach 5,0x3,6m.

11. PARAMETRY '[ECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
11.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos i sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych

Budynek zostanie zaopatrzony w wode z przylacza wodociagowego, Scieki bytowe zostang odprowadzane do szczelnego podziemnego zbiomika na Scieki
sanitame o objetosci 10 m3, wody opadowe i roztopowe odprowadzane na tereny zielone.

11.2. Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W zwigzku z funkcjonowaniem adaptowanego obiekiu w okresie grzewczym nie przewiduije sie emisji zanieczyszczen — zastosowano grzejniki elekiryczne.
11.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

W ramach codziennego uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane beda odpady w postaci pynnej (Scieki bytowo-gospodarcze). Odpady bedg
odprowadzane do szczelnego podziemnego zbiomika na $cieki sanitame o objetosci 10 m3. Wywdz odpadow bedzie sie odbywat na biezaco przez
wyspecjalizowana fimme.



11.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczego6lnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne iinne zaktocenia,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania

Projektowany budynek spelnia wymogi dotyczace ochrony $rodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia i nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko
naturaline. Przyjete parametry techniczne dla budynku i urzadzen budowlanych:

— Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata dopuszczalnych wartosci 50dB w dzier i 40dB w nocy.

— Nie ma potrzeby wykonywania dla tego typu dziatalno$ci specjalnych zabezpieczer przeciwpozarowych,

—  Nie wystepujg szkodliwe promieniowania i oddziatywania pdl elekiromagnetycznych,

—  Nie wystepuja zanieczyszczenia Srodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

11.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowanainwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wplywa na jakos¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomow
substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycjia nie wplywa na jakos¢ wod podziemnych i
powierzchniowych. Inwestycja nie wplywa znaczaco naistniejacy drzewostan, pojedyncze drzewa kolidujace z inwestycjg zostang przeznaczone do wyciecia.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W zastosowanych rozwigzaniach systemu grzewczego zastosowano regulacie w funkciji temperatury zewnetrznej oraz w pomieszczeniach z grzejnikami
WYp0sazono je w zawory termostatyczne wraz z glowicami. Centrale wentylacyjne zastosowane w obiekcie wyposazone sa w system automatycznej
regulacji dostosowujacy temperature nawiewu w okresie zimowym w zalezno$ci od temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczen.

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

13.1. Projektowana instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieplej uzytkowej i cyrkulacyjnej

Projektowana jest wewnetrzna instalacja wody z rur PEX. Instalacja cieptej wody uZytkowej zasilana bedzie z przeptywowych podgrzewaczy wody.

13.2. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowana jest wewnetrzna instalacja kanalizacji z rur PVC. Projektowany jest jeden uktad kanalizacji sanitamej. Uklad odprowadzat bedzie Scieki z
budynku jednym przykanalikiem do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitamej.

13.3. Instalacja c.o.
Instalacja wewnetrzna c.o. zrealizowana bedzie za pomoca grzejnikow elekirycznych. Zamontowane zostang grzejniki drabinkowe w azienkach oraz plytowe
w pozostatych pomieszczeniach.

13.4. Wentylacja mechaniczna
Projektowana jest wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja bedzie wspdipracowata z centralg wentylacyjna,
z odzyskiem ciepta.

13.5. Instalacja elektryczna

Projektowany budynek kontenerowy socjalny zasilany bedzie z projektowanego w odrebnym opracowaniu ziacza kablowo-pomiarowego wewnetrzng linig
zasilajgcg nn 0,4 kV. Nie przewiduje sie zasilania rezerwowego dla projektowanego obiektu. Budynek kontenerowy wyposazy¢ w instalacie oSwietlenia ,
gniazd wiykowych oraz instalacje sity dla zasilania urzadzen sanitamych i grzewczych. Projektowang rozdzielnice rozdzielcza wykona¢ w ukfadzie sieci TN-
S 400/230V, w obudowie min. IP-41.

Z rozdzielnicy zasilane beda;

- instalacje wewnetrzne budynku kontenerowego,

- instalacje owietlenia terenu,

- zasilanie monitoringu obiektu.

Rozdzielnice wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Wytacznik ten oznaczy€ jako ,przeciwpozarowy wytacznik pradu” — zgodna z PN naklejka, z
odpowiednim napisem i biatg blyskawica, na czerwonym tle. Rozdzielnice rozdzielcza wyposazy¢ w sygnalizacie Swieting napiecia.

Ochrona przed przepieciami
Instalacje elekiryczne obiektu nalezy wyposazy¢ w ochrone przed przepieciami pochodzenia atmosferycznego i przepieciami faczeniowymi. W rozdzielnicy
elekirycznej zastosowac hybrydowy ukiad ochronny ( typ1+2 kombinowany ).

Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym budynku beda wykorzystywane instalacje elekiryczne wewnetrzne w ukladzie sieci TN-S 400/230V. Przejcie z ukfadu TN-C na TN-S
wykonaC w rozdzielni gtéwnej obiektu, poprzez rozdzielenie przewodu PEN na PE i N. Migjsce rozdziatu przewodu PEN uziemic, faczac szyne PEN rozdzielni
z uziomem. We wszystkich instalacjach stosowac ochrone przed dotykiem bezpo$rednim - izolacje i obudowy izolacyjne. Jako ochrone przed dotykiem
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podrednim na obiekcie nalezy stosowa samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przy pomocy wylacznikow nadmiarowo-pradowych i
réznicowopradowych, w pozostatych obwodach mozna stosowa¢ roziaczniki bezpiecznikowe. Ponadto stosowaC potaczenia wyréwnawcze gidwne i
miejscowe.

System przyzywowy SP

System przyzywowy umoZliwia wezwanie pomocy z tazienki dla oséb niepeinosprawnych. W tazienkach znajduja sie pod$wietlane przyciski sznurkowe do
wzywania pomocy. Kazdy przycisk powinien by¢ opisany , WEZWANIE POMOCY”. Przy lince pociagowej powinna by¢ umieszczona tabliczka z napisem
,WEZWANIE POMOCY". Przy drzwiach znajdujg sie kasowniki wezwan. Nalezy je opisa¢ ,KASOWANIE”. Nad drzwiami znajduia sie lampki kierunkowe.
Lampki montowac na wysoko$ci 220 cm od posadzki. System przyzywowy moze wspdtpracowac z systemem monitoringu rejestrujacym wezwania (opcja).
Zasilanie systemu System zasilany jest napieciem 24V z fransformatora. Transformator 24V d

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

14.1. Przepisy podstawowe

Podstawe opracowania stanowig nastepujace przepisy:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 869 z pézn.zm.). [1]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) [2]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,p0z.719 z p6zn.zm.). [3]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). [4]

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie
(ti. Dz.U.z2019r. poz. 1065 z pdzn.zm.); [6]

- Wiedza techniczna w zakresie bezpieczenistwa pozarowego (nomy, wytyczne ifp.). [7]

14.2. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji (przykryta trybuna)

Powierzchnia zabudowy 66,05 m2
Powierzchnia uzytkowa 54,55 m2
Powierzchnia wewnetrzna 60,30 m2
Maksymalna wysoko$¢ budynku* 3,30m
Grupa wysokosci budynek niski (N)
Kubatura brutto 217,96 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

14.3. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
projektowych

Materiaty niebezpieczne pozarowo wg § 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) nie wystepuja. Budynek kwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIll, przewiduie sie typowe wyposazenie dla pomieszczeri sanitamo-socjalnych.

14.4. Informacje o klasie odpomosci pozarowej oraz odpomosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpomosci pozarowej. Klasa odpomosci ogniowej elementow budowlanych Poszczegdine elementy budowlane
zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpomosci pozarowej w nastepujacej klasie odpomosci ogniowej

Klasa Klasa odpornogci ogniowej elementéw budynku® *’
(;iigrn;?j:ii . i konstrukcija $ciana Sciana i
budynku slf:j?(;ja dachu e strop” zewnelrz- wewng - Pg::cﬁ;‘;_'e
viodtia na trzna
1 2 3 4 5 6 T
D? R30 © REI30 | E130(0ei) © ©




14.5. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacj, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen,
Budynek w strefie pozarowej rozbudowy zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Przewidywana ilo$¢ oséb w budynku do 45 oséb.

14.6. Informacje o podziale na strefy pozarowe
W projektowanym budynku wydzielono 1 strefe pozarowa — ZLIIl o powierzchni wewnetrznej 60,30 m2

14.7. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Dla budynkow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obciazenia ogniowego nie okresla sie. Niemnigj jednak w pomieszczeniach
magazynowych, technicznych znajduja sie state materiaty palne, powodujgce gestosc obcigzenia ogniowego ponizej S00MJ/m2.

14.8. Informacje o klasie odpomosci pozarowej oraz odpomosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Nie dotyczy

14.9. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,
W budynku nie bedg wystepowaly pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem

14.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob
przebywajacych w obiekcie,

Z kazdego miejsca w budynku, gdzie moze znajdowac sie cziowiek zapewniono mozliwos¢ ewakuacii drogami ewakuacyjnymi lub bezposrednio w
bezpieczne migjsce na zewnafrz budynku. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych, jak rowniez drzwi na drogach ewakuacyjnych okredlono z
uwzglednieniem wymagan przepiséw techniczno-budowlanych.

14.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z
okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

W budynku przewidziano nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymogami okreslonymi w § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw. Gasnice przenosne spetniajg
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, rodzaj gasnic jest dostosowany do gaszenia tych grup
pozarow, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, kidre moga wystapic w obiekcie. Zgodnie ze wskazaniami w obiekcie mogq
wystapi¢ pozary grup:

A- materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktdrych nomalne spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatow statych topiacych sie;

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Lokalizacja podrecznego sprzetu gasniczego na etapie wykonczenia z zapewnieniem warunkéw okreslonych co do lokalizacii

- w migjscach fatwo dostepnych i widocznych

- W migjscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie 2rédet ciepfa

oraz zapewnieniu warunkéw z zakresu dostepno$ci:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

14.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziafari ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialar oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Nie jest wymagana droga pozarowa do projekiowanych obiektow budowlanych. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?s
zostanie zapewnione z projektowanego hydrantu HP przy przytaczu wodociagowym w odlegtosci do 75m. Hydrant wraz z przytaczem wody wedtug
odrebnego opracowania.

Droga pozarowa do budynku zawierajacego strefy ZLIII nie jest wymagana.

14.13. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci
dopuszczalne,

Budynek sanitamy usytuowano w odlegto$ci:

- od strony pdinocnej brak zabudowy istniejacej i projektowanej

- od strony wschodniej do istnigjacego budynku gospodarczego — 90,20m

- od strony potudniowej brak zabudowy istniejacej i projektowanej

- od strony zachodniej do istniejacego budynku mieszkaniowego —43,20m

10



14.14. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o
ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem

architektoniczno- budowlanym;
Nie dotyczy
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OZNACZENIA MATERIALY ELEWACYJINE

M1 SYSTEMOWE KONTENERY SANITARNE POSADOWIONE NA PLYTACH BETONOWYCH |
SYSTEMOWYCH PODPORACH DYSTANSOWYCH | KONSTRUKCJA STAL, SCIANY ZEWNETRZNE
PLYTY WARSTWOWE GR. 120MM Z RDZENIEM Z PIANKI PIR | KOLOR SZARY RAL 9016

M2 PLYTA FUNDAMENTOWA GR. MIN. 150MM Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8 | ELEMENT
ZEWNETRZNY STOPNIE | POCHYLNIE WEJSCIOWE

M3 SYSTEMOW ATTYKA BUDYNKOW KONTENEROWYCH Z BLACHY GR. 0.75MM OCYNKOWANEJ |
POWLEKANEJ WKOLORZE RAL 7016

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANEE JEDYNEE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNIE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYJNE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~ PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC ~WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z

CALOSCIA DOKUMENTAC! PROJEKTOWEJ WLAGZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMIISTOTNYMI DLA REALIZACJ DOKUMENTAM) [ MATERIALAM

5 WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYJNEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAG LACZNE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAG JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENIE
KOLZN | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYMNE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAG PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC,
SIIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAG ZGODNE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWMYROBOW BUDOWLANYCH

0. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKEE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEKOTWENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAG ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP,
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR

2. WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE  ZALOZEN  KONCEPCYINYCH  NALEZY  SKONSULTOWAC  Z
PROJEKTANTEM.

3. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACUI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACIA | ZAAKCEPTOWAG WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKLAD DOKUMENTACJL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWAZWE SEE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIESZYM
TERMINIE UBIEGAG SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJI LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACI
OPISOWE/ LUB NA PLANACH, LUB WYNKAJACEGO Z DOKUMENTACI
PROJEKTOWE). WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJ WYKONAWCA WINIEN

ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPEE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA

15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACJ JEST

ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

7: 7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 6212 | 50-321 WROCEAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030
AZHA INNESTORA GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13 ] 97400 BELCHATOW
NVATADRESOBEKTU: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W

OLESNIKU, DZ. NR 185/, OBREB OLESNIK, GMINA
BELCHATOW

LIRS E| EWACJE BUDYNEK KONTENEROWY

BRANZA PROJEKTOWA PODPIS:

PROKTANT_ARCH MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
NRUPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

SPRAWDZAJACY.ARCH MGR INZ. ARCH. BOZENA MARSZALKIEWICZ
NRUPR. PROJ. 79/86/UW

NUNER PROJEKTU NUVER RYSUNKU SKALA FAZK DATA
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103 UMYWALNIA NIEPELNOSPRAWNI
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OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANEE JEDYNEE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNIE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYJNE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~ PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC ~WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z

CALOSCIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ WEACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMI ISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAMI | MATERIALAMI.

5 WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYJNEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAG LACZNE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAG JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENIE
KOLZN | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRIYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYMNE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAG PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC,
SIIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAG ZGODNE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWMYROBOW BUDOWLANYCH

0. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKEE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEKOTWENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAG ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP,
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR

2. WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE  ZALOZEN  KONCEPCYINYCH NALEZY  SKONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.

3. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACUI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACIA | ZAAKCEPTOWAG WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKLAD DOKUMENTACJL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWAZWE SEE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIESZYM
TERMINIE UBIEGAG SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJI LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACI
OPISOWE/ LUB NA PLANACH, LUB WYNKAJACEGO Z DOKUMENTACI
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJ WYKONAWCA WINIEN

ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPEE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z

PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA
15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACJ JEST

ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 ] 97400 BELCHATOW
BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W

OLESNIKU, DZ. NR 185/, OBREB OLESNIK, GMINA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

BELCHATOW

TECIWVERRISAKS—— RZUT PRZYZIEMIA | DACHU | PRZEKROJ
BUDYNEK KONTENEROWY

BRANZA_PROJEKTOWA PODPIS:

PROJEKTANT_ARCH

MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NRUPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

MGR INZ. ARCH. BOZENA MARSZALKIEWICZ
NRUPR. PROJ. 79/86/UW

NUNER PROJEKTU NUVER RYSUNKU SKALA FAZK DATA

SPRAWDZAJACY_ARCH
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 863/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 25.06.2015 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/25/2014

DECYZJA nr 30/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. SEBASTIAN MAREK PALCZYNSKI
urodzony w dniu 24.03.1981 r. w Opolu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajgq
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK A —
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK

Juliusz Modlinger sekretarz OKK Tl

Anna Boryska czionek OKK 4 YM'\-L \\’\-

Elzbieta Cegielska czlonek OKK ,gpég t?

Krzysztof Czerkas czionek OKK W/ i i
R |

Andrzej Hubka cztonek OKK W

\ 17
Grazyna Makowska czionek OKK (A P
Romuald Pustelnik czionek OKK
Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuija:

Pan Sebastian Paltczyriski

ul. Szkolna 16/5 Wilczyce, 51-361 Wroctaw

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
ala

—

LN




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sebastian Marek Patczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1721.

Cztonek czynny od: 01-12-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-04-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1721-YYFE-A9FF-5C3B-F99D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bozena Teresa Marszatkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 79/86/UW,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0471.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-03-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0471-6YDC-F5E9-B1E2-578D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
(2B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-145/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.14009,
z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Patryk Germata

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 31 sierpnia 1982 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 3/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skifad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEXOW BUDOWNICTWA

Otrzymuija: Prof.
1.Pan Patryk Germata redewe|
Ul. Lubinska 4/79 T
53-624 Wroctaw <5
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1, prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

4

2. drinz. Zofiq/ ierzchowska

3. mgr inz. Matgo ta\Mikolajewska-
Janiaczyk ;
)
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Patryk Germata

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEXOW, BUDOWNICTWA

1. prof. dr inz. Kazimfierz Czaplinski

g
2. drinz. Zofia Zwierv%owska’

3. mgr inz. Matgorzata Mikojaf\%Wska-Janiaczyk
7

V

strona2z2



® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-164-LM9-NMM *

Pan Patryk Germata o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0239/15

adres zamieszkania ul. Lubiriska 4/79, 53-624 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
- 1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYINA
OKK.7131-148/2015/15 . Wroctaw, dnia 15 czerwea 2016 .

v

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieraw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust, 1
pkt2  ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r, poz. 1409,
z poZnigjszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Ciesielski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 sierpnia 1983 r. w Parczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 1/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Doinoslaskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jei doreczenia.

DOLNOSI/ASKAOKREGOWA
1784 1B2YHIEROW JUTIOWHICTWA
Otrzymuja: . )

1.Pan Piotr Ciesielski
Ul Kozanowska 42/13
54-152 Wroctaw
2.Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej
fzby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtdéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Ckrefowe| Komisji Kwalttikacyine]

. prof. dr inz. Kaz]mietz Czapliniski
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozweju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Piotr Ciesielski

jest upowazniany
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowianej
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie §10 wiw rozpdrzadzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2074 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej.

Sktad orzekajacy QKK

3. mgr inz. Matgorzata Mikolajewska-Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KII-YYW-B18 *

Pan Piotr Ciesielski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0240/15

adres zamieszkania ul. Kozanowska 42/13, 54-152 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/13
KUPOIIB/KK-0055-0090/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
ul. Wiejska 8c
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-L1G-YU2-ZIW *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kofodziej Vol . ¥ /;

¢ e f’,'/
inz. Wojciech Klatecki ... ] /%
. _._inz. Franciszek Szyplirski 1|l 1
?tmymu’q: TSV A 0N P .;//’ f/ %;,
> i 4 ~—

. Pan Jan Konrad Wisniewski
ul. Gtéwna 1
89-500 Tuchola
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 ust. 11 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Jan Konrad Wisniewski jest uprawniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj?'

f
(
mgr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski ///}‘ bancir 7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VLP-DSS-KUC *

Pan Jan Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0130/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 11:35:07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prawiiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4C3-DSA-F77 *

Pan Dariusz Sawicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4236/01

adres zamieszkania ul. Januszowicka 11d/2, 53-135 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OKREGONA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKE 7131 7132-1082D06/056 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieraw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
just 2, arl 14 ust. 1 pkt 5 ustawy zdnia 7 lipca 1884r, Frawo budowlane (Dz. U, 7 2003r. Nr 207, poz. 2076,
zpoin.zm) oraz§9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzenne] | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1984r, w sprawie samodzielnych funke]i technicznych w budownictwie (Dz U z 1885r
Nr 8 poz 38 2 pddn zm), wzwigrku 7 art 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

nadaje
Panu
Rafal Wiadystaw Bulak
inzynier z kierunku elekirotechnika
uradzony dnia 24 maja 1975 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 109/DOS/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalfkacyjna Dolnoslaskie) Okregowej lzby Inzymierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protckotdw z postepowania kwalifixacyjnege craz z przeprowadzonego eqzaminu stwierdza,
#e Pan Rafat Wiadystaw Bulak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik 2gzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projekiowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sisci, instalacji
i urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie niniejsze) decyzji,

Fouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych  funkcii
tecamiczayeh w budownictwie stanowi wpis do ceniralneco rejestry Gigwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego araz
wpis na lsle crfondw wiasciwe] izhy samorzgdy zawodoweqo.

2. 0d niniejszej decyz]l sluzy cdwolaniz do Krajows| Komiz)i Kealifkacyjne] Polzkig] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za poSredniclwemn Okregows) Komisji Kwalifikacyjng) DOINE we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,

Sklad oz ]gaajqcy OKK
DOLMNOSEASKA OKREGO W
IZBA INZYNIERAW GLDOWMICTWA
Otrzymuja; ;
1. Pan Rafal Wiadystaw Bulak T : - . =
Ul. Ksiecia Witolda 82/5 | | ey
50-203 Wroctaw 1. inz. Bro w hosiek
2 Okregowa Rada 1zby : fxw EJ
3. Glowny Inspektor NG ST & et e iz Wi o Craplitiahd
Madzoru Budowlanego e [ '-ﬂ
4. ala 3. mgr Inz. MafgprZata Janiaczyk
£ '|
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Pan Rafal Wiadystaw Bulak jest uprawniony:
. W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzefd elektrycznych
| elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1,2 i art, 13 ust. 3 14 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 4 usi. 2 rozporzadzenia MGPIE = dnia 20 grudnia 1984r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budawnictwie - do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budewlanych | sprawowania nadzoru aulorskiego,
- kierowania robotami budawlanymi,
- kierowania wylwarzaniem konstruscyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i konfroli
technicznsj wytwarzania tych elamentow,
- wykonywania nadzom inwestorskiego,
- sprawowania kontrol techricznej utrzymania oblektéw budowlanych z zastrzezeniem art. B2 ust. 5
ustawy
bez ograniczen,

. Ma podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGFB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji
techniczrych budownictwie, - uprawnienia  ninigjsze slanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki ilerenu wwiw specjalnosci jezeli catosd problamatyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z arl. 34 ust 3b.

Ill. Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia MGFIB, nie obejmujg
dziatalnoscl zawodowe] w zakresie projektowania i budowy.
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i fransportu kolejowago,
- urzadzer transportowych linowych i linowo-terenowych sfuzacych do publicznego przewozu osob
w celach turystyczno-sporiowych, o
| ]
Skiad orgekajacy OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6CZ-KAW-FG7 *

Pan Rafat Wtadystaw Bulak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0106/06

adres zamieszkania ul. Ksiecia Witolda 82/5, 50-203 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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