Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Ptockiej (prawoskret) w Sochaczewie
DROGOWIEC Sp. z o.0. ul. Upalna 1A lok. 58

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawtowskiej i Plockiej (prawoskret) w
miejscowosci Sochaczew

ADRES INWESTYCJI: ul. Gawtowska i Ptocka, Sochaczew

NAZWA INWESTORA: Powiatowy Zarzgd Drég w Sochaczewie

ADRES INWESTORA: ul. Gwardyjska 10
96-500 Sochaczew

BRANZE: DROGI
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgrinz. P. Jakube

DATA OPRACOWANIA: 20122021~

7

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01a Odiworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/KNNR 1 0111-| Roboty pamiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1 01 drog w terenie rowninnym.
<0$ ulicy Gawlowskiej> 0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
1.2 D-01.02.01 Usunigcie drzew lub krzakéw
1.2.1 D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o $r. 36-55 cm
2[KNNR 1 0101-| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy szt.
d.1.2.1 04 36-45 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNNR 1 0104-| Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w szt.
d.1.2.1 04 gruntach kat.l-ll o normalnej wilgotnosci
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4KNNR 1 0108-] Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o srednicy 36-45cmw | szt.
d.1.2.1 04 terenie normalnym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/|KNNR 1 0107-| Wywozenie diuzyc na odlegiosc¢ do 2 km mp
d.1.2.1 01
2*0.3 mp 0.60
RAZEM 0,60
B8/ KNNR 1 0110-| Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, mp
d.1.2.1 01 karcze, gatezie i resziki
2%0,77 mp 1,54
RAZEM 1,54
1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1.3.1 D-01.02.02a.15 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy pow. 35 cm
7I[KNNR 1 0113-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 | m2
d.1.3.1 01 cm za pomoca spycharek /grubosc 30 cm/
<usuniecie humusu> 148,0 m2 148,00
RAZEM 148,00
8[KNNR 1 0113-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2
d.1.3.1 02 spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm /grubos¢ 30
cm/
Krotnosc = 3
<usuniecie humusu> 148,0 m2 148,00
RAZEM 148,00
9|KNNR 1 0219-| Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. | m3
d.1.3.1 02 tyzki 1,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na
odiegtos¢ do 2 km na odklad /Odwiezienie nadmiaru humusu,
czesc¢ pozostawiono na humusowanie skarp i zieleficow/
<humus zdjety> 148,0 * 0,3 m3 44,40
RAZEM 44,40
1.4 D-01.02.04 Rozbidrki elementow drog, ogrodzen i przepustow
1.4.1 D-01.02.04.26 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego
10| KNNR 6 0803-| Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce m2
d.1.4.1 08 cementowo-piaskowe] /rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej/
<chodniki kostka gr. 6 cm - do rozebrania> 170,0 m2 170,00
<chodniki kostka gr. 6 cm - do rozebrania i odtworzenia> 90,0 m2 90,00
<zjazdy kostka gr. 8 cm czerwona - do rozebrania i odtworzenia>| m2 60,00
60,0
<chodniki kostka gr. 8 cm - do rozebrania i odtworzenia> 125,0 m2 125,00
RAZEM 445,00
11l KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.4.1 1103-04 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odiegtos¢ 1 km /materiat uzyskany z rozbidrki stanowi wtasnosc¢
Inwestora i nalezy go odwiezé w mieisce przez niego wskazane/
170,0 * 0,06 m3 10,20
90,0 * 0,06 *0,5 m3 2,70
60,0*0,08*0,5 m3 2,40
125,0*0,08* 0,5 m3 5,00
RAZEM 20,30
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12| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.1 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc = 4
20,30 m3 20,30
RAZEM 20,30
1.4.2 D-01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu
13|KNNR 6 0802-| Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.4.2 06
<nawierzchnia betonowa przy sklepie> 30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
14 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.2 1103-04 zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na
odlegtosc 1 km
30,070,15 m3 4,50
RAZEM 4,50
15| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.4.2 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km ponad 1 km
Krotnosc = 4
30,0*0,15 m3 4,50
RAZEM 4,50
1.4.3 D-01.02.04.28 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych
16| KNNR 6 0805-| Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 | m2
d.1.4.3 06 cm na podsypce piaskowsj
<chodniki ptytki gr. 7 cm> 30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
17 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.3 1103-04 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
30,0 % 0,07 m3 2,10
RAZEM 2,10
18] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.3 1103-05 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
30,0* 0,07 m3 2,10
RAZEM 2,10
144 D-01.02.04.41 Rozebranie krawgznikéw betonowych
19| KNNR 6 0806-| Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m
d1.4.4 02 cementowo-piaskowej
<krawezniki do likwiadacji> 117,0 m 117,00
<krawezniki do rozebrania i odtworzenia> 65,0 m 65,00
RAZEWM 182,00
20| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d1.4.4 1103-04 zaladowaniu | wyladowaniu samochodem samowytadowczym na
odiegtosé 1 km
117*0,15%0,3 m3 5.27
65,0%0,15*0,3* 0,5 m3 1,46
RAZEM 6,73
21 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.4 1103-05 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
6,73 m3 6,73
RAZEM 6,73
1.4.5 D-01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych
22| KNNR 6 0806-| Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m
d.1.4.5 07 podsypce piaskowej
<obrzeza do likwiadacji> 75,0 m 75,00
<gbrzeza do rozebrania i odtworzenia> 50,0 m 50,00
RAZEM 125,00
23] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.4.5| 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyiadowczym na
odlegtos¢ 1 km /
75,0%0,06%0,2 m3 0,90
50,0*0,06*0,2*0,5 m3 0,30
RAZEM 1,20
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24 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.5| 1103-05 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc = 4
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
14.6 D.01.02.04.81 Rozebranie stupkow (masztéw) do znakow drogowych
25( KNR 2-31 Rozebranie stupkdw do znakow /stupki znakoéw i tablic szt.
d.1.4.6/ 0818-08 informacyjnych/
<stupki znakéw> 12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
26/ KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.6] 1103-04 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos$¢ 1 km
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
27 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.4.6 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
1.4.7 D.01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
28| KNNR 6 0702-| Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.1.4.7 08
<znaki do likwidacji> 10 szt 10,00
RAZEM 10,00
28] KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d1.4.7 1103-04 zatadowaniu i wytladowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
30| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.1.4.7 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.4.8 D-01.02.04.90 Rozebranie schodéw przy budynku
311 KNR 2-31 Rozebranie schoddw betonowych m3
d.1.4.8 0816-
O4analogia
<schody przy budynku o konstrukcji betonowej> 5 m3 5,00
RAZEM 5,00
32| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.8/ 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
33] KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.4.8) 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
149 D-01.02.04.90 Rozebranie tablic reklamowych
34| wycena Rozebranie 2 tablic reklamowych szt
d.1.4.9| indywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
35 KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.9) 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
36/ KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.9 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
1 m3 1,00
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RAZEM 1,00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat.
2.1.1 D.02.01.01.12. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad
37/ KNNR 1 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.2.1.1 07 tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-ll z transp. urobku na odlegtos¢ do 2 km
sam. samowylad.
<roboty ziemne pod projektowanymi nawierzchniami - m3 408,00
powierzchnia razy srednia gtebokos¢ 0,5m> 1020 * 0,4
RAZEM 408,00
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2.2.1 D-02.03.01.12 Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. I-V! z pozyskaniem i transportem gruntu
38/ KNNR 1 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.2.2.1 07 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1-lf z transportem urobku na
odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowczymi /material z
dokopu - zatozono, iz grunt z wykopdw nie nadaje sie do
budowy nasypow. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru przydatnosci gruntu z wykopdw do budowy nasypow
istnieje mozliwos¢ ich wbudowania. Grunt na nasypy powinien
jednak spetnia¢ wymagania SST/
<nasypy pod projektowanymi chodnikiem w miejscu m3 38,00
zdejmowanego humusu sred. grub. 0,2m> 190,0 * 0,2
RAZEM 38,00
38/ KNNR 1 0407-| Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2.2.1 01 spycharkami w gruncie kat. I-ll
38,0 m3 38,00
RAZEM 38,00
40| KNNR 1 0409-| Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi m3
d.2.2.1 05 ogumionymi; grunt sypki kat. I-li
38,0 m3 38,00
RAZEM 38,00
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01a Regulacja pionowa studni i zaworéw
41]  KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych /nalezy szt.
d.3.1 1406-03 uwzgledni¢ takze przebudowy "w dot" istniejacych studni/
<istniejace studnie kanalizacji sanitarnej> 3 szt. 3,00
<projektowane studnie kanalizacji deszczowej> 2 szt. 2,00
<projektowane wpusty kanalizacji deszczowej> 3 szt. 3,00
RAZEM 8,00
42| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i szt.
d.3.1 1406-04 gazowych
<jstniejace zasuwy wodociggowe> 1 szt. 1,00
<istniejace zasuwy gazociggowe> 5 szt. 5,00
RAZEM 6,00
43| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych /nalezy szt.
d.3.1 1406-05 uwzgledni¢ takze przebudowy "w d&i" istniejgcych studni/
<istniejgce studzienki telefoniczne> 2 szt. 2,00
<projektowane studzienki telefoniczne> 5 szt. 5,00
RAZEM 7,00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza
411 D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w
gruncie kat |-VI
44| KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie | m2
d.4.1.1 03 w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<jezdnia > 760,0 m2 760,00
<chodniki> 190,0 m2 190,00
<zjazd> 12,0 m2 12,00
<oddtworzenie chodnika z kostki 6 cm z rozbidrki> 90,0 m2 90,00
<oddiworzenie zjazdow z kostki z 8 cm rozbiorki> 60,0 m2 60,00
<oddtworzenie chodnika z kostki 8 cm z rozbiorki> 125,0 m2 125,00
<pod kraweznikami> (65,0 + 14,0) * 0,35 + (16,0 + 10,0) * 0,40 m2 38,05
<pod kraweznikami do odtworzenia> 65,0 * 0,35 m2 22,75
RAZEM 1297.80
4.2 D-04.03.01a Polgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
4.2.1 D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni
45[KNNR 6 1005-| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.4.21 04 nieutepszonych /oczyszczenie podbudowy z kruszywa/
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<podbudowa jezdni zasadnicza i pomocnicza> 760,0 * 2 m2 1 520,00
RAZEM 1 520,00
46/ KNNR 6 1005-| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.4.2.1 06 bitumicznych /oczyszczenie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego/
<podbudowa jezdni > 760,0 m2 760,00
RAZEM 760,00
422 D.04.03.01a.22 Skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych nawierzchni
47/KNNR 6 1005-| Skropienie emulsjg srednioorozpadowg w ifosci 1,0 kg/m2 m2
d.4.2.2 07 nawierzchni drogowych /skropienie podbudowy z kruszywa/
analogia
<podbudowa jezdni> 760,0 m2 760,00
RAZEM 760,00
48/ KNNR 6 1005-| Skropienie emulsjg szybkorozpadowg nawierzchni drogowych m2
d4.2.2 07 /skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego/
analogia
<warstwa wigzaca jezdni> 760,0 m2 760,00
RAZEM 760,00
4.3 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
431 D-04.04.02b.12 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubosc warstwy 16-20 cm
49/ KNNR 6 0112-| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po | m2
d.4.31 06 zageszczeniu 15 cm
<chodniki> 190,0 m2 190,00
<odtworzenie chodnika z kostki z rozbiorki> 90,0 m2 90,00
RAZEM 280,00
50| KNNR 6 0113-| Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po m2
d.4.3.1 02 zageszczeniu 20 cm /podbudowa C50/30/
<zjazd> 12,0 m2 12,00
<oddtworzenie zjazdow z kostki z 8 cm rozbidrki> 60,0 m2 60,00
<oddtworzenie chodnika z kostki 8 cm z rozbiérki> 125,0 m2 125,00
RAZEM 197.00
51/ KNNR 6 0113-| Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po m2
d.4.3.1 02 zageszczeniu 20 cm /podbudowa C50/30 gr. 22 cm/
<podbudowa jezdni> 760,0 m2 760,00
RAZEM 760,00
4.4 D-04.05.01a Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
52|KNNR 6 0111-| Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C3/4 m2
d.4.4 02 grubosci 15 cm
<podbudowa jezdni> 760,0 m2 760,00
<podbudowa zjazdu> 12,0 m2 12,00
RAZEM 772,00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.1.1 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa scieralna
53| KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2
d.5.1.1 02 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna - KR2 AC
118, jezdnie)
<warstwa $cieralna jezdni > 760,0 m2 760,00
<warstwa $cieralna na potgczeniu z istn. nawierzchnig> 10,0 m2 10,00
RAZEM 770,00
5.1.2 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa wigzgca
54|KNNR 6 0308-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2
d.5.1.2 03 o grubosci 8 cm /warstwa wigzaca - KR2 AC 16W, jezdnie/
<warstwa wigzaca jezdni> 760,0 m2 760,00
RAZEM 760,00
52 D-05.03.11.33 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno
55 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.4 | m2
d.5.2| 0102-02/03 | cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km /frezowanie
analogia na érednia giebokosé 5 cm/
<jezdnia> 540,0 m2 540,00
<potgczenie pod sceralng> 10,0 m2 10,00
RAZEM 550,00
56| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.5.2 1103-04 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos$é 1 km
<wywoz destruktu> 550,0 * 0,04 m3 22,00
RAZEM 22,00
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57| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.5.2 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
22,0 m3 22,00
RAZEM 22,00
58 KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na giebokosc 5| m
d.5.2 0323-01 cm - mechanicznie /wyréwnanie krawedzi ist. nawierzchni
bitumicznych po frezowaniu na tgczeniu z naw. projektowana/
32,0+70 m 39.00
RAZEM 39,00
59| KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5| m
d.5.2| 0323-01 cm - mechanicznie /Cigcie nawierzchni z mas
mineralno-asfaltowych na $rednig gtebokos$é 20 cm -
mechanicznie/
Krotnosc = 4
39,0 m 39,00
RAZEM 39,00
5.3 D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
5.3.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 cm
60 KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na m2
d.5.3.1 0321-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypelnieniem spoin piaskiem
<chodniki z kostki betonowej - kolor szary> 190,0 m2 190,00
RAZEM 190,00
5.3.2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm
61] KNRO-11 Nawierzchnie z kostki betonowe] "POLBRUK" grubosci 80 mm m2
d.5.3.2| 0316-01 typu 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem
spoin piaskiem
<pdtworzenie chodnika z kostki z rozbiorki, kostka szara> 125,0 | m2 62,50
*0.,5
<pdtworzenie zjazddw z kostki z rozbiérki, kostka czerwona> m2 30,00
60,0 * 0,5
<wykonanie nawierzchni zjazdu, kolor czerwony> 12,0 m2 12,00
RAZEM 104,50
6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
6.1.1 07.01.01.41 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie ciggle
62| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za | m2
d.6.1.1 0204-01 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie gladkie
<P-2b> 21 * 0,24 m2 5,04
<P-4> 770,24 m2 18,48
<P-7b>28*0,24 m2 6,72
RAZEM 30,24
6.1.2 07.01.01.42 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie przerywane
63| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za | m2
d.6.1.2 0204-01 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie giadkie
<P-1c>51*0,12 m2 6,12
<P-1e>17*0,12 m2 2,04
<P-3b>117*0,18 m2 1,98
<P-7a>9* 0,12 m2 1,08
RAZEM 11,22
6.1.3 07.01.01.43 Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach
64/ KNR AT-04 | Oznakowanie pozieme nawierzchni bitumicznych - na zimno, za | m2
d.6.1.3] 0204-01 pomocy mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie
<P-10>9%47*0,5 m2 18,00
<P-13> 17 * 0,2625 m2 4,46
<P-14>6* 0,375 m2 2,25
<P-21>25%0,38 m2 9,50
RAZEM 34,21
6.1.4] 07.01.01.44 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - strzatki i inne symbole
65 KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za | m2
d.6.1.4| 0204-01 pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie giadkie
<P-8a>1*1,21 m2 1,21
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<P-8b> 3 * 1,49 m2 4.47
<P-8d>3*1,49 m2 4,47
<P-13>17*0,2625 m2 4,46
RAZEM 14,61
6.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.2.1 D-07.02.01.41 Ustawienie stupkdw z rur stalowych dia znakéw drogowych
66| KNNR 6 0702-| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2.1 01
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
6.2.2 D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow
67/ KNNR 6 0702-| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i | szt.
d.6.2.2 05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
<A-7>2 szt. 2,00
<B-18> 1 szt. 1,00
<B-36> 1 szt. 1,00
<C-2>1 szi. 1,00
<D-1>2 szt. 2,00
<D-2> 1 szt. 1,00
<D-6> 2 szt. 2,00
<F-6> 4 szt. 4,00
<F-15> 1 szt. 1,00
RAZEM 15,00
6.2.3 D-07.02.01.63 Ustawienie stupkow prowadzacych {pacholtkéw drogowych)
68| KNNR 6 0702-| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /ustawienie szt.
d.6.2.3 01 stupkow prowadzacych u-t1a/
analogia
<U-12c> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 D-08.01.02 Ustawienie kraweznikéw betonowych ulicznych
7.1.1 D-08.01.02.11 Ustawienie kraweznikow betonowych ulicznych
69| KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.7.1.1 03 wykonaniem {aw betonowych na podsypce
analogia cementowo-piaskowej
<krawezniki projektowane ustawione ze swiattem 12 cm> 65,0 m 65,00
<krawezniki projektowane ustawione ze swiattem 0 cm> 14,0 m 14,00
<krawezniki do odtworzenia przyjeto wspolcz. odzysku 0.5> 65,0| m 32,50
*0,5
RAZEM 111,50
70 KNNR 6 0403-| Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm z m
d.7.1.1 04 wykonaniem faw betonowych na podsypce
analogia cementowo-piaskowej
<krawezniki projektowane ustawione ze swiattem 12 cm> 16,0 m 16,00
<krawezniki projektowane ustawione ze swiattem 0 cm> 10,0 m 10,00
RAZEM 26,00
7.2 D-08.02.01.11 Wykonanie chodnikéw z plyt betonowych o wym 35x35x5 em
71 KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm (o fakturze m2
d.7.2| 0502-01 rozpoznawalnej przez niewidomych) na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem /rampy przy przejsciach dia
pieszych/
6,0 m2 6,00
RAZEM 6,00
7.3 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
72| KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.7.3 02 piaskowsj, spoiny wypetnione piaskiem
80,0 m 80,00
<obrzeza do odiworzenia wspotcz. odzysku 0,5> 50,0 * 0,5 m 25,00
RAZEM 105,00
73| KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7.3 04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
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8 ROBOTY DODATKOWE
8.1 Organizacja placu budowy
74 Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu |obiek
d.8.1 analiza na czas budowy t
indywidualna
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
75 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiek
d.8.1 analiza t
indywiduaina
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
8.2 Polgczenie istniejgcej i projektowanej nawierzchni bitumicznej
76 Ulozenie siatki z widkna szklanego szer. 100 cm na potgczeniu m2
d.8.2 analiza nawierzchni jezdni projektowanych i instejacych
indywiduaina
10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00
8.3 Odtworzenie schodow
77 Wykonanie schodow do budynku na dzialce 628 w dostosowaniu| m2
d.8.3 analiza do nawierzchni projektowanego chodnika
indywidualna
7.0 m2 7,00
RAZEM 7,00
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