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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : J21-GAS-0IS1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Adres: dz.ewid. 45/2, nr jedn.ewid. 0141902_2 Gasawa

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Opis dziatu

1 Instalacja Wodociggowa

1.1 Instalacja Wodociggowa

2 Instalacja kanalizacyjna

2.2 Instalacja kanalizacyjna

3 Zbiornik retencyjny wraz z uzbrojeniem

3.3 Zbiornik retencyjny wraz z uzbrojeniem

4 Zestaw hydroforowy z orurowanie i armaturg wewnatrz budynku SUW

4.4 Zestaw hydroforowy z orurowanie i armaturg wewnatrz budynku SUW

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : J21-GAS-0IS1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Adres: dz.ewid. 45/2, nr jedn.ewid. 0141902_2 Gasawa

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
1| Instalacja Wodociagowa
1.1 | Instalacja Wodociagowa
1|KNR 2-01 0119-03 0,108 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réowninnym
0.098+0.010= 0,108
Razem = 0,108 | km
2| KNR 2-01 0126-01 10,300 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
10.3*1.0= 10,300
Razem = 10,300 | m2
3| KNR-W 2-01 0802-01 15,450 | m3
Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI -
typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
103*1.0*15= 15,450
Razem = 15,450 | m3
4 | KNR 2-01 0310-01 1,000 | m3
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na
odkfad (kat. gruntu I-l)
1.0= 1,000
Razem = 1,000 | m3
5| KNR-W 2-01 0228-01 12,526 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- ty sypkie kat. I-ll
12.526 {#p3 + #p4 - #p6 - #p7} = 12,526
Razem = 12,526 | m3
6| KNNR 4 1411-01 1,030 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm
10.30*0.1*1.0= 1,030
Razem = 1,030 | m3
7| KNNR 4 1411-04 2,894 | m3
Obsypka pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm
(10.30*0.3%1.0) - (3.14 * 0.055 * 0.055 * 10.3 * 2) = 2,894
Razem = 2,894 | m3
8| KNR 2-01 0415-02 3,924 | m3
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu
]|
3.924 {#pb + #p7} = 3,924
Razem = 3,924 | m3
9| KNR-W 2-18 0109-04 WACETOB wyd.| 1997 24,500 | m
Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
120+125= 24,500
Razem = 24,500 | m
10 | KNR 2-18 0609-01 0,084 | m3
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe - pod zasuwy
0.15%0.35*0.8*2= 0,084
Razem = 0,084 | m3
111 KNR AT-17 0101-04 401,920 | cm
Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym - przejscie
przez Sciang budynku SUW + uszczelnienie
80*8.0%3.14*2= 401,920
Razem = 401,920 | cm
12 | KNR 2-02 1912-01 2,000 | szt.

Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg - istniejaca komora zasuw zbiornika retencyjnego




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : J21-GAS-0IS1

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca

1. Instalacja Wodociggowa
1.1. Instalacja Wodociagowa

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2,000
Razem = 2,000 | szt.
13 | KNNR 4 1603-02 0,123 | 200m -1
Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r. 150 mm
24.5/200 = 0,123
Razem 0,123 | 200m -1
14 | KNNR 4 1612-01 0,123 | odcinek
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o Srednicy no- minalnej do 150mm (200m)
24.5/200 = 0,123
Razem 0,123 | odcinek
15 | KNR 2-18 0803-01 0,123 | préba
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o srednicy nominalnej do 150mm (préba=200m)
24.5/200 = 0,123
Razem 0,123 | proba
16 | KNR-W 2-19 0102-01 24,500 | m
Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
245= 24,500
Razem = 24,500 | m
2 | Instalacja kanalizacyjna
2.2 | Instalacja kanalizacyjna
17 | KNR 2-01 0119-03 0,011 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réowninnym
0.011= 0,011
Razem = 0,011 | km
18 | KNR 2-01 0126-01 8,672 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
10.84%0.8 = 8,672
Razem = 8,672 | m2
19 | KNR-W 2-01 0802-01 13,008 | m3
Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI -
typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
10.84*0.8*15= 13,008
Razem = 13,008 | m3
20 | KNR 2-01 0310-01 0,500 | m3
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na
odkfad (kat. gruntu I-ll) - poszerzenie wykopu pod montaz studni
0,500
Razem 0,500 | m3
21| KNR-W 2-18 0408-02 WACETOB wyd.| 1997 12,000 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
12,000
Razem 12,000 [ m
22| KNNR 4 1417-02 1,000 | szt.
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie rura teleskopowa - kineta 90 st.
1,000
Razem = 1,000 | szt.
23| KNR AT-17 0101-04 314,000 | cm
Wiercenie otworow o giebokosci do 40 cm $r. 220 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym - i $cianie
odstojnika
10%10*3.14 = 314,000
Razem 314,000 | cm




PRZEDMIAR ROBOT
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Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca

2. Instalacja kanalizacyjna
2.2. Instalacja kanalizacyjna

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
24| KNR 2-02 1912-01 1,000 | szt.
Reczny montaz przej$é tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg - istniejaca komora zasuw zbiornika retencyjnego
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
25| KNR-W 2-01 0228-01 9,390 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- ty sypkie kat. I-ll
9.39 {#p19 + #p20 - #p26 - #p27} = 9,390
Razem = 9,390 | m3
26 | KNNR 4 1411-01 1,084 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm
10.84*0.1%1.0= 1,084
Razem = 1,084 | m3
27 | KNNR 4 1411-04 3,034 | m3
Obsypka pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm
(10.84*0.3*1.0)- (3.14 *0.08 * 0.08 * 10.84) = 3,034
Razem = 3,034 | m3
28| KNR 4-01 0108-06 4,118 | m3
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. lll
4.118 {#p26 + #p27} = 4,118
Razem = 4118 | m3
29 | KNNR 4 1603-02 0,054 | 200m -1
Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r. 150 mm
10.84 /200 = 0,054
Razem = 0,054 | 200m -1
30 | KNR-W 2-19 0102-01 10,840 | m
Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
10.84 = 10,840
Razem = 10,840 | m
3 | Zbiornik retencyjny wraz z uzbrojeniem
3.3 | Zbiornik retencyjny wraz z uzbrojeniem
31| KNR 2-05 0301-01 7,500 | t
Zbiorniki cylindryczne na plyny o poj. 100 m3 z dachem stalym - typ naziemny - zakup, dostawa, montaz
zbiornika retencyjnego V=100m3 zgodnego z opisem technicznym, montaz od kréécéw wyprowadzonych z
fundamentu zbiornika
75= 7,500
Razem = 7,500 |t
32| KNNR 4 1112-02 3,000 | kpl.
Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na rurociagach PVC i PE
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl.
33| KNNR 1 0111-01 7,500 | m
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym.
25%3= 7,500
Razem = 7,500 | m
34 | KNNR 1 0210-02 11,250 | m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. Il
250%3.00*1.50 = 11,250
Razem = 11,250 | m3
35| KNNR 1 0312-01 12,000 | m2

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
szer. 1 migieb.do 3.0 m
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3. Zbiornik retencyjny wraz z uzbrojeniem
3.3. Zbiornik retencyjny wraz z uzbrojeniem

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3.00%1.50+250%1.50*2= 12,000
Razem = 12,000 | m2
36 | KNNR 4 1411-01 0,750 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm
250%3.00%0.1= 0,750
Razem = 0,750 | m3
37 | KNNR 4 1411-04 2,250 | m3
Obsypka pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm
2.50%3.00*0.30 = 2,250
Razem = 2,250 | m3
38 | KNR 2-01 0415-02 3,000 | m3
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu
]|
3 {#p36 + #p37) = 3,000
Razem = 3,000 | m3
39 | KNR-W 2-01 0228-01 8,250 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- ty sypkie kat. I-ll
8.25 {#p34 - #p36 - #p37} = 8,250
Razem = 8,250 | m3
40 | KNR 7-09 2104-01 9,000 | m
Montaz rurociaggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm -
DN100
3*3= 9,000
Razem = 9,000 | m
41| KNNR 4 1012-02 6,000 | szt.
Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wywijka kotnierzowa stal nierdzewna +
kotnierz nierdzewny DN100
2*3= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
42| KNR 7-09 2115-01 3,000 | szt.
Montaz ksztaltek stalowych spawanych o Srednicy zewnetrznej do 133.0 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm
3 {kolano fi100. 90 st. stal nierdzewna} = 3,000
Razem = 3,000 | szt.
43| KNR 7-09 0314-05 12,000 | ztacz.
Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociagu do 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
3*4= 12,000
Razem = 12,000 | ztacz.
44| KNR 7-09 2105-01 2,500 | m
Montaz rurociagdw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 159.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm -
DN150
25= 2,500
Razem = 2,500 |m
45| KNNR 4 1012-03 2,000 | szt
Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm- wywijka kotnierzowa stal nierdzewna +
kotnierz nierdzewny DN 150
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
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3. Zbiornik retencyjny wraz z uzbrojeniem
3.3. Zbiornik retencyjny wraz z uzbrojeniem

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
46 | KNR 7-09 2116-01 1,000 | szt.
Montaz ksztattek stalowych spawanych o Srednicy zewnetrznej do 159.0 mm. Grubo$¢ Scianki do 6.3 mm -
DN150
47 | KNR 7-09 0315-01 4,000 | ztacz.
Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociagu do 159.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | ztacz.
4 | Zestaw hydroforowy z orurowanie i armatura wewnatrz budynku SUW
4.4 | Zestaw hydroforowy z orurowanie i armatura wewnatrz budynku SUW
48 | KNR 7-07 0101-05 1,000 | kpl.
Zestaw hydroforowy pomp sieciowych wraz z dostawa, montazem
1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | kpl.
49 | KNR 2-28 0209-02 MRIGZ wyd.| 1997 1,000 | szt.
Wodomierze Srubowe typu MZ o $r. nom. 80 mm - Wodomierz Dn65 z nadajnikiem impulséw
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
50 | KNNR 4 1112-02 1,000 | kpl.
Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na rurociagach PVC i PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
51| KNR 7-09 2104-01 14,450 | m
Montaz rurociaggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm -
DN100
55+22+30+09+05+15+025+06= 14,450
Razem = 14,450 | m
52 | KNNR 4 1012-02 12,000 | szt.
Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wywijka kotnierzowa stal nierdzewna +
kotnierz nierdzewny DN100
12= 12,000
Razem = 12,000 | szt.
53 | KNR 7-09 2115-01 10,000 | szt.
Montaz ksztaltek stalowych spawanych o Srednicy zewnetrznej do 133.0 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm
8 {kolano fi100. 90 st. stal nierdzewna} = 8,000
2 {redukcja DN100 / DN80. stal nierdzewna} = 2,000
Razem = 10,000 | szt.
54 | KNR 7-09 0314-05 25,000 | ztacz.
Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociagu do 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
25= 25,000
Razem = 25,000 | ztacz.
55 | KNR 7-09 2102-05 0,650 | m
Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm -
DN80
04+025= 0,650
Razem = 0,650 | m
56 | KNNR 4 1012-01 2,000 | szt.
Sieci wodociaggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wywijka kotnierzowa stal nierdzewna +
kotnierz nierdzewny DN80
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
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4. Zestaw hydroforowy z orurowanie i armatura wewnatrz budynku SUW
4.4. Zestaw hydroforowy z orurowanie i armaturg wewnatrz budynku SUW

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
57 | KNR 7-09 0314-01 4,000 | ztacz.
Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociagu do 88.9. Grubosé $cianki do 4.5 mm - DN80
4 4,000
Razem 4,000 | ztacz.

- Koniec wydruku ---




