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włącznik pojedynczy (przewód YDYp 3x1,5)
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A wypust oświetleniowy (przewód YDYp 4x1,5)
oprawa CRU 3

wypust oświetleniowy kinkiet (przewód YDYp 4x1,5)
oprawa CL kinkiet 3/3

wypust oświetleniowy kinkiet (przewód YDYp 4x1,5)
oprawa CV 12

wypust oświetleniowy  (przewód YDYp 4x1,5)
szynoprzewód 2m z trzema oprawami

wypust oświetleniowy kinkiet (przewód YDYp 4x1,5)
oprawa CL MAX 2200

wypust oświetleniowy (przewód YDYp 4x1,5)
oprawa cv 12

Instalację zasilającą odbiorniki w zaprojektowano przewodami YDYp 750V układanymi pt..
jako instalację standardową w bruzdach instalacyjnych. Wyłączniki należy instalować na
wys. 1,2m. Instalować osprzęt podtynkowy oraz łączniki podtynkowe 10A.
Oprawy montować w sposób nie niszczący elementów ozdobnych ścian i sufitów.

skala:

rys. nr:temat:

inwestor:

adres:

rysunek:

au
to

rz
y:

imię i nazwisko: nr  upr. podpis

m
gr

 in
ż.

 a
rc

h.
 B

ar
to

sz
 F

ąf
ar

a

te
l. 

5
11

 -
53

5 
-4

50
72

-6
0

0 
Ś

w
in

ou
jś

ci
e,

 u
l. 

W
oj

. P
o

ls
ki

eg
o 

5
1

/4

F
A
7
 P
R
A
C
O
W
N
IA
  
A
R
C
H
IT
E
K
T
O
N
IC
Z
N
A

fa
za

:

72-605 Ś-ście, obr. 0017, ul. Sąsiedzka 3, dz. nr 640

ks. Ryszard Lemieszek występujacy w imieniu Parafii Rzymskokat.
 p.w. N.S. P.J.  ul. Sąsiedzka 3, 72-605 Świnoujście
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Projekt techniczny dot.
remontu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Plan instalacji elektrycznych - parter

inst. elektryczne mgr inż. Arkadiusz Sienkiewicz ZAP/0147/POOE/07

mgr inż. Marcin Sienkiewicz ZAP/0108/POOE/12
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