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- Roboty budowlane realizowa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania pracami konserwatorskimi albo do samodzielnego ich
| wykonywania, spetniajgca wymagania, o ktdrych mowa odpowiednio

*'A w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
B . zabytkami.
I - Nalezy przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie
e pozniej niz w termini 14 dni przed dniem rozpoczecia prac: imion,
e s e |

nazwisk i adresbw ww. 0sOb, dokumentdw potwierdzajacych
: T spetnienienie przez ww. osoby wymagan o kdtrych mowa w art. 37a
— : ustawy, o$wiadczen ww. osdb o przejeciu obowigzkow kierowania
e B e pracami albo samodzielnego ich wykonywania.

- Nalezy dokonac¢ odkrywek w celu ustalenia pierwotnego wygladu
$cian i ich konserwacji oraz wytypowania pierwotnego koloru

- Roboty budowlane realizowa¢ facznie z czescig opisowq
dokumentacji oraz w oparciu 0 sprawdzenia odniesier do pozostatych
opracowan branzowych.

- Do zabezpieczenia elementéw drewnianych wewnatrz stosowac
preparat nie zmieniajacy koloru drewna tj. ogniochronny impregnat
do drewna na bazie wody, na ktdry pdzniej naktada¢ dalsze powtoki
malarskie (z wykonaniem préby kolorystycznej do zatwierdzenia).
— - Wszelkie niejasnosci nalezy skonsultowac z autorem projektu

I - Przytoczone materiaty budowlane mozna zamieni¢ pod warunkiem
zachowania parametrédw niegorszych od materiatéw zawartych w
projekcie. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji rob6t powinny
posiada¢ aprobaty techniczne ITB oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w polskich normach.

- wetna skalna gr. 5 cm
- papa (warstwa istniejaca)
- deski (impragnacja natryskowa

od spodu do NRO)

- welna skalna gr. 5 cm
- papa (warstwa istniejaca)
- deski

+12,13 poi gewniana

impragnacja natryskowa'\| |
NRO

— belki dewniane #1123 el dewniane
T / i j K impragnacia natryskowa
— Do NR
o
T
—
o

- — N\ - wetna skalna gr. 5 cm
- | ~— ~ — - papa (warstwa istniejaca)
. . ~_ N - deski
T slup drewniany wigzara-_ -
- ‘-— impragnacia natryskowa
drewniany wiazar (pas gorny) 0 . ~
p ¢ ) !l drewniany wiazar (pas gomy) -
/ impragnacia natryskowa || imeragnacia natryskowa NN
deski impragnacia - NR deski impragnacja
od wewnatrz I yskowa od wewnatrz
40 NRO e wniany wiazar (pas dolny) ‘ do NRO .
T \
do NRO e |
LS | B
T
NID
N\

slup drewniany wiazara <<
impragnacia natryskowa <

TW do NRO

stup drewniany wiazara

slup drewniany wiazara Jf \ N\
impragnacja natryskowa

slup drewniany wiazara

do NRO

\do NRO

i

|

I -deski drewniane impregnacja
- natryskowa od spodu do NRO
- -krokiew drewniana
;

!

;i

;i

:

do NRO

st schodéw drewn.
+3,90 L deski (i j
=L | od géry do NRO)
T E +3,41
[ balustrada drewniana 55 -
" impragnacja natryskowa - H l#‘ o
a— NRO & =l T
- T T T T = ! T ! I !
I I [ I I 1
e belka drewniana ,E L T
 —— i i e h ——
i
e do NRO H -
T H +2,37 T
" T
i i
T A . wykoriczenie schodéw drewn. i —
& 1| deski i i G
- od spodu do NRO) e
i | T T
H 5 o
G
:E |
H T
- T s |
I 0,00
Q‘
—_—— J— B | —_— ———

W trakcie opracowania projektu technicznego zmieniono sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego oktadziny sufitowej wnetrza do wymaganego stopnia niepalnosci
poprzez utozenie wetny skalnej na istniejgcym deskowaniu oraz zabezpieczeniu konstrukcji drewnianej $rodkiem impregnujagcym na co uzyskano zgode
Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkow Decyzjg nr 725/2024 z dnia 15 maja 2024 roku, a rozwigzanie to zostato uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przedmiotowa zmiane zakwalifikowano jako nieistotng zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a ust.5b 2a,2b) oraz art. 36a ust.6. oraz art. 36b ust.1, 2.
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