
Przebudowa drogi gminnej nr 599021S w miejscowości Cykarzew Północny- ul. Polna

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce ew. nr 123 z obrębu 
0024.AR_1 Rybna oraz na działce ew. nr 1237 z obrębu 0005 Cykarzew Północny w miejscowości Cykarzew Północny na terenie gminy Mykanów, województwo śląskie.

Parametry techniczne drogi gminnej – ul. Polnej przeznaczonej do przebudowy: 
1. Kategoria funkcjonalna drogi: droga gminna
2. Klasa techniczna drogi: droga lokalna - D
3. Wymagana nośność: dla kategorii ruchu KR2
4. Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
5. Szerokość jezdni: 5,0 m
6. Pobocza: obustronne – 0,75 m
7. Odwodnienie: teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego
8. Długość odcinka: 1278,37 m.b.

Wielkości podstawowe zadania:
1. Powierzchnia jezdni: 6302,00 m2
[bookmark: _Hlk155172532]2. Powierzchnia poboczy wraz z peronem autobusowym: 1937,00 m2
3. Powierzchnia progów zwalniających: 90,00 m2
4. Długość projektowanego odcinka: 1278,37 m.b.

Konstrukcja projektowanych poboczy, peronu autobusowego:
- warstwa destruktu asfaltowego – 5cm
- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 31,5/63,0 mm (wg PN-EN 13242) – 20 cm

Konstrukcja projektowanej jezdni:
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) – 4 cm, 
− warstwa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) – 
   100 kg/m2, 
− istniejąca nawierzchnia jezdni.

Konstrukcja projektowanej jezdni na poszerzeniach: 
[bookmark: _Hlk155172142]− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) – 4 cm, 
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) – 4 cm, 
[bookmark: _Hlk155171864]− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm                    (wg PN-EN 13242) – 20 cm, 
− warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 31,5/63,0 mm                     (wg PN-EN 13242) – 20 cm,
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntów niespoistych (piaski, pospółka) o CBR ≥ 20%
  (wg PN-EN 13242) – 20 cm,

Konstrukcja projektowanych progów zwalniających:
− brukowa kostka betonowa 20x10 cm czerwona (wg PN-EN 1338) – 8 cm, 
− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (wg PN-EN 197-1, PN-EN 13242) – 4 cm
− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm                    (wg PN-EN 13242) – 20 cm, 
− warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 31,5/63,0 mm                     (wg PN-EN 13242) – 20 cm,
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntów niespoistych (piaski, pospółka) o CBR ≥ 20%
  (wg PN-EN 13242) – 20 cm,





Kolejność prowadzenia robót: 
− wykonanie pomiarów geodezyjnych, 
− korytowanie pod konstrukcje poszerzenia jezdni, poboczy, peronu autobusowego oraz progów zwalniających, 
− profilowanie i zagęszczanie podłoża, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, progów zwalniających,
- wykonanie poboczy i peronu autobusowego.

Nazwy i kody CPV:
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania            nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
