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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Rodzaj i kategoria budynku  

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu do wieży widokowej w miejscowości 

Zelgno (jednostka ewidencyjna 041502_2, Chełmża), na części działkek o numerze 

ewidencyjnym 259/5 i 250, w obrębie 0029 Zelgno. Inwestorem jest Gmina Chełmża. 

Podstawa opracowania: 

• wytyczne Inwestora 

• mapa do celów projektowych  

• rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Kategoria obiektu budowlanego: VIII (budowle)  

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Celem przedmiotowego opracowania jest wzbogacenie istniejącego terenu rekreacyjno-

wypoczynkowego o nowe elementy, z których będą mogli korzystać mieszkańcy miejscowości. 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Nie dotyczy. Projektuje się jedynie dojście dla pieszych do wieży widokowej. 

4. Elementy małej architektury 

a) Ławka parkowa z oparciem (2 sztuki) 

Zdjęcie poglądowe (źródło:  https://www.lawkisklep.pl) 

 

https://www.lawkisklep.pl/
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Szacunkowe wymiary: 

Szerokość siedziska - 204cm (+/-10%) 

Głębokość siedziska - 55cm  (+/-10%) 

Wysokość całkowita - 95cm (+/-10%) 

Dane materiałowo-konstrukcyjne: 

Ławka parkowa z oparciem - konstrukcja betonowa, z siedziskiem i oparciem wykonanym z 

drewnianych krawędziaków jodłowych, malowanych lakierobejcą. Możliwość przykręcenia do 

podłoża lub zabetonowania w ziemi.  

b) Kosz na odpady stałe (2 sztuki) 

Zdjęcie poglądowe (źródło: https://www.lawkisklep.pl/108-kosze-na-smieci-betonowe) 

 

 

Dane materiałowo-konstrukcyjne: 

Konstrukcja betonowa 

Rzut kwadratowy 

Z wkładem wyciąganym z popielniczką 

c) Oświetlenie terenu 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie br. elektrycznej. 

d) Monitoring 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie br. elektrycznej. 

5. Projektowane nawierzchnie 

Nawierzchnia chodnika - projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej. 

Kostka betonowa gr. 6,0cm. Kostka betonowa bez faz, w kolorze szarym.  

Warstwy zgodnie z przekrojem pokazanym na rysunku. Obrzeża betonowe chodnikowe. 

Zastosować obniżenie obrzeża do poziomu warstw nawierzchni w miejscach spadku terenu w 
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celu odprowadzenia wód opadowych. 

Skarpy powstałe w wyniku kształtowania terenu wykończyć ziemią ogrodową gr. 20cm i obsiać 

trawą. Gatunek trawy do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Spadki i rzędne podano w części graficznej. W przypadku znacznych różnic rzędnych terenu w 

stosunku do określonych na mapie, zmiana rzędnych w uzgodnieniu z Zamawiającym. Teren 

kształtować w taki sposób, aby nie powodować spadku wód opadowych na tereny sąsiednie. 

Przy granicy działki, skarpy należy kształtować z zachowaniem płaskiego terenu min. 50cm przed 

granicą działki, aby wody opadowe mogły wsiąknąć w teren. 

 

6. Wytyczne wykonawcze 

Dokumentacja projektowa musi być obowiązkowo traktowana jako całościowe opracowanie. 

Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczególnych rysunków w oderwaniu od 

pozostałych elementów opracowania w części architektura oraz pozostałych branż. 

O ile ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej wynika 

konieczność zastosowania elementu, materiału lub robocizny, która nie została w dokumentacji 

jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawcę nadal obowiązuje zastosowanie tego 

elementu, materiału lub wykonanie czynności - robocizny, niezależnie od braku wskazania tego 

na rysunku względnie w opisie. 

Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producentów materiałów odnośnie zastosowań i 

montażu elementów oraz wykonania detali połączeń i obróbek. 

Wykonawca powinien szczególnie starannie wykonać elementy i krawędzie stykowe, w tym w 

szczególności elementy narażone na penetrację wody, zimna, bądź innych niepożądanych 

czynników i niezależnie od wskazań dokumentacji jest zobowiązany do właściwego 
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zabezpieczenia miejsc wrażliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie względnie inne 

niezbędne czynności. 

W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem 

wyprzedzająco w stosunku do cyklu realizacyjnego. 

 

         Opracowanie: 

mgr inż. arch. Katarzyna Kalkowska 

uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej do projektowania 
bez ograniczeń nr 14/KPOKK/2018 
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                         Projekt branży elektrycznej zawiera :   

 
 

1. Opis techniczny  

2. Rysunki :  

 

 

1.  PZT- Oświetlenie terenu i monitoring                                rys. nr E-1   

 

  2.  Schemat tablicy “SO’’i “SM’’                                          - rys. nr E-2   
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Opis  techniczny dla zagospodarowania  terenu do wieży 

widokowej w m. Zelgno, gm. Chełmża, część dz. nr 259/5 i 

250, obręb 0029 Zelgno. 

                                                 
                                              
  

1.0. PODSTAWA  OPRACOWANIA   

 

                  1.1. zlecenie inwestora  tj:  Gmina Chełmża ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża    

                  1.2. projekt  branży budowlanej  wykonany przez  arch. K. Kalkowską,   

  1.3.obowiązujacych  przepisów i norm    

 

 

 

2.0. ZAKRES  OPRACOWANIA.   

 

W  zakres niniejszego opracowania wchodzą instalacje:   

- zasilanie , 

                               - oświetlenie  terenu  , 

-  monitoring zewnętrzny 

 -  ochrony przeciwporażeniowej  

 

 

3.0.  OPIS TECHNICZNY   

 

3.1. ZASILANIE – etap 2  
 

Przedmiotowy teren będzie zasilany kablem zalicznikowym   typu: YKY 

5x6,0mm2 wyprowadzonym z projektowanej szafki pomiarowej P-1-

Rs/LZV/LAR/F zabudowanej  w granicy dz. od strony drogi. W/w 

wymieniony kabel wprowadzić do proj. szafki oświetleniowej “SO’’.                   

                                      Układ pomiarowy  bezpośredni - licznik 3 fazowy energii elektrycznej 

czynnej i zabezpieczenie przedlicznikowe typu: S303/B 10A znajduję się 

w szafce pomiarowej. 

  Proj. kabel układać na głębokości 0,7m w rurze ochronnej Arot DVK fi 

75.  

   Wszelkie prace związane z układaniem kabli należy wykonać zgodnie 

z wymogami  normy N-SEP-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 

linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 

 

                             3.2. OŚWIETLENIE TERENU 

 

                                 Oświetlenie projektowanych chodników  zostanie zrealizowane za                 

                                pomocą  oświetleniowych lamp  parkowych typu: URBINL LED 48W   

                                 LED 45W.  

 W/w oprawy zainstalować na słupach stalowych ocynkowanych     

  stożkowych o przekroju okrągłym typu: S- 50PC-3. 

  Słupy  oświetleniowe montować na fundamentach betonowych    

                                F 100/200. Słupy posadowić w miejscach wskazanych na rys. nr  E-1.  
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                                Dolna krawędż wnęki słupowej powinna znajdować się nie mniej niż   

                                60cm nad poziomem terenu. Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych       

                                zastosować typowe złącza kablowe IZK-4-03.  

  Linię zasilającą  oświetlenie  wykonać kablem typu: YKY 4 x  4,0 mm².    

  Projektowany kabel  wyprowadzić z proj. Tablicy”S0’’.  Sterowanie    

  załączaniem oświetlenia będzie realizowane przy pomocy zegara typu:    

   CPA5.0. 

  Krańcowy słup oświetleniowy (1/2) należy dodatkowo uziemić za     

pomocą   taśmy FeZn 25x4mm o długości 20m i 2 prętów stalowych 

ocynkowanych fi 18, o dł.3m .Dopuszczalna wartość oporności    

                               uziemienia powinna być mniejsza od 10Ω.  

Proj. kable oświeteniowe układać na głębokości 0.7m w rurach                

ochronnych  DVK750 na całej  długości.  

Kable przed zasypaniem należy zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy wejściu na 

słup i do skrzynki SO , na których należy umieścić trwałe napisy 

zawierające: poziom napięcia, typ kabla i przekrój kabla,rok ułożenia 

kabla I właściciela linii. 

 

3.3.INSTALACJA  MONITORINGU  ZEWNĘTRZNEGO   

 

Na proj. słupie oświetleniowych nr 1/2 należy zainstalować  kamery 

zewnętrzne np. HIKVISION z wysięgnikami DS-1273ZJ-130-TRL( 

Black). Dla zasilania w/w kamer należy ułożyć kabel YKY 3x2,5mm2 w 

rurze DVK 75, który będzie wyprowadzony z szafki “SM’’, która będzie 

umieszczona j obudowie KRSN-P1/F. 

Obraz z kamer będzie przesyłany za pomocą skrętki żelowanej UTP 

4x2x0,5mm kat.5 do rejestratora 6- kanałowego. Proj. skrętkę należy 

ułożyć w rurze DVK50  na głębokości 0,7m. W szafce”SM’’ należy 

umieścić rejestrator 6-kanałowy np typu: HWD-5108M, UPS-500VA, 

listwę zasilającąoraz grzałkę z czujnikiem temperatury. Rozmieszcze 

sprzętu pokazano na rys. nr E-2. 

  

  3.4. OCHRONA  PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM   

 

         System zasilania typu TN-C . Ochronę podstawową stanowić  będzie    

         izolacja  robocza  przewodów , osprzętu i zasilania . Jako ochronę    

         dodatkowo przyjęto  SZYBKIE WYŁACZANIA ZASILANIA  ,    

         stosując w obwodach odbiorczych  wyłącznikami różnicowoprądowe   

         16A o prądze różnicowym 30 mA .    

                                  Cała instalacja od tablicy rozdzielczej “ SO’’ będzie pracować w          

                                  systemie TN-C-S  z oddzielną żyłą ochronną PE . 

                                  Proj. układ sieci TN-C oznacza zastosowanie jednego wspólnego                 

                                  przewodu  ochronno-neutralnego w sieci zasilającej do tablicy  TO  oraz             

                                  odzielnych przewodów  PE i N w instalacji odbiorczej. W instalacjach    

                                  żyły przewodu  N winny posiadać izolację koloru niebieskiego,   

                                  natomiast izolacja przewodu  PE – koloru żółto-zielonego.    
                        

 

 



 5 

                                  

 

                       

                    

    3.5.  UWAGI DLA  WYKONAWCY: 

 

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami.  

2. Dodatkowo słupy powinne być zabezpieczone elastomerem 

poluretanowym w kolorze słupa na wysokości do 0,5m. 

3. Dla zasilania oświetlenia chodnika oraz monitoring 

zewnętrznego należy ułożyć kabel typu: YKY 4x4,0mm2 w rurze 

DVK75. 

W proj. słupie oświetleniowym nr 1/2na zaciskach wykonać 

rozdział i wyprowadzić kabel YKY 3x2,5mm2 ( faza L2) dla 

zasilania  proj. szafki “SM’’. 

     Zabezpieczene dla zasilania szfki”SM’’ umieszczono w 

szafce”S0”  przy pomocy wyłącznika nadmiarowo- prądowego 

10A. Zabezpieczenie oświetlenia umieszczone jest w szafce” SM’’ 

( faza L1) R301/6A. 

 

 

 

 

 

 

                             PROJEKTANT: Marian   Świechowicz 
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