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1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikow pomiarow:

Nazwa podmiotu

Adres:

- miejscowos¢

- kod pocztowy

- ulica

- wojewodztwo

- powiat

- gmina

NIP

REGON

Miejsce wykonywania dzialalnoS$ci:
- nazwa zakladu

- wspolrzedne geograficzne
- miejscowos¢

- kod pocztowy

- ulica

- wojewodztwo

- powiat

- gmina

Nazwa instalacji

Nie dotyczy.

Labofest
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2. Dopuszczalne poziomy halasu:

Rodzaj decyzji

Pismo dot. klasyfikacji akustycznej

Organ wydajacy decyzje Wojt Gminy Chelmza
Data wydania decyzji 15.03.2022 .
Znak decyzji GKOS.6254.1.2022
Dopuszczalny poziom halasu wyrazony wskazZnikiem:
- Laeqp [dB] 55
- Laegn [dB] 45
3. Opis i charakterystyka Zrodel halasu
Symbol Godziny
punktu Opis zrodla hatasu i czas pracy
pomiarowego Zrédia”
1. Zestaw grajacy LDM moc 2x200W - nastawa 20
(poziom dzwicku zmierzony na $rodku pomieszczenia gléwnego, na
wysokosci 1,2m - 88,0 dB(A))
2. Zestaw grajacy LDM moc 2x200W - nastawa 15
(poziom dzwicku zmierzony na $rodku pomieszczenia gléwnego, na
wysokosci 1,2m - 80,7 dB(A))
P1, P2 3. Zestaw grajacy LDM moc 2x200W - nastawa 10 24h / dobe

(poziom dzwieku zmierzony na srodku pomieszczenia gldownego, na
wysokosci 1,2m - 70,1 dB(A))

4. Klimatyzator na frontowej elewacji swietlicy

5. Wentylacja mechaniczna kuchenna i sali glownej

6. Rozmowy 0s6b przed wejsciem do swietlicy

* - Harmonogram czasu pracy zrodet hatasu okre$lony na podstawie informacji przekazanych przez Zleceniodawce

Labotest
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4. Lokalizacja punktow pomiarowych:

Wysokosé
punktu
pomiarowego Wspolrzedne geograficzne Dopuszczalny
Oznaczenie nad punktu pomiarowego poziom
L.p. punktu Miejsce pomiaru poziomem halasu
pomiarowego terenu
h [m] szerokos¢ dlugos$é Laca | Lacq
(hdd°mm’ss.s”) | (hdd°mm’ss.s” [dTS] [thIB]
Na granicy terenu
$wietlicy i najblizszej
1 P1 Z?;ﬁ?ffdi?aggfgvﬁf’ 4,0 53°1222.2'N | 18°40'555"E | 55 | 45
ewidencyjnych nr 8/1 i
5 obrgb Witkowo)
Na granicy terenu
swietlicy 1 najblizszej
2 P2 Zf‘;r‘;i?gydz?ggdg"l‘l’f’ 4,0 53°1222.6"N | 18°40'55.3"E | 55 | 45
ewidencyjnych nr 8/1 i
5 obreb Witkowo)

Pomiary tla akustycznego wykonano w punktach pomiarowych bez udziatu badanych zrodet hatasu.

Labotest
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5. Charakterystyka otoczenia zakladu:

Uksztaltowanie, powierzchnia terenu:
e Pl - teren ptaski, w otoczeniu dominuja tereny pokryte powierzchnig pochtaniajaca
e P2 -teren ptaski, w otoczeniu dominujg tereny pokryte powierzchnig pochtaniajaca
Otoczenie swietlicy:
- rodzaj zabudowy:
e P1 - zabudowa zagrodowa
e P2 -zabudowa zagrodowa
- szacunkowa odlegtos¢ pierwszej linii zabudowy mieszkalnej od granicy terenu $wietlicy:
e Pl-o0koto4m
e P2-o0koto4m
- szacunkowa wys. pierwszej linii zabudowy lub liczba kondygnac;ji:
e P1 -2 kondygnacje, okoto 5m wysokosci
e P2 -2 kondygnacja, okoto 5m wysokosci
- obiekty odbijajace fale akustyczne w otoczeniu zrddta i punktu pomiarowego:
e P1-brak
e P2-brak

Labofest
Sprawozdanie z pomiaréw
hatasu przemystowego
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6. Szkic sytuacyjno — wysokosciowy:

) : ; SKALA 1:1000
Punkty pomiarowe Tereny chronione dla ktorych

" o wykonano pomiary hatasu

i~ Teren swietlicy Dopuszczalny poziom hatasu [dB]: 10 0 10m

LAeqgD 55 / LAegN 45

Lokalizacja punktow pomiarowych (Zrédfo: opracowanie na podstawie geoportal.gov.pl)

7. OKkreslenie metody badan:

B Metoda pomiarowa:

[] Pomiary wykonywane w sposob cigglty w czasie odniesienia T,

Il Pomiary wykonywane metodg probkowania,
[1 Metoda obliczeniowa.

Labotest
Sprawozdanie z pomiaréw
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7.1. Metoda pomiarowa

a) warunki meteorologiczne

Pora doby Pora dnia | Pora nocy
Wielko$ci mierzone Srednia
Srednia predko$¢ [m/s] i kierunek wiatru 1,5SE 2,3 SE
Temperatura otoczenia [°C] 11 5
Wilgotno$é wzgledna [%0] 77 84
CiSnienie atmosferyczne [hPa] 1022,6 1023,3
Wysokos¢, na jakiej dokonano pomiaréw warunkow

. 4,0 4,0
meteorologicznych [m]
Inne spostrzezenia Brak uwag

b) aparatura pomiarowa

Mierniki poziomu dzwi¢ku
Miernik Przedwzmacniacz Mikrofon Swiadectwo wzorcowania
Typ Nr Typ Nr Typ Nr Wydane przez Dnia Nr
SVAN 955| 21136 | SVI2L | 22285 |ACO7052H| 43606 | HAIKSP-Z 143055000 | 113312020
0.0. Swarzedz
Kalibratory akustyczne
Producent Typ Nr seryjny Swiadectwo wzorcowania
Sonopan KA-50 553/2017 HAIK Sp.20.0. 1 55 55 2021 | 369/K/2021
Swarzedz
Stacje meteorologiczne
Producent | Typ Nr seryjny Modul Swiadectwo wzorcowania
anemometr LAB-EL 26.01.2021 | 72196/2021
Kestrel Elektronllfa
Kestrel | 5500 2504616 termohigrometr Laboratoryjna | 57 1 5091 | 722262021
- A. Lobzowski,
Link M. Lobzowska
barometr ‘ Sp. J 22.01.2021 | 72148/2021
C) parametry pomiaru:
Stala czasowa Korekcja
FAST A

d) wyniki sprawdzenia urzadzen pomiarowych:

Wynik sprawdzenia
miernika poziomu dZwieku

Punkt pomiarowy

Przed pomiaram
[dB]

i Po pomiarach

[dB]

SVAN 955 (21136)

P1, P2

94,0

94,0

Labofest
Sprawozdanie z pomiaréw
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e) Wyniki pomiaréw halasu:

Punkt pomiarowy nr P1 — pomiar dzienny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 10:30
do: data: 15.03.2022, godzina: 10:35

Zmierzony Sredni poziom - . Poziom Czas trwania
. Czas L . Sredni . .
. poziom - dzwieku A dla . emisji  |przedziahu tp lub
Przedzial czasu tp / L. pomiaru . poziom tla .
. dzwieku . 1. | przedzialu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla 5. | probki L akustycznego iy
proébki to [5] danego zrédia Lt [dB] Laek danego zrédia
Lak[dB] ° halasu Lag [dB] [dB] tj [min]
1. Zestaw grajacy LDM moc
2x200W - nastawa 20 497 Ze wzgledu na
4. Klimatyzator na frontowej ' wystgpujacy w
elewacji $wietlicy otoczeniu punktu
5. Wentylacja mechaniczna pomiarowego hatas
kuchenna i sali gtéwnej 50,2 10 50,1 33,0 50,1 480 komunikacyjny oraz
6. Rozmowy 0s6b przed aktywnos¢ zwierzat
wejsciem do $wietlicy (szczekanie psow)
505 czas pomiaru probki
(uchylone dwa okna $wietlicy od ) ograniczono do 10s)
strony wjazdu)

Punkt pomiarowy nr P2 — pomiar dzienny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 10:35
do: data: 15.03.2022, godzina: 10:40

Zmierzony Sredni poziom " . Poziom Czas trwania
- Czas L Sredni ‘e .
. poziom . dzwigku A dla . emisji  |przedzialu tp lub
Przedzial czasu tp / . pomiaru . poziom tla .
. dzwi¢ku . 1. | przedziatu tp lub halasu Czas pracy Uwagi
nazwa zrédla . | probki L . akustycznego Ay
probki o [3] danego zrodla Lat [dB] Laek danego zrodia
Lak[dB] | hatasu Las [dB] & [dB] tj [min]
1. Zestaw grajacy LDM moc
2x200W - nastawa 20 502 Ze wzgledu na
4. Klimatyzator na frontowej ! wystepujacy w
otoczeniu punktu

elewacji $wietlicy :
pomiarowego hatas

5. Wentylacja mechaniczna
50,4 10 50,1 34,8 50,0 480 komunikacyjny oraz

kuchenna i sali glownej
6. Rozmowy 0s6b przed aktywnos¢ zwierzat
wejsciem do $wietlicy (szczekanie psow)
czas pomiaru probki
49’8 ograniczono do 10s)

(uchylone dwa okna $wietlicy od
strony wjazdu)

Punkt pomiarowy P1 Tlo — pomiar dzienny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 10:25
do: data: 15.03.2022, godzina: 10:30

Poziom Czas trwania

Zmierzony Cras Sredni poziom Sredni
. poziom . dzwieku A dla . emisji  |przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / , . pomiaru . poziom tla .
. dzwieku .. | przedzialtu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla .. | probki L . akustycznego .
probki to [5] danego zrodla Lar [dB] Laek danego zrodla
Lac[dB] | ™ halasu Las [dB] At [dB] tj [min]
Ze wzgledu na
32 ,4 wystepujacy w

otoczeniu punktu
pomiarowego hatas
Tto akustyczne 32,3 10 33,0 - - 480 komunikacyjny oraz
aktywnos¢ zwierzat

(szczekanie psow)
34,0 czas pomiaru probki
ograniczono do 10s)

Labofest
Sprawozdanie z pomiaréw
hatasu przemystowego

nr 009/M/2022
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Punkt pomiarowy P2 Tlo — pomiar dzienny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 10:20
do: data: 15.03.2022, godzina: 10:25

Zmierzony Sredni poziom . . Poziom Czas trwania
- Czas L Sredni g .
. poziom . dzwigku A dla . emisji  |przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / . pomiaru . poziom tla .
i dzwieku . 1. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla 0. | probki L . akustycznego Ay
proébki to [5] danego zrédia Lt [dB] Laek danego zrédia
Lak[dB] | ° halasu La [dB] & [dB] tj [min]
Ze wzgledu na
35,1 wystepujacy w
otoczeniu punktu
pomiarowego hatas
Tto akustyczne 34,8 10 34,8 - - 480 komunikacyjny oraz
aktywnos¢ zwierzat
(szczekanie psow)
34,5 czas pomiaru probki
ograniczono do 10s)

Punkt pomiarowy nr P1 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 22:05
do: data: 15.03.2022, godzina: 22:10

Zmierzony Sredni poziom " . Poziom Czas trwania
- Czas . Sredni ‘e .
. poziom . dzwigku A dla . emisji  |przedzialu tp lub
Przedzial czasu tp / , . pomiaru . poziom tla .
L dzwieku .. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédia probki probki danego Zrédla akustycznego Laek danego Zrédla
to [s Lat[dB i ;
Lac[dB] | ©! | hatasu Lag [aB] | 2 [9B] [dB] t [min]
Ze wzgledu na
1. Zestaw grajacy LDM moc 48'6 :VYSthP_UJQCYIX
2x200W - nastawa 20 Otoczeniu punktu
6. Rozmowy 0s6b przed pomiarowego hatas
wejsciem do $wietlicy 49'3 10 49’ 1 26’5 49’ 1 60 komunlkz?ur:yjny oraz
aktywnos¢ zwierzat
. e (szczekanie psow)
(zamknigte okna $wietlicy) 49 ' 4 czas pomiaru probki
ograniczono do 10s)

Punkt pomiarowy nr P1 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 22:10
do: data: 15.03.2022, godzina: 22:15

Sredni poziom Poziom Czas trwania

Zmierzony| ., ¢ Sredni
. poziom . dzwigku A dla . emisji  |przedzialu tp lub
Przedzial czasu tp / L. pomiaru . poziom tla .
, . dzwi¢ku .. | przedziatu tp lub halasu Czas pracy Uwagi
nazwa zrédia .. | probki L . akustycznego gy
probki to [s] danego zrodla Lat [dB] Laek danego zrodia
Lac[dB] | ™ hatasu Las [dB] A [dB] tj [min]
Ze wzgledu na
1. Zestaw grajacy LDM moc 48,5 wystgpujacy w
otoczeniu punktu

2x200W - nastawa 20
6. Rozmowy 0sob przed pomiarowego hatas

wejéciem do $wietlicy 48 4 10 48,5 26,5 48,5 60 komunikacyjny oraz

aktywnos¢ zwierzat
(uchylone dwa okna $wietlicy od (szczekanie psow)
strony wjazdu) 48,7 czas pomiaru probki
ograniczono do 10s)

Labofest
Sprawozdanie z pomiaréw
hatasu przemystowego

nr 009/M/2022
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Punkt pomiarowy nr P1 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiarow — od: data: 15.03.2022, godzina: 22:15
do: data: 15.03.2022, godzina: 22:20

Zmierzony Sredni poziom < . Poziom Czas trwania
- Czas . Sredni . .
. poziom . dzwieku A dla . emisji przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / . pomiaru . poziom tla .
i dzwieku . 1. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla 0. | probki L . akustycznego Ay
proébki to [5] danego zrédia Lt [dB] Laek danego zrédia
Lac[dB] | ™ halasu Las [dB] ) [dB] tj [min]
1. Zestaw grajacy LDM moc
2x200W - nastawa 20 48.2 Ze wzgledu na
4. Klimatyzator na frontowej ! wystgpujacy w
elewacji $wietlicy otoczeniu punktu
5. Wentylacja mechaniczna pomiarowego hatas
kuchenna i sali glownej 48,5 10 48,4 26,5 48 4 60 komunikacyjny oraz
6. Rozmowy 0s6b przed aktywnos¢ zwierzat
wejsciem do $wietlicy (szczekanie psow)
486 czas pomiaru probki
(uchylone dwa okna $wietlicy od ) ograniczono do 10s)
strony wjazdu)
Punkt pomiarowy nr P1 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiarow — od: data: 15.03.2022, godzina: 22:20
do: data: 15.03.2022, godzina: 22:25
Zmierzony Sredni poziom 5 . Poziom Czas trwania
. Czas L. Sredni . .
. poziom . dzwieku A dla . emisji  |przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / , . pomiaru . poziom tla .
L dzwieku .. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla .| probki L. akustycznego L.
probki to [3] danego Zrodla Lat [dB] Laek danego zrodla
Lak[dB] ° halasu Las- [dB] [dB] tj [min]
Ze wzgledu na
2. Zestaw grajacy LDM moc 42’2 r/ystqp_umcyiz
2x200W - nastawa 15 otoczeniu punkiu
6. Rozmowy 0sob przed POMIArOWEgo hatas
wejsciem do $wietlicy 42'0 10 42’1 26’5 41’9 60 komumkgcfyjny oraz
aktywnos¢ zwierzat
. P kani 0
(zamkniete okna $wietlicy) 42'0 c(zsazscgzn?ir;il; S]%\gl)(i
ograniczono do 10s)
Punkt pomiarowy nr P1 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 22:25
do: data: 15.03.2022, godzina: 22:30
Zmierzony Sredni poziom 5 . Poziom Czas trwania
. Czas L. Sredni . .
. poziom . dzwieku A dla . emisji  |przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / , . pomiaru . poziom tla .
. dzwieku ., . | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédia .| probki L. akustycznego L.
probki to [3] danego Zrodla Lac [dB] L Aek danego Zrodla
Lac[dB] | °° halasu Lag [dB] ! [dB] tj [min]
Ze wzglgdu na
2. Zestaw grajacy LDM moc 42,6 wystepujacy w
2x200W - nastawa 15 otoczeniu punktu
6. Rozmowy 0sob przed pomiarowego hatas
wejsciem do $wietlicy 42,7 10 42 8 26,5 42,7 60 komunikacyjny oraz
aktywnos¢ zwierzat
(uchylone dwa okna $wietlicy od (szczekanie psow)
strony wjazdu) 43,1 czas pomiaru probki
ograniczono do 10s)
Laboftest

Sprawozdanie z pomiaréw
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Punkt pomiarowy nr P1 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 22:30
do: data: 15.03.2022, godzina: 22:35

Zmierzony Sredni poziom < . Poziom Czas trwania
- Czas . Sredni . .
. poziom . dzwieku A dla . emisji przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / . pomiaru . poziom tla .
. dzwieku .. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla 0. | probki L akustycznego Ay
proébki to [5] danego zrédia Lt [dB] Laek danego zrédia
Lac[dB] | ™ halasu Las [dB] ) [dB] tj [min]
2. Zestaw grajacy LDM moc
2x200W - nastawa 15 42 8 Ze wzgledu na
4. Klimatyzator na frontowej ! wystgpujacy w
elewacji $wietlicy otoczeniu punktu
5. Wentylacja mechaniczna pomiarowego hatas
kuchenna i sali glownej 42,2 10 42,6 26,5 42 5 60 komunikacyjny oraz
6. Rozmowy 0s6b przed aktywnos¢ zwierzat
wejsciem do $wietlicy (szczekanie psow)
427 czas pomiaru probki
(uchylone dwa okna $wietlicy od ) ograniczono do 10s)
strony wjazdu)
Punkt pomiarowy nr P1 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiarow — od: data: 15.03.2022, godzina: 22:40
do: data: 15.03.2022, godzina: 22:45
Zmierzony Sredni poziom 5 . Poziom Czas trwania
. Czas L. Sredni . .
. poziom . dzwieku A dla . emisji  |przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / , . pomiaru . poziom tla .
L dzwieku .. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla .| probki L. akustycznego L.
probki to [3] danego Zrodla Lat [dB] Laek danego zrodla
Lak[dB] ° halasu Las- [dB] [dB] tj [min]
Ze wzgledu na
3. Zestaw grajacy LDM moc 32’7 r/ystqp_u]qcyi\(?\;
2x200W - nastawa 10 otoczeniu punktu
6. Rozmowy 0sob przed POMIArOWEgo hatas
wejsciem do $wietlicy 32'6 10 32’6 26’5 31’4 60 komumkgcfyjny oraz
aktywnos¢ zwierzat
. P kani 0
(zamknigte okna $wietlicy) 32,6 c(zsazscgzn?ir;il; S]%\gl)(i
ograniczono do 10s)
Punkt pomiarowy nr P1 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 22:45
do: data: 15.03.2022, godzina: 22:50
Zmierzony Sredni poziom 5 . Poziom Czas trwania
. Czas . Sredni . .
. poziom . dzwieku A dla . emisji  |przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / , . pomiaru . poziom tla .
. dzwieku ., . | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédia .| probki L. akustycznego L.
probki to [3] danego Zrodla Lat [dB] L Aek danego Zrodla
Lac[dB] | °° halasu Lag [dB] ! [dB] tj [min]
Ze wzglgdu na
3. Zestaw grajacy LDM moc 34,2 wystepujacy w
2x200W - nastawa 10 otoczeniu punktu
6. Rozmowy 0sob przed pomiarowego hatas
wejsciem do $wietlicy 34,3 10 34,2 26,5 334 60 komunikacyjny oraz
aktywnos¢ zwierzat
(uchylone dwa okna $wietlicy od (szczekanie psow)
strony wjazdu) 34,2 czas pomiaru probki
ograniczono do 10s)
Labofest
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Punkt pomiarowy nr P1 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 22:50
do: data: 15.03.2022, godzina: 22:55

Zmierzony Sredni poziom < . Poziom Czas trwania
- Czas . Sredni . .
. poziom . dzwieku A dla . emisji przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / . pomiaru . poziom tla .
i dzwieku . 1. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla 0. | probki L . akustycznego Ay
proébki to [5] danego zrédia Lt [dB] Laek danego zrédia
Lac[dB] | ™ halasu Las [dB] ) [dB] tj [min]
3. Zestaw grajacy LDM moc
2x200W - nastawa 10 39.1 Ze wzgledu na
4. Klimatyzator na frontowej ! wystgpujacy w
elewacji $wietlicy otoczeniu punktu
5. Wentylacja mechaniczna pomiarowego hatas
kuchenna i sali glownej 39,0 10 39,2 26,5 38,9 60 komunikacyjny oraz
6. Rozmowy 0s6b przed aktywnos¢ zwierzat
wejsciem do $wietlicy (szczekanie psow)
394 czas pomiaru probki
(uchylone dwa okna $wietlicy od ) ograniczono do 10s)
strony wjazdu)
Punkt pomiarowy nr P2 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiarow — od: data: 15.03.2022, godzina: 22:55
do: data: 15.03.2022, godzina: 23:00
Zmierzony Sredni poziom 5 . Poziom Czas trwania
. Czas L. Sredni . .
. poziom . dzwieku A dla . emisji  |przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / , . pomiaru . poziom tla .
L dzwieku .. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla .| probki L. akustycznego L.
probki to [3] danego Zrodla Lat [dB] Laek danego zrodla
Lac[dB] | ™ halasu La [dB] A [dB] tj [min]
Ze wzgledu na
1. Zestaw grajacy LDM moc 47’2 r/ystqp_umcyiz
2x200W - nastawa 20 otoczeniu punktu
6. Rozmowy 0sob przed POMIArOWEgo hatas
wejsciem do $wietlicy 47'5 10 47’5 27’2 47’5 60 komumkgcfyjny oraz
aktywnos¢ zwierzat
. P kani 0
(zamkniete okna $wietlicy) 47' 8 c(zsazscgzn?ir;il; S]%\gl)(i
ograniczono do 10s)
Punkt pomiarowy nr P2 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 23:00
do: data: 15.03.2022, godzina: 23:05
Zmierzony Sredni poziom 5 . Poziom Czas trwania
. Czas L. Sredni . .
. poziom . dzwieku A dla . emisji  |przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / , . pomiaru . poziom tla .
. dzwieku ., . | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédia .| probki L. akustycznego L.
probki to [3] danego Zrodla Lat [dB] L Aek danego Zrodla
Lac[dB] | ™ hatasu Lagr [dB] A [dB] tj [min]
Ze wzglgdu na
1. Zestaw grajacy LDM moc 48,0 wystepujacy w
2x200W - nastawa 20 otoczeniu punktu
6. Rozmowy 0sob przed pomiarowego hatas
wejsciem do $wietlicy 48,2 10 48,1 27,2 48,1 60 komunikacyjny oraz
aktywnos¢ zwierzat
(uchylone dwa okna $wietlicy od (szczekanie psow)
strony wjazdu) 48,2 czas pomiaru probki
ograniczono do 10s)
Laboftest
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Punkt pomiarowy nr P2 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 23:05
do: data: 15.03.2022, godzina: 23:10

Zmierzony Czas Sredni poziom Sredni Poziom Czas trwania
. poziom . dzwigku A dla . emisji  |przedzialu tp lub
Przedzial czasu tp / . pomiaru . poziom tla .
i dzwieku . 1. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla 0. | probki L . akustycznego Ay
proébki to [5] danego zrédia Lt [dB] Laek danego zrédia
Lak[dB] ° halasu Lag [dB] [dB] tj [min]
1. Zestaw grajacy LDM moc
2x200W - nastawa 20 493 Ze wzgledu na
4. Klimatyzator na frontowej ! wystepujacy w
elewacj_i éwietlicx otogzeniu punktu
5. WentyIaCJ'a m_echanlcz_na pomiarowego hatas
kuchenna i sali glownej 49,2 10 49,1 27,2 491 60 komunikacyjny oraz
6. R.o'zr'nowy os()‘t_> pr_zed aktywnos'c’_zwierzqt
wejsciem do $wietlicy (szczekaple psé,\gl)(.
C€zas pomiaru probki
(uchylone dwa okna $wietlicy od 48’9 ograniczono do 10s)
strony wjazdu)
Punkt pomiarowy nr P2 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiarow — od: data: 15.03.2022, godzina: 23:10
do: data: 15.03.2022, godzina: 23:15
Zmierzony Cras Sredni poziom Sredni Poziom Czas trwania
. poziom . dzwieku A dla . emisji  |przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / , . pomiaru . poziom tla .
L dzwieku .. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla .| probki L. akustycznego L.
probki to [3] danego Zrodla Lat [dB] Laek danego zrodla
Lak[dB] ° halasu Las- [dB] [dB] tj [min]
Ze wzgledu na
2. Zestaw grajacy LDM moc 41’2 wystepujacy w
2x200W - nastawa 15 otoczeniu punktu
6. Rozmowy 0sob przed pomiar_oweg_o hatas
wejiciem do swietlicy 408 | 10 40,8 27,2 40,6 60 Komunikeyiry ore
. o (szczekanie psow)
(zamkniete okna $wietlicy) 40'3 czas pomiary probii
ograniczono do 10s)
Punkt pomiarowy nr P2 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 23:15
do: data: 15.03.2022, godzina: 23:20
Zmierzony Cras Sredni poziom Sredni Poziom Czas trwania
. poziom . dzwieku A dla . emisji  |przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / , . pomiaru . poziom tla .
. dzwieku ., . | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédia .| probki L. akustycznego L.
probki to [3] danego Zrodla Lat [dB] L Aek danego Zrodla
Lak[dB] ° halasu La« [dB] [dB] tj [min]
Ze wzglgdu na
2. Zestaw grajacy LDM moc 411 wystepujacy w
2x200W - nastawa 15 otoczeniu punktu
6. Rozmowy 0sob przed pomiarowego hatas
wejsciem do $wietlicy 41.3 10 412 27,2 41,0 60 komunikacyjny oraz
aktywnos¢ zwierzat
(uchylone dwa okna $wietlicy od (szczekanie psow)
strony wjazdu) 41,2 czas pomiaru probki
ograniczono do 10s)
Laboftest
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Punkt pomiarowy nr P2 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 23:20
do: data: 15.03.2022, godzina: 23:25

Zmierzony Sredni poziom < . Poziom Czas trwania
- Czas . Sredni . .
. poziom . dzwieku A dla . emisji przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / . pomiaru . poziom tla .
i dzwieku . 1. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla 0. | probki L . akustycznego Ay
proébki to [5] danego zrédia Lt [dB] Laek danego zrédia
Lac[dB] | ™ halasu Las [dB] ) [dB] tj [min]
2. Zestaw grajacy LDM moc
2x200W - nastawa 15 47,2 Ze wzgledu na
4. Klimatyzator na frontowej wystgpujacy w
elewacji $wietlicy otoczeniu punktu
5. Wentylacja mechaniczna 47,2 pomiarowego hatas
kuchenna i sali gtéwnej 10 47,1 27,2 47.1 060 komunikacyjny oraz
6. Rozmowy 0s6b przed aktywnos¢ zwierzat
wejsciem do $wietlicy (szczekanie psow)
47,0 czas pomiaru probki
(uchylone dwa okna $wietlicy od ograniczono do 10s)
strony wjazdu)

Punkt pomiarowy nr P2 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 23:25
do: data: 15.03.2022, godzina: 23:30

Zmierzony Czas Sredni poziom Sredni Poziom Czas trwania
. poziom . dzwigku A dla : emisji  |przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / L. pomiaru . poziom tla .
L dzwieku .. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla .| probki L. akustycznego L.
probki to [3] danego Zrodla Lac [dB] Laek danego Zrodla
Lac[dB] | *° halasu Las [dB] ! [dB] tj [min]
31.0 Ze wzgledu na
3. Zestaw grajacy LDM moc ! Oré)éite‘?rﬂ‘lljlgi}r’ﬂ:\;u
6. Rommowy osd pzed pomiarowego halas
wejiciem do swietlicy 306 | 10 30,7 27,2 28,2 60 Komunikacyiny o
. P szczekanie psow
(zamknigte okna $wietlicy) 30,6 c(zas pomiaruF;)r()bl)(i
ograniczono do 10s)

Punkt pomiarowy nr P2 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 23:30
do: data: 15.03.2022, godzina: 23:35

Zmierzony Sredni poziom " . Poziom Czas trwania
- Czas . Sredni ‘e .
. poziom . dzwieku A dla . emisji  |przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / L. pomiaru . poziom tla .
L . dzwi¢ku .. | przedziatu tp lub halasu Czas pracy Uwagi
nazwa zrodla . | probki , . akustycznego , .
proébki to [5] danego zrédia Lac [dB] L Aek danego zrédia
Lac[dB] | ™ hatasu Las [dB] A [dB] tj [min]
Ze wzgledu na
3. Zestaw grajacy LDM moc 31,8 wystepujacy w
otoczeniu punktu

2x200W - nastawa 10
6. Rozmowy 0sob przed pomiarowego hatas

wejéciem do $wietlicy 31,8 10 31,4 27,2 29,4 60 komunikacyjny oraz

aktywnos¢ zwierzat
(uchylone dwa okna $wietlicy od (szczekanie psow)
strony wjazdu) 32,0 czas pomiaru probki
ograniczono do 10s)
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Punkt pomiarowy nr P2 — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 23:35
do: data: 15.03.2022, godzina: 23:40

Zmierzony Sredni poziom < . Poziom Czas trwania
- Czas . Sredni . .
. poziom . dzwieku A dla . emisji przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / . pomiaru . poziom tla .
i dzwieku . 1. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla 0. | probki L . akustycznego Ay
proébki to [5] danego zrédia Lt [dB] Laek danego zrédia
Lac[dB] | ™ halasu L« [dB] A [dB] tj [min]
3. Zestaw grajacy LDM moc
2x200W - nastawa 10 46,8 Ze wzgledu na
4. Klimatyzator na frontowej wystgpujacy w
elewacji $wietlicy otoczeniu punktu
5. Wentylacja mechaniczna 46,8 pomiarowego hatas
kuchenna i sali gtéwnej 10 46,8 27,2 46,7 060 komunikacyjny oraz
6. Rozmowy 0s6b przed aktywnos¢ zwierzat
wejsciem do $wietlicy (szczekanie psow)
46,7 czas pomiaru probki
(uchylone dwa okna $wietlicy od ograniczono do 10s)
strony wjazdu)
Punkt pomiarowy P1 Tle — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiarow — od: data: 15.03.2022, godzina: 23:40
do: data: 15.03.2022, godzina: 23:45
Zmierzony Sredni poziom 5 . Poziom Czas trwania
. Czas L. Sredni . .
. poziom . dzwieku A dla . emisji  |przedziatu tp lub
Przedzial czasu tp / , . pomiaru . poziom tla .
L dzwieku .. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla . | prébki L . akustycznego e
probki to [3] danego zrodla Lat [dB] Laek danego zrodla
Lac[dB] | ™ halasu La [dB] A [dB] tj [min]
Ze wzgledu na
26,2 wystepujacy w
otoczeniu punktu
pomiarowego hatas
Tto akustyczne 26,9 10 26,5 - - 60 komunikacyjny oraz
aktywnos¢ zwierzat
(szczekanie psow)
26,4 czas pomiaru probki
ograniczono do 10s)
Punkt pomiarowy P2 Tlo — pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 15.03.2022, godzina: 22:00
do: data: 15.03.2022, godzina: 22:03
Zmierzony Sredni poziom " . Poziom Czas trwania
- Czas L Sredni ‘e .
. poziom . dzwigku A dla . emisji  |przedzialu tp lub
Przedzial czasu tp / L, . pomiaru . poziom tla .
. . dzwi¢ku .. | przedziatu tp lub halasu czas pracy Uwagi
nazwa zrédla .. | probki L . akustycznego gy
probki to [s] danego zrodla Lat [dB] Laek danego zrodia
Lac[dB] | ™ hatasu Las [dB] A [dB] tj [min]
Ze wzgledu na
26,8 wystepujacy w
otoczeniu punktu
pomiarowego hatas
Tto akustyczne 27,3 10 27,2 - - 60 komunikacyjny oraz
aktywnos¢ zwierzat
(szczekanie psow)
27,5 czas pomiaru probki
ograniczono do 10s)
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f) Wyznaczanie rownowaznego poziomu dzwieku A dla czasu odniesienia T

Pora dzienna:

Warto$¢ réwnowaznego poziomu Niepewno$é
Punkt Wartos$¢ rownowaznego poziomu dZzwie¢ku A dla czasu odniesienia T, Wartosé pomiaru [dB] Y
omia- dzwi¢ku A dla czasu odniesienia T, | wyraZonego wskaZnikiem halasu po dopuszczalna
P wyrazonego wskaZnikiem halasu korekcie (z uwagi na lokalizacje P Warto$é
rowy o [dB] ? Symbol
LAeq,0 [0B] punktu przy elewacji budynku) Laegp y [dB]
[dB]
P13 50,1 - 55 Ugs 14
P29 50,0 = 55 Ugs 14

1) Niepewnos¢ rozszerzona przy wspotczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%
2) Dopuszczalne warto$ci hatasu okre$lono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

Cjopuszczalnych poziomdw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112)
3) Zrbédta hatasunr 1, 4, 5, 6, okna uchylone

Sposéb okreslenia rownowaznego poziomu dzwicku oraz tta akustycznego — na podstawie Dz.U.2014, poz. 1542 - zat. nr 7.
Sposéb okreslenia niepewnosci pomiaru — na podstawie PN-1SO 9612:2011
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Pora nocna:
Warto$¢ rownowaznego poziomu Niepewnos$¢
Punkt Wa.rtoéé r()wnowainego‘p(?zio.mu dz’wi?ku A dla czasu qdniesienia T, Wartosé pomiaru [dB]
pomia- dz’wu;k.u A dla czasy (.)d.nles1enla T, wyrazonego wskaz'l_nklem ha_lasq po dopuszczalna
rowy wyrazonego wskaznikiem halasu korekcie (z uwagi na lokalizacje [dB] 2 Svmbol Wartos¢
Laeqn [dB] punktu przy elewacji budynku) Laeqn y [dB]
[dB]
P13 49,1 - 45 Ugs 1,4
P14 48,5 - 45 Ugs 14
P19 48,4 - 45 Ugs 14
pP1® 419 = 45 Ugs 1,4
P17 42,7 = 45 Ugs 1,4
P1® 42,5 - 45 Ugs 14
P19 31,4 - 45 Ugs 1,4
P11 33,4 - 45 Ugs 1,4
P11 38,9 - 45 Ugs 1,4
P23 47,5 - 45 Ugs 14
P24 48,1 - 45 Ugs 14
P29 49,1 - 45 Ugs 14
P2 © 40,6 - 45 Ugs 1,4
P27 41,0 - 45 Ugs 1,4
P29 47,1 - 45 Ugs 1,4
P29 28,2 - 45 Ugs 14
P21 29,4 - 45 Ugs 14
p2 1Y 46,7 - 45 Ugs 14

1) Niepewnos¢ rozszerzona przy wspotczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%

2) Dopuszczalne warto$ci hatasu okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112)

3) Zrodha hatasu nr 1, 6, okna zamkniete

4) Zrodha hatasu nr 1, 6, okna uchylone

5) Zrédta hatasu nr 1, 4, 5, 6, okna uchylone

6) Zrodha hatasu nr 2, 6, okna zamknicte

7) Zrédta hatasu nr 2, 6, okna uchylone

8) Zrédta hatasu nr 2, 4, 5, 6, okna uchylone

9) Zrodta hatasu nr 3, 6, okna zamkniete

10) Zrodta hatasu nr 3, 6, okna uchylone

11) Zrodta hatasu nr 3, 4, 5, 6, okna uchylone

Sposob okreslenia rownowaznego poziomu dzwigku oraz tta akustycznego — na podstawie Dz.U.2014, poz. 1542 - zat. nr 7.
Sposob okreslenia niepewno$ci pomiaru — na podstawie PN-1SO 9612:2011
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8. Stwierdzenie zgodnosci

Réwnowazny
poziom dzwieku |Dopuszczalny| Przekroczenie
pomiarowy | doby | miepewnaicia | dbwigku® | dopusecraineg Stwierdzenie zgodnosi ?
pomiaru [dB] o0 [dB]
[dB]

P19 Dzien 50,1 55 - Stwierdzono zgodno$¢ z wymaganiami dla pory dnia
P29 Dzien 50,0 55 - Stwierdzono zgodno$é z wymaganiami dla pory dnia
P14 Noc 49,1 45 - Stwierdzono brak zgodno$ci z wymogami dla pory nocy
P19 Noc 48,5 45 Stwierdzono brak zgodno$ci z wymogami dla pory nocy
P1® Noc 48,4 45 Stwierdzono brak zgodno$ci z wymogami dla pory nocy
P17 Noc 41,9 45 Stwierdzono zgodno$¢ z wymaganiami dla pory nocy
P19® Noc 42,7 45 Stwierdzono zgodno$¢ z wymaganiami dla pory nocy
P19 Noc 42,5 45 Stwierdzono zgodno$¢ z wymaganiami dla pory nocy
P19 Noc 31,4 45 Stwierdzono zgodno$¢ z wymaganiami dla pory nocy
P11 Noc 33,4 45 Stwierdzono zgodno$¢ z wymaganiami dla pory nocy
P11 Noc 38,9 45 Stwierdzono zgodno$¢ z wymaganiami dla pory nocy
P24 Noc 475 45 Stwierdzono brak zgodnosci z wymogami dla pory nocy
P29 Noc 48,1 45 Stwierdzono brak zgodnosci z wymogami dla pory nocy
P29 Noc 49,1 45 Stwierdzono brak zgodno$ci z wymogami dla pory nocy
P27 Noc 40,6 45 Stwierdzono zgodno$¢ z wymaganiami dla pory nocy
P29 Noc 41,0 45 Stwierdzono zgodno$¢ z wymaganiami dla pory nocy
P29 Noc 47,1 45 Stwierdzono brak zgodnosci z wymogami dla pory nocy
p2 10 Noc 28,2 45 Stwierdzono zgodnoé¢ z wymaganiami dla pory nocy
p2 1 Noc 29,4 45 Stwierdzono zgodnoé¢ z wymaganiami dla pory nocy
p2 12 Noc 46,7 45 - Stwierdzono brak zgodno$ci z wymogami dla pory nocy

1) - Dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwicku A okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112).

2) - W celu stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami zastosowano zasad¢ podejmowania decyzji opartag na tzw. prostej akceptacji
(podzielonym ryzyku). W kryterium tym do stwierdzenia zgodnosci nie jest brana pod uwage niepewnos¢ pomiaru. Oznacza to, iz
strony akceptuja jako speiniajacy wymagania wynik, ktdrego warto$¢ jest nie wigksza niz warto$¢ dopuszczalna okres$lona w
wymaganiach. W tej zasadzie przyjmuje si¢, ze niepewno$¢ pomiaru (ktorej maksymalna warto§¢ jest okreslona w
Rozporzadzeniu (Dz. U. 2021, poz. 1710.) jako 2,7 dB jest akceptowalna do zamierzonego zastosowania. Zasada taka wigze si¢ z
pewnym ryzykiem btednego odrzucenia wyniku spelniajacego wymagania i falszywej akceptacji wyniku niespelniajacego
wymagan. W przypadku kiedy bezwzglgdna réznica pomiedzy wynikiem pomiaru a wartoscig dopuszczalng jest mniejsza od
niepewnosci rozszerzonej prawdopodobienstwo to bedzie przekraczalo 5%.

3) Zrédta hatasu nr 1, 4, 5, 6, okna uchylone
4) Zrédha hatasu nr 1, 6, okna zamkniete

5) Zrédta hatasu nr 1, 6, okna uchylone

6) Zrodta hatasu nr 1, 4, 5, 6, okna uchylone
7 Zrodia hatasu nr 2, 6, okna zamkniete

8) Zrodha hatasu nr 2, 6, okna uchylone

9) Zrodha hatasu nr 2, 4, 5, 6, okna uchylone
10) Zrodta hatasu nr 3, 6, okna zamkniete
11) Zrédta hatasu nr 3, 6, okna uchylone

12) Zrédta hatasu nr 3, 4, 5, 6, okna uchylone

Labofest
Sprawozdanie z pomiaréw
hatasu przemystowego

nr 009/M/2022

Strona 18 z 19




9. Wykonawca pomiarow:

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujacego pomiary: Labotest — Laboratorium Analiz

Fizykochemicznych

Marek Kozicki

87-100 Torun

ul. Sktodowskiej-Curie 61-67

2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujacego pomiary:

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Akredytacji

Przez kogo wydany certyfikat

Polskie Centrum Akredytacji
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Nr certyfikatu AB 894
Data wydania certyfikatu 10.02.2020 r.
Data wydania zakresu akredytacji 17.02.2022 r.

Przez kogo wydany zakres akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Data wazno$ci certyfikatu

06.03.2024 r.

Normy i/lub udokumentowane procedury
badawcze

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dn.
07.09.2021, zatacznik nr 7 (Dz. U., 2021, poz. 1710)

Zalacznik 1:

Dopuszczalny poziom halasu [dB]

Pozostale obiekty i dzialalnos$¢ bedaca zrodlem
halasu

L.p. Rodzaj terenu Lacop przedzial czasu Laegn przedzial czasu
odniesienia rowny 8 C .
L odniesienia rowny 1
najmniej korzystnym Lo -
. - . najmniej korzystnej
godzinom dnia kolejno o
. . godzinie nocy
po sobie nastepujacym
1 a) Strefa ochronna ,,A” uzdrowiska 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym
2 pobytem dzieci i mtodziezy 50 40
¢) Tereny domoéw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
mieszkania zbiorowego
3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 55 45
¢) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
Tereny w strefie Srddmiejskiej miast powyzej 100 tys.
4 . . 55 45
mieszkancow

Zrodto: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

— tekst jednolity (Dz. U. z 2014r., poz. 112)

Osoba autoryzujaca

Osoba zatwierdzajaca

Niniejsze sprawozdanie z pomiaréw hatasu przemystowego odnosi si¢ wytacznie do wykonanych pomiaréw.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

Koniec sprawozdania z pomiaréw hatasu przemystowego
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