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7.1 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Zakres A
7.1.1 |Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Zakres A - modernizacja zrédta ciepta - instalacja kottowni
7.1.2 |Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Zakres A - roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kottowni
7.1.3 |Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Zakres A - modernizacja czeg$ci instalacji centralnego ogrzewania
. yd
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7 Rozdziat Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - Zesp6t Szkét Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Stanistawicach
7.1 Grupa Zakres A
7.1.1 |Element Zakres A - modernizacja zrodta ciepta - instalacja kottowni
1 Kalkulacja Demontaz istniejgcych instalacji z wywozem i utylizacjg
wlasna kpl 1,00
2 KNRW 2-17 Podkonstrukcja pompy ciepta
21212 kpl 1,00
3 KNRW 2-17 Podkonstrukcja kotta
21212 kpl 1,00
4 KNRW 2-17 Obudowa z siatki zabezpieczajacej pompe ciepta przez uszkodzeniem mechanicznym oraz uniemozliwiajgca dostep do urzgdzenia osobom
212/1 nieuprawnionym kpl 1,00
5 KNNR 4 501/1  |Pompa ciepta powietrzna, 2-sprezarkowa, do montazu zewnetrznego z automatyka, przeznaczona do ogrzewania oraz wspotpracy z kottem
1) gazowym. maks. temperatura zasilania przy ogrzewaniu 62°C. maks. moc grzewcza min. 43,4 kW, wspétczynnik wydajnosci COP min. 3,4, (EN
14511 przy A2/W35), znamionowy pobér mocy 7,8 kW (EN 14511 przy A7/W35), max pobér pradu 26,4kW napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50
Hz + pompa obiegowa instalacji gérnego zrédta ciepta kpl 1,00
6 KNNR 4 501/2 | Kociot gazowy kondensacyjnyo mocy 90kW wraz z automatyka umozliwiajgca wspotprace z pompg ciepta oraz dwoma obiegami grzewczymi.
1) Kociot wyposazony w:
-czujnik temperatury wody w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury na zasilaniu obiegéw grzewczych
-sterownik regulujgcy prace pomp obiegowych
-sterownik obiegéw grzewczych
- pompa kottowa kpl 1,00
7 KNR 7-08 301/1 |Automatyka pompy ciepta realizujaca funkcje praca wg krzywej grzewczej,sterowanie drugim zrédtem ciepta, czasowe
podwyzszenia i obnizenia temperatury roboczej (dostarczy¢ tacznie z pompg ciepta) - montaz i uruchomienie kpl 1,00
8 KNR 7-08 301/1 |Automatyka kotta umozliwiajaca sterowanie indywidualne 3 obiegami grzewaczymi z mieszaczami, realizujaca funkcje praca
wg krzywej grzewczej indywidualnie dla kazdego z obiegdw,czasowe podwyzszenia i obnizenia temperatury roboczej oraz wspdtprace z pompa
ciepta (dostarczy¢ tacznie z kottem) - montaz i uruchomienie kpl 1,00
9 KNNR 4 143/2 Bufor ciepta o pojemno$¢ 1000 | kpl 1,00
10 KNNR 4 514/3  |Rozdzielacze do kottéw i instalaciji c.o., Dn-100-mm m 2,00
1 KNNR 4 504/1  |Sprzegto hydrauliczne srednica ktéccéw DN 65, V=min. 20m3/h szt 1,00
12 KNNR 4 527/4 | Filtroodmulnik DN80 $rednica ktéccow DN 80 szt 1,00
13 KNNR 4 511/8 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji CO pojemno$¢ min 1401
(1) szt 2,00
14 KNR 7-07 102/1 |Pompa obiegowa przeptyw=6,2m3/h; wys. podnoszenia = 8,00m; Pobér mocy maksymalny = 640 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w
karcie doborowej. Min. max wydajno$¢ 28 m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 16 m kpl 1,00
15 KNR 7-07 102/1 |Pompa obiegowa przeptyw=4,06m3/h; wys. podnoszenia = 2,80m; Pobér mocy maksymalny = 300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w
karcie doborowej. Min. max wydajno$¢ 12m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 11 m kpl 1,00
16 KNR 7-07 102/1 |Pompa obiegowa przeptyw=3,53m3/h; wys. podnoszenia = 3,20m; Pobdér mocy maksymalny = 300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w
karcie doborowej. Min. max wydajno$¢ 12m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 11 m kpl 1,00
17 KNR 7-07 102/1 |Pompa obiegowa przeptyw=2,64m3/h; wys. podnoszenia = 3,30m; Pobér mocy maksymalny = 300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w
karcie doborowej. Min. max wydajno$¢ 12m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 11 m kpl 1,00
18 KNNR 4 509/1 | Stacja uzdatniania wody z uzdatnianiem do wymiennikéw aluminiowo-krzemowych kpl 1,00
19 KNNR 4 134/7 | Zawdr bezpieczeristwa membranowy 3bar Dn20 szt 2,00
20 KNNR 4 122/5 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, Dn-15-mm kpl 1,00
21 KNNR 4 140/1 Wodomierze skrzydetkowe DN15, Q=1,6m3/h
@ kpl 1,00
22 KNNR 4 525/5 | Automatyczny zawor do napetniania instalacji DN15 z manometrami, reduktorem i zaworem zwrotnym kpl 1,00
23 KNNR 4 411/3 Szybkoztgcze Dnl5
(1) szt 1,00
24 KNNR 4 130/3 | Zawdr antyskazeniowy BA Dn15
(3) szt 1,00
25 KNNR 4 411/7 Zawor spustowy DN65
(1) szt 1,00
26 KNNR 4 411/1 Zawor spustowy DN15
1) szt 10,00
27 KNNR 4 411/7 Zawor zwrotny Dné5
(4) szt 2,00
28 KNNR 4 411/6 | Zawdr zwrotny Dn50
(5) szt 2,00
29 KNNR 4 411/5 | Zawdr zwrotny Dn40
(5) szt 1,00
30 KNNR 4 411/7 Zawor przelotowy prosty mosiezny, Fi-80-mm
(1) szt 7,00
31 KNNR 4 411/7 Zawor przelotowy prosty mosiezny, Fi-65-mm
1) szt 10,00
32 KNNR 4 411/6 Zawor przelotowy prosty mosiezny, Fi-50-mm
@) szt 8,00
33 KNNR 4 411/5 Zawor przelotowy prosty mosiezny, Fi-40-mm
(1) szt 4,00
34 KNNR 4 411/3 Zawor przelotowy prosty mosiezny, Fi-25-mm
(1) szt 2,00
35 KNR 35 216/14 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-65-mm szt 2,00
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36 KNR 35 216/14 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-50-mm szt 2,00
37 KNR 35 216/13 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-40-mm szt 1,00
38 KNNR 4 531/3 | Termometr tarczowy 160 mm, do wody 0 -+ 120 C szt 10,00
39 KNNR 4 531/4 | Manometr 0+10[bar] z rurkg syfonowg i zaworem manometrycznym szt 14,00
40 KNNR 4 2301/3 |Rurociggi z rur preizolowanych Dné5 m 8,00
41 KNNR 4 403/8 Rurociggi stalowe o potaczeniach spawanych z ksztattkami, Dn-80-mm m 6,00
42 KNNR 4 403/6 | Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych z ksztattkami, Dn-50-mm m 12,00
43 KNNR 4 403/5 Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych z ksztattkami, Dn-40-mm m 6,00
44 KNNR 4 403/7 | Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych z ksztattkami, Dn-65-mm m 33,00
45 KNR 7-12 103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociaggi, Fi-do 200-mm m2 11,97
46 KNR 7-12 105/4 |Odttuszczanie, rurociggi m2 11,97
47 KNR 7-12 206/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociagi, Fi-do 200-mm, farba ogélnego stosowania

(€] m2 11,97
48 KNR 7-12 214/4 |Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, rurociagi, Fi-do 200-mm, emalia poliwinylowa ogélnego stosowania

@) m2 11,97
49 PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK i ptaszczem PCV 50 mm Dn40

35/128/31 m 6,00
50 PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK i ptaszczem PCV 50 mm Dn50

35/128/31 m 12,00
51 PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK i ptaszczem PCV 80 mm Dn65

35/128/32 m 33,00
52 PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK i ptaszczem PCV 80 mm Dn80

35/128/32 m 6,00
53 KNR 7-08 301/2 |Zawdr automatycznie odwadniajacy instalacje w przypadku spadku temp. ponizej 3°C - DN25 kpl 2,00
54 KNR 7-08 301/2 | Zawdr 3-drogowy przetgczjacy, rozdzielajgcy DN80, KVS 80, z sitownikiem on/off + Sterownik réznicy temperatur kpl 1,00
55 KNNR 4 235/1 | Neutralizator kondensatu szt 1,00
56 Kalkulacja Remont czujnika detekcji

witasna szt 1,00
57 Kalkulacja Remont centralki detekcji gazu

witasna szt 1,00
58 Kalkulacja Remont zaworu automatycznie odcinajgcego gaz DN40

witasna szt 1,00
59 KNRW 2-17 Komin powietrzno spalinowy @100/150 - @110/160 zgodnie z wytycznymi producenta kotta

114/2 (1) m 14,00
60 KNRW 2-17 Ksztaltka kominowa 90° @100/150 - @110/160

113/2 (1) szt 3,00
61 KNRW 2-17 Ksztaltka kominowa 60° @100/150 - @110/160

113/2 (1) szt 2,00
62 KNNR 4 406/2  |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach, rura stalowa

(1) m 65,00
63 KNNR 4 128/2 | Ptukanie instalacji w budynkach m 65,00 2,00
64 KNNR 4 303/4  |Rurociggi stalowe gazowe o potgczeniach spawanych bez szwu, na $cianach w budynkach , Dn-32-mm m 2,00
65 KNR 7-12 103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociggi, Fi-do 100-mm m2 0,22
66 KNR 7-12 105/4 |Odttuszczanie, rurociggi m2 0,22
67 KNR 7-12 206/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociagi, Fi-do 100-mm, farba ogélnego stosowania

(1) m2 0,22
68 KNR 7-12 214/4 |Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, rurociggi, Fi-do 100-mm, emalia poliwinylowa ogélnego stosowania

(1) m2 0,22
69 KNNR 4 312/4 | Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi-32-mm

(2) szt 1,00
70 KNNR 4 312/4  |Filtr do gazu gwintowany Fi-32-mm

(2) szt 1,00
71 KNNR 4 307/1  |Préba instalacji gazowej na cisnienie w budynkach

(1) kpl 1,00
72 KNNR 4 529/2  |Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi kpl 1,00
7.1.2 |Element Zakres A - roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kottowni
73 Kalkulacja Demontaz i ponowyny montaz po remoncie instalacji elektrycznej i wyposazenia

wlasna kpl 1,00
74 KNR 4-02 Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym obwéd do 1000-mm

9901/1 m2 3,36
75 KNRW 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwo6d przewodu do 1000-mm, ocynkowane

101/3 (1) m2 3,36
76 KNNR 3 601/2 | Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - sufity m2 25,00
7 KNNR 3 602/2 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych - sufity

(1) m2 25,00
78 KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich 2-krotne - sufity

1505/1 m2 25,00
79 KNNR 3 601/1  |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - $ciany m2 60,00
80 KNNR 3 602/1 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych - $ciany

(1) m2 60,00
81 KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich 2-krotne - $ciany

1505/1 m2 60,00
82 KNR 29 640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii folii w ptynie m2 25,00
83 KNR 2-02 1102/2 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko z siatkg zbrojeniowg m2 25,00
84 NNRNKB 2-02 | Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm antyposlizgowe R10 z cokolikami

1119/10 m2 25,00
85 KNNR 3 702/6 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - Drzwi EI60 z okuciami antypanicznymi 100x200 m2 2,00
86 KNNR 3 701/5 |Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV m2 3,74
87 KNR 4-01 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruzu i ztomu

108/17 m3 2,27
88 KNR 4-01 Wywoéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruzu i ztomu

108/20 m3 2,27| 19,00
89 Kalkulacja Optata za utylizacje gruzu i ztomu

witasna m3 2,27
7.1.3 |Element Zakres A - modernizacja czesci instalacji centralnego ogrzewania
90 Kalkulacja Demontaz istniejgcych instalacji z wywozem i utylizacjg

wiasna kpl 1,00
91 KNNR 4 418/6 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/500/1000 szt 1,00
92 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/600 szt 1,00
93 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/800 szt 3,00
94 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/920 szt 1,00
95 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/900/720 szt 1,00
96 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/900/800 szt 3,00
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97 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/900/920 szt 1,00
98 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/900/1000 szt 2,00
99 KNNR 4 418/9 | Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy K33/500/1000 szt 7,00
100 KNNR 4 418/9 | Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy K33/500/1120 szt 2,00
101 |KNNR 4 418/11 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy K33/600/800 szt 4,00
102 KNNR 4 418/11 | Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy K33/600/1000 szt 17,00
103 |KNNR 4 418/11 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy K33/600/1120 szt 1,00
104 KNNR 4 418/11 | Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy K33/600/1200 szt 4,00
105 |KNNR 4 418/11 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy K33/600/1320 szt 1,00
106 KNNR 4 418/11 | Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy K33/600/1400 szt 16,00
107 |KNNR 4 418/9 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy K33/500/800 przystosowane do pomieszczen mokrych szt 1,00
108 KNNR 4 418/9 | Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy K33/500/1000 przystosowane do pomieszczen mokrych szt 1,00
109 |KNNR 4 418/11 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy K33/600/1200 przystosowane do pomieszczen mokrych szt 5,00
110 KNNR 4 425/3 | Grzejnik stalowy, fazienkowy, drabinkowy, 1100/740 szt 1,00
111 KNNR 4 425/3 | Grzejnik stalowy, tazienkowy, drabinkowy, 1500/740 szt 1,00
112 KNNR 4 425/3 | Grzejnik stalowy, tazienkowy, drabinkowy, 1500/890 szt 4,00
113 KNNR 4 425/3 | Grzejnik stalowy, tazienkowy, drabinkowy, 1800/740 szt 2,00
114 KNNR 4 425/3 | Grzejnik stalowy, tazienkowy, drabinkowy, 1800/890 szt 1,00
115 |KNNR 4 425/1 |Grzejnik stalowy, tazienkowy, drabinkowy, 700/600 szt 5,00
116 KNR 4-01 208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos$¢ do 20-cm szt 18,00
117 KNNR 3 303/1 | Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 1,29
118 KNNR 3 304/1 |Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,08
119 KNNR 3 305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 3,58
120 KNNR 4 402/6 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 54 x 1,5 potgczona zaciskowo z ksztattkami i mocowaniami m 23,00
121  |KNNR 4 402/5 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42 x 1,5 potgczona zaciskowo z ksztaitkami i mocowaniami m 94,00
122 KNNR 4 402/4  |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1,5 potgczona zaciskowo z ksztattkami i mocowaniami m 164,00
123 |KNNR 4 402/3 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28 x 1,5 potgczona zaciskowo z ksztaitkami i mocowaniami m 145,00
124 KNNR 4 402/2 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22 x 1,5 potgczona zaciskowo z ksztattkami i mocowaniami m 181,00
125 |KNNR 4402/1 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18 x 1,2 potgczona zaciskowo z ksztaitkami i mocowaniami m 274,00
126 KNNR 4 402/1 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15 x 1,2 potgczona zaciskowo z ksztattkami i mocowaniami m 551,00
127 |PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 60 mm Dn54

35/128/32 m 23,00
128 |PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 50 mm Dn42

35/128/31 m 94,00
129 PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 40 mm Dn35

35/128/30 m 164,00
130 |PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 40 mm Dn28

35/128/29 m 145,00
131 |PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 25 mm Dn22

35/128/28 m 181,00
132 |PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 25 mm Dn18

35/128/26 m 274,00
133 |PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 25 mm Dn15

35/128/26 m 551,00
134 KNNR 4 411/5 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi-40-mm

(1) szt 1,00
135 KNNR 4 411/6 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi-50-mm

(1) szt 2,00
136 |KNNR 4 411/4 |Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do pomiaru réznicy cisnienia (figura sko$na); Dn32

(1) szt 1,00
137 |KNNR 4 411/5 |Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do pomiaru réznicy cisnienia (figura sko$na); Dn40

(1) szt 2,00
138 KNNR 4 411/1 Zawor spustowy DN15

(1) szt 50,00
139 |KNNR 4 412/6 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm szt 74,00
140 KNNR 4 411/1 Zawor przelotowy prosty c.o. Fi-15-mm do zaworu odpowietrzajgcego

(1) szt 74,00
141 KNNR 4 427/1 Rury przytagczne do grzejnikéw, Dn-15-mm

(1) kpl 90,00 2,00
142 KNNR 4 412/1 | Zawér grzejnikowy powrotny prosty z funkcjg odciecia, bez nastawy wstepnej Dn15 szt 90,00
143 |KNNR 4 412/1 | Zawor grzejnikowy termostatyczny prosty z nastawg wstepng, blokadg antykradziezowg Dn15 szt 90,00
144 KNR 35 215/4 Gtowica termostatyczna grzejnikowa szt 90,00
145 |KNNR 4120/2 |Kompensator mieszkowy instalacji c.o. DN25

(1) kpl 4,00
146 |KNNR 4 120/1 |Kompensator mieszkowy instalacji c.0. DN20

(1) kpl 4,00
147 |KNNR 4 120/1 |Kompensator mieszkowy instalacji c.o. DN15

(1) kpl 4,00
148 | Kalkulacja Obudowa grzejnika kompaktowego

witasna m2 34,90
149 |KNNR 4 406/2 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach

(2) m 1432,00
150 |KNR 4-07 310/1 |Ptukanie - napetnienie - oznakowanie instalacji m 1432,00 2,00
151 KNNR 4 436/1 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji szt 90,00
152 |KNR 4-07 310/1 |Ptukanie istniejgcej instalacji m 50,00 2,00
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Zestawienie robocizny

‘ Lp. ‘ Nazwa zawodu ‘ Jm ‘ llosé ‘
| 13.[Robocizna razem [rg | 3584,805
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

1.|Automatyczny zawor do ‘napetniania instalacji DN15 z manometrami, reduktorem i zaworem zwrotnym kpl 1,000

''''' 2. |Benzyna do ekstrakCJl o o o o B B [dm3 | 71,45
| 3.[Bufor ciepta o pOJemnosE 1000 1 o o o o o o B B szt | 1,000
| a Cegla budowlana petna 25x12x6. 5 cm o o o o o B B [szt | 744,640|
| 5.|Cement portlandzki "25" z dodatkaml S S S S S S B B t 1 70,45
| 6. Drewno o opatowe - - - - - - B B ?g T 3,000
| 7.|Drzwi EI60 z okuciami amypanlcznyml 100x200 o o o o o B B m2 | E,OE
| s Emalla pollwmylowa 0goInego stc stosowanla - - - - - B B l[dm3 | 1,499
| 9.|Farba Lateksowa B o o o o o B B [dm3 | 24574]
| 10. Earba Eoliwinylovva do g?unmgogélnggc@OWania - - - - - B B l[dm3 | 1,829
| 11.[Filtr do  gazu gwintowany Fi-32-mm B B o o o o o B B szt | 1,000
| 12. Flltr osadnikowy siatkowy mosigzny wy do wody, Fi-40-m -mm - - - - - B B szt | 1,000
| 13.[Filtr osadnikowy siatkowy mosigzny do wody, Fi-50-mm o o o o o B B szt | E,OE
| 14 Flltr osadnikowy siatkowy mosigzny do wody, Fi-65-mm - - - - - B B szt | 2,000
| 15.|Filtroodmulnik DN8O $rednica ktéccow DN 80 o o o o o B B szt | 71,0&
| 16. Glowu:a termostatyczna grzejnlkowa - - - - - B B szt | 90,000]
| 17.[Grzejnik stalowy 2-piytowy K22/500/1000 e e B szt | 1,000
| 18. | Grzejnik stalowy 2-| p}ytoﬁ/y K22/600/600 B - - - - - B B szt | 1,000
[ 10. | Grzejnik stalowy 2-| p%ytovT/y K22/600/800 S S S S S B B [szt | 730%
| 20. | Grzejnik stalowy 2-| p}ytoﬁ/y K22/600/920 - - - - - B B szt | 1,000
[ 21 | Grzejnik stalowy 2-| p%ytovT/y K22/900/720 S S S S S B B [szt | 710%
| 22. | Grzejnik stalowy 2-| p}ytoﬁ/y K22/900/800 - - - - - B B szt | 3,000
[ 23. | Grzejnik stalowy 2-| p%ytovT/y K22/900/920 S S S S S B B [szt | 710%
| 24 | Grzejnik stalowy 2-| p}ytoﬁ/y @0&10007 B - - - - - B B szt | 2,000
| 25. | Grzejnik stalowy 3-| p%ytovT/y K33/500/800 S S S S S B B [szt | 710%
| 26. | Grzejnik stalowy 3-| p}ytoﬁ/y K33/500/1000 - - - - - B B szt | '8,000]
[ 27 | Grzejnik stalowy 3-| p%ytovT/y K33/500/1120 S S S S S B B [szt | EOE
| 28 | Grzejnik stalowy 3-| p}ytoﬁ/y K33/600/800 - - - - - B B szt | 4,000
[ 20. | Grzejnik stalowy 3-| p%ytovT/y K33/600/2000 S S S S S B B [szt | 13,0&
| 30. | Grzejnik stalowy 3-| p}ytoﬁ/y K33/600/1120 - - - - - B B szt | 1,000
[ 31 | Grzejnik stalowy 3-| p%ytovT/y K33/600/1200 S S S S S B B [szt | 5 000|
| 32 | Grzejnik stalowy 3-| p}yIO\XIy K33/600/1320 o o o o o B B [szt | 1 000
| 33.[Grzejnik stalowy 3-piytowy K33/600/2400_ B szt | 16,000
| 34 | Grzejnik stalowy, tazienkowy, drablnkowy 700/740 - - - - - B B szt | 5,000
| 35 | Grzejnik stalowy, tazienkowy, drablnkowy,illmoi o o o o o B B szt | 71,0&
| 36. | Grzejnik stalowy, tazienkowy, drablnkowyiSWOﬁ - - - - - B B szt | 1,000
| 37 | Grzejnik stalowy, tazienkowy, drablnkowyflsMOi o o o o o B B szt | 74,0&
| 38 | Grzejnik stalowy, tazienkowy, drablnkowyiBWOﬁ - - - - - B B szt | 2,000
| 30. | Grzejnik stalowy, tazienkowy, drablnkowyflsMOi o o o o o B B szt | 71,0&
| 40. | Kit weglowy kwasoodporny - - - - - B B ?g | 0,850
| a1 KIeJ do sklejania migkkich otulin z PE B o o o o o B B l[dm3 | 23,1%
| 42.|Kociot gazowy kondensacyjnyo mocy 90kW wraz z automatyka umozllwmjaca wspolprace z pompa uepla oraz dwoma oblegaml grzewczyml Kociot wyposazony w: [ T

-czujnik temperatury wody w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury na zasilaniu obiegéw grzewczych -sterownik regulujgcy prace pomp obiegowych -sterownik

|obieg6w grzewczych - pompa kottowa kpl 1,000

| 43.|Komin powietrzno-spalinowy 0100/150 - 0110/160 o S S S S B B [m T 1741,0@
| 44 Kompensator mieszkowy | |nstalaq| c0.DN15 o o o o o B B [szt | Z,OE
| 45. | Kompensator mieszkowy instalacji c.o. DN20 S S S S S B B [szt | 74,0&
| 46. | Kompensator mieszkowy instalaciji c.o. Dl\TZSﬁ B o o o o o B B [szt | Z,OE
| a7 | Konstrukcja wsporcza o o o o o B B szt | 1,000
| 48 | Konstrukcja wsporcza o o o o o o o B B ?g T 23,0%
| 49.|Ksztattka kominowa 60° 0100/150 - 0110/160 . B szt | 2,000
| 50.|Ksztaitka kominowa 90° 0100/150 - O110/060 B szt | 3,000
| 51.|Ksztattki ocynkowane wemylacyjne Al prostokatne obwod 600 1000 mm o S S S B B m2 | B,QH
[ s2. Ksztartkl stalowe zaciskane 15 o o o o B B [szt | 3179,5%
| 53.|Ksztaftki stalowe zaciskane 18 o o o o o o B B szt | 158,920]
| s54. Ksztartkl stalowe zaciskane 22 o o o o o o B B [szt | 1179,45
| 55.|Ksztattki stalowe zaciskane 28 o o o o o o B B [szt | 88,450|
| s6. Ksztartkl stalowe zaciskane 35 o o o o o o B B [szt | 777,0%
| 57.|Ksztaftki stalowe zaciskane 42 o o o o o o B B szt | 42,300]
| s8. Ksztartkl stalowe zaC|sk£ne5T B o o o o o o B B [szt | ﬂ,SE
[ 59.|Kurek gazowy przelotowy mosiezny | M801 15 mm S S S S S B B [szt | 6,0&
[ 60. Kurkl manometrowe B o o o o o B B [szt | ZE,OE
| 61 chznlkl 2 zeliwa i mqgllwego czarne Fi-15-mm S S S S S B B [szt | 70,4&
| 62 |Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowanej:l 15:mm - - - - - B B szt | 1,000
| 63.[Luk stalowy gladki czamy R=3Dn/90° Fi-40-mm s B [szt |  1,020]
| 64 Luk stalowy gtadki czarny R= 3Dn/90° Fi50mm o o o o o B B [szt | 2,040]
| 65.[tuk stalowy gladki czamy R=3Dn/90° Fi-65mm B [szt |  4,950]
| 66. Luk stalowy gtadki czarny R= 3Dn/90° Fi- 86 nﬁ B - - - - - B B szt | 0,840
| 67.[Manometr 0+ 10[bar] o o o o o B B szt | 14,000]
| 68 Masa asfaltowa |zolacyjr;a o o o o o o o B B ?g | 1,750]
| 69.Masa uszczelnlajqca wtechnologn folii w p%ynle o S S S S B B [dm3 | 9%,25
[ 70. Naczynle wzbiorcze przeponowe dla instalacji CO polemnosc min 140I o o o o B B szt '2,000]
| 71.|Neutralizator kondensatu o o o o B B szt | 71,0&
[ 72 Obudowa grzejnlka kompaktowego o o o o o o B B m2 | 34,900
| 73.|Obudowa z siatki i zabezpieczajacej [ pompe ciepta przez uszkodzenlem mechanlﬂm oraz unlenmlajqca dostep do urzqdzenla ‘osobom meupravﬁym B ?pl 1 71,0&
| 74.|Okna PCV [m2 3,740
Szkoty Bochnia instalacje.bem www.puhgs.pl strona nr: 4


http://www.puhgs.pl

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
75.| Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 25 mm Dn15 m 578,550
" 76. Otullna  termoizolacyjna z pianki Iambda 0, O35W/mK 25 mm Dn18 B o o o o o T m 1 287,700]
| 77.|Otulina  termoizolacyjna z pianki lambda O 035W/mK 25 mm Dn22 o S S S S S T m T 196,05
| 7s. Otullna  termoizolacyjna z pianki Iambda 0, O35W/mK 40 mm Dn28 B o o o o o T m 1 152,250]
| 79.|Otulina  termoizolacyjna z pianki lambda O 035W/mK 40 mm Dn35 o S S S S S T m T 175,2%
| s0. Otullna  termoizolacyjna z pianki Iambda 0, O35W/mK 50 mm Dn42 B o o o o o T m T 98,700
| 81.|Otulina  termoizolacyjna z pianki lambda O 035W/mK 60 mm Dn54 S S S S S T m T 271,15
| s2. Otullna  termoizolacyjna z pianki Iambda 0, O35W/mK| plaszczem PCV 50 mm Dn40 - - - - T m T 6,300/
| 83.|Otlina  termoizolacyjna z pianki lambda O 035W/mK i ptaszczem PCV 50 mm Dn50 o S S S S T m T 172,65
| s4. Otullna  termoizolacyjna z pianki Iambda 0, O35W/mK| ptaszczem PCV 80 mm Dn65 B - - - - T m T 40,950
| 85.|Piasek do zapraw B o o o o T ms [ 2,295
| 86. Plytkl "Gres" [¢] wymlarach 30. Ox30 0x1.0- cm antyposllzgowe RlO B - - - - - - Im2 | 30000]
| 87 Podkonstrukqa kotta o o o o o T s [ 1,000
| s8s. | Podkonstrukcja pompy uepla - - - - - - - T st | 1,000/
[ so. Podpora/—\przewodow wemylacyjnych prostokqtnych pozmmych 600 1000- mm S S S S T szt | B,QH
[ 0. | Podpory przewodow wentylacyjnych typ C, Fi-200-mm o o o o T szt | 7,790|
[ o1 Pompa ciepta powietrzna, 2-sprezarkowa, . do montazu zewnetrznego z automatykq przeznaczona do ogrzewanla oraz wspolpracy Z kottem gazowym maks. temperatura [ T T
zasilania przy ogrzewaniu 62°C. maks. moc grzewcza min. 43,4 kW, wsp6tczynnik wydajnosci COP min. 3,4, (EN 14511 przy A2/W35), znamionowy pobér mocy 7,8 kW
| (EN 14511 przy A7/W35), max pobor pradu 26,4kW napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz + pompa obiegowa instalacji gornego zrédta  ciepta kpl 1,000
[ o2 Pompa oblegowa przeptyw=2,64m3/h; wys. podnoszenia = 3,30m; Pob6r mocy maksymalny =300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w karcie doborowe] Min. max | T T
|wydajnos¢ 12m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 11 m kpl 1,000
[ 03 Pompa oblegowa przep}yw 3,53m3/h; wys. podnoszenia = '3,20m; Pobér mocy maksymalny =300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w karcie doborowe] Min. max | T T
|wydajnos¢ 12m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 11 m | kpl 1,000
[ o4 Pompa oblegowa przep}yw 4,06m3/h; wys. podnoszenia = '2,80m; Pobér mocy maksymalny =300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w karcie doborowe] Min. max T T
|wydajnos¢ 12m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 11 m kpl 1,000
[ 5. Pompa oblegowa przep}yw 6,2m3/h; wys. podnoszenia = 8,00m; Pobor mocy maksymalny 640 W Charakterystyka pompy nie gorsz?nz w karcie doborowe] Min. max | T T
|wydajnos¢ 28 m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 16 m kpl 1,000
| 6. | Przewody wentylacyjne prostokatne Al ocynkowane o obwod 600-10( 1000 mm - - - - - - m [ 2,520
| 97.|Rozcieficzalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych ogolnego stosowanla S S S S B [dm3 | 6,25
[ 98. Rozd2|elacz kotlowc 0.z rur stalowych F| 100 mm o o o o T m T E,OE
| 99.|Rura miedziana 15/1,0 mm o o o o o o T m 1 28640
100.|Rura prelzolowana systemu ABB standardowa bez alarmu 76 1/160mm o o o o o T m T '8,160|
| 101.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi- 42 4 (Dn 32) S S S S S T m T 72,0%
7102. Rura stalowa czarna bez Szwu, ze st stall gatunek R, R35 1862A Afi 21 3/2 6mm T o o o o T m T 71,3%
| 103.|Rura stalowa ze 'szwem gwintowana czarna (Dn- 15) 21,3 o S S S S T m T B,OE
| 104.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 48,3 (Dn- 40) - - - - - - T m T '6,000]
| 105.|Rura stalowa ze 'szwem przewodowa czarna, 60 3 (Dn-50) o S S S S S T m T 15,0%
| 106.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 76 1(Dn-65) o o o o o o T m T 32,670
| 107.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 88,9 (Dn-80) o S S S S S T m 1 75,8%
| 108.|Rura ze stali wegTowej, c;cynkowarﬁ 15x12 B B - - - - - T m | 573,040
| 109.|Rura ze stali wegﬁwej, gcynkowarﬁ 18x12 o o o o o o T m 1 284,960
| 110.|Rura zg stali wegTowej c;cynkowarﬁ 22 xi 5 - - - - - - T m 1 188,240
[ 111.|Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28 x 1 5 S S S S S S T m T 156,8%
| 112.|Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1 5 - - - - - - T m 1 170,560
| 113.|Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42 x 1,5 o S S S S S S T m T 977,7%
| 114.|Rura zg stali wegTowej c;cynkowarﬁ 54x15 - - - - - - T m T 23,690
| 115.[Rurki syfonowe do manometru o o o o o o o szt | 14000
| 116.|Siatka zbrolenlowa z wlokna szklanego o o o o o o o T m2 | 25,000
| 17.|s Sprzegto hydrauliczne $rednica ktéccow DN 65, V- 65, V= min. 20m3/h S S S S S T szt | 71,0%
| 118.[st | Stacja uzdatniania wody z uzdatnlanlem do wymlennlkow alumlnlowo krzemowych B - - - - B 7?pl T 1,000
| 119.|Sterownik roznlcy temperatur S S S S T szt | 71,0%
| 120.[s: Szybkozlacze Dn15 B - - - - - - - T st | 1,000
| 121.|&i Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkaml i podkladkaml o S S S S S B 7?g T 15,4@
[ 122.|Te Tarczki ochronne T o o o o o - 7§zt T 186,0%
| 123.|Tagma z PE pokryia follq, szer. 50 m mm, grub 2mm S S S S S S T m T 21,15
| 124.|Te Termometr tarczowy 160 mm, do wody 0-+ 120 c - - - - - - T st | 10,000/
| 125.[U Uchwyty do grzejnikéw c.o. B o o o o o o " [szt | 56,000
| 126./U UchwytydorurFllSmm - - - - - - - - szt | 387,700
| 127. Uchwy(y dorur Fi-18mm o o o o o o o szt | 191,800
| 128. Uchwyt} do rur Frzo-mrﬁ - - - - - - - - ~ [szt | 108,600]
| 129./U UchwytydorurF|25mm o o o o o o o o szt | 75,400
| 130.[U | Uchwyty do rur Fi-32-mm - - - - - - - - szt | 78400
| 131.|Uchwyty do rur Fi-40-mm S S S S S S S T szt | 44.460|
| 132. Uchwyt} do rur FTSO-mrﬁ - - - - - - - - szt | 13980
| 133.[U Uchwyty do rur i.65-mm o o o o o o o T s [ 11,550
| 134.U UchwytydorurF|80mm - - - - - - - - T st | 2,040
| 135.|Uszczelki gumowe do przewodow wemylacyjnych prostokqtne . obwéd 0-1000-mm S S S S T szt | 74,9%
| 136./w Wapno gaszone (ciasto wapienne) B o o o o o T ms | 0,125]
[ 137.|w Wapno suchogaszone (hydratyzowane) o S S S S S S T T 6,3@
| 138.[w Wodomierze skrzydetkowe DN15, Q=1 6m3/h o o o o o o T szt [ 71,0%
| 139.|z: Zaprawa budowlana zwykta o o o o o o T ms [ 1,219
| 140.|Z: | Zaprawa cementowa M12 (m. 80) B o o o o o o T ms | B,SE
| 141.|z Zaprawa cementowa M12 na blatym cemencie o S S S S S S T m3 | 6,0&
| 142.(z: | Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramlcznych B - - - - - - B 7?9 | 180,435
| 143.| Zawieszenia do grzejnlkow ptytowych o S S S S S B 7?p| 1 75,0%
| 144.|zawoér 3 -drogowy przetaczjgcy, rozdnela]qcy 'DN8O, KVS 80 z sNownlklem on/off - - - - B 7?p| T 1,000/
| 145.| Zawor amyskazenlowy BADn15 S S S S T szt | 71,0%
| 146.| Zawor automatycznie odwadnlajqcy |nstalacle w przypadku spadku | temp ponlze] 3°C - DN25 o o o o B 7?pl T '2,000]
| 147.| Zawor bezpieczenstwa membranowy 3bar Dn20 o S S S T szt | 72,0%
| 148.| Zawor grzejnikowy powrotny prosty z funkCJa od(:le(:la bez nastawy wstepne] Dn15 o o o o T szt | 90,000
| 149.| Zawor grzejnikowy termostatyczny prosty z nastawg wstepna, blokads : amykradmezowq Dn15 o S S S T szt | 96,0%
| 150.|zawor kulowy do gazu gwintowany mosigzny, Fi-32-mm - - - - T st | 1,000
| 151.| Zawor odpowietrzajgcy automatyczny do instalacji c.o. mosm;zny JFA 4711 15 mm S S S S T szt | 72,0%
| 152.|zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosigzny, Fi- 15 mm - - - - T st | 74,000
| 153.| zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi- 25mm S S S S S T szt | 72,0%
| 154.|zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosigzny, Fi- 40 mm - - - - - T st | 750%
| 155.| Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi- 50mm S S S S S T szt | 16,0%
| 156.| Zawor ﬁrzelotowyiprosryic o. M30(ﬁ mosiéiny, Fi- 657mm o o o o o o T szt | 10,000
| 157.| zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi- 80 mm S S S S S T szt | 77,0%
| 158.|zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do pomiaru roznlcy cisnienia (flgura skosna) Dn32 B - - st 1,000
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159. anér przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do pomiaru r(ﬁ}nicy cisnienia (figura skosna); Dn40

160.| Zawor spustowy DN15
161.|Zawdr spustowy DN65
162. | Zawor \7vodny przaotoWkulow m;sieing gwintowz;ly Fi-15-mm
163.| Zawor ;vodny przaotow; prosty m;siezny7M83 15 mm S
164. zawér gwrotny pEeIotomZy c.0. M3@3 mogieiny, Fiis-mm:
165. | Zawdr zwrotny przelotowy c.0. M3003 mosiezny, Fi-40-mm

166. zawér gwrotny pEeIotomZy c.o. M3@3 mogieiny, FiEO-mm:
167.|Zawdr zwrotny przelotowy c.0. M3003 mosiezny, Fi-65-mm

168. Zlaczkaggrzejnikiva mos:ieina proEa M3§90 Fi-lSEm : o _
169. | Ztgczka nakretna réwnoprzelotowa z Zeliwa ciggliwego czarna M2, Fi-15-mm
170. Eaczk;zaciskovﬁ gwint?awana mcgieina,ido rur mgdzian);ch, Fi-15-mm

szt
szt
szt
szt
EN
szt
szt
szt
szt
szt

szt

2,000
60,000]
1,000
1,000
2,994
2,994
1,000
2,000
2,000
180,000|
74,000]
8,592
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Betoniarka wolnospadowa elektryczna
| Ciagnik kolowy 29-37 kW 40-50 KM (1)
Frzyczépa skrzyrﬂ)wa 35¢
|samochad dostaWczy do O.W) B
|Samochéd samoWyIadovT/czy do 57(1)
|Spawarka elektryczna B
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