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ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Joanna GOŁĄBEK
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczneń nr ewid. 12/PKOKK/2022

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANŻA:

1:100, 1:110. 2023 630x420

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224 

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTYCJI:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa 
budynku Urzędu Gminy wraz z wewnętrznymi 

instalacjami

Dydnia, dz. nr 2135/1

RYSUNEK: Rzut piętra 2

PB

NR RYSUNKU:

A-4AR

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie  wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

Wszystkie prawa zastrzeżone, łączenie z prawem reprodukcji lub udostępniania 
osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:

ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Artur ULBRYCH
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczneń nr ewid. Rz/A-14/06

REZERWA

SCIANA ZE SZKLA

500 x 700 x 1000

O
3 

 

150
150

hp
 8

5

O
3 

 

150
150

hp
 8

5

D2

20
0

90

D2 

20
090

D2 

20
090

D2 

20
090

D
2 

200
90

D
2 

200
90

D2 

20
0

90

D2 

20
0

90

D2 

20
090

D
4 EIS 30200

150

O3  

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

O
12

  

180
113

hp
 9

0

O
12

  

180
113

hp
 9

0

O
12

  

180
113

hp
 9

0

O
12

  

180
113

hp
 9

0

O
12

  

180
113

hp
 9

0

O
12

  

180
113

hp
 9

0

O
12

  

180
113

hp
 9

0

O3

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

D
5 

EI
S 

30

200
140

D1 

200 80

D2 

20
0

90

D2 
20

0
90

O8  

23
5

30
2

hp 0

O3  

150
150

hp 85

O3  

150
150

hp 85

O3  

150
150

hp 85

O3  

150
150

hp 85

O3

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

O3  

15
0

15
0

hp 85

O11  

7510
0

hp 150

O2 

24
0

14
8

hp -32

O
6 

 

240
180

hp
 -3

2

 0  0  0  0  0

 0 0 0 0

1 1 1 1 1

1111

      

    

 -1 -1 -1 -1  -1  -1

 -1 -1 -1

 

 00

11

 -1
-1

 -1

HP25

976 100 193 150 45 150 44 150 44 150 209 302 205 150 43 150 61 150 42 150 16

24 676 282 18 161 10 104 18 345 18 419 18 567 18 432 18 362 16

3 482

3 482

50
8

11
3

42
11

3
83

11
3

42
11

3
43

11
3

81
11

3
41

11
3

25
3

24
25

8
24

1 
60

2
24

28
2

1 
60

2

1 
88

4

20 700 250 64 150 31 150 29 150 30 150 32 150 29 150 36 150 32 150 60 150 49 150 30 150 36 150 24 150 149 20

44 652 24 250 24 550 18 534 10 350 10 413 12 619 16 44

727 223 2 620

3 570

44
36

1 
24

7
44

55
7

24
20

1 
37

1
60

1

1 
97

2

20
52

5
45

19
7

45
51

9
20

142 305 120

18
2

15
8

1 
31

0

1859 102 184 18 419 18

31
73 102

102 18

10
2

14

102 36 102 20

95
10

2

102 195

42 148 27 24

241 2

24
18

0
37

2

24
1

2

1 660

282

15
5

A
A

B
B

C
C

DD

REI60

2.01
2.02

2.03 2.04

2.05
2.06 2.07 2.08

2.09

2.102.112.12
2.13

R
EI

60

R
EI

60
REI60

Strefy według kategorii

Kondygnacja Nr Nazwa 
pomieszczenia

Obliczona 
powierzchnia

Poziom +2

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

komunikacja

komunikacja

open space

pomieszczenie

pomieszczenie

pom. socjalne

biuro

biuro

biuro

biuro

biuro

biuro

archiwum UG

57,66

26,95

93,30

3,40

5,46

16,38

19,75

20,36

65,48

19,21

16,18

24,37

21,36

WYMIARY STOLARKI:
ZEWNĘTRZNA:
-podano wymiar w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym)
WEWNĘTRZNA:
-podano wymiar w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej)
DRZWI ZEWNĘTRZNE:
-wymiary otworu w świetle ościeży dostosować do wymagań wybranego 
producenta drzwi

UWAGA:
Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków 
branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branź.

W projekcie zastosowano systemy kominowe spalinowe, dymowe i wentylacyjne 
firmy SCHIDEL

Elementy nowoprojektowane oznaczono kolorem czerwonym.


