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SPIS TRESCI

‘ 1) ‘ Oswiadczenie projektanta o zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
CZESC OPISOWA
Lp. Opracowanie
1) [ Przedmiot zamierzenia budowlanego B
2) | Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz informacja o obiektach przeznaczonych
do rozbidrki
3) | Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
. 4) | Zestawienie powierzchni dziafki, terenu — charakterystyka inwestyciji
5) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajace z Decyzji o Warunkach Zabudowy
Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
6) budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska - I
Informacje 1 dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
7) | budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gdrniczego
Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
8) | dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
| | budowlanych i ich otoczenia
9) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe], w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowyvm zaopatrzeniu w wode
10) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
7 | skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych -
11) | Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

)

~ CZESC RYSUNKOWA

’ij - Opracowanie | Skala Nr rysunku
1

[ Proj ekt zagospodarowania terenu | 1:500 P7Z




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA J

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

o$wiadczamy, ze Projekt Zagospodarowania Terenu
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

LUB NAZWA

| :
IMIE T NAZWISKO GMINA DYDN IA J

INWESTORA
ADRES INWESTORA | DYDNIA 224, 36-204 DYDNIA

NR UPRAWNIEN

OPRACOWAL / SPECIJALNOSC

PODPIS /

UAN-2-8346-101/87
PROJEKTOWAL do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Maciej Farbisz w spec. architektonicznej




1) Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty widowiskowe] wraz z infrastrukturg
towarzyszaca przewidziana do realizacji na terenie dziatki nr ewid. 2628 polozone) w
miejscowosci Dydnia.
Podstawa opracowania jest:
— Zlecenie Inwestora
— Podkiad mapy geodezyjnej w skali 1:500
— Wizja w terenie
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 z pdzn. zm.)
— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szezegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RIIiPP.6733.4.2023,
z dnia 15.06.2023r.
2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz informacja o obiektach przeznczonych
do rozbiérki
Teren inwestycji cze$é dzialki oznaczona na mapie ewidencji gruntéw nr 2628 w obrebie
ewidencyjnym Dydnia stanowi park i jest zabudowany budynkiem gospodarczym murowanym
jednokondygnacyjnym z dachem dwuspadowym krytym blachg trapezowym, oraz estradg w
formie podestu z desek. Teren posiada nastgpujace uzbrojenie: kabel energetyczny
Przedmiotowa dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej wewngtrznej oznaczone)
jako dziatka nr ewid. 2632, poprzez dziatki 2630, 2631/4 bedace wlasnoscig Gminy
3) Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
Na terenie dziatki projektuje si¢ nowe zagospodarowanie terenu polegajgce
na budowie wiaty widowiskowej nad istn. estradg, oraz budowy dojazdu i dojscia.
— wody opadowe odprowadzone na teren biologicznie czynny dziatki
4) Zestawienie powierzchni dzialki, terenu — charakterystyka inwestycji
4.1) Projektowane zestawienie powierzchni dzialki, terenu

Powierzchnia terenu w konturze )

. . 605m ,
objeta decyzja o warunkach zabudowy ]
Powierzchnia projektowanej zabudowy wiaty 117,9m?
Powierzchnia istniejacej zabudowy 100,6 m*> |
Powierzchnia uzytkowa obiektu budowlanego 100,6m*

Kubatura obiektu budowlanego_- Nie dotyczy |
‘Wysokosé obiektu budowlanego ) . 592m - |
_L_ic_zba-kondygnacji nadziemnych (wra'z z poddaszem) | 1 |

obiektu budowlanego '

'Powierzchnia projektowanego utwardzenia 53,1 m? 1

‘Powierzchnia biologicznie czynna 434,0m? |

 Wskaznik wielkosci powierzchni planowanej zabudowy 28.96% B
do powierzchni dziatki, terenu objetego decyzja ’

Wskaznik powierzchni biologicznie czynneJT N 70.74%

do powierzchni dziatki, terénu objetego decyzjg C




4.2) Obowigzujace ustalenia wynikajace z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego
Parametr Warunki zabudowy Planowana inwestycja Ocena |
.Wskazzfuk . Warunek
powierzchni nowej do 200 117,9 .
spelniony
zabudowy T
= = W
Szerokos¢ ele?)vacp Do 12 m 113m a.rupek
frontowe;j spelniony
= . Warunek
Wysokos¢ obiektu do 6m 5,92m .
- spelniony
Dach dwuspadowy,
. W k
Geometria dachu czterospadowy lub lukowy o Dach tukowy aru_ne
T . speiniony
! nachyleniu gtownych potaci 45

5)

6)

7)

8)

Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu wynikajace z Decyzji o Warunkach zabudowy

— maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala sie

— wskaznik powierzchni nowej zabudowy — do 200 m

— dach dwuspadowy, czterospadowy lub tukowy o nachyleniu gtéwnych potaci 450

— inwestycja nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,
powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 0,3235ha

— Zamierzenie inwestycyjne znajduje sie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu

— Przedsiewzigcie bedace przedmiotem decyzji nie bedzie potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na obszary Natura 2000

Informacje i dane czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow

lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze obje¢tym ochrong

konserwatorska

Teren, na ktérych jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru

zabytkoéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Teren na ktorym znajduje si¢ obiekt ujety jest w

Gminnej Ewidencji |Zabytkow

Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia

budowlanego - jeshi zamierzenie budowlane znajduje sie

w granicach terenu goérniczego

Dziatka nie znajduje si¢ w graniach terenu goérniczego oraz nie wystepuje wplyw

eksploatacji gbérniczej na dziatke.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia

— projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywala na $rodowisko oraz higieng
i zdrowie jego uzytkownikow

—~ budowa wiaty widowiskowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg nie bedzie miala
negatywnego wplywu na srodowisko, inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé
mogacych oddziatywaé na $rodowisko



— zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie

przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. nr 213,
poz. 1397), projektowana inwestycja, tj. dobudowa budynku garazu do Domu
Ludowego, nie kwalifikuje si¢ do inwestycji, ktére moga negatywnie wpltywaé na
srodowisko. Inwestycja objeta opracowaniem nie wymaga uprzedniego uzyskania
decyzji o $rodowiskowych  uwarunkowaniach na realizacj¢ inwestycji
ani sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko
na terenic objetym inwestycja nie wystepuja chronione gatunki roslin, zwierzat
oraz grzybow, o ktorych mowa w :
» rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2014r. poz. 1348)
» rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziemika 2014r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz.U. z 2014r. poz. 1408)
= rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r. poz. 1409)

9) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode¢

zgodnie z §12.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, inwestycja nie wymaga zapewnienia drég pozarowych ale droga taka jest
zapewniona.

zgodnie z §12.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, inwestycja nic wymaga zaopatrzenia w wode¢ do zewngtrznego gaszenia
pozaru

10) Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego zamierzenia
budowlanego — nie wystepuja.

11) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

zgodnie z § 271 WT projektowany obiekt znajduje sie¢ w odleglosci wigkszej niz

wymagane 8,0 m od innych obiektéw ZL -

zgodnie z § 13.1. WT — odlegtos¢ planowanych obiektéw od istniejacej zabudowy

na terenie sgsiednich nieruchomosci jest wigksza od wysokosci projektowanego

obiektu, nie zachodzi obawa przestaniania istniejace] zabudowy

zgodnie z § 60 oraz § 40 WT — odleglos¢ planowanych obiektéw od istniejgce;

zabudowy na terenie sasiednich nieruchomosci jest wigksza od wysokosci

projektowanego obiektu, nie zachodzi wiec obawa zacienienia istniejacej zabudowy

zgodnie z §12 WT — budynek na dzialce budowlanej nalezy sytuowac¢ w odleglosci

od granicy z sasiednig dziatka budowlana nie mniejszej niz:

e 4m - w przypadku budynku zwréconego $ciang z otworami okiennymi
lub drzwiowymi w strone tej granicy

e 3m — w przypadku budynku zwrdconego $ciang bez otworéow okiennych
lub drzwiowych w strone tej granicy



¢ Obiekty budowlane nie bedace budynkami nie wymagaja zachowania odleglosci od
granicy dziatki
— odleglosci zachowane
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza si¢, Ze oddzialywanie obiektu
nie wykracza poza teren objety inwestycja, tj. czesci dzialki nr ewid. 2628, a strong
pqstgpowénia bedzie wylgcznie Inwestor.

NR UPRAWNIEN
OPRACOWAL / SPECIALNOSC ) PODPIS
[ UAN-2-8346-101/87
PROJEKTOWAL do projektowania bez ograniczen .
mgr inz. arch. Maciej Farbisz | w spec. architektonicznej
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SPIS TRESCI

‘ 1) ‘ Oswiadczenie projektanta o zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
CZESC OPISOWA
Lp. Opracowanie
1) | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
| 2) | Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obicktu budowlanego
3) | Ukdad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
4) | Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5) | Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6) | Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
7) | Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepelnosprawnych
8) | Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepeinosprawne
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
9) | budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
| 11) | ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczego6lnych
1 | pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;
12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
| zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
13) | Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe]
14) | Rozwiazania architektoniczno-budowlane
CZESC RYSUNKOWA
Lp. Opracowanie Skala Nr rysunku
| 1) | Rzut fundamentow 1:100 1
2) | Rzut przyziemia 1:100 2
3) | Rzut potaci dachowej 1:100 3
4) | Przekrd] A-A ~1:100 4
5) | Przekr6j B-B 1:100 5
6) | Elewacja pd-wsch 1:100 6
7) | Elewacja pd-zach 1:100 7
8) | Elewacja pl-zach 1:100 8
9) | Elewacja pl-wsch : 1:100 - 9




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

o$wiadczamy, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

IMIE [ NAZWISKO ‘ GMINA DYDNIA
LUB NAZWA _

INWESTORA
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|
PROJEKTOWAL MAP/0173/PWOK/13 M |
A do projektowania bez ograniczen (/ / ‘
KONSTRUKCJA mgr inz. Karol Wal w spec. konstrukeyine] |
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1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku wiaty widowiskowej, przewidzianej do
realizacji na terenie dziatki nr ewid. 2628 potozonej w miejscowosci Dydnia. Obickt
zaprojektowany nad istniejgcg platformg estradows, przykryty dachem koputowym. Kategoria
obiektu -V

2) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Obiekt bedzie petnit funkcje wiaty widowiskowej

Program uzytkowy:
Wykaz pomieszczen parteru do pow. uzytkowej
Lp. ‘ obiekt Pow. [m2]
1/1 | estrada 100,6
SUMA 100,6

Lacznie powierzchnia uzytkowa wynosi: 100,6 m?2

3) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt, przykryty dachem koputowym. Obiekt wykonany z dzwigaréw drewnianych o
tradycyjnej architekturze, dostosowany do krajobrazu otwartego i otaczajacej zabudowy.
Kolorystyka obiektu spokojna w tonacjach cieptych.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia projektowanej zabudowy wiaty 117,9 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektu budowlanego 100,6 m?

Wysokos¢ obiektu budowlanego 5,92m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Kat nachylenia dachu obiektu budowlanego ) kopuio_wy

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, ktorej celem bylta analiza warunkéw gruntowych
dla potrzeb niniejszej inwestycji, stwierdza si¢ ze:
—  w podlozu budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe i korzystne warunki wodne
umozliwiajgce realizacj¢ przedmiotowej inwestycji
— na badanym obszarze nie zaobserwowano wystepowania wod gruntowych
— projektowany obiekt budowlany nalezy posadowi¢ na warstwie nosnej ponizej poziomu
przemarzania terenu
—  zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) ze wzgledu
na stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne oraz ze wzgledu
na charakterystyke obiektu, inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej
— roboty ziemne zaleca si¢ wykonywac¢ w suchej porze roku
—  kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego kazdorazowo po wykonaniu
wykopu fundamentowego powinien sprawdzi¢ nosno$¢ i opor podioza gruntowego
i potwierdzi¢ jego zgodnos¢ z projektem architektoniczno — budowlanym i projektem
technicznym. W razie watpliwos$ci nalezy wezwac geologa.



6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.
7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy
8) Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
Nie dotyczy. | '
9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
— zapotrzebowanie dobowe nie dotyczy
— emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pyltowych i plynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢: nie nastgpi zwic;ksZénie emisji
zanieczyszczen

— rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw: nie dotyczy

— wlasciwosci  akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosei jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i1 innych zaklocen,
z. podaniem  odpowiednich  parametrow tych czynnikébw 1 zasiegu
ich rozprzestrzeniania si¢: nie wystepuja zrodta ponadnormatywnej emisji hatasu, drgan
oraz promieniowania

— wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebg, wody powierzchniowe i podziemne: budynek nie wprowadza poszczegdlnych
zaklécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych 1 podziemnych; uzytkowanie obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy

10) Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo
— Obiekt sezonowy nicogrzewany

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

— Obiekt sezonowy nieogrzewany bez instalacji wewngetrznych

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Obiekt sezonowy nieogrzewany bez instalacji wewnetrznych

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
— Instalacje wodno-kanalizacyjne

brak
— Instalacje c.o., c.w.u.
brak
— Instalacja elektryczna — brak

12) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowy obiekt nie jest budynkiem, zaliczanym do kat. zagrozenia ludzi.

13) Rozwigzania architektoniczno-budowlane



Projektuje sie wykonanie wiaty widowiskowej o konstrukcji tukowej z drewna klejonego
w ksztalcie kopuly pétotwartej — od strony widowiskowej, o wymiarach zewnetrznych 11,03m
X 12,42m i wysokosei 5,22m.
Zaprojektowano tuki z drewna klejonego w rozstawie co 1,50m do 2,15m, ktore zostang
usztywnione platwiami. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie gont bitumiczny utozony . na
deskowaniu pelnym. Luki zostang zakotwione w stopach fundamentowych za pomocg srub i
blach stalowych (wg. projektu technicznego). Projektuje sie posadowienie bezposrednie na
stopach fundamentowych. Polaczenia dzwigar6w drewnianych z platwiami, a takze w wezle
gornym nalezy wykonaé za pomocg $rub i tacznikow stalowych.
Istniejacy podest widowiskowy wykonany z belek drewnianych, utozonych na stupach
fundamentowych.
Przyjeto I1I strefe obcigzenia wiatrem i I11 strefe obcigzenia $niegiem
Przyjeto nastepujace rodzaje stali:
A-IIT (35G2Y), A-0 (St0S) — stal zbrojeniowa
Przyjeto nastepujace klasy betonu:
C16/20 (B20) — fundamenty, strop i elementy konstrukcyjne
Fundamenty budynku —_ zaprojektowano stopy fundamentowe
o wym. 120x120cm. Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ ponizej poziomu
przemarzania terenu tj. 1,20m — wg. projektu technicznego.
Sciany i slupy fundamentowe — zelbetowe — wg. projektu technicznego.
Sciany zewnetrzne kondygnacji parteru i poddasza — obiekt nie posiada $cian
Strop — nie projektuje si¢ stropu
Shupy, dzwigary i podciagi — istniejace stupy betonowe. Konstrukcja no$na istniejgcej estrady
belki stalowe, projektowana konstrukcja wiaty dzwigary z drewna klejonego, platwie
drewniane
Schody zewngtrzne — konstrukcja stalowa
Nadproza — obiekt nie posiada nadprozy
Dach — dach o konstrukcji tukowej z drewna klejonego sktadajacych z tukowych dzwigarow
i ptatwi usztywniajacych polgczonych za pomoca tacznikéw stalowych — rozwigzania potgczen
i elementow konstrukcyjnych wg. projektu technicznego.
Pokrycie dachu stanowié bedzie dachowka gont bitumiczny.
Warstwy podlogowe, przyziemia — deski podtogowe gr 5 cm
Elementy wykonczenia budynku

— posadzki: deski podtogowe

— rynny i rury spustowe — rynny @150, rury spustowe @125 z blachy powlekanej

— obrdbki blacharskie — z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego

— wokol obiektu wykonaé ptytke odbojowa szerokosci 60cm z plyt betonowych

lub kostki brukowe;j

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowal wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje zgodnosci i oznaczone
znakiem B. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
obowiazujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia
do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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~ ZAKRES

NR UPRAWNIEN

OPRACOWANIA DERACOWA / SPECIALNOSC PODPIS
UAN-2-8346-101/87
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAL do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Maciej Farbisz w spec. architektonicznej ) =
=
PROJEKTOWAL MAP/0173/PWOK/13 y _ (’
KONSTRUKCJA mgr inz. Karol Wal do projektowania bez ograniczen b L VAl

w spec. konstrukcvinej

%



206
! =
1 ~
T s A
= == \
N 28 i1 T
BTN i AN AN
Pt N 0o /Y AN N\
» W Y/ \
4 NN B g N g
VAN Wowin g A ;
R N h \ \\ I ’I A /// /// P I‘,
0T s AN N N T TN |
7 S N N\ Wil 47 7 2T |
/’ \\\\ \\\ \\\ \§ V'l 4/ /»/ , d =7 - \\\\ -}
¢SSO
TS = \\\}\\\\\\\\“%/ 7 /// B == Ny
é’én \\\\%\;;_ 7 o= i g8 |
-~ T ST LT o T T/ e = =z ey e e R g N =z 3
________ e |
(1] B _ﬁ“ jﬁﬂ o
g;-lb lll: : “I N shup dn 25 Ii:| W
| h ' h
AN L =t Hf __________________ ‘LT:.__:-,A:}:_ _________________ :TFI
] I V istn. belki stalow I 3
ﬂill —istn. stup dn 25| I I “‘:fl 2 ® )|
i no i) -
| U i '!;| ¥
" o {{m =
'{h |~ e e N
N ' A a
rEe==es =k ~—§+§f;$:§§é§;§:§:§—%. =
|
|
,38,44 38 — 438,44 .38,

elementy projektowane

elementy istniejace

ozk

‘ozt

191

nazwa obiektu budowlanego
Budowa wiaty widowiskowej
wraz z infrastruktura
towarzyszaca

nr.rys

1

adres
Dydnia
dz. nr. 2628

mgr inz.arch. Maciej Farbisz
upr. nr. UAN-2-8346/101/87
PK0158

=

nazwa rysunku data
. V 2024
rzut fundamentow 1sk1a80
projektant specjalnos¢ architektura ) H_‘______

= —

13



ne — 215
n N T LS
-.\\ -+
i < ¥
& I ™ 0,70
w e A e
-¢—-o,7o / e == = X ¢_
= 5 Z
4 // - = \'\_‘5
/ R N \9‘
/ N
+ N I.r‘"‘r \\ _// -
."l ‘\ ;' 3 /?\/ L - A‘
/ et TN \
f / gt - ) -
£II ,"f e e * \ lll%‘
||l (fhe /"./ I' \
i Uiy A \ |
I N SIS L)
[ : : el pro}. barierka stalowa| 1 o
of alowa; o g
2 N - | ] -
~——lIstn. schody do rozbiorid| I
AN _ _ = +_ L= S e T eSS SO E | AA
|
2 i
I
T e o
1 — -
. <¢_ppp=i2784 .
- [ -
) S ]
3 i ' a
! !
. | |
e N |
S| |
A = i 4}-0,70
6, 130 6, RSN TR — -
L 1403
|
|
|
|
m
elementy projektowane
‘ - . .
| | elementy istniejace
nr.rys nazwa obiektu budowlanego adres
elementy do rozbiérki Budowa wiaty widowiskowej Dydnia
2 wraz z infrastruktura dz. nr. 2628
towarzyszaca
nazwa rysunku data
o V 2024
rzut przyziemia skala
1:100
projektant specjainoéé architektura -
mgr inz.arch. Maciej Farbisz | ——
upr. nr. UAN-2-8346/101/87
PK0158




215 —
e
.-/
\(,"
o
rd
/
/
.
/ M
/ o
|II
i |
/ !
of i
o
f |
. |
|
=4
w
i
AN B H s e -‘|’
=1
<
21,67 , 101 ., o7 | 438 . 138
2
n
s
e
o~
o~

elementy projektowane

_i elementy istniejace

wraz z infrastrukturg

[
=i A
| 2 ‘\\?\76_
| R
| .
i /j-'\\ \d2wigar drewno klejone
F 4 N
. £\ A\
. \ 2,
[ %
| \
i p.1
W
) T
T
! \'l'f‘
1 l I||u|
i ',I
' II.
- 4
1
|
|
i
| — — Sl=— b= A
e a1 _A
rd
[ f -~ |pratew 12/16]
| 138 138, st o 57T 21
[
| = -
| AT [pratew 12116
i g o
~—— platew 12/16
I | LSt
I 4
[
| Iptatew 12116
I 2
i 5
i ' dzwigar drewno Klejone|
|
|
m
Nr.rys nazwa obiekiu budowlanego adres
Budowa wiaty widowiskowej Dydnia

dz. nr. 2628

mgr inz.arch. Maciej Farbisz
upr. nr. UAN-2-8346/101/87
PKO158

towarzyszaca
nazwa rysunku data
V 2024
rzut dachu skala
A 1:100
projektant specjalnos¢ architektura

17



PO003

1 ! 3 cm_Drewno szalunkowe
1cm_papa asfaitowa

1 cm_Gent bitumiczny

= % -1.86] }
elementy projektowane
elementy istniejace
ntrys | hazwa obieklu budowlanego | adres
Budowa wiaty widowiskowej Dydnia
4 wraz z infrastruktura dz. nr. 2628
towarzyszaca
nazwa rysunku data
N V 2024
przekroj A | skala
\  1:100
projektant specjainosé architektura —
mgr inz.arch. Maciej Farbisz R~
upr. nr. UAN-2-8346/101/87 =
PKO0158




POQ03|

|1 em Gont bitumiczn |
11 am papa asfaliowa |
3cm_Orewno szatunkowe |

T

-
o
t

50, 150 . 150

—p—=0

dzwigar drewno kisjone | 1]
_,Ff;-; £ A ETS S AT ALY =l‘

£ B,
g~

~——dzwigar drewno kiejone|

1
|
i S
g
elementy projektowane
|: | elementy istniejace
Onrrys nazwa obiektu budowlanege ~ adres” =
Budowa wiaty widowiskowej Dydnia
5 wraz z infrastruktura dz. nr. 2628
towarzyszacg
nazwa rysunku data
o V 2024
przekréj B skala
1 1:100
projekiant specjalnosé architektura
mgr inz.arch. Maciej Farbisz
upr. nr. UAN-2-8346/101/87
PK0158




| Al
S5 S

AN
\‘
$

Nr.rys nazwa obiektu budowlanego I adres
Budowa wiaty widowiskowej Dydnia
wraz z infrastruktura dz. nr. 2628
towarzyszaca
nazwa rysunku data
V 2024
elewacja pl-wsch skala
1:100
projektant specjainos¢ architektura
mgr inz.arch. Maciej Farbisz e
upr. nr. UAN-2-8346/101/87
PK0158




nr.rys nazwa obiektu budowlanego adres
Budowa wiaty widowiskowej Dydnia
wraz z infrastruktura dz. nr. 2628
towarzyszaca
nazwa rysunku data
] V 2024
elewacja pd-wsch i

projektant specjalnosé architektura

mgr inz.arch. Maciej Farbisz
upr. nr. UAN-2-8346/101/87
PK0158

&



nr. ry36|

S
28 | 3.3
= k)
ts e ERST
i
DL >
S J
:
%5
828 &
5EgL N
b.W—ﬂmau ]
EwEa | O
m.lzwm o
2 3 N3 (3
oamtw,
s25 |3 S
8% i O
n_m < m
Q
Q

c B
28
.mn.v_l
na
.mrr
& @
© G
.%a
E2
.W.
eh
o P
2
c N
g E
O 6
oo
S g

upr. nr. UAN-2-8346/101/87
PKO0158




&
28 3.8
0 @
5. [EQ =8
wyn d2%..
-~
DL >
©
Iy
5
2% 5
tsfg| £
T8ES Q
Qo a
MWSS
B.W,mm,u 1
Z2REG (B =
SENZ |2
Nl ZOS
o @ = > a
wawm T uamm
8% [§ ©
e S c [1+]
9
N~ ©
[’
e
g

projektant specjalno$¢ architektura

ISZ

.arch. Maciej Farb
upr. nr. UAN-2-8346/101/87

mgr inz

PK0158




ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

NAZWA

ZAMIERZENIA BUDOWA WIATY WIDOWISKOWEJ
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU \V4

BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO
IMIE | NAZWISKO
LUB NAZWA

[ INWESTORA

ADRES INWESTORA

DYDNIA, DZ. NR EWID. 2628

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180203_2 DYDNIA

OBREB: 180203_2 .0001 DYDNIA

GMINA DYDNIA

DYDNIA 224, 36-204 DYDNIA

DATA OPRACOWANIA

KWIECIEN 2024

Lp.

Opracowanie

2)

o przynaleznosci do izb zawodowych

1) | Informacja BIOZ
Kopie decyzji o nadaniu uprawnien zawodowych oraz kopie zaswiadczen

z¢



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1)

2)

3)

4)

3)

ZAKRES ROBOT

1.1 Roboty ziemne

1.2 Wykonanie taw fundamentowych

1.3  Wykonanie $cian fundamentowych

1.4 Wykonanie konstrukcji dachu

1.5 Wykonanie pokrycia dachu

1.6 Prace wykonczeniowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH BUDYNKOW

Budynek gospodarczy, estrada w formie platwormy

WYKAZ OBIEKTOW STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

ZDROWIA DLA LUDZI

Istniejgca komunikacja

ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Najwicksze zagrozenia wystepuja przy pracach ziemnych oraz na wysokosci.
Nalezy zachowa¢é ostroznos$é przy wykonywaniu tych prac.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami bezpieczenstwa

1 higieny pracy:

— jednorazowo — przed rozpoczeciem prac na budowie

— kazdorazowo — przy zmianie stanowiska pracy

Instruktazu dokonuje kierownik budowy

WYTYCZENIE BHP PODCZAS REALIZACJI BUDOWY

. Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni:

Posiada¢ kwalifikacje dla danego miejsca pracy

Posiada¢ wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

By¢ przeszkoleni z zakresu BHP na danym stanowisku pracy i przestrzegac przepisow
BHP

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostgpem 0s6b
nieupowaznionych

Strefe niebezpieczng (mozliwo$¢ spadania z géry materialow. lub przedmiotow)
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

Nalezy wyznaczy¢ miejsce dla skladowania materialéw budowlanych, ktére winny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscia wywrdcenia si¢

Sprzet zmechanizowany

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien posiada¢ wazne
dokumenty, uprawniajace do jego eksploatacji i w/w sprzet nie moze by¢ udostgpniany
osoba niestanowigcych jego obstugi.

Na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ instrukcje obstugi 1 konserwacji.
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4. Nalezy przestrzega¢ wszelkich szczegdtowych przepisow BHP podczas wykonywania
nastepujacych robdt

» Rozbiérkowych

=  Murowych i tynkarskich

= Ciesielskich

= Zbrojarskich

= Betonowych

=  Wykonczeniowych

5. Ochrona osobista 1 pierwsza pomoc

* Pracownicy wykonujacy prace na budowie powinni by¢ zaopatrzeni
w odziez robocza 1 ochronng

= Pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni byé zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochronny osobisty

« Nalezy wydzieli¢ miejsce oraz wyznaczy¢ i przeszkoli¢ osobg do udzielania pierwszej
pomocy

= Na tablicy informacyjnej powinny znajdowac¢ sie aktualne numery stuzb udzielajacych
pomocy w razie wypadku.

NR UPRAWNIEN PODPIS

OPRACOWAL / SPECJALNOSC

UAN-2-8346-101/87
do projektowania bez ograniczen
w spec. architektonicznej
do projektowania
mgr inZ. arch. Maciej Farbisz w ograniczonym zakresie
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
UAN-2-8346-228/87
do kierowania robotami budowlanymi [

A

w ograniczonvm zakresie 1 |
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1ZBA ARCHITEKTOW

'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Farbisz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-2-8346-101/87,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod humerem: PK-0158.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-04-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0158-832D-AA3F-36B1-67AC

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DUPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI
38-400 KROSNO Krosno, dnia 1987.06.25

Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki , Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr UAN-2-8346-101/87

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.1 i § 13 ust.1 pkt.1 lit. - rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig,
ze:

Obywatel(ka) MACIEJ FARBISZ —mgr inz. architekt
urodzony(a) dnia 25.09.1958 r. w Sanoku
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
“projektanta w specjalnosci architektonicznej w zakresie -----n--m-

Obywatel(ka) Maciej Farbisz jest upowazniony(a) do
1. Sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiazan:
a) architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych
b) konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie o0s6b
fizycznych, z wylaczeniem konstrukeji fundamentéw glebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

2. W budownictwie oséb fizycznych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obicktéw budowlanych
z wylaczeniem konstrukcji fundamentowych glebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

Otrzymuja:
1. Ob. Maciej Farbisz

38-500 Sanok
ul. Kochanowskiego 26/15
2. UAN-2 a/a

Oryginat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie podpisal Dyrektor Giowny Architekt Wojewoédzki mgr inz. Witold
Drzymalski.

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentéw znajdujacych si¢ w archiwum Podkarpackiego
Urzedu Wojewédzkiego w Rzeszowie, Oddziat Zamiejscowy w Krognie.
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAP-SCF-WFM-IAE *

Pan Karol Emil Wal o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0461/13
adres zamieszkania ul. Wileriska 5/13, 31-413 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z aswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

‘Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zmwodowych arcﬁtze%;&w ;nzynméw ‘
budownictwa oraz urbanistéw (D= ULz 2001 r. Nr 3 pox. 42, ¢ podn. om ), axt. 32 ust. 1 pht 1-5, art 12 ast, &
art. 13ust. 1,314, art. 14 ust. ipk,“? ustawy z dnia 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane fteks g&éwétv B U 22618 r.
Nr 243 por. 1623 z pdin 2m ), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. imzpfm@dzema khmstrﬁ Teansportu { Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fzmkcy techniczaych w b 2 (D= U 22006 ¢, Hr 82 ;;w

378 zpéin zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 196D r. ,\K &' postepowania adm i
(&ﬁ{’sl Jednolity: Dz, U, z 2013 . Nr U, poz. 267 z péén. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja hwa!xﬁka‘: jna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Karol Emil Wal

urodzony dnia 03.07.1984 . w Saﬁoku
 uzyskat r

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP!M?WQ&!B “:“':.' =

do projektowania i kierowania rebotami hudﬁwiaaym: i)ez ograniczes:
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalrﬁkacvjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzyniersw Budownictwa w &
protokoiéw z postepowanis kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaming, Stwierdzs
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczna do uzyskaniz uprawnie
w wyzej wymienionej specialnodei i uzyskai pozytywiny wynik egzaminu na uprawsiénia budow fane.

Szezegblowy zakres nadanych uprawnies budowlanych w&kazam na edwrocie

e

POUCZENIE
Od ninfegsrej decyzji shuzy odwolanie do Krajowel Komisji Kwalifikacying Paiskg Izby Incynierow Budowniotwa w ’v\«:uszaww, 2z ;:mmmm
Malopolskiej Okregowej lzby fndynicrdw Budowniciwa w Keakowie w terminie 14 dni od daty joj doreczenia. - ;

Skiad Orzekagey
Okn;gcwe_x Komisit Kwalifi kmy;nt;,
1. Przewadniczacy Okrygowey Komisji Kwalifikacyjneg i{\ ;
dr in% Zygmunt Rawicki \mwj‘m"

2. Clonek Sklade Qrzekajacego
mygr bk arch. Blzbieta Gabeys

3. Calonek Skiadu Orzeksjacego
mgr ik, Krzyszof Seweryn




