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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

o$wiadczamy, ze Projekt Zagospodarowania Dziatki, nr 135 w Obarzymie gm. Dydnia
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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DUPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI
38-400 KROSNO . Krosno, dnia 1987.06.25

Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki , Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr UAN-2-8346-101/87

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pehlienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.] pkt.1 i § 13 ust.1 pkt.1 lit. - rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,
ze:

Obywatel(ka) MACIEJ FARBISZ — mgr inz. architekt
urodzony(a) dnia 25.09.1958 r. w Sanoku
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta w specjalnosci architektonicznej w zakresie -------—--

Obywatel(ka) Maciej Farbisz jest upowazniony(a) do
1. Sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan:
a) architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych
b) konstrukcyjno-budowlanych obiektow budowlanych w budownictwie o0s6b
fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych
konstrukeji statycznie niewyznaczalnych.

2. W budownictwie o0séb fizycznych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych
z wylaczeniem konstrukcji fundamentowych glebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

Otrzymuja:
1. Ob. Maciej Farbisz
38-500 Sanok
ul. Kochanowskiego 26/15
2. UAN-2 a/a

Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie podpisat Dyrektor Gléwny Architekt Wojewodzki mgr inz. Witold
Drzymalski.

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentéw znajdujacych si¢ w archiwum Podkarpackiego.
Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie, Oddzial Zamiejscowy w Krosnie.

L.VI-7132-1/09 . 7 ap. W{}EEQ?&W&PACKEEGO
Krosno, 2009-01-28 R g
. Mﬁl¥ 16}((24'56

Zastepea Dyrekinra
Wydristu Infeastraktery
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Farbisz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr UAN-2-8346-101/87,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0158.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-04-2024 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0158-832D-AA3F-36B1-67AC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP. ;,



1) Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest budowa Placu Zabaw przewidzianej do realizacji na terenie
dziatki nr ewid. 135 potozonej w Obarzymie gm. Dydnia
Podstawg opracowania jest:

— Zlecenie Inwestora

— Podktad mapy geodezyjnej w skali 1:500

~ Ustalenia programowo-przestrzenne dokonane z Inwestorem

— Wizja w terenie

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.,

poz. 1333 z péZn. zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegbétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz informacja o obiektach przeznezonych

do rozbiorki
Dziatka oznaczona na mapie ewidencji gruntéw nr 135 w obrebie ewidencyjnym Obarzym, w
obszarze inwestycji jest zabudowana budynkiem remizo-§wietlicy oraz budynkiem
garazowym. Na terenie dziatki w obrebie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie;
kanalizacja sanitarna dn. 200, oraz kanalizacja deszczowa dn. 160, studnia kopana wraz z
przytaczem wodociggowym Na terenie inwestycji wystepuje zielen towarzyszaca w postaci
drzew i trawnikow. Przedmiotowa dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne]
oznaczonej jako dziatka nr ewid.309, istniejacym zjazdem publicznym.
3) Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
Na terenie czesci dziatki projektuje si¢ budowe placu zabaw
4) Zestawienie powierzchni dzialki, terenu — charakterystyka inwestycji
4.1) Projektowane zestawienie powierzchni dzialki, terenu
Powierzchnia terenu w konturze czerwonym
objeta opracowaniem
Powierzchnia projektowanej zabudowy -
Powierzchnia istniejacej zabudowy 97,7 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu budowlanego -
Powierzchnia istniejacego utwardzenia 129,3 m?
Wysokosé obiektu budowlanego -
Liczba kondygnacji nadziemnych -
Powierzchnia projektowanego utwardzenia 70,6 m*

774 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 195,2m?
Wskaznik wielkosci powierzchni planowanej zabudowy
do powierzchni, terenu objetego opracowaniem
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej

do powierzchni, terenu objetego opracowaniem

47,1%

4.2) Obowiazujace ustalenia wynikajace z MPZP

Nie dotyczy. Zgloszenie nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy

5) Informacje i dane o vrodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajace z MPZP
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- Zamierzenie inwestycyjne znajduje sic w granicach Wschodniobeskidzkim Obszaru

Chronionego Krajobrazu
- Przedsiewziecie bedace przedmiotem opracowania nie znajduje si¢ o obszarze Natura 2000

6)

7

8)

9)

Informacje i dane czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrona
konserwatorska
Dzialka, na ktérej projektuje sie inwestycje, nie jest objeta ochrona konserwatorska.
Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji géorniczej na teren zamierzenia
budowlanego - jesli ‘zamierzenie budowlane znajduje sie
w granicach terenu gérniczego
Teren nie znajduje sie w graniach terenu gérniczego oraz nie wystepuje wplyw
eksploatacji gérniczej na dziatke.
Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia
—~ projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na $rodowisko oraz higieng
i zdrowie jego uzytkownikow
— inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych oddziatywac na srodowisko
— zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. nr 213,
poz. 1397), projektowana inwestycja, nie kwalifikuje si¢ do inwestycji, ktére moga
negatywnie wplywaé na srodowisko. Inwestycja objeta opracowaniem nie wymaga
uprzedniego uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
inwestycji
ani sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko
— na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja chronione gatunki roslin, zwierzat
oraz grzybow, o ktorych mowa w :
« rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2014r. poz. 1348)
» rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 paidzierﬁika 2014r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz.U. z 2014r. poz. 1408)
- rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r. poz. 1409)
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnoSci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode¢
— zgodnie z §12.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, inwestycja nie wymaga zapewnienia drég pozarowych
— zgodnie z §12.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodg do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

10) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych



Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego zamierzenia
budowlanego — nie wystepuja.
11) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
~ zgodnie z WT projektowany obiekt znajduje si¢ w odleglosci 10,0 m od drogi, w
odlegtosei 10,0 do istn. budynku remizo-§wietlicy, oraz ponad 23 m od terenu wod.—
odleglosci zachowane
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza si¢, Ze oddzialywanie obiektu
nie wykracza poza teren objety inwestycja, tj. dzialke nr ewid. 135, a strona post¢gpowania
bedzie wylacznie Inwestor.

OPRACOWAL D e PODPI ‘
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PROJEKTOWANE URZADZENIA

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu materiatéw innych
niz wymienione w projekcie, jednak o réwnowaznych parametrach technicznych lub lepszych.
Wszelkie proponowane zmiany nalezy uprzednio skonsultowa¢ z Inwestorem lub Projektantem.

Przedstawione wizualizacje urzgdzen petnia funkcje pogladowa.

1. PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW

1.Hustawka bocianie gniazdo

Urzadzenie jest zgodne z norma PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

DANE TECHNICZNE:

- Urzadzenie trudno dostepne

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 1,85x 2,93 m

- Strefa funkcjonowania 6,6 (7,6) x 2,95 m
- Wysokos¢ maksymalna 2,4 m

- Giebokos¢ posadowienia -0,7 m

- Wysokos$¢ swobodnego upadku <=1,4 m
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MATRIALY:

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, lub malowanej proszkowo. Stupy posadowione na stopach
stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawiezie tozyskowe.
KONSTRUKCIA : Premium - Stupy wykonane z profilu aluminiowego 90x90x2, wewnetrznie uzebrowanego.
MONTAZ:

- wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,

- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

2. Bujak zebra
Urzadzenie jest zgodne z norma PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.
Urzadzenie tatwo dostepne

DANE TECHNICZNE:
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Urzadzenie tatwo dostepne
- Wymiary * 230 x 830; @ 200 x 400 [mm]
- Strefa funkcjonowania 3,23 x 2,63 [m]
- Wysokos¢ maksymalna ~ 0,7 m
- Gtebokosé posadowienia -0,7 m
- Wysokosé swobodnego upadku < 0,7 m
MATRIALY:
- Metalowa podstawa fundamentowa
- Sprezyna ocynkowana i malowana proszkowo
- Zabawka wykonana z ptyty HDPE
- Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone plastikowymi naktadkami ochronnymi

MONTAZ:

- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzadzenia,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:

- Urzadzenia przeznaczone sg do montazu na przestrzeni ogélnodostepnej.

- Urzadzenia sa tatwo dostepne dia wszystkich grup wiekowych.

- Wiek uzytkownikéw mogacych korzysta¢ samodzielnie z urzadzenia powyzej 3 lat.

- Korzystanie z urzadzenia powinno odbywac sie pod nadzorem osoby dorostej.

- Liczba dzieci mogacych jednoczes$nie przebywac na urzadzeniu nie powinna przekraczac 1.
Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
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3. Bujak Myszki
Urzadzenie jest zgodne z norma PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.
Zestaw tatwo dostepny

9 __ -.

MATRIALY:

- Metalowa podstawa fundamentowa

- Sprezyna ocynkowana i malowana proszkowo

- Zabawka wykonana z ptyty HDPE

Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone plastikowymi naktadkami ochronnymi

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Urzadzenie tatwo dostepne

- Wymiary + 1400 x 260 / @ 200 x 400 mm

- Strefa funkcjonowania 3,80 x 2,65 m

- Wysokos$¢ maksymalna~ 0,7 m

- Glebokos¢ posadowienia -0,7 m

- Wysoko$¢ swobodnego upadku < 0,7 m

MONTAZ:

- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:

- Urzadzenia przeznaczone sg do montazu na przestrzeni ogoélnodostepnej.
- Urzadzenia sg tatwo dostepne dla wszystkich grup wiekowych.

- Wiek uzytkownikéw mogacych korzysta¢ samodzielnie z urzadzenia powyzej 3 lat.

- Korzystanie z urzadzenia powinno odbywac si¢ pod nadzorem osoby dorostej.

- Liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie powinna przekraczac 1.

Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
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4. Karuzela krzyzowa

Karta techniczna , Karuzela krzyzowa”

Urzadzenie jest zgodne z norma
PN-EN 1176 — 1,5:2009
tatwo dostepne
DANE TECHNICZNE
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urzadzenia 1,76x1,76 m
- Strefa funkcjonowania @ 5,96 m
- Wysokos¢ maksymalna ~0,75 m
- Gtebokos¢ posadowienia -1,1 m
- Wysokos¢ swobodnego upadku <=0,8 m
MATRIALY:
Bl o obrotowa z rury stalowej #114,3x2,5, ramiona krzyzowe @90x3 przyspawane do konstrukgji z
katownikéw stalowych
elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
system utozyskowania bezobstugowy,
pataki siedzisk wykonane ze stali $28x2,5,



MONTAZ:
wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,

& montazu dokonuja wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:

Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na przestrzeni ogéinodostgpne;.

& Karuzela jest tatwo dostepna dla wszystkich grup wiekowych.

Wiek uzytkownikéw mogacych korzysta¢ samodzielnie z urzagdzenia powyzej 3 lat.
Korzystanie z urzadzenia powinno odbywac sie pod nadzorem osoby dorostej.

@ Liczba dzieci mogacych jednoczeénie przebywac na urzadzeniu nie powinna przekraczac 4.
Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Lawka bez oparcia

tawka stalowo-drewniana bez oparcia oparciem [LBo].
Wymiary: 0,5x 1,60 m

Wysokos$cé: max0,5m

Urzadzenia sg zgodne z normg PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.
tawka stalowa z siedziskiem z plyty HPL.
Wymiary: 1,48 x 0,44 m
Wysoko$¢: max 0,44m
433420 1480 433
MATERIALY:
Konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo.
Siedzisko z ptyty HPL.
Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez przykrecenie Srubami do
bloczkéw betonowych prefabrykowanych bad? zabetonowanie wydtuzonych nég.
MONTAZ:
- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzadzenia,
- montazu dokonuja wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

6. Kosz na Smieci
Karta techniczna urzadzer komunalnych na place zabaw

A



Kosz na $smieci o konstrukcji metalowej [KSM] OKRAGLY
Wymiary: 0,32x 0,36 m

Wysokos¢ catkowita: 0,9 m

Pojemnoéé : 0,039m?3

Posadowienie w gruncie poprzez zabetonowanie.

MONTAZ (ww. elementéw wyposazenia):
- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

MATRIALY:

Elementy stalowe, cynkowane i malowane proszkowo.
Pokrywa wykonana z ptyty HDPE.

Posadowienie —zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

7. Tablica informacyjna

Tablica Informacyjna z regulaminem placu zabaw - Ti_1
- Gabaryty 0,3x0,5m

- Wysoko$¢ maksymalna 1,8 m

- Wysoko$¢ swobodnego upadku - nie dotyczy

Urzadzenie mozna montowac na dowolnej nawierzchni

Uwaga: wysoko$¢ montazu tablicy
dostosowac do wzrostu grupy wiekowej uzytkownikéw placu zabaw.

Tablica Informacyjna z regulaminem placu zabaw —- Ti_2
- Gabaryty 0,7 x0,1m

- Wysokos$¢ maksymalna 1,8 m

- Wysokos$¢ swobodnego upadku - nie dotyczy

Urzgdzenie mozna montowac na dowolnej nawierzchni

N Uwaga: wysokos$¢ mantazu tablicy
dostosowac do wzrostu grupy wiekowej uzytkownikéw placu zabaw.
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MONTAZ (ww. elementéw wyposazenia):
- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montaizu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

MATRIALY:

Stupy wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali S235, cynkowanej i malowanej proszkowo.

Elementy drewniane pokryte warstwg impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.

Daszki i ostony wykonane z ptyty HDPE. Scianki wspinaczkowe wykonane ze sklejki wodoodpornej.

Elementy linowe wykonane z liny #16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych

zaciskow.
Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

WYLEWANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

Jako nawierzchnie bezpieczng na terenie placu zabaw nalezy zastosowa¢ wylewang
nawierzchnie syntetyczng EPDM. Nawierzchnia tego typu jest nawierzchnig bezpieczng,
przepuszczalng, elastyczng i estetyczna, na ktérej bedzie zainstalowany sprzet zabawowy.

Nawierzchnie nalezy uktadaé na podbudowie z kruszywa naturainego tamanego
stabilizowanego mechanicznie. W celu ufatwienia sptywu wod opadowych zastosowac spadek min.
1,5% w obrebie strefy zabawowe;j.

UWAGA!: Kierunek projektowanych spadkéw nalezy dostosowac do uksztattowania

i uwarunkowan terenu istniejacego.
Wymagane jest wyréwnanie i ustalenie spadkéw terenu w strone istniejacej instalacji burzowej.
Warstwy nawierzchni bezpiecznej zastosowanej w projekcie:

e Warstwa EPDM kolorowa — 10 mm
e Warstwa amortyzujaca SBR — odpowiednio dobrana do wysokosci HIC
e Podbudowa z kruszywa (kruszywo zageszczone frakcja 2-32 mm) — 200 mm

obizeze 60x200 mm
na lawie betonowej

stosownie do HIC urzgdeed

pwwozaggszczone
i utwardzone
frakcia 0,2:32 mm - grubost 20 am

oo
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T

Rysunek przedstawia przekrdj przez nawierzchni¢ bezpieczng:

UWAGA!®:

- Nawierzchnia bezpieczna musi by¢ wykonana przez wyspecjalizowang ekipg; przy
wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzegac wskazéwek i wytycznych producenta.

pa



- Konieczne jest obramowanie powierzchni, na ktérej wylewana jest nawierzchnia krawegznikami
betonowymi lub innym rodzajem obrzezy tak, aby warstwy gérne nawierzchni siggaty do wysokosci
obrzeza (wg powyzszego schematu).

Roboty ziemne na projektowanym terenie zwigzane s3 z budowa nawierzchni.

-Zebranie humusu
-Niwelacja terenu
~Korytowanie na gtebokosé zgodnie z rysunkiem przekroju poprzecznego nawierzchni

-Korytowanie musi uwzglednia¢ projektowane spadki nawierzchni 1,5% w kierunku istniejgcego
odwodnienia.

Uksztattowanie terenu
e Rzedna projektowanych nawierzchni nalezy dopasowac do rzednych otaczajacego terenu

istniejgcego- chodnika i terenéw zielonych.
¢ Poziom projektowanego terenu zieleni powinien by¢ obnizony w stosunku do otaczajacych

nawierzchni o ok. 2cm.

Urzadzenie jest zgodne z norma PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

MATERIALY:

Stupy wykonane z profilu stalowego 40x40 ze stali $235, cynkowanej i malowanej proszkowo.
Sztachety wykonane z plyty HDPE

Posadowienie —zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

DANE TECHNICZNE:

- Gabaryty 1 przesfa urzadzenia 1,94 m x 1,00 m

mozliwo$¢ dostosowania diugosci przesta do wymagan inwestora
- Gfeboko$¢ posadowienia -0,4 m

MONTAZ:
- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonuja wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.
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ZALACZNIKI

NAZWA
ZAMIERZENIA BUDOWA PLACU ZABAW
BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU V
BUDOWLANEGO
IDENTYFIKATOR DZIALKI 180203 _2.0007.135
ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180203_2 DYDNIA

OBREB: 0007 OBARZYM

GMINA DYDNIA
IMIE I NAZWISKO
LUB NAZWA
INWESTORA DYDNIA 224
ADRES INWESTORA
36-204 DYDNIA
DATA OPRACOWANIA | CZERWIEC 2024
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1) | Informacja BIOZ | Str 2-3




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

D

2)

3)

4)

5)

ZAKRES ROBOT

1.1 Roboty ziemne

1.2 Wykonanie stop fundamentowych

1.3 Montaz urzadzen

1.4 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

1.5 Prace wykonczeniowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH BUDYNKOW

Budynek remizo-$wietlicy, budynek garazowy

WYKAZ OBIEKTOW STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
ZDROWIA DLA LUDZI

Istniejaca komunikacja

ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Najwieksze zagrozenia wystepuja przy pracach ziemnych oraz na wysokosci.
Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy wykonywaniu tych prac.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami bezpieczenstwa

1 higieny pracy:

— jednorazowo — przed rozpoczgciem prac na budowie

— kazdorazowo — przy zmianie stanowiska pracy

Instruktazu dokonuje kierownik budowy

WYTYCZENIE BHP PODCZAS REALIZACJI BUDOWY

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni:

Posiada¢ kwalifikacje dla danego miejsca pracy

Posiada¢ wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

By¢ przeszkoleni z zakresu BHP na danym stanowisku pracy i przestrzega¢ przepiséw
BHP

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy musi by¢ ogrodzony 1 zabezpieczony przed dostgpem o0sob
nieupowaznionych

Strefe niebezpieczng (mozliwosé spadania z géry materiatéw lub przedmiotéw)
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

Nalezy wyznaczy¢ miejsce dla sktadowania materialéw budowlanych, ktére winny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscia wywrocenia si¢

Sprzet zmechanizowany

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien posiada¢ wazne
dokumenty, uprawniajace do jego eksploatacji i w/w sprzet nie moze by¢ udostepniany
osoba niestanowiacych jego obstugi.

Na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ instrukcj¢ obstugi i konserwacji.

Nalezy przestrzegaé wszelkich szczegétowych przepisow BHP podczas wykonywania
nastepujacych robot



= Zbrojarskich
= Betonowych
»  Wykonczeniowych

5. Ochrona osobista i pierwsza pomoc

* Pracownicy wykonujgcy prace na budowie

w odziez roboczg i ochronng
» Pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet

ochronny osobisty

by¢  zaopatrzeni

»  Nalezy wydzieli¢ miejsce oraz wyznaczy¢ i przeszkoli¢ osobe do udzielania pierwszej

pomocy

« Na tablicy informacyjnej powinny znajdowa¢ si¢ aktualne numery shuzb udzielajgcych

pomocy w razie wypadku.

OPRACOWAL

NR UPRAWNIEN
/ SPECJALNOSC

PODPIS

mgr inZ. arch. Maciej Farbisz

UAN-2-8346-101/87
do projektowania bez ograniczen
w spec. architektonicznej
do projektowania
w ograniczonym zakresie
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
UAN-2-8346-228/87
do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie




